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APPORTEUR DE SOLUTIONS  

AUX ENTREPRISES DU BÂTIMENT

CHIFFRES CLÉS

13
magasins

Commandes 

en ligne
24h/24 - 7j/7

70 000 000
d'euros de chiffre d'affaires

FABRICATIONS  
SUR-MESURE

Poignées de tirage inox et 
aluminium, grilles de ventilation, 

aérateurs de véranda, brise-soleil…

MONTAGE DE CYLINDRES  
SUR ORGANIGRAMME

Conception du plan et réalisation 
de l’organigramme selon les niveaux 
de sécurité souhaités : résistance au 

crochetage, au perçage, anti-bumping…

DIVISION CHANTIERS
Études - fourniture et pose : 

châssis et asservissement pour le 
désenfumage, portes automatiques, 

portes métalliques coupe-feu et multi-
usages, contrôle d’accès et interphonie…

PLATEFORME 
MÉCANISÉE

40000 produits disponibles sur 
18000 m² dont 10000 m² mécanisés.

PÔLE R&D
La capacité de concevoir pour vous 

des solutions exclusives

RÉSEAUX MAGASINS 
ET COMMERCIAUX

13 magasins et plus de 100 
commerciaux itinérants et sédentaires 

pour être proche de vous
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DES PICTOGRAMMES
LEXIQUE

Produit fabriqué en FRANCE

"COV (Composés Organiques volatils) 
Émissions dans l’air intérieur très faible"

Construire durable

Conforme au label SNJF

Agréé ATG

Produit contrôlé par l’institut Rosenheim

Produit labellisé EC1PLUS GEV-EMICODE

Produit testé et validé par le laboratoire EUROFINS

Produit testé et validé par le laboratoire IANESCO

Produit certifié pour l’utilisation en milieu 
hospitalier et dans le milieu de l’agroalimentaire

Technologie de batterie LXT.

DEWALT- Garantie 1 + 2 ans *.

"Produit certifié IMO (International Maritime 
Organization). Règlementation dans le domaine 
des navires recevant du public."

Résistant aux intempéries et UV

Étanchéité à l’eau 300 Pa

Étanchéité à l’eau 600 Pa

Étanchéité à l’air

Étanchéité renforcée à l’eau et à l’air

Imperméable à la vapeur d’eau

Isolation thermique

Isolation phonique

Résiste au froid et à la chaleur

Retarde le feu

Résistant au feu

Joint intumescent

Fort pouvoir adhésif

Facile à poser avec adhésif

Limite la consommation de mastics

Compatible avec tous types de mastics

Élastique suit les mouvements

Produit économique
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MASTICS
MASTICS POLYMÈRE

Caractéristiques techniques :
Base : MS Polymère

Temps formation peau : 15 min

Dureté (Shore A) : 62

Résistance à la rupture : 100 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Informations complémentaires : 
Hyper puissant pour une fixation initiale très rapide. Permet le collage de miroirs, d’éléments de revêtements muraux et plafond (intérieur), panneaux 

d’isolation acoustique et thermique, seuils, appuis de fenêtre, plinthes et couvre-joints, des éléments de construction en toiture. 

Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction (aluminium, métaux, pierre, béton, brique, bois traité, plâtre, verre dégraissé...). 

Ne convient pas aux joints d’une largeur ou profondeur <5 mm. Aucune adhérence sur PE, PP, PA, PTFE (Teflon) et les substrats bitumineux.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708596 Blanc 9010 Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

7708595 • Noir 9011 Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

MASTIC COLLE PARABOND 700

 Très puissant.
 Intérieur/Extérieur, adhère sur support humide.
 Elasticité permanente.
 Très bonne résistance aux UV et intempéries.
 Ne tâche pas.
 Peut être peint.
 Sans phtalates.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Base : MS Polymère

Temps formation peau : 17 min

Dureté (Shore A) : 60

Résistance à la rupture : 110 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Informations complémentaires : 
Pour des collages puissants et flexibles. Permet le collage d’éléments de revêtements muraux et plafond (intérieur), panneaux d’isolation acoustique et 

thermique, seuils, appuis de fenêtre, plinthes et couvre-joints, des éléments de construction en toiture. 

Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction (aluminium, métaux, pierre, béton, brique, bois traité, plâtre, verre dégraissé...).  

Ne convient pas aux joints d’une largeur ou profondeur <5 mm. Aucune adhérence sur PE, PP, PA, PTFE (Teflon) et les substrats bitumineux.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8921308 Blanc 9010 Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

7708598 Gris 7004 Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

7708599 Noir 9011 Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

MASTIC COLLE PARABOND 600

 Puissant.
 Intérieur/Extérieur, adhère sur support humide.
 Elasticité permanente.
 Très bonne résistance aux UV et intempéries.
 Ne tâche pas.
 Peut être peint.
 Sans phtalates.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EC1
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MASTICS
MASTICS POLYMÈRE

Caractéristiques techniques :
Base : MS Polymère

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 15 min

Dureté (Shore A) : 35

Résistance à la rupture : 150 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Idéal pour tous les travaux de jointoiement et de collage où la couleur cristal invisible s’impose (poignées sur des portes en verre, dans les salles de bain, 

les cuisines...), pour les applications intérieures. 

Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction (aluminium, métaux, pierre, béton, brique, bois traité, plâtre...)

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708597 Transparent Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

MASTIC COLLE UNIVERSEL PARABOND

 Elasticité permanente.
 Adhère même sur support humide.
 Ne tâche pas.
 Peut être peint.
 Ne contient ni solvant, ni isocyanate.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE/ EC1

Caractéristiques techniques :
Base : MS hybride polymère

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 40 min

Dureté (Shore A) : 40

Résistance à la rupture : 230 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Convient pour tous les joints de dilatation et finition, horizontaux et verticaux, avec une largeur de 50 mm max. (cuisines, salles de bains, vérandas... 

entre les murs et châssis, entre béton et tuyaux), pour le collage des plinthes, marches, seuils, éléments en préfabriqué, panneaux d’isolation acoustique 

et thermique (comme PUR, PIR, PS).  

Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme l’aluminium, le zinc, l’acier galvanisé et inoxydable, le cuivre, la pierre 

naturelle, bois traité, plâtre, pierre, verre dégraissé, émail, métaux, etc.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8921305 Blanc 9010 Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

8921306 Gris 7004 Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

8921307 Noir 9011 Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

7708591 • Blanc 9010 Poche 600 ml La pièce Carton (20)

7708593 Brun 8016 Poche 600 ml La pièce Carton (20)

MASTIC COLLE ÉLASTIQUE PARABOND CONSTRUCTION

 Intérieur/Extérieur, adhère sur support humide.
 Elasticité permanente.
 Très bonne résistance aux UV et intempéries.
 Ne tâche pas.
 Peut être peint.
 Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni phtalates.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE/ EC1
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MASTICS
MASTICS POLYMÈRE

MASTICS SILICONE

Caractéristiques techniques :
Base : Polysiloxanes

Densité : 1.34

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 25 min

Dureté (Shore A) : 22

Allongement à la rupture : 280 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Silicone neutre première catégorie à bas module monocomposant. 

Convient particulièrement aux vitrages, à l’étanchéité et aux joints de dilatation soumis à des mouvements importants. 

Offre une résistance, une élasticité élevée avec une bonne adhérence sans primaire sur le pvc, l’aluminium, polyacrylate, polycarbonate, bois, verre…

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708534 Blanc 9010 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

7708535 Noir 9011 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

7708537 Gris 7004 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

7708548 Gris 7016 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

7708536 Pierre de France 1015 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

7708496 Gris clair 7035 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

MASTIC SILICONE AM85-1 CARTOUCHE 300 ML

 Très facile à appliquer.
 Très bonne adhérence.
 Elasticité permanente.
 Très bonne résistance au vieillissement, aux UV et intempéries.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE/ ISO 11600 F&G - 25 LM/ DIN 18540/ DIN 18545-2

Caractéristiques techniques :
Base : MS hybride polymère

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 35 min

Dureté (Shore A) : 29

Résistance à la rupture : 250 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Extrêmement approprié pour les joints de mur et façade. 

Pour les joints de dilatation et finition, horizontaux et verticaux, et joints où élasticité est importante.  

Pour les applications d’étanchéité où le mastic nécessite une résistance inférieure à celle du substrat, comme le béton cellulaire. 

Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction (aluminium, métaux, pierre, béton, brique, bois traité, plâtre...).

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708579 Blanc 9010 Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

7708578 • Noir 9011 Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

7708581 Gris 7004 Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

MASTIC PARABOND LOW MODULUS

 Intérieur/Extérieur, adhère sur support humide.
 Très facile à extruder et à appliquer
 Elasticité permanente.
 Très bonne résistance au vieillissement, aux UV et intempéries.
 Peut être peint
 Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni phtalates.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE
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MASTICS
MASTICS SILICONE

Caractéristiques techniques :
Base : Polysiloxanes

Densité : 1.34

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 25 min

Dureté (Shore A) : 22

Allongement à la rupture : 280 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Silicone neutre première catégorie à bas module monocomposant. 

Convient particulièrement aux vitrages, à l’étanchéité et aux joints de dilatation soumis à des mouvements importants. 

Offre une résistance, une élasticité élevée avec une bonne adhérence sans primaire sur le pvc, l’aluminium, polyacrylate, polycarbonate, bois, verre…

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7606212 • Noir 9005 Poche 400 ml La pièce Carton (25)

7606215 • Pierre de France 1015 Poche 400 ml La pièce Carton (25)

7606230 Blanc 9010 Poche 400 ml La pièce Carton (25)

MASTIC SILICONE AM85-1 POCHE 400 ML

 Très facile à appliquer.
 Très bonne adhérence.
 Elasticité permanente.
 Très bonne résistance au vieillissement, aux UV et intempéries.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE/ ISO 11600 F&G - 25 LM/ DIN 18540/ DIN 18545-2

Caractéristiques techniques :
Base : Polysiloxanes

Densité : 1.39 g/ml

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 25 min

Dureté (Shore A) : 22

Allongement à la rupture : 280 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Silicone neutre première catégorie à bas module monocomposant. 

Convient particulièrement aux vitrages, à l’étanchéité et aux joints de dilatation soumis à des mouvements importants. 

Offre une résistance, une élasticité élevée avec une bonne adhérence sans primaire sur le pvc, l’aluminium, polyacrylate, polycarbonate, bois, verre…

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708504 Ton bronze Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708539 Beige 1013 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708512 Rouge 3004 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708513 Vert 6005 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708509 Vert clair 6021 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708543 Gris pierre 7030 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708515 Ton bois 8001 Cartouche 310 ml La pièce Boite (25)

7606240 Chêne doré 8003 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708506 Brun clair 8007 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708507 Brun foncé 8016 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708499 Marron 8028 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708510 Blanc crème 9001 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708557 • Blanc 9016 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

MASTIC SILICONE AM85-1 CARTOUCHE 310 ML

 Très facile à appliquer.
 Très bonne adhérence.
 Elasticité permanente.
 Très bonne résistance au vieillissement, aux UV et intempéries.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE/ ISO 11600 F&G - 25 LM/ DIN 18540/ DIN 18545-2
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MASTICS
MASTICS SILICONE

Caractéristiques techniques :
Base : Polysiloxanes

Densité : 1.39 g/ml

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 10 min

Dureté (Shore A) : 13

Allongement à la rupture : 310 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Silicone neutre première catégorie à bas module monocomposant. 

Convient particulièrement aux vitrages, à l’étanchéité et aux joints de dilatation soumis à des mouvements importants. 

Offre une résistance, une élasticité élevée avec une bonne adhérence sans primaire sur le pvc, l’aluminium, polyacrylate, polycarbonate, bois, verre…

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1

7708498 Transparent Fût 20 Kg Fut

MASTIC SILICONE AM85-1T FÛT DE 20 KG

 Très facile à appliquer.
 Très bonne adhérence.
 Elasticité permanente.
 Très bonne résistance au vieillissement, aux UV et intempéries.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE/ ISO 11600 F&G - 25 LM/ DIN 18540/ DIN 18545-2

Caractéristiques techniques :
Base : Polysiloxanes

Densité : 1.39 g/ml

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 25 min

Dureté (Shore A) : 22

Allongement à la rupture : 280 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Silicone neutre première catégorie à bas module monocomposant. 

Convient particulièrement aux vitrages, à l’étanchéité et aux joints de dilatation soumis à des mouvements importants. 

Offre une résistance, une élasticité élevée avec une bonne adhérence sans primaire sur le pvc, l’aluminium, polyacrylate, polycarbonate, bois, verre…

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708533 Transparent Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

7606220 Transparent Poche 400 ml La pièce Carton (25)

MASTIC SILICONE AM85-1T

 Très facile à appliquer.
 Très bonne adhérence.
 Elasticité permanente.
 Très bonne résistance au vieillissement, aux UV et intempéries.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE/ ISO 11600 F&G - 25 LM/ DIN 18540/ DIN 18545-2
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MASTICS
MASTICS SILICONE

Caractéristiques techniques :
Base : Alkoxy

Densité : 1,52 g/cm3

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 15 mn

Dureté (Shore A) : 30

Allongement à la rupture : 380 %

Vitesse de polymérisation : 2 mm/24h

Informations complémentaires : 
Silicone neutre première catégorie à bas module monocomposant. Convient particulièrement aux vitrages, à l’étanchéité et aux joints de dilatation soumis 

à des mouvements importants. Offre une résistance, une élasticité élevée avec une bonne adhérence sans primaire sur le pvc, l’aluminium, polyacrylate, 

polycarbonate, bois, verre…

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708010 Blanc Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

7708011 Noir Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

7708012 Gris Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

7708013 Bronze Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

7708014 Pierre de France Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

7708016 Chêne Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

7708017 • Gris 7016 Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

MASTIC SILICONE NEUTRE 796 CARTOUCHE 310 ML

 Faible module, grande élasticité.
 100% de polymère silicone.
 Inodore.

+ PRODUIT
NORME(S) :  ISO 11600-F&G-25LM

Caractéristiques techniques :
Base : Alkoxy

Densité : 1,52 g/cm3

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 15 mn

Dureté (Shore A) : 30

Allongement à la rupture : 380 %

Vitesse de polymérisation : 2 mm/24h

Informations complémentaires : 
Silicone neutre première catégorie à bas module monocomposant. Convient particulièrement aux vitrages, à l’étanchéité et aux joints de dilatation soumis 

à des mouvements importants. Offre une résistance, une élasticité élevée avec une bonne adhérence sans primaire sur le pvc, l’aluminium, polyacrylate, 

polycarbonate, bois, verre…

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708030 Blanc Poche 400 ml La pièce Carton (15)

7708031 Beige Poche 400 ml La pièce Carton (15)

7708034 Gris Poche 400 ml La pièce Carton (15)

7708036 Noir Poche 400 ml La pièce Carton (15)

MASTIC SILICONE NEUTRE 796 POCHE 400 ML

 Faible module, grande élasticité.
 100% de polymère silicone.
 Inodore.

+ PRODUIT
NORME(S) :  ISO 11600-F&G-25LM
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MASTICS
MASTICS SILICONE

Informations complémentaires : 
Convient parfaitement pour les chambres froides et salles blanches.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708018 Blanc Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

MASTIC SILICONE NEUTRE 798

 Spécial salle blanche.
 Résistance aux moisissures.
 Label SNJF façade.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Base : Neutre

Densité : 1,03 g/cm3

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 12 mn

Dureté (Shore A) : 16

Allongement à la rupture : 340 %

Vitesse de polymérisation : 2,8 mm/24h

Informations complémentaires : 
Mastic mono-composant faible module pour vitrage et étanchéisation de fenêtres. Excellente adhérence sur le PVC, le verre, les surfaces vitrifiées et la 

briqueterie. Convient également pour le vitrage et les joints périphériques des châssis de portes et de fenêtres.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708020 Transparent Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

MASTIC SILICONE NEUTRE 799 CARTOUCHE 310 ML

 Facile à appliquer et à lisser.
 Résistant à l’humidité et aux champignons.
 Résistant à l’ozone, aux UV et aux températures extrêmes.

+ PRODUIT

NORME(S) :  DIN 18545 E/ ISO 11600 F&G-25LM

Caractéristiques techniques :
Base : Neutre

Densité : 1,03 g/cm3

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 12 mn

Dureté (Shore A) : 16

Allongement à la rupture : 340 %

Vitesse de polymérisation : 2,8 mm/24h

Informations complémentaires : 
Mastic mono-composant faible module pour vitrage et étanchéisation de fenêtres. Excellente adhérence sur le PVC, le verre, les surfaces vitrifiées et la 

briqueterie. Convient également pour le vitrage et les joints périphériques des châssis de portes et de fenêtres.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708026 Transparent Poche 400 ml La pièce Carton (15)

MASTIC SILICONE NEUTRE 799 POCHE 400 ML

 Résistant à l’humidité et aux champignons.
 Résistant à l’ozone, aux UV et aux températures extrêmes.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DIN 18545 E/ ISO 11600 F&G-25LM
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MASTICS
MASTICS SILICONE

Caractéristiques techniques :
Base : Polysiloxanes

Densité : 1,36 g/ml-(1,02 g/ml pour le T)

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 25 min (15 min pour le T)

Dureté (Shore A) : 20 (13 pour le T)

Allongement à la rupture : 260% (280% pour le T)

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Convient parfaitement pour le placement et pour l’étanchéité de 

vitrage isolant, de verre de sécurité, pour le collage complet de 

vitrage et le collage de cales au fond du vitrage. 

Adhère sans primaire sur presque toutes les matières 

rencontrées dans le bâtiment, comme le verre, l’aluminium, 

béton armé, ABS, polystyrène dur, laiton, bronze, acier, acier 

inoxydable, acier galvanisé, carrelage, bois traité, PVC, etc.

MASTIC SILICONE PRO GLASS CARTOUCHE 310 ML

 N’affecte pas le joint butyle de vitrage isolant et la feuille de PVB de verre de sécurité.
 Très facile à appliquer.
 Elasticité permanente.
 Très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries et UV.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE/ DIN 18540/ DIN 18545 E/ ISO 11600 F&G-25LM

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708546 • Blanc 9010 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708547 Transparent Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

Caractéristiques techniques :
Base : Acétique

Densité : 1,03 g/ml

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 10 à 17 min

Dureté (Shore A) : 13

Allongement à la rupture : 280% (130% pour le T)

Vitesse de polymérisation : 1 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Convient parfaitement pour toutes applications sanitaires et 

locaux humides. Adhère sur la plupart des matières rencontrées 

dans le bâtiment. Le blanc est approuvé par FDA, donc pour 

contact alimentaire, convient pour les chambres froides.

MASTIC SILICONE SANITAIRE E

 Très facile à appliquer.
 Elasticité permanente.
 Contient un fongicide.
 Très bonne résistance au vieillissement, intempéries, hautes et basses températures.

+ PRODUITNORME(S) :  CE

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708525 Transparent Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

Caractéristiques techniques :
Base : Polysiloxanes

Densité : 1,02 g/ml

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 25 min (15 min pour le T)

Dureté (Shore A) : 13

Allongement à la rupture : 280 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Convient parfaitement pour le placement et pour l’étanchéité de 

vitrage isolant, de verre de sécurité, pour le collage complet de 

vitrage et le collage de cales au fond du vitrage. 

Adhère sans primaire sur presque toutes les matières 

rencontrées dans le bâtiment, comme le verre, l’aluminium, 

béton armé, ABS, polystyrène dur, laiton, bronze, acier, acier 

inoxydable, acier galvanisé, carrelage, bois traité, PVC, etc.

MASTIC SILICONE PRO GLASS FÛT 20 KG

 N’affecte pas le joint butyle de vitrage isolant et la feuille de PVB de verre de sécurité.
 Très facile à appliquer.
 Elasticité permanente.
 Très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries et UV.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE/ DIN 18540/ DIN 18545 E/ ISO 11600 F&G-25LM

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1

7708497 Transparent Fût 20 Kg Fut
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MASTICS
MASTICS SILICONE

Caractéristiques techniques :
Base : Polysiloxanes

Densité : 1,03 g/ml

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 10 à 17 min

Dureté (Shore A) : 13

Allongement à la rupture : 280% (130% pour le T)

Vitesse de polymérisation : 1 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Convient parfaitement pour toutes applications sanitaires et locaux humides. Le blanc est approuvé par FDA, donc pour contact alimentaire, convient pour 

les chambres froide. Adhère sur la plupart des matières rencontrées dans le bâtiment.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708531 Blanc 9010 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

MASTIC SILICONE SANITAIRE N

 Très facile à appliquer.
 Elasticité permanente.
 Contient un fongicide.
 Très bonne résistance au vieillissement, intempéries, hautes et basses températures.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE

Caractéristiques techniques :
Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 11 min

Informations complémentaires : 
Convient parfaitement pour toutes applications sanitaires et vitrages.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708050 Blanc Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

7708230 Transparent Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

MASTIC SILICONE NEUTRE 784

 Contient un fongicide.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Base : Polysiloxanes

Densité : 1.36 g/ml

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 25 min

Dureté (Shore A) : 20

Allongement à la rupture : 260 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 à 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Approprié pour le collage et finition de couverture EPDM*.  

Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction (verre, aluminium, béton armé, ABS ect...).  

Peut aussi être appliqué sur des surfaces alcalines comme le béton et la brique. L’application d’un primaire est ainsi recommandée. 

N’affecte pas le joint butyle de vitrage isolant et la feuille de PVB de verre de sécurité.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708545 Noir 9011 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

MASTIC CAOUTCHOUC SILICONE NEUTRE EPDM

 Très facile à appliquer.
 Elasticité permanente.
 Résistance au vieillissement, intempéries, hautes et basses températures et UV.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE
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MASTICS
MASTICS SILICONE

MASTICS POLYURÉTHANE

Caractéristiques techniques :
Type : Coupe feu

Temps de résistance au feu : 4 h

Classement : M1

Informations complémentaires : 
Convient parfaitement pour les murs rideaux, les façades et les cloisons.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708090 Blanc Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

7708091 Noir Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

7708092 Gris Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

MASTIC SILICONE 700 RÉSISTANT AU FEU

 Résistant au feu M1 (essai CSTB).
 Label SNJF vitrage et façade.
 Coupe-feu 4 h.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Base : Polymère modifié silane

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 25 min

Dureté (Shore A) : 40

Résistance à la rupture : 250 %

Vitesse de polymérisation : 2,5 - 3 mm après 24h

Informations complémentaires : 
Excellente adhérence à presque tous les matériaux de construction. 

Adhère aux surfaces légèrement humides. 

Peut être utilisé sur la pierre naturelle. 

Sans solvant, isocyanate et phtalate. 

Bonne résistance aux intempéries et aux températures élevées et basses. 

Peut être peint avec la plupart des peintures à base d’eau et de solvant. 

Peut être employé à l’intérieur et à l’extérieur. 

Approprié pour les joints de connexion horizontaux et verticaux de même que pour les joints de dilatation jusqu’à 50 mm de large.  

Approprié pour coller des tuiles de toit, des plinthes, des marches (escalier), des seuils, etc.  

Jointoyer et coller dans la construction, industrie et l’industrie automobile.  

Peut être utilisé pour le collage et l’étanchéité de différents matériaux du bâtiment : béton, bois, aluminium anodisé, métal laqué, polyester, verre, tuile, 

béton, terre cuite…  

Un primaire est recommandé sur les supports absorbants.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708577 Blanc Cartouche 290 ml La pièce Carton (25)

MASTIC PARAFLEX 40

 Mastic adhésif et de jointoyage à élasticité permanente.
 Sans solvant, isocyanateet phtatate.
 Peut absorber les mouvements jusqu’à 25%.
 Très facile à appliquer.
 Label SNJF Façade n° 4646.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE/EN 15651-1
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MASTICS
MASTICS POLYURÉTHANE

Caractéristiques techniques :
Dureté (Shore A) : 40

Température d’utilisation : +5 °C à +35 °C

Temps formation peau : 50 min

Allongement à la rupture : >400%

Vitesse de polymérisation : > 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Haut module, spécialement adapté au collage de différents matériaux du bâtiment et à la réalisation de joints d’étanchéité. Il adhère sans primaire sur les 

supports les plus courants tels que bois, aluminium anodisé, polyester, verre, béton, terre cuite, pierre, grès cérame, faïence.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8006156 Blanc 9010 Poche 600 ml La pièce Carton (20)

8006157 Blanc 9010 Poche 400 ml La pièce Carton (20)

8006154 Gris 7004 Poche 400 ml La pièce Carton (20)

8006152 Gris 7004 Poche 600 ml La pièce Carton (20)

8006161 Noir 9004 Poche 400 ml La pièce Carton (20)

MASTIC POLYURÉTHANE PU 40 FC POCHE

 Grande élasticité.
 Peut être peint.
 Bonne résistance à la déchirure et aux intempéries

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE

Caractéristiques techniques :
Dureté (Shore A) : 40

Température d’utilisation : +5 °C à +35 °C

Temps formation peau : 50 min

Allongement à la rupture : >400%

Vitesse de polymérisation : > 3 mm/24h

Informations complémentaires : 
Haut module, spécialement adapté au collage de différents matériaux du bâtiment et à la réalisation de joints d’étanchéité. Il adhère sans primaire sur les 

supports les plus courants tels que bois, aluminium anodisé, polyester, verre, béton, terre cuite, pierre, grès cérame, faïence.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8006163 Blanc 9010 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

8006155 Gris 7004 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

8006166 • Gris 7016 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

8006159 Brun 8015 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

8006162 Noir 9004 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

MASTIC POLYURÉTHANE PU 40 FC CARTOUCHE

 Grande élasticité.
 Peut être peint.
 Bonne résistance à la déchirure et aux intempéries

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE
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MASTICS
MASTICS ACRYLIQUE

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Sur supports poreux (bois, pierre, béton, plâtre), métal et PVC dur

Base : Acrylique

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 25 min

Dureté (Shore A) : 6

Résistance à la rupture : > 250%

Vitesse de polymérisation : 0,5 mm/24h

Informations complémentaires : 
Recommandé pour les joints autour des châssis, portes, panneaux, banquettes, etc. Convient parfaitement pour joints à mouvement faible (max. 12,5 %). 

N’est pas destiné aux joints qui sont continuellement en immersion. Ne peut pas être employé pour le collage de verre.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708524 Blanc 9010 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

MASTIC ACRYLIQUE PARACRYL SPÉCIAL EXTÉRIEUR

 Intérieur/Extérieur.
 Résistance à l’eau.
 Très bonne résistance au vieillissement.
 Compatible avec la plupart des laques et peintures.
 Peut être peint après 30 minutes.
 Sans phtalates.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Sur supports poreux (béton, briques, bois, etc.)

Base : Acrylique

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 30 min

Dureté (Shore A) : 12

Résistance à la rupture : > 500%

Vitesse de polymérisation : 0,5 mm/24h

Informations complémentaires : 
Recommandé pour les joints autour des châssis, portes, panneaux, banquettes, etc. Convient parfaitement pour joints à mouvement faible (max. 12,5 %). 

N’est pas destiné aux joints continuellement exposés à l’eau.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708520 Blanc 9010 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

7708521 Gris 7004 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708522 Brun 8028 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708523 Chêne Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708526 Noir 9011 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

MASTIC ACRYLIQUE PARACRYL

 Peut être peint.
 Intérieur/Extérieur.
 Sans phtalates.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE/ EC1
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MASTICS
MASTICS ACRYLIQUE

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Sur supports poreux (bois, pierre, béton, plâtre), métal et PVC dur

Base : Acrylique

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 60 à 70 min

Dureté (Shore A) : 36

Résistance à la rupture : 250 %

Vitesse de polymérisation : 0,5 mm/24h

Informations complémentaires : 
Spécialement conçu pour le calfeutrage de fentes et joints en sols parquets ou stratifiés. Convient parfaitement pour joints à mouvement faible (max. 

12,5 %).

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708518 Beige Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708528 • Gris clair 7035 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708529 Hêtre Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

7708530 Chêne Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

MASTIC ACRYLIQUE PARQUET

 Peut être peint après durcissement complet 1 à 2 semaines.
 Sans solvants ni phtalates.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Sur support poreux (plâtre de structure, pierre, béton, bois)

Base : Acrylique

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Temps formation peau : 20 min

Dureté (Shore A) : 40

Résistance à la rupture : > 50%

Vitesse de polymérisation : 0,5 mm/24h

Informations complémentaires : 
Mastic de réparation plasto-élastique de haute qualité, avec une structure granulaire.  

Pour la réparation des fissures et le remplissage des trous dans des murs. 

Pour la réparation de joints dans la maçonnerie. 

Convient également pour les joints entre les murs, rebords de la fenêtre, etc. 

Adhère bien sur tous les supports poreux comme le plâtre de structure, pierre, béton, bois…  

N’est pas destiné aux joints qui sont continuellement exposés à l’eau.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708517 Gris ciment Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

7708551 Beige 1015 Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

MASTIC ACRYLIQUE PARAFIX RÉPARATION CIMENT

 Peut être peint.
 Sans phthalates.

+ PRODUIT
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MASTICS
MASTICS ACRYLIQUE

MASTICS VITRIER

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Sur supports poreux (béton, briques, bois, plâtre etc.)

Base : Acrylique

Température d’utilisation : +5 °C - +35 °C

Informations complémentaires : 
Produit prêt à l’emploi pour boucher et planer des fentes, des joints statiques et des trous (largeur max. 50 mm - profondeur max. 50 mm). Peut être 

poncé après séchage (24h). Doit être peint (min. 2 couches) lors d’usage extérieur. Ne peut pas être employé sur des surfaces synthétiques, des surfaces 

métalliques et des surfaces constamment humides. Temps d’ouverture 10 à 15 min.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708519 • Blanc Seau 1 L Seau Carton (6)

MASTIC ACRYLIQUE PARAFILL

 Adhérence exceptionnelle sur matériaux poreux.
 Ne rétrécit pas, ne se fissure pas.
 Intérieur/Extérieur.
 Peut être peint après quelques minutes, idéal +/- 2h.
 Sans phtalates

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Base : Huile de lin et calcium carbonate

Informations complémentaires : 
Usage extérieur. 

Destiné à la pose de vitrages simples sur châssis bois, métal ou béton. 

Pour l’application sur fer, l’application d’un durcisseur est obligée. 

Pour un durcissement rapide on peut le mélanger avec un durcisseur suivant les prescriptions. 

Pour des fenêtres non-poreuses, utiliser toujours un durcisseur. 

Doit être peint après formation de pellicule. Appliquer la première couche endéans 7 -21 jours. Appliquer la couche finale endéans 28 jours. 

Ne peut pas être appliqué pour double-vitrage, vitrage stratifié, plexi, polycarbonate et en cas de contact avec du silicone.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7907101 Blanc Pot 1 Kg Seau Carton (12)

7907111 • Blanc Pot 5 Kg Seau

7907121 • Brun Pot 1 Kg Seau Carton (12)

MASTIC VITRIER À L’HUILE DE LIN

 Bonne adhérence.
 Ne rétrécit pas.

+ PRODUIT
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MASTICS
ACCESSOIRES ET OUTILS POUR MASTICS

Caractéristiques techniques :
Contenant : Cartouche 290 / 300 / 310 ml et poche 400 ml

Poids : 788 g

Informations complémentaires : 
Corps en aluminium.

Réf. Code-barre Cond 1

7906313 La pièce

PISTOLET MANUEL COMBI WT250

 Pour poches et cartouches.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Lubrification : oui

Contenant : Cartouche 300 / 310 ml

Poids : 1,03 Kg (à vide)

Informations complémentaires : 
Pistolet berceau à démultiplication mécanique.

Réf. Code-barre Cond 1

7906311 La pièce

PISTOLET DK H40 MANUEL À HYDRAULIQUE

Caractéristiques techniques :
Contenant : Cartouche de 280 à 310 ml

Poids : 750 g

Informations complémentaires : 
Pour extrusion de résine de scellement et mastic silicone.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

8922984 La pièce Carton (6)

PISTOLET BERCEAU MANUEL VI-P215

Caractéristiques techniques :
Contenant : Cartouche 300 / 310 ml

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

7906316 La pièce Carton (12)

PISTOLET SQUELETTE MANUEL

Caractéristiques techniques :
Contenant : Poche 600 ml

Réf. Code-barre Cond 1

7906351 La pièce

PISTOLET POUR POCHE 600 ML WT250

CONSOMMABLES V7.indd   22 08/06/2021   09:36:15
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MASTICS
ACCESSOIRES ET OUTILS POUR MASTICS

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Poche 400 /600 ml, cartouche 300/310 ml

Réf. Code-barre Cond 1

3208429 La pièce

TUBE ALUMINIUM POUR PISTOLET MAKITA + ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Poche

Réf. Code-barre Cond 1

7606209 La pièce

CANULE

Caractéristiques techniques :
Type de batterie : XR 18 V Li-Ion

Force de poussée : 2900 N

Vitesse d’avancement : 51-533 mm/min

Contenant : Cartouche 310 ml et poche 400 ml

Poids : 2,1 / 2,5 Kg

Réf. Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4116498 2,0 Ah 1 La pièce

PISTOLET SUR BATTERIE POUR POCHE ET CARTOUCHE DCE571

 Cadran de vitesse et vitesse variable à la gâchette pour un contrôle précis.
 Dispositif anti-gouttes.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type : Coudée

Compatibilité : Cartouche

Réf. Code-barre Cond 1

7606211 La pièce

CANULE ORIENTABLE 360°

Caractéristiques techniques :
Type de batterie : LXT 18 V Li-Ion

Force de poussée : 5000 N

Vitesse d’avancement : 0 à 28 mm/s

Contenant : Cartouche 300 ml / Poche 600 ml avec tube aluminium (optionnel)

Poids : 2,1 Kg (avec cartouche 300 ml)

Informations complémentaires : 
L’autonomie permet de travailler toute la journée sans interruption. 

Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide. 

Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED. 

Temps de charge moyen 15 minutes. 

Batteries compatibles: BL1815, BL1815 N, BL1830, BL1840. 

Modèle avec batterie livrée en coffret avec chargeur.

Réf. Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4116501 1,5 Ah 1 La pièce

4116499 - Sans La pièce

PISTOLET SUR BATTERIE DCG180

 Extruder les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision.
 Système anti-goutte pour un travail propre.

+ PRODUIT
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MASTICS
ACCESSOIRES ET OUTILS POUR MASTICS

Informations complémentaires : 
Idéal pour l’ouverture des cartouches.

Réf. Code-barre Cond 1

8010915 La pièce

OUVRE CARTOUCHE QUICKCUTTER

Caractéristiques techniques :
Fonction : Elimination des joints durcis

Informations complémentaires : 
Contient des solvants critiques naturels qui permettent l’élimination du silicone, du butyle, de l’acrylate et du polyuréthane. 

Compatible avec la plupart des métaux et matériaux synthétiques. Gel blanc opaque non toxique.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805943 Flacon + pinceau 100 ml La pièce Carton (12)

DÉCAPANT SILICONE

Caractéristiques techniques :
Fonction : Lissage de joint

Informations complémentaires : 
Convient pour le lissage des joints les plus usuels : silicone, polyuréthanne, polymère. Ne laisse pas des taches après rinçage, pH-

neutre, sans solvant ni acide.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

3206339 Spray 500 ml La pièce Carton (12)

PRODUIT DE LISSAGE PRÊT À L’EMPLOI

Caractéristiques techniques :
Fonction : Lissage de joint

Informations complémentaires : 
Convient pour le lissage des joints les plus usuels : silicone, polyuréthanne, polymère. Ne laisse pas des taches après rinçage, pH-

neutre, sans solvant ni acide.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

3206338 Flacon 500 ml La pièce Carton (15)

PRODUIT DE LISSAGE À DILUER

Caractéristiques techniques :
Dimension : 80 x 90 x 5 mm

Réf. Type Code-barre Cond 1 Cond 2

8010912 Rigide (rouge) La pièce Carton (40)

8010911 Souple (bleu) La pièce Carton (40)

SPATULE À MASTIC
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ETANCHÉITÉ ET JOINTS
MOUSSES PU

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Pistolable

Densité : 25 Kg / m3

Température d’utilisation : -10 °C à +35 °C

Temps formation peau : 7 min

Temps de coupe : 40 min

Couleur : Bleu

Informations complémentaires : 
Assure l’étanchéité entre la menuiserie et la maçonnerie pour 

répondre aux exigences des maisons à ossature bois, des 

maisons passives… 

Elastique avec mémoire de forme, plus de 45% d’élasticité.  

Amélioration de l’isolation dans le domaine de la climatisation. 

Excellente adhérence sur tous supports (sauf PE/PP). 

Classement au feu B2.

MOUSSE POLYURÉTHANE FLEXIFOAM

 Homologuée SOCOTEC.
 HPE-RT2012-BBC.
 3 fois plus souple qu’une mousse PU traditionnelle.
 Très bonne isolation thermique et acoustique.
 Élastique et compressible.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 717-1/ DIN52612/ DIN EN ISO 12572/ DIN 18452

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8010929 Aérosol 750 ml La pièce Carton (12)

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Pistolable

Densité : 17 à 22Kg / m3

Température d’utilisation : -5 °C à +30 °C

Temps formation peau : 6 à 10 min

Temps de coupe : < 30 min

Temps de séchage : Prise finale < 8 h

Couleur : Violet

Informations complémentaires : 
Mousse PU élastique,  s’adapte parfaitement à la fluctuation du joint, sans 

se fissurer. Faible pression d’expansion, pas de durcissement derrière la 

valve de sécurité, pas d’intrusion d’humidité. La mousse durcie peut être 

coupée, sciée, enduite et peinte et est résistant à l’humidité. Ne pas utiliser 

pour des montages. 

Applications : 

Idéale pour l’isolation durable de maisons passives et basse énergie: 

calfeutrement des portes et fenêtres, remplissage d’espaces creux, 

calfeutrement des ouvertures dans les toitures, etc. 

Excellente adhésion à tous les matériaux de construction actuels, tels que 

bois, béton, pierre, plâtre, métal, PVC dur, polystyrène, etc. 

Classement au feu B2.

MOUSSE POLYURÉTHANE PARAFOAM FLEXIBLE NBS

 Bonne isolation thermique et acoustique
 Idéal pour les joints sensibles au mouvement.
 Mousse toutes saisons.
 Sans CFC et HCFC (ne nuit pas à la couche d’ozone).

+ PRODUIT

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8010928 Aérosol 750 ml La pièce Carton (12)

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Pistolable

Température d’utilisation : +5 °C à +30 °C

Temps formation peau : 6 à 8 min

Temps de coupe : 50 à 70 min

Couleur : Blanc

Informations complémentaires : 
Isolation des portes, fenêtres et calfeutrement des ouvertures 

de construction de toit et des matériaux d’isolation. Isolation 

des murs et toitures, création d’écrans insonorisés, remplissage 

de cavités. 

Un indicateur de température est situé sur le devant de l’aérosol. 

Lorsque la température de l’aérosol est inférieure à +5 °C, un 

flocon de neige bleu apparaît.  

Classement au feu F.

MOUSSE POLYURÉTHANE EXPANSIVE RUBSON

 Isolation thermique +20%*.
 Isolation phonique +50%*.
 + blanche, + homogène*.
 *par rapport à la formule polyuréthane précédente

+ PRODUIT

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8010918 Aérosol 750 ml La pièce Carton (12)
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ETANCHÉITÉ ET JOINTS
MOUSSES PU

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Pistolable

Température d’utilisation : +5 °C à +30 °C

Temps formation peau : 6 à 10 min

Temps de coupe : < 30 min

Temps de séchage : Prise finale < 8 h

Couleur : Beige

Informations complémentaires : 
Mono composante, faible pression d’expansion, résiste à la 

temperature de -50 °C à +90 °C, peut être repeinte et plâtrée. 

Convient parfaitement pour étancher, isoler et remplir : les 

connexions, joints et fentes, blocage et calfeutrement des 

huisseries, remplissage des petites ouvertures dans murs, 

plafonds et autres espaces, autour de conduits et de tuyaux... 

Excellente adhésion au béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, 

métaux, matières synthétiques comme le polystyrène et PVC dur. 

Classement au feu B3.

MOUSSE POLYURÉTHANE FORSAFOAM NBS

 Isolation thermique excellente.
 Sans CFC ni HCFC (ne nuit pas à la couche d’ozone)

+ PRODUIT

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8010932 Aérosol 750 ml La pièce Carton (12)

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Manuelle

Densité : 21 à 25 Kg / m3

Température d’utilisation : +5 °C à +30 °C

Temps formation peau : 8 à 12 min

Temps de coupe : < 45 min

Temps de séchage : Prise finale < 16 h

Couleur : Beige

Informations complémentaires : 
Mono composante, réaction par humidité, faible pression 

d’expansion. Pas de durcissement derrière la valve de sécurité, 

pas d’intrusion d’humidité. Gâchette renforcée: peut être 

refermée et utilisée plusieurs fois, jusqu’à 3 semaines. Durcie 

peut être coupée, sciée, enduite et peinte et est résistante à 

l’humidité. 

Applications :  

Etancher, isoler et remplir les joints : liaison mur-plafond, 

blocage et calfeutrement des huisseries, entre éléments 

préfabriqués, fenêtre de toit, gaines et tuyauteries... 

Excellente adhérence sur presque tous supports : sur béton, 

bois, maçonnerie, pierre, enduit, fibrociment, métaux et la 

plupart des matières plastiques, polystyrène, mousse PU, 

polyester, PVC. 

Classement au feu B3.

MOUSSE POLYURÉTHANE PARAFOAM 1K

 Bonne isolation thermique et acoustique.
 Sans CFC et HCFC (ne nuit pas à la couche d’ozone)

+ PRODUIT

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8921274 Aérosol 750 ml La pièce Carton (12)

RETROUVEZ NOS 

PISTOLETS POUR MOUSSES 

POLYURÉTHANE p.32

Informations complémentaires : 
Composition du kit:  

10 aérosols de mousse PU Parafoam NBS (750 ml). 

1 nettoyant Parafoam Cleaner (500 ml). 

1 pistolet NBS économique.

Réf. Code-barre Cond 1

N195325 La pièce

KIT MOUSSE POLYURÉTHANE PISTOLABLE
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ETANCHÉITÉ ET JOINTS
MOUSSES PU

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Manuelle

Température d’utilisation : +5 °C à +30 °C

Temps formation peau : 6 à 10 min

Temps de coupe : < 45 min

Temps de séchage : Prise finale < 16 h

Couleur : Beige

Informations complémentaires : 
Mono composante, faible pression d’expansion, résiste à la 

temperature de -50 °C à +90 °C, peut être repeinte et plâtrée. 

Convient parfaitement pour étancher, isoler et remplir : les 

connexions, joints et fentes, blocage et calfeutrement des 

huisseries, remplissage des petites ouvertures dans murs, 

plafonds et autres espaces, autour de conduits et de tuyaux... 

Excellente adhésion au béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, 

métaux, matières synthétiques comme le polystyrène et PVC dur. 

Classement au feu B3.

MOUSSE POLYURÉTHANE FORSAFOAM 1C

 Isolation thermique excellente.
 Sans CFC ni HCFC (ne nuit pas à la couche d’ozone)

+ PRODUIT

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8010931 Aérosol 750 ml La pièce Carton (12)

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Manuelle

Fonction : Collage de panneaux d’isolation en polystyrène, Styrofoam, MDF, Gyproc, Agglo

Température d’utilisation : +5 °C à +35 °C

Consommation : 13 à 16 m2

Temps de séchage : Au touché 5 min / Prise finale 24h à 20 °C

Couleur : Orange

Informations complémentaires : 
Mono composante, adhère bien sur les matériaux de construction les plus courants. Excellente adhérence sur presque tous supports : sur béton, bois, 

maçonnerie, pierre, enduit, fibrociment, métaux et la plupart des matières plastiques, polystyrène, mousse PU, polyester, PVC.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8010927 • Aérosol 750 ml La pièce Carton (12)

MOUSSE POLYURÉTHANE ADHÉSIVE PANELGLUE 1K

 Chargeable après 2h.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Pistolable

Durée coupe-feu : 4H (1 à 6h en fonction des matériaux)

Densité : 25 Kg / m3

Température d’utilisation : +5 °C à +35 °C

Temps formation peau : 9,5 min

Temps de coupe : 55 min

Couleur : Rose

Informations complémentaires : 
Pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et 

fenêtres. Convient aussi pour l’étanchéité des joints coupe-feu 

dans les 

murs et au plafond devant résister au feu. Excellente adhérence 

sur tous supports (sauf PE/PP). 

Certificat et PV d’essais disponible sur demande.

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM FR COUPE FEU 4 H

 Résistance au feu dans un joint, 4h.
 Grand rendement de remplissage.
 Très bonne isolation thermique et acoustique.
 Sans CFC et HCFC (ne nuit pas à la couche d’ozone).

+ PRODUITNORME(S) :  CE/ EN1366-4

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8010930 Aérosol 750 ml La pièce Carton (12)
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ETANCHÉITÉ ET JOINTS
MOUSSES PU

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Pistolable

Fonction : Collage de panneaux d’isolation en 

polystyrène, Styrofoam, MDF, Gyproc, Agglo

Température d’utilisation : +5 °C à +35 °C

Consommation : 13 à 16 m2

Temps de séchage : Au touché 5 min / Prise finale 24h 

à 20 °C

Couleur : Orange

Informations complémentaires : 
Mono composante, adhère bien sur les matériaux de 

construction les plus courants. Excellente adhérence sur 

presque tous supports : sur béton, bois, maçonnerie, pierre, 

enduit, fibrociment, métaux et la plupart des matières plastiques, 

polystyrène, mousse PU, polyester, PVC.

MOUSSE POLYURÉTHANE ADHÉSIVE PANELGLUE NBS

 Chargeable après 2h.

+ PRODUIT

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8010926 Aérosol 750 ml La pièce Carton (12)

Informations complémentaires : 
Enlève les restants durcis de mousse d’isolation (attention aux vernis et peintures).

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805944 Flacon 500 ml La pièce Carton (12)

DÉCAPANT MOUSSE PU

 Décapant puissant.

+ PRODUIT
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ETANCHÉITÉ ET JOINTS
JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

Caractéristiques techniques :
Classe : 1 (> 600 Pa, jusqu’à 1200 Pa au mini de sa plage d’utilisation

Agrément : SOCOTEC, conforme au DTU 36.5

Informations complémentaires : 
Applications : Étanchéité des joints de menuiseries extérieures, fenêtres et portes (PVC, bois, aluminium, mixtes) et coffres de volet 

roulant, adapté à tous types de poses (applique, tunnel, feuillure), en neuf et en rénovation, calfeutrement des maisons à ossature bois, traitement 

acoustique des façades, isolation thermique par l’extérieur.

Réf. Larg.
Plage d’utili-

sation
Long. du 
rouleau

Boitage Code-barre Cond 1

3206761 15 mm 2 à 5 mm 10 m 200 m Carton (200)

3206762 15 mm 3 à 7 mm 8 m 160 m Carton (160)

3206763 15 mm 4 à 11 mm 5,60 m 112 m Carton (112)

3206764 20 mm 3 à 7 mm 8 m 120 m Carton (120)

JOINT PRÉ COMPRIMÉ SIROBAND

 Étanche à la pluie battante.

+ PRODUIT
NORME(S) :  NF P 85-570

Caractéristiques techniques :
Classe : 1 (> 600 Pa)

Réaction au feu : B1

Agrément : SOCOTEC, conforme au DTU 36.5

Informations complémentaires : 
Mousse de polyuréthane imprégnée de résines synthétiques, comprimée avec une face adhésive. 

Utilisé en neuf et en rénovation. 

Contribue à l’étanchéité des bâtiments basse consommation. 

Applications : Joints de façade, murs rideaux, bardages… éléments préfabriqués en béton, joints parasismiques.

Réf. Larg. Plage d’utilisation
Long. du 
rouleau

Boitage Code-barre Cond 1

3206731 10 mm 1 à 3 mm 12,60 m 500 m Carton (500)

3206765 10 mm 2 à 5 mm 10 m 400 m Carton (400)

3206766 15 mm 1 à 3 mm 12,50 m 325 m Carton (325)

3206732 15 mm 2 à 5 mm 10 m 260 m Carton (260)

3206663 15 mm 2 à 5 mm 10 m 40 m Boite (40)

3206733 15 mm 3 à 7 mm 8 m 208 m Carton (208)

3206664 15 mm 3 à 7 mm 8 m 32 m Boite (32)

3206747 15 mm 3 à 9 mm 7,50 m 195 m Carton (195)

3206735 15 mm 4 à 11 mm 5,60 m 145,60 m Carton (145.6)

3206725 15 mm 4 à 11 mm 5,60 m 22,40 m Boite (22.4)

3206736 • 20 mm 2 à 5 mm 10 m 200 m Carton (200)

3206737 20 mm 3 à 7 mm 8 m 160 m Carton (160)

3206671 20 mm 3 à 7 mm 8 m 24 m Boite (24)

JOINT MOUSSE COMPRIBAND TRS

 Étanche à l’air et à l’eau.
 Résistant aux intempéries et UV.
 Perméable à la vapeur d’eau.

+ PRODUIT
NORME(S) :  NF P 85-570
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ETANCHÉITÉ ET JOINTS
JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

Caractéristiques techniques :
Classement : M1

Informations complémentaires : 
Joint souple élastomère intumescent, renforce la résistance des éléments coupe-feu. Possède la propriété de se gonfler sous l’effet 

d’une forte chaleur. Renforce considérablement la résistance des éléments coupe-feu et pare-flamme. Au contact de la chaleur, il se 

transforme en masse réfractaire obstruant la cavité ou il est placé. 

Applications : Feuillure des blocs portes coupe-feu, assemblage des cloisons amovibles ou non, pose des vitrages coupe-feu.

Réf. Larg. Epaisseur Long. du rouleau Code-barre Cond 1

3206271 15 mm 2 mm 6 m Rouleau (6)

JOINT COUPE-FEU TRAMIFEU

 Ne coule pas, ne colle pas, imputrescible, bonne résistance aux U.V.
 Peut être peint ou verni.

+ PRODUIT
NORME(S) :  NF P92-501

Caractéristiques techniques :
Classe : 1 (> 600 Pa)

Réaction au feu : B2

Agrément : Conforme au DTU 36.5 et répond aux exigences de la RT2012

Informations complémentaires : 
Mousse de polyuréthane imprégnée de résines synthétiques, comprimée avec une face adhésive et intégrant une membrane. 

Isolant thermique et acoustique. 

Applications : Pose tunnel de tous types de menuiseries.

Réf. Larg.
Plage d’utili-

sation
Long. du 
rouleau

Boitage Code-barre Cond 1

3206745 25 mm 4 à 11 mm 6 m 84 m Carton (84)

3206746 35 mm 7 à 18 mm 8 m 80 m Carton (80)

3206742 53 mm 4 à 11 mm 8 m 48 m Carton (48)

JOINT COMPRIBAND ULTIM’AIR

 Membrane intégrée pour une parfaite étanchéité à l’air.
 Conçu pour la pose de menuiseries BBC.
 Étanchéité à la pluie battante.
 Isolant acoustique du joint grâce à l’effet ressort (masse/ressort).

+ PRODUIT
NORME(S) :  NF P 85-570

Caractéristiques techniques :
Classe : 2 (> 300PA)

Réaction au feu : B2

Informations complémentaires : 
Applications : Fond de joint en seconde barrière, calfeutrement de joint de dilatation.

Réf. Larg.
Plage d’utili-

sation
Long. du 
rouleau

Boitage Code-barre Cond 1

3206755 12 mm 2 à 4 mm 15 m 480 m Carton (480)

3206754 15 mm 1,5 à 3 mm 12,5 m 325 m Carton (325)

3206756 • 20 mm 3 à 7 mm 11 m 220 m Carton (220)

JOINT MOUSSE ACRYLBAND

 Fond de joint durable.
 Étanche à la pluie battante à 300 Pa.
 Idéal pour un complément d’étanchéité en deuxième barrière.
 Compatible avec tous types de mastics d’étanchéité.

+ PRODUIT
NORME(S) :  NF P 85-570
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ETANCHÉITÉ ET JOINTS
MEMBRANES

Informations complémentaires : 
Bande d’étanchéité intérieure totale pour la pose de menuiseries extérieures. Compatible bâtiment basse consommation et maison 

passive. Adhère sur tous types de menuiseries (bois, PVC, alu…).

Réf. Larg. Epaisseur Long. du rouleau Code-barre Cond 1

3206336 • 150 mm 0,6 mm 20 m Rouleau (20)

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ TRAMIFLEX BC+

 Étanchéité parfaite à l’air et à la vapeur d’eau entre le bâti ou la menuiserie.
 Utilisé comme membrane pare-vapeur.
 Muni d’adhésif haute performance pour une fixation sur tous types de supports.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Bande d’étanchéité destinée à assurer un calfeutrement à l’air et à l’eau composée d’une couche de mastic butyl adhésive à froid et 

d’un complexe d’aluminium teinté protégé des agressions extérieures. La face adhésive à froid du butyl est protégée par un support 

siliconisé pelable. Idéal pour le jointoyage des verrières, vérandas, châssis de portes ou fenêtres…

Réf. Larg. Epaisseur Long. du rouleau Code-barre Cond 1

3206347 100 mm 0,6 mm 10 m Rouleau (10)

3206348 150 mm 0,6 mm 10 m Rouleau (10)

3206349 225 mm 0,6 mm 10 m Rouleau (10)

MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ BUTYBAND
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ETANCHÉITÉ ET JOINTS
FONDS DE JOINT

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Universel pour toutes sortes de bombes de mousse PU

Informations complémentaires : 
Solide (corps métal), avec vis de réglage pour un dosage précis. 

Nettoyage du pistolet après chaque utilisation avec un nettoyant adapté .

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

8921545 La pièce Carton (40)

PISTOLET NBS STANDARD POUR MOUSSE POLYURÉTHANE

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Universel pour toutes sortes de bombes de mousse PU

Informations complémentaires : 
Léger, avec vis de réglage pour un dosage précis. 

Nettoyage du pistolet après chaque utilisation avec un nettoyant adapté .

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

7906405 La pièce Carton (20)

PISTOLET NBS ÉCONOMIQUE POUR MOUSSE POLYURÉTHANE

Informations complémentaires : 
Applications : Fond de joint destiné à limiter la profondeur de la garniture d’étanchéité. 

Étanchéité aux laitances entre coffrages.

Réf. Diam. Boitage Code-barre Cond 1

7904270 10 mm 600 m Carton (600)

7904272 16 mm 250 m Carton (250)

7904274 20 mm 150 m Carton (150)

7904268 30 mm 80 m Carton (80)

7904276 40 mm 120 m Carton (120)

FOND DE JOINT TRAMICORD

 Mousse de polyéthylène à cellules fermées étanche.
 Emballage adapté pour faciliter la pose.
 Imputrescible et flexible.
 Répond aux exigences du DTU 44.1

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Applications : Destiné à limiter la profondeur de la garniture d’étanchéité ou du mastic et étanchéifier des coffrages pour limiter les 

fuites de laitance de béton.

Réf. Larg. Epaisseur Long. du rouleau Boitage Code-barre Cond 1

3206757 10 mm 10 mm 10 m 800 m Carton (800)

3206749 15 mm 10 mm 15 m 390 m Carton (390)

3206748 15 mm 15 mm 10 m 350 m Carton (350)

3206758 20 mm 20 mm 10 m 250 m Carton (250)

FOND DE JOINT ADHÉSIF ADHECELL

 Mousse de polyuréthane avec adhésif.
 Une face auto-adhésive pour faciliter l’application.
 Répond aux exigences du DTU 44.1

+ PRODUIT
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ETANCHÉITÉ ET JOINTS
ACCESSOIRES ET OUTILS POUR ÉTANCHÉITÉ ET JOINTS

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Nettoyant

Informations complémentaires : 
Nettoie les résidus de mousse polyuréthane ou colle polyuréthane non durcie dans le pistolet. Contient de l’acétone.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805939 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

NETTOYANT PISTOLET NBS

Informations complémentaires : 
Permet de maintenir comprimés les rouleaux de mousses imprégnées. 

Convient à toutes les mousses comprimées en rouleau : Compriband, Acrylband, Adhecell… 

Ajustable, jusqu’à 33 mm.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

3206675 La pièce Carton (100)

PINCE COMPRIBAND

 Pratique, rapide et économique.
 Bloque l’expansion d’un rouleau entamé, évite les pertes.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Longueur de lame : 65 mm

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4710932 La pièce Carton (50)

LAME DE RECHANGE POUR PINCE  DE DÉCOUPE À ONGLETS

Informations complémentaires : 
Lame monobloc réaffutable de 61 mm. 

Lame trapèze interchangeable. 

Protecteur de lame en acier. 

Idéale pour la découpe de : 

- Profilés plastiques. 

- Joints caoutchouc de vitrerie. 

- Moulures décoratives. 

- Profilés de finition de carrelage PVC. 

- Bandes de PVC.

Réf. Capacité de coupe Code-barre Cond 1 Cond 2

4710930 65 mm La pièce Carton (5)

PINCE DE DÉCOUPE À ONGLET À ANGLE VARIABLE

 Coupe nette, rapide et sans effort.
 Grande ouverture pour coupe : plinthe bois, joint caoutchouc, profilé plastique.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Pour la mise en place de joints isolants sur ouvrants ou dormants.

Réf. Code-barre Cond 1

3006505 • La pièce

ROULETTE POUR POSE DE JOINTS
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CALES ET ACCESSOIRES DE MENUISERIES
CALES DE VITRAGE

Caractéristiques techniques :
Matière : Bois traité

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1

3007001 • 70 x 10 mm 1 mm Le sachet (1000)

3007002 70 x 10 mm 2 mm Le sachet (1000)

3007003 70 x 10 mm 3 mm Le sachet (1000)

3007004 • 70 x 10 mm 4 mm Le sachet (1000)

3007005 70 x 10 mm 5 mm Le sachet (1000)

3007006 70 x 15 mm 1 mm Le sachet (1000)

3007007 70 x 15 mm 2 mm Le sachet (1000)

3007008 70 x 15 mm 3 mm Le sachet (1000)

3007009 70 x 15 mm 4 mm Le sachet (1000)

3007010 70 x 15 mm 5 mm Le sachet (1000)

3007016 70 x 20 mm 1 mm Le sachet (1000)

3007017 70 x 20 mm 2 mm Le sachet (1000)

3007018 70 x 20 mm 3 mm Le sachet (1000)

3007019 70 x 20 mm 4 mm Le sachet (1000)

3007020 70 x 20 mm 5 mm Le sachet (1000)

3007021 70 x 25 mm 1 mm Le sachet (1000)

3007022 70 x 25 mm 2 mm Le sachet (1000)

3007023 70 x 25 mm 3 mm Le sachet (1000)

3007024 70 x 25 mm 4 mm Le sachet (1000)

3007025 70 x 25 mm 5 mm Le sachet (500)

3007027 70 x 28 mm 2 mm Le sachet (1000)

3007028 70 x 28 mm 3 mm Le sachet (1000)

3007015 • 70 x 18 mm 5 mm Le sachet (1000)

3007029 70 x 28 mm 5 mm Le sachet (500)

CALE DE VITRAGE BOIS

Caractéristiques techniques :
Matière : Polypropylène

Informations complémentaires : 
Système de drainage. 

Les ailettes empêchent tout déplacement dans le profil vertical des fenêtres. 

Matériau compatible avec les silicones (certificats disponibles). 

La largeur de la cale ne doit être que très légèrement inférieure à l’épaisseur de la vitre.

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1

3004380 100 x 24 mm 2 mm Carton (1000)

3004381 100 x 24 mm 3 mm Carton (1000)

3004382 100 x 24 mm 4 mm Carton (1000)

3004383 100 x 24 mm 5 mm Carton (1000)

3004384 100 x 28 mm 2 mm Carton (1000)

3004385 100 x 28 mm 3 mm Carton (1000)

3004386 100 x 28 mm 4 mm Carton (500)

3004387 100 x 28 mm 5 mm Carton (500)

3004388 100 x 32 mm 2 mm Carton (1000)

3004389 100 x 32 mm 3 mm Carton (1000)

3004390 100 x 32 mm 4 mm Carton (500)

3004391 100 x 32 mm 5 mm Carton (500)

CALE DE VITRAGE À AILETTES
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CALES ET ACCESSOIRES DE MENUISERIES
CALES DE VITRAGE

Caractéristiques techniques :
Matière : Plastique

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1

3004010 100 x 15 mm 1 mm Carton (1000)

3004020 100 x 15 mm 2 mm Carton (1000)

3004030 100 x 15 mm 3 mm Carton (1000)

3004100 100 x 20 mm 1 mm Carton (1000)

3004110 100 x 20 mm 2 mm Carton (1000)

3004120 100 x 20 mm 3 mm Carton (1000)

3004130 100 x 20 mm 4 mm Carton (1000)

3004140 100 x 20 mm 5 mm Carton (1000)

3004141 • 100 x 20 mm 6 mm Carton (1000)

3004142 100 x 22 mm 2 mm Carton (1000)

3004143 100 x 22 mm 3 mm Carton (1000)

3004144 100 x 22 mm 4 mm Carton (1000)

3004145 100 x 22 mm 5 mm Carton (1000)

3004146 100 x 22 mm 6 mm Carton (1000)

3004148 • 100 x 22 mm 1 mm Carton (1000)

3004200 100 x 24 mm 1 mm Carton (1000)

3004210 100 x 24 mm 2 mm Carton (1000)

3004220 100 x 24 mm 3 mm Carton (1000)

3004230 100 x 24 mm 4 mm Carton (1000)

3004240 100 x 24 mm 5 mm Carton (1000)

3004250 100 x 24 mm 6 mm Carton (1000)

3004251 100 x 24 mm 8 mm Carton (1000)

3004300 100 x 26 mm 1 mm Carton (1000)

3004310 100 x 26 mm 2 mm Carton (1000)

3004320 100 x 26 mm 3 mm Carton (1000)

3004330 100 x 26 mm 4 mm Carton (1000)

3004379 100 x 26 mm 5 mm Carton (1000)

3004358 100 x 28 mm 1 mm Carton (1000)

3004360 100 x 28 mm 2 mm Carton (1000)

3004367 100 x 28 mm 3 mm Carton (1000)

3004368 100 x 28 mm 4 mm Carton (1000)

3004369 100 x 28 mm 5 mm Carton (1000)

3004373 100 x 30 mm 1 mm Carton (1000)

3004374 100 x 30 mm 2 mm Carton (1000)

3004375 100 x 30 mm 3 mm Carton (1000)

3004376 100 x 30 mm 4 mm Carton (1000)

3004377 100 x 30 mm 5 mm Carton (1000)

3004378 100 x 30 mm 6 mm Carton (1000)

3004170 100 x 32 mm 1 mm Carton (500)

3004160 100 x 32 mm 3 mm Carton (1000)

3004165 100 x 32 mm 4 mm Carton (1000)

3004171 100 x 32 mm 5 mm Carton (1000)

3004421 100 x 34 mm 3 mm Carton (500)

3004422 100 x 34 mm 4 mm Carton (1000)

3004423 100 x 34 mm 5 mm Carton (500)

CALE DE VITRAGE PLASTIQUE
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CALES ET ACCESSOIRES DE MENUISERIES
CALES DE VITRAGE

Caractéristiques techniques :
Matière : Polypropylène

Informations complémentaires : 
Contient :  

100 cales 20 mm x 2 mm, 

100 cales 20 mm x 3 mm, 

100 cales 20 mm x 5 mm, 

100 cales 24 mm x 2 mm, 

100 cales 24 mm x 3 mm, 

100 cales 24 mm x 5 mm.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

3004006 Seau Palette (50)

SEAU DE 600 CALES DE VITRAGE

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1

3005006 80 x 30 mm 5 mm Le lot

LOT DE 1000 CALES DE VITRAGE ADHÉSIVES

Informations complémentaires : 
Système de drainage. 

Ergots de maintien pour le calage du vitrage. 

Matériau compatible avec les silicones (certificats disponibles). 

Installation aisée avec un seul doigt. 

La forme des cales de fond de feuillure garantit une répartition des charges et un nivellement optimal. 

L’élément de clipage empêche un déplacement de la cale dans la feuillure.

Réf. Gamme Code-barre Cond 1 Cond 2

3004255 Aluplast 2000/3000 Carton (1000) Palette (20000)

3004256 Aluplast 4000/5000/6000 Carton (500) Palette (20000)

3004257 Aluplast 4000/5000/6000 monobloc Carton (250) Palette (12500)

3004260 Deceuninck Zendow Carton (500) Palette (20000)

3004261 Deceuninck Zendow monobloc Carton (250) Palette (12500)

3004265 Géalan 7000/8000 Carton (500) Palette (20000)

3004266 Gèalan 7000/8000 monobloc Carton (250) Palette (12500)

3004199 Kommerling Eurofutur Evolution Carton (500) Palette (20000)

3004273 Kommerling Eurofutur/Evolution monobloc Carton (500) Palette (12500)

3004283 • Shouco Corona CT70 monobloc Carton (500) Palette (20000)

3004286 • Trocal Inonova 70 Carton (1000) Palette (40000)

3004289 Véka Topline /softline 70 Carton (500) Palette (25000)

3004290 Veka Topline /softline 70 monobloc Carton (500) Palette (20000)

3004295 Sépalumic Iprocess 5200 feuillure 40.5 mm Carton (500) Palette (20000)

3004269 Inoutic Prestige Carton (500) Palette (20000)

CALE DE VITRAGE FOND DE FEUILLURE
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CALES ET ACCESSOIRES DE MENUISERIES
CALES DE POSE

Caractéristiques techniques :
Type : Fourchette

Informations complémentaires : 
Languette permettant une mise en place aisée. 

Peut être mise et retirée à volonté. 

Maintien permanent grâce aux rampes de guidage.

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1

3005005 36 x 40 mm 1 / 2 / 3 /4 / 5 mm 
(200 de chaque) La pièce

3005010 36 x 40 mm 1 mm Le sachet (1000)

3005020 36 x 40 mm 2 mm Le sachet (1000)

3005030 36 x 40 mm 3 mm Le sachet (1000)

3005040 36 x 40 mm 4 mm Le sachet (1000)

3005050 36 x 40 mm 5 mm Le sachet (1000)

CALE DE POSE KLIC CLAC

 Languette permettant une mise en place aisée.
 Peut être mise et retirée à volonté.
 Maintien permanent grâce aux rampes de guidage.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type : Fourchette

Informations complémentaires : 
Languette permettant une mise en place aisée. 

Système d’ergots permettant un maintien de la cale autour de la vis. 

Conception des ergots permettant de retirer aisément la cale de la vis. 

Cale striée permettant le maintien de plusieurs cales entre elles lorsque celles-ci sont empilées

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1

3004990 40 x 30 mm 1 mm Carton (1000)

3004991 40 x 30 mm 2 mm Carton (1000)

3004992 40 x 30 mm 3 mm Carton (1000)

3004993 40 x 30 mm 4 mm Carton (1000)

3004994 40 x 30 mm 5 mm Carton (1000)

3004995 65 x 52,5 mm 1 mm Carton (1000)

3004996 65 x 52,5 mm 2 mm Carton (1000)

3004997 65 x 52,5 mm 3 mm Carton (1000)

3004998 65 x 52,5 mm 4 mm Carton (1000)

3004999 65 x 52,5 mm 5 mm Carton (500)

3005002 65 x 52,5 mm 8 mm Carton (500)

3005004 65 x 52,5 mm 10 mm Carton (500)

CALE DE POSE EUROKLICK

Caractéristiques techniques :
Type : Fourchette

Informations complémentaires : 
Contient : 

200 cales blanches 1 mm, 

200 cales bleues 2 mm, 

200 cales rouges 3 mm, 

200 cales jaunes 4 mm, 

200 cales vertes 5 mm.

Réf. Dimension Code-barre Cond 1 Cond 2

3004005 40 x 30 mm Seau Palette (50)

SEAU DE 1000 CALES FOURCHETTES PANACHÉES

 Languette permettant un montage rapide.
 Cale striée permettant le maintien de plusieurs cales entre elles lorsque celles-ci sont empilées.

+ PRODUIT
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CALES ET ACCESSOIRES DE MENUISERIES
CALES DE POSE

CALES ET RENFORTS SPÉCIFIQUES POUR MENUISERIES

Caractéristiques techniques :
Type : Fourchette

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1

3006729 65 x 52,5 mm 8 mm Carton (500)

3006740 65 x 52,5 mm 10 mm Carton (500)

3006741 • 80 x 34 mm 1 mm Carton (1000)

3006745 80 x 34 mm 2 mm Carton (1000)

3006750 80 x 34 mm 3 mm Carton (1000)

3006751 80 x 34 mm 4 mm Carton (1000)

3006752 80 x 34 mm 5 mm Carton (1000)

CALE DE POSE DISKOKLICK

Informations complémentaires : 
Insert à souder en 2 pièces, composé d’un corps de base et d’un élément de serrage « languette » en PVC de haute qualité. 

Corps de base solide pour une répartition optimale de la contrainte. 

Languette avec surface haute pression pour un serrage renforcé. 

Montage avec levier de serrage manuel ou avec un dispositif de montage à air comprimé. 

Centrage automatique pendant le montage. 

Haute rigidité en torsion, système fermé, grande tension, adhérence maximale. 

Respect de l’environnement grâce à l’utilisation de matière première recyclée.

Réf. Dimension Gamme Code-barre Cond 1

2953109 41 x 36 x 2 mm Trocal Inonova 70 Le jeu (8)

2953110 45 x 45 x 2 mm Deceuninck Zendow Le jeu (8)

2953100 50 x 40 x 2 mm Aluplast 2 000 - KBE - Kommerling Eurofutur / Évolu-
tion - Rehau S730 / S735 - Schüco Corona CT70 Le jeu (8)

2953101 • 50 x 50 x 2 mm Aluplast 4 000 / 7 000 Le jeu (8)

2953111 60 x 46 x 2 mm Gealan 7 000 / 8 000 Le jeu (8)

2953112 65 x 45 x 2 mm Veka Softline 70 Le jeu (8)

JEU DE 8 RENFORTS D’ANGLE SOUDABLES PHI

Informations complémentaires : 
Grande absorption de forces grâce à une liaison adhérant entre l’armature et l’insert à souder. 

Insert excentrique monté serré. 

Grande résistance grâce aux grandes surfaces soudées. 

PVC, entièrement recyclable. 

Ajustage et serrage avec poignée de montage. 

Carton de 80 pièces.

Réf. Dimension Gamme Code-barre Cond 1

2953108 45 x 45 x 2 mm Deceuninck Zendow Carton (80)

2953106 50 x 40 x 2 mm
Aluplast 2 000 / 4 000 / 7 000 - KBE - 

Kommerling Eurofutur / Évolution - Rehau 
S730 / S735 - Schüco Corona CT70

Carton (80)

RENFORT D’ANGLE SOUDABLES DUO-DRILL ROTO

Réf. Code-barre Cond 1

2953200 • La pièce

LEVIER DE SERRAGE POUR L’ASSEMBLAGE MANUEL DE RENFORT D’ANGLE SOUDABLE PHI
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CALES ET ACCESSOIRES DE MENUISERIES
CALES ET RENFORTS SPÉCIFIQUES POUR MENUISERIES

Réf. Code-barre Cond 1

2953113 La pièce

ACCESSOIRE PNEUMATIQUE POUR MONTAGE RENFORT D’ANGLE SOUDABLE

Réf. Gamme Couleur Code-barre Cond 1

3004334 

Deceuninck Zendow - Gealan 
5000/7000/8000/9000 - KBE - 

Rehau S730/S735
Chêne doré 8003 Carton (200)

3004333 

Deceuninck Zendow - Gealan 
5000/7000/8000/9000 - KBE - 

Rehau S730/S735
Blanc 9016 Carton (200)

3004338 Veka Softline 70 (fixé sur l’ouvrant) Chêne doré 8003 Carton (200)

3004337 Veka Softline 70 (fixé sur l’ouvrant) Blanc 9016 Carton (200)

3004336 Schüco Corona CT70 Chêne doré 8003 Carton (200)

3004335 Schüco Corona CT70 Blanc 9016 Carton (200)

3004329 Aluplast 2000 - Trocal confort Chêne doré 8003 Carton (200)

3004328 Aluplast 2000 - Trocal confort Blanc 9016 Carton (200)

3004332 

Aluplast 
2000/4000/5000/6000/7000/8000 
- Kommerling Eurofutur/Évolution - 

Profialis performance

Chêne doré 8003 Carton (200)

3004331 

Aluplast 
2000/4000/5000/6000/7000/8000 
- Kommerling Eurofutur/Évolution - 

Profialis performance

Blanc 9016 Carton (200)

CALE D’ASSISE DE MENUISERIE À VISSER

Informations complémentaires : 
Cale polypropylène (PP) permettant de maintenir les vantaux de fenêtres et de portes dans le dormant pendant le transport. 

Couleur : Blanc RAL 9016, Chêne doré RAL 8003. 

Autres couleurs disponibles sur demande.

Réf. Gamme Couleur Code-barre Cond 1

3004325 Deceuninck Zendow Chêne doré 8003 Carton (200)

3004324 Deceuninck Zendow Blanc 9016 Carton (200)

3004321 
KBE Emotion - Kommerling Eurofutur/

Évolution - Trocal Exclusive Chêne doré 8003 Carton (200)

3004319 
KBE Emotion - Kommerling Eurofutur/

Évolution - Trocal Exclusive Blanc 9016 Carton (200)

3004318 Veka Softline 70 Chêne doré 8003 Carton (200)

3004316 Schüco Corona CT70 Chêne doré 8003 Carton (200)

3004317 Veka Softline 70 Blanc 9016 Carton (200)

3004315 Schüco Corona CT70 Blanc 9016 Carton (200)

3004314 Rehau S730 / S735 Chêne doré 8003 Carton (200)

3004313 Rehau S730 / S735 Blanc 9016 Carton (200)

3004327 Gealan 5000/7000/8000/9000 Chêne doré 8003 Carton (200)

3004326 Gealan 5000/7000/8000/9000 Blanc 9016 Carton (200)

3004323 

Aluplast 
2000/4000/5000/6000/7000/8000 - 

Profialis performance
Chêne doré 8003 Carton (200)

3004322 

Aluplast 
2000/4000/5000/6000/7000/8000 - 

Profialis performance
Blanc 9016 Carton (200)

CALE CLIPSABLE DE MENUISERIE POUR LE TRANSPORT
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CALES ET ACCESSOIRES DE MENUISERIES
BOUCHONS ET PARE-TEMPÊTE

Réf. Diam. Couleur Code-barre Cond 1

3004605 • 10  mm Gris 7035 Le sachet (1000)

3004597 10  mm Noir 9005 Le sachet (1000)

3004608 12 mm Blanc 9010 Le sachet (1000)

3004609 12 mm Noir 9005 Le sachet (1000)

3004603 16 mm Blanc 9010 Le sachet (1000)

3004599 16 mm Noir 9005 Le sachet (1000)

BOUCHON PVC GOETTGENS

 Pour une meilleure finition.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Couleur Code-barre Cond 1

3004600 10 mm Blanc 9010 Le sachet (1000)

3004701 10  mm Blanc crème 9001 Le sachet (1000)

3004703 10  mm Gris 7035 Le sachet (1000)

3004704 10  mm Noir 9005 Le sachet (1000)

3004705 10  mm Brun 8014 Le sachet (1000)

3004717 12 mm Blanc 9010 Le sachet (1000)

3004719 • 12 mm Blanc 9016 Le sachet (5000)

3004714 12 mm Gris 7035 Le sachet (1000)

3004716 12 mm Noir 9005 Le sachet (1000)

3004707 • 12 mm Brun 8014 Le sachet (1000)

1808158 13 mm Blanc 9010 Le sachet (1000)

3004720 13 mm Noir 9005 Le sachet (1000)

3004706 13 mm Brun 8014 Le sachet (1000)

BOUCHON PVC GLUSKE

 Pour une meilleure finition.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Montage : Auto-serrage sur la largeur

Réf. Dimension Couleur Code-barre Cond 1

3004509 5 x 25 mm Noir Carton (1000)

3004508 5 x 25 mm Gris Carton (1000)

3004506 5 x 25 mm Blanc Carton (1000)

3004521 5 x 25 mm Gris 7016 Carton (1000)

PARE-TEMPÊTE CLIPSABLE LATÉRALEMENT
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CALES ET ACCESSOIRES DE MENUISERIES
BOUCHONS ET PARE-TEMPÊTE

Informations complémentaires : 
Evite le refoulement d’eau de pluie dans la feuillure sous l’effet du vent.

Réf. Montage Dimension Couleur Code-barre Cond 1

1808003 • Affleurant 5 x 35 mm Blanc 9010 Le sachet (500)

1808008 • Affleurant 5 x 35 mm Gris 7035 Le sachet (500)

1808009 • Affleurant 5 x 35 mm Noir 9005 Le sachet (500)

BUSETTE DE DRAINAGE AFFLEURANT

Informations complémentaires : 
Evite le refoulement d’eau de pluie dans la feuillure sous l’effet du vent.

Réf. Montage Dimension Couleur Code-barre Cond 1

1808005 Clipsable haut 5 x 35 mm Blanc 9010 Le sachet (500)

1808006 Clipsable haut 5 x 35 mm Gris 7035 Le sachet (500)

1808007 Clipsable haut 5 x 35 mm Noir 9005 Le sachet (500)

BUSETTE DE DRAINAGE STANDARD

Caractéristiques techniques :
Montage : Auto-serrage sur la hauteur

Informations complémentaires : 
Dimensions : 45,2 x 15,1 mm. 

Matière : Acrylnitril / Styrol / Acrylester (ASA). 

Surface de haute qualité résistante aux rayures. 

Résistant aux produits chimiques aqueux. 

Matériaux et couleurs résistant aux U.V. 

Pour des largeurs de fente de 25-30 mm et 30-35 mm. 

Serrage efficace jusqu’à 5 mm de hauteur de fente.

Réf. Dimension Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

3004339 5 x 25 - 30 mm Beige 1013 Carton (500) Palette (50000)

3004341 5 x 25 - 30 mm Beige 1015 Carton (500) Palette (50000)

3004343 5 x 25 - 30 mm Gris 7016 Carton (500) Palette (50000)

3004342 5 x 25 - 30 mm Gris 7035 Carton (500) Palette (50000)

3004344 5 x 25 - 30 mm Chêne doré 8003 Carton (500) Palette (50000)

3004345 5 x 25 - 30 mm Brun 8019 Carton (500) Palette (50000)

3004346 5 x 25 - 30 mm Ivoire 9001 Carton (500) Palette (50000)

3004347 5 x 25 - 30 mm Noir 9005 Carton (500) Palette (50000)

3004348 5 x 25 - 30 mm Blanc 9010 Carton (500) Palette (50000)

3004349 5 x 25 - 30 mm Blanc 9016 Carton (500) Palette (50000)

3004556 • 5 x 30 - 35 mm Plaxé chêne doré Carton (500) Palette (50000)

3004557 • 5 x 30 - 35 mm Beige 1013 Carton (500) Palette (50000)

3004554 5 x 30 - 35 mm Gris 7035 Carton (500) Palette (50000)

3004555 5 x 30 - 35 mm Chêne doré 8003 Carton (500) Palette (50000)

3004553 • 5 x 30 - 35 mm Brun 8019 Carton (500) Palette (50000)

3004558 • 5 x 30 - 35 mm Ivoire 9001 Carton (500) Palette (50000)

3004552 5 x 30 - 35 mm Noir 9005 Carton (500) Palette (50000)

3004551 • 5 x 30 - 35 mm Blanc 9010 Carton (500) Palette (50000)

3004550 5 x 30 - 35 mm Blanc 9016 Carton (500) Palette (50000)

PARE-TEMPÊTE CLIPSABLE EN HAUT
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CALES ET ACCESSOIRES DE MENUISERIES
ACCESSOIRES ET OUTILS POUR CALAGE

Informations complémentaires : 
Pour vitre, porte…

Réf. Matière Code-barre Cond 1 Cond 2

3004901 Bois La pièce Carton (25)

MAIN DE LEVAGE BOIS

Informations complémentaires : 
Pour vitre, porte…

Réf. Matière Code-barre Cond 1 Cond 2

3004309 Bois / PVC La pièce Carton (50)

MAIN DE LEVAGE MIXTE

Informations complémentaires : 
Applications: Montage et ajustement de menuiserie, déplacement de portes, réglage de la fenêtre avec une 

précision millimétrique. Supporte une charge de 135 kg et soulève jusqu’à 50 mm de hauteur. Réutilisable car 

fabriqué avec des matériaux hautes performances.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

3006515 La pièce Carton (25)

COUSSIN DE CALAGE GONFLABLE

 Économise les cales.
 Évite les rayures sur les cadres de menuiserie.
 Facile d’utilisation et permet des gains de temps.
 Une personne seule positionne un châssis.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Pour vitre, porte…

Réf. Matière Code-barre Cond 1 Cond 2

3004898 Plastique noir La pièce Carton (50)

MAIN DE LEVAGE PLASTIQUE

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

2953114 La pièce Carton (20)

OUTIL DE MONTAGE DUO DRILL
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ETANCHÉITÉ À L’AIR ET ENVELOPPE DU BÂTIMENT
ECRAN SOUS TOITURE

PARE-PLUIE

Caractéristiques techniques :
Matière : Tri-couche polypropylène

Valeur Sd : 0,06 m

Masse surfacique : 150 gr/m2

Entraxe : 600 mm (suivant DTU)

Résistance à l’eau : Oui

Résistance aux UV : Oui

Informations complémentaires : 
Utilisation en couverture, au contact ou non de l’isolant. 

Usage comme pare-pluie en façade : jusqu’à 8 semaines. 

Surface du rouleau : 75 m².

Réf. Larg. Long. du rouleau Code-barre Cond 1 Cond 2

3206422 1,50 m 50 m Rouleau Palette (28)

ECRAN SOUPLE DE SOUS-TOITURE REWASI TOP 150 UV PLUS

 Certification QB du CSTB.
 Protection contre la pluie, le vent, les poussières, les suies, les pollens…les infiltrations.
 Protection des isolants et des bois contre l’humidité.
 Amélioration de la performance thermique.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE/QB-CSTB/NF EN 13859-1/NF EN 13859-2/NF DTU 40.29/DTU 31.2/DTU 31.4

Caractéristiques techniques :
Matière : Tri-couche polypropylène

Valeur Sd : 50 m

Masse surfacique : 130 gr/m2

Entraxe : 600 mm (suivant DTU)

Résistance à l’eau : Oui

Résistance aux UV : Oui

Informations complémentaires : 
Utilisation en façade sur une ossature bois ou métallique 

derrière un bardage non ajouré à joints fermés. 

Testé 1000H UV (classement C2), conforme selon DU 31.2 

et 31.4 pour une mise en œuvre non recouvert sur chantier 

jusqu’à 3 mois. 

Surface du rouleau : 75 m² / 150 m².

ECRAN PARE-PLUIE REWASI TOP 130 UV PLUS

 Certifié QB 38 écrans souples pare-pluie par le CSTB, classement E650-Jf-C2.
 Protection contre la pluie, le vent, les poussières, les suies, les pollens…les infiltrations.
 Protection des isolants et des bois contre l’humidité.
 Amélioration de la performance thermique.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE/NF EN 13859-2/NF DTU 40.29/DTU 31.2 P1.2 § 6.3

Réf. Larg. Long. du rouleau Code-barre Cond 1 Cond 2

3206438 1,50 m 50 m Rouleau Palette (28)

3206437 3 m 50 m Rouleau Palette (8)

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyester enduit

Valeur Sd : 0,15 m

Masse surfacique : 120 gr/m2

Entraxe : 650 mm maxi (suivant DTU 31.2 et DTU 31.4)

Résistance à l’eau : Oui

Résistance aux UV : Oui

Informations complémentaires : 
Utilisation en façade ajourée ou à claires-voies, sur ossature 

bois ou métallique, pose sur support continu ou sur les montants 

d’ossature au contact de l’isolant thermique, sans ventilation de 

la sous face. Espacement max. des lames de bardage : 30 mm. 

Recouvrir dans un délai n’excédant pas 8 semaines. 

Surface du rouleau : 75 m².

PARE-PLUIE POUR BARDAGES AJOURÉS DIFFLEX THERMO FAÇADE LIGHT 120

 Protection contre la pluie et le vent.
 Protection de l’isolant et de l’ossature contre l’humidité.
 Amélioration de la performance thermique.
 Garantie UV : 10 ans.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE/NF EN 13859-2/DTU 31.2/DTU 31.4

Réf. Larg. Long. du rouleau Code-barre Cond 1 Cond 2

3206432 1,50 m 50 m Rouleau Palette (24)
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ETANCHÉITÉ À L’AIR ET ENVELOPPE DU BÂTIMENT
PARE-VAPEUR

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyester + membrane et trame de renfort

Valeur Sd : 18 m

Masse surfacique : 110 gr/m2

Epaisseur : 0,40 mm

Résistance à l’eau : Oui (Pare-vapeur de type A)

Résistance aux UV : 12 mois en milieu clos

Informations complémentaires : 
Étanche à l’air. 

Évite les déperditions d’air chaud. 

Conserve un caractère sec à l’isolant, en lui assurant 

durablement toute sa fonctionnalité. 

Eviter le risque de condensation interne et la formation de points 

de rosée.  

Ne contient aucune substance dangereuse. 

Utilisation : 

Sur des parois inclinées, verticales ou horizontales. 

Sur les bois de structure, les suspentes métalliques. 

Pour tous types d’isolants, y compris l’insufflation. 

Sur la face intérieure de l’isolant. 

Entre deux couches d’isolants, de manière à ménager un espace 

pour le passage des gaines techniques et/ou canalisations.  

Dans des locaux de faible et moyenne hygrométrie. 

En climat de plaine et en climat de montagne ≥ 900 m. 

Surface du rouleau : 75 m².

PARE VAPEUR SOLID SD 18G

 Résistant (armé).
 Conforme au DTU 31.2 / DTU 31.4 / DTU 40.29 / DTU 45.1.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE/NF EN 13984/DTU 40.29/DTU 31.2/CPT 3560 V2/DTU 31.4/DTU 45.1

Réf. Larg. Long. du rouleau Code-barre Cond 1 Cond 2

3206439 1,50 m 50 m Rouleau Palette (40)
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ETANCHÉITÉ À L’AIR ET ENVELOPPE DU BÂTIMENT
ACCESSOIRES ET OUTILS POUR ÉTANCHÉITÉ À L’AIR ET ENVELOPPE DU BÂTIMENT

Caractéristiques techniques :
Longueur : 2, 50 m

Matière : Aluminium brut

Informations complémentaires : 
Cornière rigide en forme de L, permet la ventilation linéaire et la protection du pied de bardage DTU 31.2 et DTU 31.4 (façades à 

ossature bois). 

Parfaitement adapté à la ventilation basse et haute du bardage extérieur. 

Pose simple et rapide par vissage. 

Evite l’intrusion de petits rongeurs et gros insectes.

Réf. Dimension Code-barre Cond 1 Cond 2

3206509 25 x 25 mm La pièce Carton (20)

3206521 • 30 x 25 mm La pièce Carton (20)

3206522 30 x 30 mm La pièce Carton (20)

3206523 • 30 x 40 mm La pièce Carton (20)

3206524 30 x 50 mm La pièce Carton (20)

PROFIL DE VENTILATION ALUMINIUM

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyéthylène basse densité structuré de 300 m ?

Epaisseur : 0.3 mm

Couleur : Noir

Informations complémentaires : 
Fonction : isoler la structure bois de tout contact avec les murs de fondation, évite les remontées capillaires. 

Rouleau en polyéthylène basse densité structuré de 300 mμ.

Réf. Larg. Long. du rouleau Code-barre Cond 1 Cond 2

3206534 250 mm 50 m Rouleau Carton (8)

3206535 • 300 mm 50 m Rouleau Carton (4)

BANDE D’ARASE

 Empêche l’humidité de remonter par capillarité.
 Conforme au DTU 20.1 et 31.2.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Matière : EPDM

Couleur : Noir

Informations complémentaires : 
Conforme au cahier CSTB 3316. 

Pour la protection de la face avant des bois d’ossature (liteaux, chevrons), de bardages à joints ouverts, contre les projections ou le ruissellement d’eau 

de pluie. Les bois d’ossature doivent être protégés sur la totalité de leur face visible augmentée de 20 mm au minimum. 

Largeur 70 mm pour des bois dont la largeur visible est inférieure ou égale à 50 mm. 

Largeur 110 mm pour des bois dont la largeur visible est inférieure ou égale à 90 mm.

Réf. Type Larg. Epaisseur Long. du rouleau Code-barre Cond 1 Cond 2

3206537 Auto-adhésive 70 mm 0.8 mm 20 m Rouleau Carton (16)

3206536 Standard 70 mm 0.8 mm 20 m Rouleau Carton (16)

3206539 • Auto-adhésive 110 mm 0.8 mm 20 m Rouleau Carton (12)

3206538 Standard 110 mm 0.8 mm 20 m Rouleau Carton (12)

BANDE À JOINT EPDM

 Membrane de caoutchouc stable aux UV et étanche à l’eau.

+ PRODUIT
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ACCESSOIRES ET OUTILS POUR ÉTANCHÉITÉ À L’AIR ET ENVELOPPE DU BÂTIMENT

ETANCHÉITÉ À L’AIR ET ENVELOPPE DU BÂTIMENT
ACCESSOIRES ET OUTILS POUR ÉTANCHÉITÉ À L’AIR ET ENVELOPPE DU BÂTIMENT

Caractéristiques techniques :
Support : Polyéthylène armé

Adhésif : Acrylique

Usage : Intérieur/Extérieur

Température d’utilisation : +5 °C à +30 °C

Informations complémentaires : 
Application sur des supports lisses (aluminium, bois, métal, PVC rigide). 

Convient pour toutes les membranes frein-vapeur, pare-vapeur, pare-pluie et écrans de sous-toiture. 

Collage des recouvrements transversaux (superposition) et longitudinaux (aboutement). 

Petites réparations sur une membrane légèrement endommagée. 

Joints des contreventements intérieurs. 

Étancher les raccords des embrasures de fenêtres, menuiseries.

Réf. Couleur Larg. Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3206458 Blanc 60 mm 25 m 0,31 mm Rouleau Carton (12)

RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ SOUPLE ET ÉTIRABLE SOLID TAPE UNI

 Souple et étirable.
 Etanche à l’eau, à l’air et stable aux U.V.
 Fort pouvoir adhésif sur bois et métal.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Support : Non-tissés polyester enduit

Adhésif : Polyacrylique

Usage : intérieur/Extérieur (derrière claires-voies)

Température d’utilisation : +5 °C à +40 °C

Informations complémentaires : 
Usage en toiture ou façade, sur des écrans polyester enduit, sous des bardages ajourés ou à claire-voies, sur des supports réguliers et lisses (aluminium, 

bois, métal, PVC rigide). 

Collage et joints : petites réparations, collage des recouvrements longitudinaux (aboutement des lés), collage des relevés d’écrans et joints de panneaux 

en bois.

Réf. Couleur Larg. Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3206450 Noir 60 mm 15 m 0,45 mm Rouleau Carton (8)

RUBAN ADHÉSIF PARE PLUIE THERMO TAPE FAÇADE PLUS POUR BARDAGE AJOURÉ

 Souple et résistant aux U.V.
 Etanche à l’eau.
 Colle sans solvant.
 Papier siliconé avec débord sur les 2 cotés = facilité de pose.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Support : Film PEBD renforcé

Adhésif : Acrylique

Usage : Intérieur/Extérieur

Informations complémentaires : 
Composé d’un film noir très résistant aux UV et d’un adhésif haute performance. Il convient à l’assemblage étanche extérieur ou intérieur des écrans de 

sous-toiture et des pare-pluie derrière bardage à claire-voie. Convient aussi pour l’étanchéité des conduits.

Réf. Couleur Larg. du ruban Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3206337 Noir 60 mm 25 m 0.3 mm Carton (10) Palette (600)

ADHÉSIF D’ÉTANCHÉITÉ POUR BARDAGE À CLAIRE-VOIE ET SOUS TOITURE

 Résiste aux intempéries pendant 6 mois.
 Résiste au froid et à la chaleur.
 Performances durables.
 Trame renforcée en polyester.

+ PRODUIT
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COLLES
COLLES VINYLIQUE

Caractéristiques techniques :
Classe : D1

Application : intérieur

Type : Prises lentes

Température d’utilisation : A partir de 8 °C

Temps d’ouverture : Maxi. 30 min à 20 °C

Temps de pressage : 30 à 60 min à 20 °C

Temps de prise finale : 8 h à 20 °C

Couleur : Blanc, translucide après séchage

Informations complémentaires : 
Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois. 

Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés). Temps ouvert long.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705006 Biberon 750 gr La pièce Carton (12)

7705007 Pot 5 Kg La pièce

COLLE VINYLIQUE R22
NORME(S) :  EN 204

Caractéristiques techniques :
Classe : D2

Application : intérieur

Type : Prise rapide.

Température d’utilisation : A partir de 6 °C

Temps d’ouverture : Maxi. 15 min à 20 °C

Temps de pressage : 10 à 20 min à 20 °C

Temps de prise finale : 4 h à 20 °C

Couleur : Blanc, translucide après séchage

Informations complémentaires : 
Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois. 

Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés).

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705066 Biberon 750 g La pièce Carton (12)

7705071 Pot 5 Kg La pièce

COLLE VINYLIQUE UR

 Excellente résistance à l’arrachement.
 Recommandé pour le collage à basse température.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 204

Caractéristiques techniques :
Classe : D3

Application : intérieur

Type : Prise rapide

Température d’utilisation : A partir de 7 °C

Temps d’ouverture : Maxi. 4 à 8 min à 20 °C

Temps de pressage : 15 à 20 min à 20 °C

Temps de prise finale : 4 h à 20 °C

Couleur : Blanc, translucide après séchage

Informations complémentaires : 
Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois. 

Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés). Réversible au gel.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705091 Biberon 750 g La pièce Carton (12)

7705092 Pot 5 Kg La pièce

7705093 • Pot 20 Kg La pièce

COLLE VINYLIQUE R41

 Excellente tenue à l’humidité.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 204
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COLLES
COLLES VINYLIQUE

COLLES NÉOPRÈNE

Caractéristiques techniques :
Classe : D4

Application : Extérieur

Type : Prise lente

Température d’utilisation : A partir de 10 °C

Temps d’ouverture : Maxi. 12 min à 20 °C

Temps de pressage : 25 à 35 mm à 20 °C

Temps de prise finale : 8h à 20 °C

Couleur : Blanc, translucide après séchage

Informations complémentaires : 
Mobilier pièces humides, collages stratifiés à chaud et à froid.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705131 Biberon 750 g La pièce Carton (12)

7705132 Biberon 5 Kg La pièce

COLLE VINYLIQUE R64
NORME(S) :  EN 204

Caractéristiques techniques :
Type : Liquide avec durcisseur incorporé

Densité : 0,85

Température d’utilisation : A partir de 10 °C

Temps de séchage : 15 à 20 min à 20 °C

Couleur : Ambré

Informations complémentaires : 
Spécialement formulée pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (bois,panneaux de particules, contreplaqués, caoutchouc, chants, 

panneaux MDF…). Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705121 Pot 1 L La pièce Carton (6)

7705122 Bidon 5 L La pièce

7705123 • Bidon 15 L La pièce

COLLE NÉOPRÈNE AGOPLAC LIQUIDE

 Prise immédiate puissante.
 Temps ouvert long.
 Excellente tenue à la chaleur.
 Sans toluène et sans cyclohexane.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Classe : D3

Application : Extérieur abrité

Type : Prise rapide.

Température d’utilisation : A partir de 5 °C

Temps d’ouverture : Maxi. 5 à 10 min à 20 °C

Temps de pressage : 20 à 30 min à 20 °C

Couleur : Blanc, translucide après séchage

Informations complémentaires : 
Convient parfaitement pour le collage de construction en bois comme des châssis, fenêtres, escaliers, portes et panneaux matière synthétiques sur des 

panneaux bois.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708680 • Biberon 750 g La pièce Carton (12)

7708681 • Pot 5 Kg La pièce

7708672 • Pot 25 Kg La pièce

COLLE VINYLIQUE WOOD

 Très bonne adhérence y compris sur bois exotiques.
 Très bonne résistance à l’eau

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 204
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COLLES
COLLES NÉOPRÈNE

Caractéristiques techniques :
Type : Gel

Température d’utilisation : A partir de 10 °C

Temps d’ouverture : 10 min. à 20 °C

Temps de séchage : 24 h (Prise finale)

Informations complémentaires : 
Idéale pour l’assemblage et le placage de la plupart des matériaux sur tous supports en intérieur et extérieur sous abri :  

- Bois et stratifiés : baguettes, placages sur bois et plans de travail, chants de table... 

- Caoutchouc : nez de marche, dalles de sol, semelles... 

- Liège : revêtements muraux, dalles... 

- Plastique rigide : gaines et plinthes électriques, revêtements de sols... 

- Métal : doublage de portes, habillage de tôles... 

Recommandée pour supports poreux ou verticaux. 

Ne convient pas pour le polyéthylène/polypropylène/polystyrène expansé ou extrudé.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705171 Tube 125 ml La pièce Carton (12)

COLLE CONTACT NÉOPRÈNE GEL

 Ne coule pas.
 Prise immédiate et définitive.
 Résiste à la chaleur (+110 °c).
 Résiste à l’humidité.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type : Gel avec durcisseur incorporé

Densité : 0,85

Température d’utilisation : A partir de 10 °C

Temps d’ouverture : Maxi. 60 à 90 min à 20 °C

Temps de séchage : 15 à 20 min à 20 °C

Couleur : Ambré

Informations complémentaires : 
Spécialement formulée pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (bois,panneaux de particules, contreplaqués, caoutchouc, chants, 

panneaux MDF…). Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé et de PVC plastifié. Double encollage à la spatule, recommandé en collage 

vertical.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705124 Pot 1 L La pièce Carton (6)

7705126 Pot 5 L La pièce

COLLE NÉOPRÈNE AGOPLAC GEL

 Prise immédiate puissante.
 Temps ouvert long.
 Ne coule pas.
 Excellente tenue à la chaleur.
 Sans toluène et sans cyclohexane.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type : Fluide

Couleur : Brun clair

Informations complémentaires : 
Collage de panneaux stratifiés et lamifiés etc, profilés plastiques et en caoutchouc, cuir, bois, placages, agglomères, contre-plaqué, 

liège, métaux, sur eux-mêmes et entre-eux. A base de polychloroprène.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705167 • Pot 750 ml La pièce Carton (12)

7705168 • Bidon 5 L La pièce

COLLE PARACOL STRATIF FLUIDE
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COLLES
COLLES POLYURÉTHANE

Caractéristiques techniques :
Classe : D4

Composition : Mono-composante prète à l’emploi

Température d’utilisation : A partir de 10 °C

Temps d’ouverture : Maxi. 12 min à 20 °C

Temps de pressage : 2 à 3 h à 20 °C

Temps de prise finale : 6 h à à 20 °C

Couleur : Translucide, blanchâtre après séchage.

Informations complémentaires : 
Assemblage menuiseries intérieures/extérieures et de nombreux matériaux entre eux : bois, stratifié, métal, béton, matériaux en céramique et matériaux 

minéraux.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705134 Biberon 500 g La pièce Carton (12)

COLLE POLYURÉTHANE BOIS EXTÉRIEUR LIQUIDE

 Excellente résistance à l’eau, à la chaleur et aux intempéries.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 204

Caractéristiques techniques :
Classe : D4

Composition : Mono-composant

Temps d’ouverture : Maxi. 60 min à 20 °C

Temps de pressage : 8 à 12 h à 20 °C

Temps de prise finale : 72 h

Couleur : Brun (film translucide)

Informations complémentaires : 
Colle pour assemblage de tous bois, de mousses isolantes rigides, panneaux tôlés, plâtre, plaque de plâtre… Colle polymérisant par l’action de 

l’humidité.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8020547 Biberon 750 g La pièce Carton (12)

8020545 • Bidon 5 Kg La pièce

COLLE POLYURÉTHANE 3100 MONO

 Excellente résistance à l’eau.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 204/ EN 205

Caractéristiques techniques :
Classe : D4

Composition : Mono-composant

Température d’utilisation : 15 à 25 °C

Temps d’ouverture : Maxi. 16 min à 20 °C

Temps de pressage : 60 min à 20 °C

Temps de prise finale : 24 h

Couleur : Brun (film translucide)

Informations complémentaires : 
Colle pour assemblage de tous bois, de mousses isolantes rigides, panneaux tôlés, plâtre, plaque de plâtre… Colle polymérisant par l’action de 

l’humidité.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8020546 Biberon 750 g La pièce Carton (12)

8020543 • Bidon 5 Kg La pièce

COLLE POLYURÉTHANE 3100 RAPIDE

 Excellente résistance à l’eau.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 204/ EN 205
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COLLES
COLLES POLYURÉTHANE

Caractéristiques techniques :
Classe : D4

Composition : Mono-composant

Température d’utilisation : A partir de 5 °C

Temps d’ouverture : Maxi. 10 min à 20 °C

Temps de pressage : 60 min à 20 °C

Temps de prise finale : 24 h

Couleur : Laiteux

Informations complémentaires : 
Pour le collage de différents isolants (polystyrène expansé ou extrudé, mousse de polyuréthane, mousse phénolique, panneaux de laine minérale) sur 

bois, agglomérés, panneaux de plâtre, béton ou pierre, et pour le collage de bois sur lui-même. 

Temps de formation de peau : 10 à 15 min à 20 °C.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8020521 Cartouche 300 ml La pièce Carton (25)

COLLE POLYURÉTHANE 3300 GEL

 Excellente résistance à l’eau.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 204/ EN 205

Caractéristiques techniques :
Classe : D4

Température d’utilisation : A partir de 5 °C

Temps de séchage : 2 h

Couleur : Transparent

Informations complémentaires : 
Colle de construction mono-composant, légèrement gonflante, durcit par la réaction avec l’humidité, Assembler les matières dans les 20 min. Convient 

pour le collage PVC, métal, polystyrène, laine de verre, béton cellulaire.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705340 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

COLLE POLYURÉTHANE D4 PARACOL PRISE NORMAL

 Ponçable, résistante à l’eau.
 Ne sèche pas.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 204

Caractéristiques techniques :
Classe : D4

Température d’utilisation : A partir de 5 °C

Temps de séchage : 12 min

Couleur : Transparent

Informations complémentaires : 
Colle de construction mono-composant, légèrement gonflante, durcit par la réaction avec l’humidité. Assembler les matières dans les 5 min. Convient 

pour le collage PVC, métal, polystyrène, laine de verre, béton cellulaire.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705342 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

COLLE POLYURÉTHANE D4 PARACOL PRISE RAPIDE

 Séchage très rapide.
 Ponçable, résistante à l’eau.
 Ne sèche pas.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 204
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COLLES
COLLES POLYURÉTHANE

Caractéristiques techniques :
Température d’utilisation : 15 à 25 °C

Couleur : Beige

Informations complémentaires : 
Colle de construction thixotropique, mono-composante fluide. Spécialement conçue pour coller des angles de portes et de fenêtres en 

aluminium. Assembler les matériaux dans les 10 min.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705338 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

COLLE POLYURÉTHANE ALU CONSTRUCTION

 Séchage très rapide, expansion minime.
 Ponçable.
 Facile à appliquer.
 Assemblages très solides avec haute force de rupture.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Classe : D4

Température d’utilisation : 5 à 30 °C

Temps de séchage : 20 min

Couleur : Beige

Informations complémentaires : 
Colle de construction thixotropique. Convient pour le collage de bois sec humide (max. 30 %), caoutchouc, mousse polystyrène, mousse PU, béton, laine 

de verre, béton cellulaire, brique, métaux, formica et toutes matières poreuses. 

Assembler les matériaux endéans les 10 min.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708260 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

COLLE POLYURÉTHANE D4 CONSTRUCTION

 Séchage très rapide, expansion minime.
 Peut être poncé et peint.
 Applications en intérieur et en extérieur (joint de colle abrité ou peint).
 Résistante à l’eau.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 204

Caractéristiques techniques :
Base : Polyuréthane

Informations complémentaires : 
Utilisation avec buses mélangeuses. 

Spécialement conçue pour coller des angles de portes et de fenêtres en aluminium.

Réf. Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7320502 2 x 550 g La pièce Carton (10)

7320503 2 x 900 g La pièce Carton (10)

COLLE POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT COSMOFEN DUO BLANC

Informations complémentaires : 
Collage à forte adhérence pour les angles de portes et de fenêtres en aluminium. 

Conserve la couleur sous l’effet des rayons UV. 

Thixotrope, ne coule pas. 

Bon comportement aux intempéries. 

Peut-être peint avec différents systèmes de peintures. 

Coloris : blanc

Réf. Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7320504 • 2 x 855 g La pièce Carton (10)

COLLE COSMO PU-200.350

 À base de PU bicomposant.
 Sans marquage R40, sans solvant.

+ PRODUIT
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COLLES
COLLES POLYURÉTHANE

COLLES DE MONTAGE

Caractéristiques techniques :
Base : Néoprène

Informations complémentaires : 
Collage bois, PVC dur, pierre, nécessitant un effet contact. Idéale pour la pose de plinthes bois ou PVC, poutres et panneaux.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8921276 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

COLLE DE MONTAGE PARACOL MONTAGEKIT NÉOPRÈNE

 Prise ultra rapide, très forte adhérence intérieure et extérieure.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Base : Eau

Informations complémentaires : 
Spécialement conçue pour le collage d’éléments polystyrène ou polyuréthane expansé. Permet également le collage des matériaux 

suivants : béton, plâtre, bois, métaux, PVC. Collage nécessitant un effet contact.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705343 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

COLLE DE MONTAGE PARACOL MONTAGEKIT WB

 Prise instantanée et pouvoir remplissant.
 Nettoyage à l’eau.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Composition : Mono-composant

Couleur : Blanc

Informations complémentaires : 
Application universelle. 

Spécialement conçue pour coller et étancher les angles de portes et de fenêtres en aluminium. 

Joint de collage viscoélastique. 

Sans solvant. 

Thixotrope, ne goutte pas. 

Durcissement rapide et homogène. 

Peut-être peint. 

Application ultérieure d’une peinture poudre possible (30 min. / +200 °C). 

Polissage après durcissement. 

Bonnes caractéristiques adhésives sur divers types de bois et de matériaux de construction, céramiques, métaux, duroplastes et thermoplastes. 

Compatible avec de la pierre naturelle. 

En cas de poses collés, elle satisfait aux exigences de la classe de résistance D4.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708661 • Cartouche 310 ml La pièce Carton (20)

COLLE COSMO PU-100.130
NORME(S) :  EN 204
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COLLES
COLLES DE MONTAGE

Caractéristiques techniques :
Base : Elastomères synthétiques et solvants

Informations complémentaires : 
Spécialement conçu pour le collage des miroirs, des éléments en polystyrène ou polyuréthanne expansé. Permet aussi le collage du 

béton, maçonnerie, plâtre, bois, métaux, PVC, etc.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708061 Cartouche 310 ml La pièce Carton (25)

MASTIC COLLE MIROIR PARACOL MIROSEAL SBR

 N’attaque pas l’argenture.
 Excellente prise initiale.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Couleur : Blanc

Informations complémentaires : 
Colle silicone mono composant 

non corrosif. Spécialement conçue pour le collage des miroirs sur tous supports.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708060 Cartouche 310 ml La pièce Carton (12)

MASTIC COLLE MIROIR 817

Caractéristiques techniques :
Base : Polymère monocomposant.

Dureté (Shore A) : 30

Allongement à la rupture : 500%

Temps formation peau : env. 15 mn à 20 °C

Temps de prise finale : env. 7 jours à 20 °C

Température d’utilisation : -40 °C à +100 °C, courte durée

Informations complémentaires : 
Protection anticorrosion de profilés en aluminium nus. 

Étanchéité et collage d’assemblage en biais et de joints de bout dans la fabrication de menuiseries aluminium. 

Application facile à l’aide d’un rouleau en mousse ou d’une spatule. 

Thixotrope, ne coule pas. 

Sans solvant, non moussant. 

Rétrécissement minimal. 

N’affecte pas le durcissement des colles mises en oeuvre par ailleurs. 

Résiste aux intempéries extérieures. 

Bonne stabilité aux rayons UV. 

Peut-être peint. 

Application ultérieure d’une peinture poudre possible (température + 180 °C).

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708717 • Noir Cartouche 310 ml La pièce Carton (20)

7708716 • Gris Cartouche 310 ml La pièce Carton (20)

7708715 • Blanc Cartouche 310 ml La pièce Carton (20)

PÂTE D’ÉTANCHÉITÉ ANTICORROSION
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COLLES
COLLES CYANO-ACRYLATE

Informations complémentaires : 
Colle multi-supports appropriée en particulier pour les collages des joints EPDM, des menuiseries (caoutchouc, plastique...).

Réf. Viscosité Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708655 Liquide Flacon 20 g La pièce Carton (20)

COLLE CYANOACRYLATE

 Prise très rapide.
 Résiste à l’humidité.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Viscosité : Liquide

Informations complémentaires : 
Colle multi-supports appropriée en particulier pour les collages des joints EPDM, des menuiseries (caoutchouc, plastique...).

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7707426 Flacon 20 g La pièce Carton (10)

COLLE CYANOACRYLATE COSMOPLAST 505

 Prise très rapide.
 Bonne résistance aux intempéries et rayons UV.
 Bouchon doseur refermable :
 - Réglage progressif et précis de la quantité,
 - Consommation réduite de la colle,
 - Le contenu ne durcit pas prématurément,
 - Pas besoin de couper la pointe.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Viscosité : env. 20 mPa.s

Informations complémentaires : 
Bonne résistance aux intempéries et rayons UV. 

Haute résistance au froid et à la chaleur. 

Assemblage très solide. 

Viscosité basse. 

Collage de diverses surfaces en caoutchouc, matières plastiques, joint d’étanchéité EPDM,.. 

Couleur : transparent.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708659 • Flacon 20 g La pièce Carton (20)

COLLE CYANOCRYLATE SIROCO AVEC BOUCHON DOSEUR

 Colle instantanée universelle avec une très grande solidité et un temps de durcissement court.
 Bouchon doseur refermable.

+ PRODUIT
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COLLES
COLLES PVC

Informations complémentaires : 
Colle PVC liquide à durcissement lent, pour le collage à froid PVC sur PVC. Convient pour les PVC rigides ou souples. Idéale pour des 

surfaces moyennes à grandes. Temps de séchage en fonction de la tempéture: 60% 2 à 4h, 90% en 24h, complet en 4 semaines. 

Exemples d’assemblages : Gouttières, tubes et cornières, profilés de jonction et profilés de finition. Viscosité : ± 1 600 mPas à 20 °C.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708708 Blanc Tube 150 ml La pièce Carton (24)

COLLE PVC 720 ÉPAISSE

 Assemblage extrêmement solide.
 Sèche, la colle présente toutes les caractéristiques d’un PVC rigide.
 Couleur inaltérable.
 Stabilité thermique élevée.
 Approprié pour des applications extérieures.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Colle PVC liquide à durcissement rapide, pour le collage à froid PVC sur PVC. Convient pour les PVC rigides ou souples. Idéale pour 

les petites surfaces. Temps de séchage en fonction de la tempéture: 75% 2 à 4h, 90% en 24h, complet en 4 semaines. Exemples 

d’assemblages : Gouttières, tubes et cornières, profilés de jonction et profilés de finition.Viscosité : ± 2600-2800 mPas à 20 °C

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708704 Translucide Tube 150 ml La pièce Carton (24)

7708705 Blanc Tube 150 ml La pièce Carton (24)

COLLE PVC K71RW / RT SÉCHAGE RAPIDE

 Assemblage extrêmement solide.
 Sèche, la colle présente toutes les caractéristiques d’un PVC rigide.
 Couleur inaltérable.
 Stabilité thermique élevée.
 Approprié pour des applications extérieures.

+ PRODUIT

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7707422 Blanc Tube 200 g La pièce Carton (30)

7707421 Translucide Tube 200 g La pièce Carton (30)

COLLE PVC COSMOFEN PLUS

 Ne coule pas, séchage rapide.
 Bonne résistance aux intempéries et rayons UV.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Collages de pièces en PVC dur (profilés complémentaires, rejet d’eau, battement,...).Joint de collage dur et tenace.Thixotrope, ne 

coule pas.Bonne résistance aux températures élevées.Bonne immutabilité contre les attaques des rayons UV. Séchage rapide.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7707412 Translucide Tube 180 g La pièce Carton (30)

7707411 Blanc Tube 180 g La pièce Carton (30)

COLLE PVC SL-660.190

 Sans marquage R40
 Ne coule pas, joint de collage dur et tenace.
 Bonne résistance aux intempéries et rayons UV.

+ PRODUIT
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COLLES
COLLES PVC

ACCESSOIRES ET OUTILS DE COLLAGE

Informations complémentaires : 
Colle PVC liquide à durcissement lent, pour le collage à froid PVC sur PVC. Convient pour les PVC rigides ou souples. Idéale pour des 

surfaces moyennes à grandes. Temps de séchage en fonction de la tempéture: 60% 2 à 4h, 90% en 24h, complet en 4 semaines. 

Exemples d’assemblages : Gouttières, tubes et cornières, profilés de jonction et profilés de finition.Viscosité : ± 1 600 mPas à 20 °C

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7708706 Translucide Tube 150 ml La pièce Carton (24)

7708707 Blanc Tube 150 ml La pièce Carton (24)

COLLE PVC K71T / W SÉCHAGE NORMALE

 Assemblage extrêmement solide.
 Sèche, la colle présente toutes les caractéristiques d’un PVC rigide.
 Couleur inaltérable.
 Stabilité thermique élevée.
 Approprié pour des applications extérieures.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type : Mélangeuse

Compatibilité : Cosmofen duo

Réf. Boitage Code-barre Cond 1

7320510 15 Carton (15)

7320511 75 Carton (75)

CANULE MÉLANGEUSE POUR COLLE BI-COMPOSANT

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 10 Bar

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

7320512 Cosmofen DUO (2 x 550 g) La pièce

7320513 • Cosmofen DUO (2 x 900 g), Tandem (2 x 855 g) La pièce

PISTOLET COAXIAL PNEUMATIQUE TANDEM

Caractéristiques techniques :
Denture : Denture pointue

Largeur : 120 mm

Informations complémentaires : 
Pour l’application des colles néoprènes de façon homogène et structurée sur vos supports. Sa partie dentelée permet une meilleure 

répartition de la colle.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

8010913 La pièce Carton (50)

SPATULE À COLLE A4 FORME CLOCHE

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

7320506 Cosmofen DUO (2 x 900 g) La pièce

7320505 Cosmofen DUO (2 x 550 g) La pièce

PISTOLET COAXIAL MANUEL DUO
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PRODUITS DE MAINTENANCE
NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyage, dégraissage, dépoussiérage

Application : PVC Blanc

Informations complémentaires : 
Composé de : 

1 Lait nettoyant 100 ml. 

3 lingettes pour l’entretien des joints d’étanchéité. 

1 Huile pour entretien des ferrures 30 ml. 

1 chiffon de nettoyage blanc. 

1 notice d’utilisation.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

7805984 • La pièce Carton (40)

KIT D’ENTRETIEN PVC

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyage, dégraissage, dépoussiérage

Application : Alu laqué

Informations complémentaires : 
Composé de : 

1 Color nettoyant spécial alu 100 ml. 

3 lingettes pour l’entretien des joints d’étanchéité. 

1 Huile pour entretien des ferrures 30 ml. 

1 chiffon de nettoyage blanc. 

1 notice d’utilisation.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

7805986 • La pièce Carton (40)

KIT D’ENTRETIEN ALU

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyage, dégraissage, dépoussiérage

Application : PVC blanc rigide

Informations complémentaires : 
Solvant / nettoyant prêt à l’emploi. 

Ce produit enlève des taches tenaces et incrustées dans le PVC rigide blanc. Il permet également de rendre pratiquement invisible de légères griffes à la 

surface des profilés. 

Effet antistatique. 

Les surfaces traitées restent propres plus longtemps.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7806300 Bidon 500 ml La pièce Carton (15)

NETTOYANT PVC 120

 Extrêmement puissant à base de solvants.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyage, dégraissage, dépoussiérage

Application : PVC blanc rigide

Informations complémentaires : 
Solvant / nettoyant prêt à l’emploi. 

Ce produit enlève des salissures légères immédiatement après la pose des châssis et des portes (tâches de doigts, poussière, etc). 

Fait disparaître les rayures peu marquées sur les châssis. 

Effet antistatique. 

Les surfaces traitées restent propres plus longtemps.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7806310 Bidon 500 ml La pièce Carton (15)

NETTOYANT PVC 140

 Produit de nettoyage spécial pour matériaux de construction PVC blanc rigide.

+ PRODUIT
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PRODUITS DE MAINTENANCE
NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyage, dégraissage, dépoussiérage

Application : PVC Blanc

Informations complémentaires : 
Solvant / nettoyant prêt à l’emploi. 

Nettoyant neutre pour tous les types de plastique blanc (volets en PVC blanc, châssis en PVC). 

Inodore et inflammable.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7806320 Bidon 500 ml La pièce Carton (15)

NETTOYANT PVC 480

 Peut-être utilisé pour le nettoyage et l’entretien de toute matière synthétique.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyage, dégraissage, dépoussiérage

Application : PVC

Informations complémentaires : 
Solvant nettoyant prêt à l’emploi. 

Préparation de surface, de collage, dans la production de fenêtres en PVC. 

N’affecte pas la résistance aux intempéries des profilés en PVC nettoyés. 

Sèche rapidement.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7320542 Bidon 1 L La pièce Carton (12)

7320543 Bidon 10 L La pièce

NETTOYANT PVC COSMO CL300.120

 Peu agressif pour profilés PVC blanc ou PVC couleur teintée dans la masse.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyage, dégraissage, dépoussiérage

Application : PVC

Informations complémentaires : 
Solvant nettoyant prêt à l’emploi. Non agressif pour profilés PVC, plaxés et texturés. Élimine les poussières, résidus de colles de 

feuilles protectrices, crayon gras,traces de caoutchouc, mousse PUR, résidus de produits d’étanchéité frais. 

Recommandé par la marque RENOLIT

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7320538 1 L La pièce Carton (12)

7320541 Bidon 10 L La pièce

NETTOYANT PVC COSMO CL300.140

 Effet antistatique.
 Non agressif pour profilés PVC, plaxés et texturés.
 Recommandé par la marque RENOLIT®.

+ PRODUIT
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PRODUITS DE MAINTENANCE
NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS

Caractéristiques techniques :
Fonction : Rénovation, tâches persistantes, remise à neuf

Application : Aluminium anodisé, poudré et PVC

PH : Neutre

Informations complémentaires : 
Utile pour les taches tenaces. 

Aussi pour acier inoxydable, cuivre, non ferreux. 

Convient également pour le nettoyage des vitres.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805937 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

NETTOYANT MOUSSE PUISSANT ALU ET PVC

Caractéristiques techniques :
Fonction : Polissage

Application : PVC

Informations complémentaires : 
Permet de polir les rayures, fissures et traces de friction sur le PVC rigide, PS, ABS, PMMA (acrylate) non translucides.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7320537 Bidon 1 L La pièce Carton (12)

LIQUIDE DE POLISSAGE PVC

Scannez-moi !

Scannez-moi !

Caractéristiques techniques :
Grain : 120

Application : Aluminium

Dimension (L x l x h) : 50 x 80 x 20 mm

Informations complémentaires : 
Bloc universel manuel pour le nettoyage et la finition. Le nettoyage est amélioré grâce à l’utilisation d’additifs. Abrasion douce grâce à la structure 

élastique. Peut-être utilisée jusqu’à usure complète.

Réf. Code-barre Cond 1

7805911 La pièce

GOMME DE PONCAGE ALUMINIUM

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyage, dégraissage, dépoussiérage

Application : Aluminium

Informations complémentaires : 
Nettoie rapidement sans ternir l’aluminium et les métaux peints à la poudre ou anodisés. Nettoyage de la poussière, des résidus de 

produits d’étanchéité frais, des résidus de colle fraîche après le collage des angles et des films de protection, du crayon gras, des traces de caoutchouc, 

ainsi que des éclaboussures de goudron et de bitume.…

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7320539 Bidon 1 L La pièce Carton (12)

7320540 Bidon 10 L La pièce

NETTOYANT ALU COSMO CL300.150

 Non agressif.
 Peu odorant.
 S’évapore rapidement.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyant

Application : Aluminium anodisé, laqué et PVC

PH : Neutre

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805995 Bidon 1 L La pièce Carton (12)

7805897 Bidon 5 L La pièce Carton (4)

NETTOYANT ALU/ PVC CLEANER
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PRODUITS DE MAINTENANCE
NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS

Caractéristiques techniques :
Fonction : Rénovation, tâches persistantes, remise à neuf

Type : Crème laiteuse

PH : Neutre

Informations complémentaires : 
Nettoie et rénove les métaux laqués, poudres structurées (acier et aluminium). 

S’applique sur métaux récents ou rénovés.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805994 Bidon 500 ml La pièce Carton (12)

CRÈME NETTOYANTE ALU CLEANER CREAM ST

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyage, finition et protection

Application : Acier Inoxydable

Informations complémentaires : 
Recommandé pour le nettoyage, l’entretien et la protection des aciers inoxydables. 

- Permet l’élimination des traces de doigts, 

- Restitue à l’acier inoxydable son brillant initial, 

- Laisse un film protecteur.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805974 Aérosol 300 ml La pièce Carton (12)

NETTOYANT PROTECTION INOX CLEANER

Scannez-moi !

Caractéristiques techniques :
PH : 9

Informations complémentaires : 
Une alternative écologique aux nettoyants à base de solvants comme le kérosène, le trichloréthylène, le benzène, le white spirit, etc. 

Élimine le mastic non durci, les résidus d’adhésif, la peinture non séchée, l’encre, toutes les huiles et graisses (minérales, végétales 

et animales), les polluants organiques, les dépôts de carbone, les moisissures et autres saletés tenaces. 

Nettoyage écologique des sols, murs et autres surfaces en béton, caoutchouc, pierre naturelle, plastique, métal, PVC, époxy, carrelage, bois... 

Dégraissage de surfaces avant collage, scellage, application d’un revêtement... 

Ininflammable et non toxique, parfum agrumes.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805946 Bidon 1 L La pièce Carton (12)

NETTOYANT BIO SUPER ECO CLEANER

 Nettoyant et dégraissant universel puissant.
 Entièrement biodégradable, sans solvant.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyant

Application : Aluminium anodisé, laqué

Type : Crème

PH : Neutre

Informations complémentaires : 
Nettoyant pour Alu anodisé, et laqué.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805960 Bidon 500 ml La pièce Carton (12)

CRÈME NETTOYANTE ALU CLEANER CREAM
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PRODUITS DE MAINTENANCE
NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS

Informations complémentaires : 
Nettoyant matériel électrique, électronique. 

Élimine les huiles, résidus de flux de soudure. 

Compatible tous métaux, plastiques et caoutchoucs.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105061 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

NETTOYANT CONTACTS SÉCHAGE RAPIDE

Informations complémentaires : 
Pénètre et décolle rapidement les dépôts d’oxydes et de sulfures sur les contacts. 

Lubrifie les surfaces pour permettre un passage optimal du courant électrique. 

Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques. 

N’attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805905 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

NETTOYANT LUBRIFIANT CONTACTS ÉLECTRIQUES F2

Informations complémentaires : 
Mousse de nettoyage antistatique pour écrans. 

Retire efficacement les poussières, traces de doigts… 

Retarde le dépôt des poussières futures. 

Ne pas pulvériser sur les écrans LCD , Plasma…mais sur un chiffon.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805977 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

NETTOYANT ÉCRANS PLATS

Informations complémentaires : 
Nettoyant puissant applicable facilement à séchage ultra rapide. 

Dissout ou entraîne les graisses, les huiles, goudrons, adhésifs….. 

Non corrosif, sans danger pour les plastiques.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805951 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE

Caractéristiques techniques :
PH : Non aqueux

Informations complémentaires : 
Cette solution à action rapide et à base de solvant élimine rapidement graisse, huile, goudron, adhésif et la saleté sans laisser de 

résidus. 

Fonctionne dès le contact, facile à rincer. 

Compatible avec tous les métaux, plastiques.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105066 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

DÉGRAISSANT WD40 À EFFICACITÉ IMMÉDIATE
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PRODUITS DE MAINTENANCE
NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS

Informations complémentaires : 
Retire toutes traces de peintures, encres …. 

Produit de décapage non chloré. 

Application possible sur surfaces verticales. 

Pénètre les matériaux poreux. 

Faire un test préalable sur les plastiques, revêtements et vernis.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805941 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

DÉCAPANT GRAFITTIS

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Avec la plupart des plastiques et élastomères.

Informations complémentaires : 
Nettoyant spécial pour enlever la colle, les dépôts divers et les saletés sur tous les supports. 

Décolle toutes les étiquettes adhésives, plastifiées ou en papier. 

Faire un essai préalable sur polystyrène et sur polycarbonate. 

Utilisable en industrie alimentaire.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805915 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

DÉCOLLE ÉTIQUETTE FPS
NORME(S) :  NSF K3 N° 140141

RETROUVEZ NOS 

PRODUITS D’HYGIÈNE ET 

D’ENTRETIEN P.87

Caractéristiques techniques :
Consommation : 5l = 50 m²

Informations complémentaires : 
Liquide incolore sans solvant, élimine et prévient le développement des mousses, lichens, algues… Renforcé en principe actif, il 

ralentit également leur développement et ne nécessite pas de rinçage. Applicable sur des supports horizontaux et verticaux. Agit dès 

les premières 24 H

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805891 Bidon 20 L La pièce Palette (24)

NETTOYANT ANTI MOUSSE ET LICHENS
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PRODUITS DE MAINTENANCE
RÉPARATION, RÉNOVATION ET PROTECTION DES MENUISERIES

Caractéristiques techniques :
Prêt à l’emploi : Non

Base : Polyester

Finition : Standard

Informations complémentaires : 
Mastic bi-composants souple pour réparer, restaurer, boucher, coller le bois et ses dérivés. 

Excellente adhérence sur bois. 

Excellent garnissant. 

Prise rapide. 

Temps de séchage : 30 min.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7605054 Blanc Cartouche 150 ml La pièce Carton (6)

7605053 Sapin Cartouche 150 ml La pièce Carton (6)

7605051 Chêne moyen Cartouche 150 ml La pièce Carton (6)

MASTIC À BOIS POLYESTER STANDARD CARTOUCHE

 Cartouche prête à l’emploi et réutilisable.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Prêt à l’emploi : Non

Base : Polyester + durcisseur

Informations complémentaires : 
Mastic polyester bi-composant sans styrène pour réparer, renforcer, reboucher, reconstituer le bois. 

Grande facilité d’application. 

Séchage rapide. 

Grande facilité de ponçage à sec.  

Temps de séchage : 30 min à 20 °C.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7605056 Blanc Cartouche 150 ml La pièce Carton (6)

PÂTE À RENOVER

Caractéristiques techniques :
Prêt à l’emploi : Non

Base : Polyester + durcisseur

Finition : Standard

Informations complémentaires : 
Mastic bi-composants souple pour réparer, restaurer, reconstituer, boucher, coller le bois et ses dérivés. 

Grande facilité d’application. 

Bonne résistance mécanique et excellente adhérence sur bois. 

Applicable en intérieur et extérieur. 

Excellent garnissant (possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important). 

Prise rapide, 12 à 15 min à 20 °C.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7605015 Acajou Pot 500 ml La pièce Carton (6)

7605060 Acajou Pot 1000 ml La pièce Carton (6)

7605005 Chêne Pot 500 ml La pièce Carton (6)

7605050 Chêne Pot 1000 ml La pièce Carton (6)

7605052 Chêne clair Pot 500 ml La pièce Carton (6)

7605058 Chêne clair Pot 1000 ml La pièce Carton (6)

7605078 Merisier Pot 500 ml La pièce Carton (6)

8921706 Movingui Pot 500 ml La pièce Carton (6)

7605070 Movingui Pot 1000 ml La pièce Carton (6)

7605010 Sapin Pot 500 ml La pièce Carton (6)

7605055 Sapin Pot 1000 ml La pièce Carton (6)

MASTIC À BOIS POLYESTER STANDARD
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PRODUITS DE MAINTENANCE
RÉPARATION, RÉNOVATION ET PROTECTION DES MENUISERIES

Caractéristiques techniques :
Prêt à l’emploi : Non

Base : Polyester + durcisseur

Finition : Fin

Informations complémentaires : 
Mastic bi-composants fin et rigide pour réparer, restaurer, boucher, coller le bois et ses dérivés. 

Permet la reconstruction des angles, des arêtes vives, des pieds de chaise ou tables, charnières …. 

Grande finesse qui réduit le travail de finition et permet de réaliser directement les travaux les plus délicats comme la restauration de moulures. 

Grande facilité d’application et forte résistance mécanique. 

Excellente adhérence sur bois. 

Applicable en intérieur et extérieur. 

Excellent garnissant. 

Possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important sans retrait. 

Prise rapide, 12 à 15 min à 20 °C.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7604980 Blanc Pot 500 ml La pièce Carton (6)

7604981 Acajou Pot 500 ml La pièce Carton (6)

7604982 Sapin Pot 500 ml La pièce Carton (6)

7604983 Chêne Pot 500 ml La pièce Carton (6)

7604984 Chêne moyen Pot 500 ml La pièce Carton (6)

MASTIC À BOIS POLYESTER FIN

Caractéristiques techniques :
Prêt à l’emploi : Oui

Base : Résine acrylique et eau

Informations complémentaires : 
Destiné au rebouchage de fissures et trous. 

Séchage rapide. 

Grande facilité de ponçage à sec. 

Intérieur/Extérieur. 

Temps de séchage : 1h30 pour une épaisseur de 2 mm.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7605081 • Bois foncè Tube 400 g La pièce Carton (6)

7605084 Bois blond Tube 400 g La pièce Carton (6)

7605087 Bois exotique Tube 400 g La pièce Carton (6)

7605088 Bois clair Tube 400 g La pièce Carton (6)

MASTIC À BOIS À L’EAU PRÊT À L’EMPLOI

Caractéristiques techniques :
Prêt à l’emploi : Oui

Base : Poudre de bois

Finition : Tradition

Informations complémentaires : 
Rebouche les imperfections du bois : fentes, fissures, rayures, petits trous d’insectes, de vis, clous… 

Grande facilité d’application. 

Peu de retrait. 

Bonne adhérence. 

Grande facilité de ponçage à sec. 

Temps de séchage : 1h pour une épaisseur de 2 mm.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7604051 Naturel Pot 250 g La pièce Carton (6)

PÂTE À BOIS TRADITION

Informations complémentaires : 
Spécialement conçu pour la polymérisation de tous les mastics et résines polyester. 

Réparations solides et inaltérables dans le temps.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7605102 Tube 50 ml La pièce Carton (6)

DURCISSEUR PÂTE À BOIS SINTO

CONSOMMABLES V7.indd   65 08/06/2021   09:38:32



C
O

N
S

O
M

M
A

B
LE

S

66

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e

PRODUITS DE MAINTENANCE

RÉPARATION, RÉNOVATION ET PROTECTION DES MENUISERIES
PRODUITS DE MAINTENANCE
RÉPARATION, RÉNOVATION ET PROTECTION DES MENUISERIES

Caractéristiques techniques :
Prêt à l’emploi : Oui

Base : Résine hydrosoluble

Informations complémentaires : 
Sintobois rebouche imperfections est une pâte à bois à l’eau prête à l’emploi pour la réparation de 

rayures, de petites fissures, trous de vers, éclats sur bois et dérivés.  

Peut se poncer, mais aussi se peindre, se vernir, se teinter. 

Séchage très rapide. 

Peu de retrait. 

Bonne adhérence. 

Grande facilité de ponçage à sec.  

Temps de séchage : 2h30 pour une épaisseur de 2 mm .

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8922784 Naturel Tube 80 g La pièce Carton (10)

8922786 Acajou Tube 80 g La pièce Carton (10)

8922977 Chêne clair Tube 80 g La pièce Carton (10)

8922978 • Chêne fonçé Tube 80 g La pièce Carton (10)

8922979 Merisier Tube 80 g La pièce Carton (10)

8922980 Naturel Tube 250 g La pièce Carton (6)

8922981 Blanc Tube 250 g La pièce Carton (6)

8922983 Chêne fonçé Tube 250 g La pièce Carton (6)

PÂTE À BOIS À L’EAU

Informations complémentaires : 
Idéal pour colmater trous, bosses, rayures et autres dégradations sur profils PVC. Résine à 2 composants à base acrylique couleur 

blanche, température d’utilisation à partir de 5 °C. 

Composition : 13 g de poudre + 6 g de fluide.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

7320535 La pièce Carton (6)

KIT RÉPARATION PVC

Caractéristiques techniques :
Prêt à l’emploi : Oui

Base : Résine nitrocellulosique

Informations complémentaires : 
Rebouche les imperfections du bois : petites fissures, rayures, petits trous d’insectes, de vis, clous… 

Grande facilité d’application. 

Bonne adhérence et peu de retrait. 

Séchage rapide et grande facilité de ponçage à sec.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7604056 Chêne clair Pot 250 g La pièce Carton (6)

7604057 Chêne moyen Pot 250 g La pièce Carton (6)

7604058 Pin Pot 250 g La pièce Carton (6)

7604059 Naturel Pot 250 g La pièce Carton (6)

PÂTE À BOIS SOLVANTÉ
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PRODUITS DE MAINTENANCE

RÉPARATION, RÉNOVATION ET PROTECTION DES MENUISERIES
PRODUITS DE MAINTENANCE
RÉPARATION, RÉNOVATION ET PROTECTION DES MENUISERIES

Caractéristiques techniques :
Prêt à l’emploi : Non

Base : Polyester + durcisseur

Finition : Standard

Informations complémentaires : 
Mastic bi-composant développé pour la réparation des carrosseries automobiles, moto, et autres usages divers : reboucher, coller, réparer. 

S’applique sur fer, acier, aluminium, tôle normale, fonte et éventuellement bois, béton et stratifié. 

Grande facilité d’application  et excellente adhérence. 

Applicable en intérieur et extérieur. 

Excellent garnissant. 

Prise rapide, 12 à 15 min à 20 °C.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7605150 Blanc Pot 550 ml La pièce Carton (12)

MASTIC POUR MÉTAL STANDARD PRISE RAPIDE

Caractéristiques techniques :
Fonction : Finition et protection

PH : Neutre

Informations complémentaires : 
Nettoie et protège les métaux laqués poudre (acier et alu). 

S’applique sur métaux récents ou rénovés. 

Convient également pour alu anodisé et métaux non ferreux (cuivre, laiton, étain…).

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805971 Bidon 500 ml La pièce Carton (12)

PROTEC ALU

Caractéristiques techniques :
Température d’utilisation : 18 /20 °C

Informations complémentaires : 
Pour un remplissage et un nivellement rapide des inégalités et égratignures sur les métaux laqué poudre et sur les anciennes 

peintures durcies. 

Séchage rapide et bonne aptitude au ponçage. 

Adhésion directe sur l’aluminium, les métaux non ferreux et les laques. 

Peut être recouvert avec le Touch-Up Spray après 2 heures (éventuellement, pré-test). 

Le produit complètement sec peut être recouvert avec laque poudre.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7705345 • Gris clair Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

MASTIC PULVÉRISABLE SPRAYMASTIC GRIS

Caractéristiques techniques :
Prêt à l’emploi : Non

Base : Polyester + durcisseur

Finition : Standard

Informations complémentaires : 
Mastic répare métal bi-composants, pour réparer, reboucher et coller. 

Il est aussi idéal pour le ragréage des surfaces. 

Devient aussi dur que le fer, égalise les surfaces avant finition et rend la surface lisse après ponçage. 

Séchage rapide en 20 min et sans retrait. 

Résiste à l’eau, inaltérable. 

Se ponce, se perce et se peint. 

Prise rapide, 12 min à 20 °C.

Réf. Couleur Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7605200 Blanc Pot 970 ml La pièce Carton (6)

MASTIC RÉPARE MÉTAL STANDARD
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PRODUITS DE MAINTENANCE
RÉPARATION, RÉNOVATION ET PROTECTION DES MENUISERIES

Caractéristiques techniques :
Fonction : Atelier et Chantier / Finition et protection

Informations complémentaires : 
Protège les surfaces traitées et facilite l’entretien des surfaces laquées lisses ou structurées (Acier, Alu). 

S’utilise préventivement en atelier avant la mise en place de colle d’angle. 

Ne contient pas de CFC.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805997 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

SPRAY ALU STRUCTURÉ PROTECTOR

Caractéristiques techniques :
Fonction : Rénovation, tâches persistantes, remise à neuf

Type : Crème laiteuse

PH : Neutre

Informations complémentaires : 
Adapté au nettoyage et à la rénovation. 

Redonne son lustre aux surfaces laquées poudre et aluminium. 

Assure une bonne protection et les surfaces traitées résistent mieux aux taches.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805931 Bidon 500 ml La pièce Carton (12)

RENO-ALU

Caractéristiques techniques :
Fonction : Entretien et nettoyage

Informations complémentaires : 
Composition du kit: 

1 All round cleaner (nettoyant détachant) 500 ml, 

1 Réno alu (rénovateur) 500 ml, 

1 Protec alu (nettoyant protecteur PTFE) 500 ml, 

6 chiffons jetables non pelucheux 380 x 300 mm.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

7805987 Le lot Carton (4)

KIT DE NETTOYANT RENO- ALU
NORME(S) :  NF DTU 33-1 P1-1 Annexe B

Scannez-moi !
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PRODUITS DE MAINTENANCE
RÉPARATION, RÉNOVATION ET PROTECTION DES MENUISERIES

Caractéristiques techniques :
Fonction : Rénovation, tâches persistantes, remise à neuf

Type : Crème laiteuse

PH : Neutre

Informations complémentaires : 
Nettoie les taches tenaces et ravive les couleurs ternies.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805993 Bidon 500 ml La pièce Carton (12)

REVITALU

Informations complémentaires : 
Pour la saturation et la coloration des bois autoclavés coupés, permet de colorer les coupes de terrasse et bardages 

autoclavés afin d’obtenir un aspect uniforme. 

Doit être appliquée sur des bois propres, secs et sains. 

Rendement de 5 m2 au litre soit environ 3,75 m². 

Possibilité de travailler avec l’aérosol la tête en bas. 

Buse orientable. 

Sec en 24h.

Réf. Couleur Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105225 Brun 750 ml La pièce Carton (12)

8105226 Vert 750 ml La pièce Carton (12)

IMPRÉGNATION POUR BOIS COUPÉ AUTOCLAVÉS

Informations complémentaires : 
Kit pour 25 m2 de terrasse composé de :   

 - 5 L  de nettoyeur / dégriseur bois + 1L offert, 

 - 5 L de saturateur bois  et composite. 

 

• Descriptif du nettoyeur/dégriseur bois Obbianet : Gel pour 

rénover,  nettoyer, et éclaircir les bois grisaillés, noircis avec 

le temps, par les intempéries, pluie, soleil, les moisissures, 

etc. Peut être utilisé sur tout type de surface de bois 

verticale ou horizontale, claim, bardage, lambris, palissade, 

porte, volet, caillebotis, plancher, terrasse, mobilier de 

jardin … 

• Descriptif du saturateur bois et composite Obbi’eau 

Sat : Utilisable sur tous les bois en extérieur, résineux 

traités en autoclave ou non, feuillus, bois exotiques et bois 

composites. Sa formulation spéciale et sa faible viscosité 

permettent une bonne pénétration dans les bois et une 

protection durable. Séchage complet en 24 heures ou plus 

suivant le nombre de couches. Entre deux couches laisser 

pénétrer 10 à 15 minutes.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

8105227 Le lot Palette (12)

KIT RÉNOVATION DE TERRASSE
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PRODUITS DE MAINTENANCE
PEINTURES ET RETOUCHES

Caractéristiques techniques :
Contenant : Stylo

Contenance : 11 ml

Fonction : Masquage PVC

Informations complémentaires : 
Masquage des parties saillantes des meubles ou fenêtres PVC. 

Autre coloris, nous consulter.

Réf. Couleur RAL/Appellation Code-barre Cond 1 Cond 2

9925458 Chêne d’or - La pièce Boite (10)

9925449 Ivoire clair 1015 La pièce Boite (10)

9925451 • Acajou clair 113 La pièce Boite (10)

9925454 Acajou foncé 40286 La pièce Boite (10)

9925457 Gris anthracite 7016 La pièce Boite (10)

9925447 Gris clair 7035 La pièce Boite (10)

9925460 Brun argile 8003 La pièce Boite (10)

9925452 Blanc crème 9001 La pièce Boite (10)

9925446 Blanc signalisation 9016 La pièce Boite (10)

STYLO DE MASQUAGE POUR PVC

 Séchage rapide.
 Résiste à l’abrasion.
 Usage intérieur et extérieur.

+ PRODUIT

Scannez-moi !

Caractéristiques techniques :
Contenant : Crayon

Contenance : 8 ml

Informations complémentaires : 
Laque liquide destinée aux réparations ou retouches des rayures. 

Spécialement élaborée pour les retouches sur laquage poudre, aluminium, PVC, acier thermolaqué.

Réf. Couleur RAL/Appellation Finition Code-barre Cond 1 Cond 2

7805799 Blanc signalisation 9016 Mat La pièce Le sachet (12)

7805797 Noir foncé 9005 Brillant La pièce Le sachet (12)

7805796 Blanc signalisation 9016 Brillant La pièce Le sachet (12)

7805795 Blanc pur 9010 Brillant La pièce Le sachet (12)

7805794 Blanc pur 9010 Mat La pièce Le sachet (12)

CRAYON DE RETOUCHE TOUCH-UP
NORME(S) :  EN ISO 2409
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PRODUITS DE MAINTENANCE
PEINTURES ET RETOUCHES

Caractéristiques techniques :
Contenant : Flacon

Contenance : 12 ml

Informations complémentaires : 
Laque liquide à base d’acrylique modifiée spécialement élaborée pour les laquages et retouches sur laquage poudre aluminium, PVC 

ou acier thermolaqué. 

La plupart des teintes standards du marché sont disponibles. 

Disponible également en laque texturée, sablée… 

Séchage : manipulation après quelques minutes, sec au toucher dans l’heure, dur sous 3 à 4 jours.

Réf. Couleur RAL/Appellation Finition Code-barre Cond 1 Cond 2

7805239 • Beige 1001 Brillant La pièce Boite (12)

7805238 • Beige 1001 Satiné La pièce Boite (12)

7805240 • Jaune de sécurité 1003 Brillant La pièce Boite (12)

7805241 • Beige brun 1011 Brillant La pièce Boite (12)

7805650 Blanc perlé 1013 Brillant La pièce Boite (12)

7805651 Blanc perlé 1013 Satiné La pièce Boite (12)

7805242 • Ivoire 1014 Brillant La pièce Boite (12)

7805660 Ivoire clair 1015 Brillant La pièce Boite (12)

7805201 Ivoire clair 1015 Granité La pièce Boite (12)

7805243 Ivoire clair 1015 Mat La pièce Boite (12)

7805661 Ivoire clair 1015 Satiné La pièce Boite (12)

7805244 • Jaune zinc 1018 Brillant La pièce Boite (12)

7805245 • Beige gris 1019 Brillant La pièce Boite (12)

7805670 • Jaune colza 1021 Brillant La pièce Boite (12)

7805246 • Jaune colza 1021 Mat La pièce Boite (12)

7805671 • Jaune colza 1021 Satiné La pièce Boite (12)

7805655 Brun 1247 Mat La pièce Boite (12)

7805351 Brun 1247 Satiné La pièce Boite (12)

7805247 • Orange fonçé 2011 Brillant La pièce Boite (12)

7805248 • Orange saumon 2012 Mat La pièce Boite (12)

7805231 Noir 2100 Granité La pièce Boite (12)

7805232 Noir 2200 Granité La pièce Boite (12)

7805228 • Mars 2525 Granité La pièce Boite (12)

7805352 • Brun 2650 Granité La pièce Boite (12)

7805353 • Bleu 2700 Granité La pièce Boite (12)

7805680 • Rouge feu 3000 Brillant La pièce Boite (12)

7805681 • Rouge feu 3000 Satiné La pièce Boite (12)

7805250 • Rouge de sécurité 3001 Brillant La pièce Boite (12)

7805249 • Rouge de sécurité 3001 Satiné La pièce Boite (12)

7805690 • Rouge carmin 3002 Brillant La pièce Boite (12)

7805251 • Rouge carmin 3002 Mat La pièce Boite (12)

7805700 • Rouge rubis 3003 Brillant La pièce Boite (12)

7805252 • Rouge rubis 3003 Mat La pièce Boite (12)

7805701 • Rouge rubis 3003 Satiné La pièce Boite (12)

7805702 Rouge pourpre 3004 Brillant La pièce Boite (12)

7805202 Rouge pourpre 3004 Granité La pièce Boite (12)

7805699 Rouge pourpre 3004 Mat La pièce Boite (12)

7805703 Rouge pourpre 3004 Satiné La pièce Boite (12)

7805255 • Rouge vin 3005 Brillant La pièce Boite (12)

7805203 • Rouge vin 3005 Granité La pièce Boite (12)

7805254 • Rouge vin 3005 Mat La pièce Boite (12)

7805704 Rouge vin 3005 Satiné La pièce Boite (12)

7805256 • Rouge oxyde 3009 Brillant La pièce Boite (12)

7805258 • Rouge brun 3011 Brillant La pièce Boite (12)

FLACON DE RETOUCHE PINCEAU TOUCH-UP
NORME(S) :  EN ISO 2409
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PRODUITS DE MAINTENANCE
PEINTURES ET RETOUCHES

Réf. Couleur RAL/Appellation Finition Code-barre Cond 1 Cond 2

7805257 • Rouge brun 3011 Mat La pièce Boite (12)

7805259 • Rouge tomate 3013 Brillant La pièce Boite (12)

7805260 • Rouge corail 3016 Brillant La pièce Boite (12)

7805261 • Violet 4004 Mat La pièce Boite (12)

7805262 • Bleu vert 5001 Brillant La pièce Boite (12)

7805706 • Bleu outremer 5002 Brillant La pièce Boite (12)

7805705 • Bleu outremer 5002 Satiné La pièce Boite (12)

7805708 Bleu saphir 5003 Brillant La pièce Boite (12)

7805204 • Bleu saphir 5003 Granité La pièce Boite (12)

7805707 Bleu saphir 5003 Mat La pièce Boite (12)

7805709 Bleu saphir 5003 Satiné La pièce Boite (12)

7805712 • Bleu noir 5004 Satiné La pièce Boite (12)

7805263 • Bleu de sécurité 5005 Mat La pièce Boite (12)

7805714 Bleu gris 5008 Satiné La pièce Boite (12)

7805710 Bleu gentiane 5010 Brillant La pièce Boite (12)

7805205 • Bleu gentiane 5010 Granité La pièce Boite (12)

7805713 • Bleu gentiane 5010 Mat La pièce Boite (12)

7805711 Bleu gentiane 5010 Satiné La pièce Boite (12)

7805715 • Bleu clair 5012 Brillant La pièce Boite (12)

7805264 • Bleu clair 5012 Satiné La pièce Boite (12)

7805265 • Bleu cobalt 5013 Brillant La pièce Boite (12)

7805717 • Bleu cobalt 5013 Satiné La pièce Boite (12)

7805718 • Bleu pigeon 5014 Mat La pièce Boite (12)

7805719 Bleu pigeon 5014 Satiné La pièce Boite (12)

7805720 • Bleu ciel 5015 Brillant La pièce Boite (12)

7805721 • Bleu ciel 5015 Satiné La pièce Boite (12)

7805267 • Bleu signalisation 5017 Brillant La pièce Boite (12)

7805266 • Bleu signalisation 5017 Mat La pièce Boite (12)

7805268 • Bleu océan 5020 Brillant La pièce Boite (12)

7805269 • Bleu distant 5023 Brillant La pièce Boite (12)

7805722 Bleu distant 5023 Satiné La pièce Boite (12)

7805270 • Bleu pastel 5024 Brillant La pièce Boite (12)

7805723 • Bleu pastel 5024 Mat La pièce Boite (12)

7805725 • Vert feuillage 6002 Brillant La pièce Boite (12)

7805271 • Vert bleu 6004 Mat La pièce Boite (12)

7805730 Vert mousse 6005 Brillant La pièce Boite (12)

7805206 Vert mousse 6005 Granité La pièce Boite (12)

7805272 • Vert mousse 6005 Mat La pièce Boite (12)

7805273 Vert mousse 6005 Satiné La pièce Boite (12)

7805276 • Vert sapin 6009 Brillant La pièce Boite (12)

7805275 • Vert sapin 6009 Satiné La pièce Boite (12)

7805277 • Vert réséda 6011 Brillant La pièce Boite (12)

7805278 • Vert noir 6012 Brillant La pièce Boite (12)

7805776 • Vert jaune 6018 Brillant La pièce Boite (12)

7805280 • Vert blanc 6019 Brillant La pièce Boite (12)

7805735 • Vert blanc 6019 Mat La pièce Boite (12)

7805279 • Vert blanc 6019 Satiné La pièce Boite (12)

7805281 • Vert pâle 6021 Brillant La pièce Boite (12)

7805207 • Vert pâle 6021 Granité La pièce Boite (12)

7805737 Vert pâle 6021 Mat La pièce Boite (12)

7805738 Vert pâle 6021 Satiné La pièce Boite (12)

7805745 Vert menthe 6029 Brillant La pièce Boite (12)
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PRODUITS DE MAINTENANCE
PEINTURES ET RETOUCHES

Réf. Couleur RAL/Appellation Finition Code-barre Cond 1 Cond 2

7805282 • Vert menthe 6029 Mat La pièce Boite (12)

7805283 • Vert de sécurité 6032 Brillant La pièce Boite (12)

7805748 • Gris petit-gris 7000 Brillant La pièce Boite (12)

7805284 • Gris argent 7001 Mat La pièce Boite (12)

7805765 • Gris de sécurité 7004 Satiné La pièce Boite (12)

7805285 • Gris souris 7005 Brillant La pièce Boite (12)

7805286 Gris beige 7006 Mat La pièce Boite (12)

7805785 • Gris tente 7010 Brillant La pièce Boite (12)

7805287 • Gris tente 7010 Satiné La pièce Boite (12)

7805289 • Gris basalte 7012 Brillant La pièce Boite (12)

7805288 Gris basalte 7012 Mat La pièce Boite (12)

7805698 Gris basalte 7012 Satiné La pièce Boite (12)

7805750 Gris ardoise 7015 Brillant La pièce Boite (12)

7805767 Gris ardoise 7015 Satiné La pièce Boite (12)

7805751 Gris anthracite 7016 Brillant La pièce Boite (12)

7805209 Gris anthracite 7016 Granité La pièce Boite (12)

7805208 Gris anthracite 7016 Granité La pièce Boite (12)

7805744 Gris anthracite 7016 Mat La pièce Boite (12)

7805758 Gris anthracite 7016 Satiné La pièce Boite (12)

7805291 • Gris noir 7021 Brillant La pièce Boite (12)

7805768 Gris noir 7021 Satiné La pièce Boite (12)

7805752 Gris terre d’ombre 7022 Brillant La pièce Boite (12)

7805210 Gris terre d’ombre 7022 Granité La pièce Boite (12)

7805784 Gris terre d’ombre 7022 Satiné La pièce Boite (12)

7805293 • Gris béton 7023 Brillant La pièce Boite (12)

7805757 • Gris graphite 7024 Brillant La pièce Boite (12)

7805294 • Gris graphite 7024 Mat La pièce Boite (12)

7805295 • Gris graphite 7024 Satiné La pièce Boite (12)

7805296 • Gris granit 7026 Brillant La pièce Boite (12)

7805299 • Gris pierre 7030 Brillant La pièce Boite (12)

7805297 Gris pierre 7030 Mat La pièce Boite (12)

7805298 Gris pierre 7030 Satiné La pièce Boite (12)

7805300 • Gris bleu 7031 Brillant La pièce Boite (12)

7805211 • Gris bleu 7031 Granité La pièce Boite (12)

7805301 • Gris silex 7032 Brillant La pièce Boite (12)

7805787 • Gris silex 7032 Mat La pièce Boite (12)

7805302 • Gris ciment 7033 Brillant La pièce Boite (12)

7805754 Gris clair 7035 Brillant La pièce Boite (12)

7805212 Gris clair 7035 Granité La pièce Boite (12)

7805695 Gris clair 7035 Mat La pièce Boite (12)

7805759 Gris clair 7035 Satiné La pièce Boite (12)

7805777 • Gris platine 7036 Brillant La pièce Boite (12)

7805304 • Gris poussière 7037 Brillant La pièce Boite (12)

7805769 Gris poussière 7037 Satiné La pièce Boite (12)

7805306 • Gris quartz 7039 Brillant La pièce Boite (12)

7805305 Gris quartz 7039 Satiné La pièce Boite (12)

7805307 • Gris fenêtre 7040 Mat La pièce Boite (12)

7805308 • Gris signalisation A 7042 Mat La pièce Boite (12)

7805782 • Gris signalisation 7043 Brillant La pièce Boite (12)

7805309 • Gris soie 7044 Brillant La pièce Boite (12)

7805310 • Telegris 4 7047 Brillant La pièce Boite (12)

7805311 Bronze 7828 Satiné La pièce Boite (12)
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PRODUITS DE MAINTENANCE
PEINTURES ET RETOUCHES

Réf. Couleur RAL/Appellation Finition Code-barre Cond 1 Cond 2

7805313 • Brun terre de Sienne 8001 Brillant La pièce Boite (12)

7805312 • Brun terre de Sienne 8001 Mat La pièce Boite (12)

7805557 • Brun argile 8003 Brillant La pièce Boite (12)

7805314 • Brun argile 8003 Mat La pièce Boite (12)

7805778 Brun argile 8003 Satiné La pièce Boite (12)

9929512 • Brun noisette 8011 Brillant La pièce Boite (12)

7805756 Brun sépia 8014 Brillant La pièce Boite (12)

7805696 • Brun sépia 8014 Granité La pièce Boite (12)

7805766 Brun sépia 8014 Satiné La pièce Boite (12)

7805318 • Brun acajou 8016 Brillant La pièce Boite (12)

7805317 • Brun acajou 8016 Satiné La pièce Boite (12)

7805760 • Brun chocolat 8017 Brillant La pièce Boite (12)

7805770 Brun gris 8019 Brillant La pièce Boite (12)

7805213 Brun gris 8019 Granité La pièce Boite (12)

7805319 Brun gris 8019 Mat La pièce Boite (12)

7805786 Brun gris 8019 Satiné La pièce Boite (12)

7805322 • Brun noir 8022 Brillant La pièce Boite (12)

7805321 • Brun noir 8022 Satiné La pièce Boite (12)

7805323 • Brun pâle 8025 Brillant La pièce Boite (12)

7805324 • Brun terre 8028 Brillant La pièce Boite (12)

7805325 Blanc crème 9001 Brillant La pièce Boite (12)

7805327 • Blanc gris 9002 Brillant La pièce Boite (12)

7805326 • Blanc gris 9002 Satiné La pièce Boite (12)

7805328 • Noir de sécurité 9004 Brillant La pièce Boite (12)

7805697 • Noir de sécurité 9004 Satiné La pièce Boite (12)

7805780 Noir foncé 9005 Brillant La pièce Boite (12)

7805214 Noir foncé 9005 Granité La pièce Boite (12)

7805329 Noir foncé 9005 Mat La pièce Boite (12)

7805781 Noir foncé 9005 Satiné La pièce Boite (12)

7805215 Blanc aluminium 9006 Brillant La pièce Boite (12)

7805761 Blanc aluminium 9006 Satiné La pièce Boite (12)

7805332 Gris aluminium 9007 Satiné La pièce Boite (12)

7805790 Blanc pur 9010 Brillant La pièce Boite (12)

7805764 Blanc pur 9010 Mat La pièce Boite (12)

7805762 Blanc pur 9010 Satiné La pièce Boite (12)

7805336 • Noir graphite 9011 Brillant La pièce Boite (12)

7805335 • Noir graphite 9011 Satiné La pièce Boite (12)

7805800 Blanc signalisation 9016 Brillant La pièce Boite (12)

7805337 Blanc signalisation 9016 Mat La pièce Boite (12)

7805801 Blanc signalisation 9016 Satiné La pièce Boite (12)

7805224 Gris galet 9660 Mat La pièce Boite (12)

7805223 Bleu canon - Mat La pièce Boite (12)

7805229 Noir 100 Granité La pièce Boite (12)

7805227 • Ivoire 100 Granité La pièce Boite (12)

7805225 • Gris 150 Granité La pièce Boite (12)

7805230 • Noir 200 Granité La pièce Boite (12)

7805350 • Vert 300 Granité La pièce Boite (12)

7805222 • Gris BG451 Mat La pièce Boite (12)

7805233 Noir 900 Granité La pièce Boite (12)
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PRODUITS DE MAINTENANCE
PEINTURES ET RETOUCHES

Caractéristiques techniques :
Contenant : Aérosol

Contenance : 400 ml

Informations complémentaires : 
Laque liquide à base d’acrylique modifiée spécialement élaborée pour les laquages et retouches sur laquage poudre aluminium, PVC 

ou acier thermolaqué. 

La plupart des teintes standards du marché sont disponibles. 

Disponible également en laque texturée, sablée… 

Séchage : manipulation après quelques minutes, sec au toucher dans l’heure, dur sous 3 à 4 jours.

Réf. Couleur RAL/Appellation Finition Code-barre Cond 1 Cond 2

7805393 • Beige brun 1011 Brillant La pièce Carton (12)

7805392 • Beige brun 1011 Mat La pièce Carton (12)

7805450 Blanc perlé 1013 Brillant La pièce Carton (12)

7805373 Blanc perlé 1013 Granité La pièce Carton (12)

7805460 Ivoire clair 1015 Brillant La pièce Carton (12)

7805395 Ivoire clair 1015 Satiné La pièce Carton (12)

7805397 • Jaune zinc 1018 Brillant La pièce Carton (12)

7805470 • Jaune colza 1021 Brillant La pièce Carton (12)

7805455 Brun 1247 Mat La pièce Carton (12)

7805477 • Orange nacré 2013 Brillant La pièce Carton (12)

7805438 • Rouge 2100 Granité La pièce Carton (12)

7805389 Noir 2100 Granité La pièce Carton (12)

7805390 Noir 2200 Granité La pièce Carton (12)

7805386 • Mars Futura 2525 Granité La pièce Carton (12)

7805383 Gris 2900 Granité La pièce Carton (12)

7805490 • Rouge carmin 3002 Brillant La pièce Carton (12)

7805500 • Rouge rubis 3003 Brillant La pièce Carton (12)

7805502 Rouge pourpre 3004 Brillant La pièce Carton (12)

7805398 • Rouge pourpre 3004 Mat La pièce Carton (12)

7805504 • Rouge vin 3005 Brillant La pièce Carton (12)

7805505 • Rouge signalisation 3020 Brillant La pièce Carton (12)

7805506 • Bleu outremer 5002 Brillant La pièce Carton (12)

7805508 Bleu saphir 5003 Brillant La pièce Carton (12)

7805510 • Bleu gentiane 5010 Brillant La pièce Carton (12)

7805400 • Bleu gentiane 5010 Satiné La pièce Carton (12)

7805401 • Bleu acier 5011 Mat La pièce Carton (12)

7805402 • Bleu clair 5012 Mat La pièce Carton (12)

7805520 • Bleu ciel 5015 Brillant La pièce Carton (12)

7805403 • Bleu distant 5023 Brillant La pièce Carton (12)

7805405 • Bleu pastel 5024 Mat La pièce Carton (12)

7805404 • Bleu pastel 5024 Satiné La pièce Carton (12)

7805530 Vert mousse 6005 Brillant La pièce Carton (12)

7805407 • Vert mousse 6005 Mat La pièce Carton (12)

7805408 • Vert mousse 6005 Satiné La pièce Carton (12)

7805409 • Vert sapin 6009 Mat La pièce Carton (12)

7805374 • Vert jaune 6018 Brillant La pièce Carton (12)

7805411 • Vert blanc 6019 Satiné La pièce Carton (12)

7805543 • Vert pin 6028 Satiné La pièce Carton (12)

7805545 • Vert menthe 6029 Brillant La pièce Carton (12)

7805544 • Vert de sécurité 6032 Brillant La pièce Carton (12)

7805412 • Gris argent 7001 Mat La pièce Carton (12)

7805413 • Gris de sécurité 7004 Brillant La pièce Carton (12)

7805542 • Gris basalte 7012 Brillant La pièce Carton (12)

SPRAY DE RETOUCHE TOUCH-UP
NORME(S) :  EN ISO 2409
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PRODUITS DE MAINTENANCE
PEINTURES ET RETOUCHES

Réf. Couleur RAL/Appellation Finition Code-barre Cond 1 Cond 2

7805414 • Gris basalte 7012 Mat La pièce Carton (12)

7805415 • Gris ardoise 7015 Brillant La pièce Carton (12)

7805749 Gris ardoise 7015 Satiné La pièce Carton (12)

7805551 Gris anthracite 7016 Brillant La pièce Carton (12)

7805375 Gris anthracite 7016 Granité La pièce Carton (12)

7805416 Gris anthracite 7016 Mat La pièce Carton (12)

7805747 Gris anthracite 7016 Satiné La pièce Carton (12)

7805417 • Gris terre d’ombre 7022 Brillant La pièce Carton (12)

7805376 • Gris terre d’ombre 7022 Granité La pièce Carton (12)

7805552 Gris terre d’ombre 7022 Satiné La pièce Carton (12)

7805589 • Gris graphite 7024 Satiné La pièce Carton (12)

7805419 • Gris pierre 7030 Brillant La pièce Carton (12)

7805418 • Gris pierre 7030 Mat La pièce Carton (12)

7805420 • Gris silex 7032 Brillant La pièce Carton (12)

7805554 Gris clair 7035 Brillant La pièce Carton (12)

7805746 • Gris clair 7035 Mat La pièce Carton (12)

7805421 • Gris agate 7038 Mat La pièce Carton (12)

7805422 • Brun de sécurité 8002 Satiné La pièce Carton (12)

7805424 Brun argile 8003 Brillant La pièce Carton (12)

7805423 • Brun argile 8003 Mat La pièce Carton (12)

7805377 • Brun argile 8003 Satiné La pièce Carton (12)

7805425 • Brun cuivré 8004 Brillant La pièce Carton (12)

7805426 • Brun fauve 8007 Brillant La pièce Carton (12)

7805558 • Brun noisette 8011 Mat La pièce Carton (12)

7805556 Brun sépia 8014 Brillant La pièce Carton (12)

7805427 • Brun sépia 8014 Mat La pièce Carton (12)

7805428 • Brun acajou 8016 Brillant La pièce Carton (12)

7805429 • Brun chocolat 8017 Satiné La pièce Carton (12)

7805571 • Brun gris 8019 Brillant La pièce Carton (12)

7805430 • Brun gris 8019 Mat La pièce Carton (12)

7805431 Brun gris 8019 Satiné La pièce Carton (12)

7805591 Blanc crème 9001 Brillant La pièce Carton (12)

7805432 • Blanc gris 9002 Brillant La pièce Carton (12)

7805580 Noir foncé 9005 Brillant La pièce Carton (12)

7805456 Noir foncé 9005 Mat La pièce Carton (12)

7805581 Noir foncé 9005 Satiné La pièce Carton (12)

7805458 Blanc aluminium 9006 Brillant La pièce Carton (12)

7805605 Blanc aluminium 9006 Satiné La pièce Carton (12)

7805434 • Gris aluminium 9007 Satiné La pièce Carton (12)

7805608 Blanc 9010A Brillant La pièce Carton (12)

7805590 Blanc pur 9010 Brillant La pièce Carton (12)

7805378 Blanc pur 9010 Granité La pièce Carton (12)

7805606 Blanc pur 9010 Satiné La pièce Carton (12)

7805600 Blanc signalisation 9016 Brillant La pièce Carton (12)

7805479 Blanc signalisation 9016 Granité La pièce Carton (12)

7805435 Blanc signalisation 9016 Satiné La pièce Carton (12)

7805437 • Rouge 100 Granité La pièce Carton (12)

7805388 • Noir 200 Granité La pièce Carton (12)

7805381 • Brun 650 Granité La pièce Carton (12)

7805380 • Bleu 700 Granité La pièce Carton (12)

7805391 Noir 900 Granité La pièce Carton (12)

7805384 • Gris 900 Granité La pièce Carton (12)
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PRODUITS DE MAINTENANCE
LUBRIFIANTS ET DÉGRIPPANTS

Caractéristiques techniques :
Composition : Silicone

Température d’utilisation : -35 °C à +200 °C

Informations complémentaires : 
Extrêmement efficace pour prolonger la durée d’utilisation des composants caoutchouc. 

Convient parfaitement aux loquets de portes et fenêtres en PVC, chemins de roulement de porte de garage, joints de portières, fenêtres de voitures, 

raccords de plomberie.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105057 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

LUBRIFIANT AU SILICONE PORTES ET FENÊTRES

Caractéristiques techniques :
Composition : A base de PTFE

Température d’utilisation : de -200 °C jusqu’à + 260 °C

Informations complémentaires : 
Lubrifiant polyvalent propre et sec. 

Utilisation possible en milieu alimentaire.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104171 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

LUBRIFIANT LUB SEC FPS AU PTFE
NORME(S) :  NSF H1 N° 141272

Caractéristiques techniques :
Composition : A base de PTFE

Informations complémentaires : 
Repousse la saleté, la poussière et l’huile. 

Recommandé pour les serrures, verrous, chaînes rails de portes et fenêtres, lames et forets d’outils électriques.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105059 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

LUBRIFIANT SEC AU PTFE ANTI-FRICTION

Caractéristiques techniques :
Application : Intérieur/Extérieur

Informations complémentaires : 
Lubrifiant spécial micromécanismes. 

Idéal pour cylindres.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104180 Aérosol 140 ml La pièce Carton (12)

LUBRIFIANT SERRURES

 Lubrification longue durée, non grasse.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : Tous types de serrures, charnières, cylindres

Informations complémentaires : 
Lubrifiant solide à base de poudre de graphite noir recommandé pour la lubrification sèche, sans graisse, sans odeur.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8922243 Burette 95 ml La pièce Carton (10)

LUBRIFIANT POUDRE GRAPHITE
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PRODUITS DE MAINTENANCE
LUBRIFIANTS ET DÉGRIPPANTS

Caractéristiques techniques :
Application : Intérieur/Extérieur

Composition : Sans graisse ni silicone

Informations complémentaires : 
Lubrifiant ultra fluide,  pénètre sans encrasser. 

Protège durablement de la rouille. 

Recommandé pour les serrures à clé de : maisons, collectivités, mobilier, véhicules, cadenas, coffres, verrous…

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105058 Aérosol 250 ml La pièce Carton (12)

LUBRIFIANT SERRURES ANTICORROSION

Caractéristiques techniques :
Application : Intérieur/Extérieur

Composition : Sans silicone

Informations complémentaires : 
Supprime les grincements, chasse l’humidité, nettoie et protège, dégrippe les portes rouillées, desserre les mécanismes coincés.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105069 Aérosol 600 ml La pièce Carton (6)

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTI-FONCTIONS FLEXIBLE

 Spray équipé de flexible permettant de traiter les parties normalement inaccessibles!

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Température d’utilisation : -40 °C à + 200 °C

Informations complémentaires : 
Lubrifiant synthétique et agent antiadhérent. 

Empêche les métaux, plastiques et autres surfaces de grincer, bloquer ou coller. 

Recommandé en industrie alimentaire.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104182 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

LUBRIFIANT SILICONE FPS
NORME(S) :  NSF H1 N° 132241

Caractéristiques techniques :
Application : Intérieur/Extérieur

Informations complémentaires : 
Chasse l’humidité, lubrifie, protège, nettoie, dégrippe.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8921096 Aérosol 500 ml La pièce Carton (6)

8105054 Bidon 5 L La pièce

8105068 Bidon 25 L La pièce

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTI-FONCTIONS
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PRODUITS DE MAINTENANCE
LUBRIFIANTS ET DÉGRIPPANTS

Caractéristiques techniques :
Composition : Sans propulseur Butane, Propane ou DME

Informations complémentaires : 
Dégrippe les pièces. 

Décolle les particules rouillées. 

Chasse l’humidité. 

Nettoie.  

Lubrifie et protège les pièces de la corrosion et de l’humidité.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104168 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS KF5

Caractéristiques techniques :
Composition : Sans propulseur Butane, Propane ou DME

Informations complémentaires : 
Dégrippant industriel puissant pour tous métaux 

Dégrippe, débloque, desserre facilement vis, écrous, boulons,... 

Nettoie, pénètre, et lubrifie les serrures, charnières, chaînes et ressorts... 

Agit rapidement. 

Pouvoir solvant et détergent élevé. 

Laisse un film sec protecteur à base de MoS2 qui facilitera le démontage ultérieur.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104169 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

DÉGRIPPANT SUPER DÉGRIP’RONT

Caractéristiques techniques :
Composition : Sans silicone

Informations complémentaires : 
Nettoyant polyvalent. 

Pénètre rapidement.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104170 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE FPS TOUS MÉTAUX
NORME(S) :  NSF H1 N°140142

Caractéristiques techniques :
Température d’utilisation : -20 °C à + 90 °C

Informations complémentaires : 
Dégrippant très efficace et rapide. 

Idéal pour les fixations grippées ou rouillées. 

Excellente résistance à l’eau. 

Peut être utilisé sur tous les métaux, et la plupart des peintures de surface.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105051 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

SUPER DÉGRIPPANT À ACTION RAPIDE
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PRODUITS DE MAINTENANCE
LUBRIFIANTS ET DÉGRIPPANTS

HUILES ET GRAISSES

Caractéristiques techniques :
Composition : Lithium

Température d’utilisation : -20 °C à +140 °C

Informations complémentaires : 
Solution épaisse qui fournit une lubrification longue durée sans goutter ni couler. 

Idéale pour les applications métal sur métal et réduit la friction. 

Recommandée pour : pompes à eau, charnières de portes de voiture, roulements, rails de portes, treuils, chaînes.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105063 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

Caractéristiques techniques :
Composition : Lithium

Température d’utilisation : -20 °C à +140 °C

Informations complémentaires : 
Lubrification longue durée des mécanismes. 

Ne coule pas. 

Idéale pour les crémones, charnières, roulements, rails de portes, treuils, chaînes…

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105105 Aérosol 250 ml La pièce Carton (12)

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM 3 EN 1

Caractéristiques techniques :
Composition : Lithium + PTFE

Température d’utilisation : -18 °C (mini)

Informations complémentaires : 
Lubrification longue durée pour toutes les pièces en mouvement. 

Réduit le frottement et l’usure. 

Dépose un film blanc visible de haute viscosité..  

Convient pour les surfaces verticales. 

Résiste à l’eau.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104178 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

GRAISSE BLANCHE MULTI-FONCTIONS AU LITHIUM

Informations complémentaires : 
Facilite le glissement du bois brut sur les tables de travail des raboteuses, scies… 

Incolore, ne tache pas et permet les finitions.  

Supprime l’utilisation de paraffine. 

Convient à toutes les essences de bois .

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104172 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

8104173 Bidon 5 L La pièce Carton (2)

SUPER GLISSSE POLYBOIS
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PRODUITS DE MAINTENANCE
HUILES ET GRAISSES

Caractéristiques techniques :
Composition : Silicone

Température d’utilisation : -40 °C  à + 200 °C

Informations complémentaires : 
Graisse blanche translucide riche en silicone. 

Pour la lubrification propre de pièces en mouvement, en frottement et l’étanchéité des joints. 

Anti-adhérent, hydrophobe, sans danger pour les supports. 

Protège les pièces métalliques de la corrosion. 

Ne pas vaporiser sur des objets devant être peints ou collés.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104184 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

GRAISSE SILICONE

Caractéristiques techniques :
Composition : Polymères de synthèse + savon de lithium + huile minérale.

Température d’utilisation : -30 °C  à + 130 °C

Informations complémentaires : 
Haut pouvoir lubrifiant. 

Contient des additifs antioxydants, anti-usure et anti-corrosion. 

Pour la lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement : roulements, galets, paliers, câbles, articulations... 

Bonne stabilité, résistance aux vibrations.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104176 Tube 100 ml La pièce Carton (12)

8104174 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

8104175 Cartouche 400 gr La pièce Carton (24)

8104177 Pot 1 Kg La pièce Carton (12)

GRAISSE LITHIUM MULTIFONCTION

Caractéristiques techniques :
Température d’utilisation : < 55 °C

Informations complémentaires : 
Polyvalente, prolonge la durée de vie des outils et améliore leur performance ainsi que les finitions d’usinage. 

Recommandée pour les équipements de coupe manuels et électriques, perçage manuel, filetage….

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105062 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

HUILE DE COUPE WD40 TOUS USINAGES

Caractéristiques techniques :
Température d’utilisation : -20 °C à +115 °C.

Informations complémentaires : 
Ce produit fournit une lubrification longue durée et ne goutte pas. 

Il offre une adhérence et une étanchéité excellentes afin de résister à l’eau.  

Recommandée pour les surfaces métalliques, les écrous, boulons vis, serrures, tuyaux, robinets….

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105064 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

GRAISSE EN SPRAY LONGUE DURÉE
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PRODUITS DE MAINTENANCE
HUILES ET GRAISSES

PRODUITS DE MAINTENANCE APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

Caractéristiques techniques :
Composition : A base d’huile minérale, sans propulseur Butane, propane ou DME

Informations complémentaires : 
Action hautement lubrifiante et réfrigérante, qui permet des vitesses de travail plus élevées.  

Evite l’usure, assure un meilleur rendement et accroît la longévité des outils. 

Efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104183 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

HUILE DE COUPE POLYVALENTE LUB’COUP LL

Informations complémentaires : 
Lubrification par micropulvérisation, destiné au travail des métaux ferreux et aluminium, des outils de sciage, tronçonnage, perçage, 

taraudage. 

Onctuosité, polarité, stabilité thermique et viscosité 35.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8107117 Bidon 5 L La pièce Carton (4)

HUILE DE COUPE OIL CUT B35

Caractéristiques techniques :
Application : Intérieur/Extérieur

Composition : Poudre de Zinc extra pur et d’aluminium + résine de synthèse haute performance.

Finition : Brillant

Tenue au brouillard salin : 100 h

Température d’utilisation : Jusqu’à -30 °C

Informations complémentaires : 
Galvanisation et zingage à froid haute performance. 

Protège contre la corrosion. 

Séchage rapide.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104157 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

GALVANISATION PREMIUM - BRILLANT

Caractéristiques techniques :
Application : Intérieur/Extérieur

Composition : Particules de Zinc extra pur

Finition : Mat

Tenue au brouillard salin : 100 h

Température d’utilisation : Jusqu’à -30 °C

Informations complémentaires : 
Protection cathodique à très forte concentration de particules de zinc extra pur. 

Combat efficacement la corrosion des métaux ferreux. 

Pouvoir couvrant élevé. 

Séchage rapide.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104156 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

GALVANISATION PREMIUM - MAT
NORME(S) :  ISO1461 : 1999
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PRODUITS DE MAINTENANCE
PRODUITS DE MAINTENANCE APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

Caractéristiques techniques :
Application : Intérieur/Extérieur

Composition : Particules de Zinc extra pur

Finition : Brillant

Tenue au brouillard salin : 300 h

Température d’utilisation : Jusqu’à -30 °C

Informations complémentaires : 
Galvanisation et zingage à froid. 

Combat efficacement la corrosion des métaux ferreux. 

Idéal pour les retouches. 

Peut être repeint.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104158 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

GALVANISATION SPÉCIALE RETOUCHE À FROID - BRILLANT

Caractéristiques techniques :
Application : Intérieur/Extérieur

Composition : Particules de Zinc extra pur

Finition : Mat

Tenue au brouillard salin : 80 h

Température d’utilisation : Jusqu’à -30 °C

Informations complémentaires : 
Galvanisation et zingage à froid. 

Combat efficacement la corrosion des métaux ferreux. 

Idéal pour les retouches. 

Peut être repeint.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104159 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

GALVANISATION SPÉCIALE RETOUCHE À FROID - MAT
NORME(S) :  ISO1461 : 1999

Informations complémentaires : 
Augmente la durée de vie des becs et des buses de soudure.Permet d’éliminer facilement les projections 

de soudure par brossage, ou à l’aide d’un chiffon humide. Idéal pour une galvanisation à chaud ultérieure.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104179 Aérosol 500 ml La pièce Carton (12)

ANTI-ADHÉRENT SOUDURE

Caractéristiques techniques :
Application : Intérieur/Extérieur

Composition : Poudre de Zinc extra pur et d’aluminium + résine de synthèse haute performance.

Finition : Brillant

Informations complémentaires : 
Galvanisation et zingage à chaud haute performance. 

Protège contre la corrosion. 

Séchage rapide.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104155 Aérosol 400 ml La pièce Carton (12)

GALVANISATION SPÉCIALE RETOUCHE À CHAUD - ULTRA BRILLANT
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PRODUITS DE MAINTENANCE
PRODUITS DE MAINTENANCE APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

ACCESSOIRES ET OUTILS POUR PRODUITS DE MAINTENANCE

Caractéristiques techniques :
Contenant : Aérosol

Informations complémentaires : 
Détecteur de fuite gazeuse à base d’eau.  

Localise rapidement et de façon fiable les fuites de tous types de gaz (air comprimé, CO2, Oxygène,…) en formant des bulles. 

Contrôle les pertes de pressions et les défauts d’étanchéité. 

Non corrosif et compatible avec les métaux et les plastiques.

Réf. Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104186 500 ml La pièce Carton (12)

DÉTECTEUR DE FUITE GAZEUSE LEAKFINDER
NORME(S) :  EN 14291

Informations complémentaires : 
Stylo fumigène très pratique, adapté au test des détecteurs multiponctuels. 

Après l’allumage de la mèche, le stylo émet une légère fumée blanche. 

Utilisable en intérieur. 

Temps brûlant : 30 min/bâton, 

Dimensions: L 150 mm, Ø 13 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

3026440 La pièce

STYLO FUMIGÈNE + 6 BATONS DE RECHARGE

Informations complémentaires : 
Fumée blanche. 

Temps brûlant : 30 min/bâton.

Réf. Code-barre Cond 1

3026441 Le jeu (6)

6 BÂTONS DE RECHARGE POUR STYLO FUMIGÈNE

Caractéristiques techniques :
Volume remplissage : 4 L

Informations complémentaires : 
Lorsqu’on appuie sur l’assiette de dosage, le nettoyant est pompé sur l’assiette ce qui humidifie le chiffon de nettoyage 

préalablement posé sur l’assiette de dosage. Le surplus de nettoyant reflue dans le réservoir de stockage. Ne pas remplir avec un 

nettoyant contenant de l’eau (risque de corrosion).

Réf. Code-barre Cond 1

7320520 La pièce

CONTENEUR DE SÉCURITÉ ET DOSEUR ÉCONOMIQUE

 Dosage optimal des nettoyants.
 Réduction du risque de formation de vapeur.
 Equipé d’un dispositif anti-retour de flamme.

+ PRODUIT

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8105056 Pulvérisateur 500 ml La pièce Carton (4)

PULVÉRISATEUR VIDE POUR PRODUIT MULTI-FONCTIONS WD40
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PRODUITS DE MAINTENANCE ÉLECTRICITÉ ET PLOMBERIE
PRODUITS DE MAINTENANCE ÉLECTRICITÉ

Caractéristiques techniques :
Couleur : Transparent / orange

Informations complémentaires : 
Idéal rénovation, installation volets roulants, appliques… 

Pour tous types de fils : souples, rigides et semi-rigides. 

Température d’utilisation continue : 105 °C. 

Température ambiante (fonctionnement) : 85 °C. 

Jusqu’à 32 A /450 V/4kV.

Réf. Type Section de câble Code-barre Cond 1

4180059 221 (412/413/415) 0,14 à 4 mm2 (maxi) La pièce

COFFRET DE BORNES DE RACCORDEMENT À LEVIERS L-BOXX MINI

 Connexion rapide par levier, sans outil.
 Boîtier transparent pour un contrôle direct des connexions.
 Test optimisé des 2 côtés du point de connexion.

+ PRODUIT
NORME(S) :  NF C15-100/ EN 60664

Caractéristiques techniques :
Couleur : Transparent / orange

Informations complémentaires : 
Idéal rénovation, installation volets roulants, appliques… 

Pour tous types de fils : souples, rigides et semi-rigides. 

Température d’utilisation continue : 105 °C. 

Température ambiante (fonctionnement) : 85 °C. 

Jusqu’à 32 A /450 V/4kV.

Réf. Type Section de câble Code-barre Cond 1 Cond 2

4180056 221-412 0,14 à 4 mm2 (maxi) Boite (100) Carton (1000)

4180057 221-413 0,14 à 4 mm2 (maxi) Boite (50) Carton (500)

4180058 221-415 0,14 à 4 mm2 (maxi) Boite (25) Carton (250)

BORNE DE RACCORDEMENT À LEVIERS

 Connexion rapide par levier, sans outil.
 Boîtier transparent pour un contrôle direct des connexions.
 Test optimisé des 2 côtés du point de connexion.

+ PRODUIT
NORME(S) :  NF C15-100/ EN 60664

Caractéristiques techniques :
Couleur : Gris

IP : X8

Informations complémentaires : 
Tension de tenue aux chocs : 2,5 Kv. 

Résistance d’isolement : 5MΩ. 

Température d’utilisation continue : 105 °C. 

Température ambiante (fonctionnement) : 85 °C. 

Conçu pour un stockage infini.

Réf. Type Compatibilité Section de câble Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4180061 
221-2273 

Taille 1 1x 221-412 / 1x 221-413 4 mm2 (maxi) 4 Blister (4) Carton (48)

4180062 
221-2273 

Taille 3 3x 221-412 / 2x 221/413 4 mm2 (maxi) 3 Blister (3) Carton (36)

BOITIERS DE DÉRIVATION GELBOX

 Utilisation simple, rapide et sûre
 Boîtier compact et robuste.
 Connexion accessible ultérieurement.
 Prêt à l’emploi.
 Gel sans silicone.

+ PRODUIT
NORME(S) :  Testé VDE/EN 60998
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PRODUITS DE MAINTENANCE ÉLECTRICITÉ ET PLOMBERIE
PRODUITS DE MAINTENANCE ÉLECTRICITÉ

Caractéristiques techniques :
Matière : Nylon

Réf. Couleur Larg. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

6661256 Blanc 3,6 mm 150 mm Boite (100) Carton (20000)

6661258 Blanc 3,6 mm 203 mm Boite (100) Carton (15000)

6661260 • Noir 4,8 mm 300 mm Boite (100) Carton (8500)

COLLIER SIMPLE POLYAMIDE

Caractéristiques techniques :
Capacité de serrage : Colliers de 2,5 à 9 mm

Informations complémentaires : 
Serrage ultra rapide et optimal du collier. 

Découpe du collier facilitée avec la lame intégrée. 

Finition parfaite.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4710150 La pièce Carton (20)

PINCE SERRAGE POUR COLLIER

Caractéristiques techniques :
Matière : Nylon

Réf. Couleur Larg. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

7051887 • Noir 4,8 mm 200 mm Boite (100) Carton (10000)

7051885 • Noir 4,8 mm 368 mm Boite (100) Carton (10000)

COLLIER DE SERRAGE NYLON NOIR
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PRODUITS D’HYGIÉNE ET D’ENTRETIEN
ESSUYAGE ET DISTRIBUTEURS

Caractéristiques techniques :
Matière : Microfibres

Dimension : 400 x 400 mm

Réf. Code-barre Cond 1

6404114 Le lot

PACK DE 10 LINGETTES MICROFIBRES

Informations complémentaires : 
Textile très résistant et à fort pouvoir absorbant. 

Usage sec ou humide. 

Pauvre en peluche, ne raye pas, laisse tous types de surfaces propres. 

Hygiénique, il est exempt de tout liant. 

Résiste aux acides et solvants. 

300 formats de 38 x 30 cm.

Réf. Type Matière Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

8104622 Industriel Textile non tissé Blanc La pièce Palette (72)

BOITE DISTRIBUTRICE D’ESSUYAGE

Caractéristiques techniques :
Type : Papier micro gaufré

Nombre de plis : 2

Couleur : Blanc

Informations complémentaires : 
Lot de 2.

Réf.
Nombre de 

formats
Dimension du 

format
Poids Code-barre Cond 1 Cond 2

8921612 1000 240 x 260 mm 2,4 kg Le lot Palette (56)

LOT DE 2 BOBINES PAPIER D’ESSUYAGE

Réf. Matière Couleur Poids Code-barre Cond 1 Cond 2

6404055 Textile Blanc 10 kg La pièce Palette (48)

8104618 • Textile Couleur 10 kg La pièce Palette (48)

6404050 
Polyester coton tissé 

et jersey Blanc 10 kg La pièce Palette (48)

BOITE DE CHIFFONS

Caractéristiques techniques :
Type : Non tissé, crêpé

Matière : Pulpe de bois (55%)  et Polyester (45%)

Couleur : Turquoise

Informations complémentaires : 
Usage sec et humide - Sans liant. 

Très absorbant - Ne raye pas. 

Hygiénique - Pauvre en peluche. 

Résiste aux acides et solvants. 

Poids 75 gr/m² - Epaisseur 0,33 mm. 

En boîte distributrice.

Réf. Nombre de formats Dimension du format Poids Code-barre Cond 1 Cond 2

8104623 200 380 x 300 mm 2,92 Kg La pièce Palette (50)

PAPIER D’ESSUYAGE NON TISSÉ CRÊPÉ
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PRODUITS D’HYGIÉNE ET D’ENTRETIEN
ESSUYAGE ET DISTRIBUTEURS

Caractéristiques techniques :
Type : Papier gaufré

Nombre de plis : 2

Couleur : Blanc

Informations complémentaires : 
Lot de 2.

Réf.
Nombre de 

formats
Dimension du 

format
Poids Code-barre Cond 1 Cond 2

6404010 800 240 x 260 mm 1,6 kg Rouleau (2) Palette (192)

BOBINE PAPIER D’ESSUYAGE ÉCONOMIQUE

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Bobine standard (diam. max 280 mm, laize max 300 mm)

Dimension (L x h x p) : 430 x 260 x 330 mm

Informations complémentaires : 
En métal blanc avec barre de coupe.

Réf. Code-barre Cond 1

8104610 La pièce

DISTRIBUTEUR MURAL POUR BOBINE

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Bobine 800 formats / diam. max 245 mm

Informations complémentaires : 
Dévidoir en ABS blanc à dévidage central, permettant de recevoir les bobines de papier de 800 formats.

Réf. Code-barre Cond 1

8104613 La pièce

DISTRIBUTEUR À DÉVIDAGE CENTRAL POUR BOBINE

Informations complémentaires : 
En métal blanc avec barre de coupe.

Réf. Compatibilité Dimension (L x h x p) Code-barre Cond 1 Cond 2

8104617 

Bobine standard 
(diam. max 350 mm, 
laize max 300 mm)

370 x 860 x 400 mm La pièce Carton (5)

DISTRIBUTEUR SUR PIED POUR BOBINE

Caractéristiques techniques :
Type : Papier gaufré

Nombre de plis : 2

Couleur : Chamois

Informations complémentaires : 
Lot de 2.

Réf. Nombre de formats Dimension du format Poids Code-barre Cond 1 Cond 2

8104628 800 260 x 300 mm 1,7 kg Le lot Palette (96)

LOT DE 2 BOBINES PAPIER D’ESSUYAGE ÉCONOMIQUE
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PRODUITS D’HYGIÉNE ET D’ENTRETIEN
ESSUYAGE ET DISTRIBUTEURS

Caractéristiques techniques :
Type : Essuie main plié gaufré collé

Matière : Pure ouate

Nombre de plis : 2

Couleur : Blanc

Réf. Nombre de formats Dimension du format Code-barre Cond 1 Cond 2

8104606 180 250 x 220 mm Carton (20) Palette (640)

PAPIER ESSUIE MAINS PLIÉ

Caractéristiques techniques :
Contenance : 1 Kg

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

8104605 La pièce Carton (10)

COTON À LUSTRER

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Papier plié Z, C, V ,W

Dimension (L x h x p) : 277 x 370 x 130 mm

Informations complémentaires : 
En ABS blanc avec fermeture à clé. 

Visualisation du niveau de papier. 

Dimensions maximales des formats: 

- Largeur 245 mm, 

- Profondeur 110 mm.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

8104611 La pièce Carton (8)

DISTRIBUTEUR MURAL PAPIER D’ESSUYAGE PLIÉ

Caractéristiques techniques :
Dimension : L 285 x P 120 x H 275 mm

Diamètre du rouleau : 210 mm (maxi.)

Informations complémentaires : 
En ABS blanc. Fermeture à clé (avec visserie incluse). Visualisation du niveau de papier.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

8104616 La pièce Carton (8)

DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC

Caractéristiques techniques :
Matière : Ouate blanche recyclée

Grammage : 2 x 17 gr/m²

Informations complémentaires : 
Double épaisseur.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6403920 Carton (6) Palette (288)

MAXI ROULEAU DE PAPIER WC

Caractéristiques techniques :
Matière : Ouate blanche recyclée

Informations complémentaires : 
Paquet de 12 rouleaux.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6403927 Le paquet Carton (8)

PETIT ROULEAU DE PAPIER WC
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PRODUITS D’HYGIÉNE ET D’ENTRETIEN
LINGETTES

Informations complémentaires : 
Idéales pour le nettoyage des surfaces, triple épaisseur. 

Exceptionnellement absorbantes, parfaites pour nettoyer les débordements de liquides. 

Évaluation de la sécurité - conformité au tout nouveau règlement CE n° 1223/2 009 de l’UE - produits cosmétiques. 

Conformité - test dermatologique aucun niveau de réaction ou d’irritation n’a été enregistré sur tous les sujets. 

Le tissus est en viscose végétale totalement naturelle.

Réf. Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

6404107 120 lingettes La pièce Carton (8)

LINGETTES NETTOYANTE MULTI-SURFACES BIODÉGRADABLES 4X4

 Aussi efficaces que le savon et l’eau pour retirer les bactéries, mais SANS EAU, les lingettes BIG WIPES sont 
idéales pour les chantiers sans évier à proximité...

 Contiennent un additif antibactérien à large spectre qui a prouvé son efficacité contre 99,9 % des bactéries.
 Lingettes biodégradables.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Idéales pour le nettoyage des mains. 

Lingettes à récurer et à nettoyer pour un nettoyage plus rapide, efficace et en profondeur que jamais. 

Meilleure adhérence - antidérapant. 

Le tissu quadruple épaisseur haute technologie attrape 40 % de saleté en plus avec chaque passage. 

Enlève : Mousse PU Expansive, silicone, adhésif, colle peinture, huile, graisse. 

Formule à base d’eau, sans conservateur.

Réf. Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

6404101 120 lingettes La pièce Carton (8)

LINGETTES NETTOYANTES HEAVY DUTY 4X4

 Lingettes texturées, pour récurer et nettoyer.
 La face abrasive enlève même la saleté la plus tenace, et la face lisse absorbe la saleté.
 Solution biodégradable.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Se fixe sur les panneaux de lambris ou s’intègre facilement dans un système de rayonnage sur mesure. Permet une distribution d’une 

seule main pour les travaux très salissant.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6404102 La pièce Carton (8)

SUPPORT MURAL POUR LINGETTES

 Fixation au mur ou sur les panneaux de bois dans les camionnettes.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Excellente tolérance cutanée. En plus des salissures ordinaires, SIROCLEAN retire également les taches tenaces telles que les 

graphites, les encres, les peintures fraîches, les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le bitume.

Réf. Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

6404110 90 lingettes La pièce Carton (6)

LINGETTES NETTOYANTES SIROCLEAN

 Système exclusif et breveté au pouvoir nettoyant sans précédent.
 Sans eau, sans rinçage, sans savon, sans abrasif, sans silicone, capacité exceptionnelle d’absorption d’huile, 

graisse, solvants.

+ PRODUIT
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PRODUITS D’HYGIÉNE ET D’ENTRETIEN
PRODUITS D’ENTRETIEN

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyant

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104130 Bidon 1 L La pièce Carton (12)

ESSENCE C

Caractéristiques techniques :
Fonction : Diluant, dissolvant, dégraissant

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104081 Bidon 1 L La pièce Carton (12)

ACÉTONE

Caractéristiques techniques :
Fonction : Dégraissant, détachant, nettoyant adhésif

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805901 Bidon 1 L La pièce Carton (12)

7805902 Bidon 5 L La pièce Carton (2)

ESSENCE F

Informations complémentaires : 
Prêt à l’emploi. 

N’altère pas les joints secs.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

7805975 Vaporisateur 500 ml La pièce Carton (12)

NETTOYANT VITRE

CONSOMMABLES V7.indd   91 08/06/2021   09:39:48



C
O

N
S

O
M

M
A

B
LE

S

92

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e

PRODUITS D’HYGIÉNE ET D’ENTRETIEN
PRODUITS D’ENTRETIEN

Caractéristiques techniques :
Fonction : Entretien multi-surfaces

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104006 Bidon 1 L La pièce Carton (12)

ALCOOL MÉNAGER PARFUMÉ CITON

Caractéristiques techniques :
Fonction : Décapant, nettoyant

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104066 Bidon 1 L La pièce Carton (12)

ACIDE CHLORHYDRIQUE

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyant, désinfectant, désodorisant

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

6404074 Bidon 5 L La pièce Carton (3)

EAU DE JAVEL 2,6 %

Caractéristiques techniques :
Fonction : Combustible, nettoyant

Informations complémentaires : 
Combustible. 

Nettoyant.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8102780 Bidon 1 L La pièce Carton (12)

8102781 Bidon 5 L La pièce Carton (4)

ALCOOL À BRÛLER

Caractéristiques techniques :
Fonction : Diluant et Nettoyant

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104020 Bidon 1 L La pièce Carton (12)

8104021 Bidon 5 L La pièce Carton (4)

WHITE SPIRIT

CONSOMMABLES V7.indd   92 08/06/2021   09:39:50



C
O

N
S

O
M

M
A

B
LE

S

93

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
PRODUITS D’HYGIÉNE ET D’ENTRETIEN
PRODUITS D’ENTRETIEN

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104051 Bidon 20 L La pièce Palette (24)

EAU DÉMINÉRALISÉE

Caractéristiques techniques :
Fonction : Diluant, protection

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104065 Bidon 5 L La pièce Carton (4)

HUILE DE LIN

Caractéristiques techniques :
Capacité de cuve : 1 L

Informations complémentaires : 
À gâchette. 

Ressorts et billes inox.

Réf. Code-barre Cond 1

6404054 La pièce

PULVÉRISATEUR SPÉCIAL PRODUIT CHIMIQUE

 100% hermétique, étanche même tête en bas.
 Spécial produit chimique :
 - Huile de décoffrage.
 - Hydrofuges de façade.
 - Traitement des bois et charpentes.
 - Acides dilués.
 - Dégoudronnants.
 - Anti-mousse à base neutre.
 - Produits de désinsectisation.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Convient avec le pulvérisateur Ref: 6404072.

Réf. Code-barre Cond 1

6404073 La pièce

TÊTE PULVÉRISATEUR

Caractéristiques techniques :
Réservoir : 500 ml

Informations complémentaires : 
Convient avec la tête pulvérisatrice Ref: 6404073.

Réf. Code-barre Cond 1

6404072 La pièce

PULVÉRISATEUR CORPS SANS TÊTE
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PRODUITS D’HYGIÉNE ET D’ENTRETIEN
PRODUITS D’ENTRETIEN

SAVONS ET DISTRIBUTEURS

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyant

Informations complémentaires : 
Attaque rapidement et facilement la peinture, l’huile, les enduits, la graisse et la saleté. Sa formule à l’aloe vera, la glycérine, lanoline 

et vitamine E aident à protéger, nourrir et hydrater la peau.  

Il est également parfait pour «réhydrater» les lingettes 4 × 4 Heavy Duty, prolongeant ainsi leur efficacité plus longtemps pour nettoyer de plus grandes 

surfaces ou prétraiter des surfaces telles que des murs, des sols ou des cadres de fenêtres avant de les essuyer.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

6404103 Spray 1 L La pièce Carton (8)

SPRAY NETTOYANT BIG WIPES

 Nettoyant puissant.
 Testé dermatologiquement : niveau d’irritation de la peau = nul.
 Ultra-efficace : Protection antibactérienne à 99%.
 A base d’eau et sans conservateur.
 Biodégradable.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyant mains

PH : 7 +/- 1

Informations complémentaires : 
Liquide à fort pouvoir nettoyant et dégraissant pour les mains.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

6403930 Bidon 5 L La pièce Carton (4)

CRÈME LAVANTE DOUCE SENTEUR FLORAL

 Biodégradable à + de 90%.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyant mains

Application : Atelier et chantier

PH : 6,7 +/- 0,5

Informations complémentaires : 
Elimine les saletés tenaces (cambouis, graisses, goudron, hydrocarbures...). 

Parfum orange. 

Inutile de vous frotter les mains avec une brosse. 

Sans solvant.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104550 Bidon avec pompe 3 L La pièce Carton (4)

SAVON GEL MICROBILLES SPÉCIAL ATELIER

Caractéristiques techniques :
Dimension (L x h x p) : 128 x 210 x 90 mm

Contenance : 0,9 L

Informations complémentaires : 
Fabrication en ABS blanc avec système anti-goutte. 

Livré avec les fixations, un doseur et une clé.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6403914 La pièce Carton (10)

DISTRIBUTEUR DE SAVON ANTI-GOUTTE
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PRODUITS D’HYGIÉNE ET D’ENTRETIEN
SAVONS ET DISTRIBUTEURS

Informations complémentaires : 
Nettoie efficacement par gommage, s’élimine par simple friction des mains, enlève cambouis, goudrons et autres salissures. Ne laisse 

pas la peau collante après utilisation.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

6404099 Aérosol 210 ml La pièce Carton (24)

NETTOYANT MAINS À SEC (SANS RINÇAGE)

 Sans eau et sans chiffon.
 Format poche.
 Parfum frais.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Nettoyant mains

Application : Atelier et chantier

Informations complémentaires : 
Crème lavante d’atelier à base d’esters d’huile de tournesol pour une efficacité au naturel et de microbilles naturelles et végétales 

(maïs et noyaux d’olives). Efficace contre les salissures fortes, grasses et adhérentes (graisse, huile, cambouis, goudron, carburants...).

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104525 Bidon avec pompe 4 L La pièce Carton (4)

SAVON MICROBILLES NATUREL SPÉCIAL ATELIER

 Naturel sans solvant.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Ethanol à 96% : 833,3 ml soit alcool à 80 °. 

Peroxyde d’hydrogène, solution à 3% : 41,7 ml. 

Glycérol : 14,5 ml.

Réf. Contenant Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

8104634 Flacon à levier 500 ml La pièce Carton (30)

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

 Composition recommandée par l’OMS por l’antisepsie des mains.
 Conforme au décret du 13/03/2020 (TREX2007745A).

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Matière : PEDH

Dimension : L 235 x l 287 x h 422 mm

Informations complémentaires : 
Bague 60/61 DIN, coloris naturel, gamme RKE, homologation ONU Liquide, poids 850 gr. 

Sans bouchon.

Réf. Type Capacité Code-barre Cond 1

6404076 Sans bouchon 20 L La pièce

JERRICAN

Informations complémentaires : 
Bague 60/61DIN, 

Étanchéité : Joint Alveocel, 

Diamètre : 12 mm 

Coloris : Rouge, 

Matière : PEHD. 

Compatibilité : Jerrican 20 L (Ref: 6404076)

Réf. Code-barre Cond 1

6404077 La pièce

BOUCHON ROBINET POUR JERRICAN
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PRODUITS D’HYGIÉNE ET D’ENTRETIEN
SAVONS ET DISTRIBUTEURS

Caractéristiques techniques :
Matière : Plastique

Informations complémentaires : 
Équipé d’un robinet facilitant le déversement du liquide sans manipulation du jerrican. 

Coloris translucide.

Réf. Type Capacité Code-barre Cond 1

6404066 Avec bouchon 10 L La pièce

6404067 Avec bouchon 20 L La pièce

JERRICAN ALIMENTAIRE

DEMANDEZ NOTRE SÉLECTION DES 

ESSENTIELS POUR SE 

PROTÉGER CONTRE 
LA COVID-19 !

Réf. Code-barre Cond 1

6404061 • La pièce

BOUCHON ROBINET GROS DÉBIT POUR JERRICAN 20L
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ADHÉSIFS
ADHÉSIFS MULTI-USAGES

Caractéristiques techniques :
Support : Toile avec revêtement PE

Adhésif : Caoutchouc

Usage : Intérieur/Extérieur

Informations complémentaires : 
Convient pour la fixation et la réparation temporaire. 

Tenue en température : 75 °C.

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Code-barre Cond 1 Cond 2

5919743 Orange 48 mm 25 m 0,20 mm La pièce Carton (36)

RUBAN ADHÉSIF TOILE UNIVERSELLE ORANGE

 Déchirable à la main.
 Waterproof et résistant aux intempéries.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Support : Toile avec revêtement PE

Adhésif : Caoutchouc naturel

Usage : Intérieur/Extérieur

Informations complémentaires : 
Toile américaine haut de gamme, convient à la fixation et à la réparation de canalisations, conduites et tuyaux d’arrosage. 

Tenue en température : 60 °C (temporairement jusqu’à 80 °C).

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Code-barre Cond 1 Cond 2

5919745 Argent 48 mm 25 m 0,30 mm La pièce Carton (30)

5919746 Noir 48 mm 25 m 0,30 mm La pièce Carton (30)

RUBAN ADHÉSIF TOILE AMÉRICAINE UNIVERSELLE

 Très résistante.
 Pouvoir adhésif élevé.
 Se déchire à la main.
 Waterproof et résistant aux intempéries.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Support : Toile avec revêtement PE

Adhésif : Caoutchouc naturel

Informations complémentaires : 
Pour étanchéité, réparations temporaires, etc. 

Bonne adhérence sur la plupart des surfaces. 

Tenue en température: 60 °C (temporairement jusqu’à 80 °C).

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Code-barre Cond 1 Cond 2

5919744 Argent 48 mm 25 m 0,24 mm La pièce Carton (20)

RUBAN ADHÉSIF FORTE ADHÉRENCE

 Se déchire à la main.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Support : Film polypropylène

Adhésif : Acrylique

Usage : En intérieur et extérieur

Informations complémentaires : 
Renforcement et réparation discrète de verre cassé, serres et bâches. 

Convient pour la plupart des surfaces, le PVC et le PE inclus. 

Tenue en température: 80 °C.

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Code-barre Cond 1 Cond 2

5919747 •
Transpa-

rent 48 mm 25 m 0,17 mm La pièce Carton (36)

RUBAN ADHÉSIF DE RÉPARATION

 Utilisable dans toutes les conditions météorologiques.
 Résiste aux UV.
 Déchirable à la main.

+ PRODUIT
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ADHÉSIFS
ADHÉSIFS MULTI-USAGES

ADHÉSIFS DE MASQUAGE

Caractéristiques techniques :
Support : Polyamide

Adhésif : Caoutchouc

Informations complémentaires : 
Supporte une charge jusqu’à cinq fois plus lourde qu’avec des fixations sangle et crochet classiques. 

Tenue en température : 93 °C.

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Code-barre Cond 1 Cond 2

5919880 Noir 25 mm 2 m 5,40 mm La pièce Carton (10)

RUBAN ADHÉSIF SYSTÈME VELCRO

Caractéristiques techniques :
Support : Papier crêpe

Adhésif : Caoutchouc

Informations complémentaires : 
Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le 

caoutchouc, résistant aux solvants. 

Tenue en température : 60 °C (ne résiste pas aux UV).

RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Code-barre Cond 1 Cond 2

5919722 Blanc crème 19 mm 50 m 0,13 mm La pièce Carton (48)

5919723 Blanc crème 25 mm 50 m 0,13 mm La pièce Carton (36)

5919724 Blanc crème 38 mm 50 m 0,13 mm La pièce Carton (24)

5919725 Blanc crème 50 mm 50 m 0,13 mm La pièce Carton (24)

Caractéristiques techniques :
Support : PVC

Adhésif : Caoutchouc

Usage : Intérieur

Informations complémentaires : 
Ruban de protection pour les plastiques, encadrements de 

fenêtres, plinthes, plans de travail de cuisine, escaliers, etc. 

Tenue en température : 60 °C.

RUBAN DE PROTECTION AMOVIBLE

 Proprement amovible jusqu’à 6 semaines après l’application (sauf sur le verre).
 Déchirable à la main.

+ PRODUIT

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Code-barre Cond 1 Cond 2

5919860 
Bleu et 
blanc 50 mm 33 m 0,12 mm La pièce Carton (36)

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyéthylène

Adhésif : Caoutchouc naturel

Couleur : Transparent

Usage : Intérieur

Informations complémentaires : 
La feuille adhère aux surfaces grâce à ses propriétés 

électrostatiques. Pour masquer et couvrir des grandes 

surfaces (p.e. meubles, murs). Convient pour des surfaces 

lisses et légèrement rugueuses. Tenue en température: 60 °C 

(temporairement jusqu’à 80 °C).

FILM TRANSPARENT AVEC RUBAN DE MASQUAGE

Réf. Larg. Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

5919728 550 mm 33 m 0,13 mm La pièce Carton (60)

Caractéristiques techniques :
Longueur : 25 m

Informations complémentaires : 
Pour des applications d’étiquetage sur racks ou étagères métalliques.

Réf. Larg. Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

1905486 30 mm 1,5 mm La pièce Carton (5)

RUBAN MAGNÉTIQUE
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ADHÉSIFS
ADHÉSIFS DOUBLE-FACE

Caractéristiques techniques :
Support : Polyester

Adhésif : Acrylique

Usage : Intérieur/Extérieur

Informations complémentaires : 
Idéal pour la fixation des enseignes, des baguettes, etc. 

Convient pour ABS, polyester, EPDM. 

Tenue en température : 100 °C (temporairement jusqu’à 200 °C).

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Code-barre Cond 1 Cond 2

5919617 
Transpa-

rent 19 mm 50 m 0,20 mm La pièce Carton (10)

RUBAN DE MONTAGE DOUBLE FACE ULTRA MOUNT TRANSPARENT

 Forte adhérence.
 Excellente résistance à l’humidité, aux UV et aux hautes températures.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Support : Film polypropylène

Adhésif : Caoutchouc

Usage : Intérieur

Informations complémentaires : 
Usage universel, convient pour la fixation des décorations et revêtement de sol. 

Tenue en température : 60 °C.

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Code-barre Cond 1 Cond 2

5919614 Blanc 50 mm 25 m 0,08 mm La pièce Carton (24)

RUBAN DOUBLE FACE UNIVERSEL

Caractéristiques techniques :
Support : Mousse polyéthylène

Adhésif : Acrylique

Usage : Intérieur/Extérieur

Informations complémentaires : 
Particulièrement adapté à la fixation des miroirs, crochets, canalisations de câble, etc. 

Bonne adhésion au métal, au verre et aux matières synthétiques. 

Tenue en température : 120 °C.

Réf. Couleur Larg. du ruban Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

5919612 Blanc 19 mm 25 m 1,10 mm La pièce Carton (10)

RUBAN DOUBLE FACE DE MONTAGE

Caractéristiques techniques :
Support : Mousse acrylique

Adhésif : Acrylique

Usage : Intérieur/Extérieur

Informations complémentaires : 
Adapté pour le montage de toutes sortes d’objets, bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques, convient pour des 

charges lourdes. 

Tenue en température : 93 °C (temporairement jusqu’à 150 °C).

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Code-barre Cond 1 Cond 2

5919622 
Transpa-

rent 19 mm 16,5 m 1 mm La pièce Carton (10)

5919616 
Transpa-

rent 19 mm 2 m 1 mm La pièce Carton (20)

RUBAN DOUBLE FACE TRANSPARENT

 100% transparent.
 Forte adhérence, remplace vis, rivets, soudures ou colles liquides.
 Très bonne résistance à l’humidité.

+ PRODUIT
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ADHÉSIFS
ADHÉSIFS DOUBLE-FACE

ADHÉSIFS D’EMBALLAGE ET DE TRANSPORT

Informations complémentaires : 
Bande PE autocollante. 

Prise immédiate moyenne permettant de corriger la pose. 

Avec film protecteur synthétique difficilement déchirable. 

Idéal pour la pose de croisillons.

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Code-barre Cond 1 Cond 2

3206717 Noir 30 mm 66 m 0,80 mm La pièce Carton (10)

RUBAN DOUBLE-FACE CROISIFIX

Caractéristiques techniques :
Support : Polypropylène

Adhésif : Hot melt

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

4406260 
Blanc et 
rouge 48 mm 100 m 0,045 mm La pièce Carton (36)

RUBAN ADHÉSIF PRÉ-IMPRIMÉ FRAGILE

Caractéristiques techniques :
Support : Film polypropylène

Adhésif : Acrylique

Informations complémentaires : 
Tenue en température : 60 °C.

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

5919628 
Transpa-

rent 50 mm 66 m 0,032 mm La pièce Carton (36)

5919629 Brun 50 mm 66 m 0,032 mm La pièce Carton (36)

RUBAN ADHÉSIF D’EMBALLAGE

Caractéristiques techniques :
Support : Film polyester sur toile renforcée

Adhésif : Caoutchouc synthétique

Usage : Intérieur/Extérieur

Informations complémentaires : 
Ruban adhésif double face de montage, ultra robuste. 

Convient pour les surfaces lisses, rugueuses et poreuses. 

Montage sans clous ni vis. 

Idéal pour le montage rapide et facile de plinthes, boîtes aux 

lettres, panneaux décoratifs, dalles, etc. 

Bonne adhésion sur les plastiques comme le PE et le PP.

RUBAN DOUBLE FACE MULTI TACK SEMI TRANSPARENT

Réf. Couleur
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Code-barre Cond 1 Cond 2

5919564 •
Semi trans-

parent 19 mm 25 m 0,80 mm La pièce Carton (10)
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ADHÉSIFS
ADHÉSIFS D’ISOLATION

ACCESSOIRES ET OUTILS POUR ADHÉSIFS

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Rouleaux de 50 mm x 66 m.

Informations complémentaires : 
Distributeur de ruban avec frein.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

5919522 La pièce Carton (20)

DÉVIDOIR MANUEL POUR RUBAN ADHÉSIF

Caractéristiques techniques :
Support : PVC

Adhésif : Caoutchouc

Usage : Intérieur (Extérieur en usage bref)

Informations complémentaires : 
Ruban de protection pour les travaux de construction et de 

plâtrage. 

Ne laisse aucun résidu collant à l’usage bref à l’extérieur. 

Tenue en température 60 °C.

RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE

 Forte adhérence.
 Résistant à la déchirure.
 Souple et se déroule facilement.

+ PRODUIT

Réf. Couleur Larg. du ruban Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

5919528 Orange 50 mm 33  m 0,13 mm La pièce Carton (36)

5919529 Orange 75 mm 33  m 0,13 mm La pièce Carton (24)

Caractéristiques techniques :
Support : Aluminium

Adhésif : Acrylique

Informations complémentaires : 
Pour réparation, colmatage et assemblage du métal. 

Fixation temporaires ou permanentes, sous des conditions 

extrêmes. 

Peut être appliqué à basses températures. 

Tenue en température: 120 °C.

RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM

 Excellente résistance à l’usure.

+ PRODUIT

Réf. Couleur Larg. du ruban Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

5919533 Argent 50 mm 50 m 0,08 mm La pièce Carton (24)

5919535 Argent 75 mm 50 m 0,08 mm La pièce Carton (16)

Caractéristiques techniques :
Support : PVC

Adhésif : Caoutchouc

Informations complémentaires : 
Retardateur de flamme. Adhésif caoutchouc. Support PVC. Tenue en température 80 °C. Charge de rupture 62,5 N/25 mm. Pouvoir 

adhésif 4 N/25 mm. Épaisseur 0,15 mm. Tension de rupture 6 kV.

Réf. Couleur Larg. du ruban Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

5919563 Jaune/vert 19 mm 10 m 0,15 mm La pièce Le paquet (10)

5919562 Blanc 15 mm 10 m 0,15 mm La pièce Le paquet (10)

5919561 Rouge 15 mm 10 m 0,15 mm La pièce Le paquet (10)

5919560 Bleu 15 mm 10 m 0,15 mm La pièce Le paquet (10)

5919559 Noir 15 mm 10 m 0,15 mm La pièce Le paquet (10)

RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC
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EMBALLAGES ET PROTECTIONS
CORNIÈRES ET PROTECTIONS

Caractéristiques techniques :
Matière : Carton

Informations complémentaires : 
Pour une meilleure résistance de vos palettes au gerbage tout en protégeant les angles des chocs lors du transport et du stockage.

Réf. Dimension Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

9945184 45 x 45 mm 2 m La pièce Carton (50)

CORNIÈRE CARTON

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyéthylène

Informations complémentaires : 
Idéal pour le fardelage, le bottelage des produits longs.

Réf. Couleur Larg. Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

0000145 • Noir 125 mm 150 m 20 microns La pièce Carton (24)

0000146 Transparent 125 mm 150 m 20 microns La pièce Carton (24)

5919737 Transparent 125 mm 300 m 20 microns La pièce Carton (24)

BOBINOT DE FILM ÉTIRABLE MANUEL

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyéthylène

Couleur : Transparent

Informations complémentaires : 
Permet de protéger efficacement les produits des chocs. Produit très souple, diamètre de bulle de 1 cm.

Réf. Larg. Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1

3911314 0.50 m 150 m 50 microns La pièce

3911315 1,20 m 150 m 50 microns La pièce

FILM BULLE

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyéthylène

Informations complémentaires : 
Déroulement silencieux, belle brillance.

Réf. Couleur Larg. Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

0000103 Transparent 450 mm 300 m 15 microns Rouleau Carton (6)

0000104 
Noir  (tolérance 

270/300) 450 mm 300 m 17 microns Rouleau Carton (6)

FILM ÉTIRABLE MANUEL

 Transparent : 100 % recyclable.
 Noir : protection visuelle contre le vol.

+ PRODUIT
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EMBALLAGES ET PROTECTIONS
ACCESSOIRES ET OUTILS POUR EMBALLAGE

Caractéristiques techniques :
Largeur : 230 mm

Longueur : 450 mm

Epaisseur : 190 mm

Volume : 19665 cm3

Poids : 1.5 kg

Informations complémentaires : 
Coussins de calage sur pupitres et chariots pour transport des volumes de glace.

Réf. Code-barre Cond 1

3204090 Le lot (5)

LOT DE 5 COUSSINS DE CALAGE

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyester

Informations complémentaires : 
Pour le maintien de charges courantes, produit souple posé manuellement et maintenu par une boucle métallique. 

Résistant aux UV et aux intempéries : idéal pour une utilisation à l’extérieur.

Réf. Larg. Long. Résistance rupture Code-barre Cond 1 Cond 2

3806050 16 mm 850 m 450 Kg Rouleau Carton (2)

FEUILLARD TEXTILE LISSE RÉSISTANCE

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Feuillard PP / Textile 9 à 19 mm

Informations complémentaires : 
Indispensable en complément de la boucle d’acier pour obtenir une tension maximale.

Réf. Code-barre Cond 1

3920000 La pièce

TENDEUR POUR FEUILLARD

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier galvanisé

Compatibilité : Feuillard 16 mm

Informations complémentaires : 
Adaptées aux fortes tensions, à utiliser avec les feuillards textiles standards.

Réf. Code-barre Cond 1

3806052 Carton (1000)

BOUCLE ACIER 16 MM

Caractéristiques techniques :
Matière : PP20

Informations complémentaires : 
Evite le frottement lors du transport.

Réf. Dimension (L x l x Ep.) Code-barre Cond 1 Cond 2

3204088 40 x 40 x 25 mm La pièce Carton (6000)

3204087 60 x 40 x 37,5 mm La pièce Carton (2800)

3204085 80 x 50 x 50 mm La pièce Carton (1200)

CALE DE TRANSPORT REPOSITIONNABLE

 Evite le frottement et les rayures sur les cadres de menuiseries pendant le transport.

+ PRODUIT
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EMBALLAGES ET PROTECTIONS

ACCESSOIRES ET OUTILS POUR EMBALLAGE
EMBALLAGES ET PROTECTIONS
ACCESSOIRES ET OUTILS POUR EMBALLAGE

Caractéristiques techniques :
Couleur : Transparent

Informations complémentaires : 
Pochettes porte document, indissociable de vos colis, vous permet de joindre directement vos documents en toute sécurité.

Réf. Dimension Code-barre Cond 1

0000126 160 x 120 mm Carton (1000)

0000125 • 220 x 160 mm Carton (1000)

POCHETTE ADHÉSIVE : DOCUMENTS CI-INCLUS

1

2

3

Informations complémentaires : 
Pour châssis, menuiseries.

Réf. Type Larg. Long. Code-barre Cond 1

3204081 Patin surmoulé 20 mm 150 mm La pièce

3204082 Oeillet diam. 5 mm 25 mm 175 mm La pièce

3204075 Bout acier 25 mm 250 mm La pièce

SANGLE DE TRANSPORT

1

2

3

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique large

Matière : Zingué blanc

Informations complémentaires : 
Fixation directe des sangles de transport sur le châssis. 

S’utilise avec la sangle Ref 3204082.

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7045016 4,8 mm 25 mm PH2 Boite (500) Carton (5500)

VIS AUTOPERCEUSE DRILLEX TÊTE CYLINDRIQUE LARGE À COLLERETTE

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Zingué blanc

Informations complémentaires : 
Tête spéciale avec colleret sous tête adaptée à l’ancrage des sangles de transport sur le châssis. 

Pointe auroforeuse. 

Traitement  galvanique chromiting, résistance à la corrosion 5x supérieur au zingage blanc standard. 

Répond au grade 4 de la norme NF1670. 

S’utilise avec la sangle Ref 3204075.

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7045015 5,5 mm 22 mm PH2 Boite (500) Carton (3000)

VIS AUTOPERCEUSE DRILLEX TÊTE SPÉCIALE

CONSOMMABLES V7.indd   104 08/06/2021   11:32:16
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SOMMAIRE

VISSERIE INOX
Vis à bois inox .............................................................. 108 à 111
Vis penture inox .....................................................................111
Vis de terrasse et façade inox ...................................... 112 à 114
Vis à tôle inox .............................................................. 115 à 119
Vis autoperceuses inox ................................................ 119 à 123
Vis à métaux inox ........................................................ 123 à 127

ACCESSOIRES ET OUTILS POUR TERRASSE
Plots et réhausses de terrasse ..................................... 128 à 129
Accessoires pour pose de terrasse ............................... 129 à 130

VISSERIE ACIER
Vis à bois acier ............................................................ 131 à 141
Vis à bois charpente acier ............................................ 142 à 145
Vis penture acier ....................................................................146
Vis pour menuiserie PVC acier ..................................... 147 à 148
Vis de pose et de menuiserie acier ............................... 149 à 151
Vis béton acier ............................................................. 152 à 153
Vis et accessoires pour plaque de plâtre ...................... 154 à 161
Vis autoperceuses acier ............................................... 162 à 166
Vis à métaux acier ....................................................... 167 à 170

BOULONS ACIER
Boulons TH 8.8 acier .................................................... 171 à 172
Boulons de charpente tête carrée acier ..................................173
Boulons TRCC acier ..................................................... 174 à 175
Boulons TRCC aluminium .......................................................175
Boulons poêliers acier ............................................................176

TIGES FILETÉES
Tiges filetées inox ..................................................................177
Tiges filetées acier .................................................................177

ECROUS ET RONDELLES INOX
Ecrous 6 pans inox ................................................................178
Ecrous à frein inox .................................................................179
Ecrous spécifiques inox .........................................................179
Rondelles plates inox .............................................................180

ECROUS ET RONDELLES ACIER
Ecrous 6 pans acier ...............................................................181
Ecrous à frein acier ................................................................181
Ecrous à oreilles acier ............................................................181
Ecrous spécifiques acier ........................................................182
Rondelles plates acier .................................................. 183 à 184
Rondelles plates de charpente acier.......................................184
Rondelles éventail acier .........................................................184
Rondelles grower acier ..........................................................185
Rondelles d’étanchéité EPDM ................................................185

RIVETS ET ÉCROUS À SERTIR
Rivets alu ..................................................................... 186 à 187
Rivets inox .............................................................................187
Outils de pose rivets et écrous à sertir ......................... 188 à 190
Ecrous à sertir acier ..................................................... 191 à 192
Ecrous à sertir alu ..................................................................192

POINTES INOX
Pointes annelées inox ............................................................193
Pointes tête homme inox........................................................193

POINTES ACIER
Pointes tête plate acier ..........................................................194
Pointes tête homme acier ......................................................195
Pointes torsadées acier ..........................................................195
Pointes cannelées acier .........................................................196
Pointes annelées acier ...........................................................196
Pointes d’ancrage acier .........................................................196
Pointes à béton acier .............................................................197

PITONNERIE
Crochets / gonds / pitons à vis bois ........................................198
Crochets de contrevent ..........................................................198

FIXATION ISOLANT
Equerres ITE ..........................................................................199
Fixation isolant souple ITE ......................................................200
Fixation isolant acoustique ITE ...............................................200
Accessoires et outils pour produits ITE ...................................201

FIXATION DORMANT
Capuchons, caches vis et caches écrous ...............................202
Vérins de pose fixation dormant ................................... 203 à 204
Equerres d’assemblage et pattes équerres .................. 204 à 205
Pattes à scellement ...............................................................205

CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE
Chevilles nylon............................................................. 206 à 208
Chevilles universelles................................................... 208 à 210
Chevilles clou monté .................................................... 211 à 212
Chevilles à expansion métallique ................................. 212 à 213
Chevilles laiton ......................................................................214
Chevilles autoforeuses placo ..................................................214

CHEVILLES POUR FIXATION LOURDE
Goujons d’ancrage acier ........................................................215
Goujons d’ancrage inox .........................................................216
Chevillage lourd à expansion ....................................... 216 à 217
Chevillage spécifique fixation lourde ......................................217

SCELLEMENT CHIMIQUE
Résines de scellement ................................................. 218 à 219
Accessoires scellement chimique ................................ 219 à 221
Pistolets scellement chimique ................................................221

SABOTS ET ACCESSOIRES DE CHARPENTE
Sabots de charpente ..............................................................222
Pieds de poteau de charpente ................................................223
Equerres de charpente ................................................. 223 à 225
Feuillards de charpente perforé..............................................226
Cheville de charpente ............................................................226
Accessoires divers de charpente ............................................227
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LEXIQUE
DES PICTOGRAMMES

Inox A4

Inox A2

Inox C1

Acier bi-métal

Aluminium

Zingué blanc

Zingué bichromaté

Yellox

Wirox

Chromiting

Lubex

Néroplus

anti-corrosion
Anti-corrosion

Empreinte Torx vis inox A2

Empreinte Pozidriv vis inox A2

Empreinte Carrée vis inox A2

Empreinte 6 pans vis inox A2

Empreinte Fente vis inox A2

Empreinte Torx zingué blanc

Empreinte Pozidriv zingué blanc

Empreinte Phillips zingué blanc

Empreinte Torx zingué bleu

Empreinte Torx zingué noir

Empreinte Phillips PH2 / Finition acier phosphaté

Empreinte Phillips / Finition acier phosphaté

Empreinte Torx TX10

Empreinte Torx TX15 et TX20

Empreinte Torx TX20

TX
25 Empreinte Torx TX25

Empreinte Torx TX30

Empreinte Torx TX40

Empreinte Torx

Empreinte Pozidriv

Empreinte Phillips

Empreinte 6 pans creux

Pierre

Béton

Béton armé

Béton fissuré

Murs anciens

Maçonnerie pleine

Maçonnerie creuse

Parpaing plein

Parping creux

Béton cellulaire

Plaque de plâtre

"COV (Composés Organiques volatils) 
Émissions dans l’air intérieur très faible"
Certifié NSF, respectant les normes de santé et 
sécurité publiques

Recyclable.

Résistance au feu 120 minutes

Résistance au feu 180 minutes

La catégorie C1, convient aux applications non 
structurelles dans les cas à risque faible.
Retrouvez le logiciel de calcul sur la page web 
Scell-it

Système breveté

"Répond aux exigences de l’Union Européenne 
relatives aux produits de construction"
"Produit certifié par l’évaluation technique 
Européenne OPTION 1 14/0081"
"Produit certifié par l’évaluation technique 
Européenne OPTION 7 11/0124"
"Produit certifié par l’évaluation technique 
Européenne OPTION 1 13/0934"
"Produit certifié par l’évaluation technique 
Européenne OPTION 7 10/0444"
"Produit certifié par l’évaluation technique 
Européenne MAÇONNERIE 13/0325"
"Produit certifié par l’évaluation technique 
Européenne OPTION 7 13/0443"
"Produit certifié par l’évaluation technique 
Européenne OPTION 1 10/0262"
"Produit certifié par l’évaluation technique 
Européenne REPRISE DES FERS À BÉTON 
10/0262"
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VISSERIE INOX
VIS À BOIS INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Inox A2

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE TORX INOX A2

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6934140 • 3 mm 16 mm Total TX10 Boite (200) Carton (7600)

6934142 • 3 mm 25 mm 17 mm TX10 Boite (200) Carton (7600)

6934144 • 3 mm 30 mm 18 mm TX10 Boite (200) Carton (7600)

6934146 • 3 mm 35 mm 24 mm TX10 Boite (200) Carton (7600)

6934150 • 3,5 mm 20 mm Total TX10 Boite (200) Carton (7600)

6934152 • 3,5 mm 25 mm 17 mm TX10 Boite (200) Carton (7600)

6934154 • 3,5 mm 30 mm 18 mm TX10 Boite (200) Carton (7600)

6934156 3,5 mm 35 mm 24 mm TX10 Boite (200) Carton (3600)

6934158 • 3,5 mm 40 mm 24 mm TX10 Boite (200) Carton (3600)

6934160 • 4 mm 16 mm Total TX20 Boite (200) Carton (7600)

6934162 4 mm 20 mm Total TX20 Boite (200) Carton (7600)

6934164 4 mm 25 mm 17 mm TX20 Boite (200) Carton (7600)

6934166 4 mm 30 mm 18 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6934168 4 mm 35 mm 24 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6807250 4 mm 40 mm 24 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6934170 4 mm 45 mm 30 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6934172 4 mm 50 mm 30 mm TX20 Boite (200) Carton (1600)

6807255 • 4 mm 60 mm 36 mm TX20 Boite (200) Carton (1600)

6934174 • 4,5 mm 30 mm 18 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6934176 • 4,5 mm 35 mm 24 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6934178 • 4,5 mm 40 mm 24 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6934180 • 4,5 mm 45 mm 30 mm TX20 Boite (200) Carton (1600)

6934182 • 4,5 mm 50 mm 30 mm TX20 Boite (200) Carton (1600)

6934184 • 5 mm 20 mm Total TX25 Boite (200) Carton (7600)

6934186 5 mm 30 mm 18 mm TX25 Boite (200) Carton (3600)

6807260 • 5 mm 40 mm 24 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6807265 5 mm 50 mm 30 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6807270 5 mm 60 mm 36 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6934188 5 mm 70 mm 42 mm TX25 Boite (200) Carton (800)

6934190 • 5 mm 80 mm 50 mm TX25 Boite (100) Carton (800)

6934192 5 mm 90 mm 60 mm TX25 Boite (100) Carton (800)

6934194 • 6 mm 40 mm 24 mm TX25 Boite (100) Carton (1800)

7051980 6 mm 60 mm 36 mm TX25 Boite (100)

6934196 • 6 mm 70 mm 42 mm TX25 Boite (100) Carton (400)

6934198 • 6 mm 80 mm 50 mm TX25 Boite (100) Carton (400)

6934200 6 mm 90 mm 60 mm TX25 Boite (100) Carton (400)

6934202 6 mm 100 mm 60 mm TX25 Boite (100) Carton (400)
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VISSERIE INOX
VIS À BOIS INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Inox A2

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A2

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6807024 • 3 mm 16 mm Total PZ1 Boite (200) Carton (7600)

6807026 • 3 mm 20 mm Total PZ1 Boite (200) Carton (7600)

6807028 • 3 mm 25 mm Total PZ1 Boite (200) Carton (7600)

6807030 3 mm 30 mm Total PZ1 Boite (200) Carton (7600)

6807036 3,5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6807038 3,5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6807040 3,5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6807050 4 mm 20 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6807055 4 mm 25 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6807060 4 mm 30 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6807065 4 mm 40 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051905 4 mm 50 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

7051900 4 mm 60 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6807100 5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6807120 5 mm 40 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6815650 • 5 mm 45 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6807130 5 mm 50 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6807140 5 mm 60 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6815630 5 mm 70 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (800)

6807160 5 mm 80 mm Total PZ2 Boite (100) Carton (800)

6807200 • 6 mm 40 mm Total PZ3 Boite (100) Carton (1800)

6807210 6 mm 50 mm Total PZ3 Boite (100) Carton (800)

6807220 6 mm 60 mm Total PZ3 Boite (100) Carton (800)

6807215 • 6 mm 70 mm Total PZ3 Boite (100) Carton (800)

6807230 6 mm 80 mm Total PZ3 Boite (100) Carton (400)

6807240 6 mm 100 mm Total PZ3 Boite (100) Carton (400)

6807245 • 6 mm 120 mm 60 mm PZ3 Boite (100) Carton (400)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Inox A2

Informations complémentaires : 
Composition : 

160 vis Ø 3x16 mm, 

160 vis Ø 3x20 mm, 

160 vis Ø  3,5x25/17 mm, 

160 vis Ø 3,5x30/18 mm, 

160 vis Ø 4x20 mm, 

160 vis Ø 4x25/17 mm, 

120 vis Ø 4x30/18 mm, 

120 vis Ø 4x35/24 mm, 

80 vis Ø 4x40/24 mm, 

80 vis Ø 4x45/30 mm, 

40 vis Ø 4x50/30 mm, 

80 vis Ø 5x40/24 mm, 

80 vis Ø 5x50/30 mm, 

40 vis Ø 5x60/36 mm, 

60 vis Ø 5x80/50 mm, 

2 embouts T10 Lg 25 mm, 

2 embouts T20 Lg 25 mm, 

2 embouts T25 Lg 25 mm.

COFFRET DE 1660 VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE EMPREINTE TORX INOX A2

Réf. Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6815503 Total Torx La pièce Carton (3)
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VISSERIE INOX
VIS À BOIS INOX

INOX
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Inox A2

Informations complémentaires : 
Striée sous tête.

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE EMPREINTE CARRÉE INOX A2

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6815620 5 mm 50 mm 30 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (1600)

6815610 5 mm 80 mm 50 mm Carré N°2 Boite (100) Carton (400)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Inox A2

Informations complémentaires : 
Composition : 

160 vis Ø 3x16 mm, 

160 vis Ø 3x20 mm, 

160 vis Ø 3,5x25 mm, 

160 vis Ø 3,5x30 mm, 

160 vis Ø 4x20 mm, 

160 vis Ø 4x25 mm, 

120 vis Ø 4x30 mm, 

120 vis Ø 4x35 mm, 

80 vis Ø 4x40 mm, 

80 vis Ø 4x45 mm, 

40 vis Ø 4x50 mm, 

80 vis Ø 5x40 mm, 

80 vis Ø 5x50 mm, 

40 vis Ø 5x60 mm, 

60 vis Ø 5x80 mm, 

2 embouts PZ1 Lg 50 mm, 

2 embouts PZ2 Lg 50 mm.

Réf. Filetage Empreinte Code-barre Cond 1

6815504 • Total Pozidriv La pièce

COFFRET DE 1660 VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE EMPREINTE POZIDRIV INOX A2
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VISSERIE INOX
VIS À BOIS INOX

VIS PENTURE INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Matière : Inox A2

VIS DE CHARPENTE TÊTE PLATE TORX INOX A2

 Pointe anti fendage.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE/ETA 11/0283

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1

6950232 6 mm 80 mm 48 mm TX25 Boite (100)

6950233 6 mm 100 mm 70 mm TX25 Boite (100)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Hexagonale

Matière : Inox A2

Informations complémentaires : 
Idéale pour la fixation d’équerre de bardage.

TIREFOND À BOIS INOX A2

NORME(S) :  DIN571

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

9846039 • 6 mm 50 mm 30 mm 6 pans de 10 Boite (200) Carton (800)

9846042 • 6 mm 70 mm 42 mm 6 pans de 10 Boite (100) Carton (800)

6807474 • 6 mm 80 mm 48 mm 6 pans de 10 Boite (100) Carton (400)

6807476 7 mm 50 mm 30 mm 6 pans de 12 Boite (100) Carton (800)

6807450 8 mm 40 mm 24 mm 6 pans de 13 Boite (100) Carton (800)

6807460 8 mm 50 mm 30 mm 6 pans de 13 Boite (100) Carton (800)

6807485 8 mm 60 mm 36 mm 6 pans de 13 Boite (100) Carton (400)

9846051 8 mm 70 mm 42 mm 6 pans de 13 Boite (100)

6807462 8 mm 80 mm 48 mm 6 pans de 13 Boite (100) Carton (400)

9846054 • 8 mm 100 mm 60 mm 6 pans de 13 Boite (50) Carton (200)

6807475 10 mm 60 mm 36 mm 6 pans de 17 Boite (50) Carton (400)

6807480 10 mm 80 mm 48 mm 6 pans de 17 Boite (50) Carton (200)

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A2

VIS PENTURE TÊTE RONDE LARGE INOX A2

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6950330 6 mm 30 mm TX30 Boite (100) Carton (1800)

6950340 6 mm 40 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

6950350 6 mm 50 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

6950360 • 7 mm 30 mm TX30 Boite (100) Carton (1800)

6950370 7 mm 40 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

6950380 7 mm 50 mm TX30 Boite (100) Carton (800)
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VISSERIE INOX
VIS DE TERRASSE ET FAÇADE INOX

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A4

Tête : Fraisée

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Idéale pour bois dur.

VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE TORX INOX A4

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1

6932901 5 mm 50 mm 36 mm TX25 Boite (100)

6932902 5 mm 60 mm 40 mm TX25 Boite (100)

6932903 5 mm 70 mm 50 mm TX25 Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A4

Tête : Fraisée bombée réduite

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Idéale pour bois dur. 

Conforme au DTU 51.4.

VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE DOUBLE FILETAGE INOX A4

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932915 5 mm 50 mm TX25 Boite (200) Carton (4800)

6932916 5 mm 60 mm TX25 Boite (200) Carton (4800)

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A4 bronze

Tête : Fraisée bombée réduite

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Idéale pour les terrasses bois durs : bois exotiques, bois feuillus. 

Platelages extérieurs en bois. 

Conseillé pour les ambiances salines et/ou chlorées. 

Revêtement lubrifiant de type wax. 

Doubles filets hélicoïdal. 

Embout de vissage inclu.

VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE DOUBLE FILETAGE INOX A4 BRONZE

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932917 5 mm 50 mm TX25 Boite (200) Carton (4800)

Caractéristiques techniques
Inox austénitique nuance A2 (62327).

Revêtement lubrifiant de type WAX.

Tête fraisée étroite (angle 60 °).

Crantage sous tête.

Empreinte 6 lobes.

Doubles filets / filet hélicoïdal.

Pointe anti-fendage de type cutting point (23-28 °).

Réf. ø mm long. mm Empreinte Cond 1

6932906 5 50 TX25 Seau (400)

6932907 5 60 TX25 Seau (400)

VIS TERRASSE DOUBLE FILET EMPREINTE TORX

 Terrasses bois durs : bois exotiques, bois feuillus.
 Platelages extérieurs en bois.

+ PRODUIT

INOX 
A2

TX
25
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VISSERIE INOX
VIS DE TERRASSE ET FAÇADE INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A2

Tête : Fraisée réduite

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Une pointe « point cut » pour une pénétration rapide dans la matière en limitant l’éclatement. 

Tête de vis ultra plate avec un diamètre réduit pour une meilleure discrétion et des nervures auto-taraudeuses pour un bon positionnement final. 

Empreinte Torx profonde offrant un couple de serrage plus important.

VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE DOUBLE FILETAGE INOX A2

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1

6932919 5 mm 40 mm TX20 Boite (100)

6932920 5 mm 50 mm TX20 Boite (100)

6932921 5 mm 60 mm TX20 Boite (100)

6932922 5 mm 70 mm TX20 Boite (100)

6932923 5 mm 80 mm TX20 Boite (100)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A2

Tête : Fraisée réduite

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Lubrification de la vis pour une meilleure pénétration dans le bois. 

Très haute résistance mécanique de la vis (montage et démontage aisé). 

Conforme au DTU 51.4. 

1 embout TX25 fourni par boîte.

VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE INOX A2

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932910 5 mm 50 mm Partiel TX25 Boite (200) Carton (4800)

6932911 5 mm 60 mm Partiel TX25 Boite (200) Carton (4800)

6932912 5 mm 70 mm Partiel TX25 Boite (100) Carton (2400)

6932913 5 mm 80 mm Partiel TX25 Boite (100) Carton (2400)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A2

Tête : Cylindrique réduite

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Idéale pour terrasse bois dur & exotique. 

Sa petite tête de 7 mm peut être aisément enfoncée dans le bois pour une esthétique parfaite. 

Pointe cut spax. 

Revêtement antifriction.

VIS TERRASSE TÊTE RÉDUITE INOX A2

NORME(S) :  CE/ETA 12/0114

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932890 5 mm 50 mm TX25 Boite (500) Carton (2000)

6932895 5 mm 60 mm TX25 Boite (100) Carton (1000)

6932900 5 mm 70 mm TX25 Boite (100) Carton (1000)

6932905 8 mm 80 mm TX25 Boite (100) Carton (1000)
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VISSERIE INOX
VIS DE TERRASSE ET FAÇADE INOX

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox C1

Tête : Fraisée bombée

Anti-fendage : Oui

VIS TERRASSE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE INOX C1

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1

6807280 5 mm 50 mm Partiel TX20 Boite (100)

6807281 5 mm 60 mm Partiel TX20 Boite (100)

6807282 5 mm 70 mm Partiel TX20 Boite (100)

6807283 5 mm 80 mm Partiel TX20 Boite (100)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A2

Tête : Fraisée bombée réduite

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Idéale pour les façades, placage de panneaux et lattes. 

Nervures sous tête pour assurer un fraisage propre.

VIS FAÇADE ET TERRASSE RÉSINEUSE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE INOX A2

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932685 • 4,5 mm 40 mm 25 mm TX20 Boite (200) Carton (2000)

6932684 4,5 mm 50 mm 32 mm TX20 Boite (200) Carton (2000)

6932683 4,5 mm 60 mm 37 mm TX20 Boite (100) Carton (1000)

6932682 • 4,5 mm 70 mm 42 mm TX20 Boite (100) Carton (1000)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A2

Tête : Fraisée bombée

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Tête fraisée bombée pour un rendu esthétique. 

Idéale pour les profils angulaires à rainure et languette. 

Nervures sous tête pour assurer un fraisage propre.

VIS FAÇADE ET TERRASSE RÉSINEUSE TÊTE FRAISÉE DOUBLE FILET INOX A2

NORME(S) :  CE/ETA 12/0114

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932677 4,5 mm 50 mm TX20 Boite (200) Carton (2000)

6932678 • 4,5 mm 60 mm TX20 Boite (100) Carton (1000)

6932679 • 4,5 mm 70 mm TX20 Boite (100) Carton (1000)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A2

Tête : Fraisée bombée réduite

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Tête fraisée bombée réduite garantie un parfait assemblage entre rainure et languette. 

Idéale pour les façades, placage de panneaux et lattes. 

Nervures sous tête pour assurer un fraisage propre.

VIS FAÇADE BOIS TÊTE FRAISÉE INOX A2

NORME(S) :  CE/ETA 12/0114

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932670 4 mm 40 mm 24 mm TX15 Boite (100) Carton (1000)

6932671 4 mm 45 mm 29 mm TX15 Boite (100) Carton (1000)

6932672 • 4,5 mm 70 mm 42 mm TX15 Boite (100) Carton (1000)

6932673 • 5 mm 100 mm 61 mm TX20 Boite (100) Carton (1000)
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VISSERIE INOX
VIS À TÔLE INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Inox A2

VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE EMPREINTE TORX INOX A2

NORME(S) :  DIN7982 - ISO14586

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6832435 • 3,9 mm 9,5 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6832436 • 3,9 mm 13 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6832437 • 3,9 mm 16 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6832438 3,9 mm 19 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6832439 • 3,9 mm 22 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6832440 • 3,9 mm 25 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6832441 • 3,9 mm 32 mm TX15 Boite (200) Carton (3600)

6832442 • 3,9 mm 38 mm TX15 Boite (200) Carton (3600)

6832443 • 4,2 mm 16 mm TX20 Boite (200) Carton (7600)

6832444 • 4,2 mm 19 mm TX20 Boite (200) Carton (7600)

6832445 • 4,2 mm 25 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6832446 • 4,2 mm 32 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6832447 • 4,2 mm 38 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6832448 • 4,8 mm 13 mm TX25 Boite (200) Carton (7600)

6832449 • 4,8 mm 16 mm TX25 Boite (200) Carton (7600)

6832450 • 4,8 mm 19 mm TX25 Boite (200) Carton (7600)

6832451 • 4,8 mm 25 mm TX25 Boite (200) Carton (3600)

6832452 • 4,8 mm 32 mm TX25 Boite (200) Carton (3600)

6832453 4,8 mm 38 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6832454 • 4,8 mm 45 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6832455 4,8 mm 50 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6832456 • 4,8 mm 60 mm TX25 Boite (200) Carton (800)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Inox A2

VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A2

NORME(S) :  DIN7982 - ISO7050

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6812035 • 2,9 mm 9 mm PZ1 Boite (200) Carton (20000)

6812040 • 2,9 mm 13 mm PZ1 Boite (200) Carton (20000)

6812045 2,9 mm 16 mm PZ1 Boite (200) Carton (7600)

9801074 • 3,5 mm 9,5 mm PZ2 Boite (200) Carton (20000)

6812055 • 3,5 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812060 3,5 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812065 • 3,5 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812070 • 3,5 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6810703 • 3,5 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6812080 3,5 mm 38 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6812081 3,9 mm 9,5 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812100 3,9 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812110 3,9 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812120 3,9 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812200 3,9 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)
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VISSERIE INOX
VIS À TÔLE INOX

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6812210 3,9 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6812220 3,9 mm 38 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6812300 4,2 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812320 4,2 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812330 4,2 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812340 4,2 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6812345 4,2 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6812350 4,2 mm 38 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6810717 4,2 mm 45 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6812360 4,2 mm 50 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6810725 • 4,8 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812400 • 4,8 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812410 4,8 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6812420 4,8 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6812430 4,8 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6812440 4,8 mm 38 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6812441 4,8 mm 45 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6812450 4,8 mm 50 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6812460 • 4,8 mm 60 mm PZ2 Boite (200) Carton (800)

6812470 4,8 mm 70 mm PZ2 Boite (200) Carton (800)

6812471 • 4,8 mm 80 mm PZ2 Boite (200) Carton (800)

INOX
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Inox A2

VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE CARRÉE INOX A2

NORME(S) :  DIN7982

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051412 3,9 mm 13 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051414 3,9 mm 16 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051416 3,9 mm 19 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051418 3,9 mm 25 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051420 3,9 mm 32 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051422 3,9 mm 38 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051434 4,2 mm 16 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051436 4,2 mm 19 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051438 4,2 mm 25 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051440 4,2 mm 32 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051442 4,2 mm 38 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051444 4,2 mm 50 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (1600)

7051450 4,8 mm 13 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051452 4,8 mm 16 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051454 4,8 mm 19 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051456 4,8 mm 25 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051458 4,8 mm 32 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051460 4,8 mm 38 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (1600)

7051462 4,8 mm 50 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (1600)

7051464 4,8 mm 60 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (800)

7051466 • 4,8 mm 70 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (800)

7051468 • 4,8 mm 80 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (800)
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VISSERIE INOX
VIS À TÔLE INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique large

Matière : Inox A2

VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE TORX INOX A2

NORME(S) :  DIN7981 - ISO14585

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6832400 • 3,9 mm 9,5 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6832401 • 3,9 mm 13 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6832402 • 3,9 mm 16 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6832403 3,9 mm 19 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6832404 • 3,9 mm 22 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6832405 3,9 mm 25 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6832406 • 3,9 mm 32 mm TX15 Boite (200) Carton (3600)

6808005 3,9 mm 38 mm TX15 Boite (200) Carton (3600)

6832407 • 4,2 mm 13 mm TX20 Boite (200) Carton (7600)

6832408 • 4,2 mm 16 mm TX20 Boite (200) Carton (7600)

6832409 • 4,2 mm 19 mm TX20 Boite (200) Carton (7600)

6832410 • 4,2 mm 25 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6832411 • 4,2 mm 32 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6832412 4,2 mm 38 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6832413 • 4,2 mm 50 mm TX20 Boite (200) Carton (1600)

6832414 • 4,8 mm 9,5 mm TX25 Boite (200) Carton (7600)

6832415 • 4,8 mm 13 mm TX25 Boite (200) Carton (7600)

6832416 • 4,8 mm 16 mm TX25 Boite (200) Carton (7600)

6832417 4,8 mm 19 mm TX25 Boite (200) Carton (3600)

6832418 4,8 mm 25 mm TX25 Boite (200) Carton (3600)

6832419 4,8 mm 32 mm TX25 Boite (200) Carton (3600)

6832420 4,8 mm 38 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6832421 4,8 mm 45 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6808009 4,8 mm 50 mm TX15 Boite (200) Carton (1600)

6832422 4,8 mm 60 mm TX25 Boite (200) Carton (800)

6832423 4,8 mm 70 mm TX25 Boite (200) Carton (800)

6832424 • 5,5 mm 50 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Inox A2

VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV INOX A2

NORME(S) :  DIN7981 - ISO7049

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6811010 2,9 mm 9,5 mm PZ1 Boite (200) Carton (20000)

6811046 2,9 mm 19 mm PZ1 Boite (200) Carton (7600)

6811047 3,5 mm 9,5 mm PZ2 Boîte (200) Carton (20000)

6811174 3,5 mm 13 mm PZ2 Boîte (200) Carton (20000)

6811048 3,5 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6811050 • 3,5 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6811168 • 3,5 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6811090 3,9 mm 9,5 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6811100 3,9 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6811110 3,9 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6811115 3,9 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)
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VISSERIE INOX
VIS À TÔLE INOX

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6811150 3,9 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6811160 3,9 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6811170 3,9 mm 38 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6811180 • 3,9 mm 50 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6811199 • 4,2 mm 9,5 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6811200 4,2 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6811210 4,2 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6811220 4,2 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6811230 4,2 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6811240 4,2 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6811250 4,2 mm 38 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6811282 4,2 mm 45 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6811260 4,2 mm 50 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6811280 • 4,8 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6811290 4,8 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6811300 4,8 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6811310 • 4,8 mm 22 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6811320 4,8 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6811330 4,8 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6811340 4,8 mm 38 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6811350 4,8 mm 45 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6811360 4,8 mm 50 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6811370 4,8 mm 60 mm PZ2 Boite (200) Carton (800)

6811380 4,8 mm 70 mm PZ2 Boite (200) Carton (800)

6811381 4,8 mm 80 mm PZ2 Boite (200) Carton (800)

6811382 4,8 mm 100 mm PZ2 Boite (100) Carton (800)

7051470 4,8 mm 120 mm PZ2 Boite (100) Carton (400)

6811387 5,5 mm 13 mm PZ3 Boite (200) Carton (3600)

9918026 • 5,5 mm 19 mm PZ3 Boite (200) Carton (3600)

6811383 • 5,5 mm 32 mm PZ3 Boite (200) Carton (1600)

6811384 • 5,5 mm 38 mm PZ3 Boite (200) Carton (1600)

6811385 • 5,5 mm 50 mm PZ3 Boite (200) Carton (800)

INOX
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Inox A2

VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE EMPREINTE CARRÉE INOX A2

NORME(S) :  DIN7981

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051312 3,9 mm 13 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051314 3,9 mm 16 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051316 3,9 mm 19 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051318 3,9 mm 25 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051320 3,9 mm 32 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051322 3,9 mm 38 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051324 3,9 mm 50 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (1600)

7051328 • 4,2 mm 9,5 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051330 4,2 mm 13 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051332 4,2 mm 16 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051334 4,2 mm 19 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051336 4,2 mm 25 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)
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VISSERIE INOX
VIS À TÔLE INOX

VIS AUTOPERCEUSES INOX

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051338 4,2 mm 32 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051340 4,2 mm 38 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051342 4,2 mm 50 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (1600)

7051345 4,8 mm 13 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051350 4,8 mm 16 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051352 4,8 mm 19 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051354 4,8 mm 25 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051356 4,8 mm 32 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051358 4,8 mm 38 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (1600)

7051359 4,8 mm 45 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (1600)

7051360 4,8 mm 50 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (1600)

7051362 4,8 mm 60 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (800)

7051364 4,8 mm 70 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (800)

7051366 4,8 mm 80 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (800)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Inox A2

Autoperceuse : Oui

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE FRAISÉE TORX INOX A2

NORME(S) :  DIN7504O

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6815487 • 3,5 mm 16 mm TX10 Boite (200) Carton (7600)

6815488 • 3,5 mm 19 mm TX10 Boite (200) Carton (7600)

6815489 • 3,9 mm 16 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6815490 • 3,9 mm 19 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6815491 • 3,9 mm 25 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6815492 • 4,2 mm 16 mm TX20 Boite (200) Carton (7600)

6815493 • 4,2 mm 19 mm TX20 Boite (200) Carton (7600)

6815494 4,2 mm 25 mm TX20 Boite (200) Carton (7600)

6815495 • 4,2 mm 32 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6815496 • 4,2 mm 38 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6815497 • 4,8 mm 19 mm TX25 Boite (200) Carton (7600)

6815498 • 4,8 mm 25 mm TX25 Boite (200) Carton (3600)

6815499 • 4,8 mm 32 mm TX25 Boite (200) Carton (3600)

6815505 • 4,8 mm 38 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6815506 • 4,8 mm 45 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6815507 • 4,8 mm 50 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6815501 • 4,8 mm 60 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6815502 • 4,8 mm 70 mm TX25 Boite (200) Carton (800)
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VISSERIE INOX
VIS AUTOPERCEUSES INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Inox A2

Autoperceuse : Oui

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A2

NORME(S) :  DIN7504O

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051200 3,5 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051201 3,5 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051202 3,5 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051203 • 3,5 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051205 3,9 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051206 3,9 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051207 3,9 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051208 3,9 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6815520 3,9 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051210 4,2 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051211 4,2 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051212 4,2 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051213 4,2 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051214 4,2 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051215 4,2 mm 38 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051220 4,8 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051221 4,8 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051222 4,8 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051223 4,8 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051224 4,8 mm 38 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

7051225 4,8 mm 50 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

INOX
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Inox A2

Autoperceuse : Oui

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE FRAISÉE EMPREINTE CARRÉE INOX A2

NORME(S) :  DIN7504O

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6832867 • 3,5 mm 9 mm Carré N°1 Boite (200) Carton (7600)

7051700 3,5 mm 16 mm Carré N°1 Boite (200) Carton (7600)

7051705 3,9 mm 16 mm Carré N°1 Boite (200) Carton (7600)

7051710 3,9 mm 19 mm Carré N°1 Boite (200) Carton (7600)

7051715 3,9 mm 25 mm Carré N°1 Boite (200) Carton (7600)

6832868 3,9 mm 32 mm Carré N°1 Boite (200) Carton (3600)

8920981 4,2 mm 13 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

8920980 4,2 mm 16 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051720 4,2 mm 19 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051725 4,2 mm 25 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051730 4,2 mm 32 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

6832869 4,8 mm 16 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051735 4,8 mm 19 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051740 4,8 mm 25 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)
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VISSERIE INOX
VIS AUTOPERCEUSES INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Inox A2

Autoperceuse : Oui

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE TORX INOX A2

NORME(S) :  DIN7504M

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6815460 • 3,5 mm 13 mm TX10 Boite (200) Carton (7600)

6815461 • 3,5 mm 16 mm TX10 Boite (200) Carton (7600)

6815462 • 3,5 mm 19 mm TX10 Boite (200) Carton (7600)

6815463 • 3,9 mm 13 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6815464 • 3,9 mm 16 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6815465 3,9 mm 19 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6815466 • 3,9 mm 22 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6815467 • 3,9 mm 25 mm TX15 Boite (200) Carton (7600)

6815468 3,9 mm 32 mm TX15 Boite (200) Carton (3600)

6815469 • 3,9 mm 38 mm TX15 Boite (200) Carton (3600)

6815470 • 4,2 mm 16 mm TX20 Boite (200) Carton (7600)

6815471 • 4,2 mm 19 mm TX20 Boite (200) Carton (7600)

6815472 • 4,2 mm 22 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6815473 • 4,2 mm 25 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6815474 • 4,2 mm 32 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6815475 • 4,2 mm 38 mm TX20 Boite (200) Carton (3600)

6815476 • 4,8 mm 16 mm TX25 Boite (200) Carton (7600)

7051663 • 4,8 mm 19 mm TX25 Boite (200) Carton (3600)

6815478 • 4,8 mm 22 mm TX25 Boite (200) Carton (3600)

6815479 4,8 mm 25 mm TX25 Boite (200) Carton (3600)

6815480 • 4,8 mm 32 mm TX25 Boite (200) Carton (3600)

6815481 4,8 mm 38 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6815482 • 4,8 mm 45 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6815483 4,8 mm 50 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

6815484 • 4,8 mm 60 mm TX25 Boite (200) Carton (800)

6815485 • 4,8 mm 70 mm TX25 Boite (200) Carton (800)

6815486 • 4,8 mm 80 mm TX25 Boite (200) Carton (800)

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

8920967 4,8 mm 32 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051742 4,8 mm 38 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (1600)

7051745 4,8 mm 60 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (1600)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Inox A2

Autoperceuse : Oui

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV INOX A2

NORME(S) :  DIN7504M

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051100 3,5 mm 9,5 mm PZ2 Boite (200) Carton (20000)

7051101 3,5 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051102 3,5 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)
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VISSERIE INOX
VIS AUTOPERCEUSES INOX

INOX
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Inox A2

Autoperceuse : Oui

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE EMPREINTE CARRÉE INOX A2

NORME(S) :  DIN7504M

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6832862 3,5 mm 9,5 mm Carré N°1 Boite (200) Carton (20000)

6832863 • 3,5 mm 13 mm Carré N°1 Boite (200) Carton (7600)

8921263 3,5 mm 16 mm Carré N°1 Boite (200) Carton (7600)

6832864 • 3,5 mm 19 mm Carré N°1 Boite (200) Carton (7600)

6832865 • 3,5 mm 25 mm Carré N°1 Boite (200) Carton (7600)

7051500 3,9 mm 13 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051505 3,9 mm 16 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051510 3,9 mm 19 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051515 3,9 mm 25 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

6832866 3,9 mm 32 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051125 4,2 mm 13 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051518 4,2 mm 16 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051520 4,2 mm 19 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (7600)

7051525 4,2 mm 25 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051530 4,2 mm 32 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051535 4,2 mm 38 mm Carré N°2 Boite (200) Carton (3600)

7051540 4,8 mm 16 mm Carré N°3 Boite (200) Carton (7600)

7051645 4,8 mm 19 mm Carré N°3 Boite (200) Carton (3600)

7051650 4,8 mm 25 mm Carré N°3 Boite (200) Carton (3600)

7051655 4,8 mm 32 mm Carré N°3 Boite (200) Carton (3600)

7051660 4,8 mm 38 mm Carré N°3 Boite (200) Carton (1600)

7051665 4,8 mm 50 mm Carré N°3 Boite (200) Carton (1600)

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051103 • 3,5 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051104 3,5 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051105 3,9 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051106 3,9 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051107 3,9 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051108 3,9 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051109 • 3,9 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051110 4,2 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051111 4,2 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051112 4,2 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051113 4,2 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051114 4,2 mm 38 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051115 • 4,8 mm 13 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051116 4,8 mm 16 mm PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051117 4,8 mm 19 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051118 4,8 mm 25 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051119 4,8 mm 32 mm PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051120 4,8 mm 38 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

7051121 • 4,8 mm 50 mm PZ2 Boite (200) Carton (1600)

7051122 4,8 mm 60 mm PZ2 Boite (200) Carton (800)

7051123 4,8 mm 70 mm PZ2 Boite (200) Carton (800)
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VISSERIE INOX
VIS AUTOPERCEUSES INOX

VIS À MÉTAUX INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Inox A2 Bi-Métal

Autoperceuse : Oui

Informations complémentaires : 
Application : fixation bois sur métal. 

Corps de vis en inox A2 + foret pointe acier + traitement Ruspert (Aspect argent). 

Ailettes sous tête pour assurer un fraisage propre. 

POINTE N° 3 : Capacité de perçage de 4 à 5 mm. 

POINTE N° 5 : Capacité de perçage jusqu’à 12 mm.

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE FRAISÉE À AILETTES TORX INOX A2

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051746 • 4,8 mm  (pointe N°3) 28 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

7051747 4,8 mm  (pointe N°3) 45 mm TX25 Boite (200) Carton (1600)

7051748 5,5 mm (pointe N°3) 50 mm TX25 Boite (100) Carton (800)

7051749 • 5,5 mm (pointe N°5) 50 mm TX25 Boite (100) Carton (800)

7051751 • 5,5 mm (pointe N°5) 60 mm TX25 Boite (100) Carton (800)

7051744 • 5,5 mm (pointe N°5) 85 mm TX25 Boite (100) Carton (400)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Inox A2

VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A2

NORME(S) :  DIN965

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051824 4 mm 10 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

7051826 4 mm 12 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6810205 4 mm 14 mm Total PZ2 Boite (500)

6831900 4 mm 16 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6810040 4 mm 20 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6810042 4 mm 25 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6810044 • 4 mm 30 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051828 • 4 mm 50 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6810048 5 mm 8 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6832046 5 mm 10 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6807358 5 mm 12 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6807356 5 mm 16 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6810065 5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6810070 5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6810075 5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6810080 5 mm 35 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6807352 5 mm 40 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6807350 5 mm 50 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

7051830 5 mm 60 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6810145 • 6 mm 10 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6810150 6 mm 16 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6810155 • 6 mm 20 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)
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VISSERIE INOX
VIS À MÉTAUX INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Inox A2

VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV INOX A2

NORME(S) :  DIN7985

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051854 4 mm 16 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6810300 4 mm 20 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7600)

6810310 4 mm 25 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6810320 • 4 mm 30 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

7051856 5 mm 12 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6810345 5 mm 16 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6810350 5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6810360 • 5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6810370 • 5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6831700 • 5 mm 40 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6831705 5 mm 50 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6810400 • 6 mm 20 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (1600)

6810410 • 6 mm 25 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (1600)

6810420 • 6 mm 30 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (1600)

6810430 • 6 mm 40 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (1600)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Hexagonale

Matière : Inox A2

VIS À MÉTAUX TÊTE HEXAGONALE INOX A2

NORME(S) :  DIN933 - ISO4017

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6808020 • 4 mm 16 mm Total 6 pans de 7 Boite (200) Carton (7600)

6808025 • 4 mm 20 mm Total 6 pans de 7 Boite (200) Carton (7600)

6808029 • 4 mm 30 mm Total 6 pans de 7 Boite (200) Carton (3600)

7051814 • 5 mm 12 mm Total 6 pans de 8 Boite (200) Carton (7600)

6808040 • 5 mm 16 mm Total 6 pans de 8 Boite (200) Carton (3600)

6808045 5 mm 20 mm Total 6 pans de 8 Boite (200) Carton (3600)

6808050 • 5 mm 25 mm Total 6 pans de 8 Boite (200) Carton (3600)

6808055 • 5 mm 30 mm Total 6 pans de 8 Boite (200) Carton (1600)

6808070 • 5 mm 50 mm Total 6 pans de 8 Boite (200) Carton (1600)

6808075 • 5 mm 60 mm Total 6 pans de 8 Boite (200) Carton (800)

6808079 • 6 mm 10 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (3600)

6808077 • 6 mm 12 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (3600)

6808080 6 mm 16 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (3600)

6808085 6 mm 20 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (1600)

6808090 6 mm 25 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (1600)

6808095 6 mm 30 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (1600)

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6810160 • 6 mm 25 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6810165 6 mm 30 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6810175 • 6 mm 40 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6832049 • 6 mm 50 mm Total PZ2 Boite (100) Carton (800)

7051863 • 6 mm 80 mm Total PZ3 Boite (100) Carton (800)



FI
X
AT

IO
N

125

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
VISSERIE INOX
VIS À MÉTAUX INOX

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6808100 6 mm 40  mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (1600)

6808110 6 mm 50 mm Total 6 pans de 10 Boite (100) Carton (800)

6808120 6 mm 60 mm Total 6 pans de 10 Boite (100) Carton (800)

6808130 6 mm 70 mm Total 6 pans de 10 Boite (100) Carton (800)

6808125 • 6 mm 80 mm Total 6 pans de 10 Boite (100) Carton (400)

6808145 • 8 mm 14 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (1600)

6808150 • 8 mm 16 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (1600)

6808155 8 mm 20 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (1600)

6808160 8 mm 25 mm Total 6 pans de 13 Boite (100) Carton (800)

6808165 8 mm 30 mm Total 6 pans de 13 Boite (100) Carton (800)

6810166 • 8 mm 35 mm Total 6 pans de 13 Boite (100) Carton (800)

6808170 8 mm 40 mm Total 6 pans de 13 Boite (100) Carton (800)

6808174 8 mm 50 mm Total 6 pans de 13 Boite (100) Carton (800)

6808176 • 8 mm 55 mm Total 6 pans de 13 Boite (100) Carton (400)

6808175 8 mm 60 mm Total 6 pans de 13 Boite (100) Carton (400)

6808177 • 8 mm 65 mm Total 6 pans de 13 Boite (100) Carton (400)

6808178 8 mm 70 mm Total 6 pans de 13 Boite (100) Carton (400)

6808180 8 mm 80 mm Total 6 pans de 13 Boite (100) Carton (400)

6808200 10 mm 20 mm Total 6 pans de 17 Boite (100) Carton (800)

6808205 10 mm 25 mm Total 6 pans de 17 Boite (100) Carton (800)

6808210 10 mm 30 mm Total 6 pans de 17 Boite (100) Carton (400)

6808215 10 mm 40 mm Total 6 pans de 17 Boite (100) Carton (400)

6808220 • 10 mm 50 mm Total 6 pans de 17 Boite (100) Carton (400)

6808225 10 mm 60 mm Total 6 pans de 17 Boite (50) Carton (200)

6808230 10 mm 70 mm Total 6 pans de 17 Boite (50) Carton (300)

6808235 10 mm 80 mm Total 6 pans de 17 Boite (50) Carton (200)

9848949 10 mm 100 mm Total 6 pans de 17 Boite (50) Carton (200)

6808238 10 mm 110 mm Total 6 pans de 17 Boite (50) Carton (200)

9848950 • 10 mm 120 mm Total 6 pans de 17 Boite (50) Carton (200)

6808242 • 10 mm 150 mm Total 6 pans de 17 Boite (50) Carton (100)

6808250 • 12 mm 30 mm Total 6 pans de 19 Boite (100) Carton (400)

6808260 12 mm 40 mm Total 6 pans de 19 Boite (50) Carton (200)

6808265 • 12 mm 45 mm Total 6 pans de 19 Boite (50) Carton (200)

6808270 • 12 mm 50 mm Total 6 pans de 19 Boite (50) Carton (200)

6808280 • 12 mm 60 mm Total 6 pans de 19 Boite (50) Carton (200)

6808282 • 12 mm 70 mm Total 6 pans de 19 Boite (50) Carton (200)

6808284 • 12 mm 80 mm Total 6 pans de 19 Boite (50) Carton (200)

6808286 • 12 mm 90 mm Total 6 pans de 19 Boite (50) Carton (200)

6808300 • 16 mm 50 mm Total 6 pans de 24 Boite (25) Carton (100)

6808400 • 16 mm 60 mm Total 6 pans de 24 Boite (25) Carton (100)
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VISSERIE INOX
VIS À MÉTAUX INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Ronde bombée collet carré

Matière : Inox A2

VIS À MÉTAUX TÊTE RONDE COLLET CARRÉ INOX A2

NORME(S) :  DIN603

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6807595 • 8 mm 25 mm Partiel Ronde collet carré Boite (100) Carton (800)

6807600 • 8 mm 80 mm Partiel Ronde collet carré Boite (50) Carton (200)

6807610 • 10 mm 25 mm Partiel Ronde collet carré Boite (100) Carton (800)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Inox A2

VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE 6 PANS CREUX INOX A2

NORME(S) :  DIN912

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051802 • 5 mm 10 mm Total 6 pans creux Boite (200) Carton (7600)

7051753 • 6 mm 12 mm Total 6 pans creux Boite (200) Carton (3600)

7051754 • 6 mm 16 mm Total 6 pans creux Boite (200) Carton (1600)

7051808 • 6 mm 20 mm Total 6 pans creux Boite (200) Carton (1600)

6812800 • 6 mm 30 mm 24 mm 6 pans creux Boite (200) Carton (1600)

6807316 • 6 mm 35 mm 24 mm 6 pans creux Boite (200) Carton (1600)

6812802 • 6 mm 40 mm 24 mm 6 pans creux Boite (200) Carton (1600)

6812804 • 6 mm 50 mm 24 mm 6 pans creux Boite (100) Carton (800)

6812806 6 mm 60 mm 24 mm 6 pans creux Boite (100) Carton (800)

6812808 6 mm 70 mm 24 mm 6 pans creux Boite (100) Carton (400)

7051756 • 8 mm 16 mm Total 6 pans creux Boite (100) Carton (1800)

7051758 • 8 mm 25 mm Total 6 pans creux Boite (100) Carton (800)

7051759 • 8 mm 40 mm 28 mm 6 pans creux Boite (100) Carton (800)

7051760 • 8 mm 50 mm 28 mm 6 pans creux Boite (100) Carton (400)

7051809 • 8 mm 60 mm 28 mm 6 pans creux Boite (100) Carton (400)

7051750 • 10 mm 25 mm Total 6 pans creux Boite (100) Carton (800)

7051752 • 10 mm 35 mm Total 6 pans creux Boite (100) Carton (400)

7051761 10 mm 60 mm 32 mm 6 pans creux Boite (50) Carton (200)
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VISSERIE INOX
VIS À MÉTAUX INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique large

Matière : Inox A2

VIS À MÉTAUX POÊLIER TÊTE RONDE LARGE FENDUE INOX A2

NORME(S) :  NFE25129

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6807002 • 4 mm 10 mm Total Fendue Boite (200) Carton (7600)

6807000 • 4 mm 30 mm Total Fendue Boite (200) Carton (3600)

6807005 • 6 mm 16 mm Total Fendue Boite (200) Carton (3600)

6807006 • 6 mm 25 mm Total Fendue Boite (200) Carton (1600)

9846075 • 6 mm 40 mm Total Fendue Boite (200) Carton (1600)

6807010 • 8 mm 70 mm Total Fendue Boite (100) Carton (400)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Tête : Sans

Matière : Inox A2

VIS À MÉTAUX SANS TÊTE BOUT POINTEAU INOX A2

NORME(S) :  DIN914 - ISO4027

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

8921339 6 mm 6 mm Total 6 pans de 3 Boite (100) Carton (10000)
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ACCESSOIRES ET OUTILS POUR TERRASSE
PLOTS ET RÉHAUSSES DE TERRASSE

Caractéristiques techniques :
Matière : Polypropylène

Informations complémentaires : 
Réhausse de plot, peut-être intercalée entre l’embase et l’écrou, afin de compléter la gamme des hauteurs. 

Les R20 s’adaptent sur les plots de H40 à H150, de B40 à B150. 

Les R60 s’adaptent qu’à partir des plots H70 à H150, B70 à B150.

MANCHON RÉHAUSSEUR POUR PLOTS DE TERRASSE

Réf. Référence commerciale Hauteur de réhausse Code-barre Cond 1 Cond 2

6925020 R20 + 20 mm La pièce Le sachet (500)

6925021 R60 + 60 mm La pièce Le sachet (150)

Caractéristiques techniques :
Type de montage : Lambourdes

Résistance à la charge : 1000 kg

Matière : Polypropylène

Informations complémentaires : 
Spécialement conçu pour une pose de lames sur lambourdes. 

La tête longueur 120 équipée de trois trous permet la fixation bout à bout de 2 lambourdes. 

Le réglage millimétrique de hauteur du plot Verindal PVC se fait grâce à la rotation de la vis. 

A savoir : En plus des différentes tailles existantes, une réhausse peut être intercalée entre l’embase et l’écrou du plot.

Réf. Référence commerciale Hauteur Code-barre Cond 1 Cond 2

6925009 B40 40 à 50 mm La pièce Le sachet (50)

6925010 B50 55 à 75 mm La pièce Le sachet (50)

6925011 B70 75 à 115 mm La pièce Le sachet (25)

6925012 B100 105 à 170 mm La pièce Le sachet (25)

6925013 B150 160 à 230 mm La pièce Le sachet (20)

PLOT DE TERRASSE POUR LAMBOURDES ET LAMES

 Montage très facile !
 Robustes et inaltérables.
 Résistent à -20 °C et +80 °C.
 Fabrication 100 % française.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type de montage : Dalles et caillebotis

Résistance à la charge : 1000 kg

Matière : Polypropylène

Informations complémentaires : 
En plus de leur surprenante robustesse, les plots dédiés aux terrasses sur dalles et caillebotis permettent également un montage très facile ! 

A savoir: En plus des différentes tailles existantes, une réhausse peut être intercalée entre l’embase et l’écrou du plot.

PLOT DE TERRASSE POUR DALLES ET CAILLEBOTIS

 Montage très facile !
 Robustes et inaltérables.
 Résistent à -20 °C et +80 °C.
 Fabrication 100 % française.

+ PRODUIT

NORME(S) :  DTU 43-1 - DTU 51-4

Réf. Référence commerciale Hauteur Code-barre Cond 1 Cond 2

6925001 H40 40 à 50 mm La pièce Le sachet (50)

6925002 H50 50 à 70 mm La pièce Le sachet (50)

6925003 H70 70 à 110 mm La pièce Le sachet (25)

6925004 H100 100 à 170 mm La pièce Le sachet (25)
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ACCESSOIRES ET OUTILS POUR TERRASSE
PLOTS ET RÉHAUSSES DE TERRASSE

ACCESSOIRES POUR POSE DE TERRASSE

Caractéristiques techniques :
Matière : Géotextile

Couleur : Blanc

Informations complémentaires : 
Textile non perméable qui se pose entre le sol et les Matériau de construction. 

Grammage 100 gr/m2.

BÂCHE EXTÉRIEURE GÉOTEXTILE

Réf. Larg. Long. du rouleau Epaisseur Surface Code-barre Cond 1

7606525 1 m 25 m 1 mm 25 m2 La pièce

9909043 2 m 25 m 1 mm 50 m2 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 1/4 avec bague de serrage

Informations complémentaires : 
Douille filetée avec jauge de profondeur réglable. 

Livré avec 1 embout inox T-Star plus TX 25 et  3 rondelles feutre de rechange.

GABARIT DE POSE AVEC BUTÉE DE PROFONDEUR

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6932821 Boite Carton (8)

Caractéristiques techniques :
Epaisseur : 8 mm

Matière : Plastique

Informations complémentaires : 
Produit ouvert à toutes les terrasses : dalles, caillebotis, lambourdes. 

Désolidarisation des sols pour garantir la pérennité de la terrasse. 

Absorption des aspérités du sol. 

Lambourdes : largeur maxi de 70 mm.

CALE POUR LAMBOURDES OU CAILLEBOTIS

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6925015 La pièce Carton (150)

Caractéristiques techniques :
Epaisseur : 4 - 5 - 6 - 7 mm

Informations complémentaires : 
Boîte de 12.

GABARIT ESPACEUR DE LAMES DE TERRASSE

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6932839 Boite Carton (3)

Caractéristiques techniques :
Matière : Caoutchouc cellulaire fortement autocollant.

Epaisseur : 0,5 mm

Couleur : Noir

Résistance aux UV : Oui

Informations complémentaires : 
Idéal pour les terrasses, protège le support en bois contre les eaux de pluie.

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ BITUMEUSE

Réf. Larg. Long. du rouleau Code-barre Cond 1 Cond 2

3206528 87 mm 30 m Rouleau Carton (5)
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ACCESSOIRES ET OUTILS POUR TERRASSE
ACCESSOIRES POUR POSE DE TERRASSE

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A4

SERRE CÂBLE À ÉTRIER INOX

Réf. Diam. de câble Code-barre Cond 1

3907211 5 mm Boite (20)

Informations complémentaires : 
Pour montage sur chantier entre deux murs ou mixte mur et poteau en bois. 

Fixation non traversante sur le mur ou le poteau. 

Ensemble complet gauche / droite en inox 316 poli brillant pour la confection d’une longueur de câble de diamètre 5 mm, longueur 

maximum de 10 m. 

Câble non fourni dans le kit.

EASY KIT 24 POUR MONTAGE DROIT ENTRE MURS OU MIXTE MUR / BOIS

Réf. Type de montage Matière Code-barre Cond 1

9909044 Droit Inox 316 Le sachet

Informations complémentaires : 
Pour montage sur chantier entre deux poteaux en bois. 

Fixation traversante sur les poteaux. 

Ensemble complet gauche / droite en inox 316 poli brillant pour la confection d’une longueur de câble de diamètre 5 mm, longueur 

maximum de 10 m. 

Câble non fourni dans le kit.

EASY KIT 26 POUR MONTAGE DROIT ENTRE 2 POTEAUX BOIS

Réf. Type de montage Matière Code-barre Cond 1

9909045 Droit Inox 316 Le sachet

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A4

Type : Aviation

CÂBLE SOUPLE INOX

Réf. Diam. de câble Code-barre Cond 1

3906305 5 mm Boite (250)

Caractéristiques techniques :
Matière : Plastique

Informations complémentaires : 
Composition du kit : 185 clips + 200 vis bois inox 4 x 45 mm + 2 embouts + 12 bouchons. 

Cale d’espacement intégrée pour lame de terrasse rainurée ou à rainurer.

KIT DE CLIPS DE TERRASSE

 Système de fixation invisible.
 Ce kit permet la pose d’environ 10 m2.

+ PRODUIT
NORME(S) :  AGRÉÉ DTU 51.4

Réf. Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

6932804 • 2,4 mm Boite Carton (8)

6932805 • 4 mm Boite Carton (8)

6932806 • 6,4 mm Boite Carton (8)

Informations complémentaires : 
Pour un redressement facile des lames tordues. 

Coffret comprenant :  

- 1 redresseur de lames, 

 - 4 espaceurs pour 4 largeurs de joint (4, 5, 6, 7 mm), 

 - 1 gabarit de vissage.

REDRESSEUR DE LAME DE TERRASSE

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6932838 Boite Carton (5)
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier

Finition : Zingué blanc

Informations complémentaires : 
Vis universelle lubrifiée avec le traitement Lubex étudié pour le vissage sans avant trou sur : bois durs, panneaux agglomérés, mélaminés, MDF, 

plastiques… 

Sa pointe en forme d’ogive filetée jusqu’au bout garantit une très bonne pénétration dans le bois en évitant les dérapages. 

Son traitement Lubex permet de réduire de 50 % l’effort de vissage. 

Son Traitement Chromiting garantit une résistance à la corrosion 5 supérieure à celle d’une vis zinguée blanc.

VIS À BOIS LUBRIFIÉE TÊTE FRAISÉE TORX PANELVIT LUBEX CHROMITING

 Vis partiellement filetée, tête réduite et pointe Anti-Fendage « CUT » pour la fixation des composants des 
systèmes de ferrage des menuiseries bois et systèmes oscillo-battants.

+ PRODUIT

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6931086 3 mm 16 mm Total TX10 Boite (500) Carton (20000)

6931087 3 mm 20 mm Total TX10 Boite (500) Carton (20000)

6931111 3 mm 30 mm 18 mm TX20 Boite (500) Carton (15000)

6931112 3 mm 35 mm 20 mm TX20 Boite (500) Carton (5000)

6931113 3 mm 40 mm 24 mm TX20 Boite (500) Carton (7000)

6931030 3,5 mm 16 mm Total TX20 Boite (500) Carton (20000)

6931089 3,5 mm 18 mm Total TX20 Boite (500) Carton (20000)

6931031 3,5 mm 20 mm Total TX20 Boite (500) Carton (20000)

6931032 3,5 mm 25 mm Total TX20 Boite (500) Carton (15000)

6931033 3,5 mm 30 mm 18 mm TX20 Boite (500) Carton (15000)

6931090 3,5 mm 30 mm Total TX20 Boite (500) Carton (15000)

6931034 3,5 mm 35 mm 20 mm TX20 Boite (500) Carton (11000)

6931091 3,5 mm 35 mm Total TX20 Boite (500) Carton (11000)

6931035 3,5 mm 40 mm 25 mm TX20 Boite (500) Carton (11000)

6931092 3,5 mm 40 mm Total TX20 Boite (500) Carton (11000)

6931036 3,5 mm 45 mm 28 mm TX20 Boite (500) Carton (7500)

6931037 3,5 mm 50 mm 30 mm TX20 Boite (500) Carton (7000)

6931038 4 mm 16 mm Total TX20 Boite (500) Carton (10000)

6931093 4 mm 18 mm Total TX20 Boite (500) Carton (15000)

6931039 4 mm 20 mm Total TX20 Boite (500) Carton (15000)

6931040 4 mm 25 mm Total TX20 Boite (500) Carton (15000)

6931041 4 mm 30 mm 18 mm TX20 Boite (500) Carton (11000)

6931094 4 mm 30 mm Total TX20 Boite (500) Carton (11000)

6931042 4 mm 35 mm 20 mm TX20 Boite (500) Carton (11000)

6931095 4 mm 35 mm Total TX20 Boite (500) Carton (11000)

6931043 4 mm 40 mm 25 mm TX20 Boite (500) Carton (7500)

6931096 4 mm 40 mm Total TX20 Boite (500) Carton (7500)

6931044 4 mm 45 mm 28 mm TX20 Boite (500) Carton (7500)

6931045 4 mm 50 mm 30 mm TX20 Boite (500) Carton (7500)

6931046 4 mm 60 mm 34 mm TX20 Boite (200) Carton (5200)

6931098 4 mm 60 mm Total TX20 Boite (200) Carton (5200)

6931047 4 mm 70 mm 43 mm TX20 Boite (200) Carton (3000)

6931099 4 mm 70 mm Total TX20 Boite (200) Carton (3000)

6931114 4 mm 80 mm 47 mm TX20 Boite (200) Carton (2800)

6931048 4,5 mm 30 mm 18 mm TX20 Boite (500) Carton (7000)

6931085 4,5 mm 35 mm Total TX20 Boite (500) Carton (7500)

6931050 4,5 mm 40 mm 25 mm TX20 Boite (500) Carton (7500)

6931100 4,5 mm 40 mm Total TX20 Boite (500) Carton (7500)

NORME(S) :  CE - EN14592:2009
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS ACIER

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6931028 4,5 mm 45 mm 28 mm TX20 Boite (200) Carton (6000)

6931101 4,5 mm 50 mm Total TX20 Boite (200) Carton (6800)

6931053 4,5 mm 60 mm 34 mm TX20 Boite (200) Carton (4400)

6931102 4,5 mm 60 mm Total TX20 Boite (200) Carton (4400)

6931054 4,5 mm 70 mm 43 mm TX20 Boite (200) Carton (4400)

6931103 4,5 mm 70 mm Total TX20 Boite (200) Carton (4400)

6931055 4,5 mm 80 mm 47 mm TX20 Boite (200) Carton (3000)

6931056 5 mm 30 mm 18 mm TX20 Boite (500) Carton (5500)

6931057 5 mm 40 mm 25 mm TX20 Boite (500) Carton (7000)

6931104 5 mm 40 mm Total TX20 Boite (500) Carton (7000)

6931081 5 mm 50 mm 30 mm TX20 Boite (200) Carton (4400)

6931105 5 mm 50 mm Total TX20 Boite (200) Carton (4400)

6931059 5 mm 60 mm 34 mm TX20 Boite (200) Carton (4400)

6931106 5 mm 60 mm Total TX20 Boite (200) Carton (4400)

6931060 5 mm 70 mm 43 mm TX20 Boite (200) Carton (3000)

6931107 5 mm 70 mm Total TX20 Boite (200) Carton (3000)

6931061 5 mm 80 mm 47 mm TX20 Boite (200) Carton (3000)

6931082 5 mm 90 mm 70 mm TX20 Boite (200) Carton (3000)

6931062 5 mm 100 mm 70 mm TX20 Boite (200) Carton (3000)

6931063 6 mm 40 mm 25 mm TX30 Boite (200) Carton (2800)

6931064 6 mm 50 mm 30 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6931108 6 mm 50 mm Total TX30 Boite (200) Carton (3000)

6931065 6 mm 60 mm 34 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6931109 6 mm 60 mm Total TX30 Boite (200) Carton (3000)

6931066 6 mm 70 mm 43 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6931110 6 mm 70 mm Total TX30 Boite (200) Carton (3000)

6931067 6 mm 80 mm 47 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6931177 6 mm 90 mm 70 mm TX20 Boite (100) Carton (2200)

6931080 6 mm 100 mm 70 mm TX30 Boite (100) Carton (2200)

6931070 6 mm 120 mm 70 mm TX30 Boite (100) Carton (1400)

6931071 6 mm 130 mm 70 mm TX30 Boite (100) Carton (1400)

6931072 6 mm 140 mm 70 mm TX30 Boite (100) Carton (1400)

6931073 6 mm 150 mm 70 mm TX30 Boite (100) Carton (1400)

6931074 6 mm 160 mm 70 mm TX30 Boite (100) Carton (1400)

6931075 6 mm 180 mm 70 mm TX30 Boite (100) Carton (1400)

6931076 6 mm 200 mm 70 mm TX30 Boite (100) Carton (700)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée réduite

Matière : Acier

Finition : Zingué blanc

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Tête Ø 7 mm qui s’adapte parfaitement à l’évasement présent sur les éléments de ferrage à fixer. 

POINTE ANTI-FENDAGE « CUT » idéale pour le vissage près du bord du cadre (crémones, pièce d’angle, charnières) où la vis traditionnelle peut créer des 

fissures préjudiciables à la tenue de la fixation et au bon fonctionnement du système. 

Son traitement Lubex permet de réduire de 50 % l’effort de vissage. 

Son Traitement Chromiting garantit une résistance à la corrosion 5 supérieure à celle d’une vis zinguée blanc.

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932689 4 mm 35 mm 20 mm TX20 Boite (1000) Carton (7000)

VIS À BOIS LUBRIFIÉE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE TORX PANELVIT LUBEX CHROMITING
NORME(S) :  NF1670
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier

Finition : Zingué blanc

Informations complémentaires : 
Vis universelle lubrifiée avec le traitement Lubex étudié pour le vissage sans avant trou sur : bois durs, panneaux agglomérés, mélaminés, MDF, 

plastiques… 

Sa pointe en forme d’ogive filetée jusqu’au bout garantit une très bonne pénétration dans le bois en évitant les dérapages. 

Son traitement Lubex permet de réduire de 50 % l’effort de vissage. 

Son Traitement Chromiting garantit une résistance à la corrosion 5 fois supérieure à celle d’une vis zinguée blanc. 

Résistance > 100 h au brouillard salin. Grade 3.

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV PANELVIT LUBEX CHROMITING

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932635 • 3 mm 12 mm Total PZ1 Boite (500) Carton (10000)

6932636 3 mm 16 mm Total PZ1 Boite (500) Carton (20000)

6932638 3 mm 20 mm Total PZ1 Boite (500) Carton (20000)

6932641 • 3 mm 25 mm Total PZ1 Boite (500) Carton (15000)

6932643 • 3 mm 30 mm Total PZ1 Boite (500) Carton (10000)

6932637 • 3,5 mm 12 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (10000)

6932639 3,5 mm 16 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (20000)

6932642 3,5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (20000)

6932644 3,5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (15000)

6932645 3,5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (15000)

6932646 3,5 mm 35 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (11000)

6932648 3,5 mm 40 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (7000)

6932651 3,5 mm 50 mm 30 mm PZ2 Boite (500) Carton (7500)

6932681 4 mm 16 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (20000)

6932649 4 mm 20 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (15000)

6932652 4 mm 25 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (15000)

6932654 4 mm 30 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (11000)

6932656 4 mm 35 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (11000)

6932653 4 mm 40 mm 25 mm PZ2 Boite (500) Carton (7500)

6932598 4 mm 40 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (7500)

6932655 • 4 mm 45 mm 28 mm PZ2 Boite (500) Carton (7500)

6932602 4 mm 50 mm 30 mm PZ2 Boite (500) Carton (7500)

6932657 4 mm 60 mm 34 mm PZ2 Boite (200) Carton (5200)

6932603 4 mm 60 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (5200)

6932604 4 mm 70 mm 43 mm PZ2 Boite (200) Carton (3000)

6932658 • 4 mm 80 mm 70 mm PZ2 Boite (200) Carton (2800)

6932659 • 4,5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (10000)

6932662 • 4,5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (10000)

6932664 • 4,5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (7000)

6932665 4,5 mm 35 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (7500)

6932605 • 4,5 mm 40 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (7500)

6932666 • 4,5 mm 45 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (6000)

6932606 4,5 mm 50 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (6800)

6932619 • 4,5 mm 60 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4400)

6932661 5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (10000)

6932663 5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (7000)

6932607 5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (7500)

6932620 • 5 mm 35 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (7000)

6932608 5 mm 40 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (7000)

6932621 5 mm 50 mm 30 mm PZ2 Boite (200) Carton (4400)

NORME(S) :  EN14592
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS ACIER

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932610 5 mm 50 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4400)

6932630 5 mm 60 mm 34 mm PZ2 Boite (200) Carton (4400)

6932612 5 mm 60 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4400)

6932613 5 mm 70 mm 43 mm PZ2 Boite (200) Carton (3000)

6932614 5 mm 80 mm 47 mm PZ2 Boite (200) Carton (3000)

6932616 5 mm 90 mm 70 mm PZ2 Boite (200) Carton (3000)

6932680 5 mm 100 mm 70 mm PZ2 Boite (200) Carton (3000)

6932618 • 5 mm 110 mm 70 mm PZ2 Boite (100) Carton (1400)

6932631 5 mm 120 mm 70 mm PZ2 Boite (100) Carton (1400)

6932632 6 mm 40 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (4400)

6932633 6 mm 50 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (3000)

6932622 • 6 mm 60 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (3000)

6932634 • 6 mm 70 mm 43 mm PZ3 Boite (200) Carton (3000)

6932667 • 6 mm 70 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (3000)

6932629 6 mm 80 mm 47 mm PZ3 Boite (200) Carton (3000)

6932623 • 6 mm 90 mm 70 mm PZ3 Boite (200) Carton (3000)

6932624 6 mm 100 mm 70 mm PZ3 Boite (100) Carton (2200)

6932625 • 6 mm 110 mm 70 mm PZ3 Boite (100) Carton (1400)

6932626 6 mm 120 mm 70 mm PZ3 Boite (100) Carton (1400)

6932668 • 6 mm 130 mm 70 mm PZ3 Boite (100) Carton (1400)

6932627 6 mm 140 mm 70 mm PZ3 Boite (100) Carton (1400)

6932628 6 mm 160 mm 70 mm PZ3 Boite (100) Carton (1400)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée réduite

Matière : Acier

Finition : Zingué blanc

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Tête Ø 7 mm qui s’adapte parfaitement à l’évasement présent sur les 

éléments de ferrage à fixer. 

POINTE ANTI-FENDAGE « CUT » idéale pour le vissage près du bord 

du cadre (crémones, pièce d’angle, charnières) où la vis traditionnelle 

peut créer des fissures préjudiciables à la tenue de la fixation et au bon 

fonctionnement du système. 

Son traitement Lubex permet de réduire de 50 % l’effort de vissage. 

Son Traitement Chromiting garantit une résistance à la corrosion 5 

supérieure à celle d’une vis zinguée blanc.

VIS À BOIS LUBRIFIÉE TÊTE FRAISÉE RÉDUITE POZIDRIV PANELVIT LUBEX CHROMITING

 Vis partiellement filetée, tête réduite et pointe Anti-Fendage « CUT » pour la fixation des composants des 
systèmes de ferrage des menuiseries bois et systèmes oscillo-battants.

+ PRODUIT

NORME(S) :  NF1670

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932692 4 mm 30 mm 20 mm PZ2 Boite (1000) Carton (9000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier galvanique

Finition : Zingué noir

Informations complémentaires : 
Vis universelle lubrifiée, indiquée pour le vissage sans pré-perçage dans 

: panneaux agglomérés mélaminés, bois, éléments de quincaillerie, tôles 

fines, matières plastiques et chevilles. 

Le traitement Neroplus confère à la vis une résistance à la corrosion de 

1000 heures minimum (essai en brouillard salin), soit 15 fois supérieure à 

celle du zingage noir traditionnel.

VIS À BOIS LUBRIFIÉE TÊTE FRAISÉE POZIDRIV ACIER ZINGUÉ NOIR
NORME(S) :  NF1670 - CE - EN 14592:2009

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6930883 • 3,5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (15000)

6930881 4 mm 25 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (15000)

6930879 • 4 mm 30 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (17000)
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Ronde

Matière : Acier

Finition : Zingué blanc

VIS À BOIS TÊTE RONDE EURO CHROMITING

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1

6932695 • 6,3 mm 14,3 mm PZ2 Boite (2500)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier

Finition : Zingué blanc

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE EURO CHROMITING

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1

6932696 6,3 mm 13,3 mm PZ2 Boite (4000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier

Finition : Zingué blanc

Informations complémentaires : 
Ce coffret métallique robuste est doté d’un dispositif de fermeture de sécurité qui évite l’ouverture accidentelle. 

Calibre intégré pour mesurer le diamètre et la longueur des vis. 

Composition : 

250 vis Ø 3,5 x 16 mm,  

200 vis Ø 3,5 x 20 mm, 

180 vis Ø 3,5 x 25 mm, 

100 vis Ø 3,5 x 30 mm, 

180 vis Ø 4 x 20 mm,  

150 vis Ø 4 x 25 mm, 

170 vis Ø 4 x 30 mm, 

140 vis Ø 4 x 35 mm, 

110 vis Ø 4 x 40 mm, 

90 vis Ø 4 x 50 mm, 

60 vis Ø 4,5 x 40 mm, 

60 vis Ø 4,5 x 50 mm, 

90 vis Ø 5 x 40 mm,  

70 vis Ø 5 x 50 mm, 

60 vis Ø 5 x 60 mm.

COFFRET DE 1910 VIS À BOIS TF PANELVIT CHROMITING LUBRIFIÉES TORX

 1 seule empreinte Torx TX20 pour toutes les tailles de vis.

+ PRODUIT

Réf. Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6930901 TX20 La pièce Carton (2)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier

Finition : Yellox

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Vis équipée de la pointe 4CUT.

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE TORX SPAX

NORME(S) :  CE/ETA 12/0114

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6934010 3 mm 12 mm Total TX10 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934015 3 mm 16 mm Total TX10 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934020 3 mm 20 mm Total TX10 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934025 3 mm 25 mm Total TX10 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS ACIER

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6934026 3 mm 30 mm 18 mm TX10 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934027 • 3 mm 35 mm 23 mm TX10 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934030 3,5 mm 16 mm 13 mm TX15 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934035 • 3,5 mm 20 mm Total TX15 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934038 • 3,5 mm 25 mm Total TX15 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934040 3,5 mm 30 mm 18 mm TX15 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934045 3,5 mm 35 mm 23 mm TX15 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934050 • 3,5 mm 40 mm 23 mm TX15 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934051 • 3,5 mm 45 mm 30 mm TX15 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934052 • 4 mm 16 mm 13 mm TX20 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934055 4 mm 20 mm 16 mm TX20 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934060 4 mm 25 mm 21 mm TX20 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934065 4 mm 30 mm 18 mm TX20 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934070 4 mm 35 mm 23 mm TX20 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934075 4 mm 40 mm 23 mm TX20 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934076 4 mm 45 mm 30 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934077 4 mm 50 mm 32 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934079 4 mm 60 mm 35 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934085 • 4,5 mm 30 mm 17 mm TX20 T-Star + Boite (1000) Carton (10000)

6934088 4,5 mm 35 mm 25 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934090 4,5 mm 40 mm 25 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934091 4,5 mm 45 mm 30 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934092 4,5 mm 50 mm 32 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934094 4,5 mm 60 mm 37 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934096 • 5 mm 30 mm 17 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934098 5 mm 35 mm 25 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934100 5 mm 40 mm 27 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934102 • 5 mm 45 mm 30 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934104 5 mm 50 mm 32 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (5000)

6934106 5 mm 60 mm 37 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (2500)

6934108 5 mm 70 mm 41 mm TX20 T-Star + Boite (200) Carton (2000)

6934110 5 mm 80 mm 46 mm TX20 T-Star + Boite (200) Carton (2000)

6934111 5 mm 90 mm 61 mm TX20 T-Star + Boite (200) Carton (2000)

6934109 5 mm 100 mm 61 mm TX20 T-Star + Boite (200) Carton (2000)

6934112 6 mm 40 mm 24 mm TX20 T-Star + Boite (500) Carton (2500)

6934114 6 mm 50 mm 32 mm TX20 T-Star + Boite (200) Carton (2000)

6934116 6 mm 60 mm 37 mm TX20 T-Star + Boite (200) Carton (2000)

6934118 6 mm 70 mm 41 mm TX20 T-Star + Boite (200) Carton (2000)

6934120 6 mm 80 mm 46 mm TX20 T-Star + Boite (200) Carton (2000)

6934122 6 mm 90 mm 61 mm TX20 T-Star + Boite (200) Carton (1000)

6934124 6 mm 100 mm 61 mm TX20 T-Star + Boite (100) Carton (1000)

6934126 6 mm 110 mm 68 mm TX20 T-Star + Boite (100) Carton (1000)

6934128 6 mm 120 mm 68 mm TX20 T-Star + Boite (100) Carton (1000)

6934130 • 6 mm 130 mm 68 mm TX20 T-Star + Boite (100) Carton (1000)

6934132 6 mm 140 mm 68 mm TX20 T-Star + Boite (100) Carton (1000)

6934134 6 mm 160 mm 65 mm TX20 T-Star + Boite (100) Carton (1000)
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée réduite

Matière : Acier

Finition : Wirox

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Profil ondulé optimisé : jusqu’à la pointe. 

Avec la Pointe CUT SPAX, le préperçage n’est pas nécessaire. 

Avec la tige de vis effilée : pas de fissuration, pas de bosselage. 

Son vissage d’une grande précision réduit efficacement l‘épissurage du bois. 

Exemples d’application : réalisation d’aménagements divers en Médium, plaintes en médium, moulures en médium…

VIS SPÉCIALE MÉDIUM TÊTE FRAISÉE SPAX-M

NORME(S) :  CE/ETA 12/0114

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6931174 4 mm 40 mm 28 mm TX20 Boite (1000) Carton (10000)

6931175 4 mm 45 mm 30 mm TX20 Boite (200) Carton (2000)

6931176 4 mm 50 mm 35 mm TX20 Boite (500) Carton (5000)

6931173 4 mm 60 mm 40 mm TX20 Boite (500) Carton (5000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier

Finition : Yellox

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Pour les planchers en bois massif ainsi que pour les poses de lames aux murs et aux plafonds avec rainure et languette. 

Équipée de la pointe CUT SPAX : elle permet un vissage très précis, sans avant-trou (dépend du bois) et réduit efficacement l’épissurage de la languette 

de bois. 

Elle possède une petite tête de fraisage ce qui garantit un enfoncement propre et net de la tête de vis. 

Son filetage partiel lui offre un vissage étanche et solide de la couche de bois. 

Nervures sous tête pour assurer un fraisage propre.

VIS SPÉCIALE PARQUET TÊTE FRAISÉE SPAX

NORME(S) :  CE/ETA 12/0114

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6950400 3,5 mm 45 mm 28 mm TX10 Boite (500) Carton (5000)

6950401 3,5 mm 55 mm 35 mm TX10 Boite (500) Carton (5000)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier Yellox

Tête : Fraisée

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Fixation de panneaux et de dalles de plancher. 

Équipée de la pointe 4CUT SPAX et de son profil ondulé cela lui garantit une pénétration aisée dans le bois. 

Les nervures (ou ailettes) sous la tête de la vis aident à la pénétration de celle-ci en générant un effet de fraisage. 

Le Double Filetage de fixation : permet d‘assembler durablement les panneaux et réduit les bruits de grincement.

VIS SPÉCIALE RÉNOVATION TÊTE FRAISÉE DOUBLE FILET SPAX

NORME(S) :  CE/ETA 12/0114

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6950420 • 4,5 mm 60 mm TX20 Boite (500) Carton (5000)

6950421 • 4,5 mm 70 mm TX20 Boite (500) Carton (5000)
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée avec trou

Matière : Acier

Finition : Wirox

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Vis spéciale agenceur avec trou pour cache plastique (Ø 2,5 mm), trempé, avec revêtement antifriction, 

Vis équipée de la pointe 4CUT.

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV À TROU SPAX

NORME(S) :  CE/ETA 12/0114

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932930 4,5 mm 30 mm 20 mm PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932935 • 4,5 mm 35 mm 25 mm PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932940 4,5 mm 40 mm 30 mm PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932941 • 4,5 mm 45 mm 34 mm PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932942 4,5 mm 50 mm 39 mm PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932943 • 4,5 mm 60 mm 49 mm PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932944 4,5 mm 70 mm 59 mm PZ2 Boite (500) Carton (2500)

6932945 4,5 mm 80 mm 59 mm PZ2 Boite (200) Carton (2000)

Caractéristiques techniques :
Type de cache : Clipsable

Matière : Plastique

Compatibilité : Vis agglo posodriv à trou Spax

CACHE VIS PLASTIQUE

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

6932980 • Beige Boite (500) Carton (5000)

6932970 Noir Boite (500) Carton (5000)

6932965 Chêne fonçé Boite (500) Carton (5000)

6932960 • Chêne clair Boite (500) Carton (5000)

6932950 Blanc Boite (500) Carton (1000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier

Finition : Yellox

Informations complémentaires : 
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction.

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV SPAX-S

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932005 2,5 mm 16 mm Total PZ1 Boite (1000) Carton (10000)

6932007 • 2,5 mm 20 mm Total PZ1 Boite (1000) Carton (10000)

6932010 • 3 mm 10 mm Total PZ1 Boite (1000) Carton (10000)

6932015 • 3 mm 12 mm Total PZ1 Boite (1000) Carton (10000)

6932020 3 mm 16 mm Total PZ1 Boite (1000) Carton (10000)

6932025 3 mm 20 mm Total PZ1 Boite (1000) Carton (10000)

6932030 3 mm 25 mm Total PZ1 Boite (1000) Carton (10000)

6932035 3 mm 30 mm Total PZ1 Boite (1000) Carton (10000)

6932040 3 mm 35 mm Total PZ1 Boite (1000) Carton (10000)

6932045 3 mm 40 mm Total PZ1 Boite (1000) Carton (10000)

6932050 • 3 mm 45 mm Total PZ1 Boite (1000) Carton (10000)

6932100 3,5 mm 12 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

NORME(S) :  CE/ETA 12/0114
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS ACIER

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932102 • 3,5 mm 15 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932105 3,5 mm 16 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932110 3,5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932115 3,5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932120 3,5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932130 3,5 mm 35 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932135 • 3,5 mm 40 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932140 3,5 mm 45 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932145 3,5 mm 50 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932190 • 4 mm 12 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932195 4 mm 16 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932200 4 mm 20 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932205 4 mm 25 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932210 4 mm 30 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932215 4 mm 35 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932220 4 mm 40 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932225 4 mm 45 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932230 4 mm 50 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932235 4 mm 60 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932240 4 mm 70 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (2500)

6932290 • 4,5 mm 16 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932300 4,5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932305 4,5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932310 4,5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932315 4,5 mm 35 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932320 4,5 mm 40 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932325 4,5 mm 45 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932330 4,5 mm 50 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932335 4,5 mm 60 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932345 4,5 mm 80 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2000)

6932380 • 5 mm 16 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932390 • 5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932400 5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6932405 5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932410 5 mm 35 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932415 5 mm 40 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932420 5 mm 45 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932425 5 mm 50 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6932430 5 mm 60 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (2500)

6932440 5 mm 70 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2000)

6932450 5 mm 80 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2000)

6932460 5 mm 90 mm 61 mm PZ2 Boite (200) Carton (2000)

6932465 5 mm 100 mm 61 mm PZ2 Boite (200) Carton (2000)

6932470 5 mm 110 mm 69 mm PZ2 Boite (200) Carton (2000)

6932480 5 mm 120 mm 69 mm PZ2 Boite (200) Carton (2000)

6932500 • 6 mm 30 mm Total PZ3 Boite (500) Carton (5000)

6932502 6 mm 35 mm Total PZ3 Boite (500) Carton (5000)

6932505 6 mm 40 mm Total PZ3 Boite (500) Carton (2500)

6932508 • 6 mm 45 mm Total PZ3 Boite (500) Carton (2500)

6932510 6 mm 50 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (2000)

6932515 6 mm 60 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (2000)

6932520 6 mm 70 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (2000)
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Acier

Finition : Wirox

Anti-fendage : Oui

Informations complémentaires : 
Vis équipée de la pointe 4CUT.

VIS À BOIS TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV SPAX-S

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6936500 3,5 mm 15 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6936504 3,5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6936506 3,5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6936509 • 4 mm 12 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6936510 4 mm 16 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6936512 4 mm 20 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6936514 4 mm 25 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6936516 4 mm 30 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6936518 • 4 mm 35 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (5000)

6936520 4 mm 40 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6936522 4 mm 45 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6936524 • 4 mm 50 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6936550 5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (1000) Carton (10000)

6936552 5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6936554 5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6936556 • 5 mm 35 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6936558 5 mm 40 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (5000)

6936560 5 mm 45 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2000)

6936562 5 mm 50 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2000)

6936564 5 mm 60 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2000)

6936566 5 mm 70 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2000)

6936568 5 mm 80 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2000)

6936580 • 6 mm 30 mm Total PZ3 Boite (500) Carton (2500)

6936584 • 6 mm 40 mm Total PZ3 Boite (500) Carton (2500)

6936586 6 mm 50 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (2000)

6936588 • 6 mm 60 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (2000)

6936592 • 6 mm 80 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (1000)

NORME(S) :  CE/ETA 12/0114

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6932525 6 mm 80 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (2000)

6932530 6 mm 90 mm 61 mm PZ3 Boite (200) Carton (1000)

6932535 6 mm 100 mm 61 mm PZ3 Boite (100) Carton (1000)

6932550 6 mm 120 mm 68 mm PZ3 Boite (100) Carton (1000)

6932555 • 6 mm 130 mm 68 mm PZ3 Boite (100) Carton (1000)

6932560 6 mm 140 mm 68 mm PZ3 Boite (100) Carton (1000)

6932570 6 mm 160 mm 68 mm PZ3 Boite (100) Carton (1000)

6932575 6 mm 180 mm 65 mm PZ3 Boite (100) Carton (1000)

6932590 6 mm 200 mm 65 mm PZ3 Boite (100) Carton (1000)
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Hexagonale

Matière : Acier zingué blanc

Informations complémentaires : 
Idéale pour la fixation d’équerre de bardage.

TIREFOND À BOIS TÊTE HEXAGONALE ACIER

NORME(S) :  DIN571 - NFE25607

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6922116 6 mm 30 mm 18 mm 6 pans de 10 Boite (200) Carton (3200)

6922000 • 6 mm 35 mm 21 mm 6 pans de 10 Boite (200) Carton (3200)

6922117 6 mm 40 mm 24 mm 6 pans de 10 Boite (200) Carton (2400)

6922001 • 6 mm 45 mm 27 mm 6 pans de 10 Boite (200) Carton (2400)

6922031 6 mm 50 mm 30 mm 6 pans de 10 Boite (200) Carton (1600)

6922118 • 6 mm 60 mm 36 mm 6 pans de 10 Boite (200) Carton (1600)

6922119 6 mm 70 mm 42 mm 6 pans de 10 Boite (200) Carton (1200)

6922002 6 mm 80 mm 48 mm 6 pans de 10 Boite (200) Carton (1200)

6922003 7 mm 40 mm 24 mm 6 pans de 12 Boite (100) Carton (1600)

6922120 • 8 mm 40 mm 24 mm 6 pans de 13 Boite (200) Carton (1600)

6922121 8 mm 50 mm 30 mm 6 pans de 13 Boite (200) Carton (1200)

6922137 8 mm 60 mm 36 mm 6 pans de 13 Boite (100) Carton (800)

6922122 8 mm 70 mm 42 mm 6 pans de 13 Boite (100) Carton (800)

6922123 8 mm 80 mm 48 mm 6 pans de 13 Boite (100) Carton (800)

6922124 • 8 mm 90 mm 54 mm 6 pans de 13 Boite (100) Carton (800)

6922125 8 mm 100 mm 60 mm 6 pans de 13 Boite (100) Carton (600)

6922126 8 mm 120 mm 72 mm 6 pans de 13 Boite (100) Carton (600)

6922127 • 10 mm 40 mm 24 mm 6 pans de 17 Boite (100) Carton (800)

6922128 10 mm 50 mm 30 mm 6 pans de 17 Boite (100) Carton (800)

6922129 10 mm 60 mm 36 mm 6 pans de 17 Boite (100) Carton (600)

6922130 10 mm 70 mm 42 mm 6 pans de 17 Boite (100) Carton (400)

6922131 10 mm 80 mm 48 mm 6 pans de 17 Boite (50) Carton (400)

6922132 10 mm 100 mm 60 mm 6 pans de 17 Boite (50) Carton (400)

6922009 10 mm 120 mm 72 mm 6 pans de 17 Boite (50) Carton (300)

6922004 10 mm 140 mm 84 mm 6 pans de 17 Boite (50) Carton (300)

6922005 12 mm 60 mm 36 mm 6 pans de 19 Boite (100) Carton (400)

6922133 12 mm 70 mm 42 mm 6 pans de 19 Boite (50) Carton (400)

6922134 12 mm 80 mm 48 mm 6 pans de 19 Boite (50) Carton (300)

6922006 • 12 mm 90 mm 54 mm 6 pans de 19 Boite (50) Carton (200)

6922135 • 12 mm 100 mm 60 mm 6 pans de 19 Boite (50) Carton (200)

6922007 12 mm 120 mm 72 mm 6 pans de 19 Boite (25) Carton (200)

6922136 12 mm 140 mm 84 mm 6 pans de 19 Boite (25) Carton (200)

6922008 12 mm 160 mm 96 mm 6 pans de 19 Boite (25) Carton (150)
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS CHARPENTE ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Anti-fendage : Oui

Matière : Acier zingué bleu

Informations complémentaires : 
Vis polyvalente par excellence pour la construction bois, StarDrive GPR est une vis de grande qualité permettant une mise en œuvre rapide et fiable. 

Filet à grand pas avec filet secondaire, laminé jusqu’à la pointe : vissage plus rapide, éclatement réduit, couple de rotation réduit lors du vissage, aucun 

avant-trou requis. 

Alésoir produisant une réduction de la résistance au vissage. 

Nervures fraisées sous tête pour un noyage optimal de la vis : insertion facile, Matériau non endommagés.

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6931531 6 mm 60 mm 36 mm TX30 Boite (200) Palette (44000)

6931532 6 mm 70 mm 36 mm TX30 Boite (200) Palette (44000)

6931533 6 mm 80 mm 48 mm TX30 Boite (100) Palette (29000)

6931534 6 mm 90 mm 48 mm TX30 Boite (100) Palette (29000)

6931535 6 mm 100 mm 48 mm TX30 Boite (100) Palette (29000)

6931536 6 mm 110 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (29000)

6931537 6 mm 120 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (29000)

6931538 6 mm 130 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (29000)

6931539 6 mm 140 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (22000)

6931540 6 mm 150 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (22000)

6931541 6 mm 160 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (22000)

6931542 6 mm 180 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (22000)

6931543 6 mm 200 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (22000)

6931544 6 mm 220 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (16000)

6931545 • 6 mm 240 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (16000)

6931546 • 6 mm 260 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (16000)

6931547 • 6 mm 280 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (14000)

6931548 • 6 mm 300 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (14000)

6931549 8 mm 80 mm 54 mm TX40 Boite (75) Palette (21750)

6931551 8 mm 100 mm 54 mm TX40 Boite (75) Palette (16500)

6931552 8 mm 120 mm 54 mm TX40 Boite (75) Palette (16500)

6931553 8 mm 140 mm 84 mm TX40 Boite (75) Palette (16500)

6931554 8 mm 160 mm 84 mm TX40 Boite (75) Palette (16500)

6931556 8 mm 180 mm 100 mm TX40 Boite (75) Palette (12000)

6931557 8 mm 200 mm 100 mm TX40 Boite (75) Palette (12000)

6931558 8 mm 220 mm 100 mm TX40 Boite (75) Palette (12000)

6931559 8 mm 240 mm 100 mm TX40 Boite (75) Palette (12000)

6931561 8 mm 260 mm 100 mm TX40 Boite (75) Palette (12000)

6931562 8 mm 280 mm 100 mm TX40 Boite (75) Palette (10875)

6931563 8 mm 300 mm 100 mm TX40 Boite (75) Palette (10875)

6931564 • 8 mm 320 mm 100 mm TX40 Boite (75) Palette (8250)

6931565 • 8 mm 340 mm 100 mm TX40 Boite (75) Palette (8250)

6931566 • 8 mm 360 mm 100 mm TX40 Boite (75) Palette (8250)

6931567 • 8 mm 380 mm 100 mm TX40 Boite (75) Palette (8250)

6931568 • 8 mm 400 mm 100 mm TX40 Boite (75) Palette (8250)

VIS DE CHARPENTE STARDRIVE GPR TÊTE FRAISÉE ZINGUÉ BLEU
NORME(S) :  CE/ETA 12/0373
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS CHARPENTE ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Anti-fendage : Oui

Matière : Acier zingué bleu

Informations complémentaires : 
Vis polyvalente par excellence pour la construction bois, StarDrive GPR est une vis de grande qualité permettant une mise en œuvre rapide et fiable. 

Filet à grand pas avec filet secondaire, laminé jusqu’à la pointe : vissage plus rapide, éclatement réduit, couple de rotation réduit lors du vissage, aucun 

avant-trou requis. 

Alésoir produisant une réduction de la résistance au vissage. 

Nervures fraisées sous tête pour un noyage optimal de la vis : insertion facile, matériaux non endommagés.

VIS DE CHARPENTE STARDRIVE GPR TÊTE CYLINDRIQUE ZINGUÉ BLEU

NORME(S) :  CE- ETA 13/0373

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6931569 6 mm 60 mm 36 mm TX30 Boite (100) Palette (36000)

6931570 6 mm 80 mm 48 mm TX30 Boite (100) Palette (29000)

6931571 6 mm 100 mm 48 mm TX30 Boite (100) Palette (22000)

6931572 6 mm 120 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (22000)

6931573 6 mm 140 mm 64 mm TX30 Boite (100) Palette (22000)

6931574 6 mm 160 mm 64 mm TX30 Boite (50) Palette (11000)

6931575 6 mm 180 mm 64 mm TX30 Boite (50) Palette (11000)

6931576 6 mm 200 mm 64 mm TX30 Boite (50) Palette (8000)

6931577 8 mm 80 mm 54 mm TX40 Boite (50) Palette (14500)

6931578 8 mm 100 mm 54 mm TX40 Boite (50) Palette (11000)

6931579 8 mm 120 mm 54 mm TX40 Boite (50) Palette (8000)

6931580 8 mm 140 mm 84 mm TX40 Boite (50) Palette (8000)

6931581 8 mm 160 mm 84 mm TX40 Boite (50) Palette (8000)

6931582 8 mm 180 mm 100 mm TX40 Boite (50) Palette (8000)

6931583 8 mm 200 mm 100 mm TX40 Boite (50) Palette (8000)

6931584 8 mm 220 mm 100 mm TX40 Boite (50) Palette (7000)

6931585 8 mm 240 mm 100 mm TX40 Boite (50) Palette (7000)

6931586 8 mm 260 mm 100 mm TX40 Boite (50) Palette (7000)

6931587 8 mm 280 mm 100 mm TX40 Boite (50) Palette (5500)

6931588 8 mm 300 mm 100 mm TX40 Boite (50) Palette (5500)

6931589 • 8 mm 320 mm 100 mm TX40 Boite (50) Palette (5500)

6931590 8 mm 340 mm 100 mm TX40 Boite (50) Palette (5500)

6931591 • 8 mm 360 mm 100 mm TX40 Boite (50) Palette (4750)

6931592 • 8 mm 380 mm 100 mm TX40 Boite (50) Palette (4750)

6931593 8 mm 400 mm 100 mm TX40 Boite (50) Palette (4750)
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS CHARPENTE ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Anti-fendage : Oui

Matière : Acier Wirox

Informations complémentaires : 
Raccord mural, construction de structures en bois : alternative économique aux vis à clé suivant DIN 571. 

 Assemblage sûr par exemple d’éléments muraux sans avant-trou. Forces de traction de 67 % plus élevées que celles des vis à clé. 

 Raccord de chevrons, panne : fixation des chevrons qui peuvent être resserrés même quand ils sont fortement tordus. Résistance élevée aux coups de 

vent, fonctionne sans tirant à chevrons. 

 Équipée de la pointe 4Cut.

VIS DE CHARPENTE SPAX TÊTE FRAISÉE TORX WIROX

NORME(S) :  ETA 12/0114

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6950223 8 mm 80 mm 47 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

6950224 8 mm 100 mm 57 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

6950225 8 mm 120 mm 70 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

6950226 8 mm 140 mm 80 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

6950227 8 mm 160 mm 80 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

6950228 8 mm 180 mm 80 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

6950229 8 mm 200 mm 80 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

6950230 8 mm 220 mm 80 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

6950231 8 mm 240 mm 80 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

Caractéristiques techniques :
Tête : Disque

Anti-fendage : Oui

Matière : Acier Wirox

Informations complémentaires : 
Raccord mural, construction de structures en bois. 

 Assemblage sûr par exemple d’éléments muraux sans avant-trou. Forces de traction de 67 % plus élevées que celles des vis à clé. 

 Raccord de chevrons, panne : fixation des chevrons qui peuvent être resserrés même quand ils sont fortement tordus. Résistance élevée aux coups de 

vent, fonctionne sans tirant à chevrons. 

 Isolation sur toit : forces de tirage supérieures avec la tête disque et donc plus grands écarts possibles entre les vis Z-9.1- 511 (homologation générale 

pour la fixation de systèmes d’isolation sur toit). 

 Équipée de la pointe 4Cut.

VIS DE CHARPENTE SPAX TÊTE DISQUE TORX WIROX

NORME(S) :  ETA 12/0114

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6950210 6 mm 80 mm 61 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

6950211 6 mm 100 mm 61 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

6950212 6 mm 120 mm 68 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

6950213 6 mm 140 mm 68 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

6950214 8 mm 80 mm 70 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

6950215 8 mm 100 mm 80 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

6950216 8 mm 120 mm 80 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

6950217 8 mm 140 mm 80 mm TX40 Boite (50) Carton (500)

6950218 8 mm 160 mm 80 mm TX40 Boite (50) Carton (500)
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VISSERIE ACIER
VIS À BOIS CHARPENTE ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Anti-fendage : Oui

Matière : Acier Wirox

Informations complémentaires : 
- Façades bois-verre : Vissage montant-traverse caché possible avec largeur de composant réduite. 

 - Constructions en bois :  

Renforcement de traction transversale :plus grande charge de composant possible. 

Renforcement de pression transversale : transfert de charges plus importantes possible. 

Renforcement d’assemblages à broches. 

 - Fixation de liteaux dans les zones à fortes contraintes dues au vent (par exemple zones de bordure de toit) grâce au vissage additionnel de vis à 

filetage complet (par exemple en combinaison avec la tête disque à filetage de Ø 6 mm). 

 - Homologation générale – tête cylindrique 6 mm + 8 mm : 

 - Équipée de la pointe 4Cut.

VIS DE CHARPENTE SPAX TÊTE CYLINDRIQUE TORX WIROX

NORME(S) :  ETA 12/0114

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6950219 6 mm 80 mm Total TX30 Boite (200) Carton (2000)

6950220 6 mm 100 mm Total TX30 Boite (100) Carton (1000)

6950221 6 mm 120 mm Total TX30 Boite (100) Carton (1000)

6950222 6 mm 140 mm Total TX30 Boite (100) Carton (1000)
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VISSERIE ACIER
VIS PENTURE ACIER

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier

Finition : Zingué bichro

VIS PENTURE TÊTE RONDE LARGE ACIER ZINGUÉ BICHRO

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1

6926044 6 mm 25 mm TX30 Boite (200)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier galvanique

Finition : Zingué noir

Informations complémentaires : 
Finition NERO : résistance 1000 h au brouillard salin. 

Traitement Lubex : réduit l’effort de vissage jusqu’à 50 % par rapport à une vis standard. 

Grade 5.

VIS PENTURE TÊTE RONDE LARGE ACIER ZINGUÉ NOIR

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6950235 6 mm 25 mm TX30 Boite (200) Carton (4400)

6950239 6 mm 30 mm TX30 Boite (200) Carton (4400)

6950245 6 mm 35 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6950250 6 mm 40 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6950260 6 mm 50 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6950270 7 mm 30 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6950280 7 mm 40 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6950290 7 mm 50 mm TX30 Boite (100) Carton (1500)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier

Finition : Zingué blanc

Informations complémentaires : 
Traitement Chromiting : résistance à la corrosion 5 fois supérieure au zingage blanc standard. 

Traitement Lubex : réduit l’effort de vissage jusqu’à 50 % par rapport à une vis standard. 

Résistance 240 h au brouillard salin. 

Grade 4.

VIS PENTURE TÊTE RONDE LARGE ACIER ZINGUÉ BLANC

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6950001 6 mm 30 mm TX30 Boite (200) Carton (4400)

6950009 6 mm 35 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6950011 6 mm 40 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6950012 6 mm 50 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6950021 6 mm 60 mm TX30 Boite (100) Carton (2200)

6950002 6 mm 70 mm TX30 Boite (100) Carton (1500)

6949999 6 mm 100 mm TX30 Boite (100) Carton (700)

6950004 7 mm 40 mm TX30 Boite (200) Carton (3000)

6950007 7 mm 50 mm TX30 Boite (100) Carton (1500)

6950071 7 mm 80 mm TX30 Boite (100) Carton (1500)

6950017 7 mm 90 mm TX30 Boite (100) Carton (700)

6950073 7 mm 100 mm TX30 Boite (100) Carton (1400)

6950075 7 mm 120 mm TX30 Boite (100) Carton (700)
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VISSERIE ACIER
VIS POUR MENUISERIE PVC ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier zingué blanc

Finition : Zingué  blanc

Informations complémentaires : 
Pour profils PVC, filetage total. 

Tête de diamètre réduit (7 mm) pour s’adapter au mieux au fraisage des éléments de quincaillerie à fixer. 

Filet de diamètre 4,3 mm avec un profil spécial pour PVC, pour garantir une résistance élevée à l’arrachement. Le filetage sous-tête garantit un meilleur 

serrage de la vis sur la paroi extérieure 

Elles sont calibrées de façon à glisser plus facilement dans les guides et tubes de chargement des visseuses.

VIS PVC TÊTE FRAISÉE FRAMEX ZINGUÉE BLANC

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7010906 4,3 mm 16 mm PH2 Boite (1000) Carton (10000)

7010891 4,3 mm 20 mm PH2 Boite (1000) Carton (6000)

7010881 4,3 mm 22 mm PH2 Boite (1000) Carton (6000)

7010882 4,3 mm 25 mm PH2 Boite (1000) Carton (6000)

7010879 4,3 mm 27,5 mm PH2 Boite (1000) Carton (5000)

7010883 4,3 mm 30 mm PH2 Boite (1000) Carton (7000)

7010886 4,3 mm 35 mm PH2 Boite (1000) Carton (7000)

7010895 4,3 mm 40 mm PH2 Boite (500) Carton (5500)

7010903 4,3 mm 45 mm PH2 Boite (500) Carton (4500)

7010888 4,3 mm 55 mm PH2 Boite (500) Carton (3500)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier zingué blanc

Finition : Tête laquée blanc 9016

Informations complémentaires : 
Pour profils PVC, filetage total. 

Tête de diamètre réduit (7 mm) pour s’adapter au mieux au fraisage des éléments de quincaillerie à fixer. 

Filet de diamètre 4,3 mm avec un profil spécial pour PVC, pour garantir une résistance élevée à l’arrachement. Le filetage sous-tête garantit un meilleur 

serrage de la vis sur la paroi extérieure 

Elles sont calibrées de façon à glisser plus facilement dans les guides et tubes de chargement des visseuses.

VIS PVC TÊTE FRAISÉE FRAMEX TÊTE LAQUÉE BLANC

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7010880 4,3 mm 25 mm PH2 Boite (1000) Carton (6000)

7010896 4,3 mm 55 mm PH2 Boite (500) Carton (3500)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier

Finition : Zingué blanc

Autoperceuse : Oui

VIS PVC TÊTE FRAISÉE DRILLEX DOUBLE FILET

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7010916 3,9 mm 32 mm PH2 Boite (1000) Carton (5000)

7010917 3,9 mm 38 mm PH2 Boite (500) Carton (2500)
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VISSERIE ACIER
VIS POUR MENUISERIE PVC ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier zingué blanc

Finition : Zingué  blanc

Autoperceuse : Oui

Informations complémentaires : 
Pour profils PVC avec renfort, foret court, filetage total.

VIS PVC AUTO-PERCEUSE TÊTE FRAISÉE DRILLEX ZINGUÉE BLANC

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7010914 3,9 mm 13 mm PH2 Boite (1000) Carton (10000)

7010885 3,9 mm 16 mm PH2 Boite (1000) Carton (10000)

7010913 3,9 mm 19 mm PH2 Boite (1000) Carton (6000)

7010887 3,9 mm 25 mm PH2 Boite (1000) Carton (6000)

7010899 • 3,9 mm 32 mm PH2 Boite (1000) Carton (5000)

7010908 3,9 mm 38 mm PH2 Boite (500) Carton (5500)

7010911 • 3,9 mm 45 mm PH2 Boite (200) Carton (2000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier zingué blanc

Finition : Tête laquée blanc 9016

Autoperceuse : Oui

Informations complémentaires : 
Pour profils PVC avec renfort, foret court, filetage total.

VIS PVC AUTO-PERCEUSE TÊTE FRAISÉE DRILLEX TÊTE LAQUÉE BLANC

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7010909 • 3,9 mm 13 mm PH2 Boite (1000) Carton (10000)

7010907 3,9 mm 16 mm PH2 Boite (1000) Carton (10000)

7010901 3,9 mm 25 mm PH2 Boite (1000) Carton (6000)

7010892 3,9 mm 32 mm PH2 Boite (1000) Carton (5000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier zingué blanc

Finition : Tête laquée blanc 9016

Informations complémentaires : 
Pour profils PVC, filetage total.

VIS PVC AUTO-PERCEUSE TÊTE FRAISÉE FRAMEX TÊTE LAQUÉE BLANC

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7010902 4,3 mm 16 mm PH2 Boite (1000) Carton (10000)

7010898 4,3 mm 20 mm PH2 Boite (1000) Carton (6000)

7010884 4,3 mm 30 mm PH2 Boite (1000) Carton (7000)

7010893 4,3 mm 35 mm PH2 Boite (1000) Carton (7000)

7010897 4,3 mm 40 mm PH2 Boite (500) Carton (5500)
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VISSERIE ACIER
VIS DE POSE ET DE MENUISERIE ACIER

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingué blanc

Filetage : Double filet

Informations complémentaires : 
Les vis "TOP ROC" permettent de fixer des menuiseries bois ou PVC sur béton (avec utilisation d’une 

cheville) ou sur du bois (sans cheville). 

Elles permettent dans les cas de rénovation de respecter l’écartement entre les pièces à assembler. 

Le choix de la vis TOP ROC dépend de l’épaisseur de la pièce à fixer (zone de blocage 22/33 ou 45 mm) et 

de l’épaisseur totale à assembler. 

Capuchons blancs fournis. 

Chevilles Ø 8 x 68 fournies pour les longueurs 100 à 180 mm.

VIS TOP ROC BOIS/PVC + CAPUCHON

Réf. Ø Longueur Empreinte Long. 2ème filet Code-barre Cond 1 Cond 2

6960026 6 mm 80 mm 6 pans 33 mm Boite (100)

6960050 6 mm 100 mm 6 pans 45 mm Boite (50) Carton (200)

6960060 6 mm 120 mm 6 pans 45 mm Boite (50) Carton (200)

6960062 6 mm 150 mm 6 pans 45 mm Boite (50) Carton (200)

6960063 6 mm 180 mm 6 pans 45 mm Boite (50) Carton (200)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingué blanc

Filetage : Double filet

Informations complémentaires : 
Les vis "TOP ROC" permettent de fixer des menuiseries bois ou PVC sur béton (avec utilisation d’une cheville) ou sur du bois (sans cheville). 

Elles permettent dans les cas de rénovation de respecter l’écartement entre les pièces à assembler. 

Le choix de la vis TOP ROC dépend de l’épaisseur de la pièce à fixer (zone de blocage 22/33 ou 45 mm) et de l’épaisseur totale à assembler. 

Vis Top Roc seule.

Réf. Ø Longueur Empreinte Long. 2ème filet Code-barre Cond 1 Cond 2

6960006 6 mm 60 mm 6 pans 22 mm Boite (50) Carton (200)

6960015 6 mm 80 mm 6 pans 22 mm Boite (50) Carton (200)

VIS TOP ROC BOIS / PVC VIS SEULE

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier Zingué  blanc

Filetage : Double filet

Informations complémentaires : 
Les vis "TOP ROC" permettent de fixer des menuiseries bois ou PVC sur béton (avec utilisation d’une cheville) ou sur du bois (sans cheville). 

Elles permettent dans les cas de rénovation de respecter l’écartement entre les pièces à assembler. 

Le choix de la vis TOP ROC dépend de l’épaisseur de la pièce à fixer (zone de blocage 22/33 ou 45 mm) et de l’épaisseur totale à assembler. 

Vis Top Roc + cheville 8 x 65 mm.

Réf. Ø Longueur Empreinte Long. 2ème filet Code-barre Cond 1 Cond 2

6960010 • 6 mm 70 mm 6 pans 33 mm Boite (50) Carton (200)

6960007 6 mm 100 mm 6 pans 22 mm Boite (50) Carton (200)

6960008 6 mm 120 mm 6 pans 22 mm Boite (50) Carton (200)

6960005 6 mm 150 mm 6 pans 22 mm Boite (50) Carton (200)

6960009 • 6 mm 180 mm 6 pans 22 mm Boite (50) Carton (200)

VIS TOP ROC BOIS / PVC AVEC CHEVILLE
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VISSERIE ACIER
VIS DE POSE ET DE MENUISERIE ACIER

Caractéristiques techniques :
Filetage : Double filet

Finition : Acier Zingué  blanc

Informations complémentaires :
Les vis "TOP ROC" permettent de fixer des menuiseries bois ou PVC sur béton (avec utilisation d’une cheville) ou sur du bois (sans cheville). 

Elles permettent dans les cas de rénovation de respecter l’écartement entre les pièces à assembler. 

Le choix de la vis TOP ROC dépend de l’épaisseur de la pièce à fixer (zone de blocage 22/33 ou 45 mm) et de l’épaisseur totale à assembler. 

Vis Top Roc (Chevilles Ø 8 x 68 fournies pour les vis à partir de 100 mm)

VIS TOP ROC SPÉCIALE ALU

 Revêtement spécial évitant la corrosion.
 1000 h en brouillard salin.

+ PRODUIT

Réf. Ø Longueur Empreinte Long. 2ème filet Code-barre Cond 1

8923050 • 6 mm 80 mm 6 pans creux 33 mm Boite (100)

8923051 • 6 mm 100 mm 6 pans creux 45 mm Boite (100)

8923052 • 6 mm 120 mm 6 pans creux 45 mm Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique bombée

Informations complémentaires : 
Réglages par vissage/dévissage pour un alignement parfait de la menuiserie. 

Sans préperçage. 

Peut se dévisser. 

Peut être ressortie grâce à sa tête hexagonale, on libère une main (la vis tient seule).  

Grâce à la main libre, on peut tenir un niveau pour vérifier l’aplomb. 

Évite le cintrage. 

Embout 6 pans fourni dans chaque boîte.

VIS RÉNOVATION TOP TÊTE BOMBÉE 6 PANS CREUX

Réf. Ø Longueur Finition Empreinte Filetage Code-barre Cond 1

6960053 6 mm 75 mm Laquée blanc 6 pans creux Total Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique bombée

Informations complémentaires : 
La géométrie spécifique de la vis permet de régler la position et l’alignement parfait du dormant 

PVC en vissant ou dévissant la vis. 

Empreinte très profonde pour une bonne transmission de la force de vissage en évitant le dérapage 

de l’embout et l’usure de l’empreinte. 

Pour vissage dans les anciens dormants en bois. 

Le filetage total permet d’utiliser la même vis pour la fixation des profils dormant PVC renforcés ou 

non renforcés. 

Le traitement Chromiting offre une résistance à la corrosion 5 fois supérieure au zingage classique 

(240 h brouillard salin). 

Traitement Lubex qui permet de réduire l’effort de vissage jusqu’à 50 %. 

LA POSE:  

- Prévoir un avant trou de Ø 6 mm traversant l’intégralité du dormant PVC à fixer. 

- Visser à travers le dormant PVC, sur le dormant bois jusqu’à ce que la tête de la vis se clipse sur 

la paroi PVC. 

- Visser ou dévisser la vis pour régler la position du dormant PVC.

VIS RÉNOVATION FRAMEX CLIP DE POSE TORX

Réf. Ø Longueur Finition Empreinte Filetage Code-barre Cond 1 Cond 2

6960067 6 mm 70 mm Blanc TX25 Total Boite (100) Carton (1500)

6960066 6 mm 70 mm Brun 8003 TX25 Total Boite (100) Carton (1500)

6960071 6 mm 70 mm Noir 9005 TX25 Total Boite (100) Carton (1500)
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VISSERIE ACIER
VIS DE POSE ET DE MENUISERIE ACIER

Caractéristiques techniques :
Type de cache : Clipsable

Matière : Plastique

Compatibilité : Vis Top Roc

CACHE VIS TOP ROC

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

6960200 • Blanc Boite (500) Carton (2000)

6960201 • Noir Boite (500) Carton (2000)

6960202 • Brun Boite (500) Carton (2000)

Caractéristiques techniques :
Type de cache : Clipsable

Matière : Plastique

Compatibilité : Vis béton RA T30

CACHE VIS POUR VIS BÉTON RA SPAX

Réf. Couleur Code-barre Cond 1

7010980 • Blanc 9010 Boite (500)

Caractéristiques techniques :
Type de cache : Clipsable

Matière : Plastique

Compatibilité : Vis béton Betaspeed T30

CACHE VIS POUR VIS BÉTON BETASPEED

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

3015116 Brun 8014 Boite (100) Carton (30000)

3015111 Blanc 9010 Boite (100) Carton (30000)
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VISSERIE ACIER
VIS BÉTON ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Réduite

Matière : Acier zingué blanc

Informations complémentaires : 
Perçage: 6,5 mm

VIS BÉTON SIROCO TÊTE RÉDUITE TORX ACIER ZINGUÉ BLANC

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051043 7,5 mm 72 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

7051045 7,5 mm 92 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

7051047 7,5 mm 112 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

7051049 7,5 mm 132 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

7051051 7,5 mm 152 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

7051052 7,5 mm 182 mm TX30 Boite (100) Carton (600)

7051053 7,5 mm 212 mm TX30 Boite (100) Carton (600)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée laquée blanc

Matière : Acier zingué blanc

Informations complémentaires : 
Perçage: 6,5 mm

VIS BÉTON SIROCO TÊTE FRAISÉE LAQUÉE BLANC TORX

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051054 7,5 mm 72 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

7051055 7,5 mm 92 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

7051056 7,5 mm 112 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

7051057 7,5 mm 132 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

7051058 7,5 mm 152 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

7051059 7,5 mm 182 mm TX30 Boite (100) Carton (600)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier zingué blanc

Informations complémentaires : 
Rapidité de pose permettant un gain de temps grâce à un vissage direct dans le support. 

Fixation directe spéciale huisserie dans le béton, la brique pleine et creuse.

VIS BÉTON BETASPEED TÊTE FRAISÉE TORX ACIER ZINGUÉ BLANC

Réf. Ø Longueur Epaisseur à fixer Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051060 7,5 mm 72 mm 42 mm TX30 Boite (100) Carton (1200)

7051061 7,5 mm 92 mm 62 mm TX30 Boite (100) Carton (1600)

7051062 7,5 mm 112 mm 82 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

7051063 7,5 mm 132 mm 102 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

7051064 7,5 mm 152 mm 122 mm TX30 Boite (100) Carton (400)

7051065 7,5 mm 182 mm 152 mm TX30 Boite (50) Carton (400)

7051070 7,5 mm 212 mm 182 mm TX30 Boite (50) Carton (400)



FI
X
AT

IO
N

153

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
VISSERIE ACIER
VIS BÉTON ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée laquée blanc

Matière : Acier zingué blanc

Informations complémentaires : 
Rapidité de pose permettant un gain de temps grâce à un vissage direct dans le support. 

Fixation directe spéciale huisserie dans le béton, la brique pleine et creuse.

VIS BÉTON BETASPEED TÊTE FRAISÉE LAQUÉE BLANC TORX

Réf. Ø Longueur Epaisseur à fixer Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

3015010 7,5 mm 72 mm 42 mm TX30 Boite (100) Carton (1200)

7051040 7,5 mm 82 mm 52 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

3015015 7,5 mm 92 mm 62 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

7051044 7,5 mm 102 mm 72 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

3015020 7,5 mm 112 mm 82 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

7051048 7,5 mm 122 mm 92 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

3015025 7,5 mm 132 mm 102 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

3015030 7,5 mm 152 mm 122 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

3015035 7,5 mm 182 mm 152 mm TX30 Boite (50) Carton (400)

Caractéristiques techniques :
Tête : Réduite

Matière : Acier zingué blanc

VIS BÉTON BETASPEED  TÊTE RÉDUITE TORX ACIER ZINGUÉ BLANC

Réf. Ø Longueur Epaisseur à fixer Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

3015011 7,5 mm 72 mm 42 mm TX30 Boite (100) Carton (1200)

3015016 7,5 mm 92 mm 62 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

3015022 7,5 mm 112 mm 82 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

3015026 7,5 mm 132 mm 100 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

3015031 7,5 mm 152 mm 122 mm TX30 Boite (100) Carton (800)

3015036 7,5 mm 182 mm 152 mm TX30 Boite (50) Carton (400)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier zingué blanc

Informations complémentaires : 
Vissage sans chevilles de châssis de fenêtres et de portes. 

Avant trou 6 /6,5 mm. 

Fixation dans la pierre, le béton, le bois, ou la brique pleine rouge.

VIS BÉTON SPAX-RA TÊTE FRAISÉE TORX ACIER ZINGUÉ BLANC

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7011000 7,5 mm 60 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

7011001 7,5 mm 80 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

7011002 7,5 mm 100 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

7011003 7,5 mm 120 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)

7011004 7,5 mm 150 mm TX30 Boite (100) Carton (1000)
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VISSERIE ACIER
VIS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier phosphaté

VIS POUR PLAQUE DE PLÂTRE TÊTE TROMPETTE PHILLIPS

Réf. Ø Longueur Code-barre Cond 1 Cond 2

6928020 3,5 mm 25 mm Boite (1000) Carton (16000)

6928030 3,5 mm 35 mm Boite (1000) Carton (12000)

6928040 3,5 mm 45 mm Boite (500) Carton (8000)

6928050 3,5 mm 55 mm Boite (500) Carton (4000)

6928060 4,2 mm 70 mm Boite (500) Carton (4000)

6928065 • 4,8 mm 80 mm Boite (500) Carton (3600)

6928070 4,9 mm 90 mm Boite (250) Carton (3000)

ACIER 
PHOSPHATÉ

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier phosphaté

Informations complémentaires : 
Pour visseuse makita, bosch, dewalt…

VIS POUR PLAQUE DE PLÂTRE EN BANDE TÊTE TROMPETTE PHILLIPS

Réf. Ø Longueur Type de vis Code-barre Cond 1

6928200 3,9 mm 25 mm En bande Boite (1000)

6928210 3,9 mm 35 mm En bande Boite (1000)

6928220 3,9 mm 41 mm En bande Boite (1000)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Conforme au DTU 24-41 : ces suspentes sont compatibles avec l’ensemble des fourrures du marché. (résultats des tests 

d’arrachement CSTB disponibles)

SUSPENTE POUR FOURRURE DE 47MM

NORME(S) :  EN13964

Réf. Long. Boitage Code-barre Cond 1

3206106 90 mm 100 Boite (100)

3206107 180 mm 100 Boite (100)

3206108 240 mm 50 Boite (50)

3206109 300 mm 50 Boite (50)

3206110 400 mm 50 Boite (50)

3206111 • 480 mm 50 Boite (50)

Long. 90 mm

Long. 180 mm

Long. 240 mm

Long. 300 mm

Long. 400 mm

Long.
480 mm

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique large

Matière : Acier zingué bleu

Autoperceuse : Oui

Informations complémentaires : 
Adaptée pour relier les rails métalliques des plaques de plâtre.

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS ACIER ZINGUÉ

NORME(S) :  DIN7504M - ISO15481

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

9945174 3,5 mm 9,5 mm PH2 Boite (500) Carton (19000)
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VISSERIE ACIER
VIS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier

Informations complémentaires : 
Permet de relier une tige filetée M6 et une fourrure de plafond type F45 et F47. 

Boîte de 100.

BRIDE DE FOURRURE

Réf. Compatibilité Diam. de la tige filetée Code-barre Cond 1

3206125 F45 et F47 6 mm Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Conforme au DTU 24-41 : ces suspentes sont compatibles avec l’ensemble des fourrures du marché. (résultats des tests 

d’arrachement CSTB disponibles)

SUSPENTE POUR FOURRURE DE 45 MM

NORME(S) :  EN13964

Réf. Long. Boitage Code-barre Cond 1

3206100 90 mm 100 Boite (100)

3206101 180 mm 100 Boite (100)

3206102 240 mm 50 Boite (50)

3206103 300 mm 50 Boite (50)

3206104 400 mm 50 Boite (50)

3206105 480 mm 50 Boite (50)

Long. 90 mm

Long. 180 mm

Long. 240 mm

Long. 300 mm

Long. 400 mm

Long.
480 mm

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier phosphaté

Informations complémentaires : 
Pour la réalisation de plafonds en plaques de plâtre sous hourdis béton. 

Pose simple et rapide à l’aide d’un marteau. 

Possibilité de clipser le rail directement sur la suspente ou visser une suspente bois à l’aide de vis autoforeuses. 

Épaisseur 1 mm 

Charge maximale admissible : 42 kg. 

Outil de pose fourni dans chaque boîte. 

Boîte de 100.

SUSPENTE POUR HOURDIS BÉTON SUSHLB

Réf. Code-barre Cond 1

3206157 Boite (100)
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VISSERIE ACIER
VIS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Caractéristiques techniques :
Pivotante : Non

Matière : Acier

Informations complémentaires : 
Permet de fixer une tige filetée sous un support horizontal ou vertical (bois, béton,...) 

Boite de 100.

DEMI COLLIER MULTI-USAGE

Réf. Diam. de la tige filetée Code-barre Cond 1

3206132 6 mm Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Pivotante : Oui

Matière : Acier

Informations complémentaires : 
Idéale pour réaliser un plafond horizontal sous un rampant. Permet de fixer une tige filetée sous un support horizontal, vertical ou incliné (bois, béton,...). 

Boîte de 100.

DEMI COLLIER PIVOTANT

Réf. Diam. de la tige filetée Code-barre Cond 1

3206131 • 6 mm Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Permet la liaison des fourrures de plafond pour obtenir de grandes longueurs. 

Permet de réutiliser des chutes de fourrures. 

Boîte de 50.

RACCORD DE FOURRURE

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

3206127 F45 Boite (50)

3206128 F47 Boite (50)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Permet de ralonger une fourrure en plafond ou doublage jusqu’à 400 mm. 

Recouvrement minimal de 100 mm. 

Boîte de 10.

RALLONGE DE MONTANT M48/35

Réf. Compatibilité Dimension (L x l x h) Boitage Code-barre Cond 1

3206158 • F45 et F47 300 mm 10 Boite (10)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier phosphaté

Informations complémentaires : 
Système de fixation d’ossatures plafond. Permet de fixer sur les talons de poutrelles une suspente ou une tige filetée. 

Simple à poser (à visser). 

Boîte de 100.

SUSPENTE POUR POUTRELLES ASB

Réf. Dimension (L x l x h) Code-barre Cond 1

3206126 • L.65 x 49 x 34 mm Boite (100)
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VISSERIE ACIER
VIS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier

Informations complémentaires : 
Permet de rallonger les fourrures de 45 et 47 mm. 

Boîte de 10.

ECLISSE

Réf. Compatibilité Long. Code-barre Cond 1

3206130 Fourrures F45 et F47 500 mm Boite (10)

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la tige filetée : M6

Informations complémentaires : 
Permet une fixation directe dans le béton. 

Permet la reprise des tiges filetées ø 6 mm. 

Finition zinguée noire.

PITON DE RÉNOVATION BÉTON M6 FEMELLE

NORME(S) :  Avis socotec 1506QS5F-1

Réf. Diam. de perçage Long. Boitage Code-barre Cond 1

3206265 5 mm 35 mm 100 Boite (100)

Informations complémentaires : 
Permet une fixation directe dans le bois. 

Permet la reprise des tiges filetées Ø 6 mm. 

Finition zinguée.

PITON DE RÉNOVATION BOIS M6 FEMELLE

Réf. Diam. du filetage Long. Boitage Code-barre Cond 1

3206264 M6 50 mm 100 Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Diamètre du filetage : M6

Matière : Acier

Informations complémentaires : 
Remplace avantageusement la rondelle + l’écrou. 

Serrage à la main. 

Utilisation sur hourdis, brique et plaque de plâtre.

RONDELLE RAPIDE M6 POUR BASCULE

Réf. Boitage Code-barre Cond 1

3206269 100 Boite (100)

Informations complémentaires : 
Suspente réglable pour la pose d’ossature métallique de plafonds. 

Vissage direct sans cheville. 

Permet un réglage de la tige filetée de Ø 6 mm. 

Évite le déclipsage de la fourrure (gain de temps). 

Vis avec traitement de dureté spéciale. 

Charge pondérée : 70 kg. 

Outil de pose fourni dans chaque boîte.

PITON DE RÉNOVATION FIXE SUSPENTE

Réf. Diam. de perçage Diam. du filetage Boitage Code-barre Cond 1

3206267 • 5 mm M6 100 Boite (100)

Informations complémentaires : 
Cheville équipée d’une bascule qui se verrouille automatiquement dans les corps creux. 

Livrée avec une rosace M6. 

Boîte de 50.

BASCULE + ROSACE

Réf. Diam. de perçage Code-barre Cond 1

3206268 18 mm Boite (50)
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VISSERIE ACIER
VIS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Caractéristiques techniques :
Pans : 6

Magnétique : Oui

OUTIL DE POSE PITON DE RÉNOVATION

Réf. Taille d’empreinte Code-barre Cond 1

3206266 10 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de fixation : Réglable

Compatibilité : EASY BRIDE 2

Matière : 100 % polyamide chargé fibres de verre

Informations complémentaires : 
Système de fixation réglable pour le doublage et l’isolation. 

Mise en place simple et rapide, réglage précis. 

Adapté pour fourrure de 45 et 47 mm. 

Rupteur de pont thermique.

APPUI INTERMÉDIAIRE RÉGLABLE EASY BRIDE 2

 Haute résistance aux chocs et à l’arrachement (certificat CSTB).

+ PRODUIT

NORME(S) :  Conforme CSTB

Réf. Long. Epaisseur d’isolation Boitage Code-barre Cond 1

3206112 45 mm 15 à 45 mm 50 Boite (50)

3206113 75 mm 45 à 75 mm 50 Boite (50)

3206114 100 mm 75 à 100 mm 50 Boite (50)

3206115 120 mm 100 à 120 mm 50 Boite (50)

3206116 140 mm 120 à 140 mm 50 Boite (50)

3206117 160 mm 140 à 160 mm 40 Boite (40)

3206118 • 200 mm 180 à 200 mm 40 Boite (40)

Caractéristiques techniques :
Matériau : Béton

Matière : Acier

Informations complémentaires : 
Fixations lourdes dans béton de faible épaisseur 

Profondeur d’ancrage réduite. 

Cheville acier résistant au feu. 

Contrôle de l’expansion par l’outil de pose (fourni dans chaque boîte). 

Compatibles avec vis et tiges filetées au pas métrique. 

Boîte de 200.

CHEVILLE DOUILLE MÉTALLIQUE

NORME(S) :  ATE 14/0339

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Code-barre Cond 1

3206270 • 6 mm 25 mm 8 mm Boite (200)
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VISSERIE ACIER
VIS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Informations complémentaires : 
Pièce amovible à clipser sur l’Easy Bride 2 pour la rénovation ou murs irréguliers.

ADAPTATEUR POUR RENOVATION FIX’RENOV

Réf. Compatibilité Boitage Code-barre Cond 1

3206119 EASY BRIDE 2 50 Boite (50)

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyamide et fibre de verre

Informations complémentaires : 
Pièce optionnelle à clipser sur l’Easy Link pour la réalisation d’un espace technique de 100 mm entre l’isolant et le parement.

RALLONGE EASY LINK

Réf. Long. Boitage Code-barre Cond 1

3206124 100 mm 50 Boite (50)

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Fourrure F45 et F47

Matière : Polyamide et fibre de verre

Informations complémentaires : 
Suspente pour l’isolation des combles, permettant la mise en place d’une membrane d’étanchéité. 

4 choix de longueur pour chaque épaisseur de laine. 

Rallonge pour créer un espace technique pour l’intégration des réseaux. 

Cloche 60 mm pour une grande surface de couverture avec le pare-vapeur. 

Rupteur de pont thermique.

SUSPENTE COMBLE EASY LINK

 Mise en place la plus simple et la plus rapide du marché.
 Adapté pour des fourrures de 45 et 47 mm (certificat CSTB).
 Haute résistance aux chocs et à l’arrachement.
 Verrouillage et déverrouillage de l’écrou à volonté.
 Démontage facile.

+ PRODUIT

NORME(S) :  Conforme CSTB

Réf. Long. Diam. de cloche Boitage Code-barre Cond 1

3206120 160 mm 60 mm 50 Boite (50)

3206121 • 200 mm 60 mm 50 Boite (50)

3206122 • 240 mm 60 mm 50 Boite (50)

3206123 • 280 mm 60 mm 50 Boite (50)

Caractéristiques techniques :
Type de fixation : Réglable

Compatibilité : EASY BRIDE 2

Matière : 100 % polyamide chargé fibres de verre

APPUI INTERMÉDIAIRE RÉGLABLE EASY BRIDE RÉNO

 Haute résistance aux chocs et à l’arrachement (certificat CSTB).

+ PRODUIT

NORME(S) :  Conforme CSTB

Réf. Long. Epaisseur d’isolation Boitage Code-barre Cond 1

3206090 200 mm 75 à 160 mm 40 Boite (40)
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VISSERIE ACIER
VIS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Caractéristiques techniques :
Isolant : Graphipan 30 (épaisseur: 250 mm)

Résistance thermique : R=8

Matière : Bois /aggloméré

Couleur : Blanc

Informations complémentaires : 
2 joints d’étanchéité à l’air pour le couvrejoint PVC blanc. 

Étanchéité à l’air grâce à 2 loquets ABS brevetés qui plaquent le fond sur 

le joint. 

Couvre-joint PVC blanc breveté + adhésif de protection. 

Fond mélaminé blanc de 12 mm. 

Rehausse intégrée en aggloméré de 15 mm d’épaisseur. 

Dimensions et couvre-joint adaptés pour la construction neuve et la 

rénovation. 

Bouchons en PVC blanc pour l’esthétique.

TRAPPE DE VISITE BOIS BBC RT2012

Réf.
Dimension hors 

tout
Dimension 
réservation

Dimension de 
passage libre

Réhausse de Poids Code-barre Cond 1 Cond 2

3206160 • 490 x 590 mm 450 x 550  mm 390 x 490 mm 300 mm 8 kg La pièce Palette (28)

3206161 490 x 590 mm 450 x 550  mm 390 x 490 mm 400 mm 10 kg La pièce Palette (20)

3206162 • 590 x 590 mm 550 x 550 mm 490 x 490 mm 300 mm 9 kg La pièce Palette (28)

3206163 590 x 590 mm 550 x 550 mm 490 x 490 mm 400 mm 11 Kg La pièce Palette (20)

Caractéristiques techniques :
Matière : Alu laqué + plaque de plâtre BA13 hydrofuge

Couleur : Blanc 9016

Informations complémentaires : 
Joint feutrine pour une meilleure isolation thermique et acoustique. 

Système d’ouverture et fermeture simple et rapide en « poussé-laché ». 

Système de retenue du vantail sécurisé.

TRAPPE DE VISITE ALU / PLÂTRE

Réf. Dimension hors tout
Dimension 
réservation

Dimension de 
passage libre

Poids Code-barre Cond 1 Cond 2

3206142 • 240 x 240 mm 190 x 190 mm 186 x 186 mm 1 Kg La pièce Carton (10)

3206143 • 340 x 340 mm 290 x 290 mm 286 x 286 mm 1,5 Kg La pièce Carton (5)

3206144 • 440 x 440 mm 390 x 390 mm 386 x 386 mm 2,3 kg La pièce Carton (5)

3206145 • 540 x 540 mm 490 x 490 mm 486 x 486 mm 3,5 Kg La pièce Carton (5)

3206146 640 X 640 mm 590 x 590 mm 586 x 586 mm 4,7 kg La pièce Carton (5)

Caractéristiques techniques :
Isolant : Ouate de Polyester hydrophobe recyclé et recyclable

Résistance thermique : R= 7.5

Couleur : Blanc

Informations complémentaires : 
Isolation thermique et acoustique aux performances exceptionnelles 

attestées. 

Réduction au minimum du pont thermique sur la zone de percement. 

Modèles brevetés : rotation vers l’intérieur pour simplicité d’ouverture et 

de fermeture. 

Intégration esthétique au plafond : ouvrant, en total recouvrement du 

cadre, qui peut être peint. 

Kit vis pour verrouillage et inviolabilité.

TRAPPE DE PLAFOND AVEC JOINT ET ISOLANT INCORPORÉ

 Légèreté : moins de 4 Kg.
 Ergonomique et simple à poser : encastrage facile et rapide.

+ PRODUIT

Réf. Dimension hors tout
Dimension 
réservation

Dimension de 
passage libre

Poids Code-barre Cond 1 Cond 2

3305106 580 x 580 mm 550 x 550 mm 510 x 510 mm - de 4 kg La pièce Palette (12)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier laqué

Couleur : Blanc 9016

Informations complémentaires : 
Trappe pour murs et plafonds. 

Système d’ouverture et fermeture simple et rapide en « poussé-laché ». 

Fixations intégrées.

TRAPPE DE VISITE ACIER LAQUÉ BLANC

Réf. Dimension hors tout
Dimension 
réservation

Dimension de 
passage libre

Poids Code-barre Cond 1 Cond 2

3206137 240 x 240 mm 198 x 198  mm 196 x 196 mm 0,7 kg La pièce Carton (5)

3206138 340 x 340 mm 296 x 296 mm 294 x 294 mm 1,1 kg La pièce Carton (5)

3206139 440 x 440 mm 396 x 396  mm 394 x 394 mm 1,7 kg La pièce Carton (5)

3206140 540 x 540 mm 496 x 496 mm 494 x 494 mm 2,4 kg La pièce Carton (5)

3206141 640 X 640 mm 596 X 596 mm 594 X 594 mm 3 Kg La pièce Carton (5)
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VISSERIE ACIER
VIS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUE DE PLÂTRE

Informations complémentaires : 
Bande à joints droits ou concaves entre les plaques de plâtre (cloisons et plafonds).

BANDE À JOINT POUR PLAQUE DE PLÂTRE

NORME(S) :  NF/EN 13963

Réf. Larg. Long. du rouleau Code-barre Cond 1 Cond 2

3206261 50 mm 150 m Rouleau Carton (10)

Informations complémentaires : 
Armée de deux feuillards flexibles en métal traités anticorrosion. 

Espacement entre les bandes de feuillard : 1,25 mm.

BANDE À JOINT ARMÉE POUR PLAQUE DE PLÂTRE

 Conforme au DTU 2541.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE/NF/EN 14353

Réf. Type Larg. Long. du rouleau Code-barre Cond 1 Cond 2

3206260 Armée 51 mm 30 m Rouleau Carton (10)

RETROUVEZ NOS OUTILS 

DE PLAQUISTE PAGE 450  

DANS LE CHAPITRE 

OUTILLAGE À MAIN
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VISSERIE ACIER
VIS AUTOPERCEUSES ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier zingué blanc

Autoperceuse : Oui

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE FRAISÉE PHILLIPS ACIER ZINGUÉ

NORME(S) :  DIN7504O

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7050200 3,5 mm 13 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050204 3,5 mm 16 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050208 3,5 mm 19 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050212 3,5 mm 22 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050216 3,5 mm 25 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

7050220 3,9 mm 13 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050224 3,9 mm 16 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050228 3,9 mm 19 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050232 3,9 mm 22 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050236 3,9 mm 25 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

7050240 3,9 mm 32 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier zingué blanc

Autoperceuse : Oui

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE FRAISÉE TORX ACIER ZINGUÉ

NORME(S) :  DIN7504O

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6815435 • 3,5 mm 9,5 mm TX15 Boite (500) Carton (19000)

6815436 • 3,5 mm 13 mm TX15 Boite (500) Carton (19000)

6815437 • 3,5 mm 16 mm TX15 Boite (500) Carton (9000)

6815438 • 3,5 mm 19 mm TX15 Boite (500) Carton (9000)

6815439 • 3,9 mm 13 mm TX15 Boite (500) Carton (19000)

6815440 3,9 mm 16 mm TX15 Boite (500) Carton (9000)

6815441 3,9 mm 19 mm TX15 Boite (500) Carton (9000)

6815442 • 3,9 mm 22 mm TX15 Boite (500) Carton (9000)

6815443 3,9 mm 25 mm TX15 Boite (500) Carton (9000)

6815444 • 4,2 mm 13 mm TX20 Boite (500) Carton (9000)

6815445 4,2 mm 16 mm TX20 Boite (500) Carton (9000)

6815446 • 4,2 mm 19 mm TX20 Boite (500) Carton (9000)

6815447 4,2 mm 25 mm TX20 Boite (500) Carton (4000)

6815448 4,2 mm 32 mm TX20 Boite (500) Carton (4000)

6815449 4,2 mm 38 mm TX20 Boite (500) Carton (4000)

6815450 • 4,8 mm 16 mm TX25 Boite (500) Carton (9000)

6815451 • 4,8 mm 19 mm TX25 Boite (500) Carton (9000)

6815452 4,8 mm 25 mm TX25 Boite (250) Carton (4500)

6815453 4,8 mm 32 mm TX25 Boite (250) Carton (2000)

6815454 4,8 mm 38 mm TX25 Boite (250) Carton (2000)

6815455 • 4,8 mm 45 mm TX25 Boite (250) Carton (2000)

6815456 4,8 mm 50 mm TX25 Boite (250) Carton (2000)

6815457 4,8 mm 60 mm TX25 Boite (250) Carton (1000)

6815458 4,8 mm 70 mm TX25 Boite (250) Carton (1000)

6815459 4,8 mm 80 mm TX25 Boite (250) Carton (500)
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VISSERIE ACIER
VIS AUTOPERCEUSES ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Acier zingué blanc

Autoperceuse : Oui

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE TORX ACIER ZINGUÉ BLANC

NORME(S) :  DIN7504M

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6815411 • 3,5 mm 9,5 mm TX15 Boite (500) Carton (19000)

6815412 3,5 mm 13 mm TX15 Boite (500) Carton (19000)

6815413 • 3,5 mm 16 mm TX15 Boite (500) Carton (9000)

6815414 • 3,5 mm 19 mm TX15 Boite (500) Carton (9000)

6815415 • 3,9 mm 9,5 mm TX15 Boite (500) Carton (19000)

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7050244 3,9 mm 38 mm PH2 Boite (500) Carton (8000)

7050252 4,2 mm 16 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050256 4,2 mm 19 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050260 4,2 mm 22 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

7050264 4,2 mm 25 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

7050268 4,2 mm 32 mm PH2 Boite (500) Carton (8000)

7050272 4,2 mm 38 mm PH2 Boite (500) Carton (6000)

7050276 4,8 mm 16 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

7050280 4,8 mm 19 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

7050284 4,8 mm 22 mm PH2 Boite (250) Carton (6000)

7050288 4,8 mm 25 mm PH2 Boite (250) Carton (6000)

7050292 4,8 mm 32 mm PH2 Boite (250) Carton (6000)

7050296 4,8 mm 38 mm PH2 Boite (250) Carton (4500)

7050300 4,8 mm 45 mm PH2 Boite (250) Carton (4000)

7050304 4,8 mm 50 mm PH2 Boite (250) Carton (4000)

7050308 4,8 mm 55 mm PH2 Boite (250) Carton (2000)

7050316 4,8 mm 65 mm PH2 Boite (250) Carton (2000)

7050311 • 5,5 mm 38 mm PH3 Boite (250) Carton (4000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Zingue blanc

Autoperceuse : Oui

Informations complémentaires : 
Composition : 

250 vis TFC Ø 3,5x13 mm, 

200 vis TFC Ø 3,5x16 mm, 

150 vis TFC  Ø 3,5x19 mm, 

350 vis TFC  Ø 3,9x13 mm, 

300 vis TFC  Ø 3,9x16 mm, 

250 vis TFC  Ø 3,9x19 mm, 

200 vis TFC  Ø 4,2x19 mm, 

200 vis TFC  Ø 4,2x25 mm, 

150 vis TFC  Ø 4,2x32 mm, 

200 vis TFC  Ø 4,2x38 mm, 

200 vis TFC  Ø 4,8x16 mm, 

150 vis TFC Ø 4,8x19 mm, 

150 vis TFC Ø 4,8x22 mm, 

150 vis TFC Ø 4,8x25 mm, 

100 vis TFC Ø 4,8x32 mm.

COFFRET DE 3000 VIS AUTO-PERCEUSES TÊTE FRAISÉE

Réf. Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7050318 Phillips La pièce Carton (5)
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VISSERIE ACIER
VIS AUTOPERCEUSES ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique large

Matière : Acier zingué blanc

Autoperceuse : Oui

Informations complémentaires : 
SUPPRIMER

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE PHILLIPS ACIER ZINGUÉ BLANC

NORME(S) :  DIN7504M

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7050010 3,5 mm 13 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050014 3,5 mm 16 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050018 3,5 mm 19 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050028 3,5 mm 25 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050032 3,9 mm 13 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050036 3,9 mm 16 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050040 3,9 mm 19 mm PH2 Boite (500) Carton (12000)

7050044 3,9 mm 22 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

7050048 3,9 mm 25 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

7050052 3,9 mm 32 mm PH2 Boite (500) Carton (8000)

7050055 3,9 mm 38 mm PH2 Boite (500) Carton (6000)

7050060 4,2 mm 16 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

7050064 4,2 mm 19 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

7050068 4,2 mm 22 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

7050072 4,2 mm 25 mm PH2 Boite (500) Carton (8000)

7050076 4,2 mm 32 mm PH2 Boite (500) Carton (6000)

7050078 4,2 mm 38 mm PH2 Boite (500) Carton (6000)

7050080 4,8 mm 13 mm PH2 Boite (500) Carton (9000)

7050084 4,8 mm 16 mm PH2 Boite (500) Carton (8000)

7050088 4,8 mm 19 mm PH2 Boite (500) Carton (6000)

7050092 4,8 mm 22 mm PH2 Boite (500) Carton (6000)

7050096 4,8 mm 25 mm PH2 Boite (250) Carton (6000)

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6815416 • 3,9 mm 13 mm TX15 Boite (500) Carton (9000)

6815417 3,9 mm 16 mm TX15 Boite (500) Carton (9000)

6815418 • 3,9 mm 19 mm TX15 Boite (500) Carton (9000)

6815419 3,9 mm 25 mm TX15 Boite (500) Carton (4000)

6815420 4,2 mm 13 mm TX20 Boite (500) Carton (9000)

6815421 • 4,2 mm 16 mm TX20 Boite (500) Carton (9000)

6815422 4,2 mm 19 mm TX20 Boite (500) Carton (9000)

6815423 • 4,2 mm 25 mm TX20 Boite (500) Carton (4000)

6815424 • 4,2 mm 32 mm TX20 Boite (500) Carton (4000)

6815425 • 4,8 mm 16 mm TX25 Boite (500) Carton (4000)

6815426 • 4,8 mm 19 mm TX25 Boite (500) Carton (4000)

6815427 4,8 mm 25 mm TX25 Boite (250) Carton (4500)

6815428 • 4,8 mm 32 mm TX25 Boite (250) Carton (2000)

6815429 4,8 mm 38 mm TX25 Boite (250) Carton (2000)

6815430 • 4,8 mm 45 mm TX25 Boite (250) Carton (2000)

7050330 4,8 mm 50 mm TX25 Boite (250) Carton (2000)

6815432 4,8 mm 60 mm TX25 Boite (250) Carton (1000)

6815433 4,8 mm 70 mm TX25 Boite (250) Carton (1000)

6815434 4,8 mm 80 mm TX25 Boite (250) Carton (500)
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VISSERIE ACIER
VIS AUTOPERCEUSES ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Hexagonale avec embase

Matière : Acier zingué blanc

Autoperceuse : Oui

VIS AUTO-PERCEUSE TÊTE HEXAGONALE À EMBASE ACIER ZINGUÉ BLANC

NORME(S) :  DIN7504

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051002 • 4,2 mm 16 mm 6 pans Boite (500) Carton (9000)

7051003 • 4,2 mm 19 mm 6 pans Boite (500) Carton (8000)

7051004 • 4,2 mm 25 mm 6 pans Boite (500) Carton (6000)

7051005 4,8 mm 16 mm 6 pans Boite (500) Carton (6000)

7051006 4,8 mm 19 mm 6 pans Boite (500) Carton (6000)

7051007 4,8 mm 25 mm 6 pans Boite (250) Carton (4500)

7051008 4,8 mm 32 mm 6 pans Boite (250) Carton (4500)

7051009 4,8 mm 38 mm 6 pans Boite (250) Carton (4000)

7051010 • 5,5 mm 19 mm 6 pans Boite (250) Carton (4500)

7051011 5,5 mm 25 mm 6 pans Boite (250) Carton (4000)

7051012 5,5 mm 32 mm 6 pans Boite (250) Carton (3000)

7051013 5,5 mm 38 mm 6 pans Boite (250) Carton (3000)

7051014 6,3 mm 19 mm 6 pans Boite (250) Carton (3000)

7051015 6,3 mm 22 mm 6 pans Boite (250) Carton (3000)

7051016 6,3 mm 25 mm 6 pans Boite (250) Carton (2000)

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7050100 4,8 mm 32 mm PH2 Boite (250) Carton (4500)

7050108 4,8 mm 38 mm PH2 Boite (250) Carton (4500)

7050112 4,8 mm 45 mm PH2 Boite (250) Carton (4000)

7050116 4,8 mm 50 mm PH2 Boite (250) Carton (3000)

7050120 4,8 mm 60 mm PH2 Boite (250) Carton (3000)

7050124 4,8 mm 70 mm PH2 Boite (200) Carton (1600)

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Acier zingué blanc

Autoperceuse : Oui

Informations complémentaires : 
Composition : 

250 vis TCC Ø 3,5x13 mm, 

200 vis TCC Ø 3,5x16 mm, 

270 vis TCC Ø 3,5x19 mm, 

350 vis TCC Ø 3,9x13 mm, 

300 vis TCC Ø 3,9x16 mm, 

250 vis TCC Ø 3,9x19 mm, 

200 vis TCC Ø 4,2x19 mm, 

200 vis TCC Ø 4,2x25 mm, 

130 vis TCC Ø 4,2x32 mm, 

100 vis TCC Ø 4,2x38 mm, 

200 vis TCC Ø 4,8x16 mm, 

150 vis TCC Ø 4,8x19 mm, 

150 vis TCC Ø 4,8x22 mm, 

150 vis TCC Ø 4,8x25 mm, 

100 vis TCC Ø 4,8x32 mm.

COFFRET DE 3000 VIS AUTO-PERCEUSES TÊTE CYLINDRIQUE

NORME(S) :  DIN7504M

Réf. Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7050317 Phillips La pièce Carton (5)



FI
X
AT

IO
N

166

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e

VISSERIE ACIER
VIS AUTOPERCEUSES ACIER

Réf. Ø Longueur Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051017 6,3 mm 32 mm 6 pans Boite (250) Carton (2000)

7051018 6,3 mm 38 mm 6 pans Boite (250) Carton (2000)

7051019 6,3 mm 50 mm 6 pans Boite (200) Carton (1600)

7051020 6,3 mm 63 mm 6 pans Boite (150) Carton (1200)

7051021 6,3 mm 75 mm 6 pans Boite (100) Carton (1200)

7051022 6,3 mm 100 mm 6 pans Boite (100) Carton (800)

Caractéristiques techniques :
Tête : Hexagonale à embase, cranté sous tête

Matière : Zingue blanc

Autoperceuse : Oui

Informations complémentaires : 
Composition : 

250 vis THT Ø 4,2x13 mm, 

200 vis THT Ø 4,2x16 mm, 

175 vis THT Ø 4,2x19 mm, 

150 vis THT Ø 4,8x16 mm, 

125 vis THT Ø 4,8x19 mm, 

100 vis THT Ø 4,8x25 mm, 

100 vis THT Ø 4,8x32 mm, 

125 vis THT Ø 5,5x19 mm, 

100 vis THT Ø 5,5x25 mm, 

50 vis THT Ø 6,3x25 mm, 

50 vis THT Ø 6,3x32 mm, 

50 vis THT Ø 6,3x38 mm, 

25 vis THT Ø 6,3x50, 

100 rondelles d’étanchéité EPDM Ø 4,8x14 mm, 

80 rondelles d’étanchéité EPDM Ø 6,3x16 mm.

COFFRET DE 1500 VIS AUTO-PERCEUSES TÊTE HEXAGONALE + RONDELLES D’ÉTANCHÉITÉ

NORME(S) :  DIN70504K

Réf. Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7050319 6 pans La pièce Carton (5)
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VISSERIE ACIER
VIS À MÉTAUX ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier zingué blanc

Classe : 4.8

VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE POZIDRIV ACIER ZINGUÉ BLANC

NORME(S) :  DIN965

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6918892 4 mm 10 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (12000)

6918803 • 4 mm 12 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (12000)

6918877 4 mm 16 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (9600)

6918878 • 4 mm 20 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7200)

6918879 4 mm 25 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7200)

6918880 • 4 mm 30 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4800)

6918881 4 mm 40 mm Total PZ2 Boite (200)

6918895 • 4 mm 50 mm Total PZ2 Boite (200)

6919711 • 4 mm 60 mm Total PZ2 Boite (200)

6918893 5 mm 10 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (9600)

6918882 5 mm 16 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7200)

6918883 5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4800)

6918874 5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4800)

6918875 5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6918876 5 mm 35 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6918896 5 mm 40 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2400)

6919928 5 mm 45 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (2000)

6918894 5 mm 50 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2400)

6919801 • 5 mm 55 mm Total PZ2 Boite (500)

6919934 5 mm 60 mm Total PZ2 Boite (200)

6918897 5 mm 70 mm Total PZ2 Boite (200)

6919721 5 mm 80 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1200)

6918884 6 mm 16 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (4800)

6918885 6 mm 20 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (3600)

6918886 6 mm 25 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (3600)

6918887 6 mm 30 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (2400)

6918888 • 6 mm 35 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (2400)

6918889 6 mm 40 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (2400)

6918890 6 mm 50 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (1600)

6918891 • 6 mm 60 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (1200)

6919738 6 mm 70 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (800)

6919933 6 mm 80 mm Total PZ3 Boite (200)
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VISSERIE ACIER
VIS À MÉTAUX ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique

Matière : Acier zingué blanc

Classe : 4.8

VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV ZINGUÉ BLANC

NORME(S) :  DIN7985 - NFE25121 - ISO7045

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6918847 • 4 mm 10 mm Total PZ2 Boite (500) Carton (9600)

6918848 • 4 mm 12  mm Total PZ2 Boite (200) Carton (9600)

6918849 • 4 mm 16 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (9600)

6918851 • 4 mm 20 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7200)

6918852 • 4 mm 25 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4800)

6918853 • 4 mm 30 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4800)

6918854 • 4 mm 35 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4800)

6918856 • 4 mm 40 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6918857 • 4 mm 50 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2400)

6918858 • 5 mm 10 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (7200)

6918859 • 5 mm 12 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4800)

6918860 5 mm 16 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4800)

6918861 • 5 mm 20 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4800)

6918862 • 5 mm 25 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (4800)

6918863 • 5 mm 30 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (3600)

6918864 • 5 mm 35 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2400)

6918865 5 mm 40 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (2400)

6918866 • 5 mm 50 mm Total PZ2 Boite (200) Carton (1600)

6918867 • 6 mm 10 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (4800)

6918868 • 6 mm 12 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (3600)

6918869 • 6 mm 16 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (3600)

6918870 • 6 mm 20 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (3600)

6919500 • 6 mm 25 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (2400)

6918871 • 6 mm 30 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (2400)

6918872 • 6 mm 40 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (1600)

6918873 • 6 mm 50 mm Total PZ3 Boite (200) Carton (1600)

Caractéristiques techniques :
Tête : Hexagonale

Matière : Acier zingué blanc

Classe : 8.8

VIS À MÉTAUX TÊTE HEXAGONALE ZINGUÉ BLANC

NORME(S) :  DIN933-NFE25114- ISO4017

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6918801 • 4 mm 10 mm Total 6 pans de 7 Boite (500)

6918804 4 mm 16 mm Total 6 pans de 7 Boite (500) Carton (6000)

6918806 5 mm 10 mm Total 6 pans de 8 Boite (500) Carton (6000)

6918807 • 5 mm 16 mm Total 6 pans de 8 Boite (500) Carton (6000)

6918808 5 mm 20 mm Total 6 pans de 8 Boite (500)

6918809 • 5 mm 25 mm Total 6 pans de 8 Boite (500)

6918811 • 5 mm 30 mm Total 6 pans de 8 Boite (500) Carton (4000)

6918812 • 5 mm 35 mm Total 6 pans de 8 Boite (200) Carton (2400)

6918813 • 5 mm 40 mm Total 6 pans de 8 Boite (200) Carton (2400)

6918814 • 5 mm 50 mm Total 6 pans de 8 Boite (200) Carton (2400)
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VISSERIE ACIER
VIS À MÉTAUX ACIER

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6918802 • 6 mm 10 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (2400)

6918816 6 mm 16 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (2400)

6918817 6 mm 20 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (2400)

6918818 • 6 mm 25 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (2400)

6918819 6 mm 30 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (2400)

6918821 • 6 mm 35 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (2400)

6808447 • 6 mm 40 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (2000)

6918822 6 mm 50 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (1600)

6918823 6 mm 60 mm Total 6 pans de 10 Boite (200) Carton (1200)

6918824 8 mm 16 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (2000)

6918826 8 mm 20 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (1600)

6918827 8 mm 25 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (1600)

6808430 8 mm 30 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (1200)

6918828 • 8 mm 35 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (1200)

6808449 8 mm 40 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (1200)

6808431 • 8 mm 45 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (800)

6808465 8 mm 50 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (800)

6808432 8 mm 60 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (800)

6808433 8 mm 70 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (600)

6808434 8 mm 80 mm Total 6 pans de 13 Boite (200) Carton (600)

6808422 • 8 mm 100 mm Total 6 pans de 13 Boite (100) Carton (400)

6808426 • 8 mm 120 mm Total 6 pans de 13 Boite (100)

6918829 • 10 mm 25 mm Total 6 pans de 17 Boite (200) Carton (800)

6918831 10 mm 30 mm Total 6 pans de 17 Boite (200) Carton (800)

6918832 • 10 mm 35 mm Total 6 pans de 17 Boite (100) Carton (800)

6808469 10 mm 40 mm Total 6 pans de 17 Boite (100) Carton (600)

6918833 • 10 mm 45 mm Total 6 pans de 17 Boite (100) Carton (600)

6918834 10 mm 50 mm Total 6 pans de 17 Boite (100) Carton (600)

6808436 • 10 mm 60 mm Total 6 pans de 17 Boite (100) Carton (600)

6918836 • 10 mm 70 mm Total 6 pans de 17 Boite (100) Carton (400)

6808437 10 mm 80 mm Total 6 pans de 17 Boite (100) Carton (400)

6918837 • 12 mm 20 mm Total 6 pans de 19 Boite (100) Carton (600)

6808448 • 12 mm 25 mm Total 6 pans de 19 Boite (100) Carton (600)

6918838 12 mm 30 mm Total 6 pans de 19 Boite (100) Carton (400)

6808438 12 mm 35 mm Total 6 pans de 19 Boite (100) Carton (400)

6918839 12 mm 40 mm Total 6 pans de 19 Boite (100) Carton (400)

6918841 • 12 mm 45 mm Total 6 pans de 19 Boite (100) Carton (400)

6918842 • 12 mm 50 mm Total 6 pans de 19 Boite (100) Carton (400)

6808473 • 12 mm 60 mm Total 6 pans de 19 Boite (100) Carton (300)

6808467 • 12 mm 70 mm Total 6 pans de 19 Boite (50) Carton (300)

6918843 • 12 mm 80 mm Total 6 pans de 19 Boite (50) Carton (300)

6918795 • 12 mm 90 mm Total 6 pans de 19 Boite (50) Carton (200)

6918844 14 mm 40 mm Total 6 pans de 22 Boite (100) Carton (400)

6918846 16 mm 60 mm Total 6 pans de 24 Boite (50) Carton (200)
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VISSERIE ACIER
VIS À MÉTAUX ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Cylindrique large

Matière : Acier zingué blanc

Classe : 4.8

VIS À MÉTAUX POÊLIER TÊTE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE EN CROIX ZINGUÉ BLANC

NORME(S) :  NFE25129

Réf. Ø Longueur Filetage Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

6926046 • 4 mm 10 mm Total Fendue en croix Boite (500) Carton (12000)

6926021 • 4 mm 20 mm Total Fendue en croix Boite (500) Carton (6000)

6926022 • 4 mm 25 mm Total Fendue en croix Boite (500) Carton (6000)

9847311 4 mm 27 mm Total Fendue en croix Boite (200)

6926023 • 4 mm 30 mm Total Fendue en croix Boite (500) Carton (6000)

6926024 • 4 mm 35 mm Total Fendue en croix Boite (500) Carton (5000)

6926040 4 mm 37 mm Total Fendue en croix Boite (100)

6926047 • 4 mm 40 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (2400)

6926037 • 5 mm 10 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (6000)

6926026 • 5 mm 16 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (4800)

6926042 • 5 mm 20 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (4800)

6926027 • 5 mm 25 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (3600)

6926029 • 5 mm 30 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (3600)

6926048 • 5 mm 35 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (2400)

6926049 • 5 mm 40 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (2400)

6926080 • 5 mm 50 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (2000)

6926085 • 5 mm 60 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (2000)

6926051 • 6 mm 10 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (4800)

6926034 • 6 mm 16 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (3600)

6926031 • 6 mm 20 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (3600)

6926032 • 6 mm 25 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (3600)

6926033 6 mm 30 mm Total Fendue en croix Boite (200) Carton (2400)

6926036 • 6 mm 40 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (1800)

6926052 6 mm 50 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (1200)

6926054 • 6 mm 60 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (1200)

6926056 • 6 mm 70 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (1000)

6926057 • 6 mm 80 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (1000)

6926058 • 8 mm 20 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (1800)

6926059 • 8 mm 25 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (1200)

6926155 • 8 mm 30 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (1200)

6926165 • 8 mm 40 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (1200)

6926061 • 8 mm 50 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (1000)

6926038 • 8 mm 60 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (800)

6926039 • 8 mm 70 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (600)

6926041 • 8 mm 80 mm Total Fendue en croix Boite (100) Carton (600)
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BOULONS TH 8.8 ACIER
BOULONS ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Hexagonale

Matière : Acier zingué blanc

Classe : 8.8

BOULON TÊTE HEXAGONALE

Réf. Diam. Long. Filetage Code-barre Cond 1

6924363 • 6 mm 20 mm Total Boite (200)

6924364 6 mm 25 mm Total Boite (200)

6924366 6 mm 30 mm Total Boite (200)

6924367 • 6 mm 35 mm Total Boite (200)

6924368 • 6 mm 40 mm Total Boite (200)

6924369 • 6 mm 50 mm Total Boite (200)

6924370 6 mm 60 mm Total Boite (200)

6924371 • 6 mm 80 mm Total Boite (200)

6924372 • 8 mm 20 mm Total Boite (200)

6924373 • 8 mm 25 mm Total Boite (200)

6924374 8 mm 30 mm Total Boite (200)

6924375 • 8 mm 35 mm Total Boite (200)

6924376 8 mm 40 mm Total Boite (200)

6924377 • 8 mm 45 mm Total Boite (200)

6924378 • 8 mm 50 mm Total Boite (200)

6924379 8 mm 60 mm Total Boite (200)

6924380 • 8 mm 70 mm Total Boite (200)

6924381 • 8 mm 80 mm Total Boite (200)

6924382 • 8 mm 90 mm Total Boite (100)

6924383 • 8 mm 100 mm Total Boite (100)

6924384 • 8 mm 120 mm Total Boite (100)

6924385 • 10 mm 20 mm Total Boite (200)

6924386 10 mm 25 mm Total Boite (200)

6924387 10 mm 30 mm Total Boite (200)

6924388 • 10 mm 35 mm Total Boite (100)

6924389 10 mm 40 mm Total Boite (100)

6924390 10 mm 50 mm Total Boite (100)

6924391 10 mm 60 mm Total Boite (100)

6924392 10 mm 70 mm Total Boite (100)

6924393 10 mm 80 mm Total Boite (100)

6924394 • 10 mm 90 mm Total Boite (100)

6924395 10 mm 100 mm Total Boite (100)

6924396 10 mm 120 mm Total Boite (50)

6924397 12 mm 20 mm Total Boite (100)

6924398 • 12 mm 25 mm Total Boite (100)

6924399 • 12 mm 30 mm Total Boite (100)

6924400 • 12 mm 35 mm Total Boite (100)

6924401 12 mm 40 mm Total Boite (100)

6924403 12 mm 50 mm Total Boite (100)

6924404 • 12 mm 60 mm Total Boite (100)

6924405 12 mm 70 mm Total Boite (50)

6924406 12 mm 80 mm Total Boite (50)

6924407 12 mm 90 mm Total Boite (50)

6924408 • 12 mm 100 mm Total Boite (50)

6924409 12 mm 120 mm Total Boite (50)

NORME(S) :  DIN933/934
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BOULONS ACIER
BOULONS TH 8.8 ACIER

Réf. Diam. Long. Filetage Code-barre Cond 1

6924361 • 12 mm 130 mm Total Boite (50)

6924410 12 mm 140 mm Total Boite (50)

6924412 14 mm 30 mm Total Boite (100)

6924413 • 14 mm 35 mm Total Boite (100)

6924414 14 mm 40 mm Total Boite (100)

6924415 • 14 mm 50 mm Total Boite (50)

6924416 • 14 mm 60 mm Total Boite (50)

6924417 • 14 mm 70 mm Total Boite (50)

6924418 14 mm 80 mm Total Boite (50)

6924419 • 14 mm 90 mm Total Boite (50)

6924420 14 mm 100 mm Total Boite (50)

6924421 14 mm 120 mm Total Boite (50)

6924422 • 14 mm 140 mm Total Boite (25)

6924424 • 16 mm 30 mm Total Boite (50)

6924425 16 mm 40 mm Total Boite (50)

6924426 16 mm 50 mm Total Boite (50)

6924427 • 16 mm 60 mm Total Boite (50)

6924428 • 16 mm 70 mm Total Boite (25)

6924429 • 16 mm 80 mm Total Boite (25)

6924430 • 16 mm 90 mm Total Boite (25)

6924431 16 mm 100 mm Total Boite (25)

6924432 16 mm 120 mm Total Boite (25)

6924433 • 16 mm 140 mm Total Boite (25)

6924441 16 mm 160 mm Total Boite (25)

6914701 • 18 mm 40 mm Total Boite (50)

6914702 • 18 mm 50 mm Total Boite (50)

6914703 • 18 mm 60 mm Total Boite (25)

6924434 • 18 mm 70 mm Total Boite (25)

6914704 • 18 mm 80 mm Total Boite (25)

6924435 • 18 mm 90 mm Total Boite (25)

6914706 • 18 mm 100 mm Total Boite (25)

6924436 • 20 mm 40 mm Total Boite (25)

6924437 • 20 mm 60 mm Total Boite (25)

6924438 • 20 mm 70 mm Total Boite (25)

6924439 • 20 mm 80 mm Total Boite (25)

6924440 • 20 mm 100 mm Total Boite (25)
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BOULONS ACIER
BOULONS DE CHARPENTE TÊTE CARRÉE ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Carrée

Matière : Acier zingué blanc

Classe : 4.8

BOULON DE CHARPENTE TÊTE CARRÉE ZINGUÉ BLANC

NORME(S) :  NFE 27341 -  EN14592

Réf. Diam. Long. Filetage Code-barre Cond 1

6918012 14 mm 120 mm 48 mm Carton (50)

6918015 14 mm 140 mm 48 mm Carton (50)

6918020 14 mm 160 mm 48 mm Carton (50)

6918030 14 mm 180 mm 48 mm Carton (50)

6918040 14 mm 200 mm 48 mm Carton (50)

6918050 14 mm 225 mm 48 mm Carton (50)

6918060 14 mm 250 mm 48 mm Carton (50)

6918070 14 mm 275 mm 48 mm Carton (50)

6918075 14 mm 300 mm 48 mm Carton (50)

6918077 • 14 mm 325 mm 48 mm Carton (25)

6918080 • 14 mm 350 mm 48 mm Carton (25)

6918084 • 14 mm 400 mm 48 mm Carton (25)

6918110 16 mm 100 mm 52 mm Carton (50)

6918120 16 mm 140 mm 52 mm Carton (50)

6918130 16 mm 160 mm 52 mm Carton (50)

6918150 16 mm 180 mm 52 mm Carton (50)

6918160 16 mm 200 mm 52 mm Carton (50)

6918165 16 mm 210 mm 52 mm Carton (50)

6918170 16 mm 225 mm 52 mm Carton (50)

6918175 16 mm 240 mm 52 mm Carton (25)

6918180 16 mm 250 mm 52 mm Carton (25)

6918190 16 mm 275 mm 52 mm Boite (25)

6918200 16 mm 300 mm 52 mm Carton (25)

6918205 16 mm 325 mm 52 mm Carton (25)

6918210 16 mm 350 mm 52 mm Carton (25)

6918220 16 mm 375 mm 52 mm Carton (25)

6918230 16 mm 400 mm 52 mm Carton (25)

6918240 16 mm 425 mm 52 mm Carton (25)

6918250 16 mm 450 mm 52 mm Carton (25)

6918460 18 mm 200 mm 58 mm Carton (25)

6918480 18 mm 225 mm 58 mm Carton (25)

6918490 18 mm 250 mm 58 mm Carton (25)

6918492 18 mm 275 mm 58 mm Carton (25)

6918494 • 18 mm 300 mm 58 mm Carton (25)

6918496 • 18 mm 325 mm 58 mm Carton (25)

6918498 • 18 mm 350 mm 58 mm Carton (25)

6918497 • 18 mm 400 mm 58 mm Carton (25)

6918500 • 20 mm 200 mm 60 mm Carton (20)

6918502 • 20 mm 225 mm 60 mm Carton (25)

6918504 • 20 mm 250 mm 60 mm Carton (20)

6918506 20 mm 275 mm 60 mm Carton (25)

6918512 • 20 mm 350 mm 60 mm Carton (25)
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BOULONS ACIER
BOULONS TRCC ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Bombée collet carré

Matière : Acier zingué blanc

Classe : 4.8

BOULON TÊTE RONDE COLLET CARRÉ ZINGUÉ BLANC

Réf. Diam. Long. Filetage Code-barre Cond 1 Cond 2

6920001 • 5 mm 20 mm 16 mm Boite (500) Carton (4000)

6920711 • 5 mm 25 mm 16 mm Boite (500) Carton (4000)

6920712 • 5 mm 30 mm 16 mm Boite (500) Carton (3000)

6920713 • 5 mm 35 mm 16 mm Boite (200) Carton (2400)

6920714 • 5 mm 40 mm 16 mm Boite (200) Carton (2400)

6920014 • 5 mm 50 mm 16 mm Boite (200) Carton (1600)

6920715 • 5 mm 60 mm 16 mm Boite (200) Carton (1600)

6920716 • 5 mm 70 mm 16 mm Boite (200) Carton (1600)

6920015 • 5 mm 80 mm 16 mm Boite (200) Carton (1200)

6920717 • 6 mm 16 mm 18 mm Boite (200) Carton (2400)

6920718 • 6 mm 20 mm 18 mm Boite (200) Carton (2400)

6920719 6 mm 25 mm 18 mm Boite (200) Carton (1600)

6920720 6 mm 30 mm 18 mm Boite (200) Carton (1600)

6920721 6 mm 35 mm 18 mm Boite (200) Carton (1600)

6920722 6 mm 40 mm 18 mm Boite (200) Carton (1600)

6920723 • 6 mm 45 mm 18 mm Boite (200) Carton (1600)

6920724 6 mm 50 mm 18 mm Boite (200) Carton (1200)

6920725 6 mm 60 mm 18 mm Boite (100) Carton (1200)

6920726 • 6 mm 65 mm 18 mm Boite (100) Carton (800)

6920727 6 mm 70 mm 18 mm Boite (100) Carton (800)

6920728 6 mm 80 mm 18 mm Boite (100) Carton (800)

6920729 6 mm 90 mm 18 mm Boite (100) Carton (800)

6920730 • 6 mm 100 mm 18 mm Boite (100) Carton (800)

6920731 7 mm 40 mm 20 mm Boite (100) Carton (1000)

6920732 • 7 mm 45 mm 20 mm Boite (100) Carton (1000)

6920733 7 mm 50 mm 20 mm Boite (100) Carton (800)

6920734 7 mm 60 mm 20 mm Boite (100) Carton (800)

6920735 7 mm 70 mm 20 mm Boite (100) Carton (600)

6920736 7 mm 80 mm 20 mm Boite (100) Carton (600)

6920737 • 7 mm 90 mm 20 mm Boite (100)

6920738 8 mm 20 mm 22 mm Boite (200) Carton (1200)

6920002 • 8 mm 25 mm 22 mm Boite (200) Carton (1200)

6920003 • 8 mm 30 mm 22 mm Boite (200) Carton (1200)

6920739 8 mm 35 mm 22 mm Boite (200) Carton (800)

6920740 • 8 mm 40 mm 22 mm Boite (100) Carton (800)

6920741 • 8 mm 45 mm 22 mm Boite (100) Carton (800)

6920742 8 mm 50 mm 22 mm Boite (100) Carton (800)

6920743 8 mm 60 mm 22 mm Boite (100) Carton (600)

6920744 • 8 mm 65 mm 22 mm Boite (100) Carton (600)

6920745 8 mm 70 mm 22 mm Boite (100) Carton (600)

6920746 8 mm 80 mm 22 mm Boite (100) Carton (400)

6920747 8 mm 90 mm 22 mm Boite (100) Carton (400)

6920748 8 mm 100 mm 22 mm Boite (100) Carton (400)

6920749 8 mm 120 mm 22 mm Boite (50) Carton (400)

NORME(S) :  NFE27351 - DIN603/555
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BOULONS ACIER
BOULONS TRCC ACIER

BOULONS TRCC ALUMINIUM

Réf. Diam. Long. Filetage Code-barre Cond 1 Cond 2

6920750 • 8 mm 130 mm 28 mm Boite (50) Carton (400)

6920751 • 8 mm 140 mm 28 mm Boite (50) Carton (400)

6920752 • 8 mm 150 mm 28 mm Boite (50) Carton (300)

6920004 • 10 mm 30 mm 26 mm Boite (100) Carton (600)

6920006 • 10 mm 40  mm 26 mm Boite (100) Carton (600)

6920007 • 10 mm 45 mm 26 mm Boite (100) Carton (600)

6920753 10 mm 50 mm 26 mm Boite (100) Carton (400)

6920754 10 mm 60 mm 26 mm Boite (100) Carton (400)

6920755 10 mm 70 mm 26 mm Boite (100) Carton (400)

6920756 10 mm 80 mm 26 mm Boite (50) Carton (300)

6920757 10 mm 90 mm 26 mm Boite (50) Carton (300)

6920758 10 mm 100 mm 26 mm Boite (50) Carton (200)

6920759 • 10 mm 110 mm 26 mm Boite (50) Carton (300)

6920760 10 mm 120 mm 26 mm Boite (50) Carton (300)

6920008 • 10 mm 130 mm 32 mm Boite (25) Carton (200)

6920761 10 mm 140 mm 32 mm Boite (25) Carton (200)

6920762 • 10 mm 150 mm 32 mm Boite (25) Carton (150)

6920763 10 mm 160 mm 32 mm Boite (25) Carton (150)

6920764 10 mm 180 mm 32 mm Boite (25) Carton (150)

6920009 • 10 mm 200 mm 32 mm Boite (25) Carton (75)

6920765 • 10 mm 250 mm 45 mm Boite (25) Carton (75)

6920011 • 12 mm 40 mm 30 mm Boite (50) Carton (300)

6920766 • 12 mm 50 mm 30 mm Boite (50) Carton (300)

6920012 12 mm 60 mm 30 mm Boite (50) Carton (300)

6920767 • 12 mm 70 mm 30 mm Boite (50) Carton (200)

6920013 12 mm 80 mm 30 mm Boite (50) Carton (200)

6920768 12 mm 90 mm 30 mm Boite (50) Carton (200)

6920769 12 mm 100 mm 30 mm Boite (50) Carton (200)

6920770 12 mm 120 mm 30 mm Boite (25) Carton (150)

6920771 12 mm 130 mm 36 mm Boite (25) Carton (150)

6920772 12 mm 140 mm 36 mm Boite (25) Carton (100)

6920773 12 mm 150 mm 36 mm Boite (25) Carton (100)

6920774 12 mm 160 mm 36 mm Boite (25) Carton (100)

6920775 12 mm 180 mm 36 mm Boite (25) Carton (100)

6920776 12 mm 200 mm 36 mm Boite (25) Carton (75)

6920777 12 mm 225 mm 49 mm Boite (25) Carton (75)

6920778 12 mm 250 mm 49 mm Boite (25) Carton (75)

Caractéristiques techniques :
Tête : Bombée collet carré

BOULON TÊTE RONDE COLLET CARRÉ ALUMINIUM

NORME(S) :  DIN603/555

Réf. Diam. Long. Filetage Matière Code-barre Cond 1

3501910 6 mm 37 mm Partiel Alu noir mat 9005 Boite (500)

3501917 6 mm 40 mm Partiel Alu noir mat 9005 Boite (500)

3820016 6 mm 45 mm Partiel Alu noir mat 9005 Boite (500)

3501896 • 6 mm 45 mm Partiel Alu blanc mat 9016 Boite (500)

3501920 6 mm 50 mm Partiel Alu noir mat 9005 Boite (500)

3501900 6 mm 50 mm Partiel Alu blanc mat 9016 Boite (500)
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BOULONS ACIER
BOULONS POÊLIERS ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Ronde large fendue en croix

Matière : Acier zingué blanc

Classe : 4.8

BOULON POÊLIER

NORME(S) :  DIN555 - NFE25129

Réf. Diam. Long. Filetage Code-barre Cond 1 Cond 2

6924016 • 4 mm 16 mm Total Boite (500) Carton (6000)

6923979 • 4 mm 20 mm Total Boite (500) Carton (6000)

6923980 • 4 mm 25 mm Total Boite (500) Carton (6000)

6923981 • 4 mm 30 mm Total Boite (500) Carton (5000)

6923982 • 4 mm 40 mm Total Boite (200) Carton (2400)

6923983 • 4 mm 50 mm Total Boite (200) Carton (2400)

6924017 • 5 mm 10 mm Total Boite (200) Carton (4800)

6923984 5 mm 16 mm Total Boite (200) Carton (4800)

6923985 • 5 mm 20 mm Total Boite (200) Carton (3600)

6923986 5 mm 25 mm Total Boite (200) Carton (3600)

6923987 5 mm 30 mm Total Boite (200) Carton (3600)

6923988 • 5 mm 35 mm Total Boite (200) Carton (2400)

6923989 5 mm 40 mm Total Boite (200) Carton (2400)

6923990 5 mm 50 mm Total Boite (200) Carton (2000)

6923991 5 mm 60 mm Total Boite (200) Carton (2000)

6923992 • 6 mm 10 mm Total Boite (200) Carton (3600)

6923993 6 mm 16 mm Total Boite (200) Carton (2400)

6923994 6 mm 20 mm Total Boite (200) Carton (2400)

6923995 6 mm 25 mm Total Boite (200) Carton (2400)

6923996 • 6 mm 30 mm Total Boite (200) Carton (2000)

6923997 • 6 mm 35 mm Total Boite (100) Carton (1800)

6924018 • 6 mm 40 mm Total Boite (100) Carton (1800)

6923998 6 mm 50 mm Total Boite (100) Carton (1200)

6923999 6 mm 60 mm Total Boite (100) Carton (1200)

6924000 6 mm 70 mm Total Boite (100) Carton (1000)

6924001 6 mm 80 mm Total Boite (100) Carton (800)

6924002 • 8 mm 16 mm Total Boite (100) Carton (1200)

6924003 • 8 mm 20 mm Total Boite (100) Carton (1200)

6924004 • 8 mm 25 mm Total Boite (100) Carton (1200)

6924005 • 8 mm 30 mm Total Boite (100) Carton (1000)

6924006 8 mm 40 mm Total Boite (100) Carton (1000)

6924007 • 8 mm 50 mm Total Boite (100) Carton (800)

6924008 • 8 mm 60 mm Total Boite (100) Carton (600)

6924009 8 mm 70 mm Total Boite (100) Carton (600)

6924011 8 mm 80 mm Total Boite (100) Carton (500)

6924012 8 mm 100 mm Total Boite (100) Carton (400)

6924013 • 10 mm 50 mm Total Boite (100) Carton (500)

6924014 • 10 mm 60 mm Total Boite (100) Carton (400)
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TIGES FILETÉES
TIGES FILETÉES INOX

TIGES FILETÉES ACIER

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A2

TIGE FILETÉE INOX

NORME(S) :  DIN976

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

6804020 • 4 mm 1  m La pièce Carton (10)

6804025 5 mm 1  m La pièce Carton (10)

6804030 6 mm 1  m La pièce Carton (10)

6804040 8 mm 1  m La pièce Carton (10)

6804050 10 mm 1  m La pièce Carton (10)

6804060 12 mm 1  m La pièce Carton (10)

6804070 14 mm 1  m La pièce Carton (10)

6804080 16 mm 1  m La pièce Carton (10)

6804090 • 18 mm 1  m La pièce Carton (10)

6804095 • 20 mm 1  m La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingué blanc

Informations complémentaires : 
Sert pour le raccordement de 2 tiges filetés.

MANCHON CYLINDRIQUE FILETÉ

NORME(S) :  DIN6334

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1

6910499 6 mm 20 mm Boite (200)

6910502 8 mm 30 mm Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingué blanc

Classe : 4.8

TIGE FILETÉE ACIER

NORME(S) :  DIN975

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

6910020 4 mm 1  m La pièce Le paquet (200)

6910025 5 mm 1  m La pièce Le paquet (150)

6910030 6 mm 1  m La pièce Le paquet (100)

6910040 6 mm 2 m La pièce Le paquet (50)

6910050 6 mm 3 m La pièce Le paquet (50)

6910060 8 mm 1  m La pièce Le paquet (50)

6910070 10 mm 1  m La pièce Le paquet (25)

6910080 12 mm 1  m La pièce Le paquet (20)

6910090 14 mm 1  m La pièce Le paquet (20)

6910100 16 mm 1  m La pièce Le paquet (10)

6910110 18 mm 1  m La pièce Le paquet (10)

6910120 20 mm 1  m La pièce Le paquet (5)

6910130 22 mm 1  m La pièce Le paquet (5)

6910140 24 mm 1  m La pièce Le paquet (5)

6910150 27 mm 1  m La pièce Le paquet (2)

6910160 • 30 mm 1  m La pièce Le paquet (2)

6910170 • 33 mm 1  m La pièce Le paquet (2)
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ECROUS ET RONDELLES INOX
ECROUS 6 PANS INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Type d’écrous : 6 Pans

Matière : Inox A2

ECROU HU 6 PANS INOX

NORME(S) :  DIN934

Réf. Diam. Code-barre Cond 1 Cond 2

6806020 4 mm Boite (200) Carton (20000)

6806030 5 mm Boite (200) Carton (20000)

6806040 6 mm Boite (200) Carton (7600)

6806050 8 mm Boite (200) Carton (3600)

6806060 10 mm Boite (100) Carton (1800)

6806070 12 mm Boite (100) Carton (800)

6806080 • 14 mm Boite (50) Carton (400)

6806090 16 mm Boite (50) Carton (400)

6806100 • 18 mm Boite (50) Carton (400)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Type d’écrous : Frein

Matière : Inox A2

ECROU FREIN 6 PANS INOX LUBRIFIÉ

NORME(S) :  DIN985 - ISO10511

Réf. Diam. Code-barre Cond 1 Cond 2

6816111 6 mm Boite (200) Carton (7600)

6816113 8 mm Boite (100) Carton (3600)

6816120 10 mm Boite (100) Carton (1800)

6816121 12 mm Boite (100) Carton (800)
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ECROUS ET RONDELLES INOX
ECROUS À FREIN INOX

ECROUS SPÉCIFIQUES INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Type d’écrous : Borgne

Matière : Inox A2

ECROU BORGNE INOX

NORME(S) :  DIN1587

Réf. Diam. Code-barre Cond 1 Cond 2

6806180 • 4 mm Boite (200) Carton (20000)

6806190 • 5 mm Boite (200) Carton (7600)

6806200 6 mm Boite (200) Carton (3600)

6806202 8 mm Boite (200) Carton (1600)

6806204 10 mm Boite (100) Carton (800)

6806206 12 mm Boite (100) Carton (400)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Type d’écrous : Frein

Matière : Inox A2

ECROU FREIN 6 PANS INOX

NORME(S) :  DIN985

Réf. Diam. Code-barre Cond 1 Cond 2

6806300 4 mm Boite (200) Carton (20000)

6806305 5 mm Boite (200) Carton (7600)

6806310 6 mm Boite (200) Carton (7600)

6806315 8 mm Boite (200) Carton (3200)

6806320 10 mm Boite (100) Carton (1800)

6806325 12 mm Boite (100) Carton (800)
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ECROUS ET RONDELLES INOX
RONDELLES PLATES INOX

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Type de rondelle : Plate série LL

Matière : Inox A2

RONDELLE LL PLATE EXTRA-LARGE INOX

NORME(S) :  NFE25513

Réf. Diam. intérieur Diam. extérieur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

6805520 5 mm 20 mm 1 mm Boite (200) Carton (7600)

7051880 6 mm 24 mm 1,2 mm Boite (200) Carton (3600)

6805510 • 8 mm 30 mm 1,5 mm Boite (200) Carton (2400)

7051882 • 10 mm 36 mm 2 mm Boite (100) Carton (800)

6805500 12 mm 40 mm 2,5 mm Boite (100) Carton (800)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Type de rondelle : Plate série L

Matière : Inox A2

RONDELLE L PLATE LARGE INOX

NORME(S) :  NFE25513 - 25514

Réf. Diam. intérieur Diam. extérieur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

6805150 4 mm 14 mm 0,8 mm Boite (200) Carton (20000)

6805140 5 mm 16 mm 1,mm Boite (200) Carton (7600)

6805130 6 mm 18 mm 1,2 mm Boite (200) Carton (7600)

6805120 8 mm 22 mm 1,5 mm Boite (200) Carton (4200)

6805110 10 mm 27 mm 2 mm Boite (100) Carton (1800)

6805100 12 mm 32 mm 2,5 mm Boite (100) Carton (1800)

6805160 • 14 mm 36 mm 2,5 mm Boite (50) Carton (900)

6805170 • 16 mm 40 mm 3 mm Boite (50) Carton (900)

6805180 • 18 mm 45 mm 3 mm Boite (50) Carton (400)

6805190 • 20 mm 50 mm 3 mm Boite (25) Carton (450)

INOX 
A2 

Caractéristiques techniques :
Type de rondelle : Plate série M

Matière : Inox A2

RONDELLE M PLATE MOYENNE INOX

NORME(S) :  NFE25513 - 25514

Réf. Diam. intérieur Diam. extérieur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

6805020 4 mm 10 mm 0,8 mm Boite (200) Carton (20000)

6805025 5 mm 12 mm 1 mm Boite (200) Carton (20000)

6805030 6 mm 14 mm 1,2 mm Boite (200) Carton (20000)

6805040 8 mm 18 mm 1,5 mm Boite (200) Carton (7600)

6805050 10 mm 22 mm 2 mm Boite (100) Carton (3800)

6805060 12 mm 27 mm 2,5 mm Boite (100) Carton (1800)

6805070 • 14 mm 30 mm 2,5 mm Boite (50) Carton (900)

6805080 16 mm 32 mm 3 mm Boite (50) Carton (900)

6805090 • 18 mm 36 mm 3 mm Boite (50) Carton (900)

6805095 • 20 mm 40 mm 3 mm Boite (25) Carton (450)
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ECROUS ET RONDELLES ACIER
ECROUS 6 PANS ACIER

ECROUS À FREIN ACIER

ECROUS À OREILLES ACIER

Caractéristiques techniques :
Type d’écrous : 6 Pans

Matière : Acier zingué blanc

ECROU HU 6 PANS ACIER ZINGUÉ CLASSE 8

NORME(S) :  NF25401 - ISO4032

Réf. Diam. Code-barre Cond 1 Cond 2

6908470 • 4 mm Boite (200)

6908471 5 mm Boite (200) Carton (10000)

6908472 6 mm Boite (200) Carton (10000)

6908473 8 mm Boite (200) Carton (3200)

6908474 10 mm Boite (100) Carton (1400)

6908475 12 mm Boite (100) Carton (1000)

6908476 14 mm Boite (100) Carton (600)

6908477 16 mm Boite (100) Carton (400)

6908478 18 mm Boite (100) Carton (400)

6908479 20 mm Boite (100) Carton (300)

6908480 • 24 mm Boite (50) Carton (200)

Caractéristiques techniques :
Type d’écrous : Frein

Matière : Acier zingué blanc

ECROU FREIN 6 PANS ACIER ZINGUÉ CLASSE 6

NORME(S) :  DIN985

Réf. Diam. Code-barre Cond 1 Cond 2

6908463 4 mm Boite (200) Carton (24000)

6908464 5 mm Boite (200) Carton (12000)

6908465 6 mm Boite (200) Carton (6000)

6908466 8 mm Boite (200) Carton (2800)

6908467 10 mm Boite (100) Carton (1200)

6908468 12 mm Boite (100) Carton (800)

6908469 • 14 mm Boite (100) Carton (600)

Caractéristiques techniques :
Type d’écrous : A oreilles

Matière : Acier zingué blanc

ECROU À OREILLES

Réf. Diam. Code-barre Cond 1

6908452 • 4 mm Boite (200)

6908453 • 5 mm Boite (200)

6908454 6 mm Boite (200)

6908455 8 mm Boite (100)

6908456 • 10 mm Boite (100)

6908457 • 12 mm Boite (100)
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ECROUS ET RONDELLES ACIER
ECROUS SPÉCIFIQUES ACIER

Caractéristiques techniques :
Type d’écrous : Borgne

Matière : Acier zingué blanc

ECROU BORGNE ACIER ZINGUÉ

NORME(S) :  DIN1587

Réf. Diam. Code-barre Cond 1 Cond 2

6908458 • 4 mm Boite (200) Carton (9600)

6908459 • 5 mm Boite (200) Carton (9600)

6908460 6 mm Boite (200) Carton (4000)

6908461 • 8 mm Boite (100) Carton (2000)

6908462 10 mm Boite (100) Carton (1000)

Caractéristiques techniques :
Type d’écrous : A embase crantée

Matière : Acier zingué blanc

ECROU À EMBASE CRANTÉE

NORME(S) :  DIN6923

Réf. Diam. Code-barre Cond 1 Cond 2

6908451 6 mm Boite (200) Carton (4800)

Caractéristiques techniques :
Type d’écrous : A enfoncer

Matière : Acier zingué blanc

ECROUS À GRIFFES

Réf. Diam. Code-barre Cond 1

6908450 4 mm Boite (1000)

6908395 5 mm Boite (200)

6908396 6 mm Boite (200)

6908397 8 mm Boite (100)
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ECROUS ET RONDELLES ACIER
RONDELLES PLATES ACIER

Caractéristiques techniques :
Type de rondelle : Plate série L

Matière : Acier zingué blanc

RONDELLE L PLATE LARGE ACIER ZINGUÉ

NORME(S) :  NFE25513

Réf. Diam. intérieur Diam. extérieur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

6904076 4 mm 14 mm 0,8 mm Boite (200) Carton (14000)

6904077 5 mm 16 mm 1 mm Boite (200) Carton (14000)

6904078 6 mm 18 mm 1,2 mm Boite (200) Carton (8000)

6904079 8 mm 22 mm 1,5 mm Boite (200) Carton (4800)

6904080 10 mm 27 mm 2 mm Boite (200) Carton (2400)

6904081 13 mm 32 mm 2,5 mm Boite (100) Carton (1600)

6904082 15 mm 36 mm 2,5 mm Boite (100) Carton (1200)

6904083 17 mm 40 mm 3 mm Boite (100) Carton (800)

6904084 19 mm 45 mm 3 mm Boite (100) Carton (500)

6904085 21 mm 50 mm 3 mm Boite (100) Carton (600)

Caractéristiques techniques :
Type de rondelle : Plate série M

Matière : Acier zingué blanc

RONDELLE M PLATE MOYENNE ACIER ZINGUÉ

NORME(S) :  NFE25513

Réf. Diam. intérieur Diam. extérieur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

6904096 4 mm 10 mm 0,8 mm Boite (200) Carton (36000)

6904097 5 mm 12 mm 1 mm Boite (200) Carton (9600)

6904098 6 mm 14 mm 1,2 mm Boite (200) Carton (20000)

6904099 7 mm 16 mm 1,5 mm Boite (200) Carton (12000)

6904101 8 mm 18 mm 1,5 mm Boite (200) Carton (9600)

6904102 10 mm 22 mm 2 mm Boite (200) Carton (4800)

6904103 13 mm 27 mm 2,5 mm Boite (100) Carton (2400)

6904104 15 mm 30 mm 2,5 mm Boite (100) Carton (2000)

6904106 17 mm 32 mm 3 mm Boite (100) Carton (1200)

6904107 19 mm 36 mm 3 mm Boite (100) Carton (1200)

6904108 • 21 mm 40 mm 3 mm Boite (100) Carton (1000)

Caractéristiques techniques :
Type de rondelle : Plate étroite série Z

Matière : Acier zingué blanc

RONDELLE Z PLATE ÉTROITE ACIER ZINGUÉ

NORME(S) :  DIN125A

Réf. Diam. intérieur Diam. extérieur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

6904366 • 3 mm 7 mm 0,5 mm Boite (1000) Carton (120000)

6904367 • 4 mm 9 mm 0,8 mm Boite (1000) Carton (64000)

6904368 • 5 mm 10 mm 1 mm Boite (200) Carton (32000)

6904369 • 6 mm 12 mm 1,6 mm Boite (200) Carton (20000)

6904370 8 mm 16 mm 1,6 mm Boite (200) Carton (9600)

6904371 • 10 mm 20 mm 2 mm Boite (200) Carton (6000)

6904372 13 mm 24 mm 2,5 mm Boite (100) Carton (3000)

6904373 • 15 mm 28 mm 2,5 mm Boite (100) Carton (1800)

6904374 • 17 mm 30 mm 3 mm Boite (100) Carton (1800)
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ECROUS ET RONDELLES ACIER
RONDELLES PLATES ACIER

RONDELLES PLATES DE CHARPENTE ACIER

RONDELLES ÉVENTAIL ACIER

Caractéristiques techniques :
Type de rondelle : Plate série LL

Matière : Acier zingué blanc

RONDELLE LL PLATE EXTRA-LARGE ACIER ZINGUÉ

NORME(S) :  NFE25513

Réf. Diam. intérieur Diam. extérieur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

6904086 4 mm 16 mm 0,8 mm Boite (200) Carton (19200)

6904087 5 mm 20 mm 1 mm Boite (200) Carton (9600)

6904088 6 mm 24 mm 1,2 mm Boite (200) Carton (5600)

6904089 8 mm 30 mm 1,5 mm Boite (200) Carton (3200)

6904090 10 mm 36 mm 2 mm Boite (200) Carton (1600)

6904091 13 mm 40 mm 2,5 mm Boite (100) Carton (1000)

6904092 15 mm 45 mm 2,5 mm Boite (100) Carton (800)

6904093 17 mm 50 mm 3 mm Boite (100) Carton (600)

6904094 19 mm 55 mm 3 mm Boite (100) Carton (400)

6904095 21 mm 60 mm 3 mm Boite (100) Carton (300)

Caractéristiques techniques :
Type de rondelle : Charpente

Matière : Acier zingué blanc

RONDELLE DE CHARPENTE

NORME(S) :  NFE27682 LL

Réf. Diam. intérieur Diam. extérieur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

6904509 16 mm 45 mm 5 mm Boite (100) Carton (400)

6904522 18 mm 50 mm 5 mm Boite (100) Carton (400)

6904529 • 20 mm 55 mm 6 mm Boite (50)

Caractéristiques techniques :
Type de rondelle : Éventail type AZ

Matière : Acier zingué blanc

RONDELLE ÉVENTAIL

NORME(S) :  DIN6798- NFE27624

Réf. Diam. intérieur Diam. extérieur Epaisseur Code-barre Cond 1

6904061 • 4 mm 8 mm 0,5 mm Boite (200)

6904062 • 5 mm 10 mm 0,6 mm Boite (200)

6904063 6 mm 11 mm 0,7 mm Boite (200)

6904064 8 mm 15 mm 0,8 mm Boite (200)

6904065 • 10 mm 18 mm 0,9 mm Boite (200)

6904066 • 13 mm 20,5 mm 1 mm Boite (100)

6904067 • 15 mm 24 mm 1 mm Boite (100)

6904068 • 17 mm 26 mm 1,2 mm Boite (100)

6904069 • 19 mm 30 mm 1,4 mm Boite (100)
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ECROUS ET RONDELLES ACIER
RONDELLES GROWER ACIER

RONDELLES D’ÉTANCHÉITÉ EPDM

Caractéristiques techniques :
Type de rondelle : Etanchéité

Matière : Acier zingué avec EPDM

RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ

Réf. Diam. intérieur Diam. extérieur Code-barre Cond 1 Cond 2

6661639 3,6 - 4,1 mm 14 mm Boite (500) Carton (12000)

Caractéristiques techniques :
Type de rondelle : Grower fil carré

Matière : Acier zingué blanc

RONDELLE GROWER

NORME(S) :  DIN127B

Réf. Diam. intérieur Diam. extérieur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

6905051 • 5 mm 9,2 mm 1,2 mm Boite (200) Carton (32000)

6904071 • 6 mm 11,8 mm 1,6 mm Boite (200) Carton (19200)

6904072 • 8 mm 14,8 mm 2 mm Boite (200) Carton (9600)

6904073 • 10 mm 18,1 mm 2,2 mm Boite (200) Carton (6000)

6904074 • 12 mm 21.1 mm 2,5 mm Boite (100) Carton (4000)

6904075 • 14 mm 24,1 mm 3 mm Boite (100) Carton (2400)

6905052 • 16 mm 27,4 mm 3,5 mm Boite (100) Carton (1800)

6905053 • 18 mm 29,4 mm 3,5 mm Boite (100) Carton (1200)
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RIVETS ET ÉCROUS À SERTIR
RIVETS ALU

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Corps : Aluminium

Tige : Acier

RIVET ALU/ACIER TÊTE PLATE

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6650012 3,2 mm 8 mm 3,3 mm 3,5 - 5,5 mm Boite (500) Carton (7500)

6650014 3,2 mm 10 mm 3,3 mm 5,5 - 7,0 mm Boite (500) Carton (7500)

6650015 3,2 mm 12 mm 3,3 mm 7 - 9 mm Boite (500) Carton (7500)

6650020 4 mm 8 mm 4,1 mm 3 - 5 mm Boite (400) Carton (6000)

6650030 4 mm 10 mm 4,1 mm 5 - 6,5 mm Boite (400) Carton (6000)

6650040 4 mm 12 mm 4,1 mm 6,5 - 8,5 mm Boite (250) Carton (3750)

6650060 4 mm 16 mm 4,1 mm 10,5 - 12,5 mm Boite (250) Carton (3750)

9917498 • 4 mm 18 mm 4,1 mm 12,5 - 14,5 mm Boite (250) Carton (3750)

6650070 4 mm 20 mm 4,1 mm 14,5 - 16,5 mm Boite (250) Carton (3750)

6650100 4,8 mm 10 mm 4,9 mm 4,5 - 6 mm Boite (250) Carton (3750)

6650110 4,8 mm 12 mm 4,9 mm 6 - 8 mm Boite (250) Carton (3750)

6650120 4,8 mm 16 mm 4,9 mm 10 - 12 mm Boite (250) Carton (2000)

6650250 4,8 mm 20 mm 4,9 mm 14 - 16 mm Boite (250) Carton (2000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Corps : Aluminium

Tige : Acier

RIVET ALU/ACIER TÊTE PLATE LAQUÉE BLANCHE

Réf. Finition Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6650599 Blanc 9003 4 mm 8 mm 4,1 mm 3 - 5,0 mm Boite (400) Carton (6000)

6650600 Blanc 9003 4 mm 10 mm 4,1 mm 5 - 6,5 mm Boite (400) Carton (6000)

6650608 Blanc 9003 4 mm 16 mm 4,1 mm 10,5 - 12,5 mm Boite (1000) Carton (4000)

6650610 Blanc 9003 4 mm 16 mm 4,1 mm 10,5 - 12,5 mm Boite (250) Carton (3750)

6650642 • Blanc 9003 4 mm 20 mm 4,1 mm 14,5 - 16,5 mm Boite (250) Carton (3750)

6650620 Blanc 9003 4,8 mm 10 mm 4,9 mm 4,5 - 6 mm Boite (250) Carton (3750)

6650631 • Blanc 9003 4,8 mm 16 mm 4,9 mm 10 - 12 mm Boite (250) Carton (2000)

6650640 Blanc 9003 4,8 mm 20 mm 4,9 mm 14 - 16 mm Boite (250) Carton (2000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Corps : Aluminium

Tige : Acier

RIVET ALU/ACIER TÊTE PLATE LAQUÉE IVOIRE

Réf. Finition Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6650607 Ivoire 1015 4 mm 16 mm 4,1 mm 10,5 - 12,5 mm Boite (1000) Carton (4000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Corps : Aluminium

Tige : Acier

RIVET MULTI-SERRAGE ALU/ACIER TÊTE PLATE

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6650570 • 4 mm 12,7 mm 4,1 mm 4,5 - 9 mm Boite (250) Carton (3750)

6650580 • 4 mm 9,5 mm 4,1 mm 1,5 - 6,5 mm Boite (400) Carton (6000)

6650575 • 4 mm 17 mm 4,1 mm 8,5 - 13 mm Boite (250) Carton (3750)

6650590 • 4,8 mm 15,1 mm 4,9 mm 5 - 10,5 mm Boite (250) Carton (3750)

6650595 • 4,8 mm 24,8 mm 4,9 mm 12,5 - 20 mm Boite (250) Carton (2000)
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RIVETS ET ÉCROUS À SERTIR
RIVETS ALU

RIVETS INOX

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate (largeur 14 mm)

Corps : Aluminium

Tige : Acier

RIVET ALU/ACIER TÊTE PLATE LARGE

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6650310 4,8 mm 10 mm 4,9 mm 4,5 - 6 mm Boite (250) Carton (2000)

6650400 4,8 mm 14 mm 4,9 mm 8 - 10 mm Boite (250) Carton (2000)

6650320 4,8 mm 16 mm 4,9 mm 10 - 12 mm Boite (250) Carton (2000)

6650325 4,8 mm 18 mm 4,9 mm 12 - 14 mm Boite (250) Carton (2000)

6650330 4,8 mm 20 mm 4,9 mm 14 - 16 mm Boite (250) Carton (2000)

6650335 4,8 mm 25 mm 4,9 mm 18 - 21 mm Boite (250) Carton (2000)

6650340 4,8 mm 30 mm 4,9 mm 23 - 25 mm Boite (200) Carton (1600)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Corps : Aluminium

Tige : Acier

RIVET ALU/ACIER TÊTE FRAISÉE

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6640900 4 mm 10 mm 4,1 mm 5 - 6,5 mm Boite (400) Carton (6000)

6640902 • 4 mm 12 mm 4,1 mm 6,5 - 8,5 mm Boite (250) Carton (3750)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Corps : Aluminium

Tige : Acier

RIVET ALU/ACIER TÊTE PLATE LAQUÉE NOIRE

Réf. Finition Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6650604 Noir 9005 4 mm 8 mm 4,1 mm 3 - 5,0 mm Boite (400) Carton (6000)

6650605 Noir 9005 4 mm 10 mm 4,1 mm 5 - 6,5 mm Boite (400) Carton (6000)

6650615 Noir 9005 4 mm 16 mm 4,1 mm 10,5 - 12,5 mm Boite (250) Carton (3750)

6650625 Noir 9005 4,8 mm 10 mm 4,9 mm 4,5 - 6 mm Boite (250) Carton (3750)

6650632 • Noir 9005 4,8 mm 16 mm 4,9 mm 10 - 12 mm Boite (250) Carton (2000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Corps : Aluminium

Tige : Acier

RIVET ÉCLATÉ ALU/ACIER TÊTE PLATE LAQUÉE NOIRE

Réf. Finition Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6650644 Noir 9005 4 mm 20 mm 4,2 mm 12 -15 mm Boite (250) Carton (3750)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Corps : Inox A2

Tige : inox A2

RIVET INOX TÊTE PLATE

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6650500 • 4 mm 10 mm 4,1 mm 4,5 - 6,5 mm Boite (400) Carton (6000)
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RIVETS ET ÉCROUS À SERTIR
OUTILS DE POSE RIVETS ET ÉCROUS À SERTIR

Caractéristiques techniques :
Diamètre de rivets : 2,4 à 5,0 mm

Longueur : 300 mm

Informations complémentaires : 
Pour la pose de rivets alu, acier et inox. 

Contenu de la boîte :  

- 1 pince R200, 

- 4 Nez de pose diam 2.4 à 5.0, 

- 1 bol récupérateur, 

- 1 clef de montage.

PINCE POUR RIVET À LEVIER R200

 3 fois moins d’efforts qu’une pince à levier classique.
 2 fois plus compacte, seulement 30 cm de long.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6650907 La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Diamètre de rivets : 3 à 5 mm

Course : 2 à 10 mm

Longueur : 141 mm

Informations complémentaires : 
Se monte sans outils sur le mandrin comme un foret classique. 

Livré avec 3 nez de pose diam. 3 à 5 mm.

ADAPTATEUR / RIVETEUR RIVEDRILL POUR VISSEUSE

 Transformer une visseuse en riveteuse en un clin d’œil.
 Mise en œuvre rapide.
 Rivetage rapide et sans aucun effort.
 Permet de travailler sans fil ni air comprimé.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6650555 La pièce Carton (8)

Caractéristiques techniques :
Diamètre de rivets : 3 à 5 mm

Longueur : 255 mm

Informations complémentaires : 
Pince à riveter manuelle avec un assortiment de 1500 rivets alu/acier. 

Avec ressort et jeu de mors supplémentaire.

COFFRET PINCE + 1500 RIVETS

Réf. Code-barre Cond 1

9916614 La pièce

Caractéristiques techniques :
Diamètre de rivets : 2,4 à 5,0 mm

Longueur : 240 mm

Informations complémentaires : 
Pour la pose de rivets alu, acier et inox. 

Contenu du coffret :  

- 1 pince E0, 

- 4 Nez de pose diam 2.4 à 5.0.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6650904 La pièce Carton (30)

PINCE POUR RIVET E0

 Robuste et compacte.
 Conçue pour une utilisation intensive et industrielle.
 Poignées et corps en acier très résistant.
 Nez prolongé pour les accès difficiles.

+ PRODUIT
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RIVETS ET ÉCROUS À SERTIR
OUTILS DE POSE RIVETS ET ÉCROUS À SERTIR

Caractéristiques techniques :
Type de Tirant : M3 - M4 - M5 - M6 (fournis)

Longueur : 280 mm

Informations complémentaires : 
Pince professionnelle pour sertissage d’écrous aveugles.

PINCE À SERTIR E-360NH

 Petite et légère.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6651930 La pièce Carton (5)

Caractéristiques techniques :
Type de Tirant : M3 - M4 - M5 - M6 - M8 (fournis)

Longueur : 300 mm

Informations complémentaires : 
Pince professionnelle pour sertissage d’écrous aveugles.

PINCE À SERTIR À LEVIER N200

 Petite et pratique, seulement 30 cm de long.
 Transmission démultipliée : 3x moins d’effort qu’une pince à levier classique.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6650906 La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Type de Tirant : M3 à M8

Longueur : 141 mm

Informations complémentaires : 
Se monte sans outils sur le mandrin comme un foret classique. 

Livré avec 5 Nez et 5 Tirants de M3 à M8.

ADAPTATEUR / SERTISSEUR NUTDRILL POUR VISSEUSE

 Transformer une visseuse en sertisseuse en un clin d’œil.
 Mise en œuvre rapide.
 Sertissage rapide et sans aucun effort.
 Permet de travailler sans fil ni air comprimé.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

7140735 La pièce Carton (4)

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Force de traction : 22500 N

Type de Tirant : M3 à M8

Capacité de sertissage : M3 à M8

Poids : 2,37 kg

Informations complémentaires : 
Capacité : Pose tous types d’ écrous aveugles de M3 à M8 (alu/inox/acier). 

Chargeur : = 100 % en 30 minutes. 

Accessoires inclus : 5 nez de pose et tirants M3,M4,M5,M6,M8 pour écrou aveugle. 

1 crochet attache ceinture , 1 clé de montage , 1 coffret rigide , 2 batteries et 1 chargeur.

Réf. Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1 Cond 2

6651943 2,0 Ah 2 La pièce Carton (3)

SERTISSEUSE SUR BATTERIE E8 M3 À M8

 Un outil de montage idéal qui requiert un minimum d’effort physique, même en cas d’utilisation intensive. Permet 
la pose d’une seule main.

+ PRODUIT
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RIVETS ET ÉCROUS À SERTIR
OUTILS DE POSE RIVETS ET ÉCROUS À SERTIR

Informations complémentaires : 
Composition du coffret :  

600 écrous + 1 pince E-360 NH + 4 tirants M3 à M6. 

- 140 écrous à tête plate M3 x 30 mm, 

- 140 écrous à tête plate M4 x 30 mm, 

- 100 écrous à tête plate M5 x 30 mm, 

- 100 écrous à tête réduite M4 x 30 mm, 

- 80 écrous à tête réduite M5 x 30 mm, 

- 40 écrous à tête réduite M6 x 30 mm.

COFFRET PINCE À SERTIR E-360NH + ASSORTIMENT DE 600 INSERTS COF360

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6651060 La pièce Carton (5)

Caractéristiques techniques :
Longueur : 280 mm

Informations complémentaires : 
Composition du coffret :  

180 écrous + 1 pince E-360 NH + 4 tirants M3 à M6. 

TCD : tête plate :  

- 30 écrous M3 

- 30 écrous M4 

- 30 écrous M5 

- 30 écrous M6 

TCR : tête réduite : 

- 30 écrous M4 

- 30 écrous M5

COFFRET PINCE À SERTIR E-360NH + ASSORTIMENT DE 180 INSERTS CPES 50

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6651921 La pièce Carton (5)
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RIVETS ET ÉCROUS À SERTIR
ECROUS À SERTIR ACIER

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingué blanc

Tête : Fraisée

ECROU À SERTIR CRANTÉ TÊTE FRAISÉE ACIER ZINGUÉ

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6651001 • 4 mm 11,5 mm 6 mm 1,5 - 3,5 mm Boite (500) Carton (7500)

6651002 • 5 mm 13,5 mm 7 mm 1,5 - 4,0 mm Boite (500) Carton (7500)

6651003 • 6 mm 16 mm 9 mm 1,5 - 4,5 mm Boite (200) Carton (3000)

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A2

Tête : Fraisée

ECROU À SERTIR CRANTÉ TÊTE FRAISÉE INOX

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6651007 • 4 mm 11,5 mm 6 mm 1,5 - 3,5 mm Boite (200) Carton (3000)

6651008 5 mm 13,5 mm 7 mm 1,5 - 4,0 mm Boite (200) Carton (3000)

6651009 • 6 mm 16 mm 9 mm 1,5 - 4,5 mm Boite (100) Carton (1500)

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A2

Tête : Réduite

ECROU À SERTIR CRANTÉ TÊTE RÉDUITE INOX

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6651004 4 mm 10 mm 6 mm 0,5 - 3,0 mm Boite (200) Carton (3000)

6651005 5 mm 11,5 mm 7 mm 0,5 - 3,0 mm Boite (200) Carton (3000)

6651006 • 6 mm 14 mm 9 mm 0,5 - 3,0 mm Boite (100) Carton (1500)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingué blanc

Tête : Plate

ECROU À SERTIR CRANTÉ TÊTE PLATE ACIER ZINGUÉ

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

7306293 • 4 mm 12,5 mm 6 mm 3,1 - 4 mm Boite (500) Carton (7500)

8923034 5 mm 13 mm 7 mm 0,3 - 3,0 mm Boite (500) Carton (7500)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingué blanc

Tête : Réduite

ECROU À SERTIR CRANTÉ TÊTE RÉDUITE AUTO-AFFLEURANTE ACIER ZINGUÉ

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

6651010 4 mm 10 mm 6 mm 0,5 - 3 mm Boite (500) Carton (7500)

6651020 5 mm 11.5 mm 7 mm 0,5 - 3 mm Boite (500) Carton (7500)

6651030 6 mm 14 mm 9 mm 0,5 - 3 mm Boite (200) Carton (3000)

6651040 8 mm 15.5 mm 11 mm 0,5 - 3 mm Boite (100) Carton (1500)

6651050 10 mm 19.5 mm 13 mm 0,8 - 3,5 mm Boite (100) Carton (1500)
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RIVETS ET ÉCROUS À SERTIR
ECROUS À SERTIR ACIER

ECROUS À SERTIR ALU

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier

Tête : Collerette affleurante

Informations complémentaires : 
Fixation permettant d’effectuer des ancrages très performants sur des parois fines métalliques. 

Pratique pour le chantier.

DOUILLE D’ANCRAGE FIXALU

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1

6622060 6 mm 27 mm 12,5 mm Tôle jusqu’à 2 mm Boite (30)

6622065 • 8 mm 23 mm 14,5 mm Tôle jusqu’à 3 mm Boite (15)

Caractéristiques techniques :
Matière : Aluminium

Tête : Fraisée crantée

ECROU À SERTIR CRANTÉ TÊTE FRAISÉE ALUMINIUM

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

7306284 5 mm 13.5 mm 7 mm 1,5 - 4 mm Boite (500) Carton (7500)

7306281 6 mm 16 mm 9 mm 1,5 - 4,5 mm Boite (200) Carton (3000)

Caractéristiques techniques :
Matière : Laiton + EPDM

Tête : Plate

Informations complémentaires : 
Fixation universelle robuste et polyvalente conçue pour les fixations en aveugle. 

Résistante, elle supporte des températures d’air jusqu’à 90 °C.

INSERT EPDM

 Anti-vibration, étanche, isolante, anti-choc et réutilisable.
 Idéal pour la fixation des têtières de serrures et crémones sur le barrettage à rupture de pont thermique des 

profils aluminium.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Capacité de serrage Code-barre Cond 1 Cond 2

9846886 • 4 mm 12,6 mm 8 mm 0,4 - 4,0 mm Boite (100) Carton (1500)

9846887 5 mm 14 mm 10 mm 0,4 - 1,3 mm Boite (100) Carton (1500)
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POINTES INOX
POINTES ANNELÉES INOX

POINTES TÊTE HOMME INOX

Caractéristiques techniques :
Tête : Homme

Matière : Inox A4

Informations complémentaires : 
Pour fixation extérieure, façade, couverture, fenêtre.

POINTE TÊTE HOMME INOX A4

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7120250 50 mm 2 mm Boite (500)

Caractéristiques techniques :
Tête : Surmoulée polymère blanc 9016

Matière : Inox A4

Informations complémentaires : 
Pour fixation de planches rives et bardage en PVC.

POINTE ANNELÉE TÊTE SURMOULÉE BLANCHE INOX A4

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7120090 30 mm 2 mm Boite (250)

7120092 40 mm 2 mm Boite (250)

7120095 • 50 mm 2,65 mm Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Tête : Légèrement bombée

Matière : Inox A4

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7120025 25 mm 1,9 mm Boite (1000)

7120030 30 mm 1,9 mm Boite (1000)

7120035 35 mm 1,9 mm Boite (1000)

7120037 35 mm 2,3 mm Boite (1000)

7120045 45 mm 2,3 mm Boite (500)

7120050 50 mm 2,3 mm Boite (500)

7120052 50 mm 2,5 mm Boite (1KG)

7120060 60 mm 2,5 mm Boite (250)

7120075 75 mm 3,1 mm Boite (250)

7120080 • 100 mm 4 mm Boite (100)

POINTE ANNELÉE INOX A4 SPÉCIALE BARDAGE
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POINTES ACIER
POINTES TÊTE PLATE ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Matière : Acier galvanisé à chaud

POINTE TÊTE PLATE GALVANISÉE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7106050 45 mm 2,2 mm Boite (5KG)

7106070 55 mm 2,7 mm Boite (5KG)

7106080 60 mm 3 mm Boite (5KG)

7106090 70 mm 3,5 mm Boite (5KG)

7106100 80 mm 3,5 mm Boite (5KG)

7106110 90 mm 4 mm Boite (5KG)

7106120 • 100 mm 4,5 mm Boite (5KG)

7106130 110 mm 4,5 mm Boite (5KG)

7106140 125 mm 5,5 mm Boite (5KG)

7106150 140 mm 6 mm Boite (5KG)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Matière : Acier brut

POINTE TÊTE PLATE CLAIRE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7104020 25 mm 1,5 mm Boite (5KG)

7104025 30 mm 1,8 mm Boite (5KG)

7104030 35 mm 2 mm Boite (5KG)

7104040 40 mm 2 mm Boite (5KG)

7104050 45 mm 2,2 mm Boite (5KG)

7104060 50 mm 2,4 mm Boite (5KG)

7104070 55 mm 2,7 mm Boite (5KG)

7104080 55 mm 3 mm Boite (5KG)

7104085 55 mm 3,5 mm Boite (5KG)

7104090 60 mm 2,7 mm Boite (5KG)

7104100 70 mm 3 mm Boite (5KG)

7104110 70 mm 3,5 mm Boite (5KG)

7104120 80 mm 3,5 mm Boite (5KG)

7104130 90 mm 4 mm Boite (5KG)

7104140 100 mm 4,5 mm Boite (5KG)

7104150 110 mm 5 mm Boite (5KG)

7104160 125 mm 5,5 mm Boite (5KG)

7104166 140 mm 5,5 mm Boite (5KG)

7104170 140 mm 6 mm Boite (5KG)

7104180 160 mm 6,5 mm Boite (5KG)

7104190 180 mm 7 mm Boite (5KG)
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POINTES ACIER
POINTES TÊTE HOMME ACIER

POINTES TORSADÉES ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate large

Matière : Acier galvanisé

POINTE TÊTE LARGE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7106302 27 mm 2,5 mm Boite (5KG)

7106320 35 mm 3 mm Boite (5KG)

7106330 40 mm 3 mm Boite (5KG)

Caractéristiques techniques :
Tête : Homme

Matière : Acier brut

POINTE TÊTE HOMME CLAIRE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7104500 27 mm 1,5 mm Boite (5KG)

7104510 30 mm 1,5 mm Boite (5KG)

7104520 35 mm 2 mm Boite (5KG)

7104530 40 mm 2,2 mm Boite (5KG)

7104540 45 mm 2,2 mm Boite (5KG)

7104550 50 mm 2,4 mm Boite (5KG)

7104560 55 mm 2,7 mm Boite (5KG)

7104570 60 mm 2,7 mm Boite (5KG)

7104580 70 mm 3 mm Boite (5KG)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Matière : Acier clair

POINTE TÊTE PLATE TORSADÉE CLAIRE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7104844 50 mm 2,5 mm Boite (5KG)

7104842 60 mm 2,8 mm Boite (5KG)

7104840 70 mm 3,1 mm Boite (5KG)

7104838 • 80 mm 3,1 mm Boite (5KG)

7104836 90 mm 3,7 mm Boite (5KG)

7104834 • 100 mm 4,1 mm Boite (5KG)

7104832 110 mm 5 mm Boite (5KG)

7104833 125 mm 5 mm Boite (5KG)

7104828 140 mm 5,5 mm Boite (5KG)

7104826 • 160 mm 6 mm Boite (5KG)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Matière : Acier galvanisé

POINTE TÊTE PLATE TORSADÉE GALVA

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7104822 • 60 mm 2,8 mm Boite (5KG)

7104818 • 80 mm 3,1 mm Boite (5KG)

7104816 • 90 mm 3,7 mm Boite (5KG)

7104810 125 mm 5 mm Boite (5KG)
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POINTES ACIER
POINTES CANNELÉES ACIER

POINTES ANNELÉES ACIER

POINTES D’ANCRAGE ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate conique

Matière : Acier électrozingué

Informations complémentaires : 
Spécial sabot de solive.

POINTE D’ANCRAGE ANNELÉE TÊTE CONIQUE RENFORCÉE ÉLECTROZINGUÉ

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7114138 40 mm 3,1 mm Boite (500)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Matière : Acier au carbone galvanisé à chaud

POINTE CANNELÉE TÊTE PLATE ACIER AU CARBONE GALVANISÉ

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7110020 50 mm 2 mm Boite (5KG)

7110030 60 mm 2,3 mm Boite (5KG)

7110040 75 mm 3,1 mm Boite (5KG)

7110050 90 mm 3,4 mm Boite (5KG)

7110060 100 mm 3,7 mm Boite (5KG)

7110070 125 mm 4,3 mm Boite (5KG)

7110080 140 mm 5,1 mm Boite (5KG)

7110085 160 mm 5,1 mm Boite (5KG)

7110090 180 mm 5,5 mm Boite (5KG)

7110100 • 200 mm 6 mm Boite (5KG)

7110110 • 225 mm 7 mm Boite (5KG)

7110120 • 250 mm 7 mm Boite (5KG)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Matière : Acier électrozingué

POINTE CANNELÉE TÊTE PLATE ÉLECTROZINGUÉE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7114240 • 25 mm 1,4 mm Boite (1000)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate conique

Matière : Acier électrozingué

Informations complémentaires : 
Spécial sabot de solive.

POINTE D’ANCRAGE ANNELÉE TÊTE CONIQUE RENFORCÉE ÉLECTROZINGUÉ

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7114143 40 mm 4 mm Boite (5KG)

7114144 50 mm 4 mm Boite (5KG)
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POINTES ACIER
POINTES À BÉTON ACIER

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matière : Acier trempé électrozingué

Informations complémentaires : 
Pour fixation béton, brique, plâtre et bois dur.

POINTE À BÉTON STRIÉE TÊTE FRAISÉE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Code-barre Cond 1

7112025 • 25 mm 2,7 mm Boite (1KG)

7112030 30 mm 2,7 mm Boite (1KG)

7112040 40 mm 2,7 mm Boite (1KG)

7112055 40 mm 3,5 mm Boite (1KG)

7112056 50 mm 3,5 mm Boite (1KG)

7112060 60 mm 3,5 mm Boite (1KG)

7112070 70 mm 3,5 mm Boite (1KG)

7112080 80 mm 4,5 mm Boite (1KG)

7112090 90 mm 4,5 mm Boite (1KG)

7112100 • 100 mm 4,5 mm Boite (1KG)



FI
X
AT

IO
N

198

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e

PITONNERIE
CROCHETS / GONDS / PITONS À VIS BOIS

CROCHETS DE CONTREVENT

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingé blanc

PITON À VIS À BOIS ACIER

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

7304020 5 mm 40 mm Boite (100) Carton (800)

7304030 6 mm 60 mm Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingué blanc

GOND À VIS BOIS

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

7304002 • 3,5 mm 40 mm Boite (200) Carton (2400)

7304004 • 4 mm 50 mm Boite (100) Carton (2000)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingué blanc

CROCHET D’ARMOIRE À VIS BOIS

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

7306080 • 4 mm 30 mm Boite (100) Carton (1200)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingué blanc

CROCHET DE CONTREVENT AVEC PITON

Réf. Diam. du fil Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

7320021 • 4 mm 100 mm La pièce Carton (24)

7320022 • 5 mm 140 mm La pièce Carton (24)

7320023 • 5 mm 160 mm La pièce Carton (24)

7320024 • 5 mm 200 mm La pièce Carton (24)

7320025 • 6 mm 250 mm La pièce Carton (24)
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FIXATION ISOLANT
EQUERRES ITE

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Application : liaison de l’ossature bois ou métallique et du support.

EQUERRE DE BARDAGE

 Produit testé et approuvé par le CSTB.
 Fabriqué en France.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CSTB 3316-3194

H 10.5 x L 18 mm
pour fixation de l'équerre 

avec cheville nylon Ø 10 mm
Ref : 6604260

H 9 x L 25 mm
pour fixation de l'équerre 
avec goujon Ø 8 mm.
Ref : 6620427H 8.5 x l 40 mm

pour fixation de l'équerre 
avec tirefond inox Ø 7 x 50 mm.
Ref : 6807476

Ø 5 mm

Réf. Long. Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

6604151 100 mm 2,5 mm La pièce Carton (75)

6604152 120 mm 2,5 mm La pièce Carton (75)

6604153 140 mm 2,5 mm La pièce Carton (75)

6604154 160 mm 2,5 mm La pièce Carton (50)

6604155 180 mm 2,5 mm La pièce Carton (50)

6604156 200 mm 2,5 mm La pièce Carton (50)

CONSEIL DE POSE :

Disposition des équerres
Recommandation des cahiers CSTB 3316 et 3194.

En partie courante, la mise en oeuvre 
standard consiste à positionner les 
chevrons verticaux avec un entraxe de 
60 cm. Ces chevrons sont fixés avec des 
équerres disposées en quinconce de part et 
d’autre du chevron tous les 1,35 m soit une 
moyenne de 1,23 équerres/m2. En rive de 
bâtiment, l’espacement entre les équerres 
est réduit (0,90 m) et les équerres sont 
toutes placées du même côté sur le chevron 
d’extrémité.

FIXATION DES ÉQUERRES
La fixation de l’équerre sur le porteur béton 
s’effectue soit par goujon Ø 8 mm placé 
dans le trou oblong Ø 9 x 25 mm le plus 
haut, soit par cheville nylon Ø 10 placée 
dans le trou Ø 10,5 x 18 mm central.

FIXATION DES CHEVRONS
La fixation du chevron sur l’équerre est 
réalisée par un tirefond Ø 7 mm (placé dans 
le trou oblong Ø 8,5 x 40 mm central) et par 
l’ajout de 2 vis Ø 5 mm assurant une "anti-
rotation" du chevron.
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FIXATION ISOLANT
FIXATION ISOLANT SOUPLE ITE

FIXATION ISOLANT ACOUSTIQUE ITE

Caractéristiques techniques :
Type d’isolant : Acoustique

Diamètre rosace : 85 mm

Diamètre de perçage : 8 mm

Matière : Acier zingué

Informations complémentaires : 
Cheville à rosace, se pose par simple frappe à travers l’isolant après perçage.

FIXATION ISOLANT ACOUSTIQUE

Réf. Long. totale Epaisseur à fixer Code-barre Cond 1

6604197 • 140 mm 90 mm Carton (500)

6604198 170 mm 120 mm Carton (450)

6604199 200 mm 150 mm Carton (350)

Caractéristiques techniques :
Type d’isolant : Rigide

Diamètre rosace : 60 mm

Diamètre de perçage : 10 mm

Matière : Polypropylène

FIXATION ISOLANT RIGIDE AVEC CLOU

 Rapide, économique et polyvalent.

+ PRODUIT

NORME(S) :  ATE/CE

Réf. Long. totale Epaisseur à fixer Code-barre Cond 1

6604192 110 mm 70 mm Carton (200)

6604193 140 mm 100 mm Carton (200)

6604194 160 mm 120 mm Carton (200)

6604195 • 180 mm 140 mm Carton (200)

6604196 • 190 mm 150 mm Carton (200)

Caractéristiques techniques :
Type d’isolant : Souple

Diamètre rosace : 90 mm

Diamètre de perçage : 8 mm

Matière : Polypropylène

Informations complémentaires : 
Fixation d’isolants souples protégés par un bardage rapporté ou une vêture. Sans clou. 

Rosace Ø 90 mm pour applications de bardage en conformité avec les préconisations du CSTB.

FIXATION ISOLANT SOUPLE SOUS BARDAGE

Réf. Long. totale Epaisseur à fixer Code-barre Cond 1

6604186 120 mm 95 mm Carton (250)

6604187 • 140 mm 115 mm Carton (200)

6604188 • 160 mm 135 mm Carton (200)

6604189 • 180 mm 150 mm Carton (250)

6604191 • 200 mm 170 mm Carton (250)
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FIXATION ISOLANT
ACCESSOIRES ET OUTILS POUR PRODUITS ITE

Informations complémentaires : 
Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.). 

Formes de coupes possibles : rectangle, en angle, chanfreinée, étagée et rainurage. 

Profondeur max. : 330 mm. 

Hauteur max. : 1320 mm. 

Largeur max. : 1550 mm. 

Coupe en angle de 0 à 90 °. 

Coupe chanfreinée de 90 à 15 °. 

Rainurage possible jusqu’à 300 mm de profondeur. 

Transformateur : 40 V / 200 W / 230 V. 

Accessoires inclus : Valise de transport avec roulettes, accessoire support échafaudage, pieds pliables, 2 fils de coupe.

TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD POUR POLYSTYRÈNE

 Coupe nette sans projection de billes de polystyrène.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE

Réf. Code-barre Cond 1

4710911 • La pièce

FIL CHAUD POUR TABLE DE DÉCOUPE POLYSTYRÈNE

Réf. Long. Compatibilité Code-barre Cond 1 Cond 2

4710912 • 1,50 m Table de découpe 
polystirène 266555 La pièce Carton (50)

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Couteau thermique 366755

LAME POUR COUTEAU THERMIQUE

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1 Cond 2

4526312 • 200 mm La pièce Carton (50)

Informations complémentaires : 
Spécial panneaux laine de roche,peut également servir à couper la laine de mouton, laine de verre, ouate de 

cellulose... 

Hauteur de coupe max. : 1200 mm,épaisseur de coupe max. : 260 mm. 

Coupe chanfreinée jusqu’à 45 °,coupe en angle jusqu’à 50 °. 

Formes de coupes possibles : rectangle, en angle et chanfreinée. 

Accessoires inclus : Couteau 300 mm pour isolants,valise de transport avec roulettes.

TABLE DE COUPE POUR ISOLANT MINÉRAL

 Permet des coupes nettes et précises.
 Formes de coupes possibles : rectangle, en angle et chanfreinée.
 Outil en aluminium.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4710913 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 190 W

Informations complémentaires : 
Pour une coupe nette des isolants en polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.). 

Livré avec coffret plastique comprenant une lame de 200 mm, une brosse métallique et une clé de fixation pour la lame.

COUTEAU THERMIQUE POUR I.T.E

 Coupe sans effort et surtout sans aucune poussière.

+ PRODUIT

NORME(S) :  CE

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1

4526311 200 mm La pièce
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FIXATION DORMANT
CAPUCHONS, CACHES VIS ET CACHES ÉCROUS

Caractéristiques techniques :
Matière : Laiton Nickelé

CUVETTE DE VIS LAITON NICKELÉ

Réf. Type de rondelle Diam. intérieur Code-barre Cond 1 Cond 2

6938020 Cuvette de vis n°2 3 mm Le sachet (100) Boite (1000)

6938030 Cuvette de vis n°3 4 mm Le sachet (100) Boite (1000)

6939000 Cuvette de vis n°4 5 mm Le sachet (250)

6939020 • Cuvette de vis n°6 7 mm Le sachet (250)

Caractéristiques techniques :
Matière : Laiton Poli

CUVETTE DE VIS LAITON POLI

Réf. Type de rondelle Diam. intérieur Code-barre Cond 1 Cond 2

6938100 Cuvette de vis n°2 3 mm Le sachet (100) Boite (1000)

6938110 • Cuvette de vis n°3 4 mm Le sachet (100) Boite (1000)

6938120 • Cuvette de vis n°4 5 mm Le sachet (100) Boite (1000)

Caractéristiques techniques :
Type de cache : Pour tête cylindrique bombée

Matière : Polyéthylène

Compatibilité : Vis diam. 4,8 mm

CACHE VIS TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

3015132 • Ivoire 1014 Boite (200) Carton (20000)

3015131 Noir 9005 Boite (200) Carton (20000)

3015130 Blanc 9010 Boite (200) Carton (20000)

Caractéristiques techniques :
Matière : Nylon

CACHE ÉCROU NYLON

Réf. Couleur Diam. Taille de clé Code-barre Cond 1

3060012 Noir 6 mm 6 pans de 10 La pièce

3060013 Noir 8 mm 6 pans de 13 La pièce

3060014 Noir 10 mm 6 pans de 17 La pièce

3060015 Noir 12 mm 6 pans de 19 La pièce

3060016 Blanc 6 mm 6 pans de 10 La pièce

3060017 • Blanc 8 mm 6 pans de 13 La pièce

3060018 Blanc 10 mm 6 pans de 17 La pièce

3060019 Blanc 12 mm 6 pans de 19 La pièce

3060020 • Gris 8 mm 6 pans de 13 La pièce

3060021 • Gris 10 mm 6 pans de 17 La pièce

3060022 Gris 12 mm 6 pans de 19 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de cache : Autocollant

Matière : Plastique

Informations complémentaires : 
Diamètre 14 mm.

CAPUCHON / PASTILLE PLASTIQUE AUTOCOLLANTE

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

6960195 Blanc La Feuille (52) Boite (1040)

6960196 Noir La Feuille (52) Boite (1040)

6960197 • Gris La Feuille (52) Boite (1040)

6960198 • Chêne doré La Feuille (52) Boite (1040)
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FIXATION DORMANT
VÉRINS DE POSE FIXATION DORMANT

Caractéristiques techniques :
Réglable : Avec vis

Matière : Résine

Informations complémentaires : 
Vérins réglables en nylon pouvant être appliqués sur une vaste gamme de profilés en aluminium et en PVC au moyen de 

deux enclenchements à hauteur différenciée. 

Le filetage à profil trapézoïdal garantit une excellente rigidité et une grande résistance. 

Dans des cas particuliers, on peut utiliser l’orifice sur l’ailette pour la fixation par vis. 

Ce vérin nécessite l’emploi d’un foret RP028 et d’une clé RH005.

VÉRIN POUR MENUISERIE ALU / PVC RAPID-BLOCK

Réf. Application Type Code-barre Cond 1 Cond 2

3010400 Menuiserie Alu et PVC 400.01 La pièce Boite (200)

Caractéristiques techniques :
Réglable : Avec vis

Matière : Zamak

Informations complémentaires : 
Les articles 600.01, 600.02, 600.05 sont constitués d’un corps en zamak et d’une vis de réglage en nylon noir avec un hexagone de 6 mm. 

Les articles 600.01 et 600.02, sont utilisés dans la majorité des cas, respectivement, avec vis de réglage normale et longue. 

Ces vérins nécessitent l’emploi d’un foret RP019 et d’une clé RH008.

VÉRIN POUR MENUISERIE ALUMINIUM RAPID-BLOCK

Réf. Application Type Code-barre Cond 1 Cond 2

3010080 Menuiserie Aluminium 600.01 La pièce Boite (200)

3010100 Menuiserie Aluminium 600.02 La pièce Boite (200)

3010500 • Menuiserie Aluminium 600.05 La pièce Carton (1000)

Caractéristiques techniques :
Réglable : Avec vis

Matière : Résine

Informations complémentaires : 
Les articles 700.01, 700.02 sont constitués d’un corps en résine et d’une vis de réglage en nylon noir avec un hexagone de 6 mm. 

Les articles 700.01 et 700.02, sont utilisés dans la majorité des cas, respectivement, avec vis de réglage normale et longue. 

Ces vérins nécessitent l’emploi d’un foret RP017 et d’une clé RH008.

VÉRIN POUR MENUISERIE PVC RAPID-BLOCK

Réf. Application Type Code-barre Cond 1 Cond 2

3010420 Menuiserie PVC 700.01 La pièce Boite (200)

3010120 Menuiserie PVC 700.02 La pièce Boite (200)

Caractéristiques techniques :
Type de clé : Assemblage

Taille de clé : Diam.6 mm

CLÉ D’ASSEMBLAGE RH008 PRONI

Réf. Code-barre Cond 1

3010800 La pièce

Caractéristiques techniques :
Réglable : Avec vis

Matière : Résine

Informations complémentaires : 
Les Rapid-Block Bois sont des vérins réglables, en résine synthétique de haute qualité. 

Les articles 500.01, 500.02 sont formés d’un corps et d’une vis de réglage, tous deux filetés. 

Ils sont livrés avec la vis de réglage complètement vissée dans le corps. 

Au cours de la phase de montage sur le chantier, l’opérateur, en tournant simplement avec une clé hexagonale de 5 mm, les vis de réglage filetées 

des vérins, réalise simultanément avec rapidité et précision le centrage et la mise à plomb du châssis.

VÉRIN POUR MENUISERIE BOIS RAPID-BLOCK

Réf. Application Type Code-barre Cond 1 Cond 2

3010200 Menuiserie Bois 500.01 La pièce Boite (400)

3010250 • Menuiserie Bois 500.02 La pièce Boite (400)
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FIXATION DORMANT
VÉRINS DE POSE FIXATION DORMANT

EQUERRES D’ASSEMBLAGE ET PATTES ÉQUERRES

FORET RP019 PRONI

Réf. Application Diam. de perçage Diam. de queue Code-barre Cond 1

3010860 Percage pour vérin 16,3 mm 10 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Foret RP019

Informations complémentaires : 
Les logements sur les profilés se font au moyen d’un foret à 2 diamètres muni d’une surface de lamage mobile, si nécessaire, 

se déplaçant le long du foret, et pouvant être bloquée sur ce dernier au moyen d’une vis de fixation.

OUTIL DE LAMAGE RP023 PRONI

Réf. Code-barre Cond 1

3010870 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Matière : Nylon noir

Informations complémentaires : 
Quand on utilise les articles 600.01 et 600.02, 700.01 et 700.02 (avec un hexagone soit de 6 mm ou 8 mm), il peut arriver que, pour ne pas 

réduire la course nécessaire pour le réglage, on ait besoin de combler la distance L existant entre la vis de réglage et l’extérieur du profilé. 

Pour résoudre ce problème, on introduira au-dessus de la tête de la vis de réglage des cales suivant les besoins.

CÂLE DE POSE SUR TÊTE DE VÉRIN 600-99

Réf. Epaisseur Diam. intérieur Diam. extérieur Code-barre Cond 1 Cond 2

3010110 • 2,5 mm 10 mm 19 mm La pièce Boite (1000)

Caractéristiques techniques :
Type : Nervurée 2 pans

Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Équerre à angle droit pour menuiserie bois.

EQUERRE D’ASSEMBLAGE NERVURÉE 2 PANS ALBERTS

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3805330 70 x 70 x 30 mm 1,5 mm La pièce Carton (50)

3805332 100 x 70 x 30 mm 1,5 mm La pièce Carton (50)

3805334 130 x 70 x 30 mm 1,5 mm La pièce Carton (25)
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FIXATION DORMANT
EQUERRES D’ASSEMBLAGE ET PATTES ÉQUERRES

PATTES À SCELLEMENT

Caractéristiques techniques :
Type : Nervurée 2 pans

Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Équerre à angle droit pour menuiserie bois.

EQUERRE D’ASSEMBLAGE NERVURÉE 2 PANS WAELBERS

NORME(S) :  CE-ETA 09/0205

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3805300 60 x 65 x 30 mm 2 mm La pièce Boite (100)

3805310 90 x 65 x 30 mm 2 mm La pièce Boite (100)

3805320 120 x 65 x 30 mm 2 mm La pièce Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Type : Nervurée 3 pans

Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Équerre à pans coupés pour menuiseries bois, pvc, alu.

EQUERRE D’ASSEMBLAGE NERVURÉE 3 PANS ALBERTS

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3804800 55 x 72 x 30 mm 2,2 mm La pièce Carton (50)

3804804 • 80 x 72 x 30 mm 2,2 mm La pièce Carton (50)

3804806 100 x 72 x 30 mm 2,2 mm La pièce Carton (50)

3804808 130 x 72 x 30 mm 2,2 mm La pièce Carton (25)

Caractéristiques techniques :
Type : Nervurée 3 pans

Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Équerre à pans coupés pour menuiseries bois, pvc, alu.

EQUERRE D’ASSEMBLAGE NERVURÉE 3 PANS WAELBERS

NORME(S) :  CE

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3805020 55 x 70 x 30 mm 2,2 mm La pièce Boite (100)

3805040 75 x 70 x 30 mm 2,2 mm La pièce Boite (100)

3805060 85 x 70 x 30 mm 2,2 mm La pièce Boite (100)

3805080 105 x 70 x 30 mm 2,2 mm La pièce Boite (100)

3805100 135 x 70 x 30 mm 2,2 mm La pièce Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingué blanc

PATTE À SCELLEMENT À BOUT ROND

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

3805256 • 100 mm La pièce Boite (100)

3805262 • 120 mm La pièce Boite (100)

3805271 140 mm La pièce Boite (100)

3805290 160 mm La pièce Boite (50)

3805295 190 mm La pièce Boite (100)
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CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE
CHEVILLES NYLON

Caractéristiques techniques :
Type : A collerette

Matériau : Pleins et creux

Matière : Nylon

Informations complémentaires : 
Polyvalente. 

Facile à poser dans tous les matériaux.

CHEVILLE NYLON CLASSIK AVEC COLLERETTE

Caractéristiques techniques :
Type : Sans collerette

Matériau : Pleins et creux

Matière : Nylon

Informations complémentaires : 
Polyvalente. 

Facile à poser dans tous les matériaux.

CHEVILLE NYLON CLASSIK SANS COLLERETTE

Caractéristiques techniques :
Matériau : Plein et creux

Type de vis : Vis bois

Matière : Nylon

Informations complémentaires : 
La quadruple expansion permet une transmission optimale des 

forces dans le matériau de construction. 

Nylon de haute qualité utilisé pour une fixation sûre et 

permanente.

CHEVILLE UNIVERSELLE SX AVEC COLLERETTE

Caractéristiques techniques :
Matériau : Pleins et creux

Informations complémentaires : 
Utilisation: Béton-Maçonnerie pleine-Maçonnerie creuse

CHEVILLE NYLON QUADRUPLE EXPANSION

 Cheville universelle quadruple expansion garantissant une fixation sûre et résistante.

+ PRODUIT

Réf. Diam. de perçage Long. Epaisseur à fixer Code-barre Cond 1 Cond 2

6605937 6 mm 30 mm 30 mm Seau (400) Carton (1600)

6605938 8 mm 40 mm 40 mm Seau (200) Carton (800)

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

6604025 5 mm 25 mm 2,5 - 4,0 mm 400 Boite (400) Carton (4000)

6604030 6 mm 30 mm 3,5 - 5,0 mm 200 Boite (200) Carton (5000)

6604035 8 mm 40 mm 4,5 - 6,0 mm 100 Boite (100) Carton (2500)

6604040 10 mm 50 mm 6 - 8 mm 50 Boite (50) Carton (750)

6604045 12 mm 60 mm 8 - 10 mm 50 Boite (50) Carton (400)

6604050 14 mm 75 mm 10 - 12 mm 25 Boite (25) Carton (375)

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

6604060 5 mm 25 mm 2,5 - 4 mm 400 Boite (400) Carton (6000)

6604062 6 mm 30 mm 3,5 - 5 mm 200 Boite (200) Carton (3000)

6604033 7 mm 35 mm 4 - 5,5 mm 200 Boite (200) Carton (3000)

6604064 8 mm 40 mm 4,5 - 6 mm 100 Boite (100) Carton (1500)

6604066 10 mm 50 mm 6 - 8 mm 50 Boite (50) Carton (750)

6604068 12 mm 60 mm 8 - 10 mm 50 Boite (50) Carton (400)

6604055 14 mm 75 mm 10 - 12 mm 25 Boite (25) Carton (375)

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Code-barre Cond 1 Cond 2

6606240 6 mm 30 mm 4 - 5 mm Boite (100) Carton (5000)

6606245 8 mm 40 mm 4,5 - 6 mm Boite (100) Carton (2500)
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CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE
CHEVILLES NYLON

Caractéristiques techniques :
Type : Nylon

Matériau : Tous matériaux

Matière : Nylon

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

6606406 5 mm 25 mm 3 - 4 mm 100 Boite (100) Carton (4000)

6606407 6 mm 30 mm 4 - 5 mm 100 Boite (100) Carton (5000)

6606408 8 mm 40 mm 4,5 - 6 mm 100 Boite (100) Carton (2500)

CHEVILLE NYLON DUOPOWER

 Convient à la fixation dans tous les matériaux de construction.
 Permet une variété d’applications avec une seule cheville.
 Intelligente, elle s’adapte automatiquement au matériau de construction.
 3 fonctions: S’expanse, se déploie, forme un noeud.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type : A collerette

Matériau : Pleins et creux

Matière : Nylon

Informations complémentaires : 
Ultra efficace dans la plaque de plâtre. 

Ailettes antirotation.

CHEVILLE NYLON UNIVERSELLE UNO AVEC COLLERETTE

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Boitage Code-barre Cond 1

6606260 5 mm 24 mm 3 - 4,5 mm 100 Boite (100)

6606251 • 6 mm 28 mm 3,4 - 5,0 mm 1000 Le sachet (1000)

6606261 6 mm 28 mm 3,4 - 5 mm 200 Boite (200)

6606263 8 mm 32 mm 4,5 - 6 mm 100 Boite (100)

6606253 8 mm 32 mm 4,5 - 6 mm 500 Le sachet (500)

6606266 10 mm 36 mm 5 - 8 mm 50 Boite (50)

6606254 10 mm 36 mm 5 - 8 mm 1000 Le sachet (1000)

Caractéristiques techniques :
Matériau : Plein et creux

Type de vis : Vis agglo

Matière : Nylon

Informations complémentaires : 
Une couleur de cheville par diamètre.

CHEVILLE UNIVERSELLE PLASTIQUE

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

6606750 5 mm 25 mm 2,5 - 3,5 mm 100 Boite (100) Carton (4800)

6606705 6 mm 30 mm 3,5 - 4,5 mm 100 Boite (100) Carton (4800)

6606710 7 mm 30 mm 4 - 4,5 mm 100 Boite (100) Carton (4800)

6606715 8 mm 35 mm 5 - 6 mm 100 Boite (100) Carton (4800)

6606755 • 10 mm 40 mm 6 - 8 mm 50 Boite (50) Carton (2400)
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CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE
CHEVILLES NYLON

CHEVILLES UNIVERSELLES

Caractéristiques techniques :
Matière : Plastique

Informations complémentaires : 
1500 chevilles en barettes, conditionnées en Auge de 10 litres. 

1 couleur = 1 dimension.

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Code-barre Cond 1

6616500 6 mm 25 mm 2/5 mm Le lot

6606510 8 mm 30 mm 4/7 mm Le lot

CHEVILLE CRAMPON UNIVERSELLE - AUGE DE 1500 PIÈCES

Caractéristiques techniques :
Matériau : Plein et creux

Type de vis : Tête fraisée

Numéro d’empreinte : TX 30: 8 mm TX40 : 10 mm

Matière : Nylon (vis acier zingué)

Informations complémentaires : 
Excellente tenue dans tous les matériaux grâce à la longue expansion. 

Robuste, longue durée de vie et d’utilisation de -20 °C à + 40 °C. 

Matériaux pleins : gonflement de la cheville par quadruple expansion. 

Matériaux creux : la cheville forme un noeud dans l’alvéole.

CHEVILLE NYLON LONGUE EXPANSION TÊTE FRAISÉE

Réf. Diam. de perçage Long. Epaisseur à fixer Diam. de vis Code-barre Cond 1 Cond 2

6604261 8 mm 140 mm 70 mm 6 mm Boite (50) Carton (200)

6604263 10 mm 140 mm 70 mm 7 mm Boite (25) Carton (100)

6604264 10 mm 160 mm 90 mm 7 mm Boite (25) Carton (100)

6604265 10 mm 200 mm 130 mm 7 mm Boite (20) Carton (80)

Caractéristiques techniques :
Matériau : Plein et creux

Type de vis : Tête hexagonale

Numéro d’empreinte : TX40

Matière : Nylon (vis acier zingué)

Informations complémentaires : 
Excellente tenue dans tous les matériaux grâce à la longue expansion. 

Robuste, longue durée de vie et d’utilisation de -20 °C à + 40 °C. 

Matériaux pleins : gonflement de la cheville par quadruple expansion. 

Matériaux creux : la cheville forme un noeud dans l’alvéole.

CHEVILLE NYLON LONGUE EXPANSION TÊTE HEXAGONALE

Réf. Diam. de perçage Long. Epaisseur à fixer Diam. de vis Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

6604260 10 mm 80 mm 10 mm 7 mm 50 Boite (50) Carton (200)
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CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE
CHEVILLES UNIVERSELLES

Caractéristiques techniques :
Matériau : Pleins, creux, minces

Matière : Plastique

CHEVILLE CRAMPON UNIVERSELLE SP SPÉCIALE VIS PENTURE

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Code-barre Cond 1 Cond 2

6606041 8 mm 30 mm 4/7 mm Boite (100) Carton (5000)

Caractéristiques techniques :
Type : A collerette

Matériau : Béton - plâtre - parpaing

Matière : Polypropylène rigide

Informations complémentaires : 
La collerette permet la fixation en murs creux. 

Bon verrouillage de forme.

CHEVILLE UNIVERSELLE NYLON UNIC AVEC COLLERETTE

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

6606200 6 mm 37 mm 4 - 4,5 mm 200 Boite (200) Carton (3000)

6606210 8 mm 50 mm 5 - 6 mm 100 Boite (100) Carton (800)

6606220 10 mm 60 mm 6 - 7 mm 100 Boite (100) Carton (800)

Caractéristiques techniques :
Matière : Plastique

Matériau : Pleins, creux, minces

Informations complémentaires : 
Pour vis à bois, métaux, clous, avec barrette d’accrochage.

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

6606020 6 mm 25 mm 2/5 mm 100 Boite (100) Carton (5000)

6606030 8 mm 30 mm 4/7 mm 100 Boite (100) Carton (5000)

6606040 10 mm 50 mm 5/9 mm 50 Boite (50) Carton (2500)

CHEVILLE CRAMPON UNIVERSELLE
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CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE
CHEVILLES UNIVERSELLES

Caractéristiques techniques :
Type : Universelle

Matériau : Béton - Brique pleine

Matière : Nylon

Informations complémentaires : 
Embase carrée empêchant la rotation de la cheville au serrage. 

Une couleur par diamètre.

CHEVILLE UNIVERSELLE NYLON DISKO SANS COLLERETTE

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

6606236 6 mm 30 mm 3 - 4 mm 250 Boite (250) Carton (2500)

6606237 • 7 mm 30 mm 4 - 5 mm 200 Boite (200) Carton (2000)

6606238 8 mm 40 mm 5 - 6 mm 100 Boite (100) Carton (1000)

6606239 • 10 mm 44 mm 6 - 8 mm 50 Boite (50) Carton (500)

Caractéristiques techniques :
Matériau : Tous

Matière : Polypropylène

Informations complémentaires : 
Convient à tous les types de matériaux. 

Fonctionne avec vis, patte à vis, clou... 

Très bonne tenue dans tous types de murs. 

Crantage antirotation. 

Ouverture ultra rapide lors de l’expansion.

CHEVILLE UNIVERSELLE NYLON MUTP

 Polyvalente et performante.
 Robuste, très rigide et incassable.

+ PRODUIT

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

9916530 • 6 mm 25 mm 3 - 5 mm 100 Boite (100) Carton (5000)

9916531 8 mm 35 mm 4 - 7 mm 100 Boite (100) Carton (1500)
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CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE
CHEVILLES CLOU MONTÉ

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Matériau : Béton-Maçonnerie pleine-Maçonnerie creuse

Matière : Acier galva

Informations complémentaires : 
Seau de 400 chevilles.

CHEVILLE À FRAPPER

 Excellent guidage du clou lors de la pose.
 Clou fileté pour un démontage possible.

+ PRODUIT

Réf. Diam. de perçage Long. Epaisseur à fixer Code-barre Cond 1 Cond 2

6605939 5 mm 27 mm 5 mm Seau (400) Carton (1600)

Caractéristiques techniques :
Tête : Fraisée

Matériau : Béton - Brique pleine

Matière : Nylon (clou acier zingué)

Informations complémentaires : 
Conception permettant un excellent guidage lors de la pose. 

Cheville prémontée pour une pose rapide. 

Clou fileté pour un démontage possible.

CHEVILLE NYLON UNIVERSELLE TÊTE FRAISÉE À FRAPPER + CLOU ACIER

Réf. Diam. de perçage Long. Epaisseur à fixer Code-barre Cond 1 Cond 2

6604099 6 mm 40 mm 10 mm Boite (200) Carton (1600)

6604104 6 mm 55 mm 25 mm Boite (100) Carton (800)

6604106 6 mm 80 mm 50 mm Boite (100) Carton (800)

6604112 8 mm 60 mm 20 mm Boite (50) Carton (400)

6604113 8 mm 75 mm 35 mm Boite (50) Carton (400)

6604127 8 mm 100 mm 60 mm Boite (50) Carton (400)

6604128 8 mm 120 mm 80 mm Boite (100) Carton (400)

6604132 8 mm 135 mm 95 mm Boite (100) Carton (400)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate large

Matériau : Béton - Brique pleine

Matière : Nylon (clou acier zingué)

Informations complémentaires : 
Conception permettant un excellent guidage lors de la pose. 

Cheville prémontée pour une pose rapide. 

Clou fileté pour un démontage possible.

CHEVILLE NYLON UNIVERSELLE TÊTE PLATE LARGE À FRAPPER + CLOU ACIER

Réf. Diam. de perçage Long. Epaisseur à fixer Code-barre Cond 1 Cond 2

6604109 8 mm 45 mm 5 mm Boite (50) Carton (400)
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CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE
CHEVILLES CLOU MONTÉ

CHEVILLES À EXPANSION MÉTALLIQUE

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Matériau : Béton cellulaire

Informations complémentaires : 
Idéal pour le béton cellulaire. 

Se fixe dans presque tous les matériaux. 

La pointe en métal réalise une coupe vers l’arrière, donc valeurs de résistance élevées. 

Directement utilisable grâce à la vis prémontée.

CHEVILLE À CLOU MONTÉ APOLLO

 Simple et rapide : il suffit d’enfoncer et de serrer dans le béton cellulaire.

+ PRODUIT

Réf. Diam. de perçage Long. Epaisseur à fixer Code-barre Cond 1

6606401 • 8 mm 100 mm 50 mm Carton (50)

6606402 8 mm 120 mm 70 mm Carton (50)

Caractéristiques techniques :
Type : Spyder

Matériau : Acier

Matière : Acier zingué blanc

Informations complémentaires : 
Cheville spéciale fixation cloisons fines ou plaques métal. 

Détail coffret : 

- 45 chevilles SPYDER XS M4, 

- 45 chevilles SPYDER XS M5, 

- 40 chevilles SPYDER XS M6, 

- 20 chevilles SPYDER M8, 

- 1 pince 2X.

COFFRET DE 150 CHEVILLES À EXPANSION + PINCE 2X

 Idéal pour le SAV.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Code-barre Cond 1 Cond 2

4710154 M4 à M8 La pièce Carton (4)

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Matériau : Béton - Brique pleine

Matière : Nylon (clou acier zingué)

Informations complémentaires : 
Conception permettant un excellent guidage lors de la pose. 

Cheville prémontée pour une pose rapide. 

Clou fileté pour un démontage possible.

CHEVILLE NYLON UNIVERSELLE TÊTE PLATE À FRAPPER + CLOU ACIER

Réf. Diam. de perçage Long. Epaisseur à fixer Code-barre Cond 1 Cond 2

6604086 5 mm 27 mm 5 mm Boite (200) Carton (1600)

6604087 5 mm 37 mm 15 mm Boite (200) Carton (1600)
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CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE
CHEVILLES À EXPANSION MÉTALLIQUE

Caractéristiques techniques :
Diamètre des chevilles : M4 à M8

Informations complémentaires : 
Livrée avec 4 nez + tirants M4-M5-M6-M8.

PINCE À EXPANSION RAPIDE 2X

 Deux fois plus rapide qu’une pince à expansion classique.
 Pas besoin de vis pour réaliser l’expansion.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4710153 La pièce Carton (20)

Caractéristiques techniques :
Diamètre des chevilles : M4 à M6

Informations complémentaires : 
En aluminium brossé. 

Livrée avec 10 chevilles (M4 - M5 - M6).

PINCE À EXPANSION RAPIDE RÉGLABLE  O PTEE

 Réglable: contrôle d’expansion unique.
 Pose rapide, facile et sans effort.
 Ergonomique et légère.
 Zone d’appui Soft Touch : N’abîme pas le mur lors de l’utilisation.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4710801 La pièce Carton (15)

Caractéristiques techniques :
Diamètre des chevilles : 4 à 8 mm

Informations complémentaires : 
Spécial corps creux. 

Déblocage aisé grâce à une poussée inverse de la poignée. 

Crémaillère à 5 crans.

PINCE À EXPANSION ULTRA FIX

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4710820 La pièce Carton (5)

Caractéristiques techniques :
Type : Expansion

Matériau : Plâtre - Parpaing creux

Matière : Acier zingué blanc

Informations complémentaires : 
Rondelle plate avec 2 ergots anti-rotation. 

5 branches pour une meilleure répartition de la charge dans la matière.

CHEVILLE MÉCANIQUE À EXPANSION AVEC VIS SPYDER

Réf. Diam. Long. Epaisseur à fixer Diam. de perçage Long. de vis Code-barre Cond 1 Cond 2

6605349 4 mm 23,5 mm 0 - 4 mm 8 mm 30 mm Boite (200) Carton (3000)

6605350 4 mm 35 mm 4 - 9 mm 8 mm 41 mm Boite (100) Carton (1500)

6605351 4 mm 46 mm 15 - 20 mm 8 mm 53 mm Boite (100) Carton (800)

6605352 4 mm 60 mm 30 - 38 mm 8 mm 67 mm Boite (50) Carton (750)

6605355 5 mm 37 mm 5 - 13 mm 10 mm 46 mm Boite (100) Carton (800)

6605360 5 mm 50 mm 5 - 18 mm 10 mm 59 mm Boite (100) Carton (800)

6605361 5 mm 63 mm 18 - 32 mm 10 mm 72 mm Boite (50) Carton (400)

6605363 6 mm 37 mm 4 - 13 mm 12 mm 46 mm Boite (50) Carton (750)

6605365 6 mm 50 mm 5 - 18 mm 12 mm 59 mm Boite (50) Carton (400)
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CHEVILLES POUR FIXATION LÉGÈRE
CHEVILLES LAITON

CHEVILLES AUTOFOREUSES PLACO

Caractéristiques techniques :
Matière : Zamak

Matériau : Plaque de plâtre

Type de vis : Tête ronde

Diamètre de vis : 4,5 mm

Informations complémentaires : 
Pose rapide à la visseuse, sans perçage préalable.

CHEVILLE AUTO-PERCEUSE KRONO ZAMAC

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

6606300 5 mm 31 mm Boite (100) Carton (1500)

Caractéristiques techniques :
Matière : Nylon

Matériau : Plaque de plâtre

Type de vis : Tête ronde

Diamètre de vis : 4,5 mm

Informations complémentaires : 
Pose rapide à la visseuse, sans perçage préalable.

CHEVILLE AUTO-PERCEUSE KRONO NYLON

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

6606310 5 mm 37 mm Boite (50) Carton (750)

anti-corrosion

Caractéristiques techniques :
Matériau : Béton

Matière : Laiton

Informations complémentaires : 
Pour vis métaux et tiges filetées. 

Utile en travaux extérieurs et milieu agressif, résiste à la corrosion.

CHEVILLE LAITON

Réf. Diam. Long. Diam. de perçage Diam. de vis Code-barre Cond 1 Cond 2

6604500 6 mm 24 mm 8 mm M6 Boite (200) Carton (3000)

6604505 8 mm 30 mm 10 mm M8 Boite (100) Carton (1500)

6604510 • 10 mm 34 mm 12 mm M10 Boite (50) Carton (750)
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CHEVILLES POUR FIXATION LOURDE
GOUJONS D’ANCRAGE ACIER

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier zingué

Matériau : Béton non fissuré - Pierre

Option : 7

Informations complémentaires : 
Fixations de profils métalliques: garde-corps, poutres métalliques, équerres de bardage, sabots de charpente, consoles, chemins de câbles… Portes et 

portails industriels.

GOUJON D’ANCRAGE ACIER ZINGUÉ BLANC BZ

NORME(S) :  ATE/CE OPTION 7

Réf. Diam. Long. Epaisseur à fixer
Profondeur de 

perçage
Code-barre Cond 1 Cond 2

6620426 • 6 mm 55 mm 15 mm 50 mm Boite (200) Carton (800)

6620427 8 mm 50 mm 2 mm 55 mm Boite (200) Carton (800)

6620428 8 mm 70 mm 20 mm 55 mm Boite (100) Carton (400)

6620429 8 mm 80 mm 30 mm 55 mm Boite (100) Carton (400)

6620430 8 mm 95 mm 45 mm 55 mm Boite (100) Carton (400)

6620431 8 mm 105 mm 55 mm 55 mm Boite (100) Carton (400)

6620432 8 mm 115 mm 65 mm 55 mm Boite (100) Carton (400)

6620433 8 mm 130 mm 80 mm 55 mm Boite (50) Carton (200)

6620447 8 mm 165 mm 115 mm 55 mm Boite (50) Carton (200)

6620434 10 mm 65 mm 5 mm 65 mm Boite (100) Carton (400)

6620435 10 mm 80 mm 20 mm 65 mm Boite (50) Carton (200)

6620436 10 mm 95 mm 35 mm 65 mm Boite (50) Carton (200)

6620437 10 mm 110 mm 50 mm 65 mm Boite (50) Carton (200)

6620438 10 mm 120 mm 60 mm 65 mm Boite (50) Carton (200)

6620439 10 mm 150 mm 90 mm 65 mm Boite (50) Carton (200)

6620446 12 mm 80 mm 2 mm 80 mm Boite (50) Carton (200)

6620440 12 mm 100 mm 20 mm 80 mm Boite (50) Carton (200)

6620441 12 mm 120 mm 40 mm 80 mm Boite (25) Carton (100)

6620442 12 mm 135 mm 55 mm 80 mm Boite (25) Carton (100)

6620443 12 mm 180 mm 100 mm 80 mm Boite (25) Carton (100)

6620445 • 12 mm 240 mm 160 mm 80 mm Boite (10) Carton (40)

6620463 16 mm 105 mm 5 mm 90 mm Boite (25) Carton (100)

6620464 16 mm 115 mm 15 mm 90 mm Boite (25) Carton (100)

6620465 16 mm 125 mm 25 mm 90 mm Boite (20) Carton (80)

6620466 16 mm 140 mm 40 mm 90 mm Boite (20) Carton (80)

6620467 16 mm 180 mm 80 mm 90 mm Boite (10) Carton (40)

6620468 16 mm 200 mm 100 mm 90 mm Boite (10) Carton (40)

6620469 • 16 mm 240 mm 140 mm 90 mm Boite (10) Carton (40)
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CHEVILLES POUR FIXATION LOURDE
GOUJONS D’ANCRAGE INOX

CHEVILLAGE LOURD À EXPANSION

Caractéristiques techniques :
Matériau : Pleins et creux

Matière : Acier zingué

Informations complémentaires : 
Polyvalente, excellente tenue dans tous types de matériaux supports pleins ou creux grâce à son système d’expansion en 2 parties. 

Performante, reprise de charges élevées, même dans les maçonneries creuses. 

Livrée sans vis.

CHEVILLE MÉTALLIQUE X-MAX

Réf. Diam. Long. Epaisseur à fixer Diam. de perçage Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

6605380 M6 48 mm 10 mm 12 mm 25 Boite (25) Carton (200)

6605381 M8 56 mm 10 mm 14 mm 25 Boite (25) Carton (200)

6605382 M10 63 mm 10 mm 16 mm 25 Boite (25) Carton (100)

Caractéristiques techniques :
Matière : Inox A4

Matériau : Béton - Béton fissuré

Option : 1 et 7

Informations complémentaires : 
Acier haute résistance pour des performances importantes.

GOUJON D’ANCRAGE INOX A4 BZ2

 Utilisation possible en extérieur comme en intérieur.

+ PRODUIT

NORME(S) :  ATE/CE OPTION 1 - FB120

Réf. Diam. Long. Epaisseur à fixer
Profondeur de 

perçage
Code-barre Cond 1 Cond 2

6621333 8 mm 65 mm 5 mm 60 mm Boite (100) Carton (400)

6621334 8 mm 75 mm 15 mm 60 mm Boite (100) Carton (400)

6621335 8 mm 100 mm 40 mm 60 mm Boite (100) Carton (400)

6621336 8 mm 120 mm 60 mm 60 mm Boite (50) Carton (200)

6621337 10 mm 90 mm 10 mm 75 mm Boite (50) Carton (200)

6621338 10 mm 100 mm 20 mm 75 mm Boite (50) Carton (200)

6621340 10 mm 100 mm 5 mm 85 mm Boite (50) Carton (200)

6621339 10 mm 140 mm 60 mm 75 mm Boite (50) Carton (200)

6621341 12 mm 140 mm 45 mm 85 mm Boite (25) Carton (100)

6621342 • 16 mm 145 mm 35 mm 100 mm Boite (20) Carton (80)
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CHEVILLES POUR FIXATION LOURDE

CHEVILLAGE SPÉCIFIQUE FIXATION LOURDE

CHEVILLAGE LOURD À EXPANSION

Caractéristiques techniques :
Matériau : Béton fissuré et non fissuré

Matière : Acier

Type de vis : Tête hexagonale

Classe : 8.8

Option : 1

Informations complémentaires : 
Cheville de sécurité haute performances. 

Idéal pour la Fixation de profils métalliques : garde-corps, poutres métalliques, sabots de charpente, consoles…

CHEVILLE DE SÉCURITÉ HVE

NORME(S) :  ETA - CE

Réf. Diam. de perçage Epaisseur à fixer Diam. Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

6620316 • 10 mm 5 mm 6 mm 70 mm 100 Boite (100) Carton (400)

6620317 • 10 mm 35 mm 6 mm 100 mm 70 Boite (70) Carton (280)

6620322 12 mm 10 mm 8 mm 80 mm 50 Boite (50) Carton (200)

6620326 12 mm 30 mm 8 mm 100 mm 40 Boite (40) Carton (160)

6620318 • 12 mm 50 mm 8 mm 120 mm 30 Boite (30) Carton (120)

6620319 16 mm 40 mm 10 mm 120 mm 20 Boite (20) Carton (80)

6620321 • 18 mm 50 mm 12 mm 150 mm 15 Boite (15) Carton (60)

Caractéristiques techniques :
Tête : Hexagonale avec embase

Matière : Acier

Finition : Zingué blanc

Informations complémentaires : 
Installation aisée par vissage. 

Pas d’effet d’éclatement du béton. 

Réduction des distances possibles au bord des dalles. 

Marquage des dimensions sur la tête. 

Idéale dans les Matériaux pleins. 

EXEMPLES D’APPLICATIONS: 

 Étais tirant - poussant, coffrages 

Garde-corps (définitifs ou provisoires) 

Équipement industriel 

Structures secondaires bois ou métalliques (lisses, sabots, ...)

VIS BÉTON BETABOLT TÊTE HEXAGONALE ACIER ZINGUÉ BLANC

NORME(S) :  CE - OPTION 1 - ETA13/0934

Réf. Ø Longueur Epaisseur à fixer Empreinte Code-barre Cond 1 Cond 2

7051038 8 mm 60 mm 10 mm 6 pans Boite (50) Carton (200)

7051030 8 mm 75 mm 10 mm 6 pans Boite (50) Carton (200)

7051032 10 mm 60 mm 10 mm 6 pans Boite (50) Carton (200)

7051031 10 mm 75 mm 15 mm 6 pans Boite (50) Carton (200)

7051036 10 mm 100 mm 25 mm 6 pans Boite (50) Carton (200)

7051033 • 12 mm 75 mm 15 mm 6 pans Boite (25) Carton (100)

7051035 12 mm 100 mm 5 mm 6 pans Boite (25) Carton (100)

7051037 • 16 mm 100 mm 30 mm 6 pans Boite (20) Carton (80)
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SCELLEMENT CHIMIQUE
RÉSINES DE SCELLEMENT

Caractéristiques techniques :
Base : Résine polyester

Contenant : Cartouche

Température d’utilisation : -5 ° à +35 °C

Option : 7

Informations complémentaires : 
Polyvalente utilisable en intérieur et extérieur pour matériaux pleins et 

creux. 

Applications principales : gonds de volets, stores, portails, portes de 

garage... 

Charges moyennes à lourdes. 

Profondeur d’enfoncement de 8 à 12 fois le diamètre. 

Pose en trous secs, humides et même inondés sans perte de charge. 

S’utilise avec un pistolet standard. 

Livrée avec embout mélangeur:  x2 (410 ml) ou x1 (310 ml).

SCELLEMENT RÉSINE POLYESTER TOUS MATÉRIAUX SIROCO
NORME(S) :  ATE/CE 13/0443

Réf. Couleur Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

6605947 Beige/Ton pierre 300 ml La pièce Carton (12)

6605948 Beige/Ton pierre 380 ml La pièce Carton (12)

Caractéristiques techniques :
Base : Polyester

Contenant : Cartouche

Température d’utilisation : -5 ° à + 35 °C

Option : 7

Informations complémentaires : 
Polyvalente utilisable en intérieur et extérieur dans tous les matériaux 

pleins ou creux. 

Applications principales : gonds de volets, stores... 

Charges moyennes à lourdes. 

Livré avec 1 canule mélangeuse.

SCELLEMENT POLYESTER POLIVALENT + FIRST

 Sans styrène, sans odeur et facile à extruder.
 ATE béton option 7 (avec tige filetée M8 à M24).
 ATE maçonnerie pleine et creuse (M8 à M16).

+ PRODUIT

NORME(S) :  ATE/CE 11/0444 - ATE/CE 13/0325

Réf. Couleur Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

6605949 Beige/Ton pierre 300 ml La pièce Carton (12)

6605956 Beige/Ton pierre 410 ml La pièce Carton (12)

Caractéristiques techniques :
Base : Vinylester

Sismique : Catégorie C1

Contenant : Cartouche

Température d’utilisation : -10 °C à +35 °C

Option : 1

Informations complémentaires : 
Spécial béton fissuré et non fissuré utilisable en intérieur et extérieur. 

Applications principales : garde-corps, structures métalliques, sabots de 

charpente, reprise de fers à béton. 

S’utilise avec :  

- scellement de tige filetée M8 à M30 acier électrozingué et inox A4-70, 

- scellement de barres d’armatures de renfort Ø 8 à 32 mm. 

- reprise de fer à béton Ø 8 à 25 mm.

SCELLEMENT RÉSINE VINYLESTER SPÉCIAL BÉTON

 Pour charges lourdes et très lourdes.
 0% de styrène.
 Résistant au feu 180 min.

+ PRODUIT

NORME(S) :  ATE/CE 10/0262 - ATE/CE 10/0256

Réf. Couleur Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

6605610 Gris/Ton béton 160 ml La pièce Carton (12)

6605958 Gris/Ton béton 300 ml La pièce Carton (12)

6605959 Gris/Ton béton 420 ml La pièce Carton (12)
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SCELLEMENT CHIMIQUE
RÉSINES DE SCELLEMENT

ACCESSOIRES SCELLEMENT CHIMIQUE

Caractéristiques techniques :
Base : Résine polyester

Contenant : Cartouche

Température d’utilisation : 5 °C à 40 °C

Option : 7

Informations complémentaires : 
Pour matériaux pleins et creux. 

Prise rapide, charge moyenne à lourde. 

Pose en trous secs, humides et même inondés sans perte de 

charge. 

Répond au cahier des charges SOCOTEC n° 

1703CCSDM000004. 

Livrée avec 3 embouts mélangeurs.

SCELLEMENT CHIMIQUE RÉSINE POLYESTER CS
NORME(S) :  ATE/CE 13/0663

Réf. Couleur Contenance Code-barre Cond 1 Cond 2

6605988 Blanc de France 410 ml La pièce Carton (6)

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la tête : 18 mm

Epaisseur à fixer : 2 mm maxi

Finition : Acier Zingué blanc

Informations complémentaires : 
Fixation de sécurité dans les matériaux creux. 

Forte tenue dans les briques rouges. 

4206076 Composé de 4 clous résine + 4 capuchons + 1 embout mélangeur + 1 rallonge + 1 outil d’aide à la pose. 

6606000 Composé de 32 clous résine + 32 capuchons + 3 embouts mélangeur + 3 rallonges + 1 outil d’aide à la pose.

KIT DE CLOUS RÉSINE POUR SCELLEMENT CHIMIQUE

 Perçage direct au travers du sabot de charpente.
 Fini les tiges filetées, rondelles et écrous : c’est la tête du clou qui fait le blocage.
 2 à 3 fois plus de tenue que la cheville sabot de charpente.

+ PRODUIT

Réf. Diam. de perçage Long. Code-barre Cond 1

4206076 • 10 mm 140 mm Le sachet (4)

6606000 • 10 mm 140 mm Boite (32)

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la tête : 18 mm

Epaisseur à fixer : 2 mm

Finition : Zingué blanc

Informations complémentaires : 
Fixation de sécurité dans les matériaux creux. 

Forte tenue dans les briques rouges. 

Résine DI : ETE pour scellement de tiges filetées acier/inox M8 à 

M24 dans le béton, charges moyennes à lourdes, pose en trou 

secs, humides et inondés, temps de mise en charge à 20 °C: 

40 min. 

Composition : 6 clous résine + 6 capuchons + 2 embouts 

mélangeurs + 2 rallonges + 1 outil d’aide à la pose + 1 cartouche 

résine DI 300 ml grise.

KIT DE FIXATION 6 CLOUS + RÉSINE

 Perçage direct au travers du sabot de charpente.
 Fini les tiges filetées, rondelles et écrous : c’est la tête du clou qui fait le blocage.
 2 à 3 fois plus de tenue que la cheville sabot de charpente.

+ PRODUIT

NORME(S) :  AGRÉÉ SOCOTEC N°EAD 6802/1

Réf. Diam. de perçage Long. Code-barre Cond 1

6605989 10 mm 140 mm Le lot
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SCELLEMENT CHIMIQUE
ACCESSOIRES SCELLEMENT CHIMIQUE

Caractéristiques techniques :
Matériau : Creux

Matière : Acier zingué jaune

DOUILLE FILETÉE SCELLEMENT RÉSINE

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1

6622050 M8 80 mm Le sachet (10)

6622051 M10 80 mm Le sachet (10)

Caractéristiques techniques :
Type : Mélangeuse

Compatibilité : Cartouches 300 à 420 ml

CANULE MÉLANGEUSE

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6605640 Boite (12) Carton (240)

Caractéristiques techniques :
Type : Mélangeuse

Compatibilité : Pour clou résine

Informations complémentaires : 
Scellement par injection.

5 CANULES MÉLANGEUSE + 5 RALLONGES

Réf. Code-barre Cond 1

4206075 • Le sachet (5)

Caractéristiques techniques :
Matière : Métallique

Informations complémentaires : 
Pour scellement chimique dans les matériaux creux.

TAMIS MÉTALLIQUE

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1

6605995 15 mm 85 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Matière : Plastique

Informations complémentaires : 
Pour scellement chimique dans matériaux creux.

TAMIS NYLON

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

6605625 16 mm 85 mm Boite (10) Carton (100)

6605630 16 mm 130 mm Boite (10) Carton (100)

6605631 20 mm 85 mm Boite (10) Carton (50)
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SCELLEMENT CHIMIQUE
ACCESSOIRES SCELLEMENT CHIMIQUE

PISTOLETS SCELLEMENT CHIMIQUE

POMPE SOUFFLANTE

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

7904210 La pièce Carton (24)

Caractéristiques techniques :
Contenant : Cartouche de 380 à 420 ml

Poids : 1,2 kg

Informations complémentaires : 
En acier. 

Idéal pour injecter du scellement chimique.

PISTOLET VI-P380

Réf. Code-barre Cond 1

6605700 La pièce

Informations complémentaires : 
Fils métalliques. 

Permet le dépoussiérage du trou de forage en profondeur.

BROSSE NETTOYAGE TROUS DE PERÇAGE

Réf. Type Code-barre Cond 1

4915082 • Pour trous M8/10 La pièce

4915083 • Pour trous M10/14 La pièce

4915084 Pour trous M16/28 La pièce

Informations complémentaires : 
Fixation démontable à la résine pour stores. 

Résistance à la traction : 70 kg. 

Résistance au cisaillement : 160 kg. 

Comprend : 1 tire-fond sans tête + 1 vis TH + 1 filtre 

+ 1 rondelle + 1 bouchon pour protéger 

le taraudage + 1 outil de pose pour le filtre.

FIXATION STORE DANS MATÉRIAU CREUX

Réf. Diam. Long. Finition Code-barre Cond 1

6605991 12 mm 140 mm Acier zingué Boite (20)

9849009 12 mm 140 mm Inox Boite (20)

6605993 • 14 mm 130 mm Acier zingué Boite (20)
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SABOTS ET ACCESSOIRES DE CHARPENTE
SABOTS DE CHARPENTE

Caractéristiques techniques :
Type : Solive ailes extérieures

Matière : Acier galvanisé à chaud DX51D Z275

SABOT DE SOLIVE / ANCRE DE POUTRE AILES EXTÉRIEURES ALBERTS

NORME(S) :  CE

Réf. Larg. Hauteur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3790882 34 mm 143 mm 2 mm La pièce Carton (25)

3790880 40 mm 110 mm 2 mm La pièce Carton (25)

3790884 50 mm 135 mm 2 mm La pièce Carton (25)

3790886 64 mm 128 mm 2 mm La pièce Carton (25)

3790888 76 mm 152 mm 2 mm La pièce Carton (25)

3790890 80 mm 180 mm 2 mm La pièce Carton (25)

3790892 100 mm 200 mm 2 mm La pièce Carton (25)

Caractéristiques techniques :
Type : Solive ailes intérieures

Matière : Acier galvanisé à chaud DX51D Z275

SABOT DE SOLIVE / ANCRE DE POUTRE AILES INTÉRIEURES ALBERTS

NORME(S) :  CE

Réf. Larg. Hauteur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3804250 64 mm 128 mm 2 mm La pièce Carton (25)

3804252 76 mm 152 mm 2 mm La pièce Carton (25)

Caractéristiques techniques :
Type : Solive ailes extérieures

Matière : Acier galvanisé à chaud DX51D Z275

SABOT DE SOLIVE / ANCRE DE POUTRE AILES EXTÉRIEURES WAELBERS

NORME(S) :  CE - ETA-09/0205

Réf. Larg. Hauteur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3804021 32 mm 109 mm 2 mm La pièce Carton (50)

3804025 38 mm 106 mm 2 mm La pièce Carton (50)

3804023 40 mm 147,5 mm 2 mm La pièce Carton (50)

3804105 46 mm 144,5 mm 2 mm La pièce Carton (50)

3804026 50 mm 100 mm 2 mm La pièce Carton (50)

3804028 • 50 mm 125 mm 2 mm La pièce Carton (50)

3804030 50 mm 142,5 mm 2 mm La pièce Carton (50)

3804040 63 mm 136 mm 2 mm La pièce Carton (50)

3810006 71 mm 154 ,5 mm 2 mm La pièce Carton (50)

3804050 75 mm 152,5 mm 2 mm La pièce Carton (50)

3804029 75 mm 182,5 mm 2 mm La pièce Carton (25)

3804031 75 mm 212,5 mm 2 mm La pièce Carton (25)

3804060 80 mm 180 mm 2 mm La pièce Carton (25)

9945198 90 mm 205 mm 2 mm La pièce Carton (25)

3804070 100 mm 200 mm 2 mm La pièce Carton (25)

Caractéristiques techniques :
Type : Solive ailes intérieures

Matière : Acier galvanisé à chaud DX51D Z275

SABOT DE SOLIVE / ANCRE DE POUTRE AILES INTÉRIEURES WAELBERS

NORME(S) :  CE - ETA-09/0205

Réf. Larg. Hauteur Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3804200 63 mm 136 mm 2 mm La pièce Carton (50)

3804100 71 mm 132 mm 2 mm La pièce Carton (50)

3804210 75 mm 152,5 mm 2 mm La pièce Carton (50)
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SABOTS ET ACCESSOIRES DE CHARPENTE
PIEDS DE POTEAU DE CHARPENTE

EQUERRES DE CHARPENTE

Caractéristiques techniques :
Réglable : NON

Matière : Acier galvanisé à chaud

PIED DE POTEAU FIXE ALBERTS

Réf.
Dimension platine 

supérieure
Dimension platine 

inférieure
Hauteur Epaisseur Code-barre Cond 1

3810019 100 x 100 mm 150 x 150 mm 100 mm 6 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Réglable : NON

Matière : Acier galvanisé

PIED DE POTEAU FIXE WAELBERS

Réf.
Dimension platine 

supérieure
Dimension platine 

inférieure
Hauteur Epaisseur Code-barre Cond 1

3810028 • 80 x 80 mm 140 x 140 mm 150 mm 4 mm La pièce

3810020 100 x 100 mm 140 x 140 mm 100 mm 6 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Réglable : OUI

Matière : Acier galvanisé bichromaté

PIED DE POTEAU RÉGLABLE ALBERTS

Réf.
Dimension platine 

supérieure
Dimension platine 

inférieure
Hauteur Epaisseur Code-barre Cond 1

3810018 70 x 70 mm 100 x 100 mm De 150 à 190 mm 5 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Réglable : OUI

Matière : Acier zingué blanc

PIED DE POTEAU RÉGLABLE WAELBERS

Réf.
Dimension platine 

supérieure
Dimension platine 

inférieure
Hauteur Epaisseur Code-barre Cond 1

3810021 80 x 80 mm 80 x 120 mm De 120 à 190 mm 6 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Avec raidisseur

Matière : Acier galvanisé

EQUERRE D’ASSEMBLAGE AVEC RAIDISSEUR

NORME(S) :  CE - ETA-09/0205

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3805401 • 30 x 70 x 55 mm 2 mm La pièce Boite (150)

3805406 30 x 80 x 55 mm 2,5 mm La pièce Boite (150)

3805411 • 30 x 100 x 55 mm 2,5 mm La pièce Boite (150)

3805416 • 30 x 120 x 55 mm 3 mm La pièce Boite (150)
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SABOTS ET ACCESSOIRES DE CHARPENTE
EQUERRES DE CHARPENTE

Caractéristiques techniques :
Type : Multitrous

Matière : Acier galvanisé

EQUERRE D’ASSEMBLAGE MULTITROUS

NORME(S) :  CE - ETA-09/0205

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3805379 60 x 60 x 140  mm 2,5 mm La pièce Boite (50)

Caractéristiques techniques :
Type : Sans renfort

Matière : Acier galvanisé

EQUERRE D’ASSEMBLAGE MULTITROUS ALBERTS

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3804780 40 x 40 x 40 mm 2 mm La pièce Carton (50)

Caractéristiques techniques :
Type : Renforcée

Matière : Acier galvanisé

EQUERRE D’ASSEMBLAGE RÉGLABLE 1 RENFORT ALBERTS

NORME(S) :  CE - ETA-08/0165

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3805196 150 x 150 x 65 mm 2,5 mm La pièce Carton (25)

Caractéristiques techniques :
Type : Sans raidisseur

Matière : Acier galvanisé

EQUERRE D’ASSEMBLAGE SANS RAIDISSEUR

NORME(S) :  CE - ETA-09/0205

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3805566 30 x 50 x 55 mm 2 mm La pièce Boite (150)

3805561 30 x 70 x 55 mm 2 mm La pièce Boite (150)

3805556 30 x 80 x 55 mm 2,5 mm La pièce Boite (150)

3805576 • 30 x 100 x 55 mm 2,5 mm La pièce Boite (150)

3805571 • 30 x 120 x 55 mm 3 mm La pièce Boite (150)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier galvanisé

EQUERRE D’ASSEMBLAGE À RENFORT WAELBERS

NORME(S) :  CE - ETA-09/0205

Réf. Dimension Epaisseur Type Code-barre Cond 1 Cond 2

3804786 60 x 60 x 40 mm 2 mm 2 renforts La pièce Boite (200)

3805180 70 x 70 x 55 mm 2 mm 1 renfort La pièce Boite (50)

3805150 90 x 90 x 60 mm 2,5 mm 1 renfort La pièce Boite (50)

3805182 105 x 105 x 90 mm 2,5 mm 1 renfort La pièce Boite (50)

3805160 125 x 125 x 45 mm 2,5 mm 1 renfort La pièce Boite (50)

3805170 150 x 150 x 60 mm 2,5 mm 1 renfort La pièce Boite (50)



FI
X
AT

IO
N

225

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
SABOTS ET ACCESSOIRES DE CHARPENTE
EQUERRES DE CHARPENTE

Caractéristiques techniques :
Type : A vis

Matière : Acier bichromaté

Informations complémentaires : 
Pour assemblage de palissade. 

Perçage 2 / 4,3 mm.

EQUERRE À VIS ACIER BICHROMATÉ

Réf. Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3805140 • 2 mm La pièce Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Type : 2 renforts

Matière : Acier bichromaté

Informations complémentaires : 
Équerre d’assemblage fixation sur bois ou béton.

EQUERRE D’ASSEMBLAGE 2 RENFORTS BICHRO

NORME(S) :  CE - ETA-09/0205

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3805600 80 x 50 x 80 mm 2 mm La pièce Boite (50)

3805605 80 x 60 x 60 mm 2 mm La pièce Boite (50)

3805610 120 x 60 x 80 mm 2 mm La pièce Boite (50)

Caractéristiques techniques :
Type : 2 renforts

Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Équerre d’assemblage fixation sur bois ou béton.

EQUERRE D’ASSEMBLAGE 2 RENFORTS GALVA

NORME(S) :  CE - ETA-09/0205

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3805426 75 x 48 x 65 mm 1,5 mm La pièce Boite (200)

3805432 • 100 x 60 x 75 mm 2,5 mm La pièce Boite (50)

3805431 • 120 x 60 x 75 mm 2,5 mm La pièce Boite (50)

3805433 • 140 x 60 x 75 mm 2,5 mm La pièce Boite (50)

Caractéristiques techniques :
Type : Réglable

Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Équerre réglable d’assemblage, fixation sur bois ou béton.

EQUERRE D’ASSEMBLAGE RÉGLABLE

NORME(S) :  CE - ETA-08/0165

Réf. Dimension Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3805648 • 50 x 77 x 64 mm 2 mm La pièce Carton (50)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier galvanisé

EQUERRE D’ASSEMBLAGE À RENFORT ALBERTS

NORME(S) :  CE - ETA-08/0165

Réf. Dimension Epaisseur Type Code-barre Cond 1 Cond 2

3805190 70 x 70 x 55 mm 2.5 mm 1 renfort La pièce Carton (50)

3805652 90 x 50 x 50 mm 2,5 mm 1 renfort La pièce Carton (50)

3805650 90 x 50 x 80 mm 2,5 mm 2 renforts La pièce Carton (50)

3805192 90 x 90 x 65 mm 2.5 mm Renforcée La pièce Carton (25)

3805194 105 x 105 x 90 mm 3 mm Renforcée La pièce Carton (25)
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SABOTS ET ACCESSOIRES DE CHARPENTE
FEUILLARDS DE CHARPENTE PERFORÉ

CHEVILLE DE CHARPENTE

Caractéristiques techniques :
Diamètre de trous : 5 mm

ROULEAU FEUILLARD PERFORÉ GALVANISÉ ALBERTS

Réf. Larg. Epaisseur Long. du rouleau Code-barre Cond 1

3806000 40 mm 2 mm 50 m La pièce

Caractéristiques techniques :
Diamètre de trous : 8,25 mm

ROULEAU FEUILLARD PERFORÉ GALVANISÉ WAELBERS

Réf. Larg. Epaisseur Long. du rouleau Code-barre Cond 1 Cond 2

3806040 30 mm 1.5 mm 50 m La pièce Palette (60)

Caractéristiques techniques :
Matériau : Béton, pierre, brique, parpaing, brique creuse

Type de vis : Tirefond (filetage total) + rondelle

Matière : Polyamide

Informations complémentaires : 
Idéale pour fixer les sabots de charpentes dans les matériaux creux. 

Cheville (fendue sur toute la longueur).

CHEVILLE SABOT DE CHARPENTE AVEC TIREFOND

 Plus rapide qu’un scellement à la résine.
 Double expansion dans les matériaux creux.

+ PRODUIT

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Boitage Code-barre Cond 1

6618045 12 mm 130 mm 10 mm 25 Boite (25)

Caractéristiques techniques :
Matériau : Béton, pierre, brique, parpaing, brique creuse

Type de vis : Tirefond (filetage partiel) + rondelle

Matière : Polyamide

Informations complémentaires : 
Permettant une double expansion sur 2 alvéoles de parpaing. 

Dispose d’ailettes anti-rotation. 

Cheville (fendue partiellement).

CHEVILLE DE MENUISERIE AVEC TIREFOND

 Plus rapide qu’un scellement à la résine.
 Double expansion dans les matériaux creux.

+ PRODUIT

Réf. Diam. de perçage Long. Diam. de vis Boitage Code-barre Cond 1

6618000 • 12 mm 200 mm 10 mm 20 Boite (20)

6618002 • 12 mm 240 mm 10 mm 20 Boite (20)

6618010 • 16 mm 140 mm 12 mm 20 Boite (20)

6618020 16 mm 160 mm 12 mm 20 Boite (20)

6618030 16 mm 200 mm 12 mm 20 Boite (20)

6618040 16 mm 240 mm 12 mm 20 Boite (20)
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SABOTS ET ACCESSOIRES DE CHARPENTE
ACCESSOIRES DIVERS DE CHARPENTE

PLAQUE À CLOU STRIÉE GALVANISÉE

Réf. Long. Larg. Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

3805700 150 mm 75 mm 1 mm La pièce Le paquet (25)

3805705 150 mm 106 mm 1,25 mm La pièce Le paquet (25)

3805710 250 mm 106 mm 1,25 mm La pièce Le paquet (25)
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Pour BÉNÉFICIER DES EXTENSIONS DE GARANTIES, 
n’oubliez pas d’ENREGISTRER  

vos outils électroportatifs sur les sites des fabricants…

Retrouvez toutes les informations nécessaires depuis notre site internet :
www.boschat-laveix.com/nos-expertises/division-artisans-et-poseurs/garanties/

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF V7.indd   231 08/06/2021   09:50:51



232

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e

DES PICTOGRAMMES
LEXIQUE

Coffret Makpac

DEWALT - Système 
d’emboîtement procurent une 
solution de stockage empilable
STANLEY - Système d’emboîte-
ment procurent une solution de 
stockage empilable. Compatible 
la gamme TSTAK Dewalt

Technologie de batterie CTX

Technologie de batterie LXT

Technologie de batterie XR

Technologie de batterie XR 
FLEXVOLT

Technologie de batterie XR, 
moteur Brushless (sans charbon)

Moteur Brushless (sans charbon)

Moteur Brushless (sans charbon)

Moteur EC-TEC Brushless (sans 
charbon)

Perform & Protect permet de 
faire plus en moins de temps 
et repousse les limites de la 
performance sans compromettre 
les exigences en matière de 
santé et de sécurité
Machines et batteries conçues 
pour répondre à des usages 
intensifs et pour résister à des 
conditions d’utilisation extrêmes

Ralentissement du régime moteur 
hors charge

Stop rotation : le moteur se met 
en sécurité s’il détecte une chute 
brutale de la vitesse

Technologie anti-vibration

Produit avec une protection 
optimisée contre les infiltrations 
de poussières et d’eau

Projection du trait de coupe - 
système XPS

Compatible avec le système 
d’aspiration AIRLOCK Dewalt

Auto-start Wireless System, 
permet de se connecter à des 
aspirateurs compatibles Bluetooth
Nouvelle plateforme XGT 40 V 
max Li-Ion

Cerifié PGM

Utilisation sans percussion

Brique pleine

Brique creuse

Pierre

Béton

Béton armé

Parpaing

Carrelage

Grès

Grès émaillé

Grès céram

Terre cuite

Marbre

Matériaux composites

Plastique

Panneaux d'agencements

Verre non trempé

Céramique

Panneaux façades types fibre 
ciments

Acier rapide supérieur

Carbure

Diamant polycristallin

Teflon

Céramétal

Rotation à droite

Silencieux

Denture plate

Denture alternée négative

Denture alternée

Angle d'attaque -5°

Angle d'attaque 3°

Angle d'attaque 10°

Angle d'attaque 12°

Angle de dépouille 13°

Angle de dépouille 15°

Angle de dépouille 20°

Angle de biseau 6°

Angle de biseau 7°

Angle de biseau 15°

Angle de biseau 45°

Bois massif

Mélaminé

Bois aggloméré

MDF

Bois latté

Composite

Plaque de plâtre

Fibro-ciment

PVC

Aluminium

Acier

Acier au carbone / Chrome 
vanadium

Acier rapide supérieur

Bi-métal

Chrome vanadium - Carbure

Chrome vanadium - Diamant

Bi-métal 8% de cobalt

Denture variable

Profondeur 38 mm

Hauteur 60 mm

Denture inversée

Coupe rapide

Longue durée de vie

Spécial démolition

Démontage de fenêtre

Tuile /Brique

Béton cellulaire

Céramique

Varicor / Corian

Gypse

Panneaux fibre-ciments
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DES PICTOGRAMMES
LEXIQUE

Panneaux sandwichs

Matériaux d’isolation

Tôle

Aluminium

Métaux non ferreux

Acier - Tubes et profilés

Inox

Fonte

Plastique, PVC

Plexiglass

Coupe propre

Coupe rapeuse

Coupe parallèle

Chantournage

Bois

Bois dur

Bois tendre

Bois vert

Parquet laminé

Panneaux de particules revêtus

Bois clouté

Réparation de palettes

Empreinte Torx

Empreinte Torx percé

Empreinte Pozidriz

Empreinte Phillips

Empreinte Fente

Empreinte Carrée

Empreinte 6 pans

Empreinte 6 pans percé

Empreinte douille

Empreinte Spanner

Empreinte Torq Set

Empreinte Tri Wing

Marquage de l'empreinte sur la 
tête de tournevis

Lame jusqu'à 33% plus mince 
grâce à l'isolation intégrée

Tête sphérique inclinable jusqu'à 
25°

MagicSpring - Maintien de la vis 
sans aimant

Idéal pour les électriciens

Testé et certifié VDE

Puissance optimale, longue durée 
de vie

Adapté à la visseuse à choc

Revêtement UV rouge

2 pinces en 1

3 en 1: coupe, dégaine et dénude 
le câble

Articulation optimisée, force de 
coupe plus élévée

Une pression sur le bouton = 200 
% de puissance en plus

Utilisation intérieur/extérieur

Batterie Li-Ion

Protection IP 66 (hermétique à 
la poussière et Protégé contre 
des paquets d’eau/jets d’eau 
puissants)

Nivellement horizontal

Alignement vertical à 360° avec 
équerrage

Nivellement horizontal à 360° 
avec aplomb

Double pente numérique +/- 10%

Balayage

DEWALT- Garantie 1 +2 ans *

MAKITA - Garantie 1 + 2 ans 
(machine) et 1 + 1 an (batterie)*

FESTOOL - Garantie all-inclusive 
1 + 2 ans *

STANLEY - Garantie 1 an + 1 an*

STANLEY - Garantie 2 ans*

STANLEY - Garantie 2 ans + 1 an*

STANLEY - Garantie 3 ans + 1 an*
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
PACK OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

KIT PREMIUM 8 OUTILS XR 18V LI-ION DCK854P4-QW

Réf. Code-barre Cond 1

4110451 Le lot

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Ampérage : 5 Ah

Type de batterie : XR Li-ion

Nombre de batteries fournies : 4

Informations complémentaires : 
Kit premium 8 outils XR 18 V Li-ion comprenant : 

1 perceuse visseuse à percussion DCD996 + 1 visseuse à choc DCF887 + 1 scie circulaire DCS570 + 

1 multi cutter DCS355 + 1 lampe DCL050 + 1 meuleuse DCG405 + 1 perforateur SDS+ DCH273 + 1 

scie sabre DCS367 + 4 batteries 5,0Ah + 1 chargeur Double, livrés dans 3 mallettes Touchsystem et 

chariot TOUGHSYSTEM.

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Ampérage : 5.0 Ah

Type de batterie : Li-Ion

Nombre de batteries fournies : 4

Informations complémentaires : 
Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion 5 Ah comprenant: 

DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm, DHP458 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm, DHR202 - Perfo-

burineur SDS-Plus 20 mm DSS610 - Scie circulaire Ø 165 mm, DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm. 

Livrées dans 3 coffrets Makpac.

Réf. Code-barre Cond 1

4103932 • Le lot

LOT DE 5 MACHINES MAKITA DLX5039PTJ

 Grande autonomie avec 4 batteries 5 Ah livrées de série.
 Chargeur rapide double : permet de recharger 2 batteries 5 Ah en même temps en 45 minutes.
 Batteries puissantes et très légères grâce à la technologie Li-Ion.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
PERCEUSES VISSEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : XTP

Vitesse à vide : 0 à 2000 trs/min

Couple maximal : 91 Nm

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : 2.3 kg

Informations complémentaires : 
Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis. 

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits 

sombres. 

Protection du moteur contre la poussière. 

Livrée de série en coffret MAK-PAC avec: 1 chargeur rapide 

DC18RC, 1 crochet ceinture, 2 embouts de vissage double PH2/

plat, 1 poignée latérale, 1 protection pour batterie, 1 support 2 

embouts BDF/BHP.

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL DDF458

 Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières.
 Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4103944 • DDF458RTJ 5.0 Ah 2 La pièce

4111573 • DDF458RT3J 5,0 Ah 3 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Vitesse à vide : 0 à 2100 tr/min

Couple maximal : 115 Nm

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : 2.6 kg

Informations complémentaires : 
Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger. 

Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. 

Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position 

perçage. 

Témoin LED de niveau de charge de la batterie. 

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits 

sombres. 

REF: DDF481RTJ livrée avec 2 Batteries BL1850 , 1 Chargeur 

rapide DC18RC dans 1 Coffret MAKPAC 2. 

REF: DDF481ZJ livrée nue  en coffret Makpac.

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL DDF481

 Top de gamme suréquipée aux performances inégalées pour un usage EXPERT.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4103954 DDF481RTJ 5,0 Ah 2 La pièce

4104177 DDF481ZJ - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : RedLithium-Ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 0 à 550 - 0 à 1800 tr/min

Couple maximal : 82 Nm

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : -

Informations complémentaires : 
Capacité de perçage maxi : acier/ bois (13/76 mm). 

Indicateur de charge et éclairage LED. 

Ref: BLDD2-502X : Livrée en coffret HD Box avec 2 batteries 

M18 B5 5,0 A/h + 1 chargeur M12-18 FC. 

Ref:  BLDD2-0X : Livrée nue en coffret HD Box.

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL BLDD2

 Le nouveau moteur sans charbon fournit un couple 40% supérieur à celui du modèle précédent 
- jusqu’à 82 Nm.

 Seulement 180 mm de long, idéal pour travailler en hauteur et dans les espaces étroits.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4116507 • BLDD2-502X 5 Ah 2 La pièce

4116508 • BLDD2-0X - - La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
PERCEUSES VISSEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 0 à 2000 tr/min

Couple maximal : 70 Nm

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : 1.2 kg

Informations complémentaires : 
Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort 

et support durant les périodes d’utilisation prolongées et se 

glisse dans les petits espaces. 

Engrenage entièrement métallique pour assurer une 

transmission efficace et une durabilité à toute épreuve. 

Grip ergonomique conçu pour améliorer le contrôle et le confort. 

Les batteries Li-Ion permettent une insertion et un retrait 

supérieurs avec indicateur d‘état de charge. 

Partie intégrante de la plate-forme XR Li-Ion intelligente. 

Livré en coffret TSTAK avec 2 batteries + 1 chargeur pour la 

DCD791P2.  

Livrée en coffret TSTAK nue pour DCD791 NT.

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL DCD791

 15 réglages de couple différents pour une précision optimale.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4103939 DCD791P2 5,0 Ah 2 La pièce

4103937 DCD791 NT - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : LXT Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 0 à 500 - 0 à 1900 tr/min

Couple maximal : 50 Nm

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : 1,4 kg

Informations complémentaires : 
Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position 

perçage. 

2 vitesses à engrenages métalliques. 

Capacité de perçage maxi : acier/ bois (13/38 mm) 

Eclairage LED incorporé. 

Temps de charge moyen : 45 min (avec batterie 18 V 5AH). 

Ref: DDF485TRJ livrée avec 2 batteries BL1850B (Li-Ion 18 V - 

5 Ah), 1 chargeur rapide DC18RC en coffret MAKPAC 2.  

Ref: DDF 485ZJ livrée nue en coffret MAKPAC 2.

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL DDF485

 Idéal pour le vissage en série.
 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité.
 Moteur sans charbon : usure
 Moteur sans charbon.
 Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4104186 • DDF485RTJ 5 Ah 2 La pièce

4104187 • DDF485ZJ - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Vitesse à vide : 0 à 2000 tr/min

Couple maximal : 54 Nm

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : 1,8 kg

Informations complémentaires : 
Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, 

rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux 

moteurs classiques. 

Robuste grâce à son carter d’engrenage en aluminium et sa 

pignonnerie entièrement métallique. 

Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. 

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les 

endroits sombres. 

Ref: DDF484RTJ livrée avec 2 batteries BL1850B (Li-Ion 18 V - 

5 Ah), 1 chargeur rapide DC18RC en coffret MAKPAC 2.  

Ref: DDF 484ZJ livrée nue en coffret MAKPAC 2.

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL DDF 484

 Perceuse Visseuse à moteur Brushless (sans charbon), rapide (2000 tr/min) et compacte 
(182 mm).

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4111572 DDF484RTJ 5,0 Ah 2 La pièce

4111571 DDF484ZJ - - La pièce

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF V7.indd   236 08/06/2021   09:51:29



237

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
PERCEUSES VISSEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-HighPower Compact

Technologie moteur : EC-TEC

Vitesse à vide : 0-400/0-850 tr/min

Couple maximal : 40/60 Nm

Capacité de mandrin : 1,5-13 mm

Poids : 1,9/2,0 Kg

Informations complémentaires : 
Réalisation de structures en bois, de cadres, montage de portes 

et de fenêtres. 

Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le 

plastique. 

Vissage dans le bois jusqu’à 10x300 mm et perçage dans le 

bois jusqu’à 50 mm avec des forets. 

Ref : DRC18/4 5,2 /4,0 Iplus : Livrée avec : 1 batterie BP 18 

4,0 HPC -ASI + 1 batterie BP 18 Li 5,2 AS + chargeur TCL 6 + 

mandrin CENTROTEC + 1 mandrin de serrage rapide FastFix en 

systainer SYS3 M 187. 

Ref : DRC 18/4 Basic livrée nue + mandrin CENTROTEC + 

1 mandrin de serrage rapide FastFix en systainer SYS3 M 187.

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL DRC

 Idéal pour les opérations de perçage et de vissage avec de grands diamètres : la perceuse-
visseuse à percussion sans fil QUADRIVE PDC 18 transmet des forces et des vitesses 
exceptionnelles grâce à son robuste réducteur métallique à 4 vitesses. 

 Ainsi, le vissage tout en puissance à un couple de 60 Nm, à la 1re vitesse, et le perçage précis à 
3800 tr/min, à la 4e vitesse, deviennent un jeu d’enfant. 

 Moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4112668 DRC18/4 5,2 /4,0 Iplus 4,0/5,2 Ah 2 La pièce

4112669 • DRC 18/4 Basic 4,0/5,2 Ah - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-HighPower Compact

Technologie moteur : EC-TEC

Vitesse à vide : 0-450/0-1500 tr/min

Couple maximal : 27/45 Nm

Capacité de mandrin : 1,5-13 mm

Poids : 1,5 Kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour le Montage de meubles et mobilier de cuisine, 

montage de ferrures, parois arrière, baguettes. 

Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le 

plastique, clôtures, pergola, auvents, réalisation de structures 

en bois. 

Ref: C18 HPC 4,0 I-plus livrée avec 2 batteries BP 18 Li 4,0 

HPC -ASI + 1 chargeur rapide TCL 6 + 1 mandrin CENTROTEC 

+ 1 mandrin serrage rapide Fast Fix 13 mm + 1 porte embouts 

dans 1 systainer SYS3 M 187. 

Ref: C18 Basic  livrée nue  + 1 mandrin CENTROTEC + 

1 mandrin serrage rapide FastFix 13 mm + 1 porte embouts 

dans 1 systainer SYS3 M 187.

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL C 18

 L’interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d’embout en quelques 
secondes, sans outil.

 Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans 
maintenance.

 Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4112672 • C 18 HPC 4,0 I-Plus 4,0 Ah 2 La pièce

4112673 • C18 Basic - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-HighPower Compact

Technologie moteur : EC-TEC

Vitesse à vide : 0-450/0-1500 tr/min

Couple maximal : 35/50 Nm

Capacité de mandrin : 1,5-13 mm

Poids : 1,5 Kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour le montage de meubles et mobilier de cuisine, 

montage de ferrures, parois arrière, baguettes. 

Ref: T18+3 HPC 4,0 I-Plus livrée avec 2 batteries BP 18 Li 4,0 

HPC -ASI + 1 chargeur rapide TCL 6 + 1 mandrin CENTROTEC 

+ 1 mandrin serrage rapide FastFix 13 mm + 1 porte embouts 

dans 1 systainer SYS3 M 187.   

Ref: T18+3 Basic livrée nue  + 1 mandrin CENTROTEC + 

1 mandrin serrage rapide FastFix 13 mm + 1 porte embouts 

dans 1 systainer SYS3 M 187.

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL T 18

 L’interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d’embout en quelques 
secondes, sans outil.

 Moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance.
 Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4112670 T 18+3 HPC 4,0 I Plus 4,0 Ah 2 La pièce

4112671 • T18+3- Basic - - La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
PERCEUSES VISSEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 14,4 V

Type de batterie : Li-Ion

Vitesse à vide : 0 à 1500 tr/min

Couple maximal : 44 Nm

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : 1.7 kg

Informations complémentaires : 
Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute 

densité. 

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits 

sombres. 

Réglage précis du couple de vissage sur 16 positions + position 

perçage. 

Livrée de série en coffret MAK-PAC avec : 2 Batteries BL1440 

(Li-ion 14,4 V - 4 Ah), 1 Chargeur rapide DC18RC, 1 Clip 

ceinture, 1 Embout de vissage double PH2/plat, 1 Protection 

pour batterie.

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL DDF446RMJ

 Légère au quotidien grâce à sa batterie 14,4 V.
 Temps de charge : 22 min.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4104087 DDF446RMJ 4,0 Ah 2 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 12 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 0-1500 tr/min

Couple maximal : 57,5 Nm

Capacité de mandrin : 10 mm

Poids : 1,09 Kg

Informations complémentaires : 
Les outils et les batteries XR 12 V sont 100% compatibles avec 

vos produits DEWALT XR 10,8 V existants. 

38.5 mm plus court que la génération précédente. 

Éclairage LED sur le pied de l‘outil pour une visibilité maximale 

dans des conditions de faible luminosité. 

L‘état de charge de la batterie permet aux utilisateurs de vérifier 

rapidement le niveau de la batterie. 

15 réglages de couple différents pour une précision optimale. 

Livrée en coffret TSTAK avec 2 batteries Li-ion 12 V 2,0 Ah + 1 

chargeur XR 12/18.

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL DCD701D2

 Moteur sans charbons offrant 15% d‘autonomie en plus par rapport à la génération précédente.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4104181 DCD701D2 2,0 Ah 2 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 12 V

Type de batterie : CXT Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Vitesse à vide : 0 à 1500 tr/min

Couple maximal : 35 Nm

Capacité de mandrin : 10 mm

Poids : 1,2 kg

Informations complémentaires : 
Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par 

rapport aux machines équipées de moteurs classiques. 

Idéale pour les perçages de petits diamètres grâce à sa vitesse 

élevée. 

La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la 

machine en fonction du travail à effectuer. 

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits 

sombres. 

Livrée avec 2 Batteries BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 

Ah), 1 Chargeur rapide DC10SA, 1 Coffret 1 MAKPAC.

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL DF332DSMJ

 Issue de la gamme CXT, machine très compacte et autonome grâce à son moteur sans charbon

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4104303 DF332DSMJ 4,0 Ah 2 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
PERCEUSES VISSEUSES

PERCEUSES VISSEUSES ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Pour outils sans fil Festool avec 

système FastFix

Réf. Code-barre Cond 1

8921593 La pièce

MANDRIN À BUTÉE DE RÉGLAGE

 Fixation FastFix.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : FastFix

Informations complémentaires : 
Pour des couples plus élevés. 

Perçage et vissage d’angle dans des endroits exigus. 

Pour DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 

18-4 DEC, PDP 20-4 DEC.

Réf. Code-barre Cond 1

8920875 La pièce

RENVOI D’ANGLE AU-43 FFP

Caractéristiques techniques :
Capacité de mandrin : 6 pans 1/4

Compatibilité : Perceuse Visseuse C et T (avec fixation 

FastFix)

Informations complémentaires : 
Pour le vissage au ras des parois.

Réf. Code-barre Cond 1

4113380 • La pièce

MANDRIN EXCENTRIQUE FASTFIX DD-ES FESTOOL

Caractéristiques techniques :
Puissance : 10,8 V

Type de batterie : Li-Ion

Vitesse à vide : 0-430 / 0-1300 tr/min

Couple maximal : (Bois/Acier) 10/16 Nm

Capacité de mandrin : 1-10 mm

Poids : 0,9 kg

Informations complémentaires : 
Pratique : lumière à LED intégrée et affichage de la capacité 

restante. 

Désactivation du couple et réglage sur 12 niveaux pour un 

vissage précis. 

Éclairage LED et témoin de charge intégrés. 

Compartiment aimanté pour accueillir jusqu’à 4 embouts 

maintenus par aimantation. 

Livrée en coffret Systainer SYS3 M 137 avec 2 batteries BP-XS, 

chargeur, clip ceinture, embout PZ2, mandrin centrotec, mandrin 

de perçage FastFix 10 mm, porte embout magnétique centrotec 

BH60 et renvoi d’angle XS.

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL CXS

 Légère (0,9 kg) et excellente ergonomie pour un grand confort de perçage et vissage.
 Dotée d’une puissance impressionnante, couple élevé.
 Sa forme compacte et sa maniabilité facilitent l’accès aux endroits exigus.
 Interface FastFix et système de changement rapide d’outil CENTROTEC.

+ PRODUIT

Réf. Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4112667 2,6 Ah 2 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 6 pans 1/4

Compatibilité : Perceuse Visseuse C et T (avec fixation FastFix)

Informations complémentaires : 
Pour le vissage et le perçage dans les coins.

Réf. Code-barre Cond 1

9848190 La pièce

RENVOI D’ANGLE FASTFIX DD-AS

RETROUVEZ NOS 

EMBOUTS DANS LA 

PARTIE OUTILLAGE À 

MAIN P.404
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
PERCEUSES À PERCUSSION

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Vitesse à vide : 0 à 2000 tr/min

Mode percussion : 0 à 38250 cps/min

Couple maximal : 95 Nm

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : 1,6 kg

Informations complémentaires : 
Idéale pour applications lourdes en perçage à percussion et en 

vissage, couple jusqu’à 95 Nm. 

Perceuse à percussion automatique - 38 250 coups/min. 

Puissante LED avec temporisation 20 sec améliorant la visibilité. 

Transmission robuste à 3 vitesses entièrement métallique pour 

une durée de fonctionnement accrue et une plus longue durée 

de vie de l‘outil. 

Mandrin à cliquet de 13 mm sans clé avec verrouillage 

automatique de la broche pour des changements rapides de 

mèches. 

Meilleure prise en main pour un meilleur contrôle de 

l‘application et un maximum de confort. 

Ref: DCD996P2-QW livrée avec 2 batteries 5,0 Ah + 1 chargeur 

multi tension en coffret T-STAK.  

Ref: DCD996 NT-XJ livrée nue en coffret TSTAK.

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL DCD996

 Embrayage électronique avec commande de couple réglable à 11 positions pour une précision 
optimisée lors du vissage.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110316 DCD996P2-QW 5,0 Ah 2 La pièce

4110317 DCD996 NT-XJ - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Vitesse à vide : 0 à 2000 tr/min

Mode percussion : 0 à 30000 cps/min

Couple maximal : 91 Nm

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : 2.3 kg

Informations complémentaires : 
Puissante et Compacte. 

Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position 

perçage + position percussion. 

Protection du moteur contre la poussière. 

Ref: DHP 484RTJ livrée avec 2 batteries BL1850 + 1 chargeur 

rapide DC18RC dans 1 coffret MAKPAC 2. 

Ref: DHP 484Z livrée nue en boîte carton.

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL DHP458

 La plus puissante de la gamme pour un usage intensif.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110153 DHP458RTJ 5,0 Ah 2 La pièce

4103916 DHP458Z - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : -

Technologie moteur : Bl motor

Vitesse à vide : 0 à 2000 tr/min

Mode percussion : 0 à 30000 cps/min

Couple maximal : 54 Nm

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : 1.9 kg

Informations complémentaires : 
Robuste grâce à son carter d’engrenage en aluminium et sa 

pignonnerie entièrement métallique. 

Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, 

rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux 

moteurs classiques. 

Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. 

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les 

endroits sombres. 

1 Crochet ceinture , 1 Embout de vissage double PH2/plat. 

Livrée nue en boîte carton.

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL DHP484Z

 Mode percussion et carter aluminium la rendent parfaite en intensif.

+ PRODUIT

Réf. Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110151 • - Sans La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
PERCEUSES À PERCUSSION

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1010 W

Vitesse à vide : 0 à 2900 tr/min

Mode percussion : 0 à 58000 cps/min

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : 2,6 kg

Informations complémentaires : 
Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une 

meilleure longévité. 

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les 

endroits sombres. 

5 plages de réglage de la vitesse de rotation pour plus de 

précision. 

Le débrayage de sécurité assure sécurité et confort en cas de 

blocage de la mèche. 

Livrée de série en coffret MAK-PAC.

PERCEUSE ÉLECTRIQUE À PERCUSSION HP2071FJ

 Dotée d’un mandrin acier auto-serrant.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104173 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 720 W

Vitesse à vide : 0 à 2900 tr/min

Mode percussion : 0 à 58000 cps/min

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : 2,5 KG

Informations complémentaires : 
Le débrayage de sécurité assure sécurité et confort en cas de 

blocage de la mèche. 

Munie d’un mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure. 

Multifonctionnelle grâce aux deux vitesses mécaniques. 

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les 

endroits sombres. 

Livrée de série en coffret MAK-PAC.

PERCEUSE ÉLECTRIQUE À PERCUSSION HP2051FHJ

 Équipée de pignons renforcés.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104174 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 750 W

Vitesse à vide : 600 trs/min

Couple maximal : 79 Nm

Capacité de mandrin : 1,5 à 13 mm

Poids : 2,8 Kg

Informations complémentaires : 
Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de 

bois (charpentes) ou malaxage. 

Poignée arrière orientable sur 24 positions, 3 poignées pour une 

prise en main optimale. 

Construction robuste à carter métallique pour un excellent 

dégagement de la chaleur. 

Logement de la clé de mandrin intégré, poignée ergonomique 

Soft Grip.

PERCEUSE ÉLECTRIQUE DE CHARPENTE DS4011

 Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.
 Poignées adaptées aux perçages de charpentes en bois.
 Perçage max dans le bois : 36 mm.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4152578 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 680 W

Vitesse à vide : 0 à 2800 tr/min

Mode percussion : 0 à 44800 cps/min

Capacité de mandrin : 13 mm

Poids : 2 kg

Informations complémentaires : 
Puissante et Compacte. 

Perçage avec percussion : pour percer dans le béton, la brique, 

la pierre. 

Perçage simple : pour percer dans le bois, le métal, le plastique, 

la céramique. 

Inverseur de sens de rotation. 

Poignée multi-positions : La poignée pivote sur 360 ° . Variateur 

électronique. 

1 Butée de profondeur, 1 Coffret 9 forets Béton, Métaux, Bois 

(Ø 5, 6, 8 mm). 

Livrée en coffret de transport.

PERCEUSE ÉLECTRIQUE À PERCUSSION HP1641K1X

 2 modes : Perçage à percussion / perçage.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104161 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
VISSEUSES PLAQUE DE PLÂTRE

Caractéristiques techniques :
Puissance : 570 W

Vitesse à vide : 6000 tr/min

Couple maximal : 11 Nm

Type d’emmanchement : 1/4

Capacité de vissage : 4 mm

Poids : 1.4 kg

Informations complémentaires : 
Robuste, carter renforcé aluminium. 

Travail dans les lieux sombres facilité avec l’éclairage à LED. 

Embrayage silencieux. 

Sortie de l’air de refroidissement dirigée vers l’avant pour un 

travail plus confortable. 

Réglage de profondeur pour le vissage en série , porte 

positionneur intégré. 

Idéale pour la pose de plaques de plâtre sur montant métallique. 

Livrée en coffret MAKPAC 2, 1 Embout de vissage Phillips 

torsion , 1 Porte embout Magnétique, 1 Positionneur.

VISSEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE DE PLÂTRE FS6300RXJ

 Vitesse élevée de 6000 tr/min.
 Livrée avec un câble de 10 m à clip express à connection rapide.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110315 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 540 W

Vitesse à vide : 0-5300 tr/min

Couple maximal : 10 Nm

Type d’emmanchement : 1/4

Capacité de vissage : 4,8 mm maxi

Poids : 1,4 kg

Informations complémentaires : 
Nez butée réglable, amovible, conservant son réglage lorsqu’on 

le remet en place et permettant d‘obtenir dans le temps la 

même profondeur de vissage, avec précision. 

Outil léger et compact. 

Revêtement caoutchouté sur la poignée et l‘interrupteur pour 

une meilleure prise en main. 

Livrée avec : nez avec réglage de profondeur, porte-embout et 

embout Phillips N°2, en mallette de transport de haute qualité.

VISSEUSE PLAQUE DE PLÂTRE DW275KN-QS

 Système de débrayage de sécurité silencieux: le 3ème embrayage intermédiaire garantit plus 
d‘efficacité avec moins de vibrations.

 Vitesse élevée pour la pose rapide de vis pour plaques de plâtre.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110142 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Vitesse à vide : 4000 tr/min

Type d’emmanchement : 1/4

Capacité de vissage : 5 mm

Poids : 1.8 kg

Informations complémentaires : 
Visseuse haut rendement et haute performance grâce au moteur 

BL sans charbon. 

Robuste grâce à son carter d’engrenage en aluminium. 

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits 

sombres. 

Ref : DFS452RTJ livrée avec 2 batteries BL1850B + 1 chargeur 

rapide DC18RC + 1 coffret MAKPAC 2.  

Ref: DFS452Z livrée nue en boîte carton.

VISSEUSE PLAQUE DE PLÂTRE SANS FIL DFS452

 Technologie ‘’pousse et visse’’ : Moins de consommation d’énergie, réduction du bruit et des 
TMS.

 Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières.

+ PRODUIT

Réf.
Référence commer-

ciale
Ampérage

Nombre de batteries 
fournies

Code-barre Cond 1

4103934 DFS452RTJ 5.0 Ah 2 La pièce

4103933 DFS452Z - - La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
VISSEUSES À CHOC

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Cadence de frappe : 0-3800 imp/min

Couple maximal : 205 Nm

Type d’emmanchement : 1/4

Poids : 0.95 kg

Informations complémentaires : 
Dernière génération de produits XR, d‘autonomie en plus avec le 

moteur sans charbon. 

Une visseuse à chocs 18 V ultra maniable, 3 vitesses pour plus 

de polyvalence dans les applications de vissage. 

Le mode PrecisionDrive offre un contrôle supplémentaire dans 

les applications de vissage pour éviter des dommages matériels 

et fixations. 

Très léger et compact. 

Développement d‘une bague 3 LED, système breveté, qui fournit 

un éclairage maximal sans aucune zone d‘ombre. 

Mandrin hexagonal 1/4 à emmanchement direct 6,35 mm. 

Changement de l‘embout ou foret à une main par traction. Ce 

système aujourd’hui breveté assure à l‘utilisateur vitesse et 

simplicité d‘exécution. 

Ref : DCF887P2-QW livrée en coffret TSTAK avec : 2 batteries 

5.0Ah XR Li-ion, Chargeur multi-voltage, Clip ceinture, Porte 

embout magnétique. 

Ref : DCF887 NT livrée nue en coffret TSTAK.

VISSEUSE À CHOC SANS FIL DCF887

 Compatible avec les outils DEWALT XR 18 V.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4103949 DCS887P2 5,0 Ah 2 La pièce

4103950 DCF887 NT - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Cadence de frappe : 3800 cps/min

Couple maximal : 175 Nm

Poids : 1.5 kg

Informations complémentaires : 
5 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-

foreuses (mode «T») 

Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, 

rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux 

moteurs classiques. 

Technologie XPT limitant les infiltrations.  

Ref: DTD154RTJ livrée avec 2 batteries BL 1850 + 1 chargeur 

DC18RC dans 1 MAKPAC 2. 

Ref: DTD154Z livrée nue en boite carton.

VISSEUSE À CHOC SANS FIL DTD154

 La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple élevés.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110394 DTD154RTJ 5,0 Ah 2 La pièce

4103953 DTD154Z - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-HighPower Compact

Technologie moteur : EC-TEC

Cadence de frappe : 4500 tr/min

Couple maximal : 180 Nm

Type d’emmanchement : 1/4

Poids : 1,3 kg

Informations complémentaires : 
Travaux de vissage ménageant les articulations sans couple de 

réaction, montage de meubles et mobilier de cuisine. 

Montage de ferrures, parois arrière, baguettes, montage de 

portes et de fenêtres. 

Travaux de vissage dans le bois, le métal et le plastique, 

clôtures, pergola, auvents, réalisation de structures en bois. 

Ref : TID 18HPC4,0 I-plus livrée avec : 2 batteries BP18Li 4,0 

HPC-ASI, 1 chargeur rapide TCL 6, 1 clip pour ceinture, en 

systainer SYS3 M 187. 

Ref : TID 18 - Basic livrée nue en systainer SYS3 M187.

VISSEUSE À CHOCS TID 18V

 Le moteur EC-TEC dernière génération sans charbons s’allie à la batterie pour procurer une 
puissance et une autonomie maximales. 

 Par ailleurs, la TID 18 à porte-outil 1/4 permet d’économiser ses forces et de ménager son 
poignet lors du vissage, grâce au mécanisme de frappe tangentielle sans recul. 

 La légèreté de la machine, qui ne pèse que 960 g, contribue elle aussi à un travail sans fatigue 
sur la durée.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4112676 TID 18HPC4,0 I-plus 4,0 Ah 2 La pièce

4112675 TID 18 - Basic - - La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
VISSEUSES À CHOC

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Cadence de frappe : 0 a 3500 cps/min

Couple maximal : 165 Nm

Type d’emmanchement : 1/4

Poids : 1.3 à 1,6 kg

Informations complémentaires : 
Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. 

Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. 

La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. 

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. 

Changement rapide de l’outil grâce à l’emmanchement 1/4’’. 

Ref : DTD152RMJ livrée avec 2 batteries BL1840 + 1 chargeur DC18RC en MAKPAC 2. 

ref : DTD152Z livrée nue en boîte carton.

Réf.
Référence com-

merciale
Ampérage

Nombre de batteries 
fournies

Code-barre Cond 1

4103948 DTD152Z - - La pièce

4103947 DTD152RMJ 4,0 Ah 2 La pièce

VISSEUSE À CHOC SANS FIL DTD152

 Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 12 V

Type de batterie : CTX Li-ion

Cadence de frappe : 2600 tr/min

Couple maximal : 110 Nm

Type d’emmanchement : 1/4

Poids : 1,0 kg

Informations complémentaires : 
Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. 

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. 

La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. 

Livrée en Coffret 1 MAKPAC avec 2 Batteries BL1040B + 1 Chargeur rapide DC10SA .

Réf. Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4103946 • 4,0 Ah 2 La pièce

VISSEUSE À CHOC SANS FIL TD110DSMJ

 Couple élevé et avantages de la gamme CXT : compacte, chargée rapidement et autonome.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
BOULONNEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Cadence de frappe : 3100 imp/min

Couple maximal : 447 Nm

Type d’emmanchement : Porte-outils 13 mm (1/2)

Capacité de serrage : Boulons M20 maxi

Poids : 1,5 Kg

Informations complémentaires : 
Toute nouvelle clé compacte à couple élevé BRUSHLESS XR 18 V   avec clé de précision. 

Le puissant moteur refroidi par ventilateur fournit jusqu‘à 447 Nm de couple et 3100 impacts par minute pour les applications de fixation à usage 

intensif. 

Avec une longueur de 178 mm, l‘outil conserve sa puissance tout en étant suffisamment compact pour entrer dans des espaces restreints. 

Précision Wrench : En marche avant, la fixation est mise en marche à pleine vitesse jusqu‘à ce que l‘outil commence à frapper. Dès que cela se produit, 

l‘outil s‘arrête pour permettre à l‘utilisateur de s‘arrêter, puis frappe à 3100ipm si plus de couple. 

Précision Wrench : en chocs inversés à grande vitesse pour desserrer la fixation. Une fois que l‘outil détecte que la fixation est desserrée, il ralentit pour 

éviter que la fixation ne se détache. 

La haute vitesse offre la pleine vitesse en marche avant et arrière. 

L‘entraînement carré 1/2 (13 mm) avec goupille d‘arrêt permet une transmission plus efficace du couple et une excellente rétention de la douille. 

Ref : DCF894P2-QW livrée avec 2 batteries 5,0 A/h + 1 chargeur multi voltage en coffret TSTAK. 

Ref : DCF894 NT-XJ livrée nue en coffret TSTAK.

Réf.
Référence com-

merciale
Ampérage

Nombre de batteries 
fournies

Code-barre Cond 1

4110041 DCF894P2-QW 5.0 Ah 2 La pièce

4110042 DCF894 NT-XJ - - La pièce

BOULONNEUSE À CHOCS XR DCF894

 3 modes de réglage (Low, Precision Wrench, High) pour un contrôle optimal des applications de fixation, 
réduisant le risque d‘endommagement du matériel, des accessoires et des composants.

 Le «mode bas» fonctionne à une vitesse plus lente en avant pour des applications de fixation plus délicates, mais 
fonctionne à pleine vitesse en marche arrière où un couple élevé pose moins de problèmes.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MARTEAUX PERFORATEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18/54 V

Type de batterie : XR li-ion FLEXVOLT

Technologie moteur : Brushless

Puissance de frappe : 2.8 joules

Vitesse à vide : 0-980 tr/min

Cadence de frappe : 0 à 4390 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : 28 mm

Poids : 3.6 kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour le perçage de trous d’ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux 

de construction de 4 mm à 28 mm. 

Capacité de perçage maxi : Bois 30 mm et Métal 13 mm. 

Performance de perçage à grande vitesse de premier niveau, plus de 89 trous (10 mm Ø 

x 80 mm) par charge. 

Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles.  

Stop de frappe pour percer du bois ou du métal. 

Embrayage électronique pour des niveaux de couple constants et une durabilité accrue. 

Perform & Protect : meilleur de sa catégorie en termes de vibration (8,5 m/s²), pour 

réduire la fatigue de l’utilisateur. 

Lampe LED avec temporisation améliorant la visibilité. 

Ref DCH323T2 livré avec 2 batteries XR FLEXVOLT 18 V/54 V 6Ah/23Ah Li-Ion avec 

indicateur de charge, Chargeur MultiVoltage, Clip ceinture, Poignée latérale multi-

positions, en coffret TSTAK. 

Ref DCH323 NT livré nue en coffret TSTAK.

PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL DCH323

 Moteur Brushless avec une batterie XR 6.0Ah 18 V/54 V Lithium-ion de grande capacité pour plus d’autonomie et moins de maintenance.

+ PRODUIT

Réf.
Référence commer-

ciale
Ampérage

Nombre de batteries 
fournies

Code-barre Cond 1

4110472 DCH323T2 XR 6,0 Ah 2 La pièce

4110475 • DCH323 NT - - La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MARTEAUX PERFORATEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 40 V

Type de batterie : XGT Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Puissance de frappe : 2,9 joules

Vitesse à vide : 0 à 980 tr/min

Cadence de frappe : 0 à 5000 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : 28 mm

Poids : 4,1 à 4,6 Kg

Informations complémentaires : 
Fonctions : perçage, perforation et burinage; 

Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s’il détecte une chute brutale de la vitesse. 

Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT. 

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l’utilisateur en cas de blocage. 

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à 

vide. 

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine 

accrues. 

AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth. 

Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant 13 mm). 

Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. 

Éclairage LED intégré. 

Ref: HR002GM202 livré en coffret MAKPAC 4 avec 2 batteries BL4040, chargeur rapide, mandrin automatique, guide de profondeur, clé bluetooth AWS, et graisse à forets. 

Ref: HR002GZ02 livré en coffret MAKPAC 4 avec mandrin automatique, guide de profondeur, clé bluetooth AWS, et graisse à forets.

PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL HR002G

 Equipé des systèmes: BL motor, XPT, Soft No Load, AFT, AVT et AWS.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4104387 HR002GM202 4 Ah 2 La pièce

4104393 HR002GZ02 - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 36 V = 2 x 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Puissance de frappe : 2,8 Joules

Vitesse à vide : 0 a 980 tr/min

Cadence de frappe : 0 a 5000 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : 28 mm

Poids : 3,9 a 5,1 kg

Informations complémentaires : 
Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. 

Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant). 

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. 

Capacité de perçage max : avec trépan 65 mm, dans l’acier 13 mm et dans le bois 32 mm. 

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l’utilisateur en cas de blocage. 

Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT. 

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. 

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. 

Ref: DHR281PT2J Livré avec  2 batteries BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah) +  1 Chargeur rapide double DC18RD + 1 Guide de profondeur 

+ 1  Mandrin automatique interchangeable 13 mm dans 1 coffret MAPAC 4.  

Ref: DHR281 ZJ livré nu avec 1 Mandrin automatique interchangeable 13 mm dans 1 coffret MAPAC 4.

PERFORATEUR BURINEUR SDS+ 2X 18 V LI-ION DHR281

 Équipé des Systèmes: BL MOTEUR, AVT et Soft No Load.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4104383 DHR281PT2J 5,0 Ah 2 La pièce

4104384 DHR281ZJ - - La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MARTEAUX PERFORATEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Puissance de frappe : 2.1 joules

Vitesse à vide : 0-1100 tr/min

Cadence de frappe : 0 à 4600 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : 24 mm

Poids : 2,5 KG

Informations complémentaires : 
Idéal pour le perçage de trous de 4 à 24 mm de diamètre dans le béton, la brique ou divers matériaux.  

Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement 

un mode rotation pour percer du bois ou du métal. 

Moteur Brushless, déclencheur électronique. 

Lampe LED pour une meilleure visibilité. 

Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d’utilisation 

prolongées. 

Capacité coupe max : bois 26 mm et métal 13 mm. 

Ref : DCH273P2T-QW livré avec 2 batteries 18v Li -ion 5,0 A/h + 1 chargeur multivoltage dans 1 coffret TSTAK. 

Ref : DCH273 NT-XJ livré nu en coffret TSAK.

PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL DCH273

 Perform & Protect: Meilleur de sa catégorie en termes de vibration (6,6 m/s²).

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110377 DCH273P2 5,0 Ah 2 La pièce

4110322 DCH273 NT - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 36 V = 2 x 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Puissance de frappe : 2.5 joules

Vitesse à vide : 0 A 1250 tr/min

Cadence de frappe : 0 à 5000 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : 26 mm

Poids : 4.7 kg

Informations complémentaires : 
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l’utilisateur en cas de blocage 

36 V alimenté par 2 batteries 18 V : 2 x BL1815 N (1,5 Ah), 2 x BL1830 (3 Ah) ou 2 x BL1840 (4 

Ah). 

Capacité de perçage max : avec trépan 54 mm , acier 13 mm et bois 32 mm. 

Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant). 

Témoins de niveau de charge des batteries , Poignée arrière anti-vibration. 

Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360 ° avec butée de profondeur. 

Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un équilibre parfait. 

Ref : DHR264 PT4J livré avec 4 batteries BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah ) + 1  chargeur rapide 

double DC18RD + 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm dans 1 coffret MAKPAC 3 et 1 

MAKPAC 4. 

Réf : DHR264 ZJ livré nu avec 1 mandrin automatique interchangeable 13 mm dans 1 coffret 

MAKPAC 4.

PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL DHR264

 Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110396 DHR264 PT4J 5 Ah 4 La pièce

4110397 • DHR264ZJ - - La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MARTEAUX PERFORATEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : RedLithium-Ion

Technologie moteur : Powerstate sans charbons

Puissance de frappe : 2,5 J

Vitesse à vide : 0 à 1400 tr / min

Cadence de frappe : 0 à 5100 cps / min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : 26 mm

Poids : 3,5 Kg

Informations complémentaires : 
Force de frappe puissante et nouveau  système anti-vibration Dualrail : 8,9 m/s² vibrations. 

Boîte de vitesses tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue. 

Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du 

burin. 

Indicateur de charge. 

Jauge de profondeur et poignée latérale. 

Compatible avec l’extracteur de poussière M18 CDEX. 

Ref : M18CHX-502X livré avec 2 batteries M18 B5 + 1 chargeur M12-18FC + 1 mandrin métal FIXTEC 

13 mm en coffret HD Box. 

Ref : M18CHX-0X livré nu avec 1 mandrin métal FIXTEC 13 mm en boîte carton.

PERFORATEUR SANS FIL M18 FUEL CHX

 Un moteur sans charbon POWERSTATE pour une durée de vie 2 fois plus longue et 25 % de puissance en plus.
 Système FIXTEC : changement du mandrin rapide et sans outil.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4116509 • M18CHX-502X 5 Ah 2 La pièce

4116510 • M18CHX-0X - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Puissance de frappe : 2 joules

Vitesse à vide : 1200 tr/min

Cadence de frappe : 0 à 4000 cps/ min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : 20 mm

Poids : 3.5 kg

Informations complémentaires : 
3 fonctions : perçage, perforation et burinage. 

Capacité de perçage max : acier 13 mm et bois 26 mm. 

Force de frappe équivalente aux machines filaires. 

Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. 

Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l’utilisateur en cas de blocage de l’outil. 

Ref : DHR202RTJ livré avec 2 batteries BL1850 + 1 chargeur DC18RC dans 1 coffret MAKPAC 3. 

Ref : DHR202Z livré nu en boîte carton.

PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL DHR202

 Léger et autonome pour des perforations jusqu’à 20 mm dans le béton.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4104338 DHR202RTJ 5,0 Ah 2 La pièce

4110384 DHR202Z - Sans La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MARTEAUX PERFORATEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Puissance de frappe : 2 joules

Vitesse à vide : 0 a 950 tr/min

Cadence de frappe : 0 à 4700 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : 24 mm

Poids : 3.4 kg

Informations complémentaires : 
Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux 

machines équipées de moteurs classiques. 

Excellente manœuvrabilité : Poignée montée dans l’axe du foret + Centre de gravité étudié 

pour un équilibre parfait. 

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto serrant). 

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l’utilisateur en cas de blocage. 

Sélecteur de changement de mode (percer, perforer, buriner) facile d’accès. 

Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la 

machine. 

Compatible avec le système d’aspiration à filtre HEPA DX02 (en option). 

Compatible avec le système d’aspiration DustCup® (en option). 

Ref : DHR243 RTJ livré avec 2 Batteries BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah ) + 1 Chargeur rapide DC18RC + 1 Mandrin automatique interchangeable 13 mm dans 1 coffret MAKPAC 4. 

Ref : DHR243ZJ livré nu  + 1 Mandrin automatique interchangeable 13 mm dans 1 coffret MAKPAC 4.

PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL DHR243

 Moteur sans charbon : Moteur puissant pour une plus grande autonomie de travail, permettant un rendement supérieur de 40% par rapport aux machines 
équipées de moteurs classiques.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110392 DHR243RTJ 5,0 Ah 2 La pièce

4110417 DHR243ZJ - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : EC-TEC

Puissance de frappe : 1,8 Joules

Vitesse à vide : 0 - 1100 tr/min

Type d’emmanchement : SDS PLUS

Capacité maximale de perçage (béton) : Beton 18 mm

Poids : 2,5 KG

Informations complémentaires : 
Un poids plume tout en puissance : grâce au moteur EC-TEC puissant et à la forme compacte en C. 

Travail peu fatiguant : Le système d’amortissement des vibrations absorbe l’énergie de frappe avant même 

qu’elle n’arrive dans les poignets. 

Extrêmement robuste : Moteur EC-TEC sans charbons et sans entretien, pour une durée de vie accrue. 

Ref: BHC 18 HPC 4,0 I-plus  livré avec 2 batteries BP 18  Li 4,0 HPC-ASI, 1 chargeur TCL 6, 1 butée de 

profondeur dans 1 systainer SYS3 M 187.  

Ref : BHC 18-Basic livré avec 1 butée de profondeur dans 1 systainer SYS3 M 187.

PERFORATEUR SANS FIL BHC 18V

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110482 BHC 18 HPC 4,0 I-plus 4 Ah 2 La pièce

4110483 BHC 18-Basic - - La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MARTEAUX PERFORATEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 12 V

Type de batterie : CXT Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Puissance de frappe : 1.1 joule

Vitesse à vide : 680 tr/min

Cadence de frappe : 0 à 4800 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : 16 mm

Poids : 2 kg

Informations complémentaires : 
Perforateur 10,8 V Li-Ion CXT performant, compact et léger. 

Poignée arrière anti-vibration, emmanchement rapide SDS-Plus. 

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. 

Inverseur de sens de rotation,deux outils en un : perceuse et perforateur. 

Livré avec : 2 Batteries BL1040B avec jauge (Li-Ion 10,8 V - 4 Ah), 1 Chargeur rapide DC10SA, 1 Coffret 3 MAKPAC.

PERFORATEUR SANS FIL HR166DSMJ

 Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues.

+ PRODUIT

Réf. Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4104392 4.0 Ah 2 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 800 W

Puissance de frappe : 2.9 joules

Vitesse à vide : 0 à 1100 tr/min

Cadence de frappe : 0 à 4500 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : Béton 28 mm

Poids : 3.6 kg

Informations complémentaires : 
3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou auto serrant). 

Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de 

l’induit. 

Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration. 

Capacité de perçage max : avec trépan 80 mm, acier 13 mm et bois 32 mm. 

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l’utilisateur en cas de blocage. 

Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360 ° avec butée de profondeur. 

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. 

Livré en coffret synthétique.

PERFORATEUR ÉLECTRIQUE HR2811FT

 Équipé d’un mandrin interchangeable et d’une poignée anti-vibration.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110345 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MARTEAUX PERFORATEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 800 W

Puissance de frappe : 2.4 joules

Vitesse à vide : 1200 tr/min

Cadence de frappe : 4600 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : Béton 26 mm

Poids : 3,0 kg

Informations complémentaires : 
Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto serrant). 

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. 

Variateur de vitesse à la gâchette. 

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l’utilisateur en cas de blocage. 

Bouton de blocage pour un travail en continu. 

Capacité de perçage max : 80 mm avec trépan , 13 mm dans l’acier et 32 mm dans le bois 

Livré dans 1 Coffret aluminium comprenant : 1 Burin plat SDS-Plus 250 x 20 mm, 1 Burin pointu SDS-Plus 

250 mm, 1 Graisse pour foret, 1 Jeu de 5 Forets Béton SDS-Plus (Ø5 x 110, Ø6 x 110, Ø6 x 160, Ø8 x 110, 

Ø8 x 160). 1 Mandrin automatique interchangeable 13 mm, 1 Système aspiration poussière DUST CUP.

PERFORATEUR BURINEUR ÉLECTRIQUE HR2630 TX4

 3 modes : perçage, perforation et burinage.
 Equipé du nouveau mandrin plus précis.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104381 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 800 W

Puissance de frappe : 2.8 joules

Vitesse à vide : 0-1500 tr/min

Cadence de frappe : 0 à 5540 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : Béton 26 mm

Poids : 3,0 kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour le perçage dans le béton de trous d‘ancrages de 4 à 26 mm de diamètre. 

Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu 

durs, de la brique et occasionnellement du béton léger. 

Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage. 

Le débrayage de sécurité élimine le risque d‘à-coups lorsque le foret se bloque. 

Vitesse variable électronique permettant un contrôle de l‘outil en toutes circonstances. 

Fentes de ventilation disposées de façon à ne pas souffler d‘air dans les yeux de 

l‘utilisateur. 

Capacité de perçage max : trépan 65 mm, bois 30 mm et métal 13 mm. 

Livré en coffret TSTAK.

PERFORATEUR BURINEUR ÉLECTRIQUE D25134K

 Mandrin changement rapide, utiliser votre mandrin 3 mors pour percer le bois métal.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110379 • La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MARTEAUX PERFORATEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 800 W

Puissance de frappe : 2,4 Joules

Vitesse à vide : 1200 tr/min

Cadence de frappe : 4600 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : 26 mm

Poids : 3 Kg

Informations complémentaires : 
3 fonctions : perçage, perforation et burinage. 

Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette. 

Équipé d’un guide de profondeur, bouton de blocage pour un travail en continu, inverseur de sens de rotation. 

Capacité de perçage : 13 mm dans l’acier, 32 mm dans le bois et 80 mm avec trépan.

PERFORATEUR BURINEUR SDS+ HR2630 MAKITA

 Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l’utilisateur en cas de blocage.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104386 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 710 W

Puissance de frappe : 2 joules

Vitesse à vide : 0-1550 tr/min

Cadence de frappe : 0 à 5680 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Plus

Capacité maximale de perçage (béton) : Béton 22 mm

Poids : 2.5 kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour le perçage dans le béton de trous d‘ancrages de 4 à 22 mm. 

Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et 

occasionnellement du béton léger. 

Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage. 

Vitesse variable électronique permettant un contrôle de l‘outil en toutes circonstances. 

Etanchéité renforcée pour avoir une protection optimale du mécanisme contre la poussière et assurant une 

meilleure longévité à l‘outil. 

Capacité de perçage max : trépan 50 mm, bois 30 mm et métal 13 mm. 

Livré en coffret mallette de transport.

PERFORATEUR BURINEUR ÉLECTRIQUE D25033K

 Le débrayage de sécurité élimine le risque d‘à-coups lorsque le foret se bloque.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104349 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MARTEAUX PERFORATEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1510 W

Puissance de frappe : 19.1 joules

Vitesse à vide : 150 A 310 tr/min

Cadence de frappe : 1100 à 2250 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Max

Capacité maximale de perçage (béton) : Béton 52 mm

Poids : 11.9 kg

Informations complémentaires : 
Capacité de perçage avec trépan: 160 mm. 

Plus de sécurité et de temps de travail pour l’opérateur avec le 

système anti-vibration (technologie AVT). 

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, 

moins de vibrations et pas de frappe à vide. 

Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique. 

Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe 

(5 plages). 

Commande électronique de la vitesse pour l’obtention d’une vitesse 

constante. 

Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à 

remplacer). 

Livré dans 1 Coffret synthétique comprenant : 1 Poignée de 

burinage, 1 Poignée de perçage, 1 Butée de profondeur, 1 Graisse 

pour emmanchement 100 ml, 1 Chiffon.

PERFORATEUR BURINEUR ÉLECTRIQUE HR5212C

 Vibrations les plus basses de sa catégorie grâce au triple système anti-vibrations.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104391 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18/54 V

Type de batterie : XR li-ion FLEXVOLT

Technologie moteur : Brushless

Puissance de frappe : 6.1 joules

Vitesse à vide : 0-540 tr/min

Cadence de frappe : 0 à 3150 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Max

Capacité maximale de perçage (béton) : 40 mm

Poids : 6,7 kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour le perçage de trous d’ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction jusqu’à 40 mm. 

Capacité de perçage maxi : Trépan 100 mm et Foret hélicoïdal multi-taillants 65 mm. 

Un système anti-rotation détecte la perte de contrôle de l’outil et réagit en coupant instantanément la puissance. 

Stop de rotation pour les travaux de burinage et stop impact pour seulement un mode rotation pour le perçage. 

Moteur Brushless et batterie XR 9.0Ah 18 V/54 V Lithium-ion pour plus d’autonomie et moins de maintenance. 

Puissante LED avec temporisation améliorant la visibilité. 

Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d’utilisation prolongées. 

Livré avec 2 batteries XR FLEXVOLT 9Ah avec indicateur de charge, Chargeur multivoltage, Mallette de transport robuste.

PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL SDS MAX DCH481X2

 Performance équivalente à celle du filaire.
 Perform & Protect: faible vibration 9.4 m/s², pour réduire la fatigue de l’utilisateur.

+ PRODUIT

Réf. Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4110471 • 9,0 Ah 2 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MARTEAUX PERFORATEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1100 W

Puissance de frappe : 8 joules

Vitesse à vide : 250 a 500 tr/min

Cadence de frappe : 1450 à 2900 cps/min

Type d’emmanchement : SDS MAX

Capacité maximale de perçage (béton) : Béton 40 mm

Poids : 6.8 kg

Informations complémentaires : 
3 fonctions : perçage, perforation et burinage. 

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et 

pas de frappe à vide. 

Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique. 

Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages). 

Commande électronique de la vitesse pour l’obtention d’une vitesse constante. 

Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer). 

Capacité perçage avec trépan :105 mm. 

Livré dans 1 coffret synthétique.

PERFORATEUR BURINEUR ÉLECTRIQUE SDS MAX HR4013C

 AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement. Travaillez 2 fois plus sans effort.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110389 La pièce

RETROUVEZ NOS 

FORETS, PICS ET 

BURINS EN PAGE 350

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1050 W

Puissance de frappe : 6.1 joules

Vitesse à vide : 540 tr/min

Cadence de frappe : 3150 cps/min

Type d’emmanchement : SDS-Max

Capacité maximale de perçage (béton) : 40 mm

Poids : 5.9 kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour le perçage de trous d‘ancrage dans le béton et les divers matériaux de construction de 12 mm à 

40 mm. 

Son design ergonomique, compacte et sa ligne mince maximise le contrôle et offre un accès facile aux 

espaces confinés. 

Stop de rotation pour les travaux de burinage, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour le 

perçage. 

Livré avec : Poignée latérale multi-positions,mallette de transport.

PERFORATEUR BURINEUR SDS MAX D25481K-QS

 Perform & Protect: meilleur de sa catégorie en termes de vibration (9,4 m/s²), pour réduire la fatigue de l’utilisateur.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104353 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MEULEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Vitesse à vide : 8500 tr/min

Diamètre du disque : 125 mm

Diamètre d’alésage : 22.23 mm

Type d’emmanchement : M14

Interrupteur homme mort : Oui

Poids : 2.6 kg

Informations complémentaires : 
Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur 

dès le relâchement. 

Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité 

s’il détecte une chute brutale de la vitesse. 

Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. 

Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/

surchauffe. 

Ref : DGA508RTJ livrée avec 2 batteries BL1850 + 1 chargeur 

DC18RC dans 1 coffret MAKPAC 3. 

Ref : DGA508Z livrée nue en boîte carton.

MEULEUSE 125 MM SANS FIL DGA508

 La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4104584 DGA508RTJ 5,0 Ah 2 La pièce

4104583 DGA508Z - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : EC-TEC

Vitesse à vide : 4500 à 8500 t/min

Diamètre du disque : 125 mm

Diamètre d’alésage : 22,23 mm

Poids : 2,7 KG

Informations complémentaires : 
Résultat rapide : grâce au moteur EC-TEC puissant, sans 

charbons et sans entretien. 

Travail en toute sécurité : démarrage progressif, protection 

électronique contre les surcharges, frein-moteur et protection 

de redémarrage. 

Ref: AGC18-125 5,2 EB Plus livrée avec 2 batteries BP 18 Li 

5,2 AS,1 chargeur TCL6, 1 capot de protection SH-AGC18, 1 

écrou de serrage rapide QNR-AGC 18 dans 1 systainer SYS3 

M87. 

Ref: AGC18-125 EB-Basic livrée avec 1 capot de protection 

SH-AGC18, 1 écrou de serrage rapide QNR-AGC 18 dans 1 

systainer SYS3 M87.

MEULEUSE SANS FIL AGC 18V

 Robuste et endurant : le moteur encapsulé et le système électronique isolé sont parfaitement 
protégés contre la poussière.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110484 AGC18-125 5,2 EB Plus 5,2 Ah 2 La pièce

4110485 AGC18-125 EB-Basic - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 54 V

Type de batterie : XR Flexvolt Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 9000 tr/min

Diamètre du disque : 125 mm

Diamètre d’alésage : 22,23 mm

Type d’emmanchement : M14

Interrupteur homme mort : Oui

Poids : 2,18 Kg

Informations complémentaires : 
Le frein électronique arrête rapidement le disque lorsque la 

gâchette est relâchée. 

L‘embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le 

cas de blocage du disque. 

Ref DCG418T2 : livrée avec 2 batteries 54 V Flexvolt 6Ah + 

1 chargeur multi-voltage + 1 poignée latérale 2 positions, en 

coffret TSTAK 

Ref DCG418 NT : livrée nue en coffret TSTAK.

MEULEUSE D’ANGLE 125 MM DCG418 54V XR FLEXVOLT

 Moteur XR FLEXVOLT 54 V, la puissance du filaire.
 Moteur sans charbon, plus de puissance et plus d‘autonomie.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110444 DCG418T2 6 Ah 2 La pièce

4110443 DCG418 NT - - La pièce

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF V7.indd   256 08/06/2021   09:52:50
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MEULEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : RedLithium-Ion

Technologie moteur : Powerstate sans charbons

Vitesse à vide : 8500 tr/min

Diamètre du disque : 125 mm

Type d’emmanchement : M14

Interrupteur homme mort : Oui

Informations complémentaires : 
RAPIDSTOP : freine le disque à tronçonner en moins de 2 

secondes. 

Gâchette de sécurité non verrouillable type «homme mort», 

fonction antidémarrage intempestif, débrayage électronique de 

sécurité, poignée AVS. 

Large carter de protection 125 mm réglable sans outil, filtre 

anti-poussière amovible. 

Indicateur de charge. 

Ref : M18 CAG125XPDB-502X Livrée avec 2 batteries M18 

B5 + 1 chargeur rapide M12-18 FC  + 1 écrou FIXTEC et une 

poignée AVS antivibrations en coffret HD Box. 

Ref : M18 CAG125XPDB-0X livrée nue avec 1 écrou FIXTEC en 

coffret HD Box.

MEULEUSE D’ANGLE SANS FIL M18 FUEL CAG125XPDB

 Moteur POWERSTATE sans charbon conçu pour une durée de vie de l’outil multipliée par 10.
 Livrée de série avec un écrou FIXTEC pour un changement de disque sans outil.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4116511 • CAG125XPDB-502X 5 Ah 2 La pièce

4116512 • CAG125XPDB-0X - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 9000 tr/min

Diamètre du disque : 125 mm

Diamètre d’alésage : 22 , 23 mm

Type d’emmanchement : M14

Poids : 1.8 kg

Informations complémentaires : 
Le frein électronique arrête le disque rapidement lorsque la 

gâchette est relâchée. 

Tête plate permettant de travailler dans des angles aigus jusqu‘à 

43 °. 

L‘embrayage électronique réduit les rebonds en cas de blocage 

du disque. 

Le système d‘évacuation Maille limite la poussière aspirée dans 

le moteur. 

Le surmoulage en caoutchouc procure une meilleure adhérence 

et plus de confort pour l‘utilisateur. 

La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort 

et plus de contrôle. 

Livré en boîte carton.

MEULEUSE 125 MM TÊTE PLATE SANS FIL DCG405FN

 Tête plate permet d’accéder dans les endroits étroits.

+ PRODUIT

Réf. Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110436 - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 9000 tr/min

Diamètre du disque : 125 mm

Diamètre d’alésage : 22, 23 mm

Type d’emmanchement : M14

Poids : 2,6 kg

Informations complémentaires : 
Le frein électronique arrête le disque rapidement lorsque la 

gâchette est relâchée. 

L‘embrayage électronique réduit les rebonds en cas de blocage 

du disque. 

La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort 

et plus de contrôle. 

Ref : DCG405P2 livrée avec 2 batteries 18 V li-ion 5,0a/H + 1 

chargeur multivoltage dans 1 coffret TSTAK. 

Ref : DCG405 NT livrée nue en coffret TSTAK.

MEULEUSE SANS FIL 125 MM DCG405

 Moteur brushless XR 18 V.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110437 DCG405P2 5,0 Ah 2 La pièce

4110438 DCG405 NT - - La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MEULEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1400 W

Vitesse à vide : 12000 tr/min

Diamètre du disque : 125 mm

Diamètre d’alésage : 22 , 23 mm

Type d’emmanchement : M14

Poids : 1,8 kg

Informations complémentaires : 
L’anti-redémarrage, protège l’utilisateur d’un démarrage 

accidentel suite à une coupure de courant. 

Protection de la machine et de l’utilisateur contre les retours de 

force grâce au débrayage SJS. 

Livrée avec 1 Carter à ébarber 125 mm, 1 Clé à ergots, 1 Meule 

à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22,2 mm, 1 Poignée 

latérale pour meuleuse, en boîte carton.

MEULEUSE ÉLECTRIQUE 125 MM 9565 CR

 Moteur puissant et robuste.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110428 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 750 W

Vitesse à vide : 7000 à 28000 tr/min

Diamètre de pince : 8 mm

Poids : 1.60 kg

Informations complémentaires : 
Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des 

surcharges. 

Polyvalente : Possibilité d’adapter la vitesse de rotation suivant 

le travail à effectuer. 

Livrée avec 1 Clé plate 13, 1 Clé plate 19, 1 Pince de serrage 

6 mm.

MEULEUSE DROITE FILAIRE GD0800C

 Vitesse élevée de 28 000 tr/min.
 idéal pour les fraises rotatives.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

9849109 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1400 W

Vitesse à vide : 1750 - 4000 tr/min

Diamètre du disque : 125 mm

Type d’emmanchement : M14

Interrupteur homme mort : A palette

Poids : 5 Kg

Informations complémentaires : 
Système d‘éjection de la poussière, enlève la majorité des 

débris, protège le moteur des particules. 

Poignée latérale anti-vibrations, améliore le confort de 

l‘utilisateur. 

Moteur protégé contre l‘abrasion des particules de poussière, 

pour une plus grande longévité. 

Nouveau système de serrage du disque, évite le blocage. 

Système de blocage de l‘arbre situé sur le côté, permet de 

travailler dans des espaces restreints. 

Livré avec : Carter de protection Ø125 mm, flasque intérieur/

extérieur, Clé de service, poignée latérale anti-vibration et 

multi-positions.

MEULEUSE ÉLECTRIQUE DWE4233

 L‘interrupteur à palette non verrouillable assure l‘arrêt de la machine, lorsque l‘utilisateur le 
relâche.

 Charbons autorupteurs pour une plus grande durée de vie du moteur.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110441 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MEULEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 36 V = 2 x 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Vitesse à vide : 6000 tr/min

Diamètre du disque : 230 mm

Diamètre d’alésage : 22 ,23 mm

Type d’emmanchement : M14

Interrupteur homme mort : Oui

Poids : 5.2 kg

Informations complémentaires : 
Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité 

s’il détecte une chute brutale de la vitesse. 

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur 

dès le relâchement. 

Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge 

appliquée assurant un travail optimal. 

Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de 

sécurité. 

Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. 

Livrée en coffret synthétique avec 1 Capot de protection ouvert 

pour l’ébarbage (sans outils), 1 Clé à ergots, 1 Poignée anti-

vibration.

MEULEUSE 230 MM SANS FIL DGA900ZK

 Performances comparables à un modèle filaire équivalent.

+ PRODUIT

Réf. Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4104582 - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 2600 W

Vitesse à vide : 6600 tr / min

Diamètre du disque : 230 mm

Diamètre d’alésage : 22 , 23 mm

Type d’emmanchement : M14

Interrupteur homme mort : Oui

Poids : 6,7 kg

Informations complémentaires : 
Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à 

ébarber. 

Poignée pivotronic orientable sur 180 °. 

Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la 

machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. 

Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque. 

Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés, livré en 

coffret avec un disque diamant. 

Protection de la machine contre les poussières optimisée. 

Système de refroidissement optimisé. 

Livrée avec : 1 Clé à ergots, 1 Disque diamant Ø 230 mm Béton 

Diamak DS, 1 Flasque à desserrage assisté, 1 Poignée anti-

vibration dans 1 coffret synthétique.

MEULEUSE ÉLECTRIQUE 230 MM GA9040SKD1

 Disque diamant inclus et moteur performant pour les tronçonnages exigeants.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104588 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Profondeur de coupe de 85 mm pour des performances 

hors pair

Alimentation en eau des deux côtés pour une gestion 

optimisée de la poussière

Le moteur sans charbons POWERSTATE™ de nouvelle 

génération, l’électronique REDLINK PLUS™ et la 

batterie REDLITHIUM ™ HIGH OUTPUT™ de 12,0 Ah 

offrent des performances, une durabilité et une durée 

d’utilisation supérieures dans les applications les plus 

exigeantes

ONE-KEY™: le suivi et la sécurité des outils offrent une 

plate-forme de gestion d’inventaire basée sur le cloud 

qui prend en charge le suivi de la localisation de l’outil 

et la prévention contre le vol

DÉCOUPEUSE SANS FIL M18 FCOS230

 La première découpeuse béton 18 V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour 
couper le béton armé, tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiques

 Peut être utilisée à l’intérieur car elle n’emet pas de fumée
 Frein de disque RAPIDSTOP™ , taux de vibrations faible avec 1.81 m/s² et indicateur de charge.

+ PRODUIT

Réf. Nombre de batteries fournies Cond 1

4104195 1 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
MEULEUSES

Caractéristiques techniques :
Capacité de mandrin : 1,5 à 13 mm

Compatibilité : Meuleuse d’angle

Informations complémentaires : 
Mandrin sans clef, spécial meuleuse. 

Capacité de serrage de Ø 1,5 à 13 mm. 

Système de verrouillage par cliquet. 

2 Chemises métalliques. 

Taraudage M14.

Réf. Code-barre Cond 1

4513847 • La pièce

MANDRIN DE MEULEUSE M14

SCIES SABRES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 2200 W

Vitesse à vide : 6600 tr/min

Diamètre du disque : 230 mm

Diamètre d’alésage : 22 , 23 mm

Type d’emmanchement : M14

Interrupteur homme mort : Oui

Poids : 5.2 kg

Informations complémentaires : 
Moteur puissant protégé contre les particules abrasives pour 

une plus grande durée de vie. 

Poignée latérale deux positions pour un meilleur confort 

d‘utilisation. 

Blocage d‘arbre pour un changement simple et rapide des 

disques.

MEULEUSE ÉLECTRIQUE 230 MM DWE492 QS

Réf. Code-barre Cond 1

4110427 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 54 V

Type de batterie : XR Flexvolt Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Capacité de coupe : 160 mm (PVC)

Poids : 3,54 Kg

Informations complémentaires : 
Gâchette à vitesse variable et interrupteur de blocage. 

La fixation de la lame à 2 positions permet une coupe 

affleurante et une polyvalence accrue. 

Changement de lame sans outils à une seule main pour plus 

de rapidité. 

Semelle pivotante avec ouverture pour permettre une bonne 

visibilité de la coupe. 

DCS389T2 : livrée avec 2 batteries XR Flexvolt 54 V 6Ah et 

chargeur multi-voltage, en coffret TSTAK. 

DCS389 N :  livrée nue en coffret TSTAK.

SCIE SABRE DCS389 54V XR FLEXVOLT

 Moteur XR FLEXVOLT 54 V, la puissance du filaire.
 Moteur sans charbon, plus de puissance et plus d‘autonomie.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110462 • DCS389T2 6 Ah 2 La pièce

4110461 DCS389 N - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 2200 W

Vitesse à vide : 6600 tr / min

Diamètre du disque : 230 mm

Diamètre d’alésage : 22 , 23 mm

Type d’emmanchement : M14

Interrupteur homme mort : Oui

Poids : 5.8 kg

Informations complémentaires : 
Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à 

ébarber. 

Système de refroidissement optimisé. 

Protection de la machine contre les poussières optimisée. 

Livrée en coffret comprenant: 1 Clé à ergots, 1 Disque diamant 

Ø 230 mm Béton Diamak DS, 1 Poignée latérale.

MEULEUSE ÉLECTRIQUE 230 MM GA9020KDX2

 Livrée avec un disque diamant idéal pour la découpe du béton.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104589 La pièce

 Permet un changement d’outils sur chantier.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Filetage : M14

Informations complémentaires : 
Pour toutes meuleuses angulaires de filetage M14.

Réf. Code-barre Cond 1

4106302 La pièce

ECROU DE SERRAGE RAPIDE POUR MEULEUSES
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES SABRES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Cadence de coupe : 2800 cps/min

Course de la lame : 32 mm

Capacité de coupe : Bois 255 mm

Poids : 3.5 kg

Informations complémentaires : 
Nouveau système d’entraînement : réduit les déviations de la 

lame et les vibrations. 

Guidage de la tige plus robuste. Sabot renforcé et plus rigide. 

Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. 

Frein électrique : arrêt de la lame instantanée. 

Bouton de sécurité pour prévenir l’activation accidentelle de la 

gâchette. 

Changement de lame sans outil. 

Capacité de coupe tube acier 130 mm 

Ref: DJR 186RTE livrée en Coffret synthétique avec : 2 Batteries  

(Li-Ion 18 V - 5 Ah), 1 Chargeur rapide DC18RC, 1 Lame de 

scie-récipro pour métal 152 mm, 1  Lame de scie-récipro pour 

bois 152 mm. 

Ref: DJR186Z livrée nue en boîte carton.

SCIE SABRE SANS FIL DJR186

 Nouveau système d’entraînement pour plus de rendement.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4104175 DRJ186RTE 5,0 Ah 2 La pièce

4104176 DJR186Z - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : RedLithium-Ion

Technologie moteur : Powerstate sans charbons

Cadence de coupe : 0 à 3000 cp/min

Course de la lame : 28,6 mm

Capacité de coupe : Acier/Alu/Bois - 20/25/300 mm

Poids : 3,8 Kg (avec batterie)

Informations complémentaires : 
Moteur Brushless POWERSTATE pour une durée de vie du 

moteur jusqu’à 5 fois plus longue et une coupe jusqu’à 30% 

plus rapide. 

Boîte de vitesses et engrenages robustes pour une durabilité 

supérieure et un couple maximal. 

Sabot ajustable pour un maximum d’applications avec une 

seule lame. 

LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe. 

M18FSZ-502X : livrée avec 2 batteries M18 B5 avec indicateur 

de charge, chargeur M12-18 FC, en coffret HD Box. 

M18FSZ-0X : livrée nue en coffret HD Box.

SCIE SABRE SANS FIL M18 FUEL FSZ

 Le moteur sans charbons POWERSTATE, la batterie REDLITHIUM et l’intelligence électronique 
REDLINK PLUS offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le 
chantier.

 Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide de la lame sans outil.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4116513 • M18FSZ-502X 5 Ah 2 La pièce

4116506 • M18FSZ-0X - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Cadence de coupe : 0-2800 cps/min

Course de la lame : 16 mm

Capacité de coupe : PVC 90 mm

Poids : 1,4

Informations complémentaires : 
Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc pour une 

prise en main confortable. 

Scie compacte permettant un meilleur accès aux coupes 

difficiles. 

Outil bien équilibré, facile à manipuler grâce à la position 

centrale du moteur. 

Lampe LED pour une meilleure visibilité. 

Gâchette avec variateur de vitesse et possibilité de blocage en 

marche continu pour un bon contrôle des coupes. 

Capacité de coupe bois 90 mm et métal 40 mm. 

Ref : DCS369M2-QW livrée avec 2 batteries 18 V 4,0 a/H + 1 

chargeur multi voltage dans 1 coffret TSTAK. 

Ref : DCS369 NT-XJ nue livrée en coffret TSTAK.

SCIE SABRE DCS369

 Fixation de la lame sans outil pour un changement facile et rapide.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110139 • DCS369M2 4.0 Ah 2 La pièce

4110140 DCS369 NT - La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES SABRES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1510 W

Cadence de coupe : 2800 cps/min

Course de la lame : 32 mm

Capacité de coupe : Bois 255 mm

Poids : 4.6 kg

Informations complémentaires : 
Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande 

efficacité de coupe. 

6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur 

différents matériaux. 

Capacité de coupe tube acier 130 mm. 

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un 

maintien du régime sélectionné. 

Sortie de l’air de refroidissement dirigée vers l’avant pour un 

travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de 

coupe. 

Changement de lame sans outil. Équilibre de la machine étudié 

pour un maximum d’efficacité et un minimum d’effort. 

Ajustement facile du guide sur 5 positions grâce au bouton 

poussoir. 

Livrée dans 1 Coffret synthétique avec 3 Lames Super Express 

(bois, métal, universelle).

SCIE SABRE ÉLECTRIQUE JR3070CTH

 Puissante, elle prend soin de l’utilisateur grâce à son système anti-vibrations AVT.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110522 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1200 W

Cadence de coupe : 3000 cps / min (maxi)

Course de la lame : 30 mm

Poids : 3,2 Kg

Informations complémentaires : 
Dimensions (L x l x h) : 447 x 97 x 176 mm. 

Livrée en coffret synthétique avec 3 lames super express (1x 

B-05038, 1x B-0515, 1x B-05044).

SCIE SABRE RÉCIPRO ÉLECTRIQUE JR3051TK

 Outil puissant, adapté à la coupe dans de très nombreux matériaux.
 Changement de lame sans outil.
 Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
 Équilibre de la machine étudié pour un maximum d’efficacité et un minimum d’effort.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104182 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1100 W

Cadence de coupe : 0 à 2800 cps/min

Course de la lame : 29 mm

Capacité de coupe : Bois 310 mm

Poids : 3.5 kg

Informations complémentaires : 
Système de fixation de la lame 4 positions pour réaliser des 

coupes dans toutes les situations. 

Capacité de coupe maxi : tubes acier 100 mm et PVC 130 mm. 

Idéale pour les plombiers, électriciens, chauffagistes, 

installateurs de climatisations, et les entreprises de 

construction.... 

Livrée en mallette de transport.

SCIE SABRE ÉLECTRIQUE DWE305PK

 Changement de lame sans outil.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110657 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES SABRES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1700 W (protection contre les surcharges)

Profondeur de coupe maximale : 0 à 60 (D. 180 mm) 

/70 mm (D.200 mm)

Vitesse à vide : 7700 tr/min

Diamètre de la lame : 180/ / 200 mm

Poids : 4,5 kg

Informations complémentaires : 
Grande maniabilité, profondeur de coupe et puissance 

maximales dans des espaces très exigus, pour un poids très 

faible. 

Découpe droite ou dans les angles grâce au pivotement rapide 

de la plaque de fond facilitant le coulissage. 

Même plaque de fond pour les découpes droites et dans les 

angles. 

Système à serrage rapide sans vis pour un changement d’outil 

encore plus rapide. 

Longue durée de vie. 

Livrée avec : Fraise pour fenêtres Tanga DX200 avec butée de 

feuillure, disque diamant Ø 180 mm, lame de scie Ø 200 mm 

Z24, protection anti-poussière, kit d’outils, en coffret Systainer

TRONÇONNEUSE DE RÉNOVATION TANGA DX 200 F

 Un outil puissant, maniable et léger pour un démontage propre des fenêtres .
 Profondeur de coupe de 70 mm pour un démontage précis.
 Pas besoin de retouches du plâtrier ou du peintre.
 Peu de poussière et de saletés.
 Rénovation plus rapide et plus économique.
 Temps d’interventions plus courts chez le client.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104705 La pièce

Informations complémentaires : 
Disque diamant D180 x 2,4 x 29 mm (profondeur de coupe 

60 mm). 

Coupe dans le béton, la brique, l’enduit et le carrelage.

DISQUE DIAMANT TANGA DX 200 D.180MM

 Puissance de coupe très élevée.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4308213 La pièce

Informations complémentaires : 
Coupe dans les cadres en bois. Puissance de coupe très élevée 

et durée de vie prolongée, 24 dents. 

Profondeur de coupe max, 70 mm.

LAME DE SCIE BOIS CLOUS TANGA DX200

Réf. Code-barre Cond 1

4510801 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES SAUTEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Cadence de coupe : 0 à 2600 cps/min

Course de la lame : 26 mm

Mouvement pendulaire : 4 positions

Capacité de coupe : Bois 135 mm

Poids : 2.9 kg

Informations complémentaires : 
Poignée étrier pour une parfaite prise en main. 

Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe. 

Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité. 

Changement de lame sans outil. 

Capacité de coupe alu 20 mm et tube acier 10 mm 

Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné, facile à actionner à deux doigts. 

Bouton de sécurité pour prévenir l’activation accidentelle de la gâchette. 

Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur livré en option . 

Ref : DJV 180 RFJ livrée avec 1 adaptateur d’aspiration, 2 Batteries BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah), 1 chargeur rapide DC18RC, 1 clé à six pans 4 mm, 2 

Lames pour scie sauteuse B10 en acier au carbone, 2 Lames pour scie sauteuse B22 en acier rapide pour le fer/inox, 2 Lames pour scie sauteuse BR13 

en acier au carbone, 1 Plaque pare-éclats , 1 Protection pour batterie, 1 Semelle synthétique, en coffret MAK-PAC. 

Ref : DJV180Z livrée nue avec 1 clé 6 pans de 4 mm + 5 lames de scie sauteuse.

Réf.
Référence com-

merciale
Ampérage

Nombre de batteries 
fournies

Code-barre Cond 1

4104243 DJV 180 RFJ 3,0 Ah 2 La pièce

4104241 DJV180Z - - La pièce

SCIE SAUTEUSE SANS FIL DJV180

 Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Cadence de coupe : 0 à 3200 cps/min

Course de la lame : 26 mm

Mouvement pendulaire : 4 positions

Capacité de coupe : Bois 135 mm

Poids : 2,1 kg

Informations complémentaires : 
Déclenchement à vitesse variable intelligente et interrupteur lock-off pour les coupes rapides contrôlées afin d‘améliorer la sécurité du travail. 

Mouvement pendulaire à 4 étages pour mieux contrôler la scie et réaliser des coupes nettes. 

Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu‘à 45 ° de chaque côté, avec semelle additionnelle anti-rayures. 

Ref : DCS334 P2 QW livrée avec, 2 batteries  5.0Ah + 1 chargeur multi-voltage + 1 couvre-semelles anti-rayures + 1 buse d‘extraction de poussières 

compatible Airlock + 1 Insert pare-éclats dans 1 coffret TSTAK. 

Ref : DCS334 NT livrée nue avec 1 couvre-semelles anti-rayures + 1 buse d‘extraction de poussières compatible Airlock + 1 Insert pare-éclats dans 1 

coffret TSTAK.

Réf.
Référence com-

merciale
Ampérage

Nombre de batteries 
fournies

Code-barre Cond 1

4110568 DCS334 P2 5,0 Ah 2 La pièce

4110569 DCS334 NT - - La pièce

SCIE SAUTEUSE DCS 334

 Mécanisme de changement rapide de lame sans clé.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES SAUTEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 720 W

Cadence de coupe : 800 à 2800 cps/min

Course de la lame : 26 mm

Mouvement pendulaire : 3 + 1 positions

Capacité de coupe : Bois 135 mm

Poids : 2.5 kg

Informations complémentaires : 
Système de changement de lame sans outils rapide. 

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. 

Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. 

Vibrations réduites (système anti-vibrations). 

5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. 

Machine dotée d’un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette. 

Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45 ° pour une plus grande précision de coupe. 

Sortie de l’air de refroidissement dirigée vers l’avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe. 

Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur livré en option. 

Livrée en coffret MAK-PAC avec 1 adaptateur d’aspiration, 1 clé à six pans 4 mm, 2 Lames B10 en acier au carbone, 2 Lames B22 en acier rapide, 2 

BR13 en acier au carbone, 1 plaque pare-éclats, 1 semelle synthétique.

Réf. Code-barre Cond 1

4104239 La pièce

SCIE SAUTEUSE ÈLECTRIQUE 4351FCTJ

 Performante et confortable, sa poignée à pommeau offre une grande maniabilité.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 720 W

Cadence de coupe : 800 à 2800 cps/min

Course de la lame : 26 mm

Mouvement pendulaire : 3 + 1 positions

Capacité de coupe : Bois 135 mm

Poids : 2.6 kg

Informations complémentaires : 
Système de changement de lame sans outils rapide. 

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. 

Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes. 

Vibrations réduites (système anti-vibrations). 

5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. 

Machine dotée d’un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette. 

Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45 ° pour une plus grande précision de coupe. 

Sortie de l’air de refroidissement dirigée vers l’avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe. 

Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur livré en option. 

Livrée en coffret MAK-PAC avec 1 adaptateur d’aspiration, 1 clé à six pans 4 mm, 2 Lames B10 en acier au carbone, 2 Lames B22 en acier rapide, 2 

BR13 en acier au carbone, 1 plaque pare-éclats, 1 semelle synthétique.

Réf. Code-barre Cond 1

4104613 La pièce

SCIE SAUTEUSE ÈLECTRIQUE 4350FCTJ

 Dessinée avec une poignée étrier.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES SAUTEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 720 W

Cadence de coupe : 1000 - 2900 tr/min

Mouvement pendulaire : 4

Capacité de coupe : (Bois/métal) 120/20 mm

Poids : 2,4 kg

Informations complémentaires : 
Position inclinée : 0 - 45 °. 

Coupes droites précises grâce au triple guidage breveté de la lame. 

S’adapte au système : intégré au système CMS en tant que scie semi-stationnaire. 

Travail sans fatigue, grâce au centre de gravité optimal. 

Capacité de coupe élevée (électronique MMC). 

Travail sans éclats grâce au pare-éclats. 

Livrée en coffret systainer SYS3 M 137 avec 2 lames (1 denture fine/1 universelle) et le pare-éclats.

Réf. Code-barre Cond 1

4110486 La pièce

SCIE SAUTEUSE ÉLECTRIQUE TRION PS300EQ POIGNÉE POMMEAU

 Robuste, puissante et ergonomique.
 Pas de déviation de la lame grâce au triple guidage breveté de lame.
 Changement de lame rapide FastFix.
 En combinaison avec la butée de guidage FS-PS, il est possible d’utiliser la scie sauteuse sur le rail de guidage.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 720 W

Cadence de coupe : 1000 - 2900 tr/min

Mouvement pendulaire : 4

Capacité de coupe : (Bois/métal) 120/20 mm

Poids : 2,4 kg

Informations complémentaires : 
Position inclinée : 0 - 45 °. 

Coupes droites précises grâce au triple guidage breveté de la lame. 

S’adapte au système : intégré au système CMS en tant que scie semi-stationnaire. 

Travail sans fatigue, grâce au centre de gravité optimal. 

Capacité de coupe élevée (électronique MMC). 

Travail sans éclats grâce au pare-éclats. 

Livrée en coffret systainer SYS3 M 137 avec 2 lames (1 denture fine/1 universelle) et le pare-éclats.

Réf. Code-barre Cond 1

4110487 La pièce

SCIE SAUTEUSE ÉLECTRIQUE TRION PSB300EQ POIGNÉE ÉTRIER

 Robuste, puissante et ergonomique.
 Pas de déviation de la lame grâce au triple guidage breveté de lame.
 Changement de lame rapide FastFix.
 En combinaison avec la butée de guidage FS-PS, il est possible d’utiliser la scie sauteuse sur le rail de guidage.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES SAUTEUSES

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : PS/PSB 300 , 400 et 420

Informations complémentaires : 
Evite les éclats sur les arêtes de coupes.

Réf. Code-barre Cond 1

4113441 • Blister (5)

PARE ÉCLAT SCIE SAUTEUSE

Caractéristiques techniques :
Puissance : 550 W

Cadence de coupe : 1000 - 3800 tr/min

Mouvement pendulaire : 4

Capacité de coupe : (Bois/métal) 120/20 mm

Poids : 1,9 kg

Informations complémentaires : 
Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion. 

Changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie. 

Interrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible quelle que soit la position de travail. 

Tracé de coupe bien visible : lumière stroboscopique et aspiration performante. 

Force d’entraînement puissante garantissant une progression de coupe rapide. 

Livrée en coffret systainer SYS3 M 137 avec 2 lames (1 denture fine/1 universelle) et le pare-éclats.

Réf. Code-barre Cond 1

4110488 La pièce

SCIE SAUTEUSE ÉLECTRIQUE CARVEX PSB420EBQ

 Ergonomique, légère et maniable.
 Revêtement Softgrip à la forme ergonomique.
 Moteur robuste EC- TEC, sans charbons.

+ PRODUIT

RETROUVEZ TOUTES 

NOS LAMES DE SCIES 

SAUTEUSES PAGE 365
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES CIRCULAIRES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18/54 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 2500-4200 tr/min

Plongeante : Oui

Diamètre de la lame : 165 mm

Diamètre d’alésage : 20 mm

Profondeur de coupe à 45 ° : 44 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 59 mm

Poids : 4.7 kg

Inclinaison de la lame : 47 °

Informations complémentaires : 
Le système plongeant parallèle permet à l’utilisateur un maintien 

facile de la trajectoire pendant la coupe. 

La lame 48 dents permet une finition de coupe optimale et 

précise. 

Conception supérieure et système de rails avec dispositifs 

d’ajustement pour éliminer la défection pendant la coupe. 

La fonction anti-recul empêche la scie de revenir en arrière sur 

le rail. 

Vitesse électronique variable permettant d’adapter la vitesse en 

fonction des matériaux. 

Scie conçue pour une aspiration de 90% des poussières. 

Ref : DCS 520T2 Livrée avec 2 batteries XR FlexVolt 54 V, 

Chargeur multi voltage  DCB118, 1 lame carbure 42 dents, en 

coffret T-STAK. 

Ref : DCS520 NT Livrée nue, 1 lame carbure 42 dents, en 

coffret TSTAK.

SCIE CIRCULAIRE SANS FIL DCS520

 Profondeur de coupe sur rail de 55 mm.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110158 • DCS520T2 6,0 Ah 2 La pièce

4110165 DCS520 NT - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 54 V

Type de batterie : XR Flexvolt Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 5800 tr/min

Diamètre de la lame : 190 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 61 mm

Poids : 3,7 Kg

Inclinaison de la lame : 57 °

Informations complémentaires : 
Scie circulaire pour le délignage / tronçonnage / coupes biaises 

de bois ou autres matériaux de construction. 

Echelle graduée, lampe led. 

Poignée supplémentaire pour une tenue à deux mains en toute 

sécurité. 

Dispositif de soufflage des poussières et des débris intégré pour 

plus de visibilité de la coupe. 

Compatilité avec le système de connexion d‘aspiration DEWALT 

AirLock, simple et efficace. 

Compatible avec tous les rails de guidage DEWALT. 

Livrée de série avec 1 clé, 1 adaptateur d’aspiration, 1 guide 

parallèle et 1 lame carbure 36 dents. 

Ref DCS579T2 : livrée avec 2 Batteries XR FLEXVOLT 54 V 6Ah, 

en coffret TSTAK. 

Ref DCS579 NT : livrée nue.

SCIE CIRCULAIRE 190MM DCS579T2 54V FLEXVOLT

 Moteur XR FLEXVOLT 54 V, la puissance du filaire.
 Moteur sans charbon, plus de puissance et plus d‘autonomie.
 Grande qualité de conception pour un fonctionnement avec de faibles vibrations et une grande 

durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110463 • DCS579T2 6 Ah 2 La pièce

4110464 DCS579 NT - - La pièce

RETROUVEZ TOUTES 

NOS LAMES DE SCIES 

CIRCULAIRES PAGE 378
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES CIRCULAIRES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Vitesse à vide : 3700 tr/min

Diamètre de la lame : 165 mm

Diamètre d’alésage : 20 mm

Profondeur de coupe à 45 ° : 40 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 57 mm

Poids : 3,5 Kg

Informations complémentaires : 
Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED. 

Gâchette à deux pas permettant d’allumer l’éclairage sans 

démarrer la scie. 

Verrouillage de sécurité qui protège l’utilisateur contre la mise 

en marche intempestive. 

Base en aluminium avec repère du trait de coupe. 

Livré avec : 1 clé 6 pans 5,1 guide parallèle,1 lame carbure 

D165 24D,1 raccord d’aspiration BSS610.

SCIE CIRCULAIRE SANS FIL DSS610

 Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé.
 Jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104246 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 4500 tr/min

Diamètre de la lame : 115 mm

Diamètre d’alésage : 9,5 mm

Profondeur de coupe à 45 ° : 25 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 38 mm

Poids : 2,5 KG

Inclinaison de la lame : 45 °

Informations complémentaires : 
Grip ergonomique conçu pour améliorer le contrôle et le confort. 

Grande semelle avec lame positionnée à droite offrant un bon 

contrôle de la machine et une bonne visibilité du trait de coupe. 

Blocage d‘arbre pour un changement rapide et simple de la 

lame. 

Livrée de série avec : 1 clé hexagonale + 1 adaptateur airLock. 

Ref : DCS571P2-QW livrée avec 1 batterie 5,0 A/h + 1 

chargeur, en coffret TSTAK. 

Ref : DCS571 NT-XJ livrée nue en coffret TSTAK.

SCIE CIRCULAIRE SANS FIL XR DCS571

 La lame 24 dents de 115 mm est idéale pour une coupe de finition rapide et régulière.
 Frein électronique du moteur pour un meilleur contrôle et plus de sécurité.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110039 • DCS571P2 5.0 Ah 1 La pièce

4110040 • DCS571 NT - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 2000 W

Vitesse à vide : 4500 tr/min

Diamètre de la lame : 235 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Profondeur de coupe à 45 ° : 64 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 85 mm

Poids : 7.2 kg

Informations complémentaires : 
Polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 

85 mm. 

Possibilité de montage sur un rail de guidage avec son 

adaptateur. 

Equipée d’un couteau diviseur. 

Réglages faciles sans outil, repères gradués pour un réglage 

précis. 

Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la 

zone de travail et un guidage précis. 

Blocage de l’arbre pour un changement rapide de l’outil. 

livré dans 1 coffret synthétique avec: 1 clé à six pans ,   1 coffret 

synthétique ,1 guide parallèle , 1 lame carbure Ø 235 mm 

alésage 30 mm 20 Dents , 1 raccord d’aspiration.

SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE 5903RK

 Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe importantes.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104255 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES CIRCULAIRES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1400 W

Vitesse à vide : 5500 tr/min

Diamètre de la lame : 190 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Profondeur de coupe à 45 ° : 48.5 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 67 mm

Poids : 4,0 kg

Informations complémentaires : 
Scie circulaire compacte et légère, avec une profondeur de 

coupe de 67 mm. 

Équipé d’un frein électrique pour plus de sécurité , Plage de 

réglage de 0 ° à 50 °. 

L’éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base 

de travail. 

Levier de blocage du guide parallèle monté sur ressort pour un 

serrage rapide. 

Bras de profondeur monté sur rouleau pour un réglage précis 

sans effort. 

Livré de série en coffret MAK-PAC, 1 clé à six pans , 1 coude 

d’aspiration , 1 guide parallèle , 1 lame carbure Ø 190 mm 

alésage 30 mm 24 Dents.

SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE HS7101J

 Design novateur et frein moteur de série pour la sécurité.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104258 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1600 W

Vitesse à vide : 1350 - 4400 tr/min

Plongeante : Oui

Diamètre de la lame : 210 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Profondeur de coupe à 45 ° : 55 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 75 mm

Poids : 6.2 kg

Inclinaison de la lame : 0  - 47 °

Informations complémentaires : 
Changement simple et rapide de lame, couteau diviseur à 

ressort, pour des coupes en profondeur parfaites. 

Pare-éclats emboîtable pour un résultat de qualité, frein rapide 

pour un travail sûr et confortable. 

Réglage du jeu sans outil sur le rail de guidage , Mise à 

longueur parfaite des portes avec rail de guidage. 

Sciage et travail des profilés de véranda , Mises à longueur 

simples et nettes des goulottes de câbles. 

Sciage sûr de planchers techniques de bureau , Travail des 

panneaux sandwich. 

Livré avec : rail de guidage FS 1400/2 , butée anti retour , 

clé Allen OC 5 , lame de scie universelle W36 , pare-éclats , 

Systainer SYS 5 TL .

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE ÉLECTRIQUE TS75EBQ + RAIL DE GUIDAGE

 Pour plus de profondeur de coupe jusqu’à 75 mm.
 Coupes de précision. Au millimètre près et sans éclats.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113355 Le lot

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1800 W

Vitesse à vide : 5200 tr/min

Diamètre de la lame : 210 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Profondeur de coupe à 45 ° : 57 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 75,5 mm

Poids : 5.1 kg

Inclinaison de la lame : 50/0 °

Informations complémentaires : 
Très légère : Carter et base en magnésium. 

Plage de réglage de 0 ° à 50 °. 

Le double éclairage LED illumine le bord de la scie et facilite 

l’alignement sur le trait de sciage. 

Jet d’air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait 

de coupe . 

Livrée avec 1 lame carbure bois 210x30x24 dts, en coffret 

MAK-PAC.

SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE 5008MGJ

 Jusqu’à 75 mm de profondeur pour 5,1 kg seulement.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113202 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES CIRCULAIRES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1100 W

Vitesse à vide : 5500 tr/min

Diamètre de la lame : 165 mm

Diamètre d’alésage : 20 mm

Profondeur de coupe à 45 ° : 39,5 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 54,5 mm

Poids : 3,7 Kg

Informations complémentaires : 
Équipé d’un frein électrique pour plus de sécurité. 

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les 

systèmes empilables standards. 

Livré avec :1 coude d’aspiration,1 guide parallèle,1 lame 

carbure D165 mm et 1 moulage Mak-Pac.

SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE HS6101J

 L’éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104263 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1200 W

Vitesse à vide : 5200 tr/min

Diamètre de la lame : 190 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Profondeur de coupe à 45 ° : 46 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 66 mm

Poids : 4,0 kg

Informations complémentaires : 
Facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur. 

Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec 

son adaptateur. 

livré en Coffret plastique avec :1 Lame carbure Ø 190 mm 

alésage 30 mm 24 Dents .

SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE HS7601K

 Compacte et ultra légère, idéale sur chantier.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113203 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1300 W

Vitesse à vide : 1750 - 4200 tr/min

Plongeante : Oui

Diamètre de la lame : 165 mm

Diamètre d’alésage : 20 mm

Profondeur de coupe à 45 ° : 44 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 59 mm

Poids : 5,1 kg

Inclinaison de la lame : 47 °

Informations complémentaires : 
La lame 48 dents permet une finition de coupe optimale et 

précise. 

Vitesse électronique variable permettant d‘adapter la vitesse en 

fonction des matériaux. 

Puissance du moteur contrôlée par électronique maintenant une 

vitesse constante quel que soit le type de matériau. 

Scie conçue pour une aspiration de 90% des poussières. 

Profondeur de coupe sur rail de 55 mm pour répondre à tous 

vos besoins.(rail DWS5022-XJ en option). 

Livrée avec : Lame carbure 48 dents, en coffret TSTAK.

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE DWS520KT-QS

 Le système plongeant parallèle permet à l‘utilisateur un maintien facile de la trajectoire pendant 
la coupe.

 La fonction anti-recul empêche la scie de revenir en arrière sur le rail.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110141 • La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES CIRCULAIRES

Informations complémentaires : 
Guidage précis : les joues de guidage des scies plongeantes 

peuvent être réglées sans outil sur le rail de guidage. 

Coupe sans éclats : la bande en caoutchouc placée directement 

sur le tracé empêche l’arrachement des rebords, même lors des 

coupes en biais.

RAIL DE GUIDAGE FS

 Guidage précis.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

9928480 • 800 mm La pièce

9926384 • 1080 mm La pièce

4113280 1400 mm La pièce

9933098 • 1900 mm La pièce

9933099 3000 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1300 W

Vitesse à vide : 2000 à 5800 tr/min

Plongeante : Oui

Diamètre de la lame : 165 mm

Diamètre d’alésage : 20 mm

Profondeur de coupe à 45 ° : 40 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 56 mm

Poids : 4.4 kg

Inclinaison de la lame : 48/1 °

Informations complémentaires : 
Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité. 

Repères gradués pour un réglage précis,compatible avec les rails de guidage d’autres fabricants. 

Livrée de série avec 1 lame 165 mm x 48 dts en coffret MAK-PAC 4 + 1 rail de guidage 1400 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

N195507 Le lot

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SP6000J + RAIL SP6000K

 Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.
 Sécurité anti-basculement pour coupes biaises,réglages faciles sans outil.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1200w

Vitesse à vide : 2000 à 5800 tr/min

Plongeante : Oui

Diamètre de la lame : 160 mm

Diamètre d’alésage : 20 mm

Profondeur de coupe à 45 ° : 43 mm

Profondeur de coupe à 90 ° : 0 - 55 mm

Poids : 4,5 kg

Inclinaison de la lame : -1 à 47 °

Informations complémentaires : 
Puissance d’entraînement démultipliée. 

Le pare-éclats emboîtable combiné au rail de guidage permet de 

scier des 2 côtés quasiment sans arrachement. 

Même pendant le pivotement de la scie, l’arête de coupe reste 

constamment identique de 90 ° à 47 °. 

Couteau diviseur pour des travaux sûrs et une pose simple dans 

un trait de coupe déjà existant. 

Livrée avec 1 clé Allen, 1 lame carbure bois 160x1,8x20 WD42, 

1 lucarne de visée, 1 pare-éclats, 1 rail de guidage FS/2 

1400 mm, en systainer SYS3 M.

SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE PLONGEANTE TS55FEBQ-PLUS + RAIL DE GUIDAGE

 Vitesse de fonctionnement encore, inédite deux fois plus rapide.
 Sciage très haut de gamme.
 Coupes d’une précision absolue.
 Puissance exceptionnelle et longévité extrême.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113397 Le lot

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF V7.indd   272 08/06/2021   09:53:53



273

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES CIRCULAIRES

Informations complémentaires : 
A utiliser avec adaptateur pour rail de guidage (sauf SP6000, DSP600ZJ, DSP 601ZU et CA5000).

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4104136 1400 mm La pièce

RAIL DE GUIDAGE MAKITA

 Guidage précis. Coupe sans éclat.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
90 °, ni plus ni moins. La butée monobloc en aluminium fraisé garantit une coupe à l’équerre précise et répétitive sans ajustage. Grâce au système de serrage rapide, la butée angulaire 

s’installe en un tour de main sur le rail de guidage et se transforme, en combinaison avec une scie circulaire portative et une table de sciage et de travail, en scie à panneaux mobile. 

Butée monobloc en aluminium fraisé par CNC pour une coupe à 90 ° précise et répétitive. 

Long bord d’appui facilitant le positionnement sur tous les chants de la pièce. 

Les encoches sur l’avant et l’arrière permettent d’installer des serre-joints FS. 

Assemblage simple et rapide sur le rail de guidage au moyen du levier de serrage rapide. 

Compatible avec rail FS/2.

Réf. Code-barre Cond 1

4110489 • La pièce

BUTÉE ANGULAIRE FS-WA/90°

 Pour la découpe précise de panneaux en combinaison avec un rail de guidage et une scie circulaire portative.
 Pour la découpe à 90° précise et répétitive de panneaux, sans ajustage ;
 Installation simple et positionnement entièrement automatique.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Longueur : 5000 mm

Compatibilité : Rails FS, FS/2, FSK

Informations complémentaires : 
Pare-éclats de rechange pour rail de guidage. 

Colorie: transparent.

PARE ÉCLAT POUR RAIL DE GUIDAGE

Réf. Code-barre Cond 1

4113442 La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension : Capacité 120 mm

Compatibilité : Rail FS/2 et MFT

Informations complémentaires : 
Pour une fixation sûre du rail de guidage, insertion dans la 

rainure inférieure. 

Fixation sûre avec la MFT 3. 

La forme de l’étrier fixe est assortie aux rainures de rail de 

guidage et aux profilés de la MFT et de la Precisio.

SERRE-JOINT FSZ120 - LA PAIRE

Réf. Code-barre Cond 1

4113300 Le jeu

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Rail de guidage FS

PIÉCE DE RACCORDEMENT FSV

Réf. Code-barre Cond 1

4113451 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES À COUPE D’ONGLET

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18/54 V

Type de batterie : XR Flexvolt Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 6300 tr/min

Diamètre de la lame : 216 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 48 °

Pivot droite gauche : 50/50 °

Capacité de coupe 90 ° : 270 x62 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 190 x 48 mm

Poids : 15 kg

Informations complémentaires : 
Système XPS pour une meilleure visibilité du trait de coupe. 

Meilleure extraction des poussières avec une seule buse compatible Airlock. 

Le verrouillage du coulissement de la tête de scie permet de réaliser des coupes classiques et de transporter 

la machine en toute sécurité. 

Angles de rotation de la tête de scie préréglés à 15 °, 22.5 °, 30 °, 45 °, 90 ° et positionnement rapide 

jusqu’à 50 °. 

Butée coulissante et graduée située sur la gauche pour un meilleur maintien et du matériau. 

Livrée de série avec 1 lame carbure 24 dts, 1 clé, mors de serrage. 

Ref : DCS777T2 livrée avec :2 batteries 54 V XR Flexvolt Li-Ion avec indicateur + 1 chargeur multivoltage. 

Ref : DCS777 livrée nue.

SCIE À ONGLET RADIAL SANS FIL DCS777

 La table et le guide arrière ont été usinés afin d‘offrir la précision requise par la plupart des applications.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110154 • DCS777T2 6 Ah 2 La pièce

4110161 • DCS777 N - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 2 X 54 V

Type de batterie : XR Flexvolt Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 3800 tr/min

Diamètre de la lame : 305 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 49/49 °

Pivot droite gauche : 60/50 °

Capacité de coupe 90 ° : 303 x 110 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 244 x 58 mm

Poids : 27,5 kg

Informations complémentaires : 
Capacités de coupe exceptionnelles, jusqu‘à 110 x 303 mm 

en coupe droite. 

Les réglages de la coupe d‘onglets et de la coupe d‘inclinaison 

sont très simples et rapides à faire. L‘utilisateur peut ainsi 

passer très rapidement et précisément d‘une coupe à une autre. 

Le dispositif de verrouillage des coupes d‘onglets, très intuitif, assure aux utilisateurs des ajustements très précis et rapides des angles jusqu‘à 50 ° à gauche et 60 ° à droite. 

La double butée arrière de grande taille, avec ses parties coulissantes, assure un bon appui aux pièces de forte section, dans les coupes d‘onglets simples ou combinées. 

Le système radial est conçu avec des rails en bronze pour assurer aux utilisateurs des coupes extrêmement précises, et ce jusqu‘à 345 mm de largeur. 

Le système d‘extraction des poussières de haute qualité apporte de la visibilité et assure un espace de travail propre. 

Le limiteur de plongée de la tête de scie permet de réaliser des rainures transversales dans une pièce, ou des feuillures. 

Ref : DHS780T2A-QW livrée avec 2 batteries 54 volt HR Flexvolt + 1 chargeur multi voltage + 1 adaptateur secteur + 1 Lame haute qualité 60 dents, clé de service, sac à poussières, serre-joints. 

Ref : DHS780 N -XJ livrée nue avec 1 Lame haute qualité 60 dents, clé de service, sac à poussières, serre-joints.

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110143 • DHS780T2A 6 Ah 2 La pièce

4110144 • DHS780 N - - La pièce

SCIE À ONGLET DHS780

 Alimentation sans fil 2x 54 V ou secteur pour une flexibilité optimale
 Cette scie est équipée du nouveau système XPS, exclusif à DEWALT. Le système XPS assure à la fois la projection du trait de coupe sur le matériau et 

l‘éclairage qualitatif de l‘espace de travail. 
 Ce nouveau système assure une précision, une visibilité et une fiabilité exceptionnelle (aucun ajustement requis)!
 Nouveau dispositif de verrouillage d‘inclinaison de la lame, simple et rapide à utiliser jusqu‘à 49 ° à droite et à gauche.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES À COUPE D’ONGLET

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1600 W

Vitesse à vide : 1400 - 3400 tr/min

Diamètre de la lame : 260 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 47/47 °

Pivot droite gauche : 50/60 °

Capacité de coupe 90 ° : 305 x 88 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 215 x 55 mm

Poids : 23,1 Kg

Informations complémentaires : 
Guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes garantissant une précision inégalée. 

Laser à double ligne pour un marquage précis de la ligne de découpe. 

Réglage précis au millimètre de l’angle de la lame de scie grâce au dispositif de réglage fin. 

Position de coupe spéciale intégrée pour des profondeurs de coupe jusqu’à 120 mm max. 

Travail rapidement adapté au matériau grâce au système de changement de lame FastFix. 

Coupes précises grâce au système de guidage à double glissière. 

Report fiable de l’angle par fausse équerre Rayon laser à double ligne. 

Conception compacte et légère (transport aisé), frein rapide . 

Livrée avec : 1 dispositif de blocage de pièces,1 fausse équerre, 1 lame de scie universelle W60.

Réf. Code-barre Cond 1

4113359 La pièce

SCIE À ONGLETS RADIALE KS 120 REB KAPEX

 La précision des coupes est parfaite à gauche comme à droite, avec son guidage à double colonne de grandes dimensions, monté sur roulement à billes.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1675 W

Vitesse à vide : 1900-3800 tr/min

Diamètre de la lame : 305 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 49/49 °

Pivot droite gauche : 60/50 °

Capacité de coupe 90 ° : 303 x 110 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 211 x 112 mm

Poids : 24.8 kg

Informations complémentaires : 
Capacités de coupe exceptionnelles pour la coupe de bois de 

construction de petites tailles et pour la coupe des plus grandes tailles 

de profilés ou de plinthes jusqu‘à 110 x 303 mm en coupe droite. 

Nouveau dispositif de verrouillage d‘inclinaison de la lame, simple et 

rapide à utiliser jusqu‘à 49 ° à droite et à gauche. 

Les réglages de la coupe d‘onglets et de la coupe d‘inclinaison sont 

très simples et rapides à faire.  

La double butée arrière de grande taille, avec ses parties coulissantes, 

assure un bon appui aux pièces de forte section, dans les coupes 

d‘onglets simples ou combinées. 

Le système radial est conçu avec des rails en bronze pour assurer aux 

utilisateurs des coupes extrêmement précises, et ce jusqu‘à 345 mm 

de largeur. 

Le système d‘extraction des poussières de haute qualité apporte de la 

visibilité et assure un espace de travail propre. 

Variateur de vitesse électronique permettant la coupe d‘aluminium. 

Le limiteur de plongée de la tête de scie permet de réaliser des rainures transversales dans une pièce, ou des feuillures. 

Livrée avec 1 lame haute qualité 60 dents, 1 sac à poussières, 1 clé et 1 serre-joints.

Réf. Code-barre Cond 1

4110167 La pièce

SCIE À ONGLET ÉLECTRIQUE RADIALE DWS780

 Coupez de gros diamètres de bois de charpente avec précision.
 Cette scie est équipée du nouveau système XPS qui assure une précision, une visibilité et une fiabilité exceptionnelle.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES À COUPE D’ONGLET

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1400 W

Vitesse à vide : 5000 tr/min

Diamètre de la lame : 216 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 5 / 48 °

Pivot droite gauche : 60 / 50 °

Capacité de coupe 90 ° : 65 x 305 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 65 x 215 mm

Poids : 14,2 kg

Informations complémentaires : 
Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double. 

Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d’éclairage. 

Précision et robustesse grâce au montage sur roulement à billes en ligne. 

Réglage facile des angles de coupe grâce aux présélections et à l’accessibilité des commandes. 

Démarrage progressif. 

Livrée avec : 1 Clé à douille, 1 Équerre de réglage, 1 Étau vertical, 1 Lame carbure bois 216x30 mm 40 

dents, 1 Sac à poussière, 2 Servantes.

Réf. Code-barre Cond 1

4104286 La pièce

SCIE RADIALE LS0815FLN 1400 W D.216MM

 Idéale pour les agenceurs grâce à son faible poids et son petit gabarit.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1510 W

Vitesse à vide : 3200 tr/min

Diamètre de la lame : 260 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 60 / 60 °

Pivot droite gauche : 48/48 °

Capacité de coupe 90 ° : 91 x 279 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 91 x 197 mm

Poids : 26.3 kg

Informations complémentaires : 
Scie radiale 260 mm avec technologie DXT* Grande précision et  capacité de coupe. 

Précision augmentée avec le guidage laser. 

*DXT : Deep and eXact cutting Technology (Technologie pour des coupes larges et précises). 

Compatible avec nos chariots DEAWST05 ET DEAWST06 (en option). 

Livrée avec 1 Lame EFFICUT Ø 260 x 30 mm 45 dents.

Réf. Code-barre Cond 1

4104284 La pièce

SCIE À ONGLET ÉLECTRIQUE LS1019L

 Nouveau système radial, faible encombrement arrière.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES À COUPE D’ONGLET

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1200 W

Vitesse à vide : 1300 - 3500 tr/min

Diamètre de la lame : 216 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 47/46 °

Pivot droite gauche : 60/60 °

Capacité de coupe 90 ° : 305 x 60 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 215  x 40 mm

Poids : 17.8 kg

Informations complémentaires : 
Précision maximale : le guidage à double colonne permet un guidage fiable et sans frottement de la lame de scie. 

Les pieds intermédiaires rehaussent la table de la KS 60 à la hauteur d’un SYSTAINER SYS 1 T-LOC et Classic. 

Les longues pièces sont ainsi appuyées en toute sécurité. 

Limitation de la profondeur de coupe pour réaliser rapidement des rainures. 

Pour un air sain et un environnement de travail sans poussière : le dispositif d’extraction combiné à un aspirateur 

Festool aspire la poussière à la source. 

Un travail toujours adapté au matériau : les lames de scie Festool sont parfaitement adaptées à la KAPEX KS 60 

et aux matériaux. 

Coupes de planches et de panneaux jusqu’à 305 x 60 mm. 

Sciage de baguettes, profilés et poutrelles jusqu’à une épaisseur de 60 mm. 

Ajustement précis de plinthes et moulures - en combinaison avec la fausse-équerre. 

Livrée avec : 1 fausse équerre, lame de scie universelle HW W36, projecteur à led, rehausseur, serre-joint.

Réf. Code-barre Cond 1

4113241 • La pièce

SCIE À ONGLET ÉLECTRIQUE KS60 E-SET

 Compacte, légère, poignées ergonomiques et enrouleur de câble.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1800 W

Vitesse à vide : 6300 tr/min

Diamètre de la lame : 216 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 48 °

Pivot droite gauche : 50/50 °

Capacité de coupe 90 ° : 270 x 62 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 190 x 48 mm

Poids : 14 kg

Informations complémentaires : 
Le système XPS assure à la fois la projection du trait de coupe sur le matériau. 

Filtre à poussière - Airlock. 

La table et le guide arrière ont été usinés afin d‘offrir la précision requise par la plupart des applications. 

Le verrouillage du coulissement de la tête de scie permet de réaliser des coupes classiques et de transporter la 

machine en toute sécurité. 

Angles de rotation de la tête de scie préréglés à 15 °, 22.5 °, 30 °, 45 °, 90 ° et positionnement rapide jusqu‘à 

50 °. 

Butée coulissante et graduée située sur la gauche pour un meilleur maintien et guidage du matériau. 

Guide rail compact conçu pour offrir une capacité de coupe importante dans un format facilement 

transportable. 

Livrée avec : TCT lame, clé Allene, Mors de serrage.

SCIE À ONGLET ÉLECTRIQUE DW777

 Nouveau moteur 1800 W pour de fortes capacités de coupe quel que soit le matériau.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110101 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES À COUPE D’ONGLET

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1500 W

Vitesse à vide : 3000 tr/min

Diamètre de la lame : 305 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 45 °

Pivot droite gauche : 60/50 °

Capacité de coupe 90 ° : 220 x 90 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 155 x 90 mm

Poids : 26.5 kg

Informations complémentaires : 
Capacité de coupe en délignage (table) : 0 à 51 mm à 90 °. 

Faible poids, facilement transportable. 

Base et table supérieure en fonte d’aluminium garantissant des coupes précises et de qualité. 

Système radial permettant d’obtenir une grande capacité de coupe d’onglets. 

Excellente visibilité des coupes quelle que soit la configuration de la machine. 

Guide parallèle en aluminium extrudé avec un système de blocage simple et efficace pour une très grande 

précision. 

Livrée avec : 1 lame carbure, 1 poussoir, 1 clé de service, guide parallèle, protecteur de lame, clé Allen.

SCIE À ONGLET À TABLE ÉLECTRIQUE D27111-QS

 Scie combinée pour coupes d‘onglets et délignages.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

8922451 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1600 W

Vitesse à vide : 3300 tr/min

Diamètre de la lame : 305 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Réversible : Oui

Inclinaison de la lame : 48 °

Pivot droite gauche : 50/50 °

Capacité de coupe 90 ° : 160 x 85 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 160 x 55 mm

Poids : 19.5 kg

Informations complémentaires : 
Scie réversible conçue pour de la coupe en tronçonnage et en délignage. 

Carter de protection de lame innovant pour assurer un maximum de sécurité et de visibilité. 

Le système XPS assure une projection très précise du trait de coupe et grande visibilité de la surface de travail. 

Règle de graduation en coupe d’onglets ré ajustable et conçue en acier inoxydable pour assurer une précision 

unique pendant toute la durée de vie de la scie. 

Tables conçues en fonte d’aluminium pour garantir un très haut niveau de précision et de fiabilité des coupes. 

Butées hautes, stables et amovibles pour accroître la précision quelle que soit l’application en coupe d’onglets. 

Réglage rapide et précis de la coupe d’onglets, de l’angle d’inclinaison et de la largeur de délignage. 

Livrée avec : 1 lame carbure 60 dents, poussoir, clé de service, guide parallèle, carter de protection (mode scie à 

table et à onglets), clé Allen ,1 serre-joints.

SCIE À TABLE ET À ONGLET D27113-QS

 Design extrêmement ergonomique de la scie pour une excellente visibilité que ce soit en mode tronçonnage ou bien en mode délignage.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110645 La pièce

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF V7.indd   278 08/06/2021   09:54:21



279

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES À COUPE D’ONGLET

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1650 W

Vitesse à vide : 4800 tr/min

Diamètre de la lame : 260 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 0 à 45 °

Pivot droite gauche : 45/45 °

Capacité de coupe 90 ° : 93 x 95 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 93 x 67 mm

Poids : 14.3 kg

Informations complémentaires : 
Très bon rapport poids /puissance. 

Vitesse de fonctionnement élevée et réglage très précis de la dimension de coupe. 

Frein électrique et bouton de sécurité anti-redémarrage pour plus de sécurité. 

Table de grande dimension en aluminium. 

Évacuation de la poussière optimisée. 

Livrée avec : 1 Butée de servante, 1 Dispositif anti-basculement, 1 Équerre de réglage, 1 Guide de 

délignage, 1 Lame carbure bois Ø 260 x 1,6 x 30 mm 60 dents, 1 Poussoir, 1 Sac à poussière en tissu.

Réf. Code-barre Cond 1

4104117 La pièce

SCIE À ONGLET ÉLECTRIQUE LH1040

 Simple à utiliser et à transformer 
 2 en 1 : scie à coupe d’onglet et scie sur table

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1650 W

Vitesse à vide : 2700 tr/min

Diamètre de la lame : 260 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 0 à 45 °

Pivot droite gauche : 45/45 °

Capacité de coupe 90 ° : 68 x 155 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 68 x 95 mm

Poids : 36 kg

Informations complémentaires : 
Changement de fonctions rapide et sans aucun outil. 

Transport facilité grâce à la poignée et à un équilibrage optimal. 

Construction robuste en alliage léger. 

Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné. 

Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité. 

Présélection de 5 angles d’onglet utilisés couramment. 

Évacuation de la poussière optimisée. 

Livrée avec : 1 adaptateur pour tuyau 38 mm, 1 équerre de réglage, 1 étau de serrage vertical, 1 guide d’angle,  1 

lame carbure bois Ø 260 x 1,6 x 30 mm 60 dents, 1 poussoir, 1 règle de délignage LF1000, 1 sac à poussière en 

tissu.

Réf. Code-barre Cond 1

8920705 La pièce

SCIE À ONGLET ÉLECTRIQUE LF1000

 Grande polyvalence pour une multitude d’applications
 Augmentation de la capacité de coupe pour des pièces d’une hauteur inférieure à 20 mm en retirant une partie du talon inférieur.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES À COUPE D’ONGLET

Caractéristiques techniques :
Puissance : 2000 W

Vitesse à vide : 4000 tr/min

Diamètre de la lame : 305 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 48 °

Pivot droite gauche : 48/48 °

Capacité de coupe 90 ° : 50 x 155 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 60 x 110 mm

Poids : 40 kg

Informations complémentaires : 
La nouvelle génération de scies retournables TGS allie la précision des scies à onglets les plus modernes à la 

puissance et la capacité des scies à table spécialisées. 

Le module électronique assure une protection importante contre la surcharge et une vitesse constante pour des 

performances optimales. 

piétement repliable, robuste et facile d‘emploi. 

Nouveau système de pivotement et d‘inclinaison de la tête de scie, facile à manipuler et précis. 

Roulettes pour déplacer la scie facilement. 

Conception robuste des carters avec rangement intégré des outils et accessoires. 

Transformation rapide et sans outil, de scie à table en scie à onglets; idéale à l‘atelier ou sur chantier. 

Capacité de coupe en délignage (table) : 0 - 81 mm. 

Livrée avec : 1 lame carbure 48 dts, guide parallèle, couteau diviseur, poussoir, adaptateur d‘aspiration mode scie 

à onglets, clé, carter de protection mode scie à table, mors de serrage.

Réf. Code-barre Cond 1

4110659 • La pièce

SCIE À TABLE ET ONGLET D27107XPS

 Cette scie est équipée du système XPS, exclusif à DEWALT. Ce système assure la projection du trait de coupe sur le matériau et l‘éclairage qualitatif de 
l‘espace de travail. Précision, visibilité et fiabilité sont les atouts du système XPS (aucun ajustement requis).

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 2000 W

Vitesse à vide : 2850 tr / min

Diamètre de la lame : 250 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Réversible : Oui

Inclinaison de la lame : 45 °

Pivot droite gauche : 45/45 °

Capacité de coupe 90 ° : 140 x 68 mm

Poids : 37 kg

Informations complémentaires : 
Nouveau mécanisme de poignée amélioré : en position tronçonnage, le carter de lame se relève automatiquement, ce 

qui est plus sécurisant pour l’utilisateur. 

Trois buses d’extraction de poussière pour une évacuation plus efficace des débris. 

Scie conçue pour offrir une capacité de coupe d‘onglets maximale. 

Capacité de coupe à 45 °/90 ° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche : 120×46 mm 

Capacité de coupe à 90 °/45 ° (Largeur maxi) - coupe d‘onglet gauche : 150×20 mm 

Hauteur de coupe maximale en délignage à 90 °/90 ° : 0 - 70 mm 

Hauteur de coupe maximale (en scie à table lame à 90 °/45 °) : 0 - 32 mm 

Livrée avec : 1 lame carbure 30 dents, guide parallèle, poussoir, 4 pieds détachables, protecteur de lame, outil 

d‘assemblage et mors de serrage.

SCIE À TABLE ET ONGLET DW743N-QS

 Deux fonctions pour répondre à tous les besoins de coupes.
 Transformation rapide et sans outil, de scie à table en scie à onglets.
 Idéale à l’atelier ou sur chantier.
 Moteur robuste à induction, à fort couple.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110145 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES À COUPE D’ONGLET

Caractéristiques techniques :
Puissance : 2100 W

Vitesse à vide : 2000 - 4200 tr/min

Diamètre de la lame : 225 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : 0 (-2) ° - 45 (+ 47) °

Capacité de coupe 90 ° : 0 - 70 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 0 - 48 mm

Poids : 37 kg

Informations complémentaires : 
Coupes transversales ou longitudinales. Mobile ou stationnaire. Aménagement intérieur, construction de 

meuble ou montage de stand. Des tâches variées, une solution : la PRECISIO CS 70 dotée d’un poids léger et 

de fonctions hors pair scie des pièces jusqu’à une épaisseur de matériau de 70 mm. Grâce à ses nombreux 

accessoires, la CS 70 peut être transformée en une véritable station de sciage. 

Une profondeur de coupe de 70 mm pour encore plus d’applications. 

Commutation rapide de la coupe longitudinale à la coupe transversale grâce à la butée angulaire. 

Sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats , Rainure en V pour l’utilisation de la butée angulaire; 

livré avec : bois de poussée ,butée angulaire , clé Allen OC 6 , filtre a air , kit d’aspiration , lame de scie 

universelle W32 , logement pour accessoires  , pare-éclats.

SCIE CIRCULAIRE SEMI-STATIONNAIRE CS 70 EBG PRECISIO

 Un travail tout en puissance grâce au moteur universel de 2100 W.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113357 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1200 W

Vitesse à vide : 1600 - 4200 tr/min

Diamètre de la lame : 190 mm

Inclinaison de la lame : 0 (-2)° - 45 (+ 47 ) °

Capacité de coupe 90 ° : 0 - 52 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 0 - 37 mm

Poids : 21,9 kg

Informations complémentaires : 
Pour l’aménagement intérieur, l’ébénisterie ou l’agencement des stands d’exposition, la PRECISIO CS 50 

constitue la solution idéale pour les coupes transversales et longitudinales. C’est principalement dans l’alternance 

des tâches, comme c’est le cas sur le chantier, qu’elle montre toutes ses qualités, grâce à son poids réduit et à 

ses nombreuses fonctions intelligentes. 

Poignée multifonctions regroupant toutes les fonctions dans la main. 

Commutation rapide de la coupe longitudinale à la coupe transversale grâce à la butée angulaire. 

Sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats , Rainure en V pour l’utilisation de la butée angulaire. 

livré avec : Bois de poussée , butée angulaire , clé Allen OC 6 , kit d’aspiration , lame de scie universelle W32 , 

pare-éclats , pieds rabattables.

SCIE CIRCULAIRE SEMI-STATIONNAIRE CS 50 EBG PRECISIO

 Changement de lame FastFix sans outil.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113360 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
SCIES À COUPE D’ONGLET

Caractéristiques techniques :
Longueur : 1,10 m à 2,5 m

Hauteur : 80 cm

Charge maximum : 227 kg

Compatibilité : Scie onglet

Poids : 14 kg

Informations complémentaires : 
Léger et facilement transportable. 

En aluminium.

PIETEMENT UNIVERSEL DE7033-XJ

 Convient pour toutes les scies onglets.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110189 La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 1700 à 3830 mm

Charge maximum : 225 Kg

Compatibilité : Scie radiale et onglet

Poids : 16 Kg

Informations complémentaires : 
Adapté à toutes les scies à onglets radiales,scies à onglets et 

scies à onglets inclinables.

PIÈTEMENT DE7023-XJ

 Livré avec des supports pièces et un kit de montage de machines.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110177 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18/54 V

Type de batterie : XR Flexvolt Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 5800 tr/min

Diamètre de la lame : 210 mm

Diamètre d’alésage : 30 mm

Inclinaison de la lame : -3 ° à 48 °

Capacité de coupe 90 ° : 65 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 45 mm

Poids : 21.5 kg

Informations complémentaires : 
Machine très légère de 21,5Kg, conçue pour être facilement transportable. 

Barres de renfort - Conçues pour résister aux chocs et chutes lors du transport. 

Le double système de pignons et crémaillères, à l’avant et à l’arrière de la table, garantie un 

déplacement du guide toujours parallèle à la lame, et plus spécialement lors de travaux importants. 

Table en fonte d’aluminium assurant précision et qualité de coupe. 

Système de protection contre les surcharges assure une très grande performance. 

Levier d’inclinaison de la lame à verrouillage rapide, pour des réglages faciles. 

Ref : DCS7485T2-QW livrée avec :2 batteries 54v FlexVolt, Chargeur DCB118, 1 Lame carbure 24 

dents, Guide d‘onglet, 2 clés pour le montage de la lame, Guide parallèle, Adaptateur pour captage des 

poussières. 

Ref : DCS7485 N-XJ livrée nue avec 1 Lame carbure 24 dents, Guide d‘onglet, 2 clés pour le montage de la lame, Guide parallèle, Adaptateur pour captage des poussières.

SCIE À TABLE DCS7485

 Le guide latéral offre une largeur de délignage de 610 mm, ce qui permet de couper des panneaux de grande taille sur une machine transportable.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110159 • DCS7485T2-QW 6,0 Ah XR FLEXVOLT 2 La pièce

4110163 • DCS7485 N-XJ - - La pièce

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF V7.indd   282 08/06/2021   09:54:32



283

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
OUTILS OSCILLANTS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Vitesse oscillation : 6000 A 20000 orb/min

Amplitude d’oscillations : 2 x 1,6 °

Type d’emmanchement : MM

Poids : 2.2 kg

Informations complémentaires : 
Fixation de la lame sans outil. 

Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes 

des batteries. 

Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction 

du matériau à poncer (5 vitesses). 

Système d’aspiration des poussières livré de série. 

Ref : DTM51RMJX3 livré avec 2 batteries 4,0 A/h + 1 chargeur + 

accessoires en coffret MAKPAC 3. 

Ref : DTM51ZJX3 livré nu avec les accessoires en coffret MAKPAC 3.

Réf. Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4104101 4,0 Ah 2 La pièce

4104188 - - La pièce

DÉCOUPEUR PONCEUR 18V DTM51 + 45 ACCESSOIRES

 Changement d’outils facile.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse oscillation : 0 - 20000 osc/min

Amplitude d’oscillations : 15000 à 20000 osc/min

Type d’emmanchement : Universel

Poids : 1,1 kg

Informations complémentaires : 
Livré avec 35 accessoires pour les applications de découpe et ponçage. 

Butée de profondeur pour les travaux précis, extracteur de poussières Airlock. 

La gâchette à vitesse variable permet d‘avoir la vitesse adéquate et un contrôle total de l‘application à réaliser. 

Livré avec : Butée de profondeur, lame 30 x 43 mm Bim pour bois avec clous, plaque de plâtre, PVC. 

Lame pour la découpe de bois (détail), lame Ø 95 mm pour déjointer (3 mm de largeur). 

Lame 31 x 43 mm pour coupe rapide dans le bois, spatule 52 mm rigide pour racler. 

Lame Ø 100 m Bim semi-circulaire (bois, bois avec clous, plaque de plâtre, PVC). 

Adaptateur universel, coffret TSTAK, extracteur de poussières.  

Plateau de ponçage, 25 feuilles abrasives pour le bois et le bois avec peinture.

MULTI-CUTTER XR DCS356 + 35 ACCESSOIRES

 Adaptateur universel pour une utilisation avec la plupart des marques d‘accessoires d‘outils oscillants.
 Une lumière LED brillante illumine les surfaces de travail sombres pour une coupe précise.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110038 • DCS356P2 5.0 Ah 2 La pièce

4110048 DCS356 NT - - La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
OUTILS OSCILLANTS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 300 W

Vitesse oscillation : 0 - 20000 osc/min

Type d’emmanchement : MM

Poids : 1.475 kg

Informations complémentaires : 
Rapidité et facilité de changement d’accessoires sans outil ni clé. 

Prise en main étudiée pour délivrer le moins de vibrations possible. 

Interrupteur actionnable en 2 points, vitesse variable suivant la pression exercée (0-22000 osc.min). 

Puissante LED, tout l’espace de travail est éclairé. 

Livré en coffret T-STAK avec 32 accessoires (27 abrasifs et 5 lames).

DÉCOUPEUR PONCEUR DWE315KT + 32 ACCESSOIRES

 Les accessoires DEWALT iront sur toutes les machines de la concurrence / les accessoires de la concurrence sont compatibles avec le multicutter.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104131 La pièce

RETROUVEZ TOUTES 

NOS LAMES DE 

DÉCOUPEUR PAGE 375
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
OUTILS OSCILLANTS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 320 W

Vitesse oscillation : 6000 à 20000 orb/min

Amplitude d’oscillations : 3,2 °

Type d’emmanchement : MM

Poids : 1.4 kg

Informations complémentaires : 
Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse en fonction du matériau à poncer (5 

vitesses). 

Commande électronique de la vitesse pour l’obtention d’une vitesse constante. 

Permet de couper les bois, agglos, aluminium, métal, PVC, cloison, carrelage... 

Système d’aspiration des poussières livré de série. 

Livré de série en coffret MAK-PAC, avec 6 lames, 1 spatule, 1 plateau de ponçage et 50 

abrasifs.

Réf. Code-barre Cond 1

4104159 La pièce

DÉCOUPEUR PONCEUR TM3010CX3J + 58 ACCESSOIRES

 Pratique avec son changement de lame sans outil.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 350 W

Vitesse oscillation : 10000 - 19500 tr/min

Amplitude d’oscillations : 2 x 1,7 °

Type d’emmanchement : StarlockPlus

Poids : 1,40 Kg

Informations complémentaires : 
Système anti-vibrations : Permet un travail sûr et agréable sur le long terme 

avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit. 

Porte-outil StarlockPlus : vitesse de travail plus rapide et précision accrue 

grâce à une transmission de puissance maximale sans perte. 

QuickIN : changement d’accessoire en moins de 3 secondes grâce au système 

de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).. 

Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et 

régulation électronique en continu de la vitesse de rotation. 

Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale 

grâce aux pièces d’engrenage métalliques. 

Câble : 5 m 

Livré en coffret avec plus de 30 accessoires.

DÉCOUPEUR PONCEUR MULTIMASTER MM500 PLUS TOP + ACCESSOIRES

Réf. Code-barre Cond 1

4104193 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
CLOUEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Type de magasin : Bande

Capacité de chargeur : 55 clous

Angle : 30-34 °

Type de pointe : D 2,8 à 3,3 mm

Longueur de pointe : 50 - 90 mm

Diamètre de pointe : 2,8 - 3,3 mm

Poids : 4.1 kg

Informations complémentaires : 
2 vitesses suivant la taille des pointes (50-70 mm / 70-90 mm). 

Plus d‘autonomie en vitesse 1, jusqu‘à 1000 pointes (2,8x70 mm) avec une batterie 18 V chargée. 

Le nouveau moteur sans charbon vous permet de tirer des pointes crantées de 90 mm de longueur dans le bois tendre, et des pointes de 63 mm de 

longueur dans le bois dur. 

Sélecteur de tir, le cloueur peut être utilisé en tir continu ou séquentiel, 2 tirs/seconde en mode continu. 

Accepte la plupart des pointes d‘inclinaison 34 ° du marché. 

Livré avec 1 chargeur multi voltage et 2 batteries 5.0 A/h dans 1 mallette de transport.

Réf. Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110383 • 5,0 Ah 2 La pièce

CLOUEUR SUR BATTERIE DCN692P2

 Le nouveau moteur sans charbon vous permet de tirer des pointes crantées de 90 mm de longueur dans le bois tendre, et des pointes de 63 mm de 
longueur dans le bois dur.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Type de magasin : Bande

Capacité de chargeur : 110 clous

Angle : 0 °

Type de pointe : Minibrads

Longueur de pointe : 15 - 54 mm

Diamètre de pointe : 1,25(18Ga) mm

Poids : 2.6 kg

Informations complémentaires : 
Réglage de la profondeur. 

Livré avec 2 batteries 2Ah XR Li-Ion avec indicateur de charge. 

Chargeur multi voltage,Mallette TSTAK VI.

CLOUEUR SUR BATTERIE DCN680D2

 2 modes
 • Coup par coup permet de fixer de manière précise..
 •Rafale permet de fixer 4 clous à la seconde.
 Réglage de la profondeur.
 Système de déblocage du magasin sans outils.

+ PRODUIT

Réf. Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

7140419 • 2,0 Ah 2 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
CLOUEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Puissance de frappe : 105 Joules

Type de magasin : Bande

Capacité de chargeur : 30 clous

Type de pointe : D 2,8 à 3,2 mm

Longueur de pointe : 13 - 57 mm

Diamètre de pointe : 2,6 - 3,7 mm

Poids : 4,7 kg

Informations complémentaires : 
3 vitesses suivant la taille des pointes (50-70 mm / 70-90 mm). 

Sélecteur de tir, le cloueur peut être utilisé en tir continu ou séquentiel, 2 tirs/seconde en mode continu. 

Accepte la plupart des pointes d‘inclinaison 15 ° du marché. 

Déblocage du percuteur sans-outils, l‘utilisateur ne perd plus son temps. 

Plus d‘autonomie car le cloueur va utiliser moins d‘énergie en vitesse 1, jusqu‘à 1000 pointes (2,8x70 mm) avec une 

batterie 18 V chargée. 

Livré avec 1 chargeur 18 V et 2 batteries 5.0Ah dans 1 mallette de transport.

Réf. Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

7140428 • 5 Ah 2 La pièce

CLOUEUR BÉTON ET ACIER SUR BATTERIE DCN890P2

 Le mode coup par coup permet de fixer de manière précise et le mode rafale permet de fixer jusqu’à 2 clous par seconde.
 580 tirs par charge de batterie (béton).
 480 tirs par charge de batterie (acier).
 3 vitesses.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Liaison : Papier

Tête : Plate

Angle : 33 °

Informations complémentaires : 
Compatibilité : DCN690/ DCN692.

POINTE CRANTÉE 33° POUR CLOUEUR DEWALT - BANDE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7144101 • 63 mm 2,8 mm Inox Boite (1200)

7144103 75 mm 2,8 mm Galva Boite (2200)

7144104 • 90 mm 3,1 mm Galva Boite (2200)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Béton

Liaison : Plastique

Matière : Zing

Tête : Plate

Compatibilité : DCN 890

Informations complémentaires : 
Boîte de 1005.

POINTE À BÉTON

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Angle Code-barre Cond 1

7140429 • 20 mm 2,6 mm 15 ° Boite (1005)
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
RABOTS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1050 W

Vitesse à vide : 12000 tr/min

Largeur du rabot : 82 mm

Hauteur de coupe : 4 mm

Profondeur de feuillure : 0-25 mm

Poids : 3.4 kg

Informations complémentaires : 
Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un 

maintien du régime sélectionné. 

Grande capacité, 4 mm en une passe.  

Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm. 

Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus 

de confort. 

Pied de protection escamotable pour éviter d’endommager la 

lame et la pièce à travailler. 

Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage de 

1,4 mm, 3 mm et 4 mm. 

Carter de courroie en aluminium. 

Livré de série en coffret MAK-PAC, 1 Calibre de réglage , 1 Clé 

à douille , 1 Guide parallèle , 1 Jeu de plaques de réglage , 1 

Porte guide.

RABOT ÉLECTRIQUE KP0810CJ

 Haute performance et démarrage progressif pour des applications soignées.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104105 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 850 W

Vitesse à vide : 16000 trs/min

Largeur du rabot : 82 mm

Hauteur de coupe : 4 mm

Profondeur de feuillure : 0-25 mm

Poids : 3.3 kg

Informations complémentaires : 
Grande capacité, 4 mm en une passe grâce au puissant moteur. 

Réglage précis de la prise de passe par pas de 0,1 mm. 

Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage de 

1,4 mm, 3 mm et 4 mm. 

Livré avec : 1 calibre de réglage, 1 clé à douille, 1 guide 

parallèle, 1 jeu de plaques de réglage, 1 Jeu de plaquettes au 

carbure, 1 moulage Mak-Pac rabot et 1 porte guide dans 1 

coffret MAKPAC 3.

RABOT ÉLECTRIQUE KP0810J

 Évacuation des copeaux réglable à gauche ou à droite pour plus de confort.
 Pied de protection escamotable pour éviter d’endommager la lame et la pièce à travailler.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104107 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 720 W

Vitesse à vide : 15600 tr/min

Largeur du rabot : 65 mm

Hauteur de coupe : 0 - 4 mm

Profondeur de feuillure : 23 mm

Poids : 2.4 kg

Informations complémentaires : 
Silencieux : le couteau hélicoïdal rend le travail encore plus 

silencieux. 

Profondeur de coupe de 4 mm max. et profondeur de feuillure 

de 23 mm. 

Aspiration efficace. 

Absence d’interruptions : grâce au système d’ajustement 

automatique pour le changement du couteau, un réglage 

fastidieux de la coupe circulaire n’est plus nécessaire. 

Principales utilisations: Travaux d’ajustement/encastrement,  

travaux de montage ,reprise de corps, panneaux, plinthes, 

portes … 

Applications nécessitant un guidage à une main facile.. 

Livré avec : guide parallèle , clé allen OC 2 en SYSTAINER SYS 

2 T-LOC.

RABOT ÉLECTRONIQUE EHL65EQ+

 Réglage de profondeur progressif et couteau hélicoïdal pour une surface de haute qualité dans 
les domaines les plus variés.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113697 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
RABOTS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 950 W

Vitesse à vide : 16000 tr/min

Largeur du rabot : 82 mm

Hauteur de coupe : 3 mm

Profondeur de feuillure : 0-20 mm

Poids : 4.9 kg

Informations complémentaires : 
Semelle de rabotage de grande dimension pour une finition 

précise et une grande stabilité. 

Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage. 

Feuillure réglable , Guide parallèle à deux axes. 

 livré dans  1 coffret métal, 1 calibre de réglage , 1 clé à douille 

,  1 cuide parallèle , 1 Jeu de plaques de réglage , 1 Jeu de 

plaquettes au carbure.

RABOT ÉLECTRONIQUE 1100

 Un incontournable de la gamme, une référence pour les professionnels.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104106 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 850 W

Vitesse à vide : 12000 tr/min

Largeur du rabot : 82 mm

Hauteur de coupe : 0 - 3,5 mm

Poids : 3,9 Kg

Informations complémentaires : 
Rabotage le long des bordures, feuillurage illimité grâce au 

porte-outils d’un seul côté. 

Surface lisse grâce au couteau hélicoïdal. 

Aspiration efficace, Changement rapide de couteau. 

Reprise de feuillures de portes, tous types de feuillures de 

fenêtres. 

Travaux de rabotage sur les planches, poutres et surfaces 

larges. 

Livré avec : guide parallèle, butée de profondeur, raccord 

d’aspiration 36 mm, clé Allen OC 5 en SYSTAINER SYS 3 T-LOC.

RABOT ÉLECTRONIQUE HL850EB

 Réglage de profondeur de coupe progressif pour plus de précision.
 Vitesse de coupe constante.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113698 • La pièce

RETROUVEZ NOS 

PLAQUETTES ET FERS DE 

RABOTS EN PAGE 364
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
DÉFONCEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1400 W

Vitesse à vide : 10000 - 22500 tr/min

Diamètre de pince : 6 - 12.7 mm

Diamètre de fraise maximal : 45 mm

Profondeur de plongée maximale : 70 mm

Poids : 4.3 kg

Informations complémentaires : 
Changement simple et rapide de la fraise avec le bouton à 

bascule et cliquet. 

Changement bague de copiage sans outil. 

Aspiration efficace, jusqu’à 99 %, avec le dispositif  

d’évacuation de copeaux et le capot d’aspiration. 

Frein rapide et électronique MMC. 

Réglage simple, précision 0,1 mm, de la profondeur de fraisage. 

Fraisage des arrondis et des découpes avec le gabarit multi-

fraisage. 

Livré avec : bague de copiage D30 , butée latérale ,capot 

supérieur d’aspiration , clé à fourche OC 24 , dispositif 

d’évacuation de copeaux , pince de serrage D8 et D12 en 

Systainer SYS 4 T-LOC.

DÉFONCEUSE ÉLECTRIQUE OF 1400EBQ PLUS

 Une course de fraisage de 70 mm séduit justement pour l’emboîtement de ferrures ou pour 
fraiser avec des gabarits de fraisage.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113504 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1100 W

Vitesse à vide : 8000 à 24000 tr/min

Diamètre de pince : 8 mm

Profondeur de plongée maximale : 0 à 57 mm

Poids : 3.4 kg

Informations complémentaires : 
Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un 

maintien du régime sélectionné. 

Machine idéale pour un travail précis sur différents types de 

matériaux. 

Système d’évacuation des poussières optimisé. 

Livrée de série en coffret MAK-PAC avec 1 clé plate de 17 mm, 

1 clé plate de 8 mm, 1 guide parallèle, 1 guide à copier 12.

DÉFONCEUSE ÉLECTRIQUE RP1110CJ

 Changement facile de la fraise grâce au blocage de l’axe.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104224 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1850 W

Vitesse à vide : 22000 tr/min

Diamètre de pince : 12 mm

Profondeur de plongée maximale : 0 a 70 mm

Poids : 6,0 kg

Informations complémentaires : 
Grande précision de coupe grâce à l’ajustement à 0,1 mm 

Fonction éclairage du point de coupe à deux LED (spéciale 

anti-ombres) 

Souplesse d’utilisation et précision grâce aux guides sur 

roulements 

Changement facile de la fraise grâce au blocage de l’axe 

Livrée de série en coffret MAK-PAC, 1 clé plate 24, 1 coude 

d’aspiration, 1 douille de réduction 12 x 6 mm, 1 douille 

de réduction 12 x 8 mm, 1 guide parallèle avec réglage 

micrométrique , 1 pince de serrage 12 mm , 1 rondelle 6 , 1 vis 

réglage profondeur 6 x 135 mm.

DÉFONCEUSE ÉLECTRIQUE RP1800FXJ

 Ultra confortable et très bien équipée.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104223 • La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
DÉFONCEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 900 W

Vitesse à vide : 27000 tr/min

Diamètre de pince : 6 - 8 mm

Profondeur de plongée maximale : 0 a 35 mm

Poids : 2.7 kg

Informations complémentaires : 
Compacte et légère. 

Possibilité de monter la Défonceuse sur un rail de délignage 

(option). 

Système d’évacuation des poussières optimisé. 

Changement facile de la fraise grâce au blocage de l’axe. 

Livrée de série en coffret MAK-PAC comprenant, 1 clé plate 

13 mm, 1 clé plate 22 mm, 1 douille de réduction, 1 guide 

parallèle, 1 pince de serrage Ø 6 mm, 1 pince de serrage Ø 

8 mm.

DÉFONCEUSE ÉLECTRIQUE RP0900XJ

 Adaptée aux petits diamètres et facile à utiliser.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104234 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1100 W

Vitesse à vide : 8000-24000 tr/min

Diamètre de pince : 6 - 8 mm

Diamètre de fraise maximal : 36 mm

Profondeur de plongée maximale : 55 mm

Poids : 3.1 kg

Informations complémentaires : 
Précision de réglage de la profondeur de fraisage à 0,1 mm. 

Sécurité de l’interrupteur marche/arrêt à déverrouillage.  

Contrôle électronique de la vitesse, assurant le même  niveau 

de finition quelle que soit la qualité du bois, et permettant de 

travailler l’aluminium et les plastiques. 

Démarrage progressif évitant tout changement de position de 

la fraise. 

Guidage de précision par deux colonnes rectifiées, la colonne 

de fort diamètre apportant une très bonne rigidité et ainsi 

la meilleure précision possible pour cette catégorie de 

défonceuses. 

Butée de profondeur à trois étages permettant de réaliser des 

fraisages de différentes profondeurs en une opération, sans 

passer trop de temps dans les réglages. 

Livrée en mallette de transport.

DÉFONCEUSE ÉLECTRIQUE DW621K

 Blocage d‘arbre permettant un changement rapide et facile de la fraise avec une seule clé.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110058 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 900 W

Vitesse à vide : 27000 tr/min

Diamètre de pince : 8 mm

Profondeur de plongée maximale : 0 à 57 mm

Poids : 3.3 kg

Informations complémentaires : 
Système d’évacuation des poussières optimisé. 

Livrée de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les 

systèmes empilables standards, avec clé plate de 17 mm, clé 

plate de 8 mm, guide parallèle, guide à copier 12 et ensemble 

pince de serrage + écrou en coffret MAKPAC.

DÉFONCEUSE ÉLECTRIQUE RP0910J

 Changement facile de la fraise grâce au blocage de l’axe.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104228 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
DÉFONCEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1010 W

Vitesse à vide : 10000  à 24000 tr / min

Diamètre de pince : 6 - 8 mm

Profondeur de plongée maximale : 55 mm

Poids : 2,70 Kg

Informations complémentaires : 
Réglage fin de profondeur : 8 mm. 

Polyvalente, précise, extrêmement simple dans le maniement. Employée avec ou sans 

le rail de guidage, elle est l’outil idéal pour une utilisation à une main. Grâce à ses 

dimensions et à son poids réduit, elle peut, avec une seule main, être guidée avec 

précision sur les chants, les parties rectilignes ou les formes arrondies. Elle séduit avec 

un grand nombre de solutions technique : Arrondir, chanfreiner, feuillurer et profiler 

des chants, emboîtement de ferrures, rainurages de parois arrière, emboîtement de 

languettes ou fraisage de plaques de plâtre (rainurage en V), réalisation de pistes 

perforées dans l’ébénisterie et élaboration d’assemblages en bois. 

Livrée en coffret Systainer avec adaptateur pour rail de guidage, butée latérale, clé à 

fourche OC 19, dispositif d’évacuation de copeaux et pince de serrage Ø 8 mm.

DÉFONCEUSE OF1010 EBQ PLUS

 Poids réduit et ergonomie parfaite.
 Changement simple et rapide des fraises.
 Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage.
 Sécurité accrue grâce au frein rapide.
 Electronique MMC pour un travail adapté au matériau et un contrôle de la température.
 Dispositif d’aspiration des copeaux intégré dans la table de fraisage.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113508 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 900 W

Vitesse à vide : 16000-27000 tr/min

Diamètre de pince : 6-8 mm

Diamètre de fraise maximal : 36 mm

Profondeur de plongée maximale : 55 mm

Poids : 2.9 kg

Informations complémentaires : 
Régulation électronique constante pour une progression de travail uniforme et une excellente finition dans des matériaux tels que le bois, l‘aluminium et 

les plastiques. 

Contrôle grâce à une vitesse variable entre 16000 et 270000 tr/min ce qui assure une optimisation du travail de la fraise quel que soit le type 

d‘applications. 

Le moteur intégré dans un robuste carter en aluminium se positionne facilement, rapidement et sans jeu soit dans l‘unité de défonçage soit dans l‘unité 

de copiage, pour assurer un maximum de polyvalence de l‘outil. 

Base plongeante incorporant des butées de profondeur pour assurer un ajustement très précis. 

Barillet de butée de profondeur à 5 étages pour réaliser des fraisages de différentes profondeurs, répétitifs, avec un minimum de réglage. 

Livrée avec : 2 guides parallèles, adaptateur d‘aspiration des poussières pour défonceuse et affleureuse, 1 pince 8 mm, 1 clé 17 mm, 1 base fixe et 

plongeante, 1 pointe de centrage dans une mallette de transport.

Réf. Code-barre Cond 1

4110046 • La pièce

DÉFONCEUSE ÉLECTRIQUE DEWALT D26204K-QS

 2 points LED pour améliorer la visibilité lors de la plongée.
 Blocage d‘arbre multiple permettant un changement rapide et facile de la fraise.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
AFFLEUREUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 16000 - 25500 tr/min

Diamètre de pince : 6-8 mm

Profondeur de plongée maximale : 55 mm

Diamètre de fraise maximal : 30 mm

Informations complémentaires : 
Barillet de butée de profondeur à 5 étages pour réaliser des fraisages de différentes profondeurs, répétitifs avec un minimum de réglage. 

Le moteur intégré dans un robuste carter en aluminium se positionne facilement, rapidement et sans jeu soit dans l‘unité de défonçage soit dans l‘unité 

de copiage, pour assurer un maximum de polyvalence de l‘outil. 

Base plongeante incorporant des butées de profondeur pour assurer un ajustement très précis. 

Le démarrage progressif réduit les mouvements de la meuleuse et permet une utilisation en toute sécurité , moteur avec frein électronique. 

Revêtement spécifique réduisant les vibrations et assurant une utilisation confortable. 

Variateur de vitesse électronique permettant d‘adapter la meilleure vitesse en fonction des matériaux. 

Ref : DCW604 P2-QW livrée avec : 2 batteries, chargeur multi voltage, 1 pince de 8 mm, clé de 17 mm, pointe de centrage, base fixe et plongeante, 

unité de défonçage et d’affleurage, 2 guides parallèles, en coffret TSTAK. 

Ref : DCW604 N-XJ livrée nue avec 1 pince de 8 mm, clé de 17 mm, pointe de centrage, base fixe et plongeante, unité de défonçage et d’affleurage, 

2 guides parallèles, en coffret TSTAK.

Réf. Référence commerciale Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4104218 • DCW604P2 5,0 Ah 2 La pièce

4104219 • DCW604 NT - - La pièce

AFFLEUREUSE DÉFONCEUSE SANS FIL DCW604

 Le design compact et léger simplifie le travail au quotidien de l‘utilisateur et son confort.
 Le blocage de la broche permet un changement d‘accessoires rapide et facile.
 2 points LED pour plus de visibilité au niveau de la fraise lors de l‘application pour assurer encore plus de 

précision.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 530 W

Vitesse à vide : 30000 tr/min

Diamètre de pince : 6 mm

Poids : 1.6 kg

Informations complémentaires : 
Mécanisme à crémaillère pour ajustement précis. 

Plage de réglage de 0 ° à 45 °. 

Profondeur de fraisage 0 à 42 mm. 

Idéal pour le chanfreinage grâce au guide d’affleurage. 

Affleureuse idéale pour le fraisage des bois laminés et la finition. 

Livrée en coffret MAK-PAC avec 1 fraise droite Ø 6 mm, bague de copiage, guide à affleurer.

Réf. Code-barre Cond 1

4104222 La pièce

AFFLEUREUSE ÉLECTRIQUE 3710J

 Sa puissance et sa haute vitesse de rotation la rendent incontournable.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
AFFLEUREUSES

PONCEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 310 W

Mouvement orbital : 4000 à 10000 orb/min

Amplitude d’oscillation : 3 mm

Diamètre du plateau ou du disque : 150 mm

Nombre de trous : 6 ou 8

Poids : 2,4 kg

Informations complémentaires : 
Ponceuse excentrique puissante pour travaux intensifs. 

Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi 

bien qu’à huit perforations d’aspiration. 

Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre 

et efficace. Poignée frontale amovible. 

Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine 

en fonction du matériau à poncer (5 vitesses). 

Livrée de série en coffret MAK-PAC, 1 Clé à six pans 5, 1 Disque 

abrasif Ø 150 grain 120, 1 Plateau de ponçage Ø 150 mm, 1 

Porte sac à poussière, 1 Sac à poussières.

PONCEUSE EXCENTRIQUE ÉLECTRIQUE BO6030J

 Puissante et maniable, elle répond à une utilisation intensive et continue.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104511 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 400 W

Vitesse à vide : 6000-10000 tr/min

Mouvement orbital : Oui

Amplitude d’oscillation : 5

Diamètre du plateau ou du disque : 150 mm

Nombre de trous : 8

Poids : 1,2 kg

Informations complémentaires : 
Parfaitement adaptée à votre main, la nouvelle ETS EC 150 

offre un ponçage sans effort même en hauteur, une utilisation 

confortable même sur les rebords et dans toutes les situations.  

Avec seulement 116 mm de hauteur, elle dispose d’un moteur 

sans charbons EC-TEC et d’un carter ergonomique avec un 

centre de gravité parfaitement équilibré. De plus, nous avons 

pensé à votre santé en ajoutant une détection automatique de 

l’aspiration, un frein de plateau intégré et le système de contrôle 

des vibrations. 

Protection maximale lors du travail grâce à la détection des 

vibrations et de l’aspiration. 

Livrée avec : plateau de ponçage D150 mm Multi-jetstream, 

tournevis OC 5 en coffret systainer SYS 3 M187.

PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/5 EQ-PLUS

 Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113127 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 720 W

Vitesse à vide : 10000-26000 tr/min

Diamètre de pince : 6-8 mm

Poids : 2,0 kg

Informations complémentaires : 
Réglage simple au 0.1 mm de la profondeur de fraisage.  

Galet palpeur pour un fraisage précis. 

Changement de fraise simple et rapide grâce au blocage d’arbre. 

Profondeur de fraisage vertical max : 9 mm. 

Profondeur de perçage horizontal max: 5 mm. 

Livrée avec : 1 pince de serrage D8 mm, 1 capot d’aspiration, 1 fraise à affleurer, clé à fourche OC 19 

en systainer SYS 2 T-LOC.

Réf. Code-barre Cond 1

4113569 • La pièce

AFFLEUREUSE ÉLECTRIQUE OFK 700 EQ PLUS

 Séduit aussi bien dans les lignes droites que dans les courbes.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
PONCEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 300 W

Vitesse à vide : 4000 à 12000 orb/min

Amplitude d’oscillation : 2.8 mm

Diamètre du plateau ou du disque : 125 mm

Nombre de trous : 8

Poids : 1,3 kg

Informations complémentaires : 
Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de 

nuisances sonores. 

Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure 

que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette. 

Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour 

travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles 

d’accès. 

Livrée de série en coffret MAK-PAC avec sac à poussières.

PONCEUSE EXCENTRIQUE ÉLECTRIQUE BO5031J

 Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104508 La pièce

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 150 mm

Compatibilité : R0 150 FEQ, Fastfix

Informations complémentaires : 
Forte abrasion et aspiration maximale.  

Le plateau MULTI-JETSTREAM 2 breveté garantit grâce à son 

principe unique de fonctionnement des résultats de ponçage 

nettement améliorés tout en apportant des avantages en termes 

de temps et d’économies.  

MULTI-JETSTREAM 2 se définit par sa combinaison optimale 

d’alimentation en air et d’évacuation, avec une récupération 

optimale de la poussière jusque dans les angles.  

Résultat : une aspiration effective à presque 100 %, pour une 

abrasion élevée constante et une qualité de surface maximale.

PLATEAU DE PONÇAGE FAST FIX ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT

 Dur.
 Velcro résistant aux hautes températures.
 Haute résistance pour le ponçage des bordures latérales.
 Convient parfaitement au ponçage de surfaces planes.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113145 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 150 mm

Compatibilité : RO 150 FEQ ,FastFix

Informations complémentaires : 
Le plateau MULTI-JETSTREAM 2 breveté garantit grâce à son 

principe unique de fonctionnement des résultats de ponçage 

nettement améliorés tout en apportant des avantages en termes 

de temps et d’économies.  

MULTI-JETSTREAM 2 se définit par sa combinaison optimale 

d’alimentation en air et d’évacuation, avec une récupération 

optimale de la poussière jusque dans les angles.  

Résultat : une aspiration effective à presque 100 %, pour une 

abrasion élevée constante et une qualité de surface maximale.

PLATEAU DE PONÇAGE FAST FIX 150 MM ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT

 Mou.
 Velcro résistant aux hautes températures.
 Pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies.
 MULTI-JETSTREAM 2.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113144 La pièce

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 150 mm

Compatibilité : ETS , ETS EC , LEX et WTS

Informations complémentaires : 
Taraudage M8. 

Le plateau MULTI-JETSTREAM 2 breveté garantit grâce à son 

principe unique de fonctionnement des résultats de ponçage 

nettement améliorés tout en apportant des avantages en termes 

de temps et d’économies.  

MULTI-JETSTREAM 2 se définit par sa combinaison optimale 

d’alimentation en air et d’évacuation, avec une récupération 

optimale de la poussière jusque dans les angles.  

Résultat : une aspiration effective à presque 100 %, pour une 

abrasion élevée constante et une qualité de surface maximale.

PLATEAU DE PONCAGE ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT

 Mou.
 Velcro résistant aux hautes températures.
 Pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies
 MULTI-JETSTREAM 2.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113142 La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
PONCEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 200 W

Mouvement orbital : 14000 orb/min

Amplitude d’oscillation : 1.5 mm

Dimension du patin de ponçage : 112 x 190 mm

Nombre de trous : 6

Poids : 1.2 kg

Informations complémentaires : 
Plateau triangulaire velcro sur les 2 faces pour un ponçage aisé.  

Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de 

nuisances sonores. 

Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre 

et efficace. 

Ponceuse vibrante compacte, légère et maniable pour travaux 

de finition dans les endroits difficiles d’accès. 

 Contient :1 Abrasif Grain 60, 100 et 150 , 2  Abrasifs 

triangulaires Grain 60, 100 et 150 ,  1 Boîte à poussière pour 

sac en papier , 1 Sac à poussières en papier.

PONCEUSE VIBRANTE ÉLECTRIQUE BO4565

 Parfaite pour poncer les volets à persiennes.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104430 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 8000 - 13500 orb/min

Mouvement orbital : Oui

Amplitude d’oscillation : 2,6 mm

Diamètre du plateau ou du disque : 125 mm

Poids : 0,93 kg

Informations complémentaires : 
Technologie sans fil pour plus de liberté, moteur 18 V Brushless. 

Un régulateur de vitesse permettant d‘adapter la vitesse pour 

différent type d‘applications. 

Prise en main anti-glisse assurent un confort et un contrôle 

parfait. 

Interrupteur et roulements à billes étanches à la poussière pour 

une meilleure durée de vie. 

Ref : DWC210P2-QW livrée avec 2 batteries 18 V 5.0 Ah Li-ion 

+ 1 chargeur multi voltage + 1 sac à poussières textile et 

adaptateur d‘aspiration, en coffret TSTAK . 

Ref : DWC210 NT-XJ livrée nue avec 1 sac à poussières textile 

et adaptateur d‘aspiration, en coffret TSTAK .

PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL DCW210

 Vibration peu élevée pour un usage prolongé sans fatigue.
 Compatible au système Air Lock permettant l‘extraction des poussières avec facilité.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4104514 • DCW210P2 5,0 Ah 2 La pièce

4104515 • DCW210 NT - - La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
PONCEUSES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1040 W

Vitesse à vide : 350 m/min

Dimension : 100 x 610 mm

Poids : 7,4 kg

Informations complémentaires : 
Ponceuse robuste et à bande large pour ponçage intensif. 

Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi. 

Centrage automatique de la bande : permet d’effectuer un 

travail précis. 

Changement de bande abrasive rapide et sans outil. 

Evacuation pulsée des poussières , Carter en aluminium. 

1 Patin graphite ,  1  Sac à poussière en tissu.

PONCEUSE À BANDE ÉLECTRIQUE 9401

 Conçue pour le travail exigeant en atelier ou sur chantier.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104500 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1200 W

Vitesse à vide : 500 m/min

Dimension : 100 x 610 mm

Poids : 5,7 kg

Informations complémentaires : 
Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour 

ponçage intensif. 

Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi, Sac à 

poussière orientable. 

Sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort. 

Centrage automatique de la bande : permet d’effectuer un 

travail précis. 

Changement de bande abrasive rapide et sans outil. 

Evacuation pulsée des poussières, Carter en aluminium. 

Livrée de série en coffret MAK-PAC 3 avec 1 Adaptateur pour 

aspirateur, 1 Bande abrasive 610 x 100 grain : 80, 1 sac à 

poussière.

PONCEUSE À BANDE ÉLECTRIQUE 9403J

 Moteur puissant et faible émission sonore.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104504 La pièce

Caractéristiques techniques :
Matière : Graphite

Compatibilité : 9401 - 9402

Réf. Code-barre Cond 1

4106610 La pièce

PATIN GRAPHITE POUR PONCEUSE À BANDE

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Ponceuse 9401,9402

Informations complémentaires : 
Sac à poussière en tissu pour ponceuses à bande.

Réf. Code-barre Cond 1

4106595 La pièce

SAC À POUSSIÈRE POUR PONCEUSE À BANDE MAKITA

Caractéristiques techniques :
Matière : Liège

Compatibilité : 9401 - 9402 - 9403

Réf. Code-barre Cond 1

4106608 La pièce

PATIN LIÈGE POUR PONCEUSE À BANDE
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
LAMELLEUSES, PLAQUEUSES DE CHANTS

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la lame : 102 mm

Epaisseur : 3.9 mm

Nombre de dents : 12

Informations complémentaires : 
Alésage : 22 mm. 

Utilisation avec les fraiseuses à lamelles.

LAME POUR FRAISEUSE DW682K

Réf. Code-barre Cond 1

4110525 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 600 W

Vitesse à vide : 10000 tr/min

Profondeur de plongée maximale : 20 mm

Diamètre de fraise maximal : 100 mm

Réglage de guide : 0 - 90 °

Poids : 3,0 kg

Informations complémentaires : 
Système de guide à crémaillère pour un réglage très précis et 

un meilleur parallélisme. 

Profondeurs de fraisage préréglées pour les lamelles N°0, N°10 

et N°20. 

Réglage de la hauteur combiné au guide d’inclinaison qui reste 

en place pour toutes les applications, rendant l’utilisation très 

simple. 

Ergots anti-dérapants, 8 repères de positionnement et ouverture 

dans le guide permettent des entailles précises. 

Livré en mallette de transport.

FRAISEUSE À LAMELLES DW682K

 Blocage d‘arbre pour un changement rapide et facile de la lame avec seulement une clé.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110620 La pièce

Informations complémentaires : 
Le système d’assemblage extrêmement efficace, simple et 

précis pour des matériaux en panneaux. 

Produit de qualité avec respect des tolérances, rainure précise, 

solidité et estampillé du logo Lamello. 

Application: 

Construction de meubles et cuisines, aménagement de 

magasins et stands, entreprise de montage. 

Assemblages définitifs dans le bois et les matériaux à base de 

bois et Corian. 

Boîte de 1000.

LAMELLES D’ASSEMBLAGE

Réf. Numéro Code-barre Cond 1

4110500 • N°0 Boite (1000)

4110510 N°10 Boite (1000)

4110520 N°20 Boite (1000)

Caractéristiques techniques :
Puissance : 701 W

Vitesse à vide : 11000 tr/min

Profondeur de plongée maximale : 20 mm

Diamètre de la lame : 100 mm

Diamètre d’alésage : 22

Epaisseur de lame : 4 mm

Poids : 2.5 kg

Informations complémentaires : 
Idéale pour la réalisation d’assemblage tel que liaisons en coin, 

en T, à onglet et de châssis. 

Semelle inclinable de 0 ° à 90 ° avec levier de verrouillage et 

arrêts rapide sur 0 °, 45 ° et 90 °. 

6 positions de réglage de la profondeur en fonction de la lamelle 

utilisée. 

Changement rapide et facile de la lame. 

Livrée de série en coffret MAK-PAC 3.

LAMELLEUSE PJ7000J

 Design fin, ergonomie excellente et de nombreuses fonctionnalités visant la précision.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104227 • La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
LAMELLEUSES, PLAQUEUSES DE CHANTS

Caractéristiques techniques :
Matériau : Hêtre

Informations complémentaires : 
La forme particulière des DOMINO, combinée aux alvéoles pour 

colle et rainures latérales, leur confère une stabilité optimale. 

De plus, un travail nettement plus rapide : le premier trou de 

cheville est orienté et fraisé avec précision à l’aide de butées. Il 

fixe les pièces à assembler immédiatement avec précision, au 

ras du bord. Le système DOMINO tolère également de petites 

inexactitudes pour les trous de cheville suivants.

DOMINO FESTOOL POUR SYSTÈME D’ASSEMBLAGE

 Pour des assemblages sans rotation et un maximum de stabilité.

+ PRODUIT

Réf. Long. Epaisseur Code-barre Cond 1

8921596 • 30 mm 5 mm Boite (1800)

8921597 • 40 mm 6 mm Boite (1140)

8921598 • 40 mm 8 mm Boite (780)

Caractéristiques techniques :
Puissance : 420 W

Vitesse à vide : 25500 tr/min

Profondeur de plongée maximale : 28 mm

Diamètre de fraise maximal : 10 mm

Réglage de guide : 0 - 90 °

Poids : 3.2 kg

Informations complémentaires : 
Idéale pour tous les assemblages de plaques, cadres et châssis. 

Principe breveté et unique de fraisage destiné aux outils 

manuels, pour un travail précis et sans recul. 

Butées facilement et rapidement réglables pour des Résultats 

très précis. 

Stabilité parfaite de l’assemblage grâce aux DOMINO, sans 

rotation. 

Principales utilisations : ébénisterie, aménagement de magasin 

intérieur, construction de fenêtres, aménagement de stands 

d’exposition. 

Livrée avec : clé à fourche OC 8, extension de butée, fraise 

domino D5 en systainer SYS 2 T-LOC.

FRAISEUSE À DOMINO DF500Q+

 Forme ovale, plus grande surface de collage, pour davantage de solidité.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

9933089 La pièce

Caractéristiques techniques :
Matériau : Hêtre

Informations complémentaires : 
Assortiment de chevilles DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm. 

Fraise DOMINO pour les tailles 4, 5, 6, 8 et 10. 

Systainer SYS 2 T-LOC.

Réf. Long. Epaisseur Code-barre Cond 1

8922169 20 , 30 , 40 et 50 mm 4 , 5 , 6 , 8 et 10 mm La pièce

ASSORTIMENT DOMINO FESTOOL POUR SYSTÈME D’ASSEMBLAGE

 Pour des assemblages sans rotation et un maximum de stabilité.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
GRIGNOTEUSES ET CISAILLES

Caractéristiques techniques :
Puissance : 380 W

Cadence de coupe : 4500 cps/min

Epaisseur de coupe maximale : Acier 1,6 mm

Poids : 1.4 kg

Informations complémentaires : 
Cisaille ergonomique pour découpe droite. 

Cisaille puissante pour une découpe rapide. 

Système à double couteaux pour une coupe nette sans 

déformation des matériaux travaillés. 

Livré avec : 1  Clé à 6 pans 3 mm ,  1  Jeu de cales de réglage.

CISAILLE ÉLECTRIQUE JS1601

 Principalement dédiée à la coupe droite jusqu’à 1,6 mm.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104128 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 550 W

Cadence de coupe : 2200 cps/min

Epaisseur de coupe maximale : Acier 1,6 mm et alu 

2,5 mm

Poids : 1.60 kg

Informations complémentaires : 
Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et 

profilés. 

Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice 

extra-longue. 

Tête de coupe réglable à 360 °. 

Jauge d’épaisseur pour contrôler l’épaisseur de la tôle. 

Livrée avec : 1 Clé à griffe, 1 Clé à six pans 2,5, 1 Matrice, 1 

Poinçon.

GRIGNOTEUSE JN1601

 Précise, elle coupe en ligne comme en courbe.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104125 La pièce

Réf. Code-barre Cond 1

4104112 • Boite (2)

COUTEAU SUPÉRIEUR POUR CISAILLE JS1601 - JEU DE 2

Réf. Code-barre Cond 1

4104111 • La pièce

COUTEAU CENTRAL POUR CISAILLE JS1601

Réf. Code-barre Cond 1

9808200 • La pièce

MATRICE POUR GRIGNOTEUSE JN1601

Réf. Code-barre Cond 1

4104127 La pièce

POINÇON POUR GRIGNOTEUSE JN1601

Caractéristiques techniques :
Puissance : 380 W

Cadence de coupe : 4500 cps/min

Epaisseur de coupe maximale : Acier 1 mm et Alu 

2,5 mm

Poids : 1.4 kg

Informations complémentaires : 
Rayon minimal de seulement 30 mm pour les courbes les plus 

étroites. 

Cisaille puissante pour une découpe rapide, propres et 

ébarbées.

CISAILLE À MÉTAUX JS1000

 Machine idéale pour la carrosserie, très bon rapport poids/puissance.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104124 • La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
DÉCAPEURS THERMIQUES

ACCESSOIRES ÉLECTROPORTATIF

Caractéristiques techniques :
Longueur : 4,0 m

Compatibilité : Machine équipée Plug It

Informations complémentaires : 
Remplacement rapide.

CÂBLE PLUG IT 4M H05RN-F-4

 Changement d’outil en un clin d’œil

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

8921264 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1600 W

Débit d’air : 500 / 300 l/min

Plage de température : 500 / 350 °C

Poids : 0,56 kg

Informations complémentaires : 
Réglage de la température sur 2 positions. 

2 vitesses de débit d’air. 

Livré en coffret synthétique.

Réf. Code-barre Cond 1

4104903 La pièce

DÉCAPEUR THERMIQUE 1600 W HG5030K

 Très léger  pour des utilisations courantes.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1800 W

Débit d’air : 250/450 l/min

Plage de température : 50-400 ° / 50-600 °

Poids : 0,65 kg

Informations complémentaires : 
Décapeur thermique robuste grâce à un système de protection contre les surchauffes. 

Présence d’un capteur thermique à l’avant du corps de chauffe. Excellente prise en main. 

Conçu pour des utilisations en poste fixe grâce à des stabilisateurs latéraux rétractables qui assurent un maximum de stabilité et de sécurité. 

Livré avec buse conique et buse large.

Réf. Code-barre Cond 1

4110626 La pièce

DÉCAPEUR THERMIQUE D26411

 2 débits d‘air pour un excellent contrôle de la température de l‘outil dans les applications les plus intensives.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
BATTERIES ET CHARGEURS

Informations complémentaires : 
Chargeur DC18RC type glissière pour batteries 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec 

adaptateur 193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh. 

Livré avec 2 batteries 18 V 5Ah Li-Ion.

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106158 Li-Ion 18 V 5,0 Ah Le lot

LOT DE 2 BATTERIES 18V + CHARGEUR 7,2-18V MAKITA

Informations complémentaires : 
Pack énergie composé d’un chargeur rapide double Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V (DC18RD)  + 4 batteries 18 V 5Ah Li-Ion (BL1850). 

Charge rapide simultanée de 2 batteries. 

Temps de charge :  

2 x BL1830 en 22 min, 

2 x BL1840 en 36 min, 

2 x BL1850 en 45 min, 

2 X BL1860 en 55 min. 

Livrés en coffret MAKPAC.

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4110442 Li-Ion 18 V 5,0 Ah Le lot

PACK ENERGIE 18V MAKITA

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106159 Li-Ion 18 V 3,0 Ah La pièce

4106160 Li-Ion 18 V 5,0 Ah La pièce

BATTERIE 18V LI-ION  MAKITA

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106137 • Li-Ion 14,4 V 4,0 Ah La pièce

BATTERIE 14,4V LI-ION BL1440 4,0AH MAKITA

Informations complémentaires : 
Chargeur type glissière pour batteries 14,4 à 18 V Li-Ion (sauf BL1413G et BL1813G) et 9,6 à 14,4 V Ni-Mh avec adaptateur 

193947-6 Type bâton : 7,2 à 18 V Ni-Cd et Ni-Mh.

Réf. Puissance Technologie Batteries compatibles Code-barre Cond 1

4106161 14,4 à 18 V Li-ion/ Ni-Mh/ Ni-Cd Makita La pièce

CHARGEUR RAPIDE 7,2-18V LI-ION DC18RC MAKITA

Réf. Puissance Technologie Batteries compatibles Code-barre Cond 1

4106139 • 10,8 V Li-Ion Makita La pièce

CHARGEUR RAPIDE DC10SA 10,8V LI-ION MAKITA

Informations complémentaires : 
Témoin de charge intégré;

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106085 • Li-Ion 10,8 V 2,0 Ah La pièce

BATTERIE 10,8V LI-ION 2 AH COMPATIBLE MAKITA (BL1020B)
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
BATTERIES ET CHARGEURS

Informations complémentaires : 
Charge les batteries 18 V XR et les batteries XR FLEXVOLT. 

Chargeur rapide 10,8 V/ 12 V / 14.4 V / 18 V / 54 V de 1.3Ah à 9Ah Li-ion. 

chargeur intelligent - Adapte sa tension en fonction de la batterie. 

Indicateur LED pour le niveau de chargement. 

Chargeur rapide livré avec 2 batteries DCB546 (6.0Ah) XR FLEXVOLT Li-Ion.

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106045 Li-ion XR Flexvolt 18/54 V 6,0 Ah Le lot

KIT DE DÉMARRAGE FLEXVOLT 6AH DEWALT

 Charge une batterie 6Ah en 60 minutes.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Kit comprenant 2 batteries 5.0Ah XR 18 V et un chargeur multi-voltages DCB115. 

Recharge les batteries 10,8 V/ 12 V/ 14,4 V/ 18 V Li-Ion DEWALT XR. 

Indicateur LED pour le niveau de chargement, montage mural.

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106155 Li-ion XR 18 V 5,0 Ah Le lot

LOT DE 2 BATTERIES 18V + CHARGEUR DCB 115 DEWALT

 Temps de charge pour les batteries 2Ah / 40 min Temps de charge pour les batteries 4Ah / 70 min Temps de 
charge pour les batteries 5Ah / 90 min.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Les batteries XR FLEXVOLT utilisées avec un outil XR 18 V passent en 54 V quand vous les placez sur les machines XR FLEXVOLT. 

Compatible avec tous les outils 18 V XR et 54 V XR FLEXVOLT. 

Les batteries XR FLEXVOLT sont compatibles avec toutes les machines XR 18 V.

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106046 • XR FLEXVOLT 18/54 V 6,0 Ah La pièce

BATTERIE 54V 6AH DCB546 XR FLEXVOLT DEWALT

 Compatible avec tous les outils 18 V XR et 54 V XR FLEXVOLT.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Les batteries DEWALT technologie Li-Ion offrent une excellente durée de vie. 

Les batteries 18 V sont équipées d‘un témoin de charge LED. 

Ces batteries sont extrêmement légères , leur poids en 18 V est équivalent au poids d‘une batterie 12 V en technologie NiCd ou 

encore NiMH. 

Pas d‘effet mémoire et aucune perte de charge pour un maximum de productivité.

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106229 • XR Li-ion 18 V 2,0 Ah La pièce

4106156 XR Li-ion 18 V 5,0 Ah La pièce

BATTERIE 18V LI-ION  XR DEWALT

 Ces batteries sont compatibles avec tous les outils DEWALT de la gamme XR 18 V.
 + 33% d‘autonomie par rapport aux batteries Li-ion 3Ah précédente.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
BATTERIES ET CHARGEURS

Informations complémentaires : 
Pas d‘effet mémoire et aucune perte de charge pour un maximum de productivité. 

Indicateur LED pour le niveau de chargement. 

La batterie compacte DEWALT XR 12 V 3Ah Li-Ion offre une capacité plus grande dans un format plus petit. 

Taille et poids similaires à ceux d‘une batterie 12 V XR 2Ah avec 50% d‘autonomie supplémentaire.

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106097 • XR Li-ion 12 V 3,0 Ah La pièce

BATTERIE 12V 3AH LI-ION XR DCB124-XJ DEWALT

 Compatible avec tous les outils et chargeurs DEWALT XR 10.8 V et 12 V.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Charge les batteries 18 V XR et les batteries XR FLEXVOLT. 

Chargeur rapide 10,8 V/ 12 V / 14.4 V / 18 V / 54 V de 1.3Ah à 9Ah Li-ion. 

Indicateur LED pour le niveau de chargement.

Réf. Puissance Technologie
Capacité de 

chargeur
Batteries 

compatibles
Code-barre Cond 1

4106157 
10,8 V/ 12 V / 14.4 V 

/ 18 V / 54 V
Li-ion/ Ni-Mh/ 

Ni-Cd 1,3 à 9,0 A XR et XR 
FLLEXVOLT La pièce

CHARGEUR RAPIDE 10,8-18/54V LI- DCB 118 DEWALT

 Intelligent, adapte sa tension en fonction de la batterie.
 Charge une batterie 6Ah en 60 minutes.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Recharge les batteries Dewalt 10,8/ 12/ 14,4/ 18/ 54 V Li-Ion XR et FLEXVOLT de 1,3 à 5 Ah. 

Indicateur LED pour le niveau de chargement.

Réf. Puissance Technologie
Capacité de 

chargeur
Batteries 

compatibles
Code-barre Cond 1

4110277 
10,8/ 12/ 14,4/ 

18/ 54 V Li-Ion 1,3 à 5,0 A XR et XR 
FLLEXVOLT La pièce

CHARGEUR UNIVERSEL DCB 115 DEWALT

 Temps de charge pour les batteries 2Ah / 40 min,
 Temps de charge pour les batteries 4Ah / 70 min,
 Temps de charge pour les batteries 5Ah / 90 min.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Charge toutes les batteries Dewalt XR 10,8 V/ 12 V/ 18 V/ 54 V XR et XR FLEXVOLT. 

Double port avec un courant de sortie simultané de 4.0 Ah sur chaque port. 

Indicateur LED pour le niveau de chargement.

Réf. Puissance Technologie
Capacité de 

chargeur
Batteries 

compatibles
Code-barre Cond 1

4110589 •
10,8 V/ 12 V/ 

18 V/ 54 V Li-Ion 4,0 A XR et XR 
FLLEXVOLT La pièce

CHARGEUR DOUBLE LI-ION XR 12V - 18/ 54V DCB132-QW
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
BATTERIES ET CHARGEURS

Informations complémentaires : 
Le Bluetooth permet un démarrage automatique de l’aspirateur CLEANTEC à l’enclenchement de l’outil sans fil (à condition d’utiliser 

un aspirateur compatible Bluetooth). 

La technologie AIRSTREAM avec refroidissement actif, permet une capacité de recharge nettement plus élevée et garantit donc une 

réutilisation plus rapide de la batterie. 

Affichage de l’état de charge LED intégré.

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Bluetooth Code-barre Cond 1

4110473 Li-Ion 18 V 5,2 Ah - La pièce

4113102 • Li-Ion 18 V 5,2 Ah Oui La pièce

BATTERIE 18V 5,2AH LI-ION AIRSTREAM FESTOOL

 Batterie performante, endurante et puissante.
 Permet un travail sans fil et sans poussière.
 Fonction Bluetooth.
 Fonction Airstream.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Pour toutes les batteries Li-ion 10,8 - 18 V (excepté CXS/TXS). 

L’affichage LED indiquant le niveau de charge de la batterie et le temps de charge restant. 

Recharge 2 fois plus rapide par rapport au chargeur TCL 3. 

Enroulement de câble autour du boîtier.

Réf. Puissance Technologie
Capacité de 

chargeur
Batteries compatibles Code-barre Cond 1

4106251 • 10,8 - 18 V Li-Ion 8,0 A Festool La pièce

CHARGEUR RAPIDE SCA 8AH  AIRSTREAM FESTOOL

 La technologie AIRSTREAM avec refroidissement actif, permet une capacité de recharge nettement plus élevée et 
garantit donc une réutilisation plus rapide de la batterie.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Pour perceuses-visseuses sans fil T 15+3, C 15 Li, TI 15 IMPACT et scies sauteuses PSC/PSBC 420.

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4113031 • Li-Ion 14,4 V 5,2 Ah La pièce

BATTERIE 14,4V 5,2 AH LI-ION BPC 15 FESTOOL

Informations complémentaires : 
Haute puissance : grâce à la technologie de cellules Li-HighPower, elle est suffisamment puissante pour chaque application. 

Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, 

RTSC 400, DTSC 400). 

Bluetooth® permet un démarrage automatique de l’aspirateur CLEANTEC à l’enclenchement de l’outil sans fil (à condition d’utiliser 

un aspirateur compatible Bluetooth®).

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Bluetooth Code-barre Cond 1

4113833 • Li-Ion 18 V 4,0 Ah Oui La pièce

BATTERIE 18V 4,0 AH LI-ION AIRSTREAM HPC-ASI BLUETOOTH FESTOOL

 Poids léger n’atteignant même pas 600 grammes,  plus légère de 20% et 50 % plus compacte qu’un modèle 
standard de 5,2 Ah.

 Robustesse extrême grâce aux cellules résistantes aux courants de forte intensité.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
BATTERIES ET CHARGEURS

Informations complémentaires : 
Rapide, batterie rechargée à 100 % :  

M12 (2.0 Ah = + 28 min),  

M12 (4.0 Ah = + 57 min), 

M18 (2.0 Ah = + 26 min), 

M18 (4.0 Ah = + 47 min), 

M18 (5.0 Ah = + 59 min).

Réf. Puissance Technologie Capacité de chargeur Code-barre Cond 1

4106179 • 12 - 18 V Li-Ion 2,0 à 6,0 A La pièce

CHARGEUR RAPIDE M12-18 FC MILWAUKEE

 Chargeur ventilé avec gestion individuelle de la recharge de chacune des cellules.
 Recharge séquentiellement : première batterie, première chargée, pas de perte de temps.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Pour toutes les batteries Li-ion 10,8 - 18 V (excepté CXS/TXS). 

L’ affichage LED indique le niveau de charge de la batterie et le temps de charge restant. 

Enroulement de câble autour du boîtier.

Réf. Puissance Technologie
Capacité de 

chargeur
Batteries compatibles Code-barre Cond 1

4106250 • 10,8 - 18 V Li-Ion 6,0 A Festool La pièce

CHARGEUR RAPIDE TCL 6,0AH FESTOOL

Informations complémentaires : 
Pour perceuses-visseuses sans fil CXS et TXS.

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4113032 • Li-Ion 10,8 V 2,6 Ah La pièce

BATTERIE 10,8V 2,6 AH LI-ION BP-XS 2.6 FESTOOL

Informations complémentaires : 
Jauge lumineuse d’autonomie par voyants lumineux très lisibles 

Poussoirs hermétiques, protection contre l’eau et la poussière. 

Conducteurs renforcés pour la rigidité et transmission intégrale de l’énergie. 

Séparateur amortissant pour protéger les cellules des vibrations. 

Cellules très haute qualité. 

Construction antichocs avec surmoulages en caoutchouc résistant aux chutes de plusieurs mètres.

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106180 • Li-Ion 18 V 5,0 Ah La pièce

BATTERIE 18 V LI-ION 5,0 AH M18 B5 MILWAUKEE

 2,5 x plus d’autonomie, jusqu’à 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux 
autres batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché ou batterie Milwaukee anciennes générations.

 Intelligence REDLINK, système breveté avec triple protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge 
totale.

+ PRODUIT

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106174 • Li-Ion 18 V 9,0 Ah La pièce

4106175 • Li-Ion 18 V 12,0 Ah La pièce

BATTERIE 18V  MILWAUKEE
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
BATTERIES ET CHARGEURS

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4103990 • Li-Ion 10,8 V/12 V 2,0 Ah La pièce

BATTERIE 10,8/12V  LI-ION 2 AH COMPATIBLE BOSCH

CHARGEUR 14,4-36V LI-ION BOSCH

Réf. Puissance Technologie
Capacité de 

chargeur
Batteries compatibles Code-barre Cond 1

4106166 • 14,4 - 36 V Li-Ion 8,0 A Bosch La pièce

Informations complémentaires : 
Non compatible avec les outils de jardin.

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106164 • Li-Ion 36 V 4,0 Ah La pièce

BATTERIE 36V LI-ION 4 AH COMPATIBLE BOSCH  (GBA36/4)

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106163 • Li-Ion 18 V 5,0 Ah La pièce

BATTERIE 18V LI-ION 5 AH BOSCH

CHARGEUR 14,4-18V LI-ION BOSCH

Réf. Puissance Technologie
Capacité de 

chargeur
Batteries compatibles Code-barre Cond 1

4106165 • 14,4 - 18 V Li-Ion 5,0 A Bosch 14,4-18 V La pièce
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
BATTERIES ET CHARGEURS

CHARGEUR 7,2-36V LI-ION HILTI

Réf. Puissance Technologie
Capacité de 

chargeur
Batteries compatibles Code-barre Cond 1

4106169 • 7,2 - 36 V Li-Ion 4,0 A Hilti (coulissante) La pièce

CHARGEUR  7,2-18V 3,5 AH LI-ION HIKOKI

Réf. Puissance Technologie
Capacité de 

chargeur
Batteries compatibles Code-barre Cond 1

4106072 • 7,2 - 18 V Li-Ion 3,5 A Hikoki (coulissante) La pièce

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106168 • Li-Ion 36 V 5,2 Ah La pièce

BATTERIE 36V LI-ION 5,2 AH HILTI

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106167 • Li-Ion 21,6 V 5,2 Ah La pièce

BATTERIE 21,6V LI-ION 5,2 AH HILTI

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106171 • Li-Ion 18-36 V 5,0 Ah La pièce

BATTERIE MULTIVOLTAGE 18-36V LI-ION 5 AH HIKOKI

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106172 • Li-Ion 18 V 5,2 Ah La pièce

BATTERIE 18V LI-ION 5,2 AH METABO

Réf. Type de batterie Puissance Ampérage Code-barre Cond 1

4106170 • Li-Ion 18 V 5,0 Ah La pièce

BATTERIE 18V LI-ION 5 AH HIKOKI
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OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF
BATTERIES ET CHARGEURS

N’HÉSITEZ PAS À NOUS 

CONSULTER POUR D’AUTRES 

MARQUES DE BATTERIES
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
COMPRESSEURS

Caractéristiques techniques :
Lubrification : oui

Cylindrée : 4 CV monophasé

Vitesse à vide : 1200 tr/min

Pression maximale : 11 Bar

Débit d’air aspiré : 23 m3/h

Débit d’air restitué : 16,6 m3/h

Capacité de cuve : 100 L

Niveau sonore : 96 dB(A)

Poids : 84 kg

Informations complémentaires : 
Groupe bicylindre en V fonte caréné et turbo ventilé. 

Composants longue durée : Plaques - clapets doubles, Triple segmentation, Cylindres en fonte, Culasses en aluminium. 

Équipements : Épurateur-détendeur GM deux sorties dont un raccord rapide, sortie directe raccord rapide, contacteur 

manométrique, tuyauterie grosse section, soupape d’aide au démarrage, cordon d’alimentation : 3 x 2,5 mm² x 3,5 m, roues 

gros diamètre facilitant le déplacement, roue directrice avant avec frein. 

Dimensions : 106 x 51 x 91 cm.

COMPRESSEUR TWINAIR 23/100

 Puissant 23 m³/h (4 CV).
 «TURBO VENTILATION» Ventilateur + carter : Spécialement conçu pour refroidir directement les cylindres et les 

culasses = Débit restitué supérieur.
 Soupape d’aide au démarrage.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4204034 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Lubrification : oui

Cylindrée : 7,5 CV Triphasé

Vitesse à vide : 1120 tr/min

Pression maximale : 12 bars

Débit d’air aspiré : 42 m3/h

Débit d’air restitué : 36 m3/h

Capacité de cuve : 300 L

Niveau sonore : 96 dB(A)

Poids : 211 kg

Informations complémentaires : 
Groupe Tri cylindre en W bi étagé fonte. 

Composants longue durée : Plaques clapets haut rendement, 4 segments par piston, cylindres et culasses en fonte. 

Refroidissement intermédiaire entre étages largement dimensionné, rendement élevé, voyant niveau d’huile. 

Filtres à air à faibles pertes de charge : 2 filtres, 1 sur chaque cylindre basse pression. 

Équipements : Robinet de sortie directe 3/4 F, contacteur manométrique, manomètre 0-16 bar, clapet anti-retour 1 

pouce, soupape de sécurité, robinet de purge, disjoncteur thermique, tuyauterie en cuivre grosse section, tuyau de mise 

à vide en cuivre, cordon alimentation : 4 x 2,5 mm², 5 m, 4 patins amortisseurs. 

Dimensions : 165 x 55 x 110 cm.

Réf. Code-barre Cond 1

4204036 • La pièce

COMPRESSEUR FIXAIR 40/300

 Faible vitesse de rotation haut rendement.
 Bi-étagé, débit restitué plus élevé.

+ PRODUIT

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF V7.indd   310 08/06/2021   09:56:23



311

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
COMPRESSEURS

Caractéristiques techniques :
Lubrification : oui

Cylindrée : 3 CV Monophasé

Vitesse à vide : 990 tr/min

Pression maximale : 10 Bar

Débit d’air aspiré : 21 m3/h

Débit d’air restitué : 14,8 m3/h

Capacité de cuve : 100 L

Niveau sonore : 96 dB(A)

Poids : 68 kg

Informations complémentaires : 
Groupe fonte, bicylindre en V, mono étagé. 

Composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium. 

Équipements : Détendeur avec sortie raccord rapide, contacteur manométrique, manomètre 16 bars, clapet anti-retour, soupape de 

sécurité, robinet de purge, roues pleines 200 mm, tuyauterie cuivre 12 x 14, cordon d’alimentation 2 x 2,5 mm² x 2 m. 

Dimensions : 96 x 51 x 76 cm.

COMPRESSEUR À COURROIE PRIM’AIR VM 21/100

 Le bon compromis débit / capacité.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4204033 La pièce

Caractéristiques techniques :
Cylindrée : 2 x 1,5 CV

Vitesse à vide : 1420 tr/min

Pression maximale : 8 Bar

Débit d’air aspiré : 24,2 m3/h

Débit d’air restitué : 16 m3/h

Capacité de cuve : 70 L

Niveau sonore : 69 dB(A)

Poids : 65,5 Kg

Informations complémentaires : 
Composants longue durée : double embiellage sur roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par 

joint viton, culasse en aluminium. 

Rampe détendeur avec deux sorties rapides dont une régulée, manomètre de pression de cuve, manomètre de 

pression régulée, flexible HT de liaison groupe/cuve, contacteur manométrique PM (monophasé), soupape d’aide 

au démarrage (1 par groupe), soupape de sécurité CE, clapets anti-retour (1 par groupe), double poignée de 

manutention/brancard avant démontable, robinet de purge 1/4 de tour, grosses roues Ø 175 mm, roues directrices 

avant avec frein, cordon d’alimentation : 3 x 2,5 mm² x 1,50 m.

Réf. Code-barre Cond 1

4204017 • La pièce

COMPRESSEUR SILENT TWIN 24/70 SH

 Groupe sans huile bicylindre à pistons oscillants.
 Monobloc sans huile silencieux.
 Démarrage facile, même à basse température.
 Entretien limité.

+ PRODUIT
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
COMPRESSEURS

Caractéristiques techniques :
Lubrification : oui

Cylindrée : 3,5 CV monophasé

Vitesse à vide : 2850 tr/min

Pression maximale : 10 Bar

Débit d’air aspiré : 20 m3/h

Débit d’air restitué : 12,8 m3/h

Capacité de cuve : 50 L

Niveau sonore : 96 dB(A)

Poids : 43 kg

Informations complémentaires : 
Monocylindre - Mono étagé - Lubrifié. 

Tableau de bord intégré comprenant : détendeur (réglage pression), 2 sorties régulées raccord rapide, manomètre de 

pression régulée, manomètre de pression de cuve. 

Composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte, culasse en aluminium, 2 filtres 

à air. 

Équipements : Tuyauterie cuivre, contacteur manométrique PM (monophasé), soupape de sécurité CE, robinet de 

purge, clapet anti-retour à piston, double poignée de manutention, grosses roues Ø 220 mm, patin amortisseur, cordon 

d’alimentation : 3 x 2,5 mm² x 3,50 m. 

Dimensions : 76 x 44 x 67 cm.

COMPRESSEUR À PISTON MAXAIR 20/50

 Tableau de bord intégré avec 2 sorties.
 Peu encombrant, pratique à déplacer, facile à alimenter.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4204032 La pièce

Caractéristiques techniques :
Cylindrée : 1,5 CV Monophasé

Vitesse à vide : 1450 tr/min

Pression maximale : 8 Bar

Débit d’air aspiré : 12 m3/h

Débit d’air restitué : 8 m3/h

Capacité de cuve : 40 L

Niveau sonore : 65 dB

Poids : 34,5 Kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour l’alimentation de cloueurs, le gonflage, le soufflage et l’utilisation de petits outils. 

Tableau de bord avec : Détendeur (régulateur), 2 sorties régulées : raccords rapides, 2 manomètres 0-12 bar : 1 indicateur de pression de la cuve, 1 

indicateur de pression régulée. 

Équipements : Contacteur manométrique, soupape d’aide au démarrage, flexible liaison groupe/cuve, clapet anti-retour, robinet de purge 1/4 de tour, 

cordon d’alimentation : 3 x 1,5 mm2 x 1,6 m, roues Ø 170 mm, patins amortisseurs. 

Dimensions : 41 x 46 x 83 cm.

Réf. Code-barre Cond 1

4204030 • La pièce

COMPRESSEUR VERTICAL SILENT 12/14 V SH

 Groupe SANS HUILE bicylindre à pistons oscillants à faible vitesse de rotation.
 Air plus propre et entretien plus simple.
 Travailler avec un compresseur en SILENCE !!!
 Compact, vertical et facile à transporter.
 Démarrage facile, même à basse température.
 Entretien limité.

+ PRODUIT
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
COMPRESSEURS

Caractéristiques techniques :
Lubrification : oui

Cylindrée : 2,5 CV monophasé

Vitesse à vide : 2850 tr/min

Pression maximale : 8 Bar

Débit d’air aspiré : 12 m3/h

Débit d’air restitué : 6,4 m3/h

Capacité de cuve : 40 L

Niveau sonore : 97 dB(A)

Poids : 30.5 kg

Informations complémentaires : 
Groupe monobloc monocylindre lubrifié. 

Tableau de bord avec : régulateur, manomètre de pression de cuve, manomètre de pression regulée, 2 sorties raccords rapides. 

Composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte, culasse en aluminium. 

Équipements : clapet anti-retour, contacteur manométrique, soupape de sécurité, robinet de purge, roues pleines 150 mm, tuyauterie en aluminium 8 

x 10 mm avec protection, cordon d’alimentation 3 x 1,5 mm² x 1,6 m. 

Dimensions : 81 x 48 x 43 cm.

COMPRESSEUR VERTICAL PRIM’AIR 12/40

 Faible encombrement , facile à déplacer.
 Tableau de bord intégré avec 2 sorties.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4204029 La pièce

Caractéristiques techniques :
Lubrification : oui

Cylindrée : 3,5 CV monophasé

Vitesse à vide : 2850 tr/min

Pression maximale : 11 Bar

Débit d’air aspiré : 20 m3/h

Débit d’air restitué : 12,8 m3/h

Capacité de cuve : 24 L

Niveau sonore : 98 dB(A)

Poids : 46 kg

Informations complémentaires : 
Monobloc, bicylindre en V. 

Tableau de bord intégré avec : régulateur de pression, sortie rapide régulée, sortie rapide directe, manomètre de pression de cuve direct. 

Composants longue durée : plaques clapets, cylindre en aluminium, culasse en aluminium. 

Groupe entièrement capoté : ventilation forcée, filtre à air. 

Équipements :  châssis tubulaire avec poignée auxiliaire, roues gros diamètre, contacteur manométrique, manomètre, clapet anti-retour, soupape 

de sécurité, robinet de purge, tuyauterie aluminium, patins amortisseurs, poignée de manutention. 

Dimensions : 58 x 60 x 78 cm.

COMPRESSEUR VERTICAL MAXAIR 20/24

 Vertical et puissant, encombrement faible.
 Roues gonflables gros diamètre facilitant le déplacement.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4204031 La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
COMPRESSEURS

INSTALLATION D’UN RÉSEAU D’AIR
L’équipe technique LACMÉ peut procéder à la pose et mise 

en service de réseaux d’air comprimé.

Caractéristiques techniques :
Cylindrée : 0,75 CV monophasé

Vitesse à vide : 1450 tr/min

Pression maximale : 8 Bar

Débit d’air aspiré : 6,2 m3/h

Débit d’air restitué : 3,6 m3/h

Capacité de cuve : 6 L

Niveau sonore : 55 dB(A)

Poids : 14,2 kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour l’alimentation de petits cloueurs et l’utilisation de petits outils. 

Composants longue durée : Double embiellage sur roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par joint viton, carcasse et culasses en 

aluminium, double ventilation forcée, filtre à air avec élément filtrant en papier. 

Équipements : contacteur manométrique, manomètre de pression de cuve 0-12 bar, soupape de sécurité CE, filtre régulateur : 1 sortie raccord 

rapide, flexible de liaison groupe/cuve, brancard fermé démontable avec poignée de manutention, robinet de purge ¼ de tour, 4 patins amortisseurs, 

cordon d’alimentation : 3 x 1 mm² x 1,6 m. 

Dimensions : 45 x 18,5 x 46 cm.

Réf. Code-barre Cond 1

4204028 La pièce

COMPRESSEUR SILENT 6/6 SH

 Léger et Compact
 Groupe SANS HUILE bicylindre à pistons oscillants à faible vitesse de rotation.
 Air plus propre et entretien plus simple.
 Travailler avec un compresseur en SILENCE !!!
 Démarrage facile, même à basse température.
 Entretien limité.

+ PRODUIT
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
OUTILS PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Vitesse à vide : 9000 tr/min

Consommation d’air : 230l/mn

Pression d’utilisation : 6 à 7 bars

Couple maximal : 680 Nm

Réversible : Oui

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide RAC 514

Niveau sonore : 93,7 dB

Poids : 1,6 kg

Informations complémentaires : 
Carter avant alu, poignée ergonomique avec revêtement isolant. 

Système de frappe à marteaux jumelés 

Gâchette progressive, carré d’entraînement 1/2” avec clips. 

Inverseur de sens de rotation, régulateur de couple combiné. 

Dimensions outil (L x l) : 180x 125 mm. 

Livrée en coffret avec : 6 douilles à chocs 1/2’’ : 13, 17, 19,21, 

22 et 24 mm.

MINI CLÉ À CHOC

 Idéale pour les travaux répétitifs de serrage dans les endroits exigus.
 Puissance et durée de vie accrue.
 Réduction du niveau sonore, échappement d’air à la poignée.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220118 La pièce

Caractéristiques techniques :
Vitesse à vide : 1800 tr/min (moteur 500 W)

Consommation d’air : 11 m3/h

Pression d’utilisation : 6 à 7 bars

Capacité de mandrin : 1,5 à 10 mm

Réversible : Oui

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide RAC 514

Niveau sonore : 95 dB

Poids : 1,2 kg

Informations complémentaires : 
Corps en alliage aluminium, poignée ergonomique avec revêtement isolant. 

Inverseur de rotation accessible d’une main. 

Gâchette progressive 

Mandrin auto-serrant 10 mm . 

Livré avec : 1 raccord rapide RAC 514.

Réf. Code-barre Cond 1

4220114 La pièce

PERCEUSE REVOLVER RÉVERSIBLE

 Pour travaux réguliers de perçage (vissage et dévissage).
 Rendement de travail régulier.
 Pour changements fréquents de forets.
 Bonne prise en main et plus de confort.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Vitesse à vide : 800 tr/min

Consommation d’air : 13 m3/h

Pression d’utilisation : 6 à 7 bars

Réversible : Oui

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide RAC 514

Niveau sonore : 102 dB

Poids : 1,2 kg

Informations complémentaires : 
Corps en alliage aluminium, poignée ergonomique avec revêtement isolant. 

Faible vitesse de rotation, embrayage par poussée. 

Inverseur de rotation accessible d’une main. 

Mandrin rapide 6,35 mm 1/4” changement de l’embout par poussée sur la bague. 

Gâchette progressive, réglage interne du couple. 

Capacité de serrage : M6; 

Couple de serrage 5-16 Nm. 

Livrée avec : 1 raccord rapide RAC 514 et 1 embout de vissage.

Réf. Code-barre Cond 1

4220115 La pièce

VISSEUSE REVOLVER RÉVERSIBLE

 Rendement de travail régulier et couple élevé.
 Changement rapide de l’embout.
 Bonne prise en main et plus de confort.

+ PRODUIT
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
OUTILS PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 6 à 7 bars

Consommation d’air : 21 m3/h

Vitesse à vide : 11000 tr/min

Mouvement orbital : Oui

Diamètre du plateau : 152 mm

Nombre de trous : 6 trous

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide RAC 514

Niveau sonore : 82 dB

Poids : 1,1 kg

Informations complémentaires : 
Utilisation à 1 main, corps composite. 

Auto-aspirante, excentricité 5 mm. 

Plateau auto-agrippant et régulateur de vitesse incorporé. 

Livrée avec : 1 plateau auto-agrippant 6 trous, 1 kit de 

récupération des poussières (sac + tuyau), 1 raccord rapide 

RAC 514, 1 clé de serrage.

PONCEUSE ORBITALE PRO AUTO ASPIRANTE

 Compacte, facile à manier, légère/confort de l’utilisateur.
 Pour les finitions soignées avec changement rapide des abrasifs.
 Sélection de la vitesse adaptée et usage intensif.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220119 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 245 W

Vitesse à vide : 25000 tr/min

Consommation d’air : 11 m3/h

Pression d’utilisation : 6 à 7 bars

Diamètre de pince : 6 mm

Embout d’arrivée d’air : Raccord 1/4 PT

Niveau sonore : 76,4 dB

Poids : 0,40 Kg (outil)

Informations complémentaires : 
Revêtement isolant antidérapant, échappement d’air arrière. 

Régulateur de vitesse incorporé, sécurité à la gâchette. 

Livrée en coffret thermoformé avec : 1 pince Ø3 et Ø6 mm, 2 clés de serrage, 5 meules sur tiges Ø3 et Ø6 mm.

MEULEUSE CRAYON PRO + 16 ACCESSOIRES

 Compacte, légère, facile à manier.
 Confort de l’utilisateur, pas de projection d’air sur la pièce.
 Evite les démarrages intempestifs, sélection de la vitesse adaptée.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220126 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 950 W

Vitesse à vide : 11000 tr/min

Consommation d’air : 18 m3/h

Pression d’utilisation : 6 à 7 bars

Diamètre du disque : 125 mm

Diamètre d’alésage : M14 x 2

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide RAC 514

Niveau sonore : 84 dB

Poids : 1,8 kg

Informations complémentaires : 
Moteur puissant, haute performance, revêtement isolant 

antidérapant. 

Bouton de blocage de l’arbre, gâchette progressive avec 

sécurité, échappement d’air orientable. 

Livré avec : 1 Poignée latérale droite ou gauche, 1 Bouton de 

blocage de l’arbre, 2 clés de serrage et 1 raccord rapide RAC 

514.

MEULEUSE D’ANGLE

 Usages Intensifs pour une productivité accrue.
 Légère et maniable pour plus de confort.
 Evite les mises en route intempestives.
 Remplacement facile du disque.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220121 La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
OUTILS PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Consommation d’air : 1,5 L / sertissage

Force de traction : 18,5 kN

Type de Tirant : M4 à M10

Capacité de sertissage : M4 à M12

Poids : 1,6 kg

Informations complémentaires : 
Courses : 7 mm. 

Livrée en carton avec : 5 tirants M4 à M10 (M12 sur 

commande).

SERTISSEUSE PNEUMATIQUE E- 412 NA

 Vissage automatique de l’écrou sur le tirant avant pose.
 Dévissage automatique du tirant après sertissage par relâchement de la gâchette.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4206298 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 6 à 7 bars

Consommation d’air : 11 m3/h

Vitesse à vide : 16000 tr/min

Embout d’arrivée d’air : 6 à 7 bars

Niveau sonore : 83 dB

Dimension : Bande 10 x 330 mm

Poids : 0,9 kg

Informations complémentaires : 
Poignée avec revêtement isolant antidérapant et gâchette. 

Protection anti-poussière. 

Échappement d’air en face avant, pour plus de confort 

d’utilisation. 

Livrée avec : 2 clés hexagonales, 1 raccord rapide RAC 514 , 1 

abrasif grain de 100 et 1 grain de 120.

PONCEUSE À BANDE ÉTROITE

 Bras de ponçage orientable, avec vis de blocage.
 Moteur Haute performance pour une vitesse de ponçage accrue.
 Changement rapide de la bande.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220128 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 4 à 6 bars

Consommation d’air : 1,7l/coup

Force de traction : 11000 N

Diamètre de rivets : 3,2 , 4,0 et 4,8 mm

Capacité de serrage : 4,8 mm maxi

Poids : 1,4 kg

Informations complémentaires : 
Corps composite, poignée ergonomique, gâchette progressive, système d’éjection sous vide réglable, bol de 

récupération, échappement 

avec silencieux. 

Livrée en coffret thermoformé avec : 3 embouchures : 3.2, 4.0 et 4.8 mm, raccord tournant avec raccord 

rapide 1/4”.

RIVETEUSE PRO (COFFRET)

 Puissant avec grande capacité (maxi. 4,8 mm).
 Pour grandes séries et montages en cadence toutes positions.
 Gâchette progressive pour un contrôle parfait de l’outil.
 Confort d’utilisation, toutes positions.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220117 La pièce

LOT DE 5 BANDES DE PONCEUSE ÉTROITES LACMÉ

Réf. Dimension Grain Code-barre Cond 1

4220129 • 10 x 330 mm 080 Boite (5)

4220130 • 10 x 330 mm 100 Boite (5)

4220131 • 10 x 330 mm 120 Boite (5)
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
OUTILS PNEUMATIQUES

Informations complémentaires : 
Pistolet de gonflage universel homologué. 

Manomètre de précision 0 -10 bars, orientable 360 ° avec 

protection anti-choc enrobante . 

Poignée ergonomique en aluminium, avec gâchette et bouton 

pour dégonfler. 

Embout norme AFAQ gros passage .Gonflage rapide. 

CE-Conformes aux normes en vigueur. 

Livré avec : Flexible 18/20 bar Ø 6 x 11 mm long. 0,35 m, 1 

raccord rapide (type RAC 514).

PISTOLET DE GONFLAGE ‘N’

 Compact, protection complète et facilité d’utilisation.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220067 La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 6 bars

Force de poussée : Par piston

Contenant : 400 ou 600 ml

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide 1/4 (RAC 514)

Poids : 0,88 kg

Informations complémentaires : 
Réservoir en aluminium grande capacité, corps en alliage. 

Poignée ergonomique centrée : bon équilibre et meilleure prise 

en main. 

Gâchette progressive, extrusion poche par piston. 

Livré avec : jeu de 3 buses, 1 régulateur de débit, 1 raccord 

rapide 1/4” (RAC 514).

PISTOLET PMEUMATIQUE POUR POCHE

 Tout type de poches jusqu’à 600 ml.
 Contrôle du débit de produit.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220113 La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 6 bars

Contenant : Cartouche 310 ml

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide 1/4 (RAC 514)

Poids : 1,1 kg

Informations complémentaires : 
Modèle universel, poignée ergonomique. 

En alliage léger et robuste. 

Livré avec : 1 raccord rapide RAC 514.

PISTOLET PNEUMATIQUE POUR CARTOUCHE

 Nombreuses applications de produits en cartouche 310 ml.
 Gâchette progressive, contrôle du débit de produit.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220068 La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 - 6 bars

Vitesse d’avancement : 9 m3/h

Contenant : Cartouche 300/ 310 ml et poche 310 ou 

400 ml

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide 1/4

Poids : 0,7 kg

Informations complémentaires : 
Corps et réservoir en aluminium avec poignée ergonomique 

centrée, gâchette progressive et régulatrice de débit d’air. 

Livré avec 3 buses pour poches.

PISTOLET D’EXTRUSION PNEUMATIQUE LACMÉ

Réf. Code-barre Cond 1

7906360 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Aspiration

Capacité : 1 L

Application : Laques, teintes, vernis, antirouille

Consommation d’air : 250 l/mn

Pression d’utilisation : 3 à 4 bars

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide 1/4

Poids : 0,9 kg

Informations complémentaires : 
Pistolet de précision de construction solide et d’entretien facile 

avec gâchette en ligne, réglage débit produit, débit d’air et 

largeur du jet, passage produit inox. 

Léger, poignée ergonomique alu, grande souplesse d’utilisation. 

Godet et couvercle alu antigoutte avec fermeture autoclave. 

Largeur maxi du jet 190 - 250 mm, buse Ø 1,8 mm. 

Livré avec : clé de démontage et brosse de nettoyage. 

Existe en option : Kits buse 1,5/1,8/2,5 mm, kit entretien (joints), 

kit godet de rechange. Nous consulter.

PISTOLET PEINTURE SW GODET INFÉRIEUR

Réf. Code-barre Cond 1

4220125 La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
OUTILS PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Type : Gravité

Capacité : 0,6 L

Application : Laques, teintes, vernis, antirouille

Consommation d’air : 230 l/mn

Pression d’utilisation : 3 à 4 bars

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide 1/4

Poids : 0,6 kg

Informations complémentaires : 
Pistolet de précision de construction solide et d’entretien facile 

avec gâchette en ligne, réglage débit produit, débit d’air et 

largeur du jet, passage produit inox. 

Léger, poignée ergonomique alu, grande souplesse d’utilisation. 

Godet gradué et couvercle antigoutte plastique. 

Largeur maxi du jet 190 - 250 mm, buse Ø 1,8 mm. 

Livré  avec : filtre peinture, clé de démontage et brosse de 

nettoyage. 

Existe en option : Kits buse 1,5/1,8/2,5 mm, kit entretien (joints), 

kit godet de rechange. Nous consulter.

PISTOLET PEINTURE SW GODET SUPÉRIEUR

Réf. Code-barre Cond 1

4220123 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Gravité

Capacité : 0,6 L

Application : Laques, teintes, vernis, antirouille

Consommation d’air : 300 l/mn

Pression d’utilisation : 3 à 4,5 bars

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide 1/4

Poids : 0,64 kg

Informations complémentaires : 
Pistolet de précision de construction solide et d’entretien facile 

avec gâchette en ligne, réglage débit produit, débit d’air et 

largeur du jet, passage produit inox. 

Léger, poignée ergonomique alu, grande souplesse d’utilisation. 

Godet gradué et couvercle plastique. 

Largeur maxi du jet 150 - 200 mm, buse Ø 1,5 mm. 

Livré en coffret avec :  Ensemble buse 1,8 mm (de rechange), 

2 filtres peinture, clé de démontage, kit brosses de nettoyage et 

kit entretien (joints). 

Existe en option : Kits buse 1,5/1,8/2,5 mm, kit entretien (joints), 

kit godet de rechange. Nous consulter.

PISTOLET PEINTURE XP GODET SUPÉRIEUR

 En coffret avec ses accessoires.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4204037 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Gravité

Capacité : 0,6 L

Application : Laques, teintes, vernis, antirouille

Consommation d’air : 175 l/mn

Pression d’utilisation : 2 à 2,5 bars

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide 1/4

Poids : 0,64 kg

Informations complémentaires : 
Pistolet de précision de construction solide et d’entretien facile 

avec gâchette en ligne, réglage débit produit, débit d’air et 

largeur du jet, passage produit inox. 

Léger, poignée ergonomique alu, grande souplesse d’utilisation. 

Godet gradué et couvercle plastique. 

Largeur maxi du jet 170 - 220 mm, buse Ø 1,5 mm. 

Livré en coffret avec : Régulateur de pression, ensemble buse 

1,8 mm (de rechange), 2 filtres peinture, clé de démontage, kit 

brosses de nettoyage et kit entretien (joints). 

Existe en option : Kits buse 1,5/1,8/2,5 mm, kit entretien (joints), 

kit godet de rechange. Nous consulter.

PISTOLET PEINTURE XPBP GODET SUPÉRIEUR

 La basse pression (inférieure à 1 bar) obtenue à la tête du pistolet permet : de réduire les 
brouillards de pulvérisation, la quantité de peinture utilisée, l’encrassement du poste de travail 
et améliore l’environnement de l’utilisateur.

 En coffret avec ses accessoires.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4204038 • La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
OUTILS PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Capacité : Maxi 10 L

Application : Colles néoprène

Pression d’utilisation : 3,5 bars maxi

Poids : 9,1 kg

Informations complémentaires : 
Pour menuisiers, ébénistes et agenceurs. 

Composition : 

- Pot sous pression et couvercle 4 brides avec traitement anti-

corrosion, simple régulateur de produit 

- 1 pistolet alu spécial colles néoprènes, buse Ø 1,6 mm, arrêt 

d’air à la gâchette, passage produit inox, réglage débit produit/

débit d’air/ largeur du jet, raccord rapide 3/8”. 

- 1 tuyau d’air PVC souple renforcé Ø 8x14 mm/5 m (Raccord 

rapide dont un coupleur de sécurité). 

- 1 tuyau produit PVC extra souple antistatique, renforcé, Ø 

8x15 mm/5 m, raccords union. 

- Crépine d’aspiration et brosse de nettoyage. 

Existe aussi : Kit buse Ø 1,6 mm, kit entretien (joints, ressorts...), 

joint de couvercle. Nous consulter.

ENSEMBLE POT SPÉCIAL COLLES NÉOPRÉNES

 Simple régulation produit.
 Vase interchangeable.
 Sortie produit avec robinet d’arrêt.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220132 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Capacité : Maxi 10 L

Application : Colles blanches

Pression d’utilisation : 4,7 bars maxi

Poids : 12,2 kg

Informations complémentaires : 
Pour menuisiers, ébénistes et agenceurs. 

Recommandé pour la pulvérisation de colles blanches 

(vinyliques). 

Composition : 

- Pot sous pression inox, couvercle 3 brides en aluminium, 

brancard, 4 roues, 1 sortie haute 1/4”,  1 sortie basse 3/4”. 

- 1 pistolet alu spécial colles blanches pulvérisables, buse Ø 

1,7 mm, gâchette en ligne, passage produit inox, réglage débit 

produit/largeur du jet, raccord rapide 3/8”. 

- 1 tuyau d’air PVC souple renforcé Ø 8x14 mm/5 m (Raccord 

rapide dont un coupleur de sécurité). 

- 1 tuyau produit PVC extra souple antistatique, renforcé, Ø 

8x15 mm/5 m, raccords union. 

Existe aussi : Kit buse Ø 1,6 mm, kit entretien (joints, ressorts...), 

joint de couvercle. Nous consulter.

ENSEMBLE POT SPÉCIAL COLLES BLANCHES

 Cuve inox.
 Double régulation air et produit.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220133 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230 V

Moteur : 0,625 CV

Débit maximum : 1,8l/min

Pression d’utilisation : 227 bars maxi

Dimension ( L x l x h ) : 440 x 460 x 360 mm

Poids : 18 kg

Informations complémentaires : 
L’appareil Airless ES 080 est l’équipement parfait pour la réalisation de 

traitement à haute et basse pression. 

Spécialement conçu pour la pulvérisation et l’injection de produits 

liquides en phases aqueuses ou solvantées. 

Utilisation: 

- Produit imperméabilisant (huile, saturateur, hydrofuge...) 

- Produit imprégnation (fongicide, insecticide...) 

- Produit impression et finition (peinture, lasure, teinte, laque, vernis...) 

Equipements:  

- Pompe à piston électrique sur châssis tubulaire, en acier trempé 

inoxydable vous garantit une productivité continue, elle permet 

de réduire les périodes d’arrêts et de remplacer le kit joint sur les 

chantiers sans outils particuliers. 

- Moteur CC entièrement caréné avec refroidissement par ventilateur 

externe 

- Kit manomètre haute pression, permet une lecture précise de la 

pression de travail. 

- Régulateur de pression manuel permet d’ajuster la pression en toute 

simplicité. 

- Filtre interne 40 Mesh, canne d’aspiration avec flexible et crépine, 

vanne d’amorçage, système de purge, câble long : 2.10 m 

Livré avec: 1 Tuyau haute pression produit Ø 1/4” x 15 m, pistolet 

PrimS 300 (248 bars).

ENSEMBLE PULVÉRISTEUR ÉLECTRIQUE

 Sa maniabilité et sa flexibilité vous procureront un gain de temps important lors de la réalisation 
de vos chantiers.

 Convient parfaitement pour le traitement/protection de bois ainsi qu’aux peintures de finition en 
revêtement intérieur (sous couche et finition).

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220134 • La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
OUTILS PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 230 V/50HZ

Moteur : 1,85CV - 1,4KW

Débit maximum : 1900 l/mn

Pression d’utilisation : 0,02 à 0,32 bar

Dimension ( L x l x h ) : 300 x 220 x 210 mm

Poids : 4,8 kg

Informations complémentaires : 
Applications :  

- Produits hydro ou solvantés : Apprêts, Antirouilles, Laques, Lasures, Vernis... 

- Peintures murales : Peintures à l’eau, Multicolores ... 

Turbine trois étages, Bouton marche/arrêt, Régulateur de débit d’air, Moteur électrique double isolant, Double aspiration avec 

filtre à air (2 filtres de rechange inclus), Câble électrique long. 7 m. 

Livré avec : 1 tuyau Polyuréthane souple Ø int 28 mm, longueur 7 m, 1 pistolet LTR 100 godet inférieur 1 litre buse 1.3 mm. 

Possibilité de recommander des filtres à air turbine. Nous consulter.

ENSEMBLE TURBINE

 Pour travaux de pulvérisation intérieur et extérieur.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220135 • La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
CLOUEURS ET AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Consommation d’air : 1,6 L/coup

Type de magasin : Rouleau

Capacité de chargeur : 120 pointes

Angle : 16 °

Type de pointe : Pointes 16 ° en rouleau conique

Poids : 3,05 Kg

Informations complémentaires : 
Plage d’utilisation : 

- Longueur : 25 à 45 mm. 

- Section : 3,05 mm.

CLOUEUR ROULEAU PNEUMATIQUE 16° RN-45E

 Spécial couvreurs / étancheurs.
 Pour bandeau bitumineux, étanchéité des terrasses.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140408 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 4 à 7 bars

Consommation d’air : 4,5 m3/h

Type de magasin : Barrette

Capacité de chargeur : 100 pointes

Longueur de pointe : 20 à 50 mm

Diamètre de pointe : 1 x 1,25 mm

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide RAC 514

Poids : 1,5 Kg

Informations complémentaires : 
Pour pointes longueur maxi 50 mm. 

Poignée avec revêtement isolant. 

Sécurité de contact, tête étroite. 

Livré avec : 1 burette d’huile et clé d’entretien, 1 raccord rapide 

RAC 514.

CLOUEUR PNEUMATIQUE MINI BRADS 18/50

 Applications plus nombreuses.
 Evite les actionnements intempestifs.
 Meilleure visualisation.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220069 La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Consommation d’air : 0,58 l à 6 bars

Type de magasin : Barrette

Capacité de chargeur : 100 pointes

Type de pointe : Minibrads

Longueur de pointe : 13 à 50 mm

Diamètre de pointe : 1,2 mm

Embout d’arrivée d’air : 1/4

Poids : 1,3 kg

Informations complémentaires : 
Désenrayage rapide par clapet frontal. 

Déflecteur air orientable 360 °. 

Livré en coffret.

CLOUEUR PNEUMATIQUE MINIBRADS LNF-50AC

Réf. Code-barre Cond 1

7140435 La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Consommation d’air : 0,58l à 6 bars

Type de magasin : Pointes et agrafes

Capacité de chargeur : 100 agrafes

Type de pointe : Minibrads et agrafes série 90

Longueur de pointe : 25 à 50 mm

Diamètre de pointe : 1,25 x 1 mm

Embout d’arrivée d’air : 1/4

Poids : 1.45 kg

Informations complémentaires : 
Réglage de la profondeur de percussion. 

Déflecteur d’air orientable à 360 °. 

Livré en coffret.

CLOUEUR PNEUMATIQUE COMBI MINIBRADS LU-50FAC

Réf. Code-barre Cond 1

7140423 • La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
CLOUEURS ET AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Type de magasin : Rouleau

Capacité de chargeur : 250 à 400 pointes

Angle : 16 °

Type de pointe : Pointes 16 ° en rouleau plat

Poids : 2,68 Kg

Informations complémentaires : 
Plage d’utilisation liaison fil métallique : 

- Longueur : 45 à 65 mm. 

- Section : 2,3 à 2,5 mm. 

Plage d’utilisation liaison pvc : 

- Longueur : 32 à 65 mm. 

- Section : 2,3 à 2,5 mm. 

Livré en coffret avec un embout de bardage.

CLOUEUR ROULEAU PNEUMATIQUE 16° CN-565S

 Polyvalent.
 Idéal pour liteaux, tuiles.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140412 La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Consommation d’air : 1,8 L/coup

Type de magasin : Rouleau

Capacité de chargeur : 225 à 300 pointes

Angle : 16 °

Type de pointe : Pointes 16 ° en rouleau plat

Poids : 3,62 Kg

Informations complémentaires : 
Plage d’utilisation : 

- Longueur : 45 à 70 mm. 

- Section : 2,5 à 2,9 mm.

CLOUEUR ROULEAU PNEUMATIQUE 16° CN-70E

 Très polyvalent.
 Idéal pour les charpentiers aussi bien dans la construction intérieure qu’extérieure.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140410 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Consommation d’air : 1,5 L/coup

Type de magasin : Rouleau (conique)

Capacité de chargeur : 400 pointes

Angle : 16 °

Type de pointe : Pointes 16 ° en rouleau conique

Poids : 2,18 Kg

Informations complémentaires : 
Plage d’utilisation : 

- Longueur : 25 à 50 mm. 

- Section : 2,10 à 3,05 mm.

CLOUEUR ROULEAU CONIQUE PNEUMATIQUE 16° CN-50E

 Spécial couvreurs.
 Châlet, bardage, maison préfabriquée, caisse.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140400 La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Type de magasin : Bande

Capacité de chargeur : 60 pointes

Angle : 21 °

Type de pointe : Pointes 21 ° en bande PE

Poids : 3,65 Kg

Informations complémentaires : 
Déflecteur d’air : 360 °. 

Plage d’utilisation : 

- Longueur : 50 à 90 mm. 

- Section : 3,1 à 4,1 mm. 

Livré avec 1 patin bardage.

CLOUEUR BANDE PNEUMATIQUE 21° L2190

 Spécial charpente traditionnelle.
 Réglage de profondeur.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140416 • La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
CLOUEURS ET AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5,5 à 8 bars

Type de magasin : Bande

Capacité de chargeur : 75 à 90 pointes

Angle : 34 °

Type de pointe : Pointes 34 ° en bande papier

Poids : 3,65 Kg

Informations complémentaires : 
Déflecteur d’air : 360 °. 

Plage d’utilisation : 

- Longueur : 50 à 90 mm. 

- Section : 2,8 à 3,1 mm. 

Livré en coffret.

CLOUEUR BANDE PNEUMATIQUE 34° L3490

 Pour charpente traditionnelle.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140417 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 7 Bars

Type de magasin : Bande

Capacité de chargeur : 30 Pointes

Angle : 34 °

Type de pointe : 34 ° en bande papier

Longueur de pointe : 40 ou 50 mm

Diamètre de pointe : 4 mm

Poids : 1,88 Kg

Informations complémentaires : 
Fonctionne en multi-frappe. 

Centrage par la pointe. 

Pour sabot de charpente et crochet de gouttière. 

Cloueur livré avec 4000 pointes annelées galva 34 ° 4x40 à 

50 mm.

CLOUEUR À SABOT PNEUMATIQUE PN34-50MC + 4000 POINTES

Réf. Code-barre Cond 1

7140402 Le lot

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 14 bars

Haute pression : Oui

Consommation d’air : 1.4l à 18 bars

Type de magasin : Rouleau plat

Capacité de chargeur : 100 pointes

Angle : 16 °

Type de pointe : 16 ° liaison PVC (RS galva)

Longueur de pointe : 40 à 50 mm

Diamètre de pointe : 4 mm

Embout d’arrivée d’air : Embout spécifique HP déjà 

monté

Poids : 2,0 kg

Informations complémentaires : 
Fonctionne en coup par coup. 

Réglage d’enfoncement de pointes avec palpeur centreur. 

Livré en coffret.

CLOUEUR HAUTE PRESSSION 16° HN65J

Réf. Code-barre Cond 1

7140403 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 80 Joules

Autonomie cartouche gaz : Environ 1100 pointes par 

cartouche

Type de magasin : Bande

Capacité de chargeur : 40 pointes

Angle : 34 °

Type de pointe : En bande

Longueur de pointe : 45 à 90 mm

Diamètre de pointe : 2,8 à 3,1 mm

Poids : 3.5 kg

Informations complémentaires : 
Sécurité par palpeur étroit réglable par molette 

Energie : gaz MAX 

Batterie chargée en 2,5 H avec une capacité de 4500 pointes  

Livré en coffret plastique avec 1 chargeur et 2 batteries 6 V 

Ni-MH 1,5 Ah.

CLOUEUR GAZ AUTONOME 34°  GS690CH

Réf. Code-barre Cond 1

7140406 • La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
CLOUEURS ET AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 4 à 7 bars

Consommation d’air : 0,88 l à 6 bars

Type de magasin : Rouleau plat

Capacité de chargeur : 200 pointes

Angle : 16 °

Type de pointe : Rouleaux plats 16 °

Longueur de pointe : 16 ° en rouleau plat

Diamètre de pointe : 2,1 à 2,8 mm

Embout d’arrivée d’air : 1/4

Poids : 1.66 kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour les couvreurs.  

Fonctionne au coup par coup. 

Réglage de profondeur. 

Dispositif de guidage de pointe courte à tête large. 

Livré en coffret plastique.

CLOUEUR ROULEAU PNEUMATIQUE 16° CN450G

Réf. Code-barre Cond 1

7140407 • La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
CLOUEURS ET AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Capacité de chargeur : 100 agrafes

Type d’agrafe : Série 71

Poids : 1,1 kg

Informations complémentaires : 
Déflecteur air orientable : 360 °. 

Capacités agrafes : 

- Longueur : 6 à 16 mm. 

- Largueur : 9,1 mm. 

- Section : 0,75 x 0,61 mm.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE NEZ COURT LU-7116AC

 Spéciale ossature bois (fixation de pare-pluie, écran de sous toiture), assemblage de bois fins 
(encadrement).

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140531 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Capacité de chargeur : 100 agrafes

Type d’agrafe : Série 90

Poids : 1,38 Kg

Informations complémentaires : 
Déflecteur air orientable : 360 °. 

Capacités agrafes : 

- Longueur : 8 à 40 mm. 

- Largueur : 5,8 mm. 

- Section : 1,25 x 1 mm.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE LU-9040LAC

 Fixations ameublements.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140536 La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Capacité de chargeur : 100 agrafes

Type d’agrafe : Série 92

Poids : 1,20 Kg

Informations complémentaires : 
Déflecteur air orientable : 360 °. 

Capacités agrafes : 

- Longueur : 8 à 25 mm. 

- Largueur : 8,4 mm. 

- Section : 1,25 x 1 mm.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE LU-9225AC

 Spéciale lambris sous toiture.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140526 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Consommation d’air : 0,2 l à 5 bars

Capacité de chargeur : 100 agrafes

Type d’agrafe : Type 80

Embout d’arrivée d’air : 1/4

Poids : 1,0 kg

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE LU-8016AC

Réf. Code-barre Cond 1

7140440 La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Consommation d’air : 0,2 l à 5 bars

Capacité de chargeur : 100 agrafes

Type d’agrafe : Type 80

Embout d’arrivée d’air : 1/4

Poids : 1,1 kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour la fixation des pares pluies, pares vapeurs, tissus 

muraux et travaux de décoration d’intérieur , lambris sous 

toiture.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE LU-8016LAC NEZ LONG

Réf. Code-barre Cond 1

7140441 La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
CLOUEURS ET AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Capacité de chargeur : 100 agrafes

Type d’agrafe : Série 71

Poids : 1,1 kg

Informations complémentaires : 
Déflecteur air orientable : 360 °. 

Capacités agrafes : 

- Longueur : 6 à 16 mm. 

- Largueur : 9,1 mm. 

- Section : 0,75 x 0,61 mm.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE NEZ LONG LU-7116LAC

 Spéciale ossature bois (fixation de pare-pluie, écran de sous toiture), assemblage de bois fins 
(encadrement).

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140530 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 5 à 7 bars

Consommation d’air : 0,3 L/coup

Capacité de chargeur : 100 agrafes

Type d’agrafe : Série G4450

Poids : 1,35 Kg

Informations complémentaires : 
Déflecteur air orientable : 360 °. 

Capacités agrafes : 

- Longueur : 16 à 32 mm. 

- Largueur : 10 mm. 

- Section : 1,25 x 1 mm. 

Gauge : 18.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE LU-G32HAC

 Spéciale tissus muraux et travaux de décoration d’intérieur.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140437 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 6 à 8 bars

Capacité de chargeur : 140 agrafes

Type d’agrafe : Série KG700

Poids : 2,9 KG

Informations complémentaires : 
Déflecteur air orientable : 360 °. 

Capacités agrafes : 

- Longueur : 25 à 50 mm. 

- Largueur : 11,1 mm. 

- Section : 1,6 x 1,4 mm.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE FIXATIONS LOURDES LU-851F

 Spéciale fixations lourdes.
 Réglages de profondeur.
 Patin réversible permettant la pose de parquet.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140532 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 6 à 8 bars

Capacité de chargeur : 140 agrafes

Type d’agrafe : Série 16 NC

Poids : 2,9 KG

Informations complémentaires : 
Déflecteur air orientable : 360 °. 

Capacités agrafes : 

- Longueur : 38 à 64 mm. 

- Largueur : 12,25 mm.

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE FIXATIONS LOURDES LU-964F

 Réglages de profondeur.
 Patin réversible permettant la pose de parquet.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

7140539 La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
POINTES ET AGRAFES POUR MATÉRIEL PNEUMATIQUE

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Lisse

Liaison : Collée

Tête : Homme

Informations complémentaires : 
Compatibilité : LT-50LAC/ LT-1664LAC.

POINTE DE FINITION BRADS - BANDE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1 Cond 2

7143015 • 20 mm 1,6 mm Galva Boite (5000) Carton (60000)

7143020 25 mm 1,6 mm Galva Boite (2500) Carton (60000)

7143030 32 mm 1,6 mm Galva Boite (2500) Carton (45000)

7143035 • 35 mm 1,6 mm Galva Boite (5000) Carton (45000)

7143040 38 mm 1,6 mm Galva Boite (2500) Carton (45000)

7143045 45 mm 1,6 mm Galva Boite (2500) Carton (45000)

7143050 • 50 mm 1,6 mm Galva Boite (5000) Carton (30000)

7143055 55 mm 1,6 mm Galva Boite (2500) Carton (30000)

7143060 64 mm 1,6 mm Galva Boite (2500) Carton (20000)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Galva

Tête : Homme

Informations complémentaires : 
Compatibilité : NF255F18/ OM12 50/ LNF32AC/ LNF50AC/ 

LU50FAC.

POINTE DE FINITION MINIBRADS - BANDE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1 Cond 2

7142010 10 mm 1,2 mm Galva Boite (5000) Carton (100000)

7142020 15 mm 1,2 mm Galva Boite (5000) Carton (100000)

7142030 20 mm 1,2 mm Galva Boite (5000) Carton (100000)

7142040 25 mm 1,2 mm Galva Boite (5000) Carton (100000)

7142050 30 mm 1,2 mm Galva Boite (5000) Carton (70000)

7142060 35 mm 1,2 mm Galva Boite (5000) Carton (60000)

7142070 40 mm 1,2 mm Galva Boite (5000) Carton (60000)

7142080 45 mm 1,2 mm Galva Boite (5000) Carton (60000)

7142090 50 mm 1,2 mm Galva Boite (5000) Carton (60000)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Minibrads

Tête : Homme

Compatibilité : LNF-32AC/LNF-50AC/LU-50FAC

POINTE DE FINITION MINIBRADS INOX - BANDE

Réf. Long. de pointe Matière Code-barre Cond 1 Cond 2

7142200 15 mm Inox Boite (5000) Carton (100000)

7142210 20 mm Inox Boite (5000) Carton (100000)

7142215 25 mm Inox Boite (5000) Carton (100000)

7142220 30 mm Inox Boite (5000) Carton (100000)

7142225 35 mm Inox Boite (5000) Carton (60000)

7142230 40 mm Inox Boite (5000) Carton (60000)

7142240 50 mm Inox Boite (5000) Carton (100000)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Lisse

Tête : Homme

Compatibilité : LT2264AC

POINTE BRADS ACIER BRUT

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7144900 18 mm 2,2 mm Acier Boite (3000)

7144901 25 mm 2,2 mm Acier Boite (3000)

7144902 30 mm 2,2 mm Acier Boite (1500)

7144903 35 mm 2,2 mm Acier Boite (1500)

7144904 40 mm 2,2 mm Acier Boite (1500)

7144905 45 mm 2,2 mm Acier Boite (1500)

7144906 • 50 mm 2,2 mm Acier Boite (1500)
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
POINTES ET AGRAFES POUR MATÉRIEL PNEUMATIQUE

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Lisse

Liaison : Collée

Tête : Homme

Angle : 34 °

Informations complémentaires : 
Compatibilité : DA-64E.

POINTE ANGLE BRADS 34°- BANDE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1 Cond 2

7144700 32 mm 1,88 mm Galva Boite (4000) Carton (16000)

7144710 38 mm 1,88 mm Galva Boite (4000) Carton (16000)

7144720 • 45 mm 1,88 mm Galva Boite (4000) Carton (16000)

7144730 50 mm 1,88 mm Galva Boite (4000) Carton (16000)

7144740 57 mm 1,88 mm Galva Boite (4000) Carton (16000)

7144750 64 mm 1,88 mm Galva Boite (4000) Carton (16000)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Lisse

Liaison : Fil métallique

Tête : Plate

Angle : 16 °

Compatibilité : CN50E

POINTE LISSE 16° - ROULEAU CONIQUE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7144800 45 mm 2,1 mm Acier brut Boite (1000)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Annelée

Liaison : Fil métallique

Tête : Plate

Angle : 16 °

Informations complémentaires : 
Compatibilité : CN70E/ CN90E/ CN565S/ CN565S2C/ CN70E/ 

CN890F/ CN890S/ CN90E/ HN65/ HN90F/ N552S/ SCN65/ 

PN57/ PN100.

POINTE ANNELÉE 16° - ROULEAU

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7144451 • 45 mm 2,3 mm Electro Galva Boite (12600)

7144150 50 mm 2,3 mm Acier brut Boite (10500)

7144452 50 mm 2,3 mm Electro Galva Boite (10500)

7144610 50 mm 2,5 mm Electro Galva Boite (7200)

7144511 50 mm 2,5 mm Acier brut Boite (9000)

7144251 50 mm 2,3/2,5 mm Galva Boite (9000)

7144453 55 mm 2,3 mm Electro Galva Boite (10500)

7144390 65 mm 2,5 mm Acier brut Boite (7200)

7144445 65 mm 2,5 mm Electro Galva Boite (7200)

7144400 68 mm 2,5 mm Acier brut Boite (7200)

7144450 70 mm 2,5 mm Electro Galva Boite (7200)

7144252 70 mm 2,5/2,7 mm Galva Boite (7200)

7144658 80 mm 2,8 mm Acier brut Boite (4500)

7144661 90 mm 3,1 mm Acier brut Boite (4500)

7144253 90 mm 3,1/3,4 mm Galva Boite (4500)
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
POINTES ET AGRAFES POUR MATÉRIEL PNEUMATIQUE

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Annelée

Tête : Bombée

Angle : 16 °

Informations complémentaires : 
Application : Bardage 

Compatibilité : PN57/ CN565S/ CN565S2C/ HN90F/ CN890S/ 

HN50/ HN65/ CN70E/ CN90E.

INOX 
A2 

POINTE ANNELÉE 16° TÊTE BOMBÉE INOX - ROULEAU

Réf.
Long. de 
pointe

Diam. de 
pointe

Matière Liaison Code-barre Cond 1

7144500 • 45 mm 2,1 mm Inox A2 Métallique Boite (12600)

7141805 • 50 mm 2,3 mm Inox A2 Plastique Boite (5250)

7144509 50 mm 2,6 mm Inox A2 Plastique Boite (5250)

7141810 • 55 mm 2,3 mm Inox A2 Plastique Boite (5250)

7144510 55 mm 2,5 mm Inox A2 Métallique Boite (9000)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Torsadée

Liaison : Fil métallique

Tête : Plate

Angle : 16 °

Informations complémentaires : 
Compatibilité : CN90E/ PN100/ HN90F.

POINTE TORSADÉE 16° - ROULEAU

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7141800 • 90 mm 3,1 mm Electro Galva Boite (4500)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Lisse

Liaison : Fil métallique

Tête : Plate

Angle : 16 °

Informations complémentaires : 
Compatibilité :CN565S/ CN565S2C/ CN70E/ CN90E/ CN90H/ 

CN890F/ CN890S/ HN65/ HN90F/ PN80/ SCN65.

POINTE LISSE 16° - ROULEAU

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7144160 60 mm 2,5 mm Acier brut Boite (7200)

7144170 68 mm 2,5 mm Acier brut Boite (7200)

7144651 80 mm 2,8 mm Acier brut Boite (4500)

7144655 • 90 mm 3,1 mm Acier brut Boite (4500)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Lisse

Liaison : Fil métallique

Tête : Plate

Angle : 16 °

Compatibilité : CN-90H

POINTE LISSE 16° BICHROMATÉE - ROULEAU

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7144653 70 mm 3,05 mm Acier bichromaté Boite (4500)

7144654 90 mm 3,1 mm Acier bichromaté Boite (4500)
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
POINTES ET AGRAFES POUR MATÉRIEL PNEUMATIQUE

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Annelée

Liaison : Plastique

Tête : Plate

Angle : 16 °

Informations complémentaires : 
Application : Ancrage sabot de charpente. 

Compatibilité : HN65J/ CNP3365MC.

POINTE ANNELÉE  RS  16° - ROULEAU

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7141820 • 40 mm 4,0 mm Galva Boite (1800)

7141825 • 50 mm 4,0 mm Galva Boite (3000)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Annelée

Liaison : Fil métallique

Tête : Bombée

Angle : 16 °

Informations complémentaires : 
Application : Bardage. 

Compatibilité : CN50E.

INOX 
A2 

POINTE ANNELÉE 16° TÊTE BOMBÉE INOX - ROULEAU CONIQUE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7144444 50 mm 2,1 mm Inox A2 Boite (8400)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Annelée

Liaison : Plastique

Tête : Bombée

Angle : 16 °

Informations complémentaires : 
Application : Bardage. 

Compatibilité : CN565S/ CN70E/ CN90E. 

Boîte de 6000 pointes.

INOX 
A2 

POINTE ANNELÉE 16° TÊTE BOMBÉE INOX - ROULEAU  ALSAFIX

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7144512 55 mm 2,3 mm Inox A2 Boite (6000)

7144513 55 mm 2,5 mm Inox A4 Boite (6000)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Lisse

Liaison : Plastique

Tête : Plate

Angle : 21 °

Compatibilité : L2190

POINTE LISSE 21° - BANDE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7144950 • 50 mm 2,9 mm Acier brut Boite (6000)

7144952 • 64 mm 2,9 mm Acier brut Boite (5000)

7144956 • 83 mm 3,05 mm Acier brut Boite (4000)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Torsadée

Liaison : Plastique

Tête : Plate

Angle : 21 °

Compatibilité : L2190

POINTE TORSADÉE 21° - BANDE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7144951 57 mm 2,9 mm Acier brut Boite (5000)

7144953 64 mm 2,90 mm Acier brut Boite (5000)
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
POINTES ET AGRAFES POUR MATÉRIEL PNEUMATIQUE

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Annelée

Liaison : Papier

Tête : Plate

Angle : 34 °

Informations complémentaires : 
Pack de 2200 pointes + 2 cartouches de gaz. 

Compatibilité : GS690CH.

PACK 2200 POINTES  ANNELÉES 34° - BANDE + GAZ

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7141850 • 50 mm 2,8 mm Acier Le lot

7141855 • 50 mm 2,8 mm Galva Le lot

7141880 • 70 mm 2,8 mm Acier Le lot

7141895 • 75 mm 3,1 mm Acier Le lot

7141900 • 75 mm 3,1 mm Galva Le lot

7141925 • 90 mm 3,1 mm Acier Le lot

7141930 • 90 mm 3,1 mm Galva Le lot

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Annelée

Liaison : Papier

Tête : Plate

Angle : 34 °

Informations complémentaires : 
Compatibilité : GS690CH.

POINTE ANNELÉE 34° - BANDE

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7141935 • 50 mm 2,8 mm Acier Boite (2200)

7141940 • 50 mm 2,8 mm Galva Boite (2200)

7141945 70 mm 2,8 mm Acier Boite (2200)

7141950 • 70 mm 2,8 mm Galva Boite (2200)

7141955 • 90 mm 3,1 mm Acier Boite (2200)

7141960 • 90 mm 3,1 mm Galva Boite (2200)

Caractéristiques techniques :
Type de pointe : Lisse

Liaison : Papier

Tête : Plate

Angle : 34 °

Informations complémentaires : 
Pack de 2200 pointes + 2 cartouches de gaz. 

Compatibilité : GS690CH.

PACK 2200 POINTES  LISSES 34° - BANDE + GAZ

Réf. Long. de pointe Diam. de pointe Matière Code-barre Cond 1

7141845 • 50 mm 2,8 mm Acier Le lot

7141875 • 70 mm 2,8 mm Acier Le lot

7141890 • 75 mm 3,1 mm Acier Le lot

7141905 • 80 mm 3,1 mm Acier Le lot

7141920 90 mm 3,1 mm Acier Le lot
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
POINTES ET AGRAFES POUR MATÉRIEL PNEUMATIQUE

Caractéristiques techniques :
Type d’agrafe : 90

Section d’agrafe : 1,25 x 1 mm

Informations complémentaires : 
Compatibilité : LU7116AC/ LU7116LAC/LU9025AC/ 

LU9040LAC/ PM9038/ TA116229/ TA238A186.

AGRAFE SÉRIE 90 MOYENNE

Réf. Long. d’agrafe Larg. d’agrafe Matière Code-barre Cond 1

7143500 12 mm 5,66 mm Galva Boite (5000)

7143505 15 mm 5,66 mm Galva Boite (5000)

7143515 20 mm 5,66 mm Galva Boite (5000)

7143525 25 mm 5,66 mm Galva Boite (5000)

7143535 • 30 mm 5,66 mm Galva Boite (5000)

7143540 35 mm 5,66 mm Galva Boite (5000)

Caractéristiques techniques :
Type d’agrafe : G3/71

Section d’agrafe : 0,55 x 0,75 mm

Informations complémentaires : 
Compatibilité : LU7116AC/ LU7116LAC/LU9025AC/ 

LU9040LAC/ PM9038/ TA116229/ TA238A186.

AGRAFE SÉRIE G3/71 LÉGÈRE

Réf. Long. d’agrafe Larg. d’agrafe Matière Code-barre Cond 1

8922408 • 8 mm 9 mm Galva Boite (10000)

8922409 • 10 mm 9 mm Galva Boite (10000)

8922410 • 12 mm 9 mm Galva Boite (10000)

8922464 • 14 mm 9 mm Galva Boite (10000)

8922465 • 16 mm 9 mm Galva Boite (5000)

Caractéristiques techniques :
Type d’agrafe : 90

Section d’agrafe : 1,25 x 1 mm

Compatibilité : LU 9025AC - LU 9040LAC

Informations complémentaires : 
Compatible :LU -9025AC Ref. 7140430 LU -9040LAC Ref. 

7140536.

AGRAFE SÉRIE 90 MOYENNE GALVA

Réf. Long. d’agrafe Larg. d’agrafe Matière Code-barre Cond 1

7143520 • 22 mm 5,8 mm Galva Boite (5000)

7143530 28 mm 5,8 mm Galva Boite (5000)

Caractéristiques techniques :
Type d’agrafe : 92

Série d’agrafe : 92

Section d’agrafe : 1,25 x 1 mm

Compatibilité : LU 9225AC

Réf. Long. d’agrafe Larg. d’agrafe Matière Code-barre Cond 1

8922455 30 mm 8,6 mm Galva Boite (5000)

8922458 40 mm 8,6 mm Galva Boite (5000)

AGRAFE SÉRIE 92 MOYENNE GALVA

Caractéristiques techniques :
Type d’agrafe : À pointes divergentes moyennes

Série d’agrafe : G4450

Compatibilité : G40LAC/G32HAC

Réf. Long. d’agrafe Larg. d’agrafe Section d’agrafe Matière Code-barre Cond 1

7143815 • 15 mm 10 mm 1,25 x1 mm Galva Boite (5000)

7143818 18 mm 10 mm 1,25 x1 mm Galva Boite (5000)

7143822 22 mm 10 mm 1,25 x1 mm Galva Boite (5000)

7143825 25 mm 10 mm 1,25 x1 mm Galva Boite (4000)

7143828 • 28 mm 10 mm 1,25 x1 mm Galva Boite (4000)

7143832 32 mm 10 mm 1,25 x1 mm Galva Boite (5000)

7143840 • 40 mm 10 mm 1,25 x1 mm Galva Boite (4000)

AGRAFE À POINTES DIVERGENTES SÉRIE G4450
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
POINTES ET AGRAFES POUR MATÉRIEL PNEUMATIQUE

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Type d’agrafe : 16 NC

Section d’agrafe : 1,4 x 1,6 mm

Informations complémentaires : 
Compatibilité : LU951F/ LU964F.

AGRAFE SÉRIE 16NC LOURDE

Réf. Long. d’agrafe Larg. d’agrafe Matière Code-barre Cond 1

7143715 50 mm 16 mm Galva Boite (10000)

Caractéristiques techniques :
Type d’agrafe : 80

Section d’agrafe : 0,65 x 0,95 mm

Informations complémentaires : 
Compatibilité : LU8016AC/ 8016LAC.

AGRAFE SÉRIE 80 LÉGÈRE

Réf. Long. d’agrafe Larg. d’agrafe Matière Code-barre Cond 1

7143549 • 4 mm 12,7 mm Galva Boite (10000)

7143550 • 6 mm 12,7 mm Galva Boite (10000)

7143551 8 mm 12,7 mm Galva Boite (10000)

7143552 • 10 mm 12,7 mm Galva Boite (10000)

7143553 12 mm 12,7 mm Galva Boite (10000)

7143554 14 mm 12,7 mm Galva Boite (10000)

7143555 16 mm 12,7 mm Galva Boite (10000)

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide ISO série 500

Filetage : 1/4 BSP Femelle

Passage d’air : 5,5 mm

Boîtage : 2

Informations complémentaires : 
Conforme ISO 6150 série B.

EMBOUT RAPIDE MALE FILETÉ FEMELLE 1/4

Réf. Code-barre Cond 1

4220037 Blister (2)

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide ISO série 500

Filetage : 1/4 BSP Mâle

Passage d’air : 5,5 mm

Boîtage : 2

Informations complémentaires : 
Conforme ISO 6150 série B.

EMBOUT RAPIDE MALE FILETÉ MALE 1/4

Réf. Code-barre Cond 1

4220044 Blister (2)

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide série 1000 gros débit

Filetage : 1/4 BSP Femelle

Passage d’air : 7,2 mm

Boîtage : 2

Informations complémentaires : 
Conforme ISO 6150 série B.

EMBOUT RAPIDE MALE GROS DÉBIT FILETÉ FEMELLE 1/4

Réf. Code-barre Cond 1

4220048 Blister (2)
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide série 1000 gros débit

Pour tuyau diamètre intérieur : Male canelé

Passage d’air : 7,2 mm

Boîtage : 2

Informations complémentaires : 
Conforme ISO 6150 série B.

EMBOUT RAPIDE GROS DÉBIT MALE CANNELÉE

Réf. Code-barre Cond 1

4220049 Blister (2)

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide ISO série 500

Pour tuyau diamètre intérieur : 8 mm

Passage d’air : 5,5 mm

Boîtage : 2

Informations complémentaires : 
Conforme ISO 6150 série B.

EMBOUT RAPIDE MALE CANNELÉE

Réf. Code-barre Cond 1

4220043 Blister (2)

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide série 1000 gros débit

Filetage : 1/4 BSP Mâle

Passage d’air : 7,2 mm

Boîtage : 2

Informations complémentaires : 
Conforme ISO 6150 série B.

EMBOUT RAPIDE MALE GROS DÉBIT FILETÉ MALE 1/4

Réf. Code-barre Cond 1

4220051 Blister (2)

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide ISO série 500

Pour tuyau diamètre intérieur : 8 mm

Pression d’utilisation : 0 à 16 bars

Passage d’air : 5,5 mm

Informations complémentaires : 
Raccord automatique à bague utilisant un système à 6 billes 

en inox. 

Guide d’embout et corps de raccord en acier nickelé. 

Bague Zamac, bague interne guide embout en laiton. 

Clapet laiton, joints toriques en caoutchouc résistants aux huiles.  

Connexion et déconnexion rapide par bague coulissante. 

Conforme ISO 6150 série B. 

Livré avec 1 collier de serrage.

RACCORD RAPIDE FEMELLE EMBOUT CANNELÉ

 Etanchéité optimale.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4220033 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide ISO série 500

Filetage : 3/8 BSP Femelle

Pression d’utilisation : 0 à 16 bars

Passage d’air : 5,5 mm

Informations complémentaires : 
Raccord automatique à bague utilisant un système à 6 billes 

en inox. 

Guide d’embout et corps de raccord en acier nickelé. 

Bague Zamac, bague interne guide embout en laiton. 

Clapet laiton, joints toriques en caoutchouc résistants aux huiles.  

Connexion et déconnexion rapide par bague coulissante. 

Conforme ISO 6150 série B.

RACCORD RAPIDE FEMELLE EMBOUT FILETÉ FEMELLE 3/8

 Etanchéité optimale.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4220036 La pièce Boite (5)

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF V7.indd   335 08/06/2021   09:57:34



336

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e

ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide ISO série 500

Filetage : 1/4 BSP Mâle

Pression d’utilisation : 0 à 16 bars

Passage d’air : 5,5 mm

Informations complémentaires : 
Raccord automatique à bague utilisant un système à 6 billes 

en inox. 

Guide d’embout et corps de raccord en acier nickelé. 

Bague Zamac, bague interne guide embout en laiton. 

Clapet laiton, joints toriques en caoutchouc résistants aux huiles.  

Connexion et déconnexion rapide par bague coulissante. 

Conforme ISO 6150 série B.

RACCORD RAPIDE FEMELLE EMBOUT FILETÉ MALE 1/4

 Etanchéité optimale.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4220034 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide série 1000 gros débit

Pour tuyau diamètre intérieur : 10 mm

Pression d’utilisation : 0 à 16 bars

Passage d’air : 7,2 mm

Informations complémentaires : 
Raccord automatique à bague utilisant un système à 6 billes 

en inox. 

Guide d’embout et corps de raccord en acier nickelé. 

Bague Zamac, bague interne guide embout en laiton. 

Clapet laiton, joints toriques en caoutchouc résistants aux huiles.  

Connexion et déconnexion rapide par bague coulissante. 

Conforme ISO 6150 série B. 

Livré avec 1 collier de serrage.

RACCORD RAPIDE FEMELLE GROS DÉBIT CANNELÉ

 Etanchéité optimale.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4220045 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide série 1000 gros débit

Filetage : 1/4 BSP Mâle

Pression d’utilisation : 0 à 16 bars

Passage d’air : 7,2 mm

Informations complémentaires : 
Raccord automatique à bague utilisant un système à 6 billes 

en inox. 

Guide d’embout et corps de raccord en acier nickelé. 

Bague Zamac, bague interne guide embout en laiton. 

Clapet laiton, joints toriques en caoutchouc résistants aux huiles.  

Connexion et déconnexion rapide par bague coulissante. 

Conforme ISO 6150 série B.

RACCORD RAPIDE FEMELLE GROS DÉBIT FILETÉ MALE 1/4

 Etanchéité optimale.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4220046 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide série 1000 gros débit

Filetage : 3/8 BSP Femelle

Pression d’utilisation : 0 à 16 bar

Passage d’air : 7,2 mm

Informations complémentaires : 
Raccord automatique à bague utilisant un système à 6 billes 

en inox. 

Guide d’embout et corps de raccord en acier nickelé. 

Bague Zamac, bague interne guide embout en laiton. 

Clapet laiton, joints toriques en caoutchouc résistants aux huiles.  

Connexion et déconnexion rapide par bague coulissante. 

Conforme ISO 6150 série B.

RACCORD RAPIDE FEMELLE GROS DÉBIT FILÉTÉ FEMELLE 3/8

 Etanchéité optimale.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4220047 La pièce Boite (5)
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Filetage : 1/2 M - 1/2 M

Informations complémentaires : 
Raccords de jonction. 

Filetage conique.

MAMELON FILETÉ 1/2 FILETÉ 1/2

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4220059 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Filetage : 1/4 M - 1/2 M

Informations complémentaires : 
Raccords de jonction. 

Filetage conique.

MAMELON FILETÉ 1/4 FILETÉ 1/2

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4220058 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Filetage : 1/4 M - 1/4 M

Informations complémentaires : 
Raccords de jonction. 

Filetage conique.

MAMELON FILETÉ 1/4 FILETÉ 1/4

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4220057 La pièce Boite (4)

Caractéristiques techniques :
Filetage : 1/2 Mâle

Informations complémentaires : 
Raccords de jonction. 

Filetage conique.

RÉDUCTION RACCODS FILETÉ 1/2 TARAUDÉ 3/8

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4220056 La pièce Boite (4)

Caractéristiques techniques :
Filetage : 3/8 Mâle

Informations complémentaires : 
Raccords de jonction. 

Filetage conique.

RÉDUCTION RACCODS FILETÉ 3/8 TARAUDÉ 1/4

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4220054 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide série 1000 gros débit

Pression d’utilisation : 0 à 16 bars

Passage d’air : 7,2 mm

Informations complémentaires : 
A visser ou rapide. 

Livré avec : 1 réduction D: 1/2” M -3/8” F et 1 mamelon B : 1/4” 

M - 3/8” M.

SORTIES DOUBLE RAPIDE GROS DÉBIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220032 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de raccord : Rapide ISO série 500

Pression d’utilisation : 0 à 16 bars

Passage d’air : 5,5 mm

Dimension : l 97 x L 91

Informations complémentaires : 
A visser ou rapide. 

Livré avec : 1 réduction D: 1/2” M -3/8” F et 1 mamelon B : 1/4” 

M - 3/8” M.

SORTIES DOUBLE RAPIDE

Réf. Code-barre Cond 1

4220031 La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Informations complémentaires : 
Souple – Double couche plastifiée – Armature en fibre polyester 

– Haute résistance – Pression de service 20 bars – Avec 

raccords rapides ISO (RAC 500 et RAC 513)

RALLONGE AIR COMPRIMÉ PVC ARMÉ 8X14 L.25M

Réf. Long. de tuyau Diam. du tuyau int Diam. du tuyau ext Code-barre Cond 1

4209102 25 m 8 mm 14 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Souple – Double couche plastifiée – Armature en fibre polyester 

– Haute résistance – Pression de service 20 bars – Avec 

raccords rapides ISO (RAC 500 et RAC 513)

RALLONGE AIR COMPRIMÉ PVC ARMÉ 8X14 L.8M

Réf. Long. de tuyau Diam. du tuyau int Diam. du tuyau ext Code-barre Cond 1

4209101 8 m 8 mm 14 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 12 mm

Largeur : 12 mm

Epaisseur : 0,08 mm

Boîtage : Blister de 2

Informations complémentaires : 
Ruban couleur blanc pour connexions air comprimé étanches 

sans temps de séchage.

ROULEAU DE BANDE TÉFLON

Réf. Code-barre Cond 1

4220136 La pièce

Caractéristiques techniques :
Matériau : Acier zingué

Informations complémentaires : 
Montage rapide, aisé et fiable. 

Ebavurage des chants prévenant les dommages aux tuyaux. 

Contrôle du serrage par déformation de l’oreille. 

Blister de 6.

COLLIER DE SERRAGE 1 OREILLE

Réf. Diam. Code-barre Cond 1

4220052 13,5 à 15,7 mm Blister (6)

4220053 15,7 à 18,5 mm Blister (6)

Informations complémentaires : 
Les coupleurs de sécurités répondent aux normes de sécurité ISO 4414 et DIN EN 943 et sont de compatibilité internationale 

aux normes ISO 6150 série B et US MIL 4109 C. 

(Dé)connexion en 2 étapes (par mouvements opposés) évite tout déclenchement accidentel. 

Embout série 500 – passage Ø 5,5 mm. 

Débit d’air conseillé (environ) 1600 l/mn. 

Composition : 

- 4 Rac. cannelés Ø 8 mm - RAC 513, 

- 4 Rac. ¼”M - RAC 514, 

- 4 Rac. cannelés Ø 10 mm - RAC 1230, 

- 4 Colliers Ø 15,7 mm, 

- 4 Colliers Ø 18,5 mm, 

- 2 Rac. de sécurité 1/4F - RAC 2065 S, 

- 4 Rac. 1/4F - RAC 511, 

- 4 Mamelon 1/4M – 1/4M - Mamelon A.

COFFRET DE 30 EMBOUTS PNEUMATIQUES SÉRIE 500

 Éléments nécessaires pour le dépannage ou le démarrage dans un environnement atelier.
 Dont 2 Raccords rapides de sécurité à bague anti-coup de fouet.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4204010 La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Informations complémentaires : 
Léger et souple. 

Spiralé : s’étire et se rétracte facilement. 

Connexions avec ressorts de protection. 

Equipé de raccords rapides ISO.

TUYAU PU SPIRALE

 Bonne résistance aux torsions et à l’abrasion.

+ PRODUIT

Réf. Long. de tuyau Diam. du tuyau int Diam. du tuyau ext Code-barre Cond 1

4220065 6 m 5,5 mm 8 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Tuyau PVC souple (noir) avec double couche plastifiée. 

Armature en fibre polyester, haute résistance. 

Utilisations : Clé à chocs 1/2”, meuleuse d’angle 125 mm, mini 

marteaux-piqueurs, pistolet de peinture et de sablage.

TUYAU PVC ARMÉ

 Grande souplesse, résistance aux efforts de flexion, traction et torsion, léger (env.180 g/m).

+ PRODUIT

Réf. Long. de tuyau Diam. du tuyau int Diam. du tuyau ext Code-barre Cond 1

4220127 50 m 10 mm 16 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Enroulement automatique : Oui

Longueur de tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 8 mm (int.) / 12 mm (ext.)

Pression d’utilisation : 15 bars

Embout d’arrivée d’air : G 1/4

Poids : 14 kg

Informations complémentaires : 
Châssis tubulaire en acier finition peinture poudre. 

Rappel automatique, guidage du tuyau, raccords rapides, 

protection de raccords. 

Butée de tuyau, alimentation tournante, tuyau d’alimentation 

1 m + raccord tournant.

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE CHANTIER

 Bonne protection des organes.
 Enroulement régulier par simple traction sur le tuyau.
 Déroulement progressif.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4204039 La pièce

Caractéristiques techniques :
Enroulement automatique : Oui

Longueur de tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 9,5 mm

Pression d’utilisation : 20 Bars

Embout d’arrivée d’air : 44287

Poids : 11,7 kg

Informations complémentaires : 
Châssis en acier, rappel automatique par simple traction, 

raccords gros débits. 

Butée de tuyau réglable, équipé d’un flexible de liaison 2 m et 

d’un support orientable 180 °.

ENROULEUR AIR AUTOMATIQUE MURAL CARTER MÉTAL OUVERT 20M + SUPPORT 180°

 Tuyau Lacm’flex. 
 Convient parfaitement pour l’industrie et l’atelier.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4209103 La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Informations complémentaires : 
Carter fermé en alliage d’aluminium, câble en acier inox tressé, 

capacité réglable, anneau de suspension, butée de course 

réglable, guide du câble anti-friction. 

Section: 2,5 mm, 

Longueur 1,60 m, 

Capacité 0,3 à 0,8 Kg. 

Livré avec : 1 mousqueton pour accrochage outil.

EQUILIBREUR

 Maintien de l’outil en place et à portée de la main.
 Effort de prise minimal.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220116 La pièce

Caractéristiques techniques :
Enroulement automatique : Oui

Longueur de tuyau : 15 m + 2 m

Diamètre du tuyau : 8 mm

Pression d’utilisation : 0 à 12 bars

Embout d’arrivée d’air : 1/4

Poids : 4,4 kg

Informations complémentaires : 
Le tuyau Lacm’ Flex est un matériau beaucoup plus souple 

et résistant que les matières PU/PVC, PU, PVC classique et 

caoutchouc. 

Butée de fin de course réglable, permettant d’ajuster une 

longueur adéquate selon la hauteur de fixation de l’enrouleur. 

Tuyau de raccordement 2 m équipé d’un ressort anti-pincement 

évitant les pertes de charges. 

Guide monté sur crémaillère pour un bon enroulement du tuyau.

ENROULEUR AUTOMATIQUE FERMÉ LACM’FLEX

 Qualité prémium.
 Souple, été comme hiver.
 Système de retour renforcé.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220066 La pièce

Caractéristiques techniques :
Enroulement automatique : Non

Longueur de tuyau : 20 m + 2 m

Diamètre du tuyau : 8 mm

Pression d’utilisation : 0 à 12 bars

Embout d’arrivée d’air : G 1/4

Poids : 3,4 kg

Informations complémentaires : 
Le tuyau Lacm’ Flex est un matériau beaucoup plus souple 

et résistant que les matières PU/PVC, PU, PVC classique et 

caoutchouc. 

Guide monté sur crémaillère pour un bon enroulement du tuyau. 

Tuyau de raccordement 2 m équipé d’une manchette de 

protection du sertissage, permettant une excellente prise en 

main tout en évitant le pincement du tuyau et les pertes de 

charges.

ENROULEUR MANUEL LACM’FLEX RACCORD RAPIDE

 Qualité prémium.
 Souple, été comme hiver.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220081 La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Dimension : L 70 mm x H 30 mm

Compatibilité : Filtre régulateur 1/2 et lubrificateur 1/2

EQUERRE MURALE POUR FILTRE RÉGULATEUR ET LUBRIFICATEUR 1/2

Réf. Code-barre Cond 1

4204042 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension : L92  x H245 mm

Informations complémentaires : 
Filtre l’air, règle la pression de travail, sépare les impuretés de 

l’air. 

Stabilité de la pression de l’outil même en cas de variation de la 

pression dans le réseau d’air. 

Échappement rapide des surpressions secondaires. 

Purge manuelle et semi-auto, Filtre 20 μ. 

Entrée 1/2" - Sortie 1/2" 

Pression maxi 16 bars, Débit maxi 105 m3/h soit 1750 l/min, 

Réservoir condensats 45 cm3, Manomètre 25 bars, L 92 x H 

245 mm.

FILTRE RÉGULATEUR 1/2

Réf. Code-barre Cond 1

4220111 La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension : L 74 mm x H 187 mm

Informations complémentaires : 
Filtre l’air, règle la pression de travail, sépare les impuretés de 

l’air. 

Stabilité de la pression de l’outil même en cas de variation de la 

pression dans le réseau d’air. 

Échappement rapide des surpressions secondaires. 

Purge manuelle et semi-auto, Filtre 20 μ. 

Entrée 1/4" - Sortie 1/4" 

Pression maxi 12 bars, Débit maxi 42 m3/h soit 700 l/min, Filtre 

20 μ, Réservoir condensats 10 cm3, Manomètre 16 bars, L 74 

x H 187 mm.

FILTRE RÉGULATEUR 1/4

Réf. Code-barre Cond 1

4204040 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension : L 74 mm x H 187 mm

Informations complémentaires : 
Étanchéité de la liaison par joint torique 

Purge manuelle et semi-auto, Filtre 20 μ. 

Entrée 1/4" - Sortie 1/4" 

Pression maxi 12 bars, Débit maxi 42 m3/h soit 700 l/min, 

Réservoir d’huile 50 cm3, Réservoir condensats 10 cm3, 

Manomètre 16 bars, L 74 x H 187 mm. 

Attention: Respecter le sens de passage de l’air et mettre le 

lubrificateur avant le filtre régulateur.

FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR 1/4

Réf. Code-barre Cond 1

4204041 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Filetage : 1/2

Pression d’utilisation : 18 bars maxi

Débit (l/min) : 2000l/min

Informations complémentaires : 
Entrée/Sortie 1/2’’.  

Débit maxi 120 m3/h soit 2000l/min. 

Capacité réservoir (d’huile) 150 cm3. 

Huile recommandée ISO-VG-22 . 

Montage vertical.

LUBRIFICATEUR 1/2

Réf. Code-barre Cond 1

4220112 La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Litrage : 2 L

Informations complémentaires : 
Type D ISO VG 100 . 

Pour compresseurs à pistons monoblocs ou par entraînement 

par courroie.

HUILE SPÉCIALE COMPRESSEUR HHP100 - BIDON 2L

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4209104 La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension : 55 x 102 x 125 mm

Compatibilité : Compresseur

Informations complémentaires : 
Purgeur automatique, le plus utilisé sur les compresseurs, 

les réseaux d’air. Le module électronique permet de régler le 

temps de purge ainsi que l’intervalle entre deux purges de 0,5 

à 45 min.  

Muni d’un bouton TEST pour contrôler son bon fonctionnement, 

d’une électrovanne 3/8” robuste, corps en laiton, câble 

d’alimentation électrique, Kit tuyau pour raccordement sortie 

cuve et évacuation condensats (avec raccords instantanés)  

Alim 230 V, IP65, pression de service 0,2 à 20 bars.

KIT PURGE PAR ÉLECTROVANNE TEMPORISÉE

 Faible coût, excellente fiabilité et facile à installer.
 Permet d’évacuer les grosses quantités de condensats.
 Gros passage Ø 10 mm.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4204043 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 12 bars (maxi)

Dimension de la buse : 110 mm

Embout d’arrivée d’air : 1/4 ‘’ BSP /NPT

Informations complémentaires : 
Robuste, légère et niveau sonore réduit. 

Grande souplesse de la gâchette pour un contrôle précis du 

débit d’air. 

Poignée isolante et anti-dérapante. 

Insert en zinc équipé d’un raccord rapide ISO RAC 514 et d’un 

anneau de suspension.

SOUFFLETTE PROGRESSIVE COMPOSITE COUDÉE

Réf. Code-barre Cond 1

4220019 La pièce

Caractéristiques techniques :
Litrage : 1L

Informations complémentaires : 
Type HH ISO GV 22 – Pour accessoires /outillage air comprimé 

ex. Clés à chocs, perceuses, ponceuses, marteaux burineurs, 

agrafeuses…

HUILE SPÉCIALE ACCESSOIRES

Réf. Code-barre Cond 1

4220064 La pièce
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ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 14 bars (maxi)

Dimension de la buse : 50 mm

Embout d’arrivée d’air : Raccord rapide ISO RAC 514

Informations complémentaires : 
Souple et légère. 

Grande souplesse de la gâchette pour un contrôle précis du 

débit d’air. 

Poignée striée isolante, anti-dérapante et ergonomique (TMS). 

Insert fileté en zamak renforcé équipé d’un raccord rapide ISO 

RAC 514 et d’un anneau de suspension.

SOUFFLETTE PROGRESSIVE COURTE

Réf. Code-barre Cond 1

4209105 La pièce

Caractéristiques techniques :
Pression d’utilisation : 14 bars (maxi)

Dimension de la buse : 250 mm

Informations complémentaires : 
Souple et légère. 

Grande souplesse de la gâchette pour un contrôle précis du 

débit d’air. 

Poignée striée isolante, anti-dérapante et ergonomique (TMS). 

Insert fileté en zamak renforcé équipé d’un raccord rapide ISO 

RAC 514 et d’un anneau de suspension.

SOUFFLETTE PROGRESSIVE À BEC LONG

 Permet de souffler dans les endroits inaccessibles ou protégés, ne permettant pas l’accès de la 
main de l’homme.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4220063 La pièce
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS MÉTAUX

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux (acier/alu)

Type : Taillé meulé

Type d’emmanchement : Cylindrique

Type de pointe : Affûtage en croix

Angle : 130 °

Matière : HSS Cobalt 5 %

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Boitage Code-barre Cond 1

4103152 • 3 mm 61 mm 33 mm 10 Boite (10)

4103153 • 3,5 mm 70 mm 39 mm 10 Boite (10)

4103154 • 4 mm 75 mm 43 mm 10 Boite (10)

4103155 • 4,2 mm 75 mm 43 mm 10 Boite (10)

4103156 • 4,5 mm 80 mm 47 mm 10 Boite (10)

4103157 • 5 mm 86 mm 52 mm 10 Boite (10)

4103158 • 5,5 mm 93 mm 57 mm 10 Boite (10)

4103159 • 6 mm 93 mm 57 mm 10 Boite (10)

FORET HSS COBALT 5 % SPÉCIAL ALU
NORME(S) :  DIN 338

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Type : Taillé meulé

Type d’emmanchement : Cylindrique

Type de pointe : Affûtage en croix

Angle : 135 °

Matière : HSS Cobalt 5 %

Informations complémentaires : 
Convient pour acier, acier dur, aluminium, inox, fonte, bois dur.

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Boitage Code-barre Cond 1

4103132 2 mm 49 mm 24 mm 10 Boite (10)

4103133 2,5 mm 57 mm 30 mm 10 Boite (10)

4103134 3 mm 61 mm 33 mm 10 Boite (10)

4103135 3,5 mm 70 mm 39 mm 10 Boite (10)

4103136 4 mm 75 mm 43 mm 10 Boite (10)

4103137 4,2 mm 75 mm 43 mm 10 Boite (10)

4103138 4,5 mm 80 mm 47 mm 10 Boite (10)

4103139 5 mm 86 mm 52 mm 10 Boite (10)

4103140 5,2 mm 86 mm 52 mm 10 Boite (10)

4103141 5,5 mm 93 mm 57 mm 10 Boite (10)

4103142 6 mm 93 mm 57 mm 10 Boite (10)

4103143 6,5 mm 101 mm 63 mm 10 Boite (10)

4103144 7 mm 109 mm 69 mm 10 Boite (10)

4103145 7,5 mm 109 mm 69 mm 10 Boite (10)

4103146 8 mm 117 mm 75 mm 10 Boite (10)

4103147 8,5 mm 117 mm 75 mm 5 Boite (5)

4103148 9 mm 125 mm 81 mm 5 Boite (5)

4103149 • 9,5 mm 125 mm 81 mm 5 Boite (5)

4103150 10 mm 133 mm 87 mm 5 Boite (5)

FORET HSS COBALT 5 %

 Idéal pour le perçage des aciers durs et inox.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DIN 338
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS MÉTAUX

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux (aciers durs / inox)

Type : Taillé meulé

Type d’emmanchement : Cylindrique

Type de pointe : Affûtage en croix

Angle : 135 °

Matière : HSS Cobalt 5 %

Informations complémentaires : 
Ø  de 1 à 10 mm par 0,5 mm. 

En coffret plastique.

Réf. Code-barre Cond 1

4103151 La pièce

COFFRET DE 19 FORETS HSS COBALT 5 %

 Idéal pour le perçage des aciers durs et inox.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DIN 338

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Type : Taillé meulé

Type d’emmanchement : Cylindrique

Type de pointe : Affûtage en croix

Angle : 135 °

Matière : HSS M2

Informations complémentaires : 
Utilisation acier, fonte, aluminium, inox (usage occasionnel).

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Boitage Code-barre Cond 1

4103073 1,5 mm 40 mm 18 mm 10 Boite (10)

4103074 2 mm 49 mm 24 mm 10 Boite (10)

4103075 2,5 mm 57 mm 30 mm 10 Boite (10)

4103076 3 mm 61 mm 33 mm 10 Boite (10)

4103077 3,2 mm 65 mm 36 mm 10 Boite (10)

4103078 3,5 mm 70 mm 39 mm 10 Boite (10)

4103079 4 mm 75 mm 43 mm 10 Boite (10)

4103080 4,2 mm 75 mm 43 mm 10 Boite (10)

4103081 4,5 mm 80 mm 47 mm 10 Boite (10)

4103082 5 mm 86 mm 52 mm 10 Boite (10)

4103083 5,2 mm 86 mm 52 mm 10 Boite (10)

4103084 5,5 mm 93 mm 57 mm 10 Boite (10)

4103085 6 mm 93 mm 57 mm 10 Boite (10)

4103086 6,5 mm 101 mm 63 mm 10 Boite (10)

4103087 7 mm 109 mm 69 mm 10 Boite (10)

4103088 7,5 mm 109 mm 69 mm 10 Boite (10)

4103089 8 mm 117 mm 75 mm 10 Boite (10)

4103090 8,5 mm 117 mm 75 mm 5 Boite (5)

4103091 9 mm 125 mm 81 mm 5 Boite (5)

4103092 9,5 mm 125 mm 81 mm 5 Boite (5)

4103093 10 mm 133 mm 87 mm 5 Boite (5)

4103094 10,5 mm 133 mm 87 mm 5 Boite (5)

4103095 11 mm 142 mm 94 mm 5 Boite (5)

4103096 11,5 mm 142 mm 94 mm 5 Boite (5)

4103097 12 mm 151 mm 101 mm 5 Boite (5)

4103098 13 mm 151 mm 101 mm 5 Boite (5)

FORET HSS TAILLÉ MEULÉ G & B
NORME(S) :  DIN 338
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS MÉTAUX

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Type : Taillé meulé

Type de pointe : Affûtage en croix

Angle : 135 °

Matière : HSS

Informations complémentaires : 
Utilisation acier, fonte, aluminium, inox (usage occasionnel). 

Ø  de 1 à 13 mm par 0,5 mm. 

En coffret plastique.

Réf. Code-barre Cond 1

4103101 La pièce

COFFRET DE 25 FORETS HSS G & B
NORME(S) :  DIN 338

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Type : Taillé meulé

Type de pointe : Affûtage en croix

Angle : 135 °

Matière : HSS  M2

Informations complémentaires : 
Utilisation acier, fonte, aluminium, inox (usage occasionnel). 

Composition de la valise plastique :  

170 forets de Ø 1 à 10 mm par 0,5 mm. 

- Ø 1 à 8 mm 10 pièces de chaque. 

- Ø 8.5 à 10 mm 5 pièces de chaque.

Réf. Code-barre Cond 1

4103100 La pièce

VALISE DE 170 FORETS HSS G & B
NORME(S) :  DIN 338

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Type : Taillé meulé

Type de pointe : Affûtage en croix

Angle : 135 °

Matière : HSS M2

Informations complémentaires : 
Utilisation acier, fonte, aluminium, inox (usage occasionnel). 

Ø  de 1 à 10 mm par 0,5 mm. 

En coffret plastique.

Réf. Code-barre Cond 1

4103099 La pièce

COFFRET DE 19 FORETS HSS G & B
NORME(S) :  DIN 338
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS MÉTAUX

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Type : Taillé meulé

Type d’emmanchement : Cylindrique

Type de pointe : Affûtage en croix

Angle : 135 °

Matière : HSS

Informations complémentaires : 
Ø  de 1 à 13 mm par 0,5 mm. 

En coffret plastique.

Réf. Code-barre Cond 1

4103072 La pièce

COFFRET DE 25 FORETS HSS
NORME(S) :  DIN 338

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Type : Taillé meulé

Type d’emmanchement : Cylindrique

Type de pointe : Affûtage en croix

Angle : 135 °

Matière : HSS

Informations complémentaires : 
Utilisation acier, bois et aluminium.

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Boitage Code-barre Cond 1

4103044 • 1 mm 34 mm 12 mm 10 Boite (10)

4103045 • 1,5 mm 40 mm 18 mm 10 Boite (10)

4103046 2 mm 49 mm 24 mm 10 Boite (10)

4103047 2,5 mm 57 mm 30 mm 10 Boite (10)

4103048 3 mm 61 mm 33 mm 10 Boite (10)

4103049 3,2 mm 65 mm 36 mm 10 Boite (10)

4103050 3,5 mm 70 mm 39 mm 10 Boite (10)

4103051 4 mm 75 mm 43 mm 10 Boite (10)

4103052 4,2 mm 75 mm 43 mm 10 Boite (10)

4103053 4,5 mm 80 mm 47 mm 10 Boite (10)

4103054 5 mm 86 mm 52 mm 10 Boite (10)

4103055 5,2 mm 86 mm 52 mm 10 Boite (10)

4103056 5,5 mm 93 mm 57 mm 10 Boite (10)

4103057 6 mm 93 mm 57 mm 10 Boite (10)

4103058 6,5 mm 101 mm 63 mm 10 Boite (10)

4103059 7 mm 109 mm 69 mm 10 Boite (10)

4103060 7,5 mm 109 mm 69 mm 10 Boite (10)

4103061 8 mm 117 mm 75 mm 10 Boite (10)

4103062 8,5 mm 117 mm 75 mm 5 Boite (5)

4103063 9 mm 125 mm 81 mm 5 Boite (5)

4103064 9,5 mm 125 mm 81 mm 5 Boite (5)

4103065 10 mm 133 mm 87 mm 5 Boite (5)

4103066 10,5 mm 133 mm 87 mm 5 Boite (5)

4103067 11 mm 142 mm 94 mm 5 Boite (5)

4103068 11,5 mm 142 mm 94 mm 5 Boite (5)

4103069 12 mm 151 mm 101 mm 5 Boite (5)

4103070 13 mm 151 mm 101 mm 5 Boite (5)

FORET HSS TAILLÉ MEULÉ
NORME(S) :  DIN 338
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS MÉTAUX

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Type : Taillé meulé

Type d’emmanchement : Cylindrique

Type de pointe : Affûtage en croix

Angle : 118 °

Matière : HSS

Informations complémentaires : 
Utilisation acier, bois et aluminium.

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Boitage Code-barre Cond 1

4103195 • 2,5 mm 95 mm 62 mm 10 Boite (10)

4103196 3 mm 100 mm 86 mm 10 Boite (10)

4103160 3,2 mm 106 mm 69 mm 10 Boite (10)

4103197 3,5 mm 112 mm 73 mm 10 Boite (10)

4103161 4 mm 119 mm 78 mm 10 Boite (10)

4103162 4,2 mm 119 mm 78 mm 10 Boite (10)

4103163 4,5 mm 126 mm 82  mm 10 Boite (10)

4103164 5 mm 132 mm 87 mm 10 Boite (10)

4103165 • 5,2 mm 132 mm 87 mm 10 Boite (10)

4103166 5,5 mm 139 mm 91 mm 10 Boite (10)

4103167 6 mm 139 mm 91 mm 5 Boite (5)

4103168 6,5 mm 148 mm 97 mm 5 Boite (5)

4103169 7 mm 156 mm 102 mm 5 Boite (5)

4103170 • 7,5 mm 156 mm 102 mm 5 Boite (5)

4103194 8 mm 165 mm 109 mm 5 Boite (5)

FORET HSS SÉRIE LONGUE
NORME(S) :  DIN 340

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Type : Taillé meulé

Type d’emmanchement : Cylindrique

Type de pointe : Affûtage en croix

Angle : 135 °

Matière : HSS

Informations complémentaires : 
Ø  de 1 à 10 mm par 0,5 mm. 

En coffret plastique.

Réf. Code-barre Cond 1

4103071 La pièce

COFFRET DE 19 FORETS HSS
NORME(S) :  DIN 338
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS ÉTAGÉS

Caractéristiques techniques :
Application : Métal

Type : HSS-G

Type d’emmanchement : Cylindrique

Informations complémentaires : 
Coffret de 13 forets en métal Extrême 2 : 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm. 

Dimensions (L x l x h) : 223 x 35 x 223 mm. 

Ils peuvent être insérés dans le boîtier TSTAK pour petits coffrets ToughCases.

Réf. Code-barre Cond 1

4511263 La pièce

COFFRET DE PERÇAGE TOUGHCASE 13 PIÈCES

 Pointes sans marche pour un démarrage propre et précis.
 Trous sans bavures grâce aux ailes de coupe encastrées.
 Augmentation de la durabilité et de la vitesse.
 Jusqu’à 50% plus résistant que les forets HSS-R.
 Jusqu’à 4 fois plus rapide que les forets HSS-R.

+ PRODUIT

Retrouvez notre boîtier 

TSTAK de chez DEWALT 

page 489

Caractéristiques techniques :
Application : Acier, Fonte, Alu

Informations complémentaires : 
Composition du coffret :  

1 foret Ø 4 à 12 /1 mm, queue de 6 mm.  

1 foret Ø 4 à 20 /2 mm, queue de 8 mm. 

1 foret Ø 4 à 30 /2 mm, queue de 10 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4103006 La pièce

COFFRET DE FORETS ÉTAGÉS HSS

Caractéristiques techniques :
Diamètre de queue : 10 mm

Application : Acier, fonte, alu, acier dur, inox

Informations complémentaires : 
HSS 5% cobalt taillé meulé. 

Affûtage en croix, angle de pointe 118 °. 

Composition du coffret : Foret étagé Ø : 5 - 7,5 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm , pointe de rechange titane Ø 5 à 7,5 mm et 

clé.

Réf. Diam. Code-barre Cond 1

4103189 5 à 30 mm La pièce

COFFRET FORET ÉTAGÉ COBALT 5% + PILOTE DE RECHANGE

 Pointe interchangeable revêtue titane.

+ PRODUIT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS MATÉRIAUX

Caractéristiques techniques :
Application : Béton

Type d’emmanchement : SDS +

Angle : 150 °

Réf. Diam. Nombre de taillants Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4103102 5 mm 2 110 mm 40 mm La pièce

4103105 5 mm 2 160 mm 110 mm La pièce

4103103 6 mm 4 110 mm 60 mm La pièce

4103106 6 mm 4 160 mm 130 mm La pièce

4103113 6 mm 4 210 mm 160 mm La pièce

4103114 6,5 mm 4 210 mm 160 mm La pièce

4103119 6,5 mm 4 260 mm 210 mm La pièce

4103107 7 mm 4 160 mm 130 mm La pièce

4103104 8 mm 4 110 mm 60 mm La pièce

4103108 8 mm 4 160 mm 130 mm La pièce

4103115 8 mm 4 210 mm 160 mm La pièce

4103120 8 mm 4 260 mm 210 mm La pièce

4103109 10 mm 4 160 mm 130 mm La pièce

4103116 10 mm 4 210 mm 160 mm La pièce

4103121 10 mm 4 260 mm 210 mm La pièce

4103110 12 mm 4 160 mm 130 mm La pièce

4103117 12 mm 4 210 mm 160 mm La pièce

4103122 12 mm 4 260 mm 210 mm La pièce

4103111 14 mm 4 160 mm 130 mm La pièce

4103118 14 mm 4 210 mm 160 mm La pièce

4103123 14 mm 4 260 mm 210 mm La pièce

4103112 16 mm 4 160 mm 130 mm La pièce

4103124 16 mm 4 260 mm 210 mm La pièce

4103127 16 mm 4 460 mm 400 mm La pièce

4103129 16 mm 4 600 mm 550 mm La pièce

4103125 18 mm 4 260 mm 210 mm La pièce

4103128 18 mm 4 460 mm 400 mm La pièce

4103130 18 mm 4 600 mm 550 mm La pièce

4103126 20 mm 4 260 mm 210 mm La pièce

4103131 20 mm 4 600 mm 550 mm La pièce

FORET BÉTON SDS + SIROCO 4 TAILLANTS

 Tête à plaquette carbure monobloc.
 Doubles goujures.

+ PRODUIT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS MATÉRIAUX

Caractéristiques techniques :
Application : Béton armé, béton, pierre, brique.

Type d’emmanchement : SDS +

Angle : 150 °

Nombre de taillants : 3

Informations complémentaires : 
3 points de contacts simultanés, double taillage : demi-ronde et carrée.

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4513850 5 mm 110 mm 50 mm La pièce

4513860 5 mm 160 mm 100 mm La pièce

4513851 6 mm 110 mm 50 mm La pièce

4513750 6 mm 160 mm 100 mm La pièce

4513755 6 mm 210 mm 150 mm La pièce

4513746 6 mm 260 mm 200 mm La pièce

4513756 6.5 mm 210 mm 150 mm La pièce

4513747 6.5 mm 260 mm 200 mm La pièce

4513853 8 mm 110 mm 50 mm La pièce

4513751 8 mm 160 mm 100 mm La pièce

4513757 8 mm 210 mm 150 mm La pièce

4513748 8 mm 260 mm 200 mm La pièce

4513761 8 mm 310 mm 250 mm La pièce

4513900 8 mm 460 mm 400 mm La pièce

4513752 10 mm 160 mm 100 mm La pièce

4513758 10 mm 210 mm 150 mm La pièce

4513762 10 mm 260 mm 200 mm La pièce

4513882 10 mm 310 mm 250 mm La pièce

4513902 10 mm 460 mm 400 mm La pièce

4513753 12 mm 160 mm 100 mm La pièce

4513759 12 mm 210 mm 150 mm La pièce

4513764 12 mm 260 mm 200 mm La pièce

4513884 12 mm 310 mm 250 mm La pièce

4513910 12 mm 460 mm 400 mm La pièce

4513754 14 mm 160 mm 150 mm La pièce

4513760 14 mm 210 mm 150 mm La pièce

4513765 14 mm 260 mm 200 mm La pièce

4513886 14 mm 310 mm 250 mm La pièce

4513920 14 mm 460 mm 400 mm La pièce

4513870 16 mm 210 mm 150 mm La pièce

4513888 16 mm 310 mm 250 mm La pièce

4513922 16 mm 460 mm 400 mm La pièce

4513890 18 mm 310 mm 250 mm La pièce

4513924 18 mm 460 mm 400 mm La pièce

4513892 20 mm 310 mm 250 mm La pièce

4513926 20 mm 460 mm 400 mm La pièce

FORET MARTEAU BOOSTER PLUS SDS +

 Hélice double taillage : demi-ronde et carrée. 
 Perçage dans tous les types de béton, les plus durs et les bétons armés.
 Précision lors du démarrage du trou.
 Trou parfaitement rond et calibré.
 Evacuation rapide des poussières.
 Résistance et grande durée de vie.

+ PRODUIT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS MATÉRIAUX

Caractéristiques techniques :
Application : Béton armé , Béton , Pierre , Brique pleine

Type d’emmanchement : SDS +

Angle : 150 °

Nombre de taillants : 3

Informations complémentaires : 
Pointe auto-centrante, hélice taillage : demi-ronde.

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Boitage Code-barre Cond 1

4513956 • 5 mm 110 mm 50 mm 25 Boite (25)

4513957 • 5 mm 160 mm 100 mm 25 Boite (25)

4513970 • 6 mm 110 mm 50 mm 6 Boite (6)

4513958 • 6 mm 110 mm 50 mm 25 Boite (25)

4513971 • 6 mm 160 mm 100 mm 6 Boite (6)

4513959 • 6 mm 160 mm 100 mm 25 Boite (25)

4513960 • 6 mm 210 mm 150 mm 25 Boite (25)

4513935 • 6 mm 260 mm 200 mm 12 Boite (12)

4513961 • 8 mm 110 mm 50 mm 25 Boite (25)

4513972 • 8 mm 160 mm 100 mm 6 Boite (6)

4513962 • 8 mm 160 mm 100 mm 25 Boite (25)

4513975 • 8 mm 210 mm 150 mm 6 Boite (6)

4513963 • 8 mm 210 mm 150 mm 25 Boite (25)

4513932 • 8 mm 210 mm 150 mm 12 Boite (12)

4513936 • 8 mm 260 mm 200 mm 12 Boite (12)

4513964 • 8 mm 310 mm 250 mm 25 Boite (25)

4513940 • 8 mm 310 mm 250 mm 12 Boite (12)

4513965 • 10 mm 160 mm 100 mm 25 Boite (25)

4513976 • 10 mm 210 mm 150 mm 6 Boite (6)

4513966 • 10 mm 210 mm 150 mm 25 Boite (25)

4513933 • 10 mm 210 mm 150 mm 12 Boite (12)

4513937 • 10 mm 260 mm 200 mm 12 Boite (12)

4513967 • 10 mm 310 mm 250 mm 25 Boite (25)

4513941 • 10 mm 310 mm 250 mm 12 Boite (12)

4513968 • 12 mm 160 mm 100 mm 25 Boite (25)

4513969 • 12 mm 210 mm 150 mm 25 Boite (25)

4513938 • 12 mm 260 mm 200 mm 12 Boite (12)

4513942 • 12 mm 310 mm 250 mm 12 Boite (12)

4513973 • 14 mm 160 mm 100 mm 6 Boite (6)

4513977 • 14 mm 210 mm 150 mm 6 Boite (6)

4513974 • 16 mm 160 mm 100 mm 6 Boite (6)

4513978 • 16 mm 210 mm 150 mm 6 Boite (6)

4513939 • 16 mm 260 mm 200 mm 12 Boite (12)

4513979 • 16 mm 310 mm 250 mm 6 Boite (6)

PACK DE FORETS MARTEAUX BOOSTER PLUS SDS +

 Hélice demi-ronde.
 Perçage dans tous les types de béton, les plus durs et les bétons armés.
 Précision lors du démarrage du trou.
 Trou parfaitement rond et calibré.
 Evacuation rapide des poussières.
 Résistance et grande durée de vie.

+ PRODUIT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS MATÉRIAUX

Caractéristiques techniques :
Application : Béton, pierre, parpaing, brique.

Type d’emmanchement : SDS +

Angle : 160 °

Nombre de taillants : 2

Informations complémentaires : 
Pointe de centrage géométrie en “Z”, hélice double taillage : 

demi-ronde et carrée.

FORET MARTEAU TWISTER 2 SDS +

 Nouvelle génération Twister 2 = Rapidité et Longévité.
 Augmentation de la vitesse.
 Grand pouvoir de destruction.
 Une grande précision de l’amorce de perçage.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4512205 5 mm 110 mm 50 mm La pièce

4512220 5 mm 160 mm 100 mm La pièce

4512210 6 mm 110 mm 50 mm La pièce

4512225 6 mm 160 mm 100 mm La pièce

4512260 6 mm 210 mm 150 mm La pièce

4512285 6.5 mm 260 mm 200 mm La pièce

4512230 7 mm 160 mm 100 mm La pièce

4512286 7 mm 210 mm 150 mm La pièce

4512215 8 mm 110 mm 50 mm La pièce

4512235 8 mm 160 mm 100 mm La pièce

4512265 8 mm 210 mm 150 mm La pièce

4512290 8 mm 260 mm 200 mm La pièce

4512240 10 mm 160 mm 100 mm La pièce

4512270 10 mm 210 mm 150 mm La pièce

4512295 10 mm 260 mm 200 mm La pièce

4512245 12 mm 160 mm 100 mm La pièce

4512275 12 mm 210 mm 150 mm La pièce

4512300 12 mm 260 mm 200 mm La pièce

4512250 14 mm 160 mm 100 mm La pièce

4512280 14 mm 210 mm 150 mm La pièce

4512305 14 mm 260 mm 200 mm La pièce

4512255 16 mm 160 mm 100 mm La pièce

4512310 16 mm 260 mm 200 mm La pièce

4512315 18 mm 310 mm 250 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Application : Béton, tuile (sans percussion), parpaing

Type d’emmanchement : Cylindrique

Nombre de taillants : 2

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4102992 • 4 mm 75 mm 40 mm La pièce

4102993 • 5 mm 85 mm 50 mm La pièce

4102994 • 6 mm 100 mm 60 mm La pièce

4102995 • 7 mm 105 mm 60 mm La pièce

4102996 • 8 mm 115 mm 80 mm La pièce

4102997 • 9 mm 120 mm 80 mm La pièce

4102998 • 10 mm 120 mm 80 mm La pièce

4102999 • 12 mm 150 mm 85 mm La pièce

FORET BÉTON CARBURE QUEUE CYLINDRIQUE

 Usage intensif.

+ PRODUIT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
PICS ET BURINS

Caractéristiques techniques :
Tête : Pic

Type d’emmanchement : SDS MAX

Informations complémentaires : 
Tête pointue monobloc. 

Angle de pointe de 27 °. 

Section Cylindrique (18 mm).

Réf. Taillant Long. totale Code-barre Cond 1

4103002 18 mm 400 mm La pièce

4103003 • 18 mm 600 mm La pièce

PIC SDS MAX

Caractéristiques techniques :
Tête : Pic

Type d’emmanchement : SDS +

Informations complémentaires : 
Tête pointue monobloc. 

Angle de pointe de 30 °. 

Section hexagonale (14 mm).

Réf. Taillant Long. totale Code-barre Cond 1

4103001 14 mm 250 mm La pièce

PIC SDS +

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Type d’emmanchement : SDS MAX

Informations complémentaires : 
Tête plate en monobloc. 

Section cylindrique (18 mm).

Réf. Taillant Long. totale Code-barre Cond 1

4103004 • 25 mm 400 mm La pièce

4103005 • 25 mm 600 mm La pièce

BURIN SDS MAX

Caractéristiques techniques :
Tête : Plate

Type d’emmanchement : SDS +

Informations complémentaires : 
Tête pointue monobloc. 

Section hexagonale (14 mm).

Réf. Taillant Long. totale Code-barre Cond 1

4103000 20 mm 250 mm La pièce

BURIN SDS +
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS ET MÉCHES BOIS

Caractéristiques techniques :
Application : Bois

Type : A hélice rapide

Type d’emmanchement : Cylindrique

Informations complémentaires : 
Forets Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm. 

En coffret Plastique.

Réf. Code-barre Cond 1

4103038 La pièce

COFFRET DE 5 MÈCHES À BOIS

Caractéristiques techniques :
Application : Bois

Type : A hélice rapide

Type d’emmanchement : Cylindrique

Informations complémentaires : 
3 Pointes, dont pointe de centrage.

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4103012 4 mm 75 mm 40 mm La pièce

4103013 5 mm 85 mm 45 mm La pièce

4103014 6 mm 90 mm 50 mm La pièce

4103015 • 7 mm 105 mm 60 mm La pièce

4103016 8 mm 110 mm 65 mm La pièce

4103017 10 mm 120 mm 70 mm La pièce

FORET À BOIS À HÉLICE RAPIDE

Caractéristiques techniques :
Application : Bois

Type : Foret + fraisoir à bois

Informations complémentaires : 
Longueur du fraisoir : 25 mm.

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4103040 • 3 mm 60 mm 30 mm La pièce

4103041 4 mm 75 mm 40 mm La pièce

4103042 5 mm 85 mm 45 mm La pièce

4103043 • 6 mm 90 mm 50 mm La pièce

FORET + FRAISOIR À BOIS

Informations complémentaires : 
En métal, pointe de centrage, 2 traceurs, fraisoir à 45 ° 5 coupes. 

Composition : Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4304251 La pièce

COFFRET DE 4 FORÊTS À BOIS HÉLICOÏDAUX + 4 FRAISOIRS
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS ET MÉCHES BOIS

RETROUVEZ NOS 

VIS TERRASSES 

en page 112

Informations complémentaires : 
Compatible avec l’ensemble du système Festool CENTROTEC. 

Foret HSS, seul le Ø 4,5 mm est conforme au DTU.

Réf. Diam.
Profondeur de 

perçage
Code-barre Cond 1

4350798 4 mm 60 mm La pièce

8921604 4,5 mm 12 à 20 mm La pièce

4345500 5 mm 22 mm La pièce

FORET AVEC BUTÉE DE PERÇAGE ET CHANFRAINAGE CENTROTEC BSTA

 Permet de procéder en une seule opération le perçage et le lamage des lames.
 Profondeur de perçage réglable.
 Butée de profondeur réglable pour un perçage et un chanfreinage précis.
 Extrême longévité.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : Bois

Type : Plate

Type d’emmanchement : Queue 6 pans

Réf. Diam. Long. totale Code-barre Cond 1

4103018 14 mm 160 mm La pièce

4103019 16 mm 160 mm La pièce

4103020 • 18 mm 160 mm La pièce

4103021 20 mm 160 mm La pièce

4103022 22 mm 160 mm La pièce

4103023 25 mm 160 mm La pièce

4103024 32 mm 160 mm La pièce

MÈCHE PLATE POINTE FRAISÉE

Informations complémentaires : 
Pour alésoir conique avec butée de profondeur 

Seul le Ø 4,5 mm est conforme au DTU.

Réf. Diam. Long. Compatibilité Boitage Code-barre Cond 1

4350799 4 mm 60 mm BSTA D.4 mm 2 Blister (2)

9945103 4.5 mm 50 mm BSTA D.4,5 mm 5 Blister (5)

4350802 5 mm 80 mm BSTA D. 5 mm 5 Blister (5)

FORETS DE RECHANGE HSS POUR ALÉSOIR BSTA
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS ET MÉCHES BOIS

Caractéristiques techniques :
Application : Pose de charnières

Diamètre de queue : 10 mm

Informations complémentaires : 
Pointe de centrage, 2 coupes dégageuses, 2 traçoirs.

Réf. Diam. Long. totale Code-barre Cond 1

4304249 • 35 mm 90 mm La pièce

MÈCHE À FAÇONNER CABURE À FOND PLAT

Caractéristiques techniques :
Application : Bois

Type : Spirale unique

Type d’emmanchement : 6 pans

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4103025 6 mm 235 mm 150 mm La pièce

4103026 • 8 mm 235 mm 150 mm La pièce

4103027 • 10 mm 235 mm 150 mm La pièce

4103028 12 mm 235 mm 150 mm La pièce

4103029 14 mm 235 mm 150 mm La pièce

4103030 16 mm 235 mm 150 mm La pièce

4103034 16 mm 450 mm 380 mm La pièce

4103031 • 18 mm 235 mm 150 mm La pièce

4103035 18 mm 450 mm 380 mm La pièce

4103032 • 20 mm 235 mm 160 mm La pièce

4103036 • 20 mm 450 mm 380 mm La pièce

4103033 22 mm 235 mm 150 mm La pièce

4103037 • 22 mm 450 mm 380 mm La pièce

MÈCHE À BOIS À SPIRALE UNIQUE

Caractéristiques techniques :
Diamètre de queue : 10 mm

Informations complémentaires : 
Mèches carbure, avec pointe de centrage, 2 coupes dégageuses, 2 traçoirs. 

Composition : Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4304252 La pièce

COFFRET DE 5 MÈCHES À FAÇONNER À FOND PLAT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS SPÉCIFIQUES

Caractéristiques techniques :
Application : Béton armé, béton, pierre, brique pleine, 

parpaing

Type d’emmanchement : SDS +

Angle : 135 °

Nombre de taillants : 3

Informations complémentaires : 
Spécialement étudié pour la pose d’huisseries. La zone de 

renfort permet au foret de subir une légère flexion sans casser. 

Plaquette carbure monobloc, pointe auto-centrante, hélice demi-

ronde longueur taillée courte.

FORET SPÉCIAL HUISSERIE SDS +

 Résiste à la flexion.
 Perçage dans tous les types de béton.
 Précision lors du démarrage du trou.
 Trou parfaitement rond et calibré.
 Evacuation rapide des poussières.
 Résistance et grande durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4513950 6.5 mm 210 mm 150 mm La pièce

4513955 6.5 mm 260 mm 200 mm La pièce

4513951 6.5 mm 310 mm 250 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Application : Brique creuse, parpaing, hourdis, bloc de 

béton creux

Type d’emmanchement : SDS +

Angle : 130 °

Nombre de taillants : 2

Informations complémentaires : 
Le réducteur de frappe génère des micro-percussions et permet 

de ne pas endommager les parois du parpaing. La partie non 

taillée de l’hélice apporte de la rigidité et guide le foret dans 

l’axe sur toute la profondeur de perçage. La géométrie de 

l’hélice facilite l’évacuation lors du perçage au travers d’isolants. 

Plaquette carbure semi-positive, longueur taillée réduite, pas 

allongé pour un dégagement optimisé.

FORET SPÉCIAL BRIQUE WALLSTER SDS +

 Idéal pour brique creuse et parpaing.
 La paroi du parpaing n’est pas endommagée.
 Trou rond et calibré.
 Augmente la résistance des ancrages.
 Maintien du foret dans l’axe de perçage.
 Perçage au travers d’isolants.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4513766 6 mm 260 mm 200 mm La pièce

4513767 8 mm 260 mm 200 mm La pièce

4513768 10 mm 260 mm 200 mm La pièce

4513769 • 16 mm 260 mm 200 mm La pièceÉvite l’endommagement 

de la surface percée

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 6 pans

Application : Carrelage - Grès - Grès émaillé - Grès 

céram -Terre cuite - Marbre

Informations complémentaires : 
S’utilise à sec sur meuleuse avec mandrin attachement M14. 

S’utilise avec un peu d’eau pour un perçage plus efficace sur 

perceuse sans percussion. 

Toujours démarrer le perçage à 45 °.

FORET BLUE-CERAM

 Perçage des grès jusqu’à classe 5.
 Trous propres, précis et sans éclats.
 Tête segment diamant.
 Gorge d’extraction.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Long. totale Code-barre Cond 1

4513843 6 mm 55 mm La pièce

4513844 8 mm 55 mm La pièce

4513845 10 mm 55 mm La pièce
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS SPÉCIFIQUES

Caractéristiques techniques :
Application : Verre non trempé, céramique, plastique, 

composite, brique pleine et creuse, marbre.

Type d’emmanchement : Cylindrique

Nombre de taillants : 4

Informations complémentaires : 
Plaquette carbure - Fabriquée en Europe, 4 faces affûtées au 

diamant, brasure au cuivre haute résistance, hélice rapide avec 

un pas étroit, longueur totale augmentée. Utilisation facile à sec 

(voir le tableau des 

vitesses recommandées sur le site Diager).

FORET POUR VERRE

 Précision et pouvoir de pénétration.
 Perçage des céramiques jusqu’à classe 3.
 Grande résistance à l’échauffement.
 Extraction des poussières optimisée.
 Polyvalence de perçage.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4513776 6 mm 80 mm 40 mm La pièce

4513777 8 mm 100 mm 60 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 6 pans

Application : Carrelage - Grès - Grès émaillé - Grès 

céram -Terre cuite - Marbre

Informations complémentaires : 
S’utilise à sec sur meuleuse avec mandrin attachement M14. 

S’utilise avec un peu d’eau pour un perçage plus efficace sur 

perceuse sans percussion. 

Toujours démarrer le perçage à 45 °. 

Composition du coffret : Ø 6 mm(x2), Ø 8 mm(x2) + pierre à 

aviver.

COFFRET DE 2 FORETS BLUE-CERAM

 Perçage des grès jusqu’à classe 5.
 Trous propres, précis et sans éclats.
 Tête segment diamant.
 Gorge d’extraction.

+ PRODUIT

Réf. Long. totale Code-barre Cond 1

4513842 • 55 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Application : Panneaux d’�agencement intérieur comme le corian®, le bois, les matériaux composites, le plastique, 

ou de panneaux façades type fi

Type d’emmanchement : Cylindrique

Angle : Pointe de centrage taillée à 75 °

Nombre de taillants : 2

Informations complémentaires : 
Tête carbure,plaquette carbure avec 2 traceurs, affûtage en couronne. Pointe de centrage taillée à 75 °, hélice en U avec listel fin.

Réf. Diam. Long. totale Code-barre Cond 1

4514256 • 5 mm 85 mm La pièce

4514257 • 6 mm 100 mm La pièce

4514258 • 8 mm 120 mm La pièce

FORET CARBURE SPÉCIAL MATÉRIAUX COMPOSITES

 Trou propre sans éclat.
 Amorce du trou facilitée.
 Longue durée de vie.
 Pénétration rapide.

+ PRODUIT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FORÊTS SPÉCIFIQUES

FRAISES

Informations complémentaires : 
Application : Acier, acier dur, Inox et fonte. 

Denture croisée. Queue Ø 6 mm, tête Ø 8 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4103010 La pièce

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE À BOUT PLAT

Informations complémentaires : 
Application : Acier, acier dur, Inox et fonte. 

Denture croisée. Queue Ø 6 mm, tête Ø 8 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4103007 La pièce

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRE À BOUT ARRONDI

Informations complémentaires : 
Application : Acier, acier dur, Inox et fonte. 

Denture croisée. Queue Ø 6 mm, tête Ø 8 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4103011 La pièce

FRAISE LIME CARBURE CONIQUE À BOUT POINTU

Informations complémentaires : 
Application : Acier, acier dur, Inox et fonte. 

Denture croisée. Queue Ø 6 mm, tête Ø 8 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4103009 La pièce

FRAISE LIME CARBURE OVALE

Informations complémentaires : 
Application : Acier, acier dur, Inox et fonte. 

Denture croisée. Queue Ø 6 mm, tête Ø 8 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4103008 La pièce

FRAISE LIME CARBURE SPHÉRIQUE

Informations complémentaires : 
Composition du coffret :  

1 Foret carbure monobloc destructeur de verrou, 

1 Burette d’huile de coupe BIO, 

1 clé de manœuvre.

Réf. Diam. Code-barre Cond 1

4106670 6 mm La pièce

COFFRET DESTRUCTEUR DE VERROU

 Perçage endurant des : 
- Barillets de verrou laiton, aciers. 
- Serrures.

 Sans ou avec lubrification (conseillée)
 Affûtage négatif robuste
 Outil carbure monobloc
 Auto-centrant
 Résultat optimum obtenu avec une vitesse de rotation la plus élevée possible.

+ PRODUIT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FRAISES

Informations complémentaires : 
Composition :  

1 fraise cylindrique bout plat, 

1 fraise cylindrique bout arrondi, 

1 fraise sphérique, 

1 fraise ogive bout arrondi, 

1 fraise ogive bout pointu, 

Denture croisée, Ø de queue 6 mm, Ø de tête 10 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4103039 La pièce

COFFRET DE 5 FRAISES LIMES CARBURE

Caractéristiques techniques :
Diamètre de queue : 8 mm

Informations complémentaires : 
Composition du coffret :  

Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 4 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25 mm.

Réf. Long. utile Code-barre Cond 1

4304254 43 mm La pièce

COFFRET DE 10 FRAISES DROITES À RAINER
NORME(S) :  EN847-1

Caractéristiques techniques :
Diamètre de queue : 8 mm

Informations complémentaires : 
Composition du coffret :  

1x Mèche à gorge R=6 

1x Mèche à gorge avec guide R=4, 

1x Mèche queue d’arronde Ø 12,7 mm, 

1x Mèche affleureuse à chanfreiner 45 °, 

1x Mèche affleureuse droite Ø12 mm, 

1x Mèche droite 16 mm, 

1x Mèche 1/4 de rond R=6 , 

1x Mèche droite 8 mm, 

1x Mèche droite 12 mm, 

1x Mèche 1/4 de rond R=10, 

1x Mèche à rainurer en v 14-90 °, 

1x Mèche pour moulure R=4, 

1x Mèche droite 10 mm, 

1x Mèche droite 20 mm.

Réf. Long. utile Code-barre Cond 1

4304253 43 mm La pièce

COFFRET DE 14 FRAISES DÉFONCEUSE
NORME(S) :  EN847-1

Caractéristiques techniques :
Diamètre de queue : 8 mm

Informations complémentaires : 
Mèche 2 coupes latérales avec coupe frontale.

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4304232 10 mm 55 mm 43 mm La pièce

4304181 11 mm 55 mm 43 mm La pièce

4304233 • 12 mm 55 mm 43 mm La pièce

4304234 15 mm 55 mm 43 mm La pièce

4304230 • 16 mm 55 mm 43 mm La pièce

4304236 • 18 mm 55 mm 43 mm La pièce

FRAISE À RAINER DROITE CARBURE
NORME(S) :  EN847-1
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FRAISES

Caractéristiques techniques :
Diamètre de queue : 8 mm

Informations complémentaires : 
Pour aluminium et matières plastiques.

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4304245 5 mm 80 mm 35 mm La pièce

4304246 5 mm 100 mm 55 mm La pièce

4304261 • 6 mm 80 mm 35 mm La pièce

4304247 8 mm 90 mm 54 mm La pièce

4304248 8 mm 100 mm 68 mm La pièce

FRAISE À COPIER DÉCOLLETÉ

Informations complémentaires : 
Fraise HSS, 3 dents, angle 90 °, queue 6 pans. 

Applications : Acier < 800 N/mm², fonte, aluminium.

Réf. Diam. Code-barre Cond 1

4103186 • 8,3 mm La pièce

4103187 • 10,4 mm La pièce

4103188 • 12,4 mm La pièce

FRAISE À ÉBAVURER

Caractéristiques techniques :
Diamètre de queue : 8 mm

Informations complémentaires : 
Pour aluminium et matières plastiques.

Réf. Diam. Long. totale Long. utile Code-barre Cond 1

4304182 4 mm 80 mm 12 mm La pièce

4304238 • 5 mm 60 mm 12 mm La pièce

4304239 • 6 mm 60 mm 14 mm La pièce

4304183 7 mm 60 mm 14 mm La pièce

4304244 • 8 mm 80 mm 14 mm La pièce

4304184 10 mm 80 mm 14 mm La pièce

FRAISE À COPIER
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
TARAUDS ET FILIÈRES À MAIN

Informations complémentaires : 
Pas métrique, goujures droites. Recommandé pour l’acier et l’aluminium.

Réf. Diam. Pas Long. Code-barre Cond 1

4103172 • M3 0,50 40 mm Le jeu

4103173 M4 0,70 45 mm Le jeu

4103174 M5 0,80 50 mm Le jeu

4103175 M6 1,00 50 mm Le jeu

4103176 M8 1,25 56 mm Le jeu

4103177 M10 1,50 70 mm Le jeu

4103178 • M12 1,75 80 mm Le jeu

JEU DE 3 TARAUDS MAIN HSS
NORME(S) :  ISO 352

Informations complémentaires : 
Pas métrique, goujures droites. Recommandé pour l’acier et l’aluminium.

Réf. Diam. Pas Long. Code-barre Cond 1

4103179 • M3 0,50 41 mm La pièce

4103180 • M4 0,70 53 mm La pièce

4103181 • M5 0,80 58 mm La pièce

4103182 • M6 1,00 66 mm La pièce

4103183 • M8 1,25 72 mm La pièce

4103184 • M10 1,50 80 mm La pièce

4103185 • M12 1,75 89 mm La pièce

TARAUD MACHINE HSS
NORME(S) :  ISO 529

Informations complémentaires : 
HSS, queue 6 pans; 

Composition du coffret :  

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 + porte embout 6 pans.

Réf. Code-barre Cond 1

4103191 La pièce

COFFRET DE 6 FORETS TARAUDEURS CHANFRAINEURS

 3 en 1 : Perçage, taraudage, fraisage.

+ PRODUIT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
FERS DE RABOTS ET PLAQUETTES

Caractéristiques techniques :
Matière : Carbure

Réf. Long. Larg. Epaisseur Code-barre Cond 1

4304227 78 mm 5,5 mm 1,1 mm Boite (10)

PLAQUETTES DE RABOT RÉVERSIBLES

Caractéristiques techniques :
Matière : Carbure

Compatibilité : EHL65 Festool

Réf. Larg. Code-barre Cond 1

4113705 65 mm La pièce

PLAQUETTE HW65 POUR RABOT FESTOOL

Caractéristiques techniques :
Matière : Carbure

Compatibilité : HL850 E Festool

Réf. Larg. Code-barre Cond 1

4113730 82 mm La pièce

PLAQUETTE HW82 SD POUR RABOT FESTOOL

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier HSS

Compatibilité : 1100 - DPK180 et DPK181

Réf. Long. Larg. Epaisseur Code-barre Cond 1

4106014 82 mm 29 mm 3 mm Blister (2)

JEU DE 2 FERS RÉAFFUTABLES D-16346 POUR RABOT MAKITA

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : 1100 - KP0810CJ - DKP181

Réf. Larg. Code-barre Cond 1

4106040 82 mm La pièce

PLAQUE DE RÉGLAGE DE RABOT

Caractéristiques techniques :
Matière : Carbure de tungstène

Compatibilité : 1100 - DPK180 - DPK181

Réf. Long. Larg. Epaisseur Code-barre Cond 1

4106010 • 82 mm 29 mm 3 mm Blister (2)

JEU DE 2 FERS RÉAFFUTABLES D-07967 POUR RABOT MAKITA
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE SAUTEUSE

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Corps de la lame conique. Coupe propre, rapide. Pour toutes sortes de bois, plastique (3 -60 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE HC123 STAR

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526122 117 x 10 x 1,45 mm 91 mm 2,5 mm Acier 5 Blister (5)

4526130 • 117 x 10 x 1,45 mm 91 mm 2,5 mm Acier 25 Blister (25)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Corps de lame conique, denture dépouillée et affûtée. Coupe rapide et propre.  

Pour toutes les sortes de bois, plastique (10 - 45 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE HC14

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526107 100 x 7,8 x 1,45 mm 75 mm 4 mm Acier 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Denture avoyée, dépouillée et affûtée. Coupe rapide, lame universelle pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE HGS14

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526020 100 x 7,8 x 1,27 mm 75 mm 4 mm Acier 5 Blister (5)

4526132 100 x 7,8 x 1,27 mm 75 mm 4 mm Acier 25 Blister (25)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Denture avoyée, dépouillée et affûtée. Coupe rapide, lame pour chantournage  pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE HGS24

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526030 100 x 6,5 x 1,27 mm 75 mm 4 mm Acier 5 Blister (5)

4526031 100 x 6,5 x 1,27 mm 75 mm 4 mm Acier 25 Blister (25)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois

Informations complémentaires : 
Denture avoyée, dépouillée et affûtée. Coupe rapide, lame universelle très longue pour toutes sortes de bois (5 - 80 mm)

LAME DE SCIE SAUTEUSE HGS34

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526114 • 132 x 7,8 x 1,27 mm 105 mm 4 mm Acier 5 Blister (5)
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE SAUTEUSE

Caractéristiques techniques :
Application : Bois

Informations complémentaires : 
Pour des coupes droites et propres dans le bois, plinthes, emboîtements et plans de travail. Profondeur de coupe max. 65 mm.

LAME DE SCIE SAUTEUSE DÉPORTÉE DT2074

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526306 • L 118 mm 91 mm 2,5 mm Acier et carbone 1 La pièce

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. Lame très épaisse et longue pour coupe droite et propre.  

Pour bois dur, bois tendre, contre-plaqué, plastique (10 - 65 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE HC34D

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526121 132 x 7,8 x 1,68 mm 105 mm 4 mm Acier 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Denture avoyée et affûtée. Pour bois dur et tendre, plastique (4 - 50 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE HG13

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526108 100 x 9,4 x 1,27 mm 75 mm 3 mm Acier 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et ondulées. Lame pour chantournage pour bois tendre, matériau d’isolation (2 - 15 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE HW12K

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526123 76 x 5 x 1 mm 50 mm 2 mm Acier 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. Coupe propre. Pour toutes sortes de bois, plastique (3 - 30 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE HC12

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526010 100 x 7,8 x 1,45 mm 75 mm 2,5 mm Acier 5 Blister (5)

4526133 100 x 7,8 x 1,45 mm 75 mm 2,5 mm Acier 25 Blister (25)
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE SAUTEUSE

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Corps de la lame conique, denture dépouillée et affûtée. Denture inversée. Coupe propre,  

sans éclat dans toutes les sortes de bois, plastique (3 - 30 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE HC12R

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526011 100 x 7,8 x 1,45 mm 75 mm 2,5 mm Acier 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Corps de la lame conique, denture inversée, dépouillée et affûtée. Lame spéciale pour coupe propre sans éclat dans le parquet mélaminé (2 - 20 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE HC19RBI LAMINATOR

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526080 80 x 7,9 x 1,27 mm 55 mm 1,9 mm Bi-métal 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et ondulées. Lame flexible pour acier et acier inoxydable, métal non ferreux et aluminium (2,5 - 6 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE MG12BI

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526124 76,5 x 7,8 x 1 mm 55 mm 2 mm Bi-métal 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et ondulées. Lame longue et flexible pour acier (1 - 3 mm), profils, tuyaux et matériau sandwich jusqu’à 80 mm.

LAME DE SCIE SAUTEUSE MG31BI

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526070 132 x 9,8 x 1 mm 105 mm 1 mm Bi-métal 5 Blister (5)
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE SAUTEUSE

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Lame  avec tranchant conique  et dents fraisées. Spéciale plexiglas, polycarbonnate, métal non ferreux, aluminium (2 - 20 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE MC12BI

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526040 100 x 7,8 x 1,27 mm 75 mm 2,5 mm Bi-métal 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et ondulées. Lame longue et flexible pour acier (2,5 - 6 mm), profils, tuyaux et matériau sandwich jusqu’à 80 mm et métaux non ferreux.

LAME DE SCIE SAUTEUSE MG32BI

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526183 132 x 9,8 x 1 mm 105 mm 1,8 mm Bi-métal 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et ondulées. Pour tôles fines acier (1,2 - 2 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE MG11

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526110 76,5 x 7,8 x 1 mm 55 mm 1,2 mm HSS 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et ondulées. Pour acier, métal non ferreux et aluminium (2, 5 - 6 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE MG12

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526112 76,5 x 7,8 x 1 mm 55 mm 2 mm HSS 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et ondulées. Pour tôle très fine (0.5 - 1.5 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE MG107

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526125 • 76,5 x 7,8 x 1 mm 55 mm 0,7 mm HSS 5 Blister (5)
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE SAUTEUSE

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et avoyées. Idéal pour les métaux non ferreux et l’aluminium (3 - 15 mm), plastique.

LAME DE SCIE SAUTEUSE K14

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526055 100 x 7,8 x 1 mm 75 mm 3 mm HSS 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et avoyées. Coupe sinueuse dans le métal non ferreux et aluminium (3 - 15 mm), acier, plastiques (3 - 30 mm).

LAME DE SCIE SAUTEUSE K24

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526060 100 x 6,5 x 1,00 mm 75 mm 3 mm HSS 5 Blister (5)
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE SABRE

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et métaux

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et ondulées. Lame très épaisse pour coupes droites dans l’acier (> 3,0 mm) et bois avec résidus métalliques.

LAME DE SCIE SABRE 3050BI HYPERCUT

 Spécialement conçue pour travaux de démontage et de secours.
 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526143 • 225 x 22 x 1,57 mm 205 mm 2,5 mm Bi-métal 3 Blister (3)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et métaux

Informations complémentaires : 
Denture variable, fraisée et avoyée. Lame de scie épaisse spéciale coupe droite, bois avec résidus métalliques, acier (> 3,0 mm).

LAME DE SCIE SABRE 810FBI

 Spécialement conçu pour le démontage des fenêtres.
 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526141 200 x 19 x 1,27 mm 180 mm 3,2 / 2,5 mm Bi-métal 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et avoyées. Coupe rapide et droite pour toutes sortes de bois, plastiques, et démontage des fenêtres.

LAME DE SCIE SABRE 3021BI

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Boitage Code-barre Cond 1

4526103 300 x 19 x 1,27 mm 280 mm 4,2 mm 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et avoyées. Lame universelle pour toutes sortes de bois (<100 mm).

LAME DE SCIE SABRE 3019BI

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526104 150 x 19 x 1,27 mm 130 mm 6,35 mm Bi-métal 5 Blister (5)
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE SABRE

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et avoyées. Lame universelle pour toutes sortes de bois (<100 mm)

LAME DE SCIE SABRE 3019

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526400 150 x 19 x 1,05 mm 130 mm 6,35 mm Acier 5 Blister (5)

4526138 150 x 19 x 1,05 mm 130 mm 6,35 mm Acier 20 Blister (20)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Dents dépouillées et affûtées. Coupe rapide et droite pour toutes sortes de bois, plastiques, plaques de plâtre (6 - 175 mm).

LAME DE SCIE SABRE 3021

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526101 150 x 19 x 1,27 mm 130 mm 4,2 mm Acier 5 Blister (5)

4526140 225 x 19 x 1,27 mm 205 mm 4,2 mm Acier 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et métaux

Informations complémentaires : 
Denture variable, fraisée et avoyée. Pour toutes sortes de bois avec restes de métal, acier <3 mm. Idéale pour réparation des palettes.

LAME DE SCIE SABRE 810CBI

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526087 225 x 19 x 0,9 mm 205 mm 3,2 / 2.5 mm Bi-métal 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et métaux

Informations complémentaires : 
Denture variable, fraisée et avoyée. Pour toutes sortes de bois avec restes de métal, acier > 2.5 mm. Idéale pour réparation des palettes.

LAME DE SCIE SABRE 1014CBI

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526093 280 x 19 x 0,9 mm 260 mm 2,5 / 1,8 mm Bi-métal 5 Blister (5)
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE SABRE

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et plastiques

Informations complémentaires : 
Ensemble de dents latérales, croisées et pointues dures. Coupe grossière. Lame de scie spéciale pour bois vert (<190 mm).

LAME DE SCIE SABRE 3029

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526095 240 x 19 x 1,27 mm 220 mm 6,35 / 5 mm Acier 5 Blister (5)

4526137 240 x 19 x 1,27 mm 220 mm 6,35 / 5 mm Acier 20 Blister (20)

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Dents fraisées et ondulées. Lame flexible universelle pour acier et inox (1,4 - 4 mm).

LAME DE SCIE SABRE 3014BI

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526410 150 x 19 x 0,9 mm 130 mm 1,4 mm Bi-métal 5 Blister (5)

4526430 200 x 19 x 0,9 mm 180 mm 1,4 mm Bi-métal 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Denture variable, fraisée et ondulée. Lame flexible et universelle. Pour acier, inox (2,0 - 8 mm) et métaux non ferreux.

LAME DE SCIE SABRE 3013BI

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526092 150 x 19 x 0,9 mm 130 mm 1,8 mm Bi-métal 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois et métaux

Informations complémentaires : 
Résultats supérieurs en vitesse la plus élevée et mouvement pendulaire, recommandé pour une épaisseur de paroi de 2,5 mm ou 10 mm. Application: 

Tubes en acier, profilés en acier, métaux non ferreux, bois avec résidus métalliques et plastiques.

LAME DE SCIE SABRE 007BI

 Denture M brevetée pour des performances optimales.
 Les dents robustes travaillent en avant et en arrière. 
 Coupe très rapide et précise. 
 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526090 150 x 19 x 0,9 mm 130 mm 1,7 mm Bi-métal 5 Blister (5)

4526142 200 x 19 x 0,9 mm 180 mm 1,7 mm Bi-métal 5 Blister (5)
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE SABRE

Caractéristiques techniques :
Application : Spéciales

Informations complémentaires : 
Pour bois, métal, métaux non ferreux et plastique. Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. 

Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

LAME DE SCIE SABRE EXPRESS B-05044

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526265 L 152 mm 130 mm 2,3 / 4,2 mm Bi-métal 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Idéal pour la coupe du métal.

LAME DE SCIE SABRE SÉCABLE

 2 en 1 = Usage totale de la lame.
 Sécable et flexible.
 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526293 • 152 x 19 x 1,06 mm - 1,8 / 1,4 mm Bi-métal 5 Blister (5)

4526294 • 230 x 19 x 1,06 mm - 1,8 / 1,4 mm Bi-métal 5 Blister (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Métaux

Informations complémentaires : 
Rendement supérieur aux lames classiques, 3 x plus rapide et 50% de durée de vie supplémentaire. Les 3 tailles de dents asymétriques apportent une 

meilleure pénétration dans le matériau et une meilleure évacuation des copeaux.

LAME DE SCIE SABRE EXPRESS B-05038

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526260 L 152 mm 130 mm 1,4 / 3,4 mm Bi-métal 5 Blister (5)
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE SABRE

Caractéristiques techniques :
Application : Spéciales

Informations complémentaires : 
Lame revêtue en gros grains carbure. Spéciale pour brique, fonte, céramique et produits renforcés de fibre de verre (GRP).

LAME DE SCIE SABRE D12

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526089 150 x 19 x 1,05 mm 130 mm - Carbure 2 Blister (2)

4526091 • 200 x 19 x 1,05 mm 180 mm - Carbure 2 Blister (2)

Caractéristiques techniques :
Application : Spéciales

Informations complémentaires : 
Denture revêtue de grains en diamant. Lame spéciale pour brique, fonte, tube en acier 

coulé, céramique, matière plastique renforcée de fibre de verre (GRP).

LAME DE SCIE SABRE DT 200

 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526096 • 200 x 19 x 1,05 mm 180 mm - Diamant 1 Blister

Caractéristiques techniques :
Application : Spéciales

Informations complémentaires : 
Lame spéciale isolants. Coupe rapide et très précise dans la laine minérale, mousse, polystyrènne..

LAME DE SCIE SABRE RWM

Réf. Dimension Long. utile Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526099 300 x 19 x 1,27 mm 280 mm Acier 2 Blister (2)

Caractéristiques techniques :
Application : Spéciales

Informations complémentaires : 
Dents en carbure rapportées, pour brique de petite taille d’une épaisseur inférieure à 215 mm 

(pour la 280 mm) infèrieure à 365 mm (pour la 435 mm) parpaing et béton cellulaire. Faible 

vibration.

LAME DE SCIE SABRE BRIQUE

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4510715 - 280 mm 12,7 mm Carbure 1 Blister

4510716 - 435 mm 12,7 mm Carbure 1 Blister

Caractéristiques techniques :
Application : Spéciales

Informations complémentaires : 
Denture carbure. Lame spéciale pour bois dur, béton léger et matière plastique renforcée fibre de verre (GRP).

LAME DE SCIE SABRE 3040

Réf. Dimension Long. utile Pas Matière Boitage Code-barre Cond 1

4526097 150 x 19 x 1,3 mm 130 mm 4,2 mm Carbure 1 Blister
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES OUTIL OSCILLANT

Caractéristiques techniques :
Application : Bois, bois avec clous, plastiques, plaques 

de plâtre

Empreinte : Starlock

Denture : Bi-métal avoyée

Informations complémentaires : 
Durée de vie et capacité de coupe supérieures. 

Equivalence FEIN : 63502221210.

LAME SCIE OSCILLANTE BOIS AVEC CLOUS

Réf. Larg. Long. Code-barre Cond 1

4304255 50 mm 50 mm Blister (1)

4304256 50 mm 50 mm Blister (1)

Caractéristiques techniques :
Application : Bois, plastiques, plaques de plâtre

Empreinte : Starlock

Denture : Bi-métal triple rectification

Informations complémentaires : 
Denture avec triple rectification pour un résultat plus net et plus 

précis.  

Équivalence FEIN : 63502205210. 

Équivalence BOSCH : AIZ 32 BSPB.

LAME SCIE OSCILLANTE BOIS

Réf. Larg. Long. Code-barre Cond 1

4304257 35 mm 50 mm Blister (1)

Caractéristiques techniques :
Application : Aluminium, métaux non ferreux, bois, 

plastiques, plaques de plâtre

Empreinte : Starlock

Denture : Lame bi-métal ondulée

Informations complémentaires : 
Adaptée pour des feuilles métalliques jusqu’à 2 mm d’épaisseur.  

Équivalence FEIN : 63502223210.

LAME SCIE OSCILLANTE BOIS ET MÉTAL

Réf. Larg. Long. Code-barre Cond 1

4304258 44 mm 50 mm Blister (1)

Caractéristiques techniques :
Application : Aluminium, métaux non ferreux, bois, 

plastiques, plaques de plâtre

Empreinte : Starlock

Denture : Bi-métal

Alésage : Starlock

Informations complémentaires : 
Adaptée pour des feuilles métalliques jusqu’à 1 mm d’épaisseur.  

Equivalence FEIN : 63502174210. 

Equivalence BOSCH : ACZ 85 EB.

LAME SCIE OSCILLANTE CIRCULAIRE BOIS / MÉTAL

Réf. Diam. du disque Code-barre Cond 1

4304259 85 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Application : Tous les matériaux dérivés du bois, plaques 

de plâtre, plastique souples.

Empreinte : Starlock

Denture : Bois alternée

Informations complémentaires : 
Bi-métal, excellente durée de vie. 

Qualité de coupe élevée.

LAME DE SCIE OSCILLANTE LARGE LONG LIFE

 Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois (jusqu’à Ø 4 mm), les 
résidus de maçonnerie, etc.

+ PRODUIT

Réf. Larg. Long. Boitage Code-barre Cond 1

4116128 • 65 mm 50 mm 1 La pièce

4116129 • 65 mm 50 mm 10 Blister (10)
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES OUTIL OSCILLANT

Caractéristiques techniques :
Application : Tous les matériaux dérivés du bois, plaques de plâtre, plastique souples.

Empreinte : Starlock

Denture : Bois alternée

Informations complémentaires : 
Bi-métal, excellente durée de vie. 

Qualité de coupe élevée.

Réf. Larg. Long. Boitage Code-barre Cond 1

4116126 • 35 mm 50 mm 1 La pièce

4116127 35 mm 50 mm 10 Blister (10)

LAME DE SCIE OSCILLANTE LONG LIFE

 Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois (jusqu’à Ø 4 mm), les résidus de maçonnerie, 
etc.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : Bois avec clous

Empreinte : Multicutter

Denture : Bois alternée

Informations complémentaires : 
Lame bi-métal étudiée pour résister à la découpe de clous dans le bois.

Réf. Larg. Long. Code-barre Cond 1

4526479 30 mm 43 mm La pièce

LAME MULTICUTTER SPÉCIALE BOIS AVEC CLOUS

 Changement rapide à une main avec le système exclusif DEWALT.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : Bois, PVC et plaques de plâtre

Empreinte : Multicutter Dewalt

Denture : HCS Rapide

Réf. Larg. Long. Code-barre Cond 1

4526481 30 mm 43 mm La pièce

LAME MULTICUTTER COUPE RAPIDE

 Changement rapide à une main avec le système exclusif DEWALT

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : Tous les matériaux dérivés du bois, plaques de plâtre, plastique souples.

Empreinte : Starlock E-Cut

Denture : Japonaise double

Informations complémentaires : 
Vitesse de travail extrêmement élevée. 

Précision optimale.

Réf. Larg. Long. Boitage Code-barre Cond 1

4116130 • 65 mm 50 mm 1 La pièce

4116131 • 65 mm 50 mm 10 Blister (10)

LAME DE SCIE OSCILLANTE LARGE
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES OUTIL OSCILLANT

Caractéristiques techniques :
Application : Carrelage

Empreinte : Multicutter Dewalt

Informations complémentaires : 
Lame HM-grain segmentée à moyeu déporté. 

Epaisseur : 3 mm.

Réf. Long. Diam. du disque Code-barre Cond 1

4526484 25 mm 95 mm La pièce

LAME MULTICUTTER SEMI-CIRCULAIRE À DÉJOINTER

 Changement rapide à une main avec le système exclusif DEWALT.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : Bois, Bois avec clous, plaques de plâtre, PVC

Empreinte : Multicutter Dewalt

Informations complémentaires : 
Lame bi-métal segmentée à moyeu déporté.

Réf. Long. Diam. du disque Code-barre Cond 1

4526482 23 mm 100 mm La pièce

LAME MULTICUTTER SEMI-CIRCULAIRE

 Changement rapide à une main avec le système exclusif DEWALT.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Empreinte : Multicutter Dewalt

Informations complémentaires : 
Composition:  

1 lame DT20701 Bi-métal spéciale découpe bois et clous 30 x 43 mm. 

1 lame DT20704 HCS denture rapide, Bois et plaques de plâtre 30 x 43 mm. 

1 lame DT20706 HCS Précision, 10 x 43 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4526483 Blister (3)

ASSORTIMENT DE 3 LAMES MULTICUTTER

 Changement rapide à une main avec le système exclusif DEWALT.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : Bois, plaques de plâtre, plastique

Empreinte : E-CUT

Denture : Croisée

Informations complémentaires : 
Vitesse de travail extrêmement élevée. 

Précision optimale.

Réf. Larg. Long. Boitage Code-barre Cond 1

4116120 32 mm 78 mm 1 La pièce

4116125 42 mm 78 mm 1 La pièce

LAME DE SCIE OSCILLANTE E-CUT

Caractéristiques techniques :
Application : Bois, matériaux composites, plastique renforcé fibres de verre, plaques de plâtre, métaux non ferreux, 

plastiques

Empreinte : E-CUT

Denture : Bois alternée

Réf. Larg. Long. Boitage Code-barre Cond 1

4304268 65 mm 50 mm 5 Blister (5)

LAME DE SCIE OSCILLANTE SC
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE CIRCULAIRE ET ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure négative (-5 °)

Informations complémentaires : 
Fentes anti-vibration et de dilatation limitant l’échauffement de la lame. Réaffûtable.

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4526307 • 190 mm 30 mm 1,7 mm 48 La pièce

4526301 • 305 mm 30 mm 1,8 mm 60 La pièce

4526302 • 305 mm 30 mm 2,2 mm 96 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE NÉGATIVE BOIS / ALU DEWALT

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure négative (-5 °)

Informations complémentaires : 
Pour les plaques et profilés aluminium, et plastiques durs et renforcés de fibres.

Réf. Diam. Alésage
Epais-
seur

Nombre de 
dents

Compati-
bilité

Code-barre Cond 1

9848184 • 190 mm FF 2,6 mm 58 CS 50 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE NÉGATIVE ALU / PVC FESTOOL

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure

Informations complémentaires : 
Coupes transversales propres et sans éclats.

Réf. Diam. Alésage
Epais-
seur

Nombre de 
dents

Compati-
bilité

Code-barre Cond 1

4304243 • 216 mm 30 mm 2,3 mm 64 KS 60 La pièce

4304180 • 260 mm 30 mm 2,4 mm 68 KS 120, 
KS 88 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE ALU / PVC FESTOOL

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure négative (-5 °)

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4304196 190 mm 30 mm 2,8 mm 54 La pièce

4304202 216 mm 30 mm 2,8 mm 60 La pièce

4304185 220 mm 30 mm 2,8 mm 62 La pièce

4304198 • 235 mm 30 mm 2,8 mm 62 La pièce

4304225 250 mm 30 mm 3,2 mm 80 La pièce

4304203 260 mm 30 mm 3,2 mm 80 La pièce

4304204 305 mm 30 mm 2,6 mm 80 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE NÉGATIVE ALU / PVC
NORME(S) :  EN847-1

OUTILLAGE ABRASIFS ET COUPE V7.indd   378 08/06/2021   10:04:10



379

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE CIRCULAIRE ET ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4304193 160 mm 20 mm 2,5 mm 48 La pièce

4304195 165 mm 20 mm 2,6 mm 24 La pièce

4304199 260 mm 30 mm 3,2 mm 60 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE BOIS / PANNEAUX
NORME(S) :  EN847-1

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4304194 160 mm 20 mm 2,2 mm 48 La pièce

4304205 • 190 mm Etoilé 2,5 mm 48 La pièce

4304206 • 210 mm 30 mm 2,8 mm 64 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE COMPATIBLE FESTOOL
NORME(S) :  EN 847-1

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure négative (-5 °)

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4304224 • 250 mm 30 mm 3,2 mm 24 La pièce

4304201 305 mm 30 mm 3,2 mm 60 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE NÉGATIVE BOIS / PVC
NORME(S) :  EN 847-1

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure négative (-5 °)

Informations complémentaires : 
Pour bois, panneaux de construction, plaques de plâtre et plastiques tendres.

Réf. Diam. Alésage Epaisseur
Nombre de 

dents
Compatibilité Code-barre Cond 1

4304197 216 mm 30 mm 2,8 mm 48 La pièce

4304240 • 260 mm 30 mm 2,5 mm 60 KS 120, KS 88 La pièce

4304241 • 260 mm 30 mm 2,5 mm 80 KS 120, KS 88 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE NÉGATIVE BOIS /PANNEAUX FESTOOL
NORME(S) :  EN 847-1

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure

Informations complémentaires : 
Coupes transversales propres et sans éclats.

Réf. Diam. Alésage
Epais-
seur

Nombre 
de dents

Compatibilité Code-barre Cond 1

4511009 • 160 mm 20 mm 2,2 mm 28 TS 55, TSC 55, 
ATF 55, AP 55 La pièce

4304242 • 216 mm 30 mm 2,3 mm 60 KS 60 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE BOIS / PANNEAUX FESTOOL
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE CIRCULAIRE ET ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure

Informations complémentaires : 
Fentes anti-vibration et de dilatation limitant l’échauffement de la lame. Réaffûtable.

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4526308 165 mm 20 mm 1,6 mm 48 La pièce

4526297 • 250 mm 30 mm 2,2 mm 40 La pièce

4526298 • 250 mm 30 mm 2,2 mm 60 La pièce

4526299 • 305 mm 30 mm 2,2 mm 48 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE BOIS / PANNEAUX DEWALT

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure

Informations complémentaires : 
Fentes anti-vibration et de dilatation limitant l’échauffement de la lame. Réaffûtable.

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4526304 • 235 mm 30 mm 2,2 mm 28 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE BOIS DEWALT

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4304207 160 mm 20 mm 2,5 mm 24 La pièce

4304208 190 mm 30 mm 2,8 mm 24 La pièce

4304209 210 mm 30 mm 2,8 mm 24 La pièce

4304223 235 mm 30 mm 2,8 mm 24 La pièce

4304115 • 240 mm 30 mm 3,2 mm 30 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE CHANTIER
NORME(S) :  EN 847-1

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure négative (-5 °)

Informations complémentaires : 
Fentes anti-vibration et de dilatation limitant l’échauffement de la lame. Réaffûtable.

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4526295 • 216 mm 30 mm 1,8 mm 48 La pièce

4526296 • 216 mm 30 mm 1,8 mm 60 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE NÉGATIVE BOIS / PANNEAUX DEWALT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE CIRCULAIRE ET ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure

Informations complémentaires : 
Parfait pour couper à travers le bois incrusté de clous.

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4526309 • 165 mm 20 mm 1,2 mm 42 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE BOIS CLOUS XR RUNTIME

 Optimisée pour une utilisation sans fil pouvant réaliser jusqu’à deux fois plus de coupes par charge.
 Idéale pour machine à batterie XR Flexvolt.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Denture : Diamant

Informations complémentaires : 
Lame pour la coupe des matériaux extrêmement abrasifs tels que le trespa, le laminat, le MDF, les panneaux cimentés ou plâtrés, les 

plaques de laine de roche, l’héraclite, le GFK, le CFK, l’éternit et tous matériaux en panneaux.

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4304226 • 160 mm 20 mm 2,2 mm 8 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE DIAMANT COMPATIBLE FESTOOL
NORME(S) :  EN 847-1
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
LAMES SCIE CIRCULAIRE ET ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure

Informations complémentaires : 
Pour rénovation de fenêtre, bois clouté.

Réf. Diam. Alésage Epaisseur
Nombre 
de dents

Compatibilité Code-barre Cond 1

4114120 200 mm 20 mm 2,2 mm 18 Tronçonneuse 
RV70 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE MULTI USAGES

Caractéristiques techniques :
Denture : Céramique

Informations complémentaires : 
Lame pour la coupe des métaux ferreux et non ferreux, profilé, tôle métallique, tuyau métallique, cornière, plastique, matériau 

composite, bois et panneaux sandwich.

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4304026 160 mm 20 mm 1,8 mm 40 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE CÉRAMIQUE MULTI-MATÉRIAUX
NORME(S) :  EN 847-1

Caractéristiques techniques :
Denture : Diamant

Informations complémentaires : 
Lame pour la coupe des matériaux extrêmement abrasifs tels que le trespa, le laminat, le MDF, les panneaux cimentés ou plâtrés, les 

plaques de laine de roche, l’héraclite, le GFK, le CFK, l’éternit et tous matériaux en panneaux.

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4304025 230 mm 30 mm 2,2 mm 15 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE DIAMANT
NORME(S) :  EN 847-1

Caractéristiques techniques :
Denture : Carbure

Informations complémentaires : 
Convient pour couper cornières, tubes métalliques, tôles, tubes carrés, fers plats, fers ronds, profilés métalliques, panneaux sandwich. 

S’adapte sur machines portatives et stationnaires, dry cutter à vitesse de rotation basse. 

Coupe rapide à sec propre, sans étincelle, sans échauffement.

Réf. Diam. Alésage Epaisseur Nombre de dents Code-barre Cond 1

4304228 • 230 mm 30 mm 2,2 mm / 
1,8 mm 44 La pièce

4304186 305 mm 25,4 mm 2,2/1,8 mm 80 La pièce

4304187 355 mm 25,4 mm 2,4/2,0 mm 80 La pièce

LAME DE SCIE CIRCULAIRE MÉTAL

Informations complémentaires : 
Epaisseur : 1,8 mm

Réf. Diam. intérieur Diam. extérieur Code-barre Cond 1

4304188 20 mm 30 mm La pièce

BAGUE DE RÉDUCTION
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
TRÉPANS

Caractéristiques techniques :
Application : Bois, plaques de plâtre, plastiques, métaux non ferreux, aluminium, acier

Informations complémentaires : 
Matière : HSS M3. 

Composition du coffret : 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 40 - 48 - 60 - 65 - 68 - 102 m + forets pilote.

Réf. Code-barre Cond 1

4103190 La pièce

COFFRET 13 TRÉPANS BI MÉTAL

Caractéristiques techniques :
Application : Bois, plaques de plâtre, plastiques, métaux non ferreux, aluminium, acier et acier inoxydable (> 1 mm)

Profondeur de coupe : 38 mm

Informations complémentaires : 
Denture variable de 4-6 d/p. 

Bi-métal allié à 8% de cobalt de haute qualité pour des coupes nettes et rapides et une longue durée de vie.

Réf. Diam. Code-barre Cond 1

4304601 • 19 mm La pièce

4304607 22 mm La pièce

4304611 25 mm La pièce

4304616 • 29 mm La pièce

4304622 32 mm La pièce

4304627 35 mm La pièce

4304631 38 mm La pièce

4304632 43 mm La pièce

4304636 44 mm La pièce

4304642 51 mm La pièce

4304652 57 mm La pièce

4304663 60 mm La pièce

4304664 64 mm La pièce

4304665 65 mm La pièce

4304666 67 mm La pièce

4304667 • 70 mm La pièce

4526129 73 mm La pièce

4304668 79 mm La pièce

4304669 83 mm La pièce

4304695 105 mm La pièce

SCIE TRÉPAN BI-MÉTAL M42
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
TRÉPANS

Caractéristiques techniques :
Application : Bois plein, aggloméré et béton léger

Profondeur de coupe : 60 mm

Informations complémentaires : 
Coupe très rapide et agressive dans bois plein et béton léger. Longue durée de vie.

Réf. Diam. Code-barre Cond 1

4304685 • 64 mm La pièce

4304686 67 mm La pièce

4304671 • 70 mm La pièce

SCIE TRÉPAN CARBURE

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : Cylindrique

Réf. Diam. Long. Compatibilité Code-barre Cond 1

4526145 6 mm 83 mm ZE4 La pièce

4526136 6 mm 102 mm ZE1 La pièce

FORET À CENTRER POUR SCIE TRÉPAN

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : Hexagonal 11 mm

Informations complémentaires : 
Muni d’un foret pilote interchangeable HSS 6 mm.

Réf. Diam. de la scie Code-barre Cond 1

4304711 32 à 210 mm La pièce

ARBRE DE MONTAGE POUR SCIE CLOCHE ZE4

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : Cylindrique queue diam. 6 mm

Informations complémentaires : 
Muni d’un foret pilote interchangeable HSS 6 mm.

Réf. Diam. de la scie Code-barre Cond 1

4304701 14 à 30 mm La pièce

ARBRE DE MONTAGE POUR SCIE CLOCHE ZE1
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
DISQUES À TRONÇONNER ET ÉBARBER MÉTAL

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier / Inox

Informations complémentaires : 
Bavures réduites. Projection d’étincelles réduite. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Coupe sans échauffement. Odeurs 

réduites. Sans fer ni souffre.

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

4306166 125 mm 1,5 mm 22,2 mm La pièce Boite (50)

DISQUE À TRONÇONNER PLAT SPÉCIAL ACIER / INOX

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier / Inox

Informations complémentaires : 
Extra-mince. Durée de vie prolongée. Peu de formation de bavures. Vitesse de coupe élevée. Peu de formation d’étincelles. Sans fer, 

ni soufre.

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

4306155 125 mm 1,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (50)

4306165 125 mm 1,5 mm 22,2 mm La pièce Boite (50)

4306025 230 mm 1,9 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

DISQUE À TRONÇONNER PLAT XT38 ACIER / INOX

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier / Inox

Informations complémentaires : 
Idéal pour les machines de faible puissance. Peu de formation de bavures. Vitesse de coupe élevée. Peu de formation d’étincelles. 

Sans fer, ni soufre.

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

8922385 125 mm 1,5 mm 22,2 mm La pièce Boite (100)

DISQUE À TRONÇONNER PLAT XT70 ACIER / INOX

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier / Inox

Informations complémentaires : 
Disque extra-fin. 

Excellentes performances de coupe agressives. 

Longue durée de vie. 

Gros volumes de meulage. 

Vitesse de coupe élevée. 

Peu de formation de bavures. 

Sans fer, ni soufre.

DISQUE À TRONÇONNER PLAT CÉRAMIQUE XT100 ACIER/ INOX

 Grain abrasif céramique.
 Jusqu’à 80% plus performant.
 Augmente la productivité.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

4306430 125 mm 1,5 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier / Inox

Informations complémentaires : 
Sans fer, ni soufre.

DISQUE À TRONÇONNER MOYEU DÉPORTÉ FTK38 ACIER / INOX

 Performant, pour une coupe puissante.
 Longue durée de vie.
 Vitesse de coupe élevée.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

4306035 230 mm 3,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
DISQUES À TRONÇONNER ET ÉBARBER MÉTAL

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier / Inox

Informations complémentaires : 
Vitesse de coupe élevée. Sans fer, ni soufre. 

Livré en coffret métallique de 10 disques.

DISQUES À TRONÇONNER PLAT INOX XT15 ACCU SPÉCIAL MEULEUSE D’ANGLE À BATTERIE

 Garantit une longue durée de vie et la préservation de la batterie.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1

4306432 125 mm 1,0 mm 22,2 mm Boite (10)

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier / Inox

Informations complémentaires : 
Sécurité assurée par trois couches de fibres de verre. Sans fer, 

ni soufre.

DISQUE À TRONÇONNER EXTRA FIN MOYEU DÉPORTÉ XTK35 ACIER / INOX

 Tronçonnage extra-fin et ébarbage avec le même disque.
 Aucun changement de disque.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

4904833 125 mm 1,9 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier / Inox

Informations complémentaires : 
Formation minime de bavures pour moins d’opérations de 

finition. Une coupe sans échauffement réduit la coloration et la 

déformation du matériau. Sans fer, ni soufre.

DISQUE À TRONÇONNER EXTRA FIN MOYEU DÉPORTÉ XTK8 ACIER / INOX

 Extra fin 0,8 mm d’épaisseur.
 Coupe précise, moins de déploiement de force.
 Silencieux.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

8921132 125 mm 0,8 mm 22,2 mm La pièce Boite (50)

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier / Inox

Informations complémentaires : 
Dégagement de chaleur extrêmement faible ne causant pas de 

coloration bleue. Sans fer, ni soufre.

DISQUE À TRONÇONNER ULTRA FIN MOYEU DÉPORTÉ XTK6 ACIER / INOX

 Coupe exceptionnellement précise, propre et presque sans bavures, les finitions nécessaires 
sont quasi nulles.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

4904831 125 mm 0,6 mm 22,2 mm La pièce Boite (50)

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier / Inox

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

4306150 115 mm 1,6 mm 22,2 mm La pièce Boite (50)

4306160 125 mm 1,6 mm 22,2 mm La pièce Boite (50)

4306170 230 mm 2,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

4306200 300 mm 3,5 mm 25,4 mm La pièce Boite (25)

4306240 • 400 mm 4,5 mm 25,4 mm La pièce Boite (25)

DISQUE À TRONÇONNER PLAT ACIER/ INOX

 Usage intensif.

+ PRODUIT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
DISQUES À TRONÇONNER ET ÉBARBER MÉTAL

Caractéristiques techniques :
Fonction : Ebarber

Application : Acier

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

4306105 125 mm 7,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

4306110 • 230 mm 6,4 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

DISQUE À ÉBARBER MOYEU DÉPORTÉ ACIER

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

4306010 • 115 mm 3,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

4306020 125 mm 3,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

DISQUE À TRONÇONNER MOYEU DÉPORTÉ ACIER

 Coupe rapide.
 Haute longévité.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

4306034 230 mm 3,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

DISQUE À TRONÇONNER MOYEU DÉPORTÉ FTK33 ACIER

 Vitesse de coupe élevée.
 Comportement de coupe confortable.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

4306230 350 mm 4,0 mm 25,4 mm La pièce Boite (25)

DISQUE À TRONÇONNER PLAT ACIER

 Usage intensif.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Acier

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

8921131 125 mm 3,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

8921130 230 mm 3,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

DISQUE À TRONÇONNER MOYEU DÉPORTÉ KSMK ACIER

 Vitesse de coupe élevée.
 Coupe facile.
 Tronçonnage confortable.
 Bonne durée de vie.

+ PRODUIT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
DISQUES À TRONÇONNER ET ÉBARBER MÉTAL

DISQUES À TRONÇONNER MATÉRIAUX

DISQUES À TRONÇONNER SPÉCIFIQUES

Caractéristiques techniques :
Fonction : Ebarber

Application : Acier

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

8921136 125 mm 7,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

8921135 • 230 mm 7,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (10)

DISQUE À ÉBARBER MOYEU DÉPORTÉ KSM ACIER

 Comportement de meulage agréable.
 Bonne capacité d’évacuation.
 Longue durée de vie.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Universel

Informations complémentaires : 
28 dents, coupe avec aisance l’acier, le métal, le bois même avec des clous, les plastiques durs…  

Livré avec une bague de réduction 22,2 mm.

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1

4306433 125 mm 1,2 mm 25,4 mm La pièce

DISQUE MEULEUSE UNIVERSEL CARBURE

 Transformer votre meuleuse en scie circulaire.
 Coupez tous les matériaux avec un seul disque.
 L’affûtage négatif évite les rebonds, réduits les éclats.
 Sans étincelle et sans bavure.
 Réaffûtable.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Alu - Métaux non ferreux

Informations complémentaires : 
Extra-mince. Anti-encrassement. Idéal pour les machines de faible puissance. Peu de formation de bavures. Vitesse de coupe élevée.

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

8923048 125 mm 1,5 mm 22,2 mm La pièce Boite (50)

8923049 230 mm 1,9 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

DISQUE À TRONÇONNER PLAT XT24 ALU

Caractéristiques techniques :
Fonction : Tronçonner

Application : Tous type de matériaux

Informations complémentaires : 
En carbure de silicium, disque semi-dur et universel pour la coupe de matériaux sous arrosage ou sec: pierre artificielle et naturelle, 

béton.

Réf. Diam. Epaisseur Alésage Code-barre Cond 1 Cond 2

4306050 115 mm 3,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

4306060 125 mm 3,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

4306070 230 mm 3,0 mm 22,2 mm La pièce Boite (25)

DISQUE À TRONÇONNER MOYEU DÉPORTÉ MATÉRIAUX
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
DISQUES DIAMANTS

Caractéristiques techniques :
Application : Béton, béton armé, parpaing, pavé

Informations complémentaires : 
Adapté aux travaux de coupe à sec et à eau.

Réf. Diam. Alésage Code-barre Cond 1

4308323 125 mm 22,2 mm La pièce

4308324 230 mm 22,2 mm La pièce

DISQUE DIAMANT GOLD

 Performances optimisées pour une utilisation courante dans les matériaux de construction.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 13236

Caractéristiques techniques :
Application : Béton armé, asphalte, acier

Informations complémentaires : 
Disque à segments soudés laser. 

Adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d’entraînement. 

Livré avec bague de réduction 25,4 - 20 mm.

Réf. Diam. Hauteur de segment Alésage Code-barre Cond 1

4308255 • 300 mm 12 mm 25,4 mm La pièce

4308254 • 350 mm 12 mm 25,4 mm La pièce

DISQUE DIAMANT PRO TT

 Utilisation intensive.
 Segments turbo pour un meilleur refroidissement.
 Segments de 17 mm pour la protection contre l’usure dans l’asphalte.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 13236

Caractéristiques techniques :
Application : Béton armé, asphalte, acier, granit

Informations complémentaires : 
Adapté aux travaux de coupe à sec et à eau.

Réf. Diam. Hauteur de segment Alésage Code-barre Cond 1

4308219 230 mm 13 mm 22,2 mm La pièce

DISQUE DIAMANT ULTRA TT

 Disque à segments soudés laser.
 Ultra-longévité grâce aux segments de hauteur 13 mm.
 Ultra-performance et rapidité en utilisation mixte.
 Segments cannelés pour le granit.
 Excellent refroidissement des segments grâce au corps de l’outil auto-ventilé.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 13236

Caractéristiques techniques :
Application : Béton, béton armé, parpaing, pavé

Informations complémentaires : 
Adapté aux travaux de coupe à sec et à eau.

Réf. Diam. Alésage Code-barre Cond 1

4308322 125 mm 22,2 mm La pièce

4308321 230 mm 22,2 mm La pièce

DISQUE DIAMANT SILVER

 Pouvoir de pénétration, précision et longévité.
 Performances optimisées pour une utilisation courante.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 13236
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
DISQUES DIAMANTS

Caractéristiques techniques :
Application : Faïence.

Informations complémentaires : 
Epaisseur 1,6 mm. 

Adapté aux travaux de coupe à sec et à eau. 

Disque à couronne continue.

Réf. Diam. Hauteur de segment Alésage Code-barre Cond 1

4308267 115 mm 7 mm 22,2 mm La pièce

4308266 125 mm 7 mm 22,2 mm La pièce

DISQUE DIAMANT STAR CÉRAMIQUE

 Faible épaisseur permettant une excellente finition.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 13236

Caractéristiques techniques :
Application : Béton armé, acier, parpaing, brique

Informations complémentaires : 
9 segments d’épaisseur 2,2 mm. 

Adapté aux travaux de coupe à sec et à eau.

Réf. Diam. Hauteur de segment Alésage Code-barre Cond 1

4308268 125 mm 12 mm 22,2 mm La pièce

DISQUE DIAMANT ULTRA BÉTON

 Utilisation intensive et polyvalence.
 Segments profilés pour diminuer les frottements lors de la coupe.
 Excellent refroidissement des segments grâce au corps de l’outil auto-ventilé.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 13236

Caractéristiques techniques :
Application : Surfaçage des matériaux de construction

Informations complémentaires : 
Epaisseur de segment : 7 mm. 

Nombre de segments : 7. 

Assiette à segments brasés argent. 

Utilisation à sec ou à eau.

Réf. Diam. Hauteur de segment Alésage Code-barre Cond 1

4308245 125 mm 5 mm 22,2 mm La pièce

DISQUE DIAMANT À SURFACER BOOMERANG

 Très grande longévité et endurance. Rendement optimal pour des travaux intensifs.
 Surfaçage précis, rapide et régulier des surfaces inégales.
 Qualité optimisée pour la finition et l’évacuation des poussières grâce aux segments boomerang.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN 13236
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
DISQUES ABRASIFS

Informations complémentaires : 
Corindon sur support papier épais et rigide à velcro. 

Structure semi-espacée. 

Revêtement anti-encrassement.

Réf. Diam. Grain Nombre de trous Code-barre Cond 1 Cond 2

4904880 150 mm 40 - La pièce Boite (50)

4904885 150 mm 60 - La pièce Boite (50)

4904890 150 mm 80 - La pièce Boite (50)

4904895 150 mm 100 - La pièce Boite (50)

4904900 150 mm 120 - La pièce Boite (50)

DISQUE ABRASIF AUTO-AGRIPPANT KP

Informations complémentaires : 
Corindon sur support papier épais et rigide à velcro. 

Structure semi-espacée. 

Revêtement anti-encrassement.

Réf. Diam. Grain Nombre de trous Code-barre Cond 1 Cond 2

4905000 • 125 mm 60 6 La pièce Boite (50)

4904989 150 mm 60 6 La pièce Boite (50)

4904990 150 mm 80 6 La pièce Boite (50)

4904991 150 mm 100 6 La pièce Boite (50)

4904992 150 mm 120 6 La pièce Boite (50)

4904995 150 mm 60 9 La pièce Boite (50)

DISQUE ABRASIF AUTO-AGRIPPANT KP À TROUS

Informations complémentaires : 
Carbure de silicium sur un papier souple latex à velcro. 

Idéal pour la finition. 

Revêtement anti-encrassement.

Réf. Diam. Grain Nombre de trous Code-barre Cond 1 Cond 2

4904988 150 mm 100 6 La pièce Boite (50)

4904993 150 mm 150 6 La pièce Boite (50)

4904996 150 mm 180 6 La pièce Boite (50)

4904994 150 mm 240 6 La pièce Boite (50)

4904999 150 mm 320 6 La pièce Boite (50)

4904997 150 mm 400 6 La pièce Boite (50)

4904940 150 mm 80 9 La pièce Boite (50)

4904941 150 mm 100 9 La pièce Boite (50)

4904942 150 mm 120 9 La pièce Boite (50)

4904943 150 mm 150 9 La pièce Boite (50)

DISQUE ABRASIF AUTO-AGRIPPANT STEARAT À TROUS

Informations complémentaires : 
Carbure de silicium sur un papier souple latex à velcro. 

Idéal pour la finition. 

Revêtement anti-encrassement.

Réf. Diam. Grain Nombre de trous Code-barre Cond 1 Cond 2

4905008 • 150 mm 120 - La pièce Boite (50)

4904905 150 mm 150 - La pièce Boite (50)

4904910 150 mm 180 - La pièce Boite (50)

4904915 150 mm 240 - La pièce Boite (50)

DISQUE ABRASIF AUTO-AGRIPPANT STEARAT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
DISQUES ABRASIFS

Caractéristiques techniques :
Alésage : 22 mm

Informations complémentaires : 
Corindon de haute performance. 

Pour ébarber (grain 36), pour ponçage (grain 60).

Réf. Diam. Grain Code-barre Cond 1 Cond 2

4306580 127 mm 36 La pièce Boite (25)

4306585 127 mm 60 La pièce Boite (25)

DISQUE ABRASIF ÉTOILÉ EN FIBRE

Caractéristiques techniques :
Alésage : 22,2 mm

Informations complémentaires : 
Plateau en fibre. 

Application : Acier.

Réf. Diam. Grain Code-barre Cond 1 Cond 2

4306551 125 mm 40 La pièce Boite (10)

4306556 125 mm 60 La pièce Boite (10)

4306558 125 mm 80 La pièce Boite (10)

DISQUE À LAMELLES

Informations complémentaires : 
Corindon sur support papier épais et rigide. 

Structure dense. 

Ponçage de bois durs. 

Alésage Ø 12 mm.

Réf. Diam. Grain Code-barre Cond 1 Cond 2

4904850 • 140 mm 50 La pièce Boite (50)

4904855 • 140 mm 60 La pièce Boite (50)

4904860 • 140 mm 80 La pièce Boite (50)

4904865 • 140 mm 100 La pièce Boite (50)

4904866 • 140 mm 120 La pièce Boite (50)

4904872 • 150 mm 80 La pièce Boite (50)

4904874 • 150 mm 120 La pièce Boite (50)

4904875 • 185 mm 50 La pièce Boite (50)

4904876 • 185 mm 60 La pièce Boite (50)

4904878 • 185 mm 100 La pièce Boite (50)

4904879 • 185 mm 120 La pièce Boite (50)

DISQUE ABRASIF ÉTOILÉ

Caractéristiques techniques :
Alésage : 22,2 mm

Informations complémentaires : 
Disque à lamelles performant en zircon; 

Support en fibres de verre résistant. 

Application acier / inox. 

Sans fer ni soufre.

Réf. Diam. Grain Code-barre Cond 1 Cond 2

8921133 • 125 mm 60 La pièce Boite (10)

8921134 125 mm 80 La pièce Boite (10)

DISQUE À LAMELLES LSZ F2
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
DISQUES ABRASIFS

ABRASIFS EN FEUILLES ET ROULEAUX

Caractéristiques techniques :
Alésage : 22,2 mm

Informations complémentaires : 
Au zirconium. 

Application : inox, acier et les métaux non ferreux.

Réf. Diam. Grain Code-barre Cond 1 Cond 2

8921085 125 mm 40 La pièce Boite (10)

8921086 125 mm 60 La pièce Boite (10)

8921087 125 mm 80 La pièce Boite (10)

DISQUE À LAMELLES VISION

 Transparent en rotation, pour une vue dégagée sur la pièce à usiner.
 Enlèvement contrôlé du matériau.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Dimension : 230 x 280 mm

Informations complémentaires : 
Corindon sur support papier fin et souple à structure ouverte. 

Idéal menuisier et peintre pour ponçage manuel du bois.

Réf. Grain Code-barre Cond 1 Cond 2

4904010 • 50 La pièce Boite (50)

4904015 • 60 La pièce Boite (50)

4904020 • 80 La pièce Boite (50)

4904025 • 100 La pièce Boite (50)

FEUILLE DE PAPIER ABRASIVE FINISHING

Caractéristiques techniques :
Dimension : 230 x 280 mm

Informations complémentaires : 
Au carbure de silicium sur papier latex souple à structure ouverte. 

Idéal menuisier et peintre pour ponçage manuel du bois. 

Revêtement anti-encrassement.

Réf. Grain Code-barre Cond 1 Cond 2

4904028 80 La pièce Boite (50)

4904029 100 La pièce Boite (50)

4904030 120 La pièce Boite (50)

4904050 150 La pièce Boite (50)

4904055 • 180 La pièce Boite (50)

4904060 220 La pièce Boite (50)

4904065 240 La pièce Boite (50)

FEUILLE DE PAPIER ABRASIVE STEARAT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
ABRASIFS EN FEUILLES ET ROULEAUX

Caractéristiques techniques :
Dimension : 71 x 123 mm

Informations complémentaires : 
Au carbure de silicium sur papier latex souple à structure ouverte. 

Pour cale auto-agrippante.

Réf. Grain Code-barre Cond 1 Cond 2

4904104 80 La pièce Boite (50)

4904110 100 La pièce Boite (50)

4904115 120 La pièce Boite (50)

FEUILLE VELCRO ABRASIVE STEARAT

Caractéristiques techniques :
Dimension : 290 x 100 mm

Informations complémentaires : 
Anti-encrassement. 

Paquet de 10.

Réf. Grain Code-barre Cond 1

4309050 80 Le lot (10)

4309051 120 Le lot (10)

4309052 240 Le lot (10)

FEUILLES DE TREILLIS ABRASIVES

Informations complémentaires : 
Composition: 

1 cale velcro 70 x 120 mm, 

50 feuilles grain 80, 

50 feuilles grain 120, 

50 feuilles grain 180, 

50 feuilles grain 240.

Réf. Code-barre Cond 1

4904998 La pièce

LOT CALE VELCRO + 200 FEUILLES ABRASIVES

Caractéristiques techniques :
Dimension : 93 x 3 x 60 mm

Informations complémentaires : 
Corindon sur support papier épais velcro.

Réf. Grain Nombre de trous Code-barre Cond 1 Cond 2

4904840 60 6 La pièce Boite (50)

4904842 80 6 La pièce Boite (50)

4904844 100 6 La pièce Boite (50)

4904846 120 6 La pièce Boite (50)

TRIANGLE VELCRO ABRASIF

Caractéristiques techniques :
Dimension : 100 x 115 mm

Informations complémentaires : 
Au carbure de silicium sur papier latex souple à structure ouverte. 

Pour cale auto-agrippante. 

Revêtement anti-encrassement. 

La boîte de 50.

Réf. Grain Nombre de trous Code-barre Cond 1

4904103 • 60 6 Boite (50)

4904105 • 80 6 Boite (50)

4904107 • 100 6 Boite (50)

4904108 • 120 6 Boite (50)

4904109 • 150 6 Boite (50)

FEUILLE VELCRO ABRASIVE À TROUS STEARAT
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
ABRASIFS EN FEUILLES ET ROULEAUX

Informations complémentaires : 
Ponçage manuel.

Réf. Dimension Code-barre Cond 1

4904100 70 x 120 mm La pièce

CALE DE PONÇAGE AUTO AGRIPPANTE

 Bonne prise en main.
 Feuille utilisée à 100%.
 S’adapte à toutes les surfaces grâce à sa souplesse.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Dimension (L x l x h) : 100 x 70 x 25 mm

Type : Ferme

Informations complémentaires : 
Pour la finition sur bois, peinture, vernis ou mastic. 

4 faces abrasives.

Réf. Grain Code-barre Cond 1

4905592 100 La pièce

EPONGE ABRASIVE FERME

Caractéristiques techniques :
Dimension (L x l x h) : 123 x 98 x 12,5 mm

Type : Souple

Informations complémentaires : 
Pour la finition sur bois, peinture, vernis ou mastic. 

2 faces abrasives. 

Souple pour un confort de ponçage des moulures.

Réf. Grain Code-barre Cond 1

4905600 60 La pièce

4905350 100 La pièce

4905591 • 180 La pièce

EPONGE ABRASIVE SOUPLE

Informations complémentaires : 
Corindon sur support papier pour ponçage bois de toutes essences.

Réf. Dimension Grain Code-barre Cond 1 Cond 2

4904140 • 120 mm x 50 m 60 La pièce Boite (10)

4904150 120 mm x 50 m 80 La pièce Boite (10)

4904160 120 mm x 50 m 100 La pièce Boite (10)

4904170 120 mm x 50 m 120 La pièce Boite (10)

BANDE ABRASIVE KP80E
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
ABRASIFS EN BANDES

Informations complémentaires : 
Support toile, grain corindon.

Réf. Dimension Grain Code-barre Cond 1 Cond 2

4904440 • 75 x 610 mm 60 La pièce Boite (20)

4904450 • 75 x 610 mm 100 La pièce Boite (20)

4904530 • 100 x 560 mm 60 La pièce Boite (20)

4904532 100 x 560 mm 80 La pièce Boite (20)

4904534 • 100 x 560 mm 100 La pièce Boite (20)

4904550 100 x 610 mm 40 La pièce Boite (20)

4904560 100 x 610 mm 60 La pièce Boite (20)

4904565 100 x 610 mm 80 La pièce Boite (20)

4904570 100 x 610 mm 100 La pièce Boite (20)

4904575 100 x 610 mm 120 La pièce Boite (20)

BANDE COURTE ABRASIVE

Informations complémentaires : 
Support toile, grain corindon. 

Pour lime électrique.

Réf. Dimension Grain Code-barre Cond 1 Cond 2

4904382 • 30 x 533 mm 60 La pièce Boite (20)

4904384 30 x 533 mm 80 La pièce Boite (20)

4904386 • 30 x 533 mm 100 La pièce Boite (20)

BANDE COURTE ÉTROITE AX

Informations complémentaires : 
Support papier, grain corindon à structure ouverte.

Réf. Dimension Grain Code-barre Cond 1 Cond 2

4904305 • 120 x 7100 mm 80 La pièce Boite (10)

4904310 • 120 x 7100 mm 100 La pièce Boite (10)

BANDE LONGUE ABRASIVE

 Papier antistatique qui repousse la poussière lors du ponçage.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Corindon sur toile super flexible à structure semi espacée.

Réf. Dimension Grain Compatibilité Code-barre Cond 1 Cond 2

4904764 • 120 x 254 mm 80 Diam. 80 mm La pièce Boite (20)

4904810 • 120 x 450 mm 80 Diam. 145 mm La pièce Boite (20)

4904815 • 120 x 450 mm 100 Diam. 145 mm La pièce Boite (20)

4904820 • 120 x 450 mm 120 Diam. 145 mm La pièce Boite (20)

MANCHON POUR CYLINDRE DE PONÇAGE
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OUTILS COUPANTS ET ABRASIFS
MEULES POUR TOURET

AFFÛTEUSES ET ACCESSOIRES

Informations complémentaires : 
Permet d’affûter tous les fers de rabots et ciseaux dont la largeur est comprise entre 3 mm et 60 mm. 

Indicateur d’angle rabattable déterminant immédiatement l’angle désiré (25 °, 30 ° ou 35 °). 

Composition : 1 guide d’affûtage + 1 pierre à huile + 1 flacon d’huile.

Réf. Code-barre Cond 1

4306910 La pièce

KIT D’AFFÛTAGE

 Pour un angle aigu parfait.
 Une face de dégrossissage et une face d’affilage.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Longueur : 160 mm

Largeur : 40 mm

Epaisseur : 20 mm

Informations complémentaires : 
Idéal pour le blue Ceram.

Réf. Code-barre Cond 1

4513846 • La pièce

PIERRE À AVIVER

Caractéristiques techniques :
Epaisseur : 25 mm

Alésage : 32 mm

Informations complémentaires : 
Dureté moyenne pour métaux durs. 

Application : affûtage à sec à sec sur métaux ferreux (forets, burins, lames…). 

Liant : céramique vitrifiée. Abrasif : corindon supérieur.

Réf. Diam. Grain Code-barre Cond 1

4306900 • 150 mm 60 La pièce

4306905 • 200 mm 60 La pièce

MEULE D’AFFÛTAGE POUR TOURET

Caractéristiques techniques :
Epaisseur : 25 mm

Alésage : 32 mm

Informations complémentaires : 
Type dur pour enlèvement important de matière, mise à la cote rapide de pièces. 

Application : ébavurage à sec sur métaux ferreux (aciers, fer, fonte dure). 

Liant : céramique vitrifiée. Abrasif : corindon gris.

Réf. Diam. Grain Code-barre Cond 1

4306920 • 150 mm 24 La pièce

MEULE D’ÉBAVURAGE POUR TOURET
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COMPOSITION D’OUTILS
OUTILLAGE À MAIN

Informations complémentaires : 
Composition du coffret aluminium: 

Douilles 6 pans 1/4 : 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 

9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm. 

Douilles 6 pans 1/2 : 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 

19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm. 

Douilles bougie 1/2 : 16 / 21 mm. 

Douille porte-embouts avec anneau 1/4 x 1/4, 25 mm. 

Clés mixte : 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 mm. 

Rallonges 1/2 L. 125 / 250 mm. 

Rallonges 1/4 L. 50 / 100 mm. 

Cliquets 72 dents bi-matière 1/2 et 1/4 avec système d’éjection des 

douilles. 

Augmentateur 3/8 F - 1/2 M et bague coulissante 1/2. 

Cardans universels 1/2 et 1/4. 

Poignée coulissante en T 1/4, L.110 mm. 

Clé à molette, 10 pouces L.250 mm. 

Jeu de clés mâles 6 pans tête sphérique longues, 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 

/ 6 / 8 / 10 mm. 

Jeu de clés mâles Torx percé, 8 pièces, T10 / T15 / T20 / T25 / T30 

/ T40 / T45 / T50. 

Pince coupante de côté, à poignées bi-composant L.165 mm. 

Pince universelle, à poignées bi-composant L.180 mm. 

Pince multiprises gainée, 10 pouces. 

Tournevis électronique 4 en 1,, 100 mm, PH00, PH0, Fente 2 mm, 

Fente 3 mm. 

Tournevis Fente, 5.5 mm / 6.5 mm. 

Tournevis Pozidriv, PZ1 / PZ2. 

Tournevis isolé 1000 V, 4,0 x 100 mm / PH1 x 80 mm. 

Tournevis testeur 150 V - 250 V. 

Aimant magnétique télescopique, capacité 2 kg. 

Tenaille russe gainée, 10 pouces. 

Mètre à ruban précision, 5 m x 19 mm. 

Ciseau droit.  

Jeu d’outils de frappe 5 pièces. 

Pied à coulisse becs doubles inox. 

Lampe à 9 LED, 100 lumens. 

Monture de scie métallique. 

Cutter universel lame sécable 18 mm - Magasin de 6 lames. 

Marteau rivoir manche Hickory, 400 g. 

Coffret d’embouts  de vissage : 

- Adaptateur pour visseuse 6,35 sortie 1/4. 

- Embouts Phillips : PH1 / PH2 / PH3.  

- Embouts Pozidriv : 2x PZ1 / 2x PZ2 / 2x PZ3. 

- Embouts Fente : 5,5 / 6.5 / 8 mm. 

- Embouts 6 pans : 4 / 5 / 6 mm. 

- Embouts Torx percés : 2x T10 / 3x T15 / 2x T20 / 3x T25 / 3x T30 

/ 2x T35 / 2x T40. 

Chrome vanadium. 

Dimensions (L x l x h) : 470 x 360 x 145 mm. 

Poids 13 Kg.

COFFRET DE MAINTENANCE 1/4 ET 1/2 - 131 PIÈCES

Réf. Code-barre Cond 1

4849978 La pièce

Informations complémentaires : 
Composition de la valise : 

Douilles 1/4 courtes 6 pans en mm: 3,2/ 4/ 5/ 5,5/ 6/ 

7/ 8/ 9/ 10 / 11/ 12/ 13 / 14 mm, 

 x2 Rallonges 1/4 droites, 

Poignée 1/4 coulissante, 

Cardan 1/4, 

Cliquet 1/4, 

Rallonge 1/4 emmanchée, 

Douille porte-embouts 1/4, 

Jeu de 10 embouts de vissage ph + hex, 

Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv et Torx, 

Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx, 

x13 Douilles courtes 1/2 6 pans : 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 

19/ 21/ 22/ 24 mm, 

Rallonge 1/2 droite, 

Poignée de serrage coulissante 1/2, 

Cardan 1/2, 

Cliquet chantier 1/2 à inversion par levier, 

Mesure courte SAMFLEX boîtier ZAMAC, 

Marteaux rivoir, 

Burin de précision, 

Bédane de précision, 

x2 Chasse-goupilles courts, 

Cutter bi-matière lame de 18 mm, 

x3 Tournevis fente électricien, 

x2 Tournevis fente mécanicien, 

x3 Tournevis Phillips, 

Pince coupante diagonale chromée polie, 

Pince universelle chromée polie, 

Pince à bec demi-rond droit chromée polie, 

Tenaille de mécanicien, 

Pince multiprise à branches superposées finition brunie, 

Clés à molette, 

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans : 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm, 

12 Clés mixtes : 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19 mm, 

Boîte de 19 forets métaux : 1 à 10 mm, de 0,5 en 0,5 mm, 

Tournevis contrôleur, 

Réglet flexible, 

Scie à métaux par écrou à ailettes, 

Pointe à tracer double pointe, 

Lampe stylo, 

5 Tournevis Torx Ref : 6X50 -7X50 -8X60 -9X60 -10X80, 

Dimensions (L x h x p) : 480 x 420 x 215 mm, 

Poids : 15,12 Kg.

VALISE TROLLEY 136 PIÈCES 1/4 ET 1/2

 Un atelier complet à portée de main dans une valise sur roulettes avec poignée télescopique verrouillable par clé.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5516308 La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
TOURNEVIS

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Standard

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Pictogramme de l’empreinte sur la tête du manche pour une 

identification rapide. 

Composition :  

Fente : 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150 mm. 

Pozidriv : PZ1 x 80 / PZ2 x 100 mm.

TOURNEVIS FENDU ET POZIDRIV [JEU DE 6]

Réf. Code-barre Cond 1

4805504 Le jeu

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : A frapper

Informations complémentaires : 
Lame six pans. 

Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Composition : 

Fente : 3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125 mm. 

Phillips : PH1 x 80 / PH2 x 100 mm.

TOURNEVIS AVEC DISQUE DE FRAPPE [JEU DE 6]

 Disque de frappe intégré dans le manche permettant de frapper et buriner avec le tournevis.
 Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l’utilisation d’une clé mixte.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4805508 Le jeu

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Standard

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Pictogramme de l’empreinte sur la tête du manche pour une 

identification rapide. 

Composition : T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / 

T30 x 115 / T40 x 130.

TOURNEVIS DE TYPE TORX [JEU DE 6]

Réf. Code-barre Cond 1

4805503 Le jeu

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Standard

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Pictogramme de l’empreinte sur la tête du manche pour une 

identification rapide. 

Composition :  

Fente : 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150 mm. 

Phillips : PH1 x 80 / PH2 x 100 mm.

TOURNEVIS FENDU ET PHILLIPS [JEU DE 6]

Réf. Code-barre Cond 1

4805502 Le jeu
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TOURNEVIS
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Porte-embout

Isolé : Oui

Informations complémentaires : 
Pour les applications électriques jusqu’à 1 000 V c.a. 

Ouverture par simple pression. 

Capuchon rotatif garantissant une manipulation confortable. 

Composition de 6 embouts de 75 mm:  Fente : 2,5 / 3 / 4 / 

5,5 mm. Phillips : PH1 / PH2.

TOURNEVIS ÉLECTRICIEN PORTE EMBOUTS + 6 EMBOUTS INCOPRORÉS

 6 tournevis isolés slim en 1.
 Accès parfait aux bornes à vis et à ressort situées en profondeur.
 Lames jusqu’à 33 % plus minces grâce à l’isolation intégrée.

+ PRODUITNORME(S) :  IEC 60900

Réf. Code-barre Cond 1

4805291 La pièce

Informations complémentaires : 
Tige traitée 6 pans. 

Manche softgrip Trilobe ergonomique. 

Contenu : PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / plat 2.5 / plat 4 / plat 5.5 / plat 6.5 / plat 6.5 / plat 8.

Réf. Code-barre Cond 1

4805528 Le jeu

SET DE 12 TOURNEVIS TRILOBE

 Empreinte brunie magnétique.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Electricien

Empreinte : Plat

Isolé : Oui

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Pictogramme de l’empreinte sur la tête du manche pour une 

identification rapide. 

Lame trempée et brunie.

TOURNEVIS D’ÉLECTRICIEN À FENTE

 Applications 1000 V.
 Couple de serrage optimum.

+ PRODUITNORME(S) :  IEC 60900

Réf. Taille d’empreinte Long. Long. de lame Code-barre Cond 1

4805038 2,5 mm 179 mm 75 mm La pièce

4805040 3,5 mm 204 mm 100 mm La pièce

4805042 4 mm 211 mm 100 mm La pièce

4805044 5,5 mm 243 mm 125 mm La pièce

4805034 • 6,5 mm 268 mm 150 mm La pièce

4805036 • 8 mm 299 mm 175 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Electricien

Isolé : Oui

Informations complémentaires : 
Pour les applications électriques jusqu’à 1 000 V c.a. 

Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Pictogramme de l’empreinte sur la tête du manche pour une 

identification rapide. 

Composition :  

Fente : 3,5 x 100 / 4 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 mm. 

Phillips: PH1 x 80 / PH2 x 100 mm

TOURNEVIS D’ÉLECTRICIEN FENDU ET PHILLIPS [JEU DE 6]

 Embouts slim = Accès plus facile et protégé aux vis situées en profondeur.

+ PRODUITNORME(S) :  IEC 60900

Réf. Code-barre Cond 1

4805501 Le jeu
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OUTILLAGE À MAIN
TOURNEVIS

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Porte-embout

Informations complémentaires : 
Lame chromée antirouille. 

Cliquet 3 positions avec verrouillage. 

Manche bi-matière pour un couple de torsion maximum. 

Double stockage d’embouts: 6 embouts à l’arrière et 6 embouts 

en haut de la poignée. 

Composition de 10 embouts standards : Fente : 5 / 6 mm. 

Phillips : PH1 / PH2. Torx : T10 / T15. Pozidriv : PZ1 / PZ2. Carré 

: S1 / S2.

TOURNEVIS PORTE EMBOUT À CLIQUET + 10 EMBOUTS

 10 tournevis en 1.
 Tête magnétique pour un maintien efficace et un changement rapide de l’embout.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

9917823 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Porte-embout

Informations complémentaires : 
Lame acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement 

trempé. 

Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Composition  8 embouts standards 25 mm. Fente : 6,5 mm. 

Phillips : PH1 / PH2 / PH3. Pozidriv : PZ2. Torx : T15 / T20 / T25.

TOURNEVIS PORTE EMBOUTS + 8 EMBOUTS INCORPORÉS

 8 tournevis en 1.
 Porte-embout en acier inoxydable magnétique.

+ PRODUITNORME(S) :  DIN 3126 - ISO 1173

Réf. Code-barre Cond 1

4805029 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Testeur

Empreinte : Fente

Informations complémentaires : 
Lame acier au chrome-vanadium, trempé à cœur, nickelé. Pour 

détecter les basses tensions alternatives jusqu’à 250 V par 

rapport au potentiel de terre.

TOURNEVIS TESTEUR

 Détection les basses tensions alternatives jusqu’à 250 V par rapport au potentiel de terre.

+ PRODUIT

Réf. Taille d’empreinte Long. Long. de lame Code-barre Cond 1

4805400 3 mm 140 mm 60 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Electricien

Empreinte : Phillips

Isolé : Oui

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Pictogramme de l’empreinte sur la tête du manche pour une 

identification rapide. 

Lame trempée et brunie.

TOURNEVIS D’ÉLECTRICIEN PHILLIPS

 Applications 1000 V.
 Couple de serrage optimum.

+ PRODUITNORME(S) :  IEC 60900

Réf. Taille d’empreinte Long. Long. de lame Code-barre Cond 1

4805047 PH2 218 mm 100 mm La pièce
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TOURNEVIS
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Porte-embout

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Composition : 6 embouts standards 25 mm, Phillips : PH1/PH2/

PH3. Pozidriv : PZ1 / PZ2 / PZ3.

TOURNEVIS BOULE PORTE EMBOUTS + 6 EMBOUTS INCORPORÉS

 6 tournevis en 1.
 Porte-embout en acier inoxydable magnétique.
 Pour les travaux dans les espaces étroits et les endroits difficilement accessibles.

+ PRODUITNORME(S) :  DIN 3126 - ISO 1173

Réf. Code-barre Cond 1

4806188 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Standard

Empreinte : Torx

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Pictogramme de l’empreinte sur la tête du manche pour une 

identification rapide. 

Lame acier en chrome-vanadium-molybdène, chromé mat.

TOURNEVIS STANDARD TORX

Réf. Taille d’empreinte Long. Long. de lame Code-barre Cond 1

4805620 T10 191 mm 80 mm La pièce

4805621 T15 191 mm 80 mm La pièce

4805622 T20 218 mm 100 mm La pièce

4805623 T25 218 mm 100 mm La pièce

4805624 • T30 233 mm 115 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Standard

Empreinte : Phillips

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Pictogramme de l’empreinte sur la tête du manche pour une 

identification rapide. 

Lame acier en chrome-vanadium-molybdène, chromé mat.

TOURNEVIS STANDARD PHILLIPS
NORME(S) :  DIN ISO 8764-PH

Réf. Taille d’empreinte Long. Long. de lame Code-barre Cond 1

4805074 PH1 191 mm 80 mm La pièce

4805076 PH2 218 mm 100 mm La pièce

4805078 • PH3 274 mm 150 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Standard

Empreinte : Pozidriv

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Pictogramme de l’empreinte sur la tête du manche pour une 

identification rapide. 

Lame acier en chrome-vanadium-molybdène, chromé mat.

TOURNEVIS STANDARD POZIDRIV

Réf. Taille d’empreinte Long. Long. de lame Code-barre Cond 1

4805082 PZ0 164 mm 60 mm La pièce

4805084 PZ1 191 mm 80 mm La pièce

4805086 PZ2 218 mm 100 mm La pièce

4805088 PZ3 274 mm 150 mm La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
TOURNEVIS

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Tête sphérique

Empreinte : 6 pans

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Pictogramme de l’empreinte sur la tête du manche pour une 

identification rapide. 

Lame acier en chrome-vanadium-molybdène, chromé mat.

TOURNEVIS À TÊTE SPHÉRIQUE

 Idéal pour les endroits difficiles d’accès.

+ PRODUIT

Réf. Taille d’empreinte Long. Long. de lame Code-barre Cond 1

4820200 2 204 mm 100 mm La pièce

4820202 2,5 204 mm 100 mm La pièce

4820204 3 204 mm 100 mm La pièce

4820206 4 211 mm 100 mm La pièce

4820208 • 5 211 mm 100 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Boule

Empreinte : Pozidriv

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Pictogramme de l’empreinte sur la tête du manche pour une 

identification rapide. 

Lame entièrement trempée, chromée : anti-corrosion.

TOURNEVIS DE TYPE BOULE

 Conçu spécialement pour les travaux dans les endroits étroits.
 Pointe ChromTop : Adhésion parfaite à la vis.

+ PRODUIT

Réf. Taille d’empreinte Long. Long. de lame Code-barre Cond 1

4805204 PZ2 81 mm 25 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de tournevis : Standard

Empreinte : Fente

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique bi-matière SoftFinish antidérapant. 

Pictogramme de l’empreinte sur la tête du manche pour une 

identification rapide. 

Lame acier en chrome-vanadium-molybdène, chromé mat.

TOURNEVIS STANDARD À FENTE

Réf. Taille d’empreinte Long. Long. de lame Code-barre Cond 1

4805010 2,5 mm 179 mm 75 mm La pièce

4805014 3,5 mm 204 mm 100 mm La pièce

4805022 4 mm 261 mm 150 mm La pièce

4805018 4 mm 211 mm 100 mm La pièce

4805028 5,5 mm 311 mm 200 mm La pièce

4805026 5,5 mm 261 mm 150 mm La pièce

4805024 5,5 mm 236 mm 125 mm La pièce

4805050 6,5 mm 268 mm 150 mm La pièce

4805060 8 mm 299 mm 175 mm La pièce

4805055 8 mm 274 mm 150 mm La pièce
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PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 6 pans 1/4 pouce

Informations complémentaires : 
Le CentroFix SuperSlim garantit une meilleure accessibilité 

des vis situées dans des espaces de travail étroits grâce à 

son diamètre extérieur réduit de 30 %. Lors de son insertion, 

l’embout est automatiquement verrouillé (SelfLock). L’embout 

est libéré pour être retiré au moyen du déverrouillage via la 

douille d’actionnement (EasyOut). Douille en acier inoxydable 

robuste et un aimant néodyme puissant.

PORTE EMBOUT CENTROFIX SUPER SLIM MAGNÉTIQUE

 Verrouillage mécanique automatique des embouts.
 Bon accès aux vis situées en profondeur grâce à une forme de construction extrêmement mince.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4806233 66 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 6 pans 1/4 pouce

PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE UNIVERSEL

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4806232 58 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 6 pans 1/4 pouce

Informations complémentaires : 
Acier inoxydable. 

Puissant aimant néodyme.

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4806700 58 mm La pièce

PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE UNIVERSEL INOX

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 6 pans 1/4 pouce

Informations complémentaires : 
Changement rapide d’embout grâce à un verrouillage et déverrouillage facile du porte-embout. Lors de son insertion, l’embout est 

automatiquement verrouillé (SelfLock). L’embout est libéré pour être retiré au moyen du déverrouillage via la douille d’actionnement 

(EasyOut). Robuste et doté d’ un puissant aimant néodyme.

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4806189 60 mm La pièce

PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE CENTROFIX FORCE

 Changement d’embout simple et rapide.
 Maintien sécurisé de l’embout par un système de verrouillage mécanique.
 Guidage sans jeu des embouts.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE À MAIN
PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 6 pans 1/4 pouce

Informations complémentaires : 
Acier inoxydable. 

Pour les applications où l’embout doit être maintenu serré, par 

ex. chaîne de montage.

PORTE EMBOUT LONG MAGNÉTIQUE WIHA

 Bon accès aux vis situées en profondeur grâce à sa longueur et sa forme de construction 
extrêmement mince.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4806697 100 mm La pièce

4806698 150 mm La pièce

4806696 200 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Couple maximal : 14 Nm

Réglage : 12 positions

Type d’emmanchement : 6 pans 1/4 pouce

Informations complémentaires : 
Porte-embout magnétique. 

Bras de stabilisation pour un vissage précis. 

Utilisable avec une visseuse ou un tournevis porte embout.

RENVOI D’ANGLE PETIT MODÈLE
NORME(S) :  DIN 3126 - ISO 1173

Réf. Code-barre Cond 1

4806751 La pièce

Caractéristiques techniques :
Couple maximal : 57 Nm

Réglage : 48 positions

Type d’emmanchement : 6 pans 1/4 pouce

Informations complémentaires : 
Bras de stabilisation pour un vissage précis. 

Utilisable avec une visseuse ou un tournevis porte embout. 

Tête coudée à 105 °.

RENVOI D’ANGLE GRAND MODÈLE

 Porte-embout magnétique et mécanique.

+ PRODUITNORME(S) :  DIN 3126 - ISO 1173

Réf. Code-barre Cond 1

4806750 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : FastFix

Informations complémentaires : 
Pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec 

interface FastFix.

PORTE EMBOUT CENTROTEC FESTOOL

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4806682 60 mm La pièce
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PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Informations complémentaires : 
Composition du coffret plastique : 

Fente : 4,5 / 5,5 / 6,5 mm, 

Phillips : 2x PH1 / 4x PH2 / PH3, 

Pozidriv : 2x PZ1 / 5x PZ2 / PZ3, 

Torx : 2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 3x T25 / 2x T30 / T40, 

Porte embout magnétique universel 58 mm 1/4.

COFFRET D’EMBOUTS STANDARD 31 PIÈCES

Réf. Long. Code-barre Cond 1

8920467 25 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Informations complémentaires : 
Coffret en polyamide renforcé de fibres de verre, élément de 

serrage d’embout orientable à 180 ° et clip attache-ceinture. 

Approprié au vissage dans le bois et les matériaux tendres. 

Composition : Fente :  5,5 mm - Phillips : PH1 / 3x PH2 / PH3 

- Pozidriv : PZ1 / 4x PZ2 / PZ3 + porte embout magnétique 

universel 58 mm 1/4.

COFFRET D’EMBOUTS STANDARD 13 PIÈCES

 Toujours à portée de main, dans la poche ou sur la ceinture.
 Résistant aux chocs.
 Faire glisser le logo Wiha vers le bas et les embouts sont prêts pour le prélèvement.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4806825 25 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Réglage : Angle droit

Type d’emmanchement : 1/4

Informations complémentaires : 
Livré avec 9 embouts impact torsion 25 mm :  

Pozidriv : 3x PZ2  

Phillips : 2x PH2 

Torx : T10 / T15 / T20 / T25.

RENVOI D’ANGLE AVEC 9 EMBOUTS

 Flexibilité, résistance et durabilité extrêmes.
 Zone de torsion pour absorber les pics de tension.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4511250 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 1/4

Informations complémentaires : 
Bras de stabilisation pour un vissage précis. 

lg 300 mm, livré avec embout 25 mm PH2. 

Porte embout magnétique.

RENVOI D’ANGLE FLEXIBLE

 Permet d’accéder à des endroits restreints et difficile d’accès.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4511251 La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Informations complémentaires : 
Coffret en polyamide renforcé de fibres de verre, élément de 

serrage d’embout orientable à 180 ° et clip attache-ceinture. 

Approprié au vissage dans le bois et les matériaux tendres. 

Composition : Torx : T7 / T8 / T9 / T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x 

T25 / T30 / T40 + Porte-embout magnétique 58 mm 1/4.

COFFRET D’EMBOUTS STANDARD TORX 13 PIÈCES

 Toujours à portée de main, dans la poche ou sur la ceinture.
 Résistant aux chocs.
 Faire glisser le logo Wiha vers le bas et les embouts sont prêts pour le prélèvement.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4806826 25 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : TY

Informations complémentaires : 
Composition : Pozidriv TY : PZ2 / PZ3 - Torx TY : T15 / T20 / T25 

/ T30 / T40 + Porte-embout magnétique extra puissant 1/4.

COFFRET D’EMBOUTS TY POZIDRIV ET TORX 8 PIÈCES

 1 seule main = Ouverture automatique 1 pression sur 1 bouton 
 Changement d’embout facile directement dans l’étui avec la machine.
 L’embout TY: 

- idéal pour les vissages dans tous les matériaux, 
- s’adapte à tous les types de vis (en forme T ou Y), 
- équipé d’une zone de torsion allongée, brevetée, 
- recommandé pour les visseuses à chocs, 
- durée de vie 120x plus élevée qu’un embout standard.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4806489 29 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Zot et standard

Informations complémentaires : 
Composition :  

Torx percé (Electroménager) : T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / 

T25H / T27H / T30H / T40H. 

Spanner (boîtier d’ascenseur, TGV) : 4 / 6 / 8 / 10. 

Carré (Vis inox aluminiers) : 1 / 2 / 3. 

Torq-set (Aérospatial) qualité ZOT : 6 / 8 / 10. 

Tri wing (Aérospatial)  qualité ZOT : 0 / 1 / 2 / 3 / 4. 

6 pans troué (Electroménager) : TR2 / TR2,5 / TR3 / TR4 / TR5 

/ TR6. 

+ Porte embouts magnétique à chargement rapide 1/4.

COFFRET D’EMBOUTS SÉCURITÉ 31 PIÈCES

 Zone de torsion optimisée pour le vissage dans les matériaux durs (Ex.: métal).

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

8920848 25 mm La pièce
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PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : TY

Informations complémentaires : 
Composition : Torx TY :  T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30 / T40 + 

Porte-embout magnétique extra puissant 1/4.

COFFRET D’EMBOUTS TY TORX 8 PIÈCES

 1 seule main = Ouverture automatique 1 pression sur 1 bouton 
 Changement d’embout facile directement dans l’étui avec la machine.
 L’embout TY: 

- idéal pour les vissages dans tous les matériaux, 
- s’adapte à tous les types de vis (en forme T ou Y), 
- équipé d’une zone de torsion allongée, brevetée, 
- recommandé pour les visseuses à chocs, 
- durée de vie 120x plus élevée qu’un embout standard.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4806484 29 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Impact

Informations complémentaires : 
Composition : 

Embouts 25 mm Fente : 4,5 / 5,5 mm, 

Embouts 25 mm Phillips : PH1 / PH2 / PH3, 

Embouts 25 mm Pozidriv : PZ1 / PZ2 / PZ3, 

Embouts 25 mm Torx : T15 / T20 / T25 / T30, 

Embouts 70 mm : PH2 / PZ2, 

Porte embout magnétique.

COFFRET D’EMBOUTS IMPACT ET PORTE EMBOUT - 15 PIÈCES

 Embouts anti-torsion.
 Coffret compact, se range facilement dans la poche.
 Distribution rapide et facile des embouts.
 Reconnaissance simple et rapide grâce à l’indice couleur.
 Porte embout magnétique à libération rapide.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4806900 La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard / Sécurité / Flextorq

Informations complémentaires : 
Composition :  

Embouts 25 mm : PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / 2x T10 / 3x T15 / 5x T20 / 4x T25 / T27 / T3 / T20 sécurité - T25 sécurité, 

Embouts flextorq 57 mm : PH2 / PZ2 / T10 / 2x  T15 / 3x T20 / 3x T25, 

Embouts flextorq 85 mm: T20 / T25, 

Porte-embouts magnétique avec zone de torsion, 

Porte-embouts magnétique.

Réf. Code-barre Cond 1

4806889 La pièce

COFFRET D’EMBOUTS TOUGHCASE - 37 PIÈCES

 Couvercle transparent pour sélection rapide des embouts.
 Nouveaux systèmes d’enlèvement d’embouts à torsion vers le haut pour un retrait facile des embouts.
 S’adapte dans le boîtier TSTAK.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : PZ,PH,Torx,Hexa

Pans : Hexa 4-5-6

Informations complémentaires : 
Idéal pour toutes les applications de vissage. 

Coffret composé de 24 pièces : 

Embouts Phillips 25 mm : PH1 / PH2 / PH3,  

Embouts Pozidriv 25 mm : PZ1 / PZ2 / PZ3,  

Embouts Torx 25 mm : T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40, 

Embouts Hexa 25 mm : HW4 / HW5 / HW6, 

Douilles de vissage : Ø 6 / 7 / 8 / 10 /11 / 13 mm, 

1 cliquet, 1 adaptateur, 1 porte embout magnétique.

Réf. Code-barre Cond 1

4511268 La pièce

COFFRET D’EMBOUTS ET DOUILLES - 24 PIÈCES

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Informations complémentaires : 
Composition : 

Embouts Phillips 25 mm : PH1 / PH2 / PH3,  

Embouts Pozidriv 25 mm : PZ1 / 2x PZ2 / PZ3,  

Embouts Torx 25 mm : T20 / T25, 

Embouts 50 mm : PH2 / PZ2, 

Douilles de vissage : Ø 7 / 8 / 10 mm, 

Porte embout magnétique.

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4511264 25-50 mm La pièce

COFFRET D’EMBOUTS MAG BOX - 15 PIÈCES
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PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Impact

Empreinte : Torx

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806932 T15 25 mm 10 Boite (10)

4806933 T20 25 mm 10 Boite (10)

4806934 T25 25 mm 10 Boite (10)

4806935 T30 25 mm 10 Boite (10)

4806936 T40 25 mm 10 Boite (10)

EMBOUT IMPACT TORX 25 MM

 Anti-torsion.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Magnétique

Empreinte : Torx

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806977 T15 50 mm 2 Blister (2)

4806978 T20 50 mm 2 Blister (2)

4806979 T30 50 mm 2 Blister (2)

EMBOUT MAGNÉTIQUE TORX 50 MM

 Aimant surpuissant.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Torx

EMBOUT STANDARD TORX 25 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806221 T10 25 mm 10 Boite (10)

4806222 T15 25 mm 10 Boite (10)

4806223 T20 25 mm 10 Boite (10)

4806224 T25 25 mm 10 Boite (10)

4806225 T30 25 mm 10 Boite (10)

4806226 T40 25 mm 10 Boite (10)

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Torx

Informations complémentaires : 
Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans 

l’industrie et l’artisanat.

EMBOUT STANDARD TORX 50 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4806432 T10 50 mm 1 La pièce Boite (5)

4806433 T15 50 mm 1 La pièce Boite (5)

4806401 T20 50 mm 1 La pièce Boite (5)

4806435 T25 50 mm 1 La pièce Boite (5)

4806408 T30 50 mm 1 La pièce Boite (5)

4806436 T40 50 mm 1 La pièce Boite (5)
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OUTILLAGE À MAIN
PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Torx

Informations complémentaires : 
Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans 

l’industrie et l’artisanat.

EMBOUT STANDARD TORX 70 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4806434 T20 70 mm 1 La pièce Boite (5)

4806406 T25 70 mm 1 La pièce Boite (5)

4806409 T30 70 mm 1 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Empreinte : Torx

Informations complémentaires : 
Ajustement sûr de l’embout et meilleur guidage.

EMBOUT T-STAR PLUS TORX 25 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806425 T15 25 mm 5 Boite (5)

4806426 T20 25 mm 5 Boite (5)

4806427 T25 25 mm 5 Boite (5)

4806428 T30 25 mm 5 Boite (5)

4806429 T40 25 mm 5 Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Torx

EMBOUT STANDARD TORX 90 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4806395 T10 90 mm 1 La pièce Boite (5)

4806396 T15 90 mm 1 La pièce Boite (5)

4806397 T20 90 mm 1 La pièce Boite (5)

4806398 T25 90 mm 1 La pièce Boite (5)

4806399 T30 90 mm 1 La pièce Boite (5)
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PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Impact

Empreinte : Pozidriv

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806912 PZ2 25 mm 10 Boite (10)

EMBOUT IMPACT POZIDRIV 25 MM

 Anti-torsion.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Magnétique

Empreinte : Pozidriv

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806958 PZ2 50 mm 2 Blister (2)

EMBOUT MAGNÉTIQUE POZIDRIV 50 MM

 Aimant surpuissant.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Pozidriv

EMBOUT STANDARD POZIDRIV 25 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806215 PZ1 25 mm 10 Boite (10)

4806209 PZ2 25 mm 10 Boite (10)

4806217 PZ3 25 mm 10 Boite (10)

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Pozidriv

Informations complémentaires : 
Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans 

l’industrie et l’artisanat.

EMBOUT STANDARD POZIDRIV 50 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4806602 • PZ1 50 mm 1 La pièce Boite (5)

4806603 PZ2 50 mm 1 La pièce Boite (5)

4806604 • PZ3 50 mm 1 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Posidriv

EMBOUT STANDARD POZIDRIV 90 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4705035 PZ2 90 mm La pièce Boite (5)

4806622 PZ3 90 mm 1 La pièce Boite (5)
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OUTILLAGE À MAIN
PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Pozidriv

EMBOUT STANDARD POZIDRIV 150 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4806032 PZ2 150 mm 1 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Phillips

EMBOUT STANDARD PHILLIPS 25 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806218 PH1 25 mm 10 Boite (10)

4806219 PH2 25 mm 10 Boite (10)

4806220 PH3 25 mm 10 Boite (10)

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Phillips

Informations complémentaires : 
Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans 

l’industrie et l’artisanat.

EMBOUT STANDARD PHILLIPS 50 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4806625 PH2 50 mm 1 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Impact

Empreinte : Phillips

EMBOUT IMPACT PHILLIPS 25 MM

 Anti-torsion.

+ PRODUIT

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806922 PH2 25 mm 10 Boite (10)
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PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Phillips

EMBOUT STANDARD PHILLIPS 150 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4806624 PH2 150 mm 1 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Fente

EMBOUT STANDARD FENTE 50 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4806500 0,6 X 4,5 mm 50 mm 1 La pièce Boite (5)

4806510 0,8 X 5,5 mm 50 mm 1 La pièce Boite (5)

4806520 1,2 X 6,5 mm 50 mm 1 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Carrée

EMBOUT STANDARD CARRÉ 25 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4806656 1 25 mm 1 La pièce Boite (5)

4806231 2 25 mm 2 Boite (2)

4806660 3 25 mm 1 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Carrée

EMBOUT STANDARD CARRÉ 50 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4806655 1 50 mm 1 La pièce Boite (5)

4806657 2 50 mm 1 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Phillips

Informations complémentaires : 
Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans 

l’industrie et l’artisanat.

EMBOUT STANDARD PHILLIPS 90 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

6605420 PH2 90 mm La pièce Boite (5)
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OUTILLAGE À MAIN
PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : Carrée

EMBOUT STANDARD CARRÉ 90 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4806235 SQ2 90 mm 1 La pièce Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Standard

Empreinte : 6 pans

EMBOUT STANDARD 6 PANS 25 MM

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

4806661 2 25 mm 1 La pièce Boite (10)

4806228 4 25 mm 2 Boite (2)

4806664 4 25 mm 1 La pièce Boite (10)

4806665 5 25 mm 1 La pièce Boite (10)

4806229 6 25 mm 2 Boite (2)
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PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : TY

Empreinte : Pozidriv

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806481 • PZ1 29 mm 5 Boite (5)

4806463 PZ2 29 mm 5 Boite (5)

4806605 • PZ3 29 mm 5 Boite (5)

EMBOUT TY POZIDRIV 29 MM

 L’embout TY: 
- idéal pour les vissages dans tous les matériaux, 
- s’adapte à tous les types de vis (en forme T ou Y), 
- équipé d’une zone de torsion allongée, brevetée, 
- recommandé pour les visseuses à chocs, 
- durée de vie 120x plus élevée qu’un embout standard.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : TY

Empreinte : Torx

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806411 T10 49 mm 5 Boite (5)

4806412 T15 49 mm 5 Boite (5)

4806413 T20 49 mm 5 Boite (5)

4806414 T25 49 mm 5 Boite (5)

4806415 T30 49 mm 5 Boite (5)

4806416 T40 49 mm 5 Boite (5)

EMBOUT TY TORX 49 MM

 L’embout TY: 
- idéal pour les vissages dans tous les matériaux, 
- s’adapte à tous les types de vis (en forme T ou Y), 
- équipé d’une zone de torsion allongée, brevetée, 
- recommandé pour les visseuses à chocs, 
- durée de vie 120x plus élevée qu’un embout standard.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : TY

Empreinte : Torx

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806482 T10 29 mm 5 Boite (5)

4806483 • T15 29 mm 5 Boite (5)

4806473 T20 29 mm 5 Boite (5)

4806459 T25 29 mm 5 Boite (5)

4806471 T30 29 mm 5 Boite (5)

4806472 T40 29 mm 5 Boite (5)

EMBOUT TY TORX 29 MM

 L’embout TY: 
- idéal pour les vissages dans tous les matériaux, 
- s’adapte à tous les types de vis (en forme T ou Y), 
- équipé d’une zone de torsion allongée, brevetée, 
- recommandé pour les visseuses à chocs, 
- durée de vie 120x plus élevée qu’un embout standard.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE À MAIN
PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : TY

Empreinte : Pozidriv

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806606 PZ1 49 mm 5 Boite (5)

4806607 PZ2 49 mm 5 Boite (5)

4806608 PZ3 49 mm 5 Boite (5)

EMBOUT TY POZIDRIV 49 MM

 L’embout TY: 
- idéal pour les vissages dans tous les matériaux, 
- s’adapte à tous les types de vis (en forme T ou Y), 
- équipé d’une zone de torsion allongée, brevetée, 
- recommandé pour les visseuses à chocs, 
- durée de vie 120x plus élevée qu’un embout standard.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : TY

Empreinte : Phillips

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806458 PH2 29 mm 5 Boite (5)

EMBOUT TY PHILLIPS 29 MM

 L’embout TY: 
- idéal pour les vissages dans tous les matériaux, 
- s’adapte à tous les types de vis (en forme T ou Y), 
- équipé d’une zone de torsion allongée, brevetée, 
- recommandé pour les visseuses à chocs, 
- durée de vie 120x plus élevée qu’un embout standard.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : TY

Empreinte : Phillips

Réf. Taille d’empreinte Long. Boitage Code-barre Cond 1

4806626 PH2 49 mm 5 Boite (5)

EMBOUT TY PHILLIPS 49 MM

 L’embout TY: 
- idéal pour les vissages dans tous les matériaux, 
- s’adapte à tous les types de vis (en forme T ou Y), 
- équipé d’une zone de torsion allongée, brevetée, 
- recommandé pour les visseuses à chocs, 
- durée de vie 120x plus élevée qu’un embout standard.

+ PRODUIT
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PORTE-EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Fileté

Empreinte : Phillips

Réf. Taille d’empreinte Filetage Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4806490 • PH2 M5 33 mm La pièce Boite (10)

4806491 PH2 M5 45 mm La pièce Boite (10)

4806492 • PH2 10/32 UNF 45 mm La pièce Boite (10)

EMBOUT FILETÉ PHILLIPS

 Idéal sur visseuse automatique.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’embout : Fileté

Empreinte : Torx

Réf. Taille d’empreinte Filetage Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4806185 • T20 M5 45 mm La pièce Boite (10)

EMBOUT FILETÉ TORX

 Idéal sur visseuse automatique.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Pans : 6

Magnétique : Oui

Informations complémentaires : 
Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé, 

aimant puissant.

DOUILLE MAGNÉTIQUE

Réf. Taille d’empreinte Long. Code-barre Cond 1

4850450 8 mm 55 mm La pièce

4850460 10 mm 55 mm La pièce

4850470 13 mm 55 mm La pièce
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CISEAUX À BOIS
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Manche : Bi-matière ergonomique long

Informations complémentaires : 
Lame en acier de qualité supérieure EN31. 

Lame pré-affutée pour un tranchant parfait. 

3 largeurs de lames : 10 / 15 / 20 mm. 

Livrés en coffret avec protège lame.

COFFRET DE 3 CISEAUX À BOIS MANCHES BI-MATIÈRE

 Performance et longévité exceptionnelle.
 Renfort métallique : permet d’utiliser un marteau lors de la frappe.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4515975 La pièce

Caractéristiques techniques :
Manche : Bi-matière ergonomique long

Informations complémentaires : 
Lame en acier de qualité supérieure EN31. 

Lame pré-affutée pour un tranchant parfait. 

5 largeurs de lames : 6 / 10 / 15 / 20 /25 mm. 

Livrés en coffret avec protège lame.

COFFRET DE 5 CISEAUX À BOIS MANCHES BI-MATIÈRE

 Performance et longévité exceptionnelle.
 Renfort métallique : permet d’utiliser un marteau lors de la frappe.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4515976 La pièce

Caractéristiques techniques :
Manche : Bois

Informations complémentaires : 
6 largeurs de lames : 6 / 10 / 12 / 18 / 26 / 32 mm. 

Livrés en coffret bois avec protège lame.

COFFRET DE 6 CISEAUX À BOIS MANCHES BOIS

Réf. Code-barre Cond 1

4520087 La pièce

Caractéristiques techniques :
Manche : Bi-matière ergonomique long

Informations complémentaires : 
Lame en acier de qualité supérieure EN31. 

Lame pré-affutée pour un tranchant parfait.

CISEAU À BOIS MANCHE BI-MATIÈRE

 Performance et longévité exceptionnelle.
 Renfort métallique : permet d’utiliser un marteau lors de la frappe.

+ PRODUIT

Réf. Larg. de lame Code-barre Cond 1

4515950 • 6 mm La pièce

4515952 8 mm La pièce

4515954 10 mm La pièce

4515956 12 mm La pièce

4515958 • 14 mm La pièce

4515960 15 mm La pièce

4515962 16 mm La pièce

4515964 18 mm La pièce

4515966 20 mm La pièce

4520000 • 22 mm La pièce

4515968 25 mm La pièce

4520003 • 28 mm La pièce

4515970 30 mm La pièce

4515973 32 mm La pièce

4515972 35 mm La pièce

4515974 38 mm La pièce

4520005 • 40 mm La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
COUTEAUX, CUTTERS, CISEAUX

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Standard

Réf. Larg. de lame Code-barre Cond 1

4540122 18 mm La pièce

CUTTER ALL BLACK LAME DE 18 MM

 Cutter professionnel.
 Guide-lame métallique.
 Poignée ergonomique antidérapante.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Standard

Informations complémentaires : 
Guide de lame en métal. Roulette de blocage de sécurité.

Réf. Larg. de lame Code-barre Cond 1

4540118 25 mm La pièce

CUTTER BI-MATIÈRE LAME DE 25 MM SIROCO

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Standard

Informations complémentaires : 
Guide de lame en métal. Corps très résistant en métal.

CUTTER PRO MÉTAL LAME DE 18 MM SIROCO

Réf. Larg. de lame Code-barre Cond 1

4540121 18 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Standard

Informations complémentaires : 
Système de blocage de la lame par molette, chariot porte-lame et guide-lame en inox et poignée ergonomique en élastomère souple. 

Livré avec 1 lame de cutter 18 mm.

Réf. Larg. de lame Code-barre Cond 1

4540110 18 mm La pièce

CUTTER MPO LAME DE 18 MM

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Standard

Informations complémentaires : 
Corps ABS bimatière, chariot de lame inox, double sécurité avec le blocage supplémentaire par curseur pour un maintien parfait de la 

lame, casse-lames intégré , cartouche de 6 lames à rechargement automatique. 

Fourni avec 6 lames de cutter 18 mm.

Réf. Larg. de lame Code-barre Cond 1

4540090 18 mm La pièce

CUTTER À CARTOUCHE FATMAX LAME DE 18 MM

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Standard

Informations complémentaires : 
Corps bi-matière, forme ergonomique.

Réf. Larg. de lame Code-barre Cond 1

4540941 18 mm La pièce

CUTTER LAME DE 18 MM RÉTRACTABLE
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COUTEAUX, CUTTERS, CISEAUX
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Standard

Informations complémentaires : 
Corps bimatière Dynagrip ergonomique, blocage de lame par molette crantée, chariot porte-lame et guide-lame en inox. 

Livré avec 1 lame de 25 mm.

Réf. Larg. de lame Code-barre Cond 1

4540117 25 mm La pièce

CUTTER LAME DYNAGRIP LAME DE 25 MM

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Standard

Informations complémentaires : 
Etui de 10 lames.

LAME DE CUTTER SIROCO

Réf. Larg. Code-barre Cond 1 Cond 2

4540116 18 mm Blister (10) Boite (200)

4540119 25 mm Blister (10) Boite (200)

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Standard

Informations complémentaires : 
Etui de 10 lames.

LAME CUTTER ALL BLACK

 Lame noire ultra tranchante - SK4 - HRC > 65, épaisseur 0,7 mm.
 Supporte une charge de pointe sur la lame de 60 Kg.
 Durée de vie beaucoup plus longue.

+ PRODUIT

Réf. Larg. Code-barre Cond 1 Cond 2

4540123 18 mm Blister (10) Boite (200)

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Standard

Informations complémentaires : 
Distributeur de lames avec système casse-lame et stockage 

des segments usés. Lame à 12 éléments sécables. Etui de 10 

lames.

LAME DE CUTTER STANLEY

Réf. Larg. Code-barre Cond 1 Cond 2

4412487 9,5 mm Blister (10) Carton (100)

4540091 18 mm Blister (10) Carton (100)

4540092 25 mm Blister (10) Carton (100)

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Standard

Informations complémentaires : 
Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide 

de la lame ,bouton-poussoir multipositions, lame inclus dans le 

corps du cutter pour plus de sécurité et casse-lame intégré. 

Fourni avec une lame de cutter.

CUTTER SM BI-MATIÈRE

Réf. Larg. de lame Code-barre Cond 1

4540100 9,5 mm La pièce

4540105 18 mm La pièce

Caractéristiques techniques : Type de lame : Standard

LAME DE CUTTER CARBURE FATMAX

Réf. Larg. Code-barre Cond 1 Cond 2

4520008 18 mm Blister (10) Carton (100)

4520009 • 25 mm Blister (5) Carton (50)
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OUTILLAGE À MAIN
COUTEAUX, CUTTERS, CISEAUX

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Trapèze

Informations complémentaires : 
Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger, peinture epoxy, bouton central, système de verrouillage Interlock, retour 

automatique de la lame lorsqu’on lâche le bouton poussoir et trou d’accroche de dragonne. 

Livré avec 1 lame bouts arrondis.

Réf. Code-barre Cond 1

8921909 La pièce

CUTTER DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Trapèze

Informations complémentaires : 
Etui de 10 lames.

LAME TRAPÈZE POUR CUTTER À LAME RÉTRACTABLE

Réf. Larg. Long. Code-barre Cond 1

8922241 19 mm 53 mm Blister (10)

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Trapèze

Informations complémentaires : 
Une face couteau sport : lame acier inoxydable de 76 mm pour plus de résistance, denture sur la lame pour les coupes intenses, cran 

d’arrêt avec bouton poussoir pour plus de sécurité et une utilisation aisée. 

Une face couteau Quickslide : glissière de lame en zinc, maniement d’une seule main, excellent maintien de la lame pour une sécurité optimale, 

compatibilité lame trapèze et lame crochet pour plus de polyvalence. 

Mécanisme de blocage interne empêchant de sortir les 2 lames en même temps. Corps métallique compact et ergonomique. 

Livré avec une lame dentelée et une lame trapèze.

Réf. Code-barre Cond 1

4540151 La pièce

COUTEAU SPORT STANLEY

 2 EN 1 : Couteau et cutter.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Trapèze

Informations complémentaires : 
Lame encastrée, poignée grip bimatière, trou d’accroche pour dragonne. Compatible avec des lames trapézoïdales standards.

Réf. Code-barre Cond 1

4302704 La pièce

COUTEAU DE SÉCURITÉ À LAME ENCASTRÉE FATMAX

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Trapèze

Informations complémentaires : 
Résistance jusqu’à 35 kg. Blister de 10 lames.

LAME DE COUTEAU FATMAX

 Nouvelle géométrie de la lame : plus de tranchant.
 Traitement par induction du tranchant : résistance accrue, durée de vie allongée.
 Traitement thermique : flexible et indéformable.
 Plus 35% : tranchant de la première coupe.
 Plus 20% : puissance et solidité.

+ PRODUIT

Réf. Larg. Long. Code-barre Cond 1

4540041 20 mm 63 mm Blister (10)
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COUTEAUX, CUTTERS, CISEAUX
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Trapèze

Informations complémentaires : 
Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger, système interLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du 

couteau (même sous forte pression), chariot porte-lame métallique à 5 positions. 

Livré avec 3 lames de rechange.

Réf. Code-barre Cond 1

8922240 La pièce

COUTEAU LAME RÉTRACTABLE

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Auto rétractable

Informations complémentaires : 
Système de gâchette pour rétractation de la lame et système de blocage de la lame, changement de la lame InstantChang, stockage 

des lames intégré, poignée grip bimatière et trou d’accroche pour dragonne. 

Livré avec 1 lame de sécurité à bout arrondi.

Réf. Code-barre Cond 1

4302703 La pièce

COUTEAU DE SÉCURITÉ À GACHETTE ET LAME AUTO-RÉTRACTABLE

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Auto rétractable

Informations complémentaires : 
Réglage de la profondeur de coupe et système de blocage de la lame, changement de la lame InstantChange, stockage des lames 

intégré, poignée grip bimatière et trou d’accroche pour dragonne. 

Livré avec 4 lames de sécurité bout arrondi.

Réf. Code-barre Cond 1

4302702 La pièce

COUTEAU DE SÉCURITÉ À LAME AUTO-RÉTRACTABLE FATMAX
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OUTILLAGE À MAIN
COUTEAUX, CUTTERS, CISEAUX

CISEAUX MULTI-USAGES

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4540107 215 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Capacité : 3 à 10 mm

Lame interchangeable : Non

Informations complémentaires : 
6 molettes en acier et manche bois verni.

COUPE VERRE 6 MOLETTES

Réf. Code-barre Cond 1

4540532 La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur de lame : 110 mm

Manche : Bois

Informations complémentaires : 
Acier Solingen. Pour le nettoyage des angles et finition des profilés PVC.

Réf. Code-barre Cond 1

9925424 La pièce

COUTEAU SERPETTE DE TYPE 325
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SCIES À MAIN
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type : Égoïne

Epaisseur de lame : 0,85 mm

Denture : Jet cut coupe fine

SCIE ÉGOÏNE JET-CUT DÉBIT PETITE SECTION

 Lame en acier de qualité suédoise.
 Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné accroît la longévité de coupe, favorise 

une meilleure pénétration et le sciage.
 Poignée ergonomique bimatière, vissée et soudée pour gaucher et droitier.
 Poignée permettant un traçage à 45 ° et 90 °.

+ PRODUIT

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1

4380043 380 mm 11 La pièce

4380044 450 mm 11 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Égoïne

Epaisseur de lame : 0,85 mm

Denture : Jet cut

SCIE ÉGOÏNE JET-CUT DÉBIT MOYENNE SECTION

 Traitement de denture HARDPOINT avec avoyage alterné : accroît la longévité de coupe, favorise 
une meilleure pénétration et facilite le sciage.

 Poignée ergonomique bimatière, vissée et soudée pour gaucher et droitier.
 Poignée permettant le traçage à 45 ° et 90.

+ PRODUIT

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1

4380039 500 mm 7 La pièce

4380042 550 mm 7 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Égoïne

Epaisseur de lame : 0,85 mm

Denture : Universelle double biseaux

SCIE ÉGOÏNE SHARPCUT UNIVERSELLE DÉBIT BOIS DURS

 Pour des coupes de débit sur bois durs, panneaux de particules...
 Traitement de denture Hard Point x2 avec voyage alterné pour une longévité de lame accrue et 

meilleure pénétration.
 Poignée bi-matière soudée avec emplacement doigt optimisé pour une meilleure prise et 

confort.
 Guide 45 ° et 90 °.

+ PRODUIT

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1

4526515 500 mm 7 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Égoïne

Epaisseur de lame : 0,85 mm

Denture : Isocèle

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1

4526513 600 mm 3,5 La pièce

SCIE ÉGOÏNE DE CHARPENTIER DÉBIT GROSSE SECTION

 Denture isocèle réaffûtable.
 Poignée bi-matière ABS antichoc soudée sur la lame par ultrasons.
 Poignée permettant le traçage à 45 ° et 90 °.

+ PRODUIT
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OUTILLAGE À MAIN
SCIES À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type : Égoïne

Epaisseur de lame : 0,85 mm

Denture : Universelle double biseaux

SCIE ÉGOÏNE SHARPCUT UNIVERSELLE DÉBIT BOIS TENDRE

 Pour des coupes fines dans du bois tendre, laminés, goujons...
 Traitement de denture Hard Point x2 avec voyage alterné pour une longévité de lame accrue et 

meilleure pénétration.
 Poignée bi-matière soudée avec emplacement doigt optimisé pour une meilleure prise et 

confort.
 Guide 45 ° et 90 °.

+ PRODUIT

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1

4526503 450 11 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : À bûche

Denture : Américaine pour bois vert

Informations complémentaires : 
Scie en acier, monture tubulaire légère, très résistante et 

protège-main en acier. Denture américaine HardPoint à affûtage 

permanent. Remplacement rapide de lame en acier traité.

SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINE

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1

4526601 • 760 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de lame : À bûche

Informations complémentaires : 
Sciage rapide - scie idéale pour travaux intensifs 

Lame à denture isocèle pour bois sec et coffrage 

Denture HardPoint, affûtage permanent 

Protège-main large et efficace en matière synthétique CHOC 

Monture tubulaire légère et très résistante 

Remplacement rapide et simple de la lame

SCIE À BÛCHES DENTURE ISOCÈLE

 Sciage rapide - scie idéale pour travaux intensifs.
 Lame à denture isocèle pour bois sec et coffrage.
 Denture HardPoint, affûtage permanent.
 Protège-main large et efficace en matière synthétique CHOC.
 Monture tubulaire légère et très résistante.
 Remplacement rapide et simple de la lame.

+ PRODUIT

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1

4526611 530 mm La pièce

4526614 760 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de lame : À bûche

Denture : Isocèle

Informations complémentaires : 
Lame à denture isocèle HardPoint pour bois sec et coffrage. 

Disposition des dents pour éviter toute vibration et assurer une 

coupe nette. Lame en acier de qualité suédoise. Traitement de 

denture HARDPOINT pour une longévité de coupe accrue.

LAME DE SCIE À BUCHES

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1

4526627 • 530 mm La pièce

4526628 750 mm La pièce
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SCIES À MAIN
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type : À dos

Epaisseur de lame : 0,86 mm

Denture : Jet cut finition

SCIE À DOS JET-CUT FATMAX

 Idéale pour les travaux de finition - plinthes, moulures, baguettes, quart de rond, frises, 
corniche, etc...

 Traitement de denture HARDPOINT avec avoyage alterné : accroît la longévité de coupe, favorise 
une meilleure pénétration et facilite le sciage.

 Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage.
 Poignée bimatière ergonomique vissée.

+ PRODUIT

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1

4526604 300 mm 11 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Instantchange

Epaisseur de lame : 1 mm

Denture : Jet cut coupe fine

Informations complémentaires : 
Composition : Poignée + 1 lame blade armor 11 dents + 

fourreau cordura.

SCIE INSTANTCHANGE COUPE DE DÉBIT

 Scie haute performance.
 Coupe en travers et en long.
 Poignée permettant le traçage à 45 ° et 90 °.
 Double système de verrouillage de la lame.
 Poignée ergonomique trimatière, vissée, pour gaucher et droitier.

+ PRODUIT

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1

4526626 450 mm 11 Le lot

4526625 500 mm 7 Le lot

Caractéristiques techniques :
Type : Guichet

Denture : Universelle

SCIE À PANNEAUX FATMAX

 Idéale pour les travaux de finition - contreplaqué, latté, particule.
 Traitement de denture HARDPOINT avec avoyage alterné : accroît la longévité de coupe, favorise 

une meilleure pénétration et facilite le sciage.
 Denture supplémentaire sur le nez arrondi pour attaquer une coupe en plein panneau.
 Poignée ergonomique bimatière, vissée et soudée pour gaucher et droitier.

+ PRODUIT

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1

4526606 300 mm 13 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Instantchange

Epaisseur de lame : 1 mm

Denture : Jet cut coupe fine

LAME INSTANTCHANGE DENTURE JETCUT FINE NOIR BLADE ARMOR

 Traitement Blade-Armor : Protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe.

+ PRODUIT

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1

4526660 450 mm 11 La pièce

4526661 500 mm 7 La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
SCIES À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type : Guichet

Denture : Jet cut

Informations complémentaires : 
Livrée avec étui.

SCIE À GUICHET FATMAX

 Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : longévité de coupe accrue, 
meilleure pénétration, sciage plus facile.

 Poignée ergonomique bimatière, antidérapante, dynagrip pour un confort d’utilisation optimal.
 Pointe effilée et tampon en bout de poignée pour faciliter l’enfoncement de la lame à travers les 

panneaux de plâtre.

+ PRODUIT

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1

9917593 355 mm 7 La pièce

Informations complémentaires : 
Guillotine à parquet stratifié :Coupe rapide et sans effort. 

Butées amovibles pour coupe en angle, coupe en longueur et 

largeur supérieure à 400 mm. 

Largeurs de coupes possibles hors tout (avec butées enposition) 

: 230 mm, 320 mm, 400 mm. 

15 mm d’épaisseur max. et jusqu’aux sols de 

classe 33 pour zone commerciale avec passage 

très intensif (selon norme européenne EN 685). 

Accessoires : 1 tréteau,1 collecteur à copeaux.

GUILLOTINE STRATICUT

 Lame inusable non tranchante, pas de poussière volatile, pas de nuisance sonore.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4710903 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Égoïne

Epaisseur de lame : 0,85 mm

Denture : Jet cut

Informations complémentaires : 
Denture JetCut fine 11 dents/pouce = coupe en travers 

Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d’épaisseur 

Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : 

Longévité accrue, Meilleure pénétration, Sciage plus facile 

Poignée bimatière vissée et soudée pour gaucher et droitier 

Poignée permettant le traçage à 45 ° et 90 °

SCIE ÉGOÏNE JET-CUT POUR PLÂTRE

 Lame en acier de qualité suédoise.
 Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné accroît la longévité de coupe, favorise 

une meilleure pénétration et le sciage.
 Poignée ergonomique bimatière, vissée et soudée pour gaucher et droitier.
 Poignée permettant un traçage à 45 ° et 90 °.

+ PRODUIT

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1

4526514 550 mm 7 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Égoïne

Epaisseur de lame : 0,85 mm

Denture : Jet cut

SCIE ÉGOÏNE JET-CUT POUR PLAQUE DE PLÂTRE

 Traitement de la lame Blade Armor : protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de 
la coupe.

 Traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné accroît la longévité de coupe, favorise 
une meilleure pénétration et le sciage.

 Poignée ergonomique bimatière, vissée et soudée pour gaucher et droitier.
 Poignée permettant un traçage à 45 ° et 90 °.

+ PRODUIT

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1

4380040 550 mm 7 La pièce
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SCIES À MÉTAUX ET LAMES DE SCIES À MÉTAUX
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Métaux

Informations complémentaires : 
Tube d’acier ovale 2 mm d’épaisseur calibré. 

Section du tube : 25 mm. 

Dimensions : 500 x 145 mm. 

Poids: 650 g. 

Peinture électrostatique antichoc. 

Livrée avec 1 lame.

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1

4525060 300 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Métaux

Informations complémentaires : 
Poignée alu revêtement en caoutchouc. 

Tube d’acier rectangulaire 1,5 mm d’épaisseur calibré. 

Section du tube : 25 x 12 mm. 

Dimensions : 400 x 150 mm. 

Poids: 570 g. 

Livrée avec 1 lame.

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX À RÉSERVE DE LAMES

 Réserve de lame intégrée.
 Poignée tendeuse.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4525045 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Métaux

Informations complémentaires : 
Pour applications spéciales. Possibilité d’utiliser avec des lames 

cassées.

MINI-MONTURE POUR LAME DE SCIE

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1

4525070 300 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Bi-métal

Epaisseur de lame : 0,63 mm

Denture : bi métal

Informations complémentaires : 
Corps de lame en acier de ressort. 

Denture, soudée par un procédé électronique, est en acier super 

rapide. 

Lame entièrement trempée et néanmoins incassable. 

Développée pour résoudre les problèmes de sciage les plus 

délicats en toute sécurité.

LAME DE SCIE À MÉTAUX BI-MÉTAL

Réf. Long. de lame
Nombre de dents par 

pouce
Code-barre Cond 1 Cond 2

4304272 300 mm 10 Paquet (10) Boite (100)

4304273 300 mm 12 Paquet (10) Boite (100)

4304274 300 mm 8 à 12 Paquet (10) Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Lame interchangeable : Non

Informations complémentaires : 
Ebavureur universel avec poignée plastique pour les tubes,les 

tôles et les profilés.

EBAVUREUR UNIVERSEL AVEC LAME FIXE

Réf. Code-barre Cond 1

4521020 La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
CISAILLES

Caractéristiques techniques :
Capacité de coupe : 0,7 à 1,2 mm

Informations complémentaires : 
Longueur 254 mm. Revêtement en oxyde noir.

CISAILLE AVIATION ERGO UNIVERSELLE FATMAX

 Graduations 0 à 35 mm sur une des lames.
 Une lame avec bord de coupe denté empêchant le glissement lors de la coupe et une lame avec 

bord de coupe lisse pour une finition parfaite.
 Cliquet automatique : ouverture d’une seule main sur simple pression.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4710517 La pièce

Caractéristiques techniques :
Capacité de coupe : 0,7 à 1,2 mm

Informations complémentaires : 
Longueur 300 mm. Coupe l’acier tendre jusqu’au calibre 

18. Convient également pour couper l’aluminium, les feuilles 

d’UPVC, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique. 

Poignées bimatières.

CISAILLE AVIATION UNIVERSELLE BEC LONG FATMAX

 Les bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe.
 Acier forgé assurant robustesse et tenue de coupe.
 Double action de pivot pour grande puissance de coupe.
 Déblocage par cliquet automatique d’une seule main sur simple pression des poignées.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4710514 La pièce

Caractéristiques techniques :
Capacité de coupe : 0,6 mm (inox), 1,2 mm (galva, zinc, 

tôle douce), 2 mm (PVC, dalle vinyle, aluminium)

Informations complémentaires : 
Pour tôle plane avec coupe copeaux intégré.

CISAILLE GRIGNOTEUSE SUPERCOUP NR1

Réf. Code-barre Cond 1

4710904 La pièce

COUTEAU DE RECHANGE POUR CISAILLE GRIGNOTEUSE SUPERCOUP NR1

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

4710905 Supercoup NR1 La pièce

Informations complémentaires : 
Indispensable à la découpe de tout type de profilé d’habillage pour fenêtres et volets roulants en PVC. 

Permet en toute sécurité et en quelques instants, la mise à format, dans le sens de la longueur, largeur, onglet ou en queue de billard, 

de cornière à angle brisé, à angle arrondi, les plats etc... 

Précieux gain de temps pour le nettoyage du chantier en fin de journée. 

Poids 8,5 Kg.

Réf. Code-barre Cond 1

4525075 La pièce

CISAILLE PVC

 Défini comme appareil idéal pour les poseurs de menuiseries, il est sans entretien, compact et facilement 
transportable.

+ PRODUIT
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PINCES
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Diamètre de coupe fil dur : 1,8 mm

Informations complémentaires : 
Branches bi-matière ergonomiques en élastomère. 

Acier à outils C 70 de haute qualité, trempé. 

Becs chromés : protection durable contre la corrosion. 

Taillants en outre trempés par induction à env. 64 HRC. 

DynamicJoint :Transmission de force augmentée. 

OptiGrip - la surface de prise nouvellement conçue avec «appui 

trois points» garantit un maintien optimal de la pièce lors du 

travail.

PINCE UNIVERSELLE BI-MATIÈRE

 Incroyables performances de coupes.
 Tranchant extra-long pour câbles plats et ronds.
 Plus de puissance, moins d’effort, jusqu’à 40% d’efforts en moins.

+ PRODUITNORME(S) :  DIN ISO 5746

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4710034 180 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Diamètre de coupe fil dur : 2 mm

Informations complémentaires : 
L’articulation spéciale DynamicJoint réduit la dépense de force 

lors de la coupe.

PINCE COUPANTE DIAGONALE INDUSTRIEL WIHA

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4710037 160 mm La pièce

4710038 180 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Taillants sans biseau pour une coupe affleurée, sans bavures.  

Tête polie, branches revêtues de plastique et ressort d’ouverture. 

Tête courbée à 15 °. 

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé. 

Taillants biseautés: sans chanfrein. 

Ne pas l’utiliser pour le métal.

PINCE COUPANTE DIAGONALE POUR PLASTIQUE COURBÉE 15°

 Pour une coupe affleurée des carottes d’injection en plastique.
 La vis de butée réglable réduit l’usure des taillants.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4710052 • 190 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Diamètre de coupe fil dur : 3,5 mm

Informations complémentaires : 
Acier C70 de haute qualité,  

Puissance - doublement de la force de coupe pour les matériaux 

extrêmement durs. 

Confortable - commutation par une vraie manipulation à une 

seule main. 

Robuste et durable - taillants trempés par induction jusqu’à 

64 HRC.

PINCE COUPANTE BI-MATIÈRE

 Réversible : 2 pinces en 1 - une pression sur le bouton = 200 % de puissance en plus
 Puissant - jusqu’à 50 % de force manuelle nécessaire en moins pour couper.
 Intelligent - BiCut remplace deux pinces.

+ PRODUITNORME(S) :  DIN ISO 5749

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4710028 200 mm La pièce

»
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OUTILLAGE À MAIN
PINCES

Informations complémentaires : 
Poignées gainées en plastique. 

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé. 

Avec ressort d’ouverture.

PINCE COUPANTE DE COTÉ À BEC ALLONGÉ SPÉCIAL PVC

 Tranchant allongé et surface des tranchants rectifiée.
 Pour séparer à ras les parties injectées et des carottes plastiques.
 Démultiplication améliorée pour une puissance de coupe supérieure de 25 %.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4710045 160 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Poignées gainées en plastique. 

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé. 

Coupe les matériaux tendre tel que le plomb avec une coupe 

à ras. 

Avec ressort d’ouverture.

PINCE COUPANTE DE COTÉ COUDÉE SPÉCIAL PVC

 Angle à 45 °.
 Surface des tranchants rectifiée.
 Pour séparer à ras les parties injectées et des carottes plastiques.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4710044 160 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Poignées gainées en plastique. 

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé. 

Coupe les matériaux tendre tel que le plomb avec une coupe 

à ras. 

Avec ressort d’ouverture.

PINCE COUPANTE DE COTÉ SPÉCIAL PVC

 Surface des tranchants rectifiée.
 Pour séparer à ras les parties injectées et des carottes plastiques.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4710046 180 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Demi-ronde courbée

Diamètre de coupe fil dur : 2,2 mm

Informations complémentaires : 
Courbée 40 °. 

Acier à outils C 70 de haute qualité, trempé. 

Taillants en outre trempés par induction à env. 64 HRC. 

Surfaces de prise partiellement dentelées. 

Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples ou durs.

PINCE DEMI-RONDE À TÊTE COURBÉE

 Tranchant extra-long pour câbles plats et ronds.

+ PRODUITNORME(S) :  DIN ISO 5745

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4710051 200 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Demi-ronde courbée

Diamètre de coupe fil dur : 1,2 mm

Informations complémentaires : 
Courbée 40 °. 

Chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège 

contre la rouille. 

Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples ou durs.

PINCE DEMI-RONDE À TÊTE COURBÉE BEC EXTRA LONG

 Bec extra long pour la pose de composants situés en profondeur.

+ PRODUITNORME(S) :  DIN ISO 5745

Réf. Long. Code-barre Cond 1

8920510 160 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile. Avec tranchant allongé et ressort d’ouverture.

PINCE COUPANTE DE CÔTÉ SPÉCIAL PVC

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4710047 • 160 mm La pièce
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PINCES
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Diamètre de dénudage : 1,5 à 2,5 mm

Diamètre de coupe fil dur : 1,6 mm

Longueur : 170 mm

Isolé : Oui

PINCE À DÉNUDER TRICUT

 3 outils en 1 : coupe, dégaine et dénude le câble.
 Gain de place, de poids, pour 100 % de productivité.
 La forme coudée de la tête permet de travailler dans les endroits étroits tels que les boîtiers 

d’encastrement.
 Une sécurité sans compromis qui permet de travailler en sécurité sur des composants sous 

tension jusqu’à 1 000 V AC.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4710039 La pièce

Caractéristiques techniques :
Diamètre de dénudage : 0,2 à 6 mm2

Longueur : 203 mm

Informations complémentaires : 
Corps robuste en acier, branches bi matière antidérapantes Soft 

Touch. 

Equipée de mors à sertir les cosses, d’un coupe fil et d’un 

ressort de rappel. 

Réglage fin de la pression des mors grâce à la molette de 

serrage. 

Réglage de la longueur de fil à dénuder de 6 à 18 mm.

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

 La pince ajuste ses mors automatiquement au diamètre du fil.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4710017 La pièce

Caractéristiques techniques :
Diamètre de coupe fil dur : 0,5 à 4 mm2

Longueur : 165 mm

Informations complémentaires : 
Ressort et vis de réglage. 

Poignées gainées de PVC. 

Pour fils de 0,5 à 4,0 mm². 

Finition chromée mat.

PINCE À DÉNUDER
NORME(S) :  DIN 5232

Réf. Code-barre Cond 1

4710015 La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 225 mm

Profondeur des mâchoires : 53 mm

Réglage : Molette

Informations complémentaires : 
Corps chromé anti-corrosion. 

Mors usinés avec précision et trempés. 

Denture sur toute la profondeur. 

Levier de déblocage rapide.

PINCE ÉTAU MÂCHOIRES COURBÉES

Réf. Code-barre Cond 1

4704551 La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 225 mm

Profondeur des mâchoires : 50 mm

Réglage : Molette

Informations complémentaires : 
Corps chromé anti-corrosion. 

Mors usinés avec précision et trempés. 

Denture sur toute la profondeur. 

Puissance de serrage réglable par molette. 

Levier de déblocage rapide.

PINCE ÉTAU MORS PLATS

Réf. Code-barre Cond 1

4704541 La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
PINCES

Informations complémentaires : 
Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre 

en forme. La course entre les mâchoires permet un serrage 

et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Force de 

serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle 

multipliée par 10. 

Poignées gainées en plastique. 

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé.

PINCE CLÉ

 2 outils en 1 = Pince et clé à la fois.
 Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces.
 Outil de vissage réglable avec graduation gravée.
 Réglage à même la pièce par simple pression du bouton.
 Encliquetage sûr de l’axe d’articulation: pas de déréglage accidentel.
 Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!

+ PRODUIT

Réf. Ouverture Long. Code-barre Cond 1

4710043 40 mm 180 mm La pièce

4710042 52 mm 250 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Classique

Capacité de serrage : 50 mm

Longueur : 250 mm

Informations complémentaires : 
Gamme économique pour l’atelier. 

Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, trempé. 

Tête très étroite appropriée pour travailler dans peu d’espace. 

Durée de vie prolongée grâce à l’articulation entrepassée. 

Pour la prise et le maintien de tubes, profils et pièces 

anguleuses.

PINCE MULTIPRISE
NORME(S) :  DIN ISO 8976

Réf. Code-barre Cond 1

4710101 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : À bouton poussoir

Capacité de serrage : 50 mm

Longueur : 250 mm

Informations complémentaires : 
Durée de vie prolongée grâce à l’articulation entrepassée.

PINCE MULTIPRISE À BOUTON POUSSOIR

 Augmente votre efficacité.
 Réglage rapide et simple de la pince par bouton-poussoir.

+ PRODUITNORME(S) :  DIN ISO 8976

Réf. Code-barre Cond 1

4710033 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Automatique

Capacité de serrage : 40 mm

Longueur : 250 mm

Informations complémentaires : 
L’opérateur n’a plus à sélectionner la bonne ouverture : la 

pince s’ajuste automatiquement, directement sur la pièce à 

saisir. L’ouverture jusqu’à 50 mm permet de s’adapter à de 

nombreuses situations. 

En acier premium C70.

PINCE MULTIPRISE QUICKFIX

 Facilite la manipulation.
 Gain de temps.
 Réglage automatique de l’ouverture.
 Maintien rapide et optimal des tubes et profils anguleux.

+ PRODUITNORME(S) :  DIN ISO 8976

Réf. Code-barre Cond 1

4710036 La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 330 mm

Informations complémentaires : 
Bras en acier résistant ayant sur chaque extrémité un support 

ajouré permettant l’alignement des paumelles Ø 16 et 18 mm, 

Sur tout cadre, porte métallique, bois ou autres.

PINCE À PAUMELLE

Réf. Code-barre Cond 1

7606412 La pièce
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TENAILLES
OUTILLAGE À MAIN

Réf. Application Capacité de coupe Code-barre Cond 1

4525081 Inox Diam. 6 à 76 mm La pièce

MOLLETTE POUR COUPE TUBE INOX

Caractéristiques techniques :
Type : Menuisier

Diamètre de coupe fil dur : 2,2 mm

Longueur : 200 mm

Informations complémentaires : 
Idéal pour tresser ou couper d’un seul geste. 

Usure réduite grâce à un taillant trempé par induction . 

Performances de coupe élevées. 

Faible dépense de force. 

Acier à outils C70 de haute qualité, trempé.

TENAILLE DE MENUISIER
NORME(S) :  DIN ISO 9243

Réf. Code-barre Cond 1

8921752 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Russe

Diamètre de coupe fil dur : 1,8 mm

Longueur : 250 mm

Informations complémentaires : 
Idéal pour tresser ou couper d’un seul geste. 

Usure réduite grâce à un taillant trempé par induction . 

Performances de coupe élevées. 

Faible dépense de force. 

Acier à outils C70 de haute qualité, trempé.

TENAILLE RUSSE
NORME(S) :  DIN ISO 9242

Réf. Code-barre Cond 1

4710215 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Russe

Diamètre de coupe fil dur : 1,6 mm

Longueur : 220 mm

Informations complémentaires : 
Idéal pour tresser ou couper d’un seul geste. 

Usure réduite grâce à un taillant trempé par induction . 

Performances de coupe élevées. 

Faible dépense de force. 

Acier à outils C70 de haute qualité, trempé.

TENAILLE RUSSE POIGNÉES REVÊTUES
NORME(S) :  DIN ISO 9242

Réf. Code-barre Cond 1

4710216 La pièce

COUPES BOULONS ET COUPES TIGES FILETÉES

Informations complémentaires : 
Corps en alliage d’aluminium. Livré avec 2 molettes dont 1 sans 

le pommeau.

COUPE-TUBE INOX

 Ergonomique: Pommeau de réglage rapide et précis.
 4 rouleaux en Inox pour un maintien exceptionnel et une coupe précise des tubes.
 Coupe propre et nette : grâce à la molette de haute précision spéciale INOX sur roulement à 

aiguilles et à l’ébavureur amovible.
 Changement de la molette en toute simplicité et sans outils!
 Possibilité de transformer cet outil en coupe PVC grâce à la molette de rechange spéciale PVC 

(nous consulter).

+ PRODUIT

Réf. Application Capacité de coupe Code-barre Cond 1

4525083 Inox Diam. 6 à 76 mm La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
LIMES, RAPES ET MANCHES

Caractéristiques techniques :
Manche : Bi-matière

Informations complémentaires : 
Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent. 

Poignée ergonomique bimatière réduit les vibrations.

Réf. Type de lime Long. Code-barre Cond 1

4550290 Ronde mi-douce 200 mm La pièce

LIME RONDE MI-DOUCE

RABOTS À MAIN

LAME POUR RABOT SURFORM 140 MM 5-21-399

Réf. Type de lame Long. Larg. Code-barre Cond 1

4530323 Coupe fine 140 mm 42 mm La pièce

LAME POUR RABOT SURFORM 250 MM 5-21-122

Réf. Type de lame Long. Larg. Code-barre Cond 1

4540038 Coupe fine 250 mm 42 mm La pièce

4530321 Dégrossissage 250 mm 42 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Corps métallique, forme ergonomique. 

S’utilise avec tous types de lames de longueur 140 mm.

RABOT BLOC SURFORM 140 MM 5-21-399

 Idéal pour arrondir les chants, affleurer les stratifiés, dresser un mur après rebouchage.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4530322 
155 mm (lame 

140 mm) La pièce

Informations complémentaires : 
Corps métallique, poignée matière synthétique. 

S’utilise avec tous types de lames de longueur 250 mm. 

Livrée avec lame pour travaux standards.

RABOT CONVERTIBLE SURFORM 250 MM 5-21-122

 Convertible en 2 positions : manche vertical en rabot ou manche horizontal en lime.

+ PRODUIT

Réf. Long. Larg. de fer Code-barre Cond 1

4530290 
310 mm (lame 

250 mm) 42 mm La pièce
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RABOTS
OUTILLAGE À MAIN

Informations complémentaires : 
Rabot à 2 pierres carbure de silicium grain 120, pour abattre simultanément les 2 arêtes. 

Pour verre de 2 à 10 mm.

RABOT POUR VITRAGE

Réf. Code-barre Cond 1

4540533 La pièce

Informations complémentaires : 
Rabot multi-usage réglable avec mécanisme de réglage fin de 

la profondeur. 

Vis d’avance du chariot permettant d’ouvrir ou de réduire la 

lumière. 

Fût en fonte, semelle et joues rectifiées. 

Finition laquée noire. 

Bloc d’arrêt chromé. 

Poignée matière synthétique.

RABOT D’ÉTABLI BAILEY

Réf. Long. Larg. de fer Code-barre Cond 1

4530320 • 240 mm 44 mm La pièce

4530310 • 250 mm 50 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées. 

Réglage manuel simple de la profondeur du fer et de 

gauchissement. 

Finition laquée noire. 

Bloc d’arrêt en aluminium laqué. 

Position du fer à 21 °.

RABOT MÉTALLIQUE

Réf. Long. Larg. de fer Code-barre Cond 1

4530300 180 mm 40 mm La pièce

MARTEAUX

Caractéristiques techniques :
Type de marteau : Mécanicien dit Rivoir

Manche : Bi-matière

Informations complémentaires : 
Liaison Epoxy de la tête, manche Grip bi-matière nervuré pour 

une meilleure prise en main et en fibre de verre plus large pour 

donner plus de force. Répartition du poids du marteau pour plus 

d’efficacité.

MARTEAU RIVOIR

Réf. Tête Code-barre Cond 1

4604116 25 mm La pièce

4604113 30 mm La pièce

4604112 35 mm La pièce

4604111 40 mm La pièce

4604114 50 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de marteau : Menuisier

Manche : Bi-matière

Informations complémentaires : 
Liaison Epoxy de la tête, manche Grip bi-matière nervuré pour 

une meilleure prise en main et en fibre de verre plus large pour 

donner plus de force. Répartition du poids du marteau pour plus 

d’efficacité.

MARTEAU DE MENUISIER

Réf. Tête Poids Code-barre Cond 1

4604508 20 mm (tête) 160 g La pièce

4604517 25 mm (tête) 315 g La pièce

4604518 30 mm (tête) 500 g La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
MARTEAUX

Caractéristiques techniques :
Type de marteau : Coffreur

Manche : Bi-matière

Informations complémentaires : 
Liaison Epoxy de la tête, manche Grip bi-matière nervuré pour 

une meilleure prise en main et en fibre de verre plus large pour 

donner plus de force. Répartition du poids du marteau pour plus 

d’efficacité.

MARTEAU DE COFFREUR ARRACHE CLOUS

Réf. Poids Code-barre Cond 1

4604302 (tête) 750 g La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de marteau : Charpentier

Manche : Bi-matière

Informations complémentaires : 
Liaison Epoxy de la tête. Manche bi-matière : fibre de verre et 

poignée grip.

MARTEAU DE CHARPENTIER

Réf. Poids Code-barre Cond 1

4604303 (tête) 600 g La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de marteau : Electricien

Manche : Bi-matière

Informations complémentaires : 
Liaison Epoxy de la tête, manche Grip bi-matière nervuré pour 

une meilleure prise en main et en fibre de verre plus large pour 

donner plus de force. Répartition du poids du marteau pour plus 

d’efficacité.

MARTEAU D’ÉLECTRICIEN

Réf. Tête Poids Code-barre Cond 1

4604041 18 mm (tête) 200 g La pièce

Caractéristiques techniques :
Manche : Bois Hickori

Informations complémentaires : 
Embout bleu / souple : pour la menuiserie, l’aménagement de 

meubles, les travaux de montage légers.  

Embout jaune / mi-dur : Pour la construction mécanique, les 

réparations automobile, la tôlerie et les travaux de montage, etc. 

Manche ergonomique en bois Hickori.

MASSETTE SAFETY À EMBOUTS RONDS INTERCHANGEABLES

 2 types d’embouts interchangeables.
 Polyvalence et sécurité à tous les niveaux.
 Moins d’effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.

+ PRODUIT

Réf. Type Tête Dimension Code-barre Cond 1

4604140 Embouts ronds Diam. 30 mm 87 x 290 mm La pièce

4806703 Embouts ronds Diam. 40 mm 110 x 325 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Polyuréthane, résistant à l’usure. Construction d’outils et de machines, métallurgie, réparations automobiles, carrosserie, tôlerie, 

travaux d’assemblage.

EMBOUT ROND DE MASSETTE SAFETY

Réf. Type Dimension Code-barre Cond 1

4604143 Rond jaune mi-dur Diam. 30 mm La pièce

4604146 Rond jaune mi-dur Diam. 40 mm La pièce
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MARTEAUX
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Manche : Caoutchouc anti-vibration

Poids : 470 g

Informations complémentaires : 
Corps et manche en alliage léger, microbilles en métal 

supprimant l’effet de rebond, les surfaces de frappe ne 

marquent pas les pièces martelées. 

Livrée avec deux embouts durs.

MASSETTE ANTI-REBOND

 Une frappe puissante sans marquage.
 Anti-rebond.
 Embouts interchangeables.

+ PRODUIT

Réf. Type Tête Dimension Code-barre Cond 1

4604156 Embouts ronds diam. 35 mm 275 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Maillet à embouts plastique

Tête : Embouts ronds de 35 mm

Manche : Frêne

Poids : 340 g

Informations complémentaires : 
Manche en frêne, tête en polyuréthane. 

Emmanchement sécurité avec coin métal rond.

MAILLET À DÉBOSSELER

Réf. Code-barre Cond 1

4604660 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Bois hêtre

Tête : 115 mm

Manche : Bois

Poids : (tête) 116 g

MAILLET BOIS EN HÊTRE MENUISIER

Réf. Code-barre Cond 1

4604650 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Maillet forme tonneau

Tête : Caoutchouc noir 2 faces plates

Manche : Bois

Informations complémentaires : 
90 shores avec manche en bois dur. 

Emmanchement conique.

MAILLET TONNEAU

Réf. Code-barre Cond 1

4604646 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Caoutchouc dur

Tête : Diam. 71 mm

Manche : Bois laqué

Poids : (tête) 454 g

MAILLET CAOUTCHOUC

Réf. Code-barre Cond 1

4604653 La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
MARTEAUX

AGRAFEUSES MANUELLES ET CONSOMMABLES

Caractéristiques techniques :
Type d’agrafe : G (8-10-12-14 mm)

Type de clou : J (12-15 mm)

Informations complémentaires : 
Facile à actionner. 

Compacte et légère et robuste. 

Poignée Soft-Grip confort avec verrouillage. 

Corps et magasin tout acier.

AGRAFEUSE CLOUEUSE MANUELLE TR350

Réf. Code-barre Cond 1

5704043 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’agrafe : G (6-8-10 mm)

Informations complémentaires : 
Utilisation intensive en finition. 

Mise en place facile et rapide des agrafes. 

Poignée verrouillable. 

Corps robuste en acier.

AGRAFEUSE MANUELLE TR110

 Utilisation intensive en finition
 Mise en place facile et rapide des agrafes

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5704045 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’agrafe : G (8 -10-12 mm)

Informations complémentaires : 
Construction en nylon composite. 

Poignée confort. 

Livré avec 1000 agrafes de type G de 10 mm.

MARTEAU AGRAFEUR HAUTE CAPACITÉ FATMAX + 1000 AGRAFES

 Résistant et léger : seulement 820 g.
 Capacité supérieure (jusqu’à 3 bâtons d’agrafes) : moins de recharge = gain de temps .
 Système de recharge rapide des agrafes.
 Système anti-rebonds et anti-blocage.
 Tête anti marquage pour ne pas abîmer la surface à agrafer.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5704051 La pièce

Caractéristiques techniques :
Tête : 1 plate et 1 arrondie

Manche : Bi-matière (longueur 900 mm

Informations complémentaires : 
Collier absorbant anti-choc contenant les vibrations à la tête du 

marteau et donc réduisant les chocs ressentis dans la poignée. 

Manche creux rempli de particules pour une meilleure 

absorption des chocs par rapport à un manche traditionnel. 

Double tête : tête plate traditionnelle et tête arrondie. 

Manche sur-dimensionné pour obtenir plus d’amplitude et de 

puissance. 

Zone soft grip « Anti-glissement » améliorant la prise en main 

de la masse.

MASSE ANTIVIBRATION FATMAX

 Système antivibe breveté.

+ PRODUIT

Réf. Poids Code-barre Cond 1

4604186 (tête) 4,5 Kg La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Massette de Maçon

Manche : Bi-matière

Informations complémentaires : 
Liaison Epoxy de la tête, manche Grip bi-matière nervuré pour 

une meilleure prise en main et en fibre de verre plus large pour 

donner plus de force. Répartition du poids du marteau pour plus 

d’efficacité.

MASSETTE DE MAÇON ANGLES ABBATUS

Réf. Tête Poids Code-barre Cond 1

4604166 40 mm (tête) 1,25 Kg La pièce
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AGRAFEUSES MANUELLES ET CONSOMMABLES
OUTILLAGE À MAIN

Informations complémentaires : 
Utilisation régulière et intensive. 

Pour des agrafes type G de 6 à 14 mm et clous J avec tête 12 à 15 mm. 

Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux. 

Chargement à glissière pour un chargement facile et simple des agrafes et des clous; 

Système anti-bourrage, Longueur du câble 2,4 m.

Réf. Code-barre Cond 1

5704041 La pièce

AGRAFEUSE CLOUEUSE ÉLECTRIQUE TRE550

Caractéristiques techniques :
Type d’agrafe : G

Matière : Acier zingué

Informations complémentaires : 
Boîte de 5000. 

Compatibilité : TR110/ TR350/ Marteau agrafeur Fatmax/ TRE550.

Réf. Long. d’agrafe Larg. d’agrafe Section d’agrafe Code-barre Cond 1

7143379 6 mm 10,6 mm 1/4’’ Boite (5000)

7143380 8 mm 10,6 mm 5/16’’ Boite (5000)

7143381 10 mm 10,6 mm 3/8’’ Boite (5000)

7143382 12 mm 10,6 mm 1/2’’ Boite (5000)

7143383 14 mm 10,6 mm 9/16’’ Boite (5000)

AGRAFE TYPE G

Caractéristiques techniques :
Liaison : Collée

Matière : Acier zingué

Informations complémentaires : 
Boîte de 1000. 

Compatibilité : TR250/ TR350/ TRE550/ TRE650.

Réf. Long. de pointe Code-barre Cond 1

7143431 12 mm Boite (1000)

7143433 • 15 mm Boite (1000)

CLOUS TYPE J
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OUTILLAGE À MAIN
CLÉS DE SERRAGE

Caractéristiques techniques :
Type de clé : Mixte

Informations complémentaires : 
Clé forgée en acier chromé. 

Revêtement en nickel chrome satinée protègeant de la corrosion. 

Tête fine polygonale 12 pans inclinée à 15 °. 

Fourche inclinée à 15 °. 

Angle de reprise 30 °.

Réf. Taille de clé Long. Code-barre Cond 1

4830280 • 6 mm 100 mm La pièce

4830281 • 7 mm 110 mm La pièce

4830282 8 mm 120 mm La pièce

4830283 • 9 mm 130 mm La pièce

4830284 10 mm 140 mm La pièce

4830285 11 mm 150 mm La pièce

4830286 12 mm 160 mm La pièce

4830287 13 mm 170 mm La pièce

4830288 • 14 mm 180 mm La pièce

4830289 • 15 mm 190 mm La pièce

4830290 16 mm 200 mm La pièce

4830291 17 mm 210 mm La pièce

4830292 • 18 mm 220 mm La pièce

4830293 19 mm 230 mm La pièce

4830294 • 20 mm 240 mm La pièce

4830295 • 21 mm 250 mm La pièce

4830296 22 mm 260 mm La pièce

4830297 • 23 mm 270 mm La pièce

4830298 • 24 mm 280 mm La pièce

CLÉ MIXTE
NORME(S) :  ISO 3318 - DIN 3113

Informations complémentaires : 
Système « anti slip » sur la fourche et prise de l’écrou sur 3 points pour améliorer l’adhérence de la fourche sur la tête de vis. 

Fourche et oeil orientés à 15 °. 

Finition chrome mat. 

Composition de l’étui : 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4830271 Le jeu

JEU DE 7 CLÉS MIXTES FATMAX

Caractéristiques techniques :
Type de clé : Mixte

Informations complémentaires : 
Système « anti slip » sur la fourche et prise de l’écrou sur 3 points pour améliorer l’adhérence de la fourche sur la tête de vis. 

Fourche et œil orientés à 15 °. 

Finition chrome mat. 

Composition de l’étui : 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm .

Réf. Code-barre Cond 1

4830274 Le jeu

JEU DE 12 CLÉS MIXTES FATMAX
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CLÉS DE SERRAGE
OUTILLAGE À MAIN

Informations complémentaires : 
Système « anti slip » sur la fourche et prise de l’écrou sur 3 points pour améliorer l’adhérence de la fourche sur la tête de vis. 

Fourche et œil orientés à 15 °. 

Angle de reprise de 5 ° avec le cliquet 72 dents. 

Finition chrome mat. 

Composition de l’étui : 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4830270 Le jeu

JEU DE 7 CLÉS MIXTES À CLIQUET FATMAX

 Mécanisme à cliquet = gain de temps.
 Système d’inversion permettant de ne pas retourner la clé pour le serrage et desserrage.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type de clé : À pipe

Informations complémentaires : 
6 x 12 pans.  

Clé forgée en acier chromé . 

Revêtement en nickel chrome protège contre la corrosion.

CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE

 Débouchage permettant le passage d’une tige filetée ou l’usage d’une broche pour augmenter le 
couple de serrage.

 Profil MaxiDrive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l’écrou et non les arêtes.

+ PRODUITNORME(S) :  ISO 2236 - NF E 74-303

Réf. Taille de clé Long. Code-barre Cond 1

4830660 6 mm 102 mm La pièce

4830661 7 mm 106 mm La pièce

4830700 8 mm 104 mm La pièce

4830701 • 9 mm 111 mm La pièce

4830702 10 mm 116 mm La pièce

4830703 11 mm 123 mm La pièce

4830704 • 12 mm 136 mm La pièce

4830705 13 mm 146 mm La pièce

4830706 • 14 mm 158 mm La pièce

4830707 15 mm 166 mm La pièce

4830708 • 16 mm 179 mm La pièce

4830709 17 mm 188 mm La pièce

4830710 • 18 mm 196 mm La pièce

4830711 19 mm 203 mm La pièce

4830712 21 mm 213 mm La pièce

4830713 22 mm 218 mm La pièce

4830714 24 mm 229 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de clé : À pipe

Informations complémentaires : 
6 x 12 pans. 

Clé forgée à partir d’acier chrome vanadium haute performance 

et traitement thermique. 

Finition : Chrome Mat. 

Composition : 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 mm.

JEU DE 10 CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

 Débouchage permettant le passage d’une tige filetée ou l’usage d’une broche pour augmenter le 
couple de serrage.

 Profil MaxiDrive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l’écrou et non les arêtes.

+ PRODUITNORME(S) :  ISO 2236 - NF E 74-303

Réf. Code-barre Cond 1

4830680 Le jeu
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OUTILLAGE À MAIN
CLÉS MÂLES

Caractéristiques techniques :
Type de clé : 6 pans mâle

Informations complémentaires : 
Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

CLÉ MÂLE 6 PANS À TÊTE SPHÉRIQUE MAGICRING

 Le MagicRing® en acier à ressorts (à partir de la taille 3 mm) retient en toute position toutes les 
vis à six pans normalisées, indépendamment du matériau de la vis.

 La tête sphérique permet à l’utilisateur de travailler des angles allant jusqu’à 25 °.

+ PRODUIT

Réf. Taille de clé Long. Code-barre Cond 1

4820045 1,5 mm 91 mm La pièce

4820050 2 mm 101 mm La pièce

4820052 2,5 mm 113 mm La pièce

4820054 3 mm 128 mm La pièce

4820056 4 mm 142 mm La pièce

4820058 5 mm 163 mm La pièce

4820060 • 6 mm 184 mm La pièce

4820062 • 8 mm 206 mm La pièce

4820064 • 10 mm 231 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de clé : 6 pans

Informations complémentaires : 
Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni. 

Composition : 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.

JEU DE 9 CLÉS MÂLES 6 PANS À TÊTE SPHÉRIQUE
NORME(S) :  ISO 2936L

Réf. Code-barre Cond 1

4820311 Le jeu

Caractéristiques techniques :
Type de clé : 6 pans

Informations complémentaires : 
Acier chromé mat. 

La technologie MagicRing (à partir de la taille 3) maintient 

fermement les vis six pans dans toutes les positions sans aucun 

aimant. 

Composition : 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.

JEU DE 9 CLÉS MÂLES À TÊTE SPHÉRIQUE MAGICRING
NORME(S) :  ISO 2936L

Réf. Code-barre Cond 1

4820319 Le jeu

Caractéristiques techniques :
Type de clé : 6 pans mâle

Informations complémentaires : 
Acier trempé. 

Composition de l’étui : 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.

Réf. Taille de clé Code-barre Cond 1

4820304 Le jeu

4820306 6 pans mâle Le jeu

JEU DE 9 CLÉS MÂLES 6 PANS À TÊTE SPHÉRIQUE SPÉCIAL VIS ABIMÉE

 Mieux qu’un jeu de clé standard.
 Il est la solution pour débloquer une vis abîmée!
 Tête spécifique pour empreintes de vis abîmées sur la partie courte.
 Tête sphérique sur la partie longue.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DIN ISO 2936
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CLÉS MÂLES
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type de clé : 6 pans mâle

Informations complémentaires : 
Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.  

Composition : 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4820301 Le jeu

JEU DE 7 CLÉS MÂLES
NORME(S) :  ISO 2936K

Caractéristiques techniques :
Type de clé : 6 pans mâle

Informations complémentaires : 
La touche de levage intelligente permet une sélection simple et 

facile de la taille de clé désirée. 

En position 180 °, transformation en tournevis. 

En position de butée 270 °, transformation en un bras de levier 

pratique pour les couples élevés. 

Composition : 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

JEU DE 7 CLÉS MÂLES 6 PANS POCKETSTAR

Réf. Code-barre Cond 1

4820312 Le jeu

Caractéristiques techniques :
Type de clé : 6 pans mâle

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique en T ComfortGrip avec lame latérale. 

Chromage haute qualité. 

Permet une transmission sans fatigue de couples élevés 

ainsi qu’un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, 

grippées et serrées à bloc.

CLÉ MÂLE 6 PANS AVEC MANCHE EN T

Réf. Taille de clé Long. Code-barre Cond 1

4820097 2 mm 100 mm La pièce

4820098 2,5 mm 100 mm La pièce

4820099 3 mm 100 mm La pièce

4820100 4 mm 150 mm La pièce

4820101 5 mm 150 mm La pièce

4820102 6 mm 150 mm La pièce

4820103 8 mm 200 mm La pièce

4820104 • 10 mm 200 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de clé : Torx

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique en T ComfortGrip avec lame latérale. 

Chromage haute qualité. 

Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu’un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.

Réf. Taille de clé Long. Code-barre Cond 1

4820120 T10 100 mm La pièce

4820121 T15 100 mm La pièce

4820122 T20 100 mm La pièce

4820123 T25 150 mm La pièce

4820124 • T27 150 mm La pièce

4820125 T30 150 mm La pièce

CLÉ TORX AVEC MANCHE EN T
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OUTILLAGE À MAIN
CLÉS MÂLES

Caractéristiques techniques :
Type de clé : Torx

Informations complémentaires : 
Manche ergonomique en T ComfortGrip avec lame latérale. 

Chromage haute qualité. 

Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu’un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc. 

Composition : T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 150 / T30 x 150 / T40 x 150 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4820275 Le jeu

JEU DE 6 CLÉS TORX AVEC MANCHE EN T

Caractéristiques techniques :
Type de clé : Torx

Informations complémentaires : 
Acier oxydé noir. 

La technologie Wiha MagicSpring (à partir de la taille 6) maintient fermement les vis dans toutes les positions sans aucun aimant. 

Composition : T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4820067 Le jeu

JEU DE 13 CLÉS TORX MAGICSPRING
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CLÉS À MOLETTE
OUTILLAGE À MAIN

Informations complémentaires : 
Mollette de réglage crantée. 

Tête polie, plaquée au nickel chrome pour la protection contre la corrosion. 

Angle de tête de 23 ° pour une meilleure accessibilité à l’écrou. 

Mâchoires mobiles non dépassantes en position d’ouverture maximum. 

Clé forgée en d’acier chromé.

Réf. Long. Ouverture Code-barre Cond 1

4840200 200 mm 24 mm La pièce

4840202 250 mm 29 mm La pièce

4840204 300 mm 34 mm La pièce

4840206 375 mm 46 mm La pièce

CLÉ À MOLETTE
NORME(S) :  ISO 6787/DIN 3117/

Caractéristiques techniques :
Type de clé : Jumelées

Informations complémentaires : 
Clé multifonctionnelle pour l’actionnement des fermetures des zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de 

climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d’arrêt. 

Embout réversible: fente 1,0 x 7 mm et phillips PH2. 

Matière: fonte de zinc sous pression, enduction surfacique.

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4710041 95 mm La pièce

CLÉ MULTIFONCTIONNELLE TWINKEY

 10 profilés en 1 outil !
 Pratique grâce aux 2 croix reliées au moyen d’aimants.

+ PRODUIT

CLÉS À DOUILLES ET ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques :
Type de clé : Mixte à cliquet

Informations complémentaires : 
Cliquet précis 72 dents. 

Chrome Vanadium satiné.

CLÉ MIXTE À CLIQUET 4 EN 1

 4 tailles en 1 clé.
 Réversible

+ PRODUIT

Réf. Taille de clé Long. Code-barre Cond 1

4830240 10 / 13 / 17 / 19 mm 190 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Composition du coffret : 1 Cliquet 72 dents 1/2’’ et 20 Douilles (6 pans) : 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 

21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32 mm, 2 Rallonges (75 – 250 mm), 1 Cardan.

Réf. Code-barre Cond 1

4849973 La pièce

COFFRET À DOUILLES 24 PIÈCES 1/2’’
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OUTILLAGE À MAIN
CLÉS À DOUILLES ET ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 1/4"

Pans : 6

Informations complémentaires : 
Composition du coffret :  

1 Cliquet 120 dents 1/4 pour un angle de reprise de 3 ° - 13 Douilles 1/4 (6 pans) : 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm sur rack 

métallique - 2 Rallonges 1/4 : 75 / 50 mm - 1 Cardan universel 1/4 - 1 Porte-embouts 1/4 - 1 Poignée tournevis 1/4 - 1 Poignée coulissante 1/4 - 22 

Embouts de vissage 1/4: PZ1 / PZ2 / PZ3 - PH1 / PH2 / PH3 - HEX 3 / 4 / 5 / 6 / 7 - Torx 10 / 15 / 20 /25 / 27 / 30 / 40 - Fente 4 / 5 / 6 / 7 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4849975 La pièce

COFFRET À DOUILLES 42 PIÈCES FATMAX

 Cliquet à tête très compacte.
 Large bouton de déverrouillage en métal à faible épaisseur.
 Levier d’inversion compact, encastré.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 1/4" et 1/2"

Pans : 6

Informations complémentaires : 
Composition du coffret : 

1 Cliquet 120 dents 1/4 pour un angle de reprise de 3 ° - 13 Douilles 1/4 (6 pans) : 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm  - 11 

Douilles Longues 1/4 (6 pans) : 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm - 2 Rallonges 1/4 : 75 / 150 mm - 1 Cardan universel 1/4  - 1 Porte-

embouts 1/4 - 1 Poignée tournevis 1/4 - 1 Poignée coulissante 1/4 - 22 Embouts de vissage 1/4: PZ1 / PZ2 / PZ3 – PH1 / PH2 / PH3 – HEX 3 / 4 / 5 / 

6 / 7 – Torx 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 – Fente 4 / 5 / 6 / 7 - 1 Cliquet 120 dents 1/2 - 21 Douilles 1/2 (6 pans) : 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32 / 34 mm - 2 Douilles 1/2 pour bougie : 16 / 21 mm  - 2 Rallonges 1/2 : 75 mm / 130 mm 

- 1 Cardan universel 1/2 - 1 Poignée coulissante 1/2.

Réf. Code-barre Cond 1

4849976 La pièce

COFFRET À DOUILLES 81 PIÈCES FATMAX

 Tête très compacte pour les endroits les plus difficiles à atteindre.
 Ejection facile et rapide des douilles.
 Large bouton de déverrouillage en métal, à faible épaisseur.
 Inversion 1 seule main.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 1/2

Informations complémentaires : 
Acier au chrome vanadium, haute résistance aux couples.

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4220027 • 243 mm La pièce

POIGNÉE EN T COULISSANTE 1/2
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CLÉS À DOUILLES ET ACCESSOIRES
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 1/2"

Pans : 6

Informations complémentaires : 
Acier au chrome vanadium. 

Finition : Chrome Mat.

Réf. Taille d’empreinte Code-barre Cond 1

4850009 8 mm La pièce

4850041 • 9 mm La pièce

4850013 10 mm La pièce

4850017 • 11 mm La pièce

4850019 13 mm La pièce

4850021 • 14 mm La pièce

4850015 • 15 mm La pièce

4850042 • 15 mm La pièce

4850023 • 16 mm La pièce

4850025 17 mm La pièce

4850027 • 18 mm La pièce

4850029 19 mm La pièce

4850031 • 20 mm La pièce

4850033 • 21 mm La pièce

4850035 • 22 mm La pièce

4850037 • 23 mm La pièce

4850039 • 24 mm La pièce

DOUILLE 6 PANS 1/2

 Haute résistance aux couples et longévité accrue.
 Profil Maxi Drive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l’écrou et non sur les arêtes.

+ PRODUIT
NORME(S) :  ISO 1174 - DIN 3124

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 1/2"

Informations complémentaires : 
Cliquet 120 dents pour un angle de reprise de 3 °. 

Recommandé pour la puissance avec des douilles de 8 à 

34 mm. 

Manche bi-matière, finition chrome mat.

CLIQUET 1/2 FATMAX

 Tête très compacte pour les endroits les plus difficiles à atteindre.
 Ejection facile et rapide des douilles.
 Large bouton de déverrouillage en métal, à faible épaisseur.
 Inversion 1 seule main.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4830272 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 1/4"

Informations complémentaires : 
Cliquet 120 dents pour un angle de reprise de 3 °. 

Recommandé pour l’accessibilité avec des douilles de 4 à 

14 mm. 

Manche bi-matière, finition chrome mat.

CLIQUET 1/4 FATMAX

 Tête très compacte pour les endroits les plus difficiles à atteindre.
 Ejection facile et rapide des douilles.
 Large bouton de déverrouillage en métal, à faible épaisseur.
 Inversion 1 seule main.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4830273 La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
OUTILS ET ACCESSOIRES PLAQUISTES ET PEINTRES

Caractéristiques techniques :
Capacité de sertissage : 0,8 + 0,8 mm

Réf. Code-barre Cond 1

4710652 La pièce

PINCE À SERTIR RAILS ET MONTANTS - MULTI PROFIL 2RM

 Deux sertissages possibles droit et gauche.
 Tête articulée pour sertissage le long d’un mur.
 Poinçon breveté permettant une amélioration du sertissage de 60% et une réduction d’effort de 30%.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Capacité de sertissage : 1 + 1 mm

Réf. Code-barre Cond 1

4710906 La pièce

PINCE À SERTIR UNIVERSELLE - ULTRA PROFIL

 Pour sertir tous types de rails et montants, lisses et fourrures F530.
 Utilisation à 1 main sans effort grâce à son système de crémaillère (3 crans pour que le poinçon arrive en contact 

sur le rail et 1 cran et demi pour sertir).
 Poinçon breveté permettant une amélioration du sertissage de 60% et une réduction d’effort de 30%.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Capacité de sertissage : 1 + 1 mm

Réf. Code-barre Cond 1

4710908 La pièce

PINCE À SERTIR LES MONTANTS DOS À DOS - DUO PROFIL

 Spécial sertissage montants dos à dos (recommandé pour une hauteur de plafond supérieure à 2,50 m).
 Sertissage classique des rails et montants possible à partir de 90 mm de largeur.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Capacité de sertissage : 1 + 1 mm

Réf. Code-barre Cond 1

4710650 La pièce

PINCE À SERTIR POUR PROFIL GALVA - MASTER PROFIL

 Pince à sertir les rails et montants.
 Utilisation 1 main.
 Ressort de rappel.
 Poinçon breveté permettant une amélioration du sertissage de 60% et une réduction d’effort de 30%.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Pince Ultra profil

Réf. Code-barre Cond 1

4710907 • La pièce

POINÇON DE RECHANGE POUR PINCE À SERTIR ULTRA PROFIL
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OUTILS ET ACCESSOIRES PLAQUISTES ET PEINTRES
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Pince Duo profil

Réf. Code-barre Cond 1

4710909 • La pièce

POINÇON DE RECHANGE POUR PINCE À SERTIR DUO PROFIL

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Pince Master profil

Réf. Code-barre Cond 1

4710780 • La pièce

POINÇON DE RECHANGE POUR PINCE À SERTIR MASTER PROFIL

Caractéristiques techniques :
Longueur : 250 mm

Type d’emmanchement : 6 pans

Réf. Code-barre Cond 1

4625053 La pièce

PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE SPÉCIAL PLAQUISTE THE DIMPLER

 Transforme votre visseuse classique en visseuse professionnelle de plaquiste.
 Enfonce automatiquement les vis à la profondeur appropriée.
 Évite d’endommager la tête de vis.
 Évite de déchirer la couche en carton de la plaque de plâtre.
 Aimant puissant, embout interchangeable, mode dévissage.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type de lame : Rectangulaire

Informations complémentaires : 
Jeu de 10 lames.

Réf. Larg. Code-barre Cond 1 Cond 2

8922371 40 mm Blister (10) Carton (100)

LAME POUR GRATTOIR À LAME RÉTRACTABLE

Caractéristiques techniques :
Largeur de lame : 40 mm

Informations complémentaires : 
Idéal pour enlever peinture, colle… 

Corps métallique avec lame rectangulaire rétractable. 

Bouton poussoir en laiton.

Réf. Code-barre Cond 1

8922370 La pièce

GRATTOIR À LAME RÉTRACTABLE
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OUTILLAGE À MAIN
OUTILS ET ACCESSOIRES PLAQUISTES ET PEINTRES

Informations complémentaires : 
2 dentures de lames différentes. 

Manche bi-matière symétrique. 

Pour couper sans effort la laine de verre, laine de roche, les 

panneaux d’isolants en fibre de bois, en chanvre, le lin, les 

panneaux de ouate de cellulose et toutes les fibres végétales de 

3 à 20 cm d’épaisseur. Fourreau de rangement inclus.

COUTEAU À LAINE DE VERRE

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1

4526314 300 mm La pièce

4526313 • 420 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Pose : Horizontale, incliné, verticale

Dimension de la plaque : 1,20 x 3,60 m maxi

Hauteur min / max : 1,61 / 4,50 m

Informations complémentaires : 
Lève la plaque dans toutes les positions : horizontale, inclinée 

et verticale. 

Système de frein muni de 2 manettes permettant une descente 

rapide et contrôlée du support de plaque. 

Système à crémaillère limitant les efforts de levée. 

Ne produit aucune nuisance sonore sur les chantiers. 

Conforme aux exigences de sécurité et de santé de la directive 

Europe «MACHINES» - 2006/42/CE.

LÈVE-PLAQUE EDMAPLAC

 Assistance visseuse possible.
 Charge max. : 80 KG.
 Hauteur maxi avec la rallonge intégrée : 4,50 M.
 Hauteur maxi en pose verticale avec plaque de 2,50 M : 5,75 M.

+ PRODUITNORME(S) :  2006/42/CE

Réf. Code-barre Cond 1

5507501 La pièce

Informations complémentaires : 
Platine révolver 4 matrices pour 6 formes de profilés métalliques 

: lisses, fourrures F 530, montants de 48 mm, rails de 48 mm, 

cornières d’angles, suspentes en T. 

Changement rapide des matrices. 

Tréteau de compensation permettant un positionnement optimal 

du profilé. 

Butée réglable pour coupe sur mesure. 

Éjecteur de copeaux intégré évitant l’enrayement de la platine 

révolver. 

Pieds rehausseurs inclus.

GUILLOTINE PROFILCUT POUR PROFILÉS MÉTALLIQUES

 Coupe nette, sans bavure et sans effort.
 Gain de temps.
 Pas de nuisance sonore.
 Permis au feu non nécessaire dans les zones sensibles car pas d’étincelle.
 Pas de limaille d’acier.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4710910 La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 800 mm

Informations complémentaires : 
Permet de caler seul la plaque de plâtre en suspension pendant 

la fixation sur l’ossature métallique. 

Tige en acier finition époxy. 

Coulisseau en plastique renforcé pour bloquer les plaques sans 

les marquer. 

Blocage possible du coulisseau en position haute pour faciliter 

la mise en place.

CALE À LEVIER

Réf. Code-barre Cond 1

8107016 La pièce
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OUTILS ET ACCESSOIRES PLAQUISTES ET PEINTRES
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Longueur : 600 mm

Informations complémentaires : 
Découpe précise et en sécurité de plaque de plâtre de 5 mm (en 

tout bord de plaque) jusqu’à 60 cm. 

Lame acier inoxydable graduée.

TRUSQUIN DE PLAQUISTE

Réf. Code-barre Cond 1

4409320 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : À enduire

Type de lame : Inox poli

Manche : Bi-matière

Informations complémentaires : 
D’une dureté et d’une souplesse exceptionnelle.

COUTEAU DE PEINTRE AMÉRICAIN

 Excellente tenue en main.
 Chant rayonné pour une meilleure qualité de finition.
 Bords à 90 ° pour faire les angles.
 La flexibilité de la lame convient parfaitement pour les joints des plaques de plâtre.

+ PRODUIT

Réf. Larg. Code-barre Cond 1

8921761 100 mm La pièce

8921762 120 mm La pièce

8921763 150 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : À enduire

Type de lame : Inox 0,5 mm

Manche : Bi-matière

COUTEAU À ENDUIRE À LAME GALBÉE

 Bords à 90 ° pour faciliter le travail dans les angles.
 Manche surmoulé, étanche et indémanchable.
 Poignée ergonomique permettant le positionnement avancé du pouce.
 Pas d’angle vif ni de rebord pour un nettoyage facile.
 Haute résistance aux solvants et aux chocs.

+ PRODUIT

Réf. Larg. Code-barre Cond 1

4625043 • 180 mm La pièce

4625044 • 200 mm La pièce

4625045 • 220 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : À reboucher

Type de lame : Acier inox trempé et rectifié

Manche : Bi-matière ergonomique

COUTEAU À REBOUCHER MANCHE BI-MATIÈRE

Réf. Larg. Code-barre Cond 1

4610206 40 mm La pièce

4610207 60 mm La pièce

4610208 80 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Inoxydable, ergonomique, légère, perchable. 

Lissage sans bavure sur des grandes surfaces. 

Sans perte d’enduit et pratiquement sans ponçage. 

Idéal pour le lissage des enduits projetés et les finitions des 

bandes à joint. 

Lame technologie BI-FLEX souple et ultra résistante à l’abrasion. 

Épaisseur lame : 0,3 mm. 

S’adapte avec la perche à lisser Perfect Liss.

LAME À LISSER PERFECT LISS

 Gagnez du temps !

+ PRODUIT

Réf. Larg. Code-barre Cond 1

4625046 150 mm La pièce

4625047 250 mm La pièce

4625048 350 mm La pièce
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OUTILLAGE À MAIN
OUTILS ET ACCESSOIRES PLAQUISTES ET PEINTRES

Informations complémentaires : 
Permet le ponçage et la finition des murs et plafonds.

Réf. Long. Larg. Code-barre Cond 1

4608355 280 mm 93 mm La pièce

TALOCHE À PONCER

 Pas d’encrassage des abrasifs.
 Changement des feuilles treillis facile et rapide.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Type : Queue de morue

Forme : Plat

Manche : Bois naturel - Virole nickelée

Informations complémentaires : 
Application toutes peintures. 

Fibre soie pure.

Réf. Larg. Epaisseur Code-barre Cond 1

6406016 20 mm 10 mm La pièce

6406026 30 mm 12 mm La pièce

6406031 40 mm 15 mm La pièce

6406041 50 mm 17 mm La pièce

6406055 60 mm 18 mm La pièce

PINCEAU À LAQUER

Caractéristiques techniques :
Type : À spalter / lisser / vitrifier

Forme : Plat

Manche : Bois laqué - Virole nickelée

Informations complémentaires : 
Fibres de soie pure, qualité supérieure.

PINCEAU À SPALTER

Réf. Larg. Epaisseur Code-barre Cond 1

6406201 100 mm 8,5 mm La pièce

6406206 150 mm 9 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Tube en aluminium ultra léger système de blocage rapide. 

Pour plafonds, sols et murs. 

S’adapte avec les lames à lisser Perfect Liss.

PERCHE À LISSER PERFECT LISS

Réf. Long. Compatibilité Code-barre Cond 1

4625049 2 x 1 m Lames Perfect Liss La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : À rechampir

Forme : Rond

Manche : Bois naturel - Virole cuivrée

Informations complémentaires : 
Application toutes peintures. 

Fibre soie pure.

Réf. Diam. Numéro Code-barre Cond 1

6406151 15 mm T.3/0 La pièce

6406153 18 mm T.0 La pièce

6406157 21 mm T.2 La pièce

6406161 25 mm T.4 La pièce

PINCEAU À RECHAMPIR
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OUTILS ET ACCESSOIRES PLAQUISTES ET PEINTRES
OUTILLAGE À MAIN

Caractéristiques techniques :
Matière : Fibre polyamide méché 20 mm

Largeur : 180 mm

Réf. Code-barre Cond 1

6406411 La pièce

MANCHON POUR ROULEAU FAÇADE

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyéthylène

Réf. Litrage Code-barre Cond 1

5510103 12 L La pièce

SEAU À PEINTURE

Caractéristiques techniques :
Longueur : 245 mm

Largeur : 194 mm

Réf. Code-barre Cond 1

8922390 La pièce

GRILLE MÉTALLIQUE

Caractéristiques techniques :
Matière : Fibre polyamide méché 20 mm

Largeur : 180 mm

Informations complémentaires : 
Pour surfaces irrégulières, briques, béton, parpaings et crépis.  

Peintures mates et satinées. 

Travaux d’imperméabilisation. 

Monture manche bois + manchon.

ROULEAU À PEINDRE FAÇADE

Réf. Code-barre Cond 1

6406401 La pièce

Caractéristiques techniques :
Matière : Fibre polyester courte 13 mm

Largeur : 100 mm

Informations complémentaires : 
Idéal pour peindre radiateur.

MANCHON POUR ROULEAU À PEINDRE COUDÉ

Réf. Code-barre Cond 1

6406546 La pièce

Caractéristiques techniques :
Matière : Fibre polyester courte 13 mm

Largeur : 110 mm

Informations complémentaires : 
Idéal pour radiateur. 

Monture manche polypropylène évidé + manchon 100 mm.

ROULEAU À PEINDRE COUDÉ

Réf. Code-barre Cond 1

6406541 La pièce
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MESURE
MESURE ET CONTRÔLE

Informations complémentaires : 
Revêtement du ruban en nylon. 

boîtier noir en ABS avec revêtement en caoutchouc résistant 

aux chocs. 

Précision : Classe II.

MESURE ALL BLACK

 Épaisseur de ruban spéciale en 0,14 mm pour une tenue jusqu’à 2,60 m en horizontal.
 Graduation blanche et chiffres indiqués en grand pour une meilleure lecture et précision.
 Auto-bloquant.

+ PRODUIT

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4405815 3 m 19 mm La pièce

4405817 5 m 25 mm La pièce

4405819 8 m 25 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Aimanté : Oui

Informations complémentaires : 
2 boutons de relâchement, 

Ruban revêtu en nylon anti-abrasion, anti-acide et anti-reflet. 

Boîtier chromé avec gaine anti-glisse. 

Équipée d’un clip ceinture et dragonne.

MESURE AUTOBLOQUANTE À RUBAN DOUBLE GRADUATION

 Ruban autobloquant en toute position.
 Double graduation : recto (numération en horizontal), verso (numération en vertical).
 Aimant fixe breveté au bout du ruban.

+ PRODUIT

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4407566 5 m 25 mm La pièce

4405811 8 m 25 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Boîtier en ABS chromé antichoc. 

Crochet avec position du zéro réel : pour mesures int./ext. 

Crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l’arrachement. 

Blocage du ruban et retour automatique. 

Équipée d’un clip ceinture.

MESURE POWERLOCK ABS

 Compact, ergonomique et résistant.
 Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie 

multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel.

+ PRODUIT

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4407536 3 m 19 mm La pièce

4407537 5 m 19 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Boîtier en ABS chromé antichoc. 

Crochet avec position du zéro réel : pour mesures int./ext. 

Blocage du ruban et retour automatique. 

Équipée d’un clip ceinture.

MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR

 Compact, ergonomique et résistant.
 Revêtement Blade Armor thermoplastique sur les 8 premiers centimètres : limite l’usure et 

diminue de 95 % le risque de casse du ruban.
 Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie 

multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel.

+ PRODUIT

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

8921094 5 m 25 mm La pièce

8921095 8 m 25 mm La pièce

4407538 10 m 25 mm La pièce
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MESURE ET CONTRÔLE
MESURE

Informations complémentaires : 
Portée directe du ruban sans décrochage jusqu’à 3,35 m. 

Crochet 3 rivets multiprises avec système d’accroche par le haut, par le bas ou par les côtés. 

Protection du crochet lors du retour du ruban grâce à un amortisseur de choc. 

Boîtier bi matière en ABS antichoc et élastomère souple pour une prise en main ferme et confortable

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4407551 5 m 32 mm La pièce

4407552 8 m 32 mm La pièce

MESURE FATMAX BLADE ARMOR

 Ruban ultra-épais de 0,13 mm et extra-large.
 Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multipliée 

par 10 par rapport à un ruban traditionnel.
 Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers 

centimètres : limite l’usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Boîtier bi matière anti-choc en polypropylène rigide et 

élastomère souple. 

Crochet avec position du zéro réel : pour mesures int./ext. 

Blocage du ruban et retour automatique. 

Équipée d’un clip ceinture.

MESURE FATMAX RUBAN DOUBLE MARQUAGE

 Compact, ergonomique et résistant.
 Ruban ultra-épais de 0,13 mm (+ 15% par rapport à un ruban traditionnel): pour une plus grande 

rigidité et une meilleure portée sans décrochage.
 Ruban avec marquage double face.
 Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie 

multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel.

+ PRODUIT

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4407540 3 m 16 mm La pièce

4407541 5 m 19 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Boîtier ABS antichoc chromé. 

Crochet avec position du zéro réel : pour mesures int./ext. 

Blocage du ruban et retour automatique. 

Équipée d’un clip ceinture.

MESURE POWERLOCK À LECTURE DIRECTE

 Lecture directe rapide et précise des mesures intérieures.
 Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie 

multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel.

+ PRODUIT

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4407520 5 m 19 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Boîtier métal chromé très résistant aux chocs. 

Mesure intérieure par addition de 5 cm. 

Crochet avec position du zéro réel : pour mesures int./ext. 

Blocage du ruban et retour automatique. 

Équipée d’un clip ceinture.

MESURE POWERLOCK CLASSIC METAL

 Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie 
multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel.

+ PRODUIT

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4407530 3 m 12,7 mm La pièce
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MESURE
MESURE ET CONTRÔLE

Informations complémentaires : 
Boîtier semi-fermé en acier recouvert d’une laque époxy très résistante aux chocs et à la corrosion. 

Grosse boucle de ruban (norme din) avec palette d’accroche totalement escamotable. 

Ruban acielak, très résistant aux pliures et à l’abrasion. 

Mécanisme et manivelle en métal chromé. 

Sortie tangentielle du ruban.

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4407514 20 m 12,7 mm La pièce

MESURE DÉCAJOUR

Informations complémentaires : 
Boîtier ABS antichoc. 

Ruban en acier trempé et revêtu d’un vernis résistant à l’abrasion et aux agressions chimiques. 

Talon en aluminium. 

Crochet coulissant 2 rivets pour les mesures en butée ou en accroche avec position zéro réel. 

Retour automatique du ruban.

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4407504 3 m 12,7 mm La pièce

MESURE PANORAMIQUE

 Lecture directe rapide et précise des mesures intérieures sous le voyant supérieur.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Finition : Aluminium

Informations complémentaires : 
Largeur 15 mm. 

Ressorts en laiton anti-corrosion. 

Gravure fine.

Réf. Long. Code-barre Cond 1

8920672 1 m La pièce

MESURE PLIANTE

Informations complémentaires : 
Boîtier ergonomique bi matière.  

Ruban en acier laqué avec vernis de protection. 

Crochet avec position du zéro réel : pour mesures int./ext.. 

Blocage du ruban et retour automatique. 

Équipée d’un clip ceinture.

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4407544 3 m 12,7 mm La pièce

4407545 5 m 19 mm La pièce

MESURE TYLON BI-MATIÈRE

Informations complémentaires : 
Ruban autobloquant, 1 bouton de verrouillage, boîtier caoutchouté.

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4405813 10 m 25 mm La pièce

MESURE AUTOBLOQUANTE À RUBAN SELF LOOKING

 Numérotation géante.
 Ruban blanc, décimales rouges.

+ PRODUIT
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MESURE ET CONTRÔLE
MESURE

Informations complémentaires : 
Poignée bi matière. 

Position du zéro réel pour mesures int./ext. plus précises. 

Précision : Classe III.

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4407556 • 30 m 19 mm La pièce

8922246 60 m 19 mm La pièce

MESURE LONGUE EN FIBRE DE VERRE FATMAX

 Résistance et précise.
 Lame enduite, résistante à la corrosion.
 Boucle de ruban facilement maniable et sans décrochage.
 Rembobinage du ruban sur-multiplié : 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Verrouillage automatique de chaque élément.

Réf. Mesure Nombre de fioles Code-barre Cond 1

4407100 0,66 à 3 m 2 La pièce

4407130 1 à 5 m 2 La pièce

4407131 • 1,35 à 8 m 2 La pièce

MESURE TÉLÉFIX

 Lecture directe sur ruban gradué avec indication des mesures intérieures et extérieures.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE

Informations complémentaires : 
Boîtier et poignée bi matière ABS et softgrip. 

Manivelle métallique en acier inoxydable 

Bouton de déverrouillage rapide. 

Équipée d’un clip ceinture.  

Précision: Classe II.

MESURE LONGUE FATMAX

 Prise en main optimale et confortable.

+ PRODUIT

Réf. Long. Larg. du ruban Code-barre Cond 1

4406268 • 20 m 10 mm La pièce

4406270 30 m 10 mm La pièce
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NIVEAUX
MESURE ET CONTRÔLE

Caractéristiques techniques :
Type de niveau : Manuel

Fonction : Niveau

Forme : Tubulaire

Informations complémentaires : 
Aluminium renforcé et semelles usinées. 

Fioles et semelles usinées dans la masse. 

Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs. 

Fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales. 

2 Poignées bi matière vissées pour facilité le transport et le 

nivellement vertical. 

Précision +/-0,5 mm/m.

NIVEAU TUBULAIRE FATMAX

Réf. Long. Nombre de fioles Code-barre Cond 1

4412476 600 mm 3 La pièce

4412472 900 mm 3 La pièce

4412473 1200 mm 3 La pièce

4412474 1800 mm 3 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de niveau : Manuel

Fonction : Niveau

Forme : Tubulaire

Magnétique : Oui

Informations complémentaires : 
Aluminium renforcé. 

Fioles usinées dans la masse. 

Embout de protection fixé à chaque extrémité : haute résistance 

aux chocs. 

Fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales. 

2 poignées bi matière vissées pour facilité le transport et le 

nivellement vertical. 

Précision +/-0,5 mm/m.

NIVEAU MAGNÉTIQUE FATMAX

Réf. Long. Nombre de fioles Code-barre Cond 1

4412469 600 mm 3 La pièce

4412466 900 mm 3 La pièce

4412468 1200 mm 3 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de niveau : Digital

Fonction : Niveau

Forme : Tubulaire

Type d’écran : LCD rétro-éclairé

Type de batterie : 2 piles LR03 (fournies)

Informations complémentaires : 
Précision numérique : 0.10 ° pour le niveau et l’aplomb, 0.20 ° 

pour les autres angles. 

Indicateur de batteries faibles. 

Activation ou non du bip à 0 °, 45 ° et 90 °. 

Fonctions recalibrage et “faux-zéro”. 

Mémorise jusqu’à 9 mesures. 

Fonction MODE : plusieurs unités de mesures disponibles: 

degré, pourcentage ou en mm par m. 

Fonction HOLD pour garder un angle en mémoire. 

Écran auto-réversible: lecture à 360 °. 

Livré avec un sac de protection étanche + piles.

NIVEAU DIGITAL FATMAX

 Écran LCD rétro-éclairé : facile à utiliser même en faible lumière.
 Précision numérique : 0.10 ° pour le niveau et l’aplomb, 0.20 ° pour les autres angles.

+ PRODUIT

Réf. Long. Nombre de fioles Code-barre Cond 1

4408436 600 mm 2 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de niveau : Digital

Fonction : Niveau d’angle

Forme : Tubulaire

Type d’écran : LCD rétro-éclairé

Type de batterie : 2 piles LR03 (fournies)

Informations complémentaires : 
Permet de mesurer un angle de 0 ° à 180 ° avec une précision 

+/- 0.1º. 

Lecture double sens manuelle. 

Protection anti-corrosion. 

Livré avec un sac de protection rigide + piles.

NIVEAU DIGITAL D’ANGLE

Réf. Long. Nombre de fioles Code-barre Cond 1

4408439 400 mm 2 La pièce
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MESURE ET CONTRÔLE
NIVEAUX

Caractéristiques techniques :
Type de niveau : Manuel

Fonction : Niveau

Forme : Tubulaire

Informations complémentaires : 
En aluminium, léger et résistant peinture époxy. 

Semelles usinées. 

2 fioles Antichoc incassables : une horizontale et une verticale. 

Précision +/- 1 mm/m.

NIVEAU ANTICHOC TMLH

Réf. Long. Nombre de fioles Code-barre Cond 1

4412303 • 500 mm 2 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de niveau : Manuel

Fonction : Niveau

Forme : Tubulaire

Informations complémentaires : 
Précision de la fiole horizontale : 0.5 mm/m. 

Précision de la (les) fiole(s) verticale(s): 1 mm/m

NIVEAU TUBULAIRE

 Lecture plus facile grâce à une fiole plus large sur le côté.
 Alliage très résistant et léger.
 Confort d’usage amélioré avec une ergonomie optimisée pour une meilleure prise en main
 Facile à nettoyer après utilisation

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4412495 400 mm La pièce

4412471 600 mm La pièce

4412496 800 mm La pièce

4412497 1000 mm La pièce

4412498 1200 mm La pièce

4412499 • 1500 mm La pièce

4412500 1800 mm La pièce

4412501 2000 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de niveau : Manuel

Fonction : Niveau

Forme : Trapèzoïdal

Informations complémentaires : 
Grande fiole horizontale pour une meilleure visibilité. 

Base plus large de 20% vs l’ancien modèle. 

Design ergonomique et semelle usinée. 

Précision 0.5 mm/m.

NIVEAU TRAPÈZE FATMAX

Réf. Long. Nombre de fioles Code-barre Cond 1

4412490 400 mm 2 La pièce

4412491 600 mm 2 La pièce

4412492 800 mm 2 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de niveau : Manuel

Fonction : Niveau

Forme : Trapézoïdal

Magnétique : Oui

Informations complémentaires : 
Design ergonomique et semelle usinée. 

Précision 0,5 mm/m.

NIVEAU TRAPÈZE MAGNÉTIQUE MALH FATMAX

Réf. Long. Nombre de fioles Code-barre Cond 1

4412307 • 500 mm 2 La pièce
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TRAÇAGE
MESURE ET CONTRÔLE

Informations complémentaires : 
Double usage : traçage et mise d’aplomb. 

Boîtier en métal très résistant, manivelle en métal rabattable. 

Bouchon étanche garni d’un feutre pour régulariser le débit de poudre 

Crochet en acier inoxydable. 

Capacité de poudre : 30 g.

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1

4414150 1 mm 30 m La pièce

CORDEAU TRACEUR

Informations complémentaires : 
Cordeau en coton et polyester. 

Boîtier ergonomique bi matière, manivelle escamotable. 

Bouchon  étanche garni d’un feutre pour régulariser le débit de poudre. 

Crochet en acier inoxydable. 

Capacité de poudre : 30 g. 

Composition du Kit : cordeau traceur Fatmax 30 m + biberon de poudre de traçage 115 g + feutre.

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1

4414146 1 mm 30 m Le lot

CORDEAU TRACEUR FATMAX - BIBERON DE POUDRE

 Enroulement du cordeau 3x plus rapide.
 Bouton de blocage du cordeau.
 Très résistant, antichocs.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Coton tressé absorbant et résistant.

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1

4414100 1 mm 30 m La pièce

CORDEAU DE RECHANGE POUR TRACEUR

Informations complémentaires : 
Qualité professionnelle, disponible en différents coloris. 

Très adhérente et de forte pigmentation. 

Faible solubilité dans l’eau. 

Bleu pour tout usage et rouge pour travaux extérieurs de maçonnerie. 

Indélébile.

Réf. Couleur Poids Code-barre Cond 1

4409580 Bleu 115 g La pièce

4409590 Bleu 225 g La pièce

4409598 Bleu 1000 g La pièce

4409585 • Rouge 115 g La pièce

4409595 Rouge 225 g La pièce

4409565 Rouge 1000 g La pièce

POUDRE DE TRAÇAGE

 Poudre multi-usages très adhérente et de forte pigmentation.
 Applications intérieures et extérieures avec une haute résistance aux intempéries.
 Bleu : Pour maçons, charpentiers. Difficilement effaçable sur surfaces poreuses et métaux.
 Rouge : Pour couvreurs et fondations de maçonnerie. Marquage permanent.
 Poudre haute densité et peu volatile pour un trait parfaitement net.
 Faible solubilité dans l’eau.

+ PRODUIT

OUTILLAGES AUTRES V7.indd   462 08/06/2021   10:25:26



463

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
MESURE ET CONTRÔLE
TRAÇAGE

Informations complémentaires : 
Lame en acier inoxydable. 

Graduation millimétrique par photogravure pour une excellente 

visibilité. 

Talon profilé en aluminium extrudé pour une meilleure durabilité 

et une grande précision. 

Graduation millimétrique recto/verso. 

Talon pour le traçage d’angles à 90 ° et 45 °. 

Précision : Classe II.

EQUERRE DE MENUISIER À ONGLET

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4409031 250 mm La pièce

4409041 300 mm La pièce

4409061 400 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Équerre à onglet pliable équipée d’un dispositif de verrouillage d’angle entre 0 ° et 180 °.

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1

7606420 • 200 mm La pièce

7606421 • 300 mm La pièce

7606422 400 mm La pièce

FAUSSE ÉQUERRE PLIANTE À 8 ANGLES

Informations complémentaires : 
Talon en matière synthétique avec gorges de préhension. 

Système de blocage de la lame. 

Lame en acier carbone à coulisse.

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1

4409575 210 mm La pièce

FAUSSE ÉQUERRE TALON PLASTIQUE

Informations complémentaires : 
Talon en aluminium anodisé. 

Écrou papillon. 

Lame en acier.

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1

8921753 250 mm La pièce

FAUSSE ÉQUERRE À COULISSE

Informations complémentaires : 
Acier galvanisé.

Réf. Entraxe Code-barre Cond 1

7606400 • 400 et 600 mm La pièce

RÈGLE DE TRAÇAGE

 Pour une mesure précise et rapide des entraxes de montants 400 et 600 mm

+ PRODUIT
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TRAÇAGE
MESURE ET CONTRÔLE

Informations complémentaires : 
Bague de serrage. 

Mécanique de pression en plastique. 

Corps plastique résistant (ABS). 

Compatible tout type de craie hexagonale ou ronde Ø 11 - 12 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4409548 La pièce

PORTE CRAIE EN MÉTAL

Informations complémentaires : 
Pour relever sur place la forme des coupes difficiles à marquer pour ensuite les reproduire sur le carrelage à découper.

Réf. Dimension (L x l x h) Matière Code-barre Cond 1

4409445 230 x 105 x 15 mm Plastique La pièce

GABARIT DE FORME

Informations complémentaires : 
Compas branches plates en acier poli. 

Pointes trempées. 

Réglage rapide par écrou débrayable et réglage fin par vis.

Réf. Code-barre Cond 1

4411040 La pièce

COMPAS À RESSORT

Caractéristiques techniques :
Matière : Base huile

Informations complémentaires : 
Craie de marquage pour un usage professionnel. 

Emballée pour éviter de se salir les doigts. 

Grande résistance au bris. 

Diam: 12 mm, peut être insérée dans un porte craie. .

Réf. Couleur Code-barre Cond 1

4409540 Rouge La pièce

CRAIE FORESTIÈRE LUMINESCENTE

Informations complémentaires : 
Pour surfaces lisses (verre, plastique, carrelage).

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4409515 240 mm La pièce Boite (100)

CRAYON CELLUGRAPH POUR SURFACE LISSE

Informations complémentaires : 
Craie de marquage pour un usage professionnel. 

Emballée pour éviter de se salir les doigts. 

Grande résistance au bris. 

Diam: 12 mm, peut être insérée dans un porte craie. .

Réf. Couleur Code-barre Cond 1

9846558 • Jaune La pièce

4409530 Rouge La pièce

4409520 Bleu La pièce

CRAIE INDUSTRIELLE
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MESURE ET CONTRÔLE
TRAÇAGE

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4409511 • 240 mm La pièce Boite (100)

CRAYON ANILINE DE CHARPENTIER

 Pour le marquage du bois humide.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4409500 300 mm La pièce Boite (100)

4409502 300 mm La pièce Boite (12)

CRAYON DE CHARPENTIER

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4409512 300 mm La pièce Boite (100)

CRAYON DE MAÇON

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4409482 300 mm La pièce Boite (144)

CRAYON DE MENUISIER

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4409507 178 mm La pièce Boite (12)

CRAYON DE PVC ALU EFFAÇABLE

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4409483 160 mm La pièce Boite (12)

CRAYON GRAPHITE

 100% graphite.
 Pointe toujours prête, sans taille crayon.
 Ne salit pas vos mains.
 Résiste aux chocs et à la rupture.
 Écrit sur toutes les surfaces.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Matière : Stéatite

Informations complémentaires : 
Convient pour les marquages pour travaux de soudure, résistant 

jusqu’à 2.000 °C.

CRAIE BRIANCON

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

4409517 • Blanc La pièce Boite (50)
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TRAÇAGE
MESURE ET CONTRÔLE

Informations complémentaires : 
Etui incassable de 12 mines. 

Distribution facile des mines. 

Pour toutes les surfaces (métal, bois, céramique, verre, ...). 

Taille unique diamètre 2.8 mm.

Réf. Composition Code-barre Cond 1 Cond 2

4409476 12 Graphites La pièce Boite (10)

4409475 
6 Graphites + 3 

Rouges + 3 jaunes La pièce Boite (10)

MINES CRAYON LYRA DRY

Informations complémentaires : 
La mine sort par un système télescopique coulissant permettant les marquages en profondeur. 

Facilement rechargeable. 

Long capuchon équipé d’un clip ceinture . 

Mine graphite noire Ø 2,8 mm incluse.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4409477 La pièce Boite (10)

PORTE MINE TÉLESCOPIQUE LYRA DRY

 Taille-mine intégré dans le bouchon à l’arrière du porte-mine et non dans le capuchon.
 Forme triangulaire évitant le roulement sur surface inclinée.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Couleur : Noir

Informations complémentaires : 
Pour toutes surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique 

…). 

Encre permanente. 

Largeur de trait 1 mm.

MARQUEUR LYRA INK

 Pointe profilée pour trous de perçage et endroits difficiles d’accès.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4409474 La pièce Boite (10)

Caractéristiques techniques :
Couleur : Noir

Informations complémentaires : 
Marqueur permanent, résistant à l’eau. 

Convient sur toutes les surfaces lisses et poreuses. 

L’encre sèche rapidement, sans xylène ni toluène.

MARQUEUR NOIR INDÉLÉBILE POUR TOUS SUPPORTS

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4409470 La pièce Boite (10)

Caractéristiques techniques :
Couleur : Noir

Informations complémentaires : 
Peut rester ouvert plus de 72 heures sans sécher. 

L’encre sèche instantanément. 

Ergot anti-roulis empêchant le marqueur de rouler tout seul

MARQUEUR POINTE FINE

 Pointe ultra-résistante : écrit sur le béton, le bois, les métaux... Mais aussi sur les surfaces 
humides, huileuses, rouillées ou recouvertes de poussière.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4409469 La pièce Boite (36)

Caractéristiques techniques :
Diamètre : 4 mm

Longueur : 190 mm

Informations complémentaires : 
Acier au chrome-vanadium, corps plastique. 

Finition naturelle «bille de verre».

POINTE À TRACER

Réf. Code-barre Cond 1

4410150 La pièce
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MESURE ET CONTRÔLE
NIVEAUX LASERS

Caractéristiques techniques :
Type de laser : Rotatif

Utilisation : Intérieur/ Extérieur

Nombre de lignes : 1 +1 point d’aplomb

Couleur : Rouge

Rotatif : Oui

Portée : 60 m (600 m avec cellule)

Point d’aplomb : oui

Filetage : 5/8

Précision : Horizontale (+/- 1,5 mm à 30 m). Verticale 

(+/- 3 mm à 30 m). Aplomb (+/- 4.4 mm à 30 m)

Fonctionnement avec cellule : Oui

Type de batterie : Li-Ion

Classe laser : 2

IP : 66

Informations complémentaires : 
Double pente +/- 10%. 

Vitesse de rotation 0-150-300-1000. 

Secteur de balayage 10 °-45 °-90 °. 

Composition du pack : 

- 1 niveau laser rotatif RL600L (Lunettes-Cible-Cellule-Mallette 

PRO STAK-Télécommande-Chargeur voiture)  

- 1 trépied aluminium standard  filetage 5/8", plage d’utilisation 

75 cm à 153 cm. 

- 1 mire à lecture directe (mire à lecture directe des différences 

de niveau par 0 centré - Permet de lire directement les 

différences de hauteurs en négatif et en positif - Réglable de 

137 à 250 cm).

PACK LASER ROTATIF ROUGE RL600L LI-ION + TRÉPIED + MIRE STANLEY

 Résistant : Large poignée pour une meilleure prise-renfort caoutchouc tout autour du laser.
 Résistant poussière et projection eau : IP66
 Précis et performant.
 Pratique : Filetage 5/8 pour adaptation sur trépied.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4408442 Le lot

Caractéristiques techniques :
Type de laser : Rotatif

Utilisation : Intérieur/ Extérieur

Nombre de lignes : 1 +1 point d’aplomb

Couleur : Vert

Rotatif : Oui

Portée : Portée 80 m / 600 m avec détecteur

Filetage : 5/8

Précision : Horizontale (+/- 1,5 mm à 30 m). Verticale 

(+/- 3 mm à 30 m). Aplomb (+/- 4.4 mm à 30 m)

Fonctionnement avec cellule : Oui

Type de batterie : Li-Ion

Classe laser : 2

IP : 66

Informations complémentaires : 
Double pente +/- 10%. 

Vitesse de rotation 0-150-300-1000. 

Secteur de balayage 10 °-45 °-90 °. 

Composition du pack : 

- 1 niveau laser rotatif RL750LG (Lunettes-Cible-Cellule-Mallette 

TSTAK-Télécommande-Chargeur voiture). 

- 1 trépied aluminium à colonne TPE1 (Profilé aluminium 

- Double colonne (à crémaillère sur la première partie, 

télescopique sur la seconde partie - Blocage des pieds par 

système “quick clamps” - Plage d’utilisation de 102 à 265 cm 

- Sangle de transport - Charnières fixées par vis - Tampons 

anti-glisse sous chaque pied). 

- 1 mire à lecture directe (mire à lecture directe des différences 

de niveau par 0 centré - Permet de lire directement les 

différences de hauteurs en négatif et en positif - Réglable de 

137 à 250 cm).

PACK LASER ROTATIF VERT RL750LG LI-ION + TRÉPIED + MIRE STANLEY

 Résistant : Large poignée pour une meilleure prise-renfort caoutchouc tout autour du laser.
 Résistant poussière et projection eau : IP66
 Précis et performant.
 Pratique : Filetage 5/8 pour adaptation sur trépied.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4408443 Le lot

OUTILLAGES AUTRES V7.indd   467 08/06/2021   10:25:51



468

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e

NIVEAUX LASERS
MESURE ET CONTRÔLE

Caractéristiques techniques :
Type de laser : Multiligne

Utilisation : Intérieur / Extérieur

Nombre de lignes : 3

Couleur : Vert

Rotatif : 360 °

Portée : 35 m (50 m avec cellule)

Filetage : 1/4 et 3/8

Précision : +/-3 mm à 10 mètres

Fonctionnement avec cellule : Oui

Type de batterie : Li-Ion et secteur

Autonomie : 24 h (fonctionne également sur secteur)

Classe laser : 2

IP : 54

Informations complémentaires : 
Projette 3 lignes pour 360 °.  

Diode Laser pulsée pour une très haute visibilité (515-530 nm). 

Nouveau design avec un très faible encombrement pour 

travailler au plus près du mur (Ex : réalisation d’un doublage). 

Têtes protégées par des coques métal et corps avec un 

revêtement caoutchouc soft-grip pour une plus grande 

robustesse. 

Corps entièrement protégé par un revêtement caoutchouc soft-

grip avec emplacement pour prise en main facile. 

Livré en mallette PRO STAK avec cible,support multi-usage, 

chargeur, batterie Li ion, lunettes.

NIVEAU LASER MULTILIGNE X3G-360°

 Idéal pour tous les travaux intérieurs dans les grands espaces.
 Le faisceau vert a une visibilité 4 x plus importante que le faisceau rouge avec la même 

puissance !

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4408421 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de laser : Rotatif

Utilisation : Intérieur/ Extérieur

Nombre de lignes : 1

Couleur : Rouge

Rotatif : Oui

Portée : 60 m (600 m avec cellule)

Point d’aplomb : oui

Filetage : 5/8

Précision : horizontale : +/- 2 mm à 30 m - verticale : 

+/- 3 mm à 30 m - aplomb : +/- 4.4 mm à 30 m

Fonctionnement avec cellule : Oui

Type de batterie : Li-ion 3,7 V  rechargeable

Classe laser : 2

IP : 66

Informations complémentaires : 
Nivellement horizontal - vertical - aplomb bas.  

Vitesse de rotation 0 - 150 - 300 - 1000. 

Secteur de balayage 10 ° - 45 ° - 90 °. 

Double pente +/- 10%.  

Résistant : Large poignée pour une meilleure prise-renfort 

caoutchouc tout autour du laser. 

Livré en Mallette PRO STAK avec lunettes, cible, cellule de 

réception avec bride + piles, télécommande + piles, batterie 

Li-Ion, 3,7 V - 10Ah, chargeur, chargeur allume-cigare et 

support mural.

NIVEAU LASER ROTATIF ROUGE RL600L

 Livré avec sa cellule de détection.
 Indice d’étanchéité IP66.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4408444 • La pièce
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MESURE ET CONTRÔLE
NIVEAUX LASERS

Caractéristiques techniques :
Type de laser : Multiligne

Utilisation : Intérieur/ Extérieur

Nombre de lignes : 3

Couleur : Vert

Rotatif : Non

Portée : 30 m (60 m sans détecteur)

Filetage : 1/4

Précision : +/- 3 mm à 10 m

Fonctionnement avec cellule : Oui

Type de batterie : 10,8 V Li-Ion

Autonomie : 24H

Classe laser : 2

IP : 65

Poids : 4,35 Kg

Informations complémentaires : 
Laser multi-lignes x3 360 °. 

Auto nivelant 4 °. 

Séquences clignotantes variables pour le mode manuel. 

Possibilité d’utiliser un détecteur (en option). 

Livré en mallette TSTAK avec 1 batterie XR  12 V 2 Ah et 1 

chargeur, et support plafond.

NIVEAU LASER MULTILIGNE DCE089D1G-QW

 Séquences clignotantes variables pour le mode manuel.
 Laser multi-lignes x3 360 ° Auto nivelant 4 °.
 Projette de la lumière vide en traversant les lignes horizontales et verticales.
 Séquences clignotantes variables pour le mode manuel.
 Possibilité d’utiliser un détecteur (en option)

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4408446 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de laser : Multiligne

Utilisation : Intérieur/ Extérieur

Nombre de lignes : 3

Couleur : Rouge

Portée : 20 m (50 m avec cellule)

Filetage : 1/4 et 3/8

Précision : +/- 3 mm à 10 m

Fonctionnement avec cellule : Oui

Type de batterie : Li-Ion

Autonomie : 24 h (fonctionne également sur secteur)

Classe laser : 2

IP : 54

Informations complémentaires : 
Projette 3 lignes de 360 ° (horizontale/ verticale). 

Diode Laser pulsée pour une très haute visibilité (635-645 nm). 

Nouveau design avec un très faible encombrement pour 

travailler au plus près du mur (Ex : réalisation d’un doublage). 

Têtes protégées par des coques métal et corps avec un 

revêtement caoutchouc soft-grip. 

Plage de nivellement 4 °. 

Mode manuel. 

Livré en mallette PRO STAK avec cible,support multi-usage, 

chargeur, batterie Li ion et lunettes.

NIVEAU LASER MULTILIGNES X3R

Réf. Code-barre Cond 1

4408402 La pièce
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NIVEAUX LASERS
MESURE ET CONTRÔLE

Caractéristiques techniques :
Type de laser : Croix

Utilisation : Intérieur/ Extérieur

Nombre de lignes : 3

Couleur : Vert

Portée : 30 m (50 m avec cellule)

Filetage : 1/4 et 5/8

Précision : +/- 2 mm à 10 m

Fonctionnement avec cellule : Oui

Type de batterie : Li-ion 3,7 V  rechargeable

Classe laser : 2

IP : 54

Informations complémentaires : 
Projette 3 plans laser à 360 ° : un plan horizontal et deux plans 

verticaux à 90 °. 

Clignotement automatique du laser et avertissement sonore si 

l’appareil est hors de la plage d’auto-nivellement. 

Système de blocage intégré pour éviter les vibrations lors du 

transport, possibilité de projeter les plans laser également dans 

une position inclinée fixe. 

Forme compacte, revêtement en caoutchouc antidérapant 

pare-chocs. 

Positionnement facile au plafond (< 2 cm).  

Plage d’auto-nivellement +/- 4 °. 

Dimensions : 140 x 160 x 85 mm. 

Livré en mallette de transport avec 2 piles rechargeables Li-ion 

+ chargeur, un support magnétique mural  inclus : utilisation 

sur profilés alu avec une course de 10 cm réglable par roue à 

crémaillère, possibilité de fixation sur murs (clous) et montants 

en fer (système à 4 aimants).

NIVEAU LASER MÉTRIQUE PRO 3D

 35 h d’autonomie avec 2 batteries high powers

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4408431 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de laser : Croix

Utilisation : Intérieur / Extérieur

Couleur : Vert

Portée : 20 m (50 m avec cellule)

Filetage : 1/4 et 5/8

Précision : +/- 3 mm à 10 m

Fonctionnement avec cellule : Oui

Type de batterie : 4 piles AA

IP : 54

Informations complémentaires : 
Projection successive d’une ligne horizontale et verticale formant 

une croix. 

Angle de 150 ° qui permet un retour de ligne au plafond plus 

important. 

Mode pulsé pour maintenir l’intensité du faisceau : plus de 

visibilité et une distance de projection plus grande avec la cellule 

de réception. 

Revêtement renforcé. 

Blocage du compensateur avec le bouton marche - arrêt. 

Livré avec sacoche de transport, support mural et 4 piles AA.

NIVEAU LASER CROIX FATMAX FCL-G

Réf. Code-barre Cond 1

4408394 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de laser : Croix +5 points

Utilisation : Intérieur / Extérieur

Couleur : Vert

Portée : Points 45 m / Lignes 30 m (50 m avec cellule)

Point d’aplomb : oui

Filetage : 1/4 et 3/8

Précision : +/- 3 mm à 10 m

Fonctionnement avec cellule : Oui

Type de batterie : Li-Ion

Classe laser : 2

IP : 54

Informations complémentaires : 
5 Faisceaux indépendants à haute visibilité : 3 points 

horizontaux (alignement et équerrage) et 1 point haut / 1 point 

bas (aplomb). 

Faisceaux haute visibilité : diodes à impulsion pour une meilleure 

utilisation en extérieur avec une cellule de réception (en option). 

Blocage du compensateur. 

Corps protégé par un revêtement soft-grip. 

Embase magnétique pour fixer directement sur toute structure 

métallique. 

Ligne horizontale et verticale formant une croix. 

Livré en mallette PRO STAK avec cible, lunettes de protection, 

multi support, batterie 7,2 V, 2Ah Li-Ion et chargeur.

NIVEAU LASER CROIX +5 POINTS SCPG5

Réf. Code-barre Cond 1

4408393 La pièce
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MESURE ET CONTRÔLE
NIVEAUX LASERS

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 1,19 à 2,92 m

Filetage : 5/8

Poids : 7,17 Kg

Informations complémentaires : 
Profilé aluminium. 

Double colonne (à crémaillère sur la première partie, télescopique sur la seconde partie). 

Blocage des pieds par système “quick clamps”. 

Charnières fixées par vis. 

Utilisable avec les niveaux laser rotatifs, multilignes, à croix et optiques. 

Livré avec sangle de transport.

Réf. Code-barre Cond 1

4408455 La pièce

TRÉPIED À COLONNE

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Intérieur/Extérieur

Compatibilité : Laser croix SCL-D,CL90i et mulitiligne , SML,X3R.

Plage d’utilisation : 30 m

Indicateur sonore : 2 Niveaux

Type d’écran : LCD double face

Type de batterie : 1 pile 9 V

Poids : 0,35 Kg

Informations complémentaires : 
Support pour montage sur mire. 

Bandes de réception : Moyenne +/- 1,3 mm, large +/- 2,5 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4408461 La pièce

CELLULE DE DÉTECTION LD200 POUR LASER LIGNE ROUGE

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Intérieur / Extérieur

Compatibilité : Laser croix FCL et multiline X3-Vert

Plage d’utilisation : 30 m

Indicateur sonore : 2 Niveaux

Type d’écran : LCD double face

Type de batterie : 1 pile 9 V

Poids : 0,45 Kg

Informations complémentaires : 
Support pour montage sur mire. 

Bandes de réception : Moyenne +/- 1,3 mm, large +/- 2,5 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

4408462 La pièce

CELLULE DE DÉTECTION LD200 POUR LASER LIGNE VERT

Caractéristiques techniques :
Utilisation : Intérieur/Extérieur

Compatibilité : DCE088D1G-QW, DCE088D1G-GB, DCE088D1G-XE, DCE089D1G-QW, DCE089D1G-GB, 

DCE089D1G-XE

Plage d’utilisation : 50 m

Indicateur sonore : oui

Type d’écran : LCD

Type de batterie : 1 pile 9 V

Poids : 558 g

Informations complémentaires : 
Norme étanche IP54. 

Livré avec 1 pile et pince de serrage robuste.

Réf. Code-barre Cond 1

4408447 • La pièce

CELLULE DE DÉTECTION  DE0892G-XJ POUR LASER LIGNE VERT
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NIVEAUX LASERS
MESURE ET CONTRÔLE

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 3,60 m

Type de fixation : Filetage 5/8

Nombre d’éléments : 5

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Livrée avec un sac de rangement. 

Cette canne s’utilise avec les niveaux laser Croix et multi-lignes.

Réf. Code-barre Cond 1

4408456 La pièce

CANNE TÉLÉSCOPIQUE TRIPOLE RÉGLABLE

 5 sections vissables avec repères gradués.
 Réglable jusqu’à une hauteur de 3.60 m.
 Replié, il est peu encombrant.
 Embouts à ressorts pour un calage rapide.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 3,30 m

Type de fixation : Filetage 5/8

Nombre d’éléments : 5

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
4 sections vissables, 1 section télescopique et 1 support coulissant.

Réf. Code-barre Cond 1

4408470 La pièce

CANNE TÉLÉSCOPIQUE MPOLE

 Conception très robuste.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 0,97 à 2,50 m

Filetage : 1/4

Informations complémentaires : 
Pieds télescopiques aluminium. 

Utilisable avec les niveaux laser multilignes, à croix et optiques.

TRÉPIED À COLONNE À TÊTE PIVOTANTE

 Tête pivotante pour ajustement à l’aide d’une manivelle.
 Léger et résistant.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4408451 • La pièce
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MESURE ET CONTRÔLE
TÉLÉMÈTRES

Caractéristiques techniques :
Portée : 80 m

Mémoire : 100

Précision : +/-2 mm

Caméra : Oui

Type de batterie : NiMh 3X1.2 V 800 mAh rechargeables

Classe laser : 2

IP : 54

Poids : 130 g

Informations complémentaires : 
Double inclinomètre (horizontal et vertical), 

Fiole électronique, 

Fonction de mesure en continu, avec les valeurs max/min 

toujours affichés, 

6 fonctions de Pythagore, 

Traçage guidé (Tracking), 

Distances, surfaces, volumes, 

Addition et soustraction des distances, de surfaces et de 

volumes, 

Équerre pour diagonales, 

Minuterie de mesure, mise hors tension automatique, 

Retard dans la mesure réglable, 

Fonction sonore, 

Connexion Câble PC/charge, 

Filetage pour trépied 1/4, 

Dimension: 130 x 56 x 29 mm, 

Livré avec dragonne et étui.

TÉLÉMÈTRE LASER FLASH C80

Réf. Code-barre Cond 1

4413075 La pièce

Caractéristiques techniques :
Portée : 35 m

Mémoire : 4 dernières mesures

Précision : +/- 2 mm

Bluetooth : Oui

Type d’écran : rétro-éclairé

Type de batterie : 2 x AAA

Classe laser : 2

IP : 54

Poids : 100 g

Informations complémentaires : 
Fonction : Addition, soustraction, surface, volume. 

Arrêt automatique : 90 secondes.

TÉLÉMÈTRE LASER TLM 99SI

 Connecté en 1 clic à Bluetooth 4.0.
 Mesurez, transférez et côtez vos plans rapidement et en toute simplicité.
 Connectez le télémètre à l’application Stanley Floor Plan et créer rapidement des plans précis.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4413076 La pièce

Caractéristiques techniques :
Portée : (int) 30 m, (ext) 10 m

Mémoire : 10

Précision : +/-3 mm

Type de batterie : Li-Ion rechargeable

Classe laser : 2

IP : 54

Poids : 38 g

Informations complémentaires : 
Affichage rétroéclairé sur 4 lignes, 

Fonction de mesure continue avec mini/maxi, 

2 fonctions de Pythagore, 

Somme, soustraction, 

Arrêt automatique, 

Dimension: 175 x 15 x 34 mm, 

Livré en pochette avec sangle.

Réf. Code-barre Cond 1

4413077 La pièce

TÉLÉMÈTRE LASER FLASH MINI

 Calculs des distances, surfaces et volumes.
 Écran haute visibilité.

+ PRODUIT
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CAMÉRAS THERMIQUES, THERMOMÈTRES
MESURE ET CONTRÔLE

Caractéristiques techniques :
Plage de température : Objet (-20 à 400 °C), 

Fonctionnement (-10 à 50 °C)

Résolution d’image : 5 MP

Sensibilité thermique : < 70 mK

Bluetooth : Oui

Wifi : Oui

Type de batterie : Lithium-Ion rechargeable intégrée

Autonomie : 4 h

IP : 54

Poids : 0,19 Kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour l’inspection des bâtiments, la maintenance des 

installations, les systèmes CVC/R, la réparation des systèmes 

électriques et d’autres applications de dépannage. Dotée d’une 

caméra thermique, d’une caméra d’inspection visuelle et d’une 

lampe de travail à LED, la FLIR C5 facilite l’identification des 

problèmes cachés. La connectivité intégrée sur le cloud FLIR 

Ignite permet d’effectuer un transfert, un stockage et une 

sauvegarde directs des données, de sorte que les images sont 

toujours disponibles sur tous vos périphériques. L’écran tactile 

intégré de 3,5 pouces est simple à utiliser, de sorte que vous 

pouvez rapidement inspecter et documenter les réparations 

et transmettre à vos clients une preuve de la réalisation des 

travaux. Avec la FLIR C5 dans votre poche, vous pourrez à tout 

moment détecter les fusibles anormalement chauds, les défauts 

d’isolation, les problèmes de plomberie, et autres problèmes 

thermiques. 

Rotation d’image : Oui, 

Capacité de stockage des images:  >5000 images, 

Format de fichier d’images : JPEG standard, 

USB 2.0, connecteur de type USB C, 

Temps de charge : 2 heures, 

Montage sur trépied (intégré) : 1/4’’, 

Garantie: Produit 2 ans / Capteur 10 ans, 

Dimensions (L × P × H) : 138 × 84 × 24 mm.

CAMÉRA THERMIQUE FLIR C5 COMPACTE

 Détectez et réparez.
 Documentez et partagez. 
 Robuste, fiable et compacte.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4109207 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Caméra pour smartphone

Plage de température : -20 °C à 400 °C

Résolution thermique : 160 x 120

Sensibilité thermique : 150 mK

Précision : +/- 3 °C ou +/- 5 %

Autonomie : 1 h

Poids : 36,5 g

Informations complémentaires : 
Capable de mesurer les températures jusqu’à 400 °C et dotée d’outils de mesure performants, elle vous secondera parfaitement dans 

vos efforts. Que vous inspectiez des tableaux électriques, recherchiez des problèmes de CVC ou constatiez des dégâts des eaux, c’est 

un outil indispensable pour tout professionnel sérieux. 

Grâce à sa résolution thermique 4x supérieure et à sa technologie de traitement d’image VividIR™, elle permet d’observer plus de 

détails quand les circonstances l’exigent. 

Mesurez des températures comprises entre -20 ° et 400 °C sur 3 points et six zones. 

Prévue pour encaisser les mauvais traitements qu’elle est susceptible de subir chaque jour sur un chantier, la FLIR ONE Pro résiste à 

une chute de 1,8 m et elle est construite pour durer. 

Dimensions (H x L x P) : 68 x 34 x 14 mm.

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

4109206 Micro USB La pièce

4109205 IOS La pièce

4109204 USB-C La pièce

CAMÉRA THERMIQUE FLIR ONE PRO

 Pratique, il se connecte rapidement à votre smartphone/iPhone.
 Permet de visualiser les problèmes invisibles plus rapidement que jamais.

+ PRODUIT
NORME(S) :  MFi ( iOS) - RoHS - CE/FCC - CEC-BC - EN61233
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MESURE ET CONTRÔLE
MESURES ÉLECTRIQUES

Caractéristiques techniques :
Type de batterie : 2 piles LR03 (fournies)

Informations complémentaires : 
Mesure de tension (valeurs hautes et basses), de courant, de la résistance. Testeur numérique de catégorie III (utilisé sur les charges 

installées en permanence tels que les panneaux de distribution, les moteurs, etc). 7 Fonctions et 20 gammes : Tension DC: 200 m 

/ 2000 m / 20/200 / 600 V Tension AC: 200 / 600 V DC actuel: 200μ / 2000μ / 20 m / 200 m / 10A Résistance: 200/2000 / 20k / 200k / 2000kΩ 

Vérification de diode: 2,8 V / 1 mA Continuité: <30Ω .Température: 0 ~ 1000 ° C . Large écran LCD.

Réf. Code-barre Cond 1

4830353 La pièce

MULTIMÈTRE DIGITAL

Caractéristiques techniques :
Mesure : 5 à 60%

Précision : de 5 à 30 % : +/- 2 %

Type d’écran : LCD

Type de batterie : 2 piles alcalines AAA (fournies)

Poids : 80 g (avec piles)

Informations complémentaires : 
Indication sonore de la plage mesurée. Indice de protection IP54.

Réf. Code-barre Cond 1

4408304 La pièce

TESTEUR D’HUMIDITÉ STYLO + LAMPE

 Humidimètre à 2 points pour le bois et les autres matériaux de construction.
 Outil rapide et facile à utiliser pour identifier et quantifier, la présence d’humidité.
 Lampe LED puissance 40 lumens.
 Pointes remplaçables.
 Testé contre les chutes de 3 mètres.
 Fonction de « conservation » de la mesure et un contrôle de la pointe/de l’étalonnage.
 Indicateur d’état de la batterie.

+ PRODUIT
NORME(S) :  certification CE/

MÉTROLOGIE

Caractéristiques techniques :
Type de batterie : 3 piles RW42, 357 ou SR44 W

Epaisseur admise : Verre jusqu’à 65 mm et Lame d’air 

jusqu’à 38 mm

Informations complémentaires : 
Appareil portable « Merlin Lazer » pour la mesure simple et non 

destructive de l’épaisseur de glace en feuillure, des verres et de 

la lame d’air de double ou triple vitrage, de verre bi-feuilleté et 

multi-feuilleté. 

Livrée en étui protecteur matelassé et 3 piles SR44 W.

MESURE ÉPAISSEUR VITRAGE

Réf. Code-barre Cond 1

4408310 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Manuel

Précision : +/- 0,05 mm

Informations complémentaires : 
Pour mesure intérieure, extérieure et de profondeur 

Mesures en mm et en pouces. 

Vernier à verrouillage automatique. 

Graduation de filetage. 

En acier inoxydable. 

Livré en étui de rangement.

PIED À COULISSE 1/50 MM
NORME(S) :  DIN 862

Réf. Capacité Code-barre Cond 1

4408058 • 0 à 150 mm La pièce

4408060 0 à 300 mm La pièce
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MÉTROLOGIE
MESURE ET CONTRÔLE

Informations complémentaires : 
Acier inoxydable. 

Surface anti-reflets pour une excellente visibilité. 

Gravure noire sur 2 faces, recto en mm, verso en 0,5 mm. 

Epaisseur 0,45 mm.

RÉGLET INOX

Réf. Long. Larg. Code-barre Cond 1 Cond 2

4407061 200 mm 13 mm La pièce Boite (10)

4407063 300 mm 13 mm La pièce Boite (10)

4407064 500 mm 19 mm La pièce Boite (10)

CLÉS DYNAMOMÈTRIQUES

Caractéristiques techniques :
Type : Digital

Précision : +/- 0,02 mm

Informations complémentaires : 
Chiffres géants (11 mm). 

4 fonctions de mesure. 

3 touches : On/Off (manuel), mise à zéro pour des mesures de comparaison, conversion mm/inch. 

Répétabilité 0,01 mm 

En acier inox trempé. 

Livré en coffret ABS.

Réf. Capacité Code-barre Cond 1

4408061 0 à 150 mm La pièce

PIED À COULISSE DIGITAL

Caractéristiques techniques :
Type d’emmanchement : 3/8"

Informations complémentaires : 
Clé mécanique à déclenchement, tout acier. 

Précision +/- 3 %. Graduation 0.50 Nm 

Repère sur la poignée. 

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification. 

Fournie en étui avec certificat d’étalonnage 3 points.

Réf. Capacité Long. Code-barre Cond 1

4805525 • 1 - 50 Nm 360 mm La pièce

4805526 • 20 - 100 Nm 455 mm La pièce

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

 Erreurs de calibration limitées via le réglage par vernier simple d’utilisation.
 Clé polyvalente et précise permettant de réaliser de multiples interventions sans changer d’outil.
 Répétabilité garantie pour assurer la sécurité de vos serrages.

+ PRODUIT

NORME(S) :  NF EN ISO 6789-1 (2017) - TYPE II - CLASSE A
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SERRAGE
SERRE-JOINTS

Informations complémentaires : 
Profondeur des mâchoires : 90 mm. 

Rail et gâchette de desserrage en acier. 

Corps en nylon renforcé. 

Patins de protection amovibles de grande dimension. 

Rainure en V croisées dessinées sur le patin pour maintenir les 

tubes, pièces rondes…

SERRE JOINT ÉCARTEUR XL HAUTE PUISSANCE FATMAX

 Puissance de serrage : 270 kg/m2.
 Une pression de serrage maximum d’une seule main !
 2 EN 1 = Se transforme facilement de serre-joint en écarteur par simple pression sur le bouton.

+ PRODUIT

Réf. Capacité de serrage
Capacité d’écar-

tement
Code-barre Cond 1

5804951 150 mm 220 à 390 mm La pièce

5804952 300 mm 220 à 540 mm La pièce

5804953 450 mm 220 à 690 mm La pièce

5804954 600 mm 220 à 840 mm La pièce

5804955 900 mm 220 à 1140 mm La pièce

5804956 1250 mm 220 à 1490 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Profondeur des mâchoires : 78 mm. 

Rail et gâchette de desserrage en acier. 

Corps en nylon renforcé. 

Patins de protection amovibles de grande dimension. 

Rainure en V croisées dessinées sur le patin pour maintenir les 

tubes, pièces rondes…

SERRE JOINT ÉCARTEUR L GRANDE PUISSANCE FATMAX

 Puissance de serrage : 135 kg/m2.
 Une pression de serrage maximum d’une seule main!
 2 EN 1 = Se transforme facilement de serre-joint en écarteur par simple pression sur le bouton.

+ PRODUIT

Réf. Capacité de serrage
Capacité d’écar-

tement
Code-barre Cond 1

5804959 150 mm 175 à 330 mm La pièce

5804962 300 mm 175 à 480 mm La pièce

5804963 450 mm 175 à 630 mm La pièce

5804964 600 mm 175 à 780 mm La pièce

5804967 900 mm 175 à 1080 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Têtes en nylon renforcées avec fibre de verre. 

Supports de protection en plastique souple pour des serrages 

délicats. 

Poignée anti-glisse ergonomique. 

Tige 20 x 6 mm.

SERRE-JOINT ÉCARTEUR

 2 EN 1 : Serre-joint et écarteur.
 Levier d´attaque rapide.
 Bouton de déblocage instantané.

+ PRODUIT

Réf. Capacité de serrage Saillie Code-barre Cond 1

5805011 150 mm 80 mm La pièce

5805013 300 mm 80 mm La pièce

5805015 450 mm 80 mm La pièce
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SERRE-JOINTS
SERRAGE

Informations complémentaires : 
Tige en acier forgé à haute teneur en carbone avec traitement thermique. 

Profil spécial en 8.

Réf. Capacité de serrage Saillie Code-barre Cond 1

5804920 200 mm 100 mm La pièce

SERRE-JOINT RAPIDE À LEVIER PROGRESSIF

 Serrage rapide et progressif.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Poignée bi matière. 

Tige 25 x 12 mm.

Réf. Capacité de serrage Saillie Code-barre Cond 1

5804013 150 mm 60 mm La pièce

5804014 300 mm 60 mm La pièce

5804015 450 mm 60 mm La pièce

5804016 600 mm 60 mm La pièce

SERRE-JOINT À ENGRENAGE

 Force de serrage de jusqu’à 2000 N.
 Poignée autour du rail pour une utilisation dans les espaces exigus.
 Plaque de pression pivotante.
 Bouton de déplacement rapide pour le réglage rapide de l’étrier coulissant.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Mors en fonte nodulaire avec frein en acier trempé. 

Poignée en bois ergonomique. 

Frein anti-glisse en acier trempé et cranté avec système de fixation antichute. 

Tige zinguée 30 x 8 mm, profil spécial en 8.

Réf. Capacité de serrage Saillie Code-barre Cond 1

5804516 • 300 mm 90 mm La pièce

SERRE-JOINT À VIS

 Rotule avec grand-angle de rotation.
 Vis à filet Trapézoïdal : moins d’effort pour plus de force de serrage.

+ PRODUIT
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SERRAGE
SERRE-JOINTS

Informations complémentaires : 
Barrette à positionnement «à volonté». 

Mors en fonte nodulaire extra forte. 

Mécanisme interne à billes d´acier, friction zéro. 

Vis totalement isolée de l´extérieur et lubrifiée en permanence. 

Frein anti-glisse en acier trempé et denté.  

Garantie totale de la fixation sur la tige. 

Piston de serrage en acier. 

Tige zinguée 35 x 8 mm.

Réf. Capacité de serrage Saillie Code-barre Cond 1

5804000 300 mm 107 mm La pièce

5804001 400 mm 107 mm La pièce

5804002 500 mm 107 mm La pièce

5804003 600 mm 107 mm La pièce

5804004 800 mm 107 mm La pièce

5804005 1000 mm 107 mm La pièce

5804006 1200 mm 107 mm La pièce

5804007 1500 mm 107 mm La pièce

5804008 2000 mm 107 mm La pièce

SERRE-JOINT À POMPE HAUTE PERFORMANCE 4003-P

 Force de serrage jusqu’à 1050 kg.
 Grand serrage avec peu d´effort.
 Milieux sales, corrosifs, même sous des fluides.
 Extérieur, haute salinité ou humidité.
 Serrage à haute précision.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Mors en fonte nodulaire. 

Dormant avec double frein en acier trempé.  

Tige IPN sans trous. 

Suface d’appui usinée : Plus précis.

Réf. Larg. des mors Ouverture Tige Code-barre Cond 1

8922662 • 110 mm 2 m 80 x 42 mm La pièce

8922660 • 110 mm 2,50 m 80 x 42 mm La pièce

8922661 • 110 mm 3 m 80 x 42 mm La pièce

SERRE-JOINT POUR DORMANT

 Un outil pour travailler PLUS RAPIDEMENT pour en même temps obtenir une GRANDE RÉSISTANCE.
 Blocage, déblocage et déplacement en 2 directions ultra-rapide.
 Fiable et résistant.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Poignée articulée en aluminium. 

Mors en fonte nodulaire extra forte. 

Mécanisme interne à billes d´acier, friction zéro. 

Vis totalement isolée de l´extérieur et lubrifiée en permanence. 

Frein anti-glisse en acier trempé et denté.  

Garantie totale de la fixation sur la tige. 

Piston de serrage en acier. 

Tige zinguée 35 x 8 mm.

Réf. Capacité de serrage Saillie Code-barre Cond 1

5804009 400 mm 107 mm La pièce

5804011 600 mm 107 mm La pièce

5804012 800 mm 107 mm La pièce

SERRE-JOINT MANCHE ARTICULÉ 4003-PA

 Force de serrage jusqu’à 1050 kg.
 Grand serrage avec peu d´effort.
 Milieux sales, corrosifs, même sous des fluides.
 Extérieur, haute salinité ou humidité.
 Serrage à haute précision.

+ PRODUIT
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SERRE-JOINTS
SERRAGE

Informations complémentaires : 
Mors en fonte nodulaire et freins en acier trempé. 

Mécanisme interne à billes d’acier, friction zéro. 

Frein anti-glisse en acier trempé et denté. 

Garantie totale de la fixation sur la tige. 

La frappe se fait à l’aide d’un marteau sur la surface arrière du mors fixe. 

Tige zinguée 35 x 8 mm.

Réf. Capacité de serrage Saillie Code-barre Cond 1

5804549 800 mm 120 mm La pièce

SERRE-JOINT DE CHARPENTIER 4003-J

 Valet fixe à 2 pointes = Plus grande sécurité d’ancrage.
 Pompe à rotule munie d’une pointe de fixation cémentée.
 La vis est protégée et lubrifiée à vie.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Puissance de serrage jusqu’à 1 200 N. 

Mâchoires en alliage de magnésium..

Réf. Capacité de serrage Saillie Code-barre Cond 1

5805580 200 mm 80 mm La pièce

5805582 250 mm 80 mm La pièce

PRESSE DE SERRAGE KLIKLAMP

 Légère et puissante.
 Serrage rapide et résistant aux vibrations.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Force de serrage jusqu’à 720 kg. 

Mécanisme de serrage par levier. 

Frein anti-glisse en acier trempé et denté. 

Détente de déblocage. 

Tige 35 x 8 mm.

Réf. Capacité de serrage Saillie Code-barre Cond 1

5804921 • 200 mm 107 mm La pièce

5804917 300 mm 107 mm La pièce

5804918 400 mm 107 mm La pièce

5804919 • 600 mm 107 mm La pièce

PRESSE RAPIDE À LEVIER 4003-L

 Serrage à haute précision rapide et progressif.
 Plus d’efficace à moindre effort.
 Fiable et résistante.
 Haute résistance à la Corrosion.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Dimension : 147 x 361 mm

Capacité de serrage : mini 10 mm-maxi 55 mm

Poids : 1,55 Kg

Informations complémentaires : 
Pour ajuster et serrer des matériaux lisses de grandes surfaces comme par exemple des céramiques, pierres, verres, tôles fines, polymère, plastiques 

ou Corian. Et plus particulièrement pour des matériaux où une faible puissance de serrage est préconisée. Ajustement rapide des écarts de hauteur des 

pièces par leviers à excentrique. Poignée bi-matière.

Réf. Code-barre Cond 1

5805576 • La pièce

PRESSE À PANNEAUX

 Rapidité de mise en œuvre grâce au levier des ventouses.

+ PRODUIT

OUTILLAGES AUTRES V7.indd   480 08/06/2021   10:26:42



481

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
SERRAGE
SERRE-JOINTS

Caractéristiques techniques :
Capacité de serrage : 100 mm

Informations complémentaires : 
Profondeur des mâchoires : 85 mm. 

Poignées bi matière soft-grip. 

Patins caoutchoucs mobiles.

Réf. Code-barre Cond 1

5804957 La pièce

PINCE À SERRAGE PROGRESSIF

 Système de serrage progressif.
 Une seule main pour le serrage et desserrage (système de gâchette de relâchement).

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Capacité de serrage : 50 mm

Informations complémentaires : 
Embouts de protections moulés. 

Corps en acier trempé. 

Poignées ergonomiques. 

Ressort phosphaté.

Réf. Code-barre Cond 1

5804958 La pièce

PINCE À RESSORT MÉTALLIQUE

Caractéristiques techniques :
Capacité de serrage : 600 mm

Informations complémentaires : 
Permet de fermer les assemblages (fermes, panneaux massifs, contrecollés, pièces lourdes etc) avant leurs fixations définitives 

(ferrures, chevilles, pointes etc). 

Le serrage se fait par système à cliquet. 

La pince est entièrement articulée afin de compenser différentes épaisseurs entre les pièces de bois. 

Finition acier galvanisé.

Réf. Code-barre Cond 1

7606415 • La pièce

PINCE À CLAMEAU

 Bras de Levier puissant avec cliquet articulé.
 Crochets crantés et articulés pour améliorer la prise.

+ PRODUIT
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ETAUX ET ENCLUMES
SERRAGE

Informations complémentaires : 
Etau en fonte spéciale. 

Mors rapportés en acier au chrome molybdène, cémentés et trempés. 

Vis en acier mi-dur, chromée.

Réf. Modèle Larg. des mors Ouverture Code-barre Cond 1

5805060 26 80 mm 90 mm La pièce

5805061 29 80 mm 80 mm La pièce

ETAU AGRAFE PROFESSIONNEL

 Amovible : fixation rapide par agrafe sur toute table ou établi.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Tête de coulisse forgée, coulisse prismatique en acier au manganèse. 

Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d’enclumette. 

Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire. 

Mors rapportés interchangeables en acier cémentés, trempés. 

Vis de réglage en laiton, base tournante en option. 

Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.

Réf. Modèle Larg. des mors Ouverture Code-barre Cond 1

5805063 85 105 mm 130 mm La pièce

5805064 86 125 mm 155 mm La pièce

5805065 87 150 mm 185 mm La pièce

5805066 88 180 mm 240 mm La pièce

ETAU RÉGLABLE SERRE-TUBES INTÉGRÉ

 Serre-tubes intégré.
 Serrage vertical des pièces longues facilité par le dégagement latéral des mâchoires par rapport à la coulisse.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Corps robuste en fonte. 

Mâchoire équipée d’un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates. 

Base à fixer sur l’établi pour plus de stabilité. 

Puissance de serrage : 25 Kg.

Réf. Larg. des mors Ouverture Code-barre Cond 1

5807111 70 mm 70 mm La pièce

ETAU D’ÉTABLI À ROTULE

 Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Partie fixe moulée, tête de coulisse forgée. 

Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés; 

Vis et guides entièrement brunis. 

Mors rapportés interchangeables, en acier cémenté trempé. 

Base tournante en acier estampé à froid.

Réf. Modèle Larg. des mors Ouverture Code-barre Cond 1

5805062 104T 90 mm 130 mm La pièce

ETAU DOUBLE GUIDAGE

 Très grande ouverture.
 Très grand dégagement latéral des mâchoires de part et d’autre des guides permettant le serrage vertical de 

pièces longues.
 Base tournante avec une parfaite stabilité.

+ PRODUIT
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SERRAGE
ETAUX ET ENCLUMES

Informations complémentaires : 
Protection totale par cataphorèse. 

Permet à l’étau de pivoter à 360 °. 

En acier estampé à froid. 

Faible hauteur + large empattement = parfaite stabilité de l’étau.

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

5805068 Modèle 86 La pièce

5805069 Modèle 87 La pièce

5805070 Modèle 88 La pièce

5805067 Modèles 85/104 La pièce

BASE TOURNANTE POUR ÉTAU

Caractéristiques techniques :
Matière : Aluminium traité

Magnétique : Oui

Informations complémentaires : 
4 rainures en V pour le serrage des pièces rondes : 

3 verticales et 1 horizontale. 

Repos supérieurs pour tenir les pièces minces.

Réf. Larg. Code-barre Cond 1

5805073 150 mm Le jeu

MORS MAGNÉTIQUE PRISMATIQUE EN ALU

 Fixation magnétique.
 Universels, se montent sur tous les étaux.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Matière : Aluminium + caoutchouc

Magnétique : Oui

Informations complémentaires : 
Maintient fermement, en épousant leurs formes, les pièces irrégulières ou fragiles : verre, plastique, pièces peintes, filetages, tubes 

minces...

Réf. Larg. Code-barre Cond 1

5805072 150 mm Le jeu

MORS MAGNÉTIQUE EN ALU ET CAOUTCHOUC

 Fixation magnétique.
 Universels, se montent sur tous les étaux.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Matière : Aluminium doux

Magnétique : Oui

Informations complémentaires : 
Rainuré horizontalement avec V central pour le serrage de pièces, brutes, irrégulières, rondes…

Réf. Larg. Code-barre Cond 1

5805071 150 mm Le jeu

MORS MAGNÉTIQUES EN ALU DOUX

 Fixation magnétique.
 Universels, se montent sur tous les étaux.

+ PRODUIT
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TABLES À DÉPRESSION
SERRAGE

Caractéristiques techniques :
Serrage : 800 gr/cm2

Pression de service : 5,5-7 bar

Débit d’air : 28 L/min

Dimension : 150 x 150 mm

Poids : 325 gr

Informations complémentaires : 
Appareil destiné au maintien de pièces au moyen d’un compresseur. 

Le système basique SVN250 permet la fixation ferme et instantanée de pièces à surface lisse et non poreuse par le vide en position horizontale ou 

verticale. 

En utilisant deux SVN250 ou plus, il est possible d’immobiliser en toute sécurité des pièces de grande taille. 

Livrée avec 1 tuyau d’air avec embout rapide 1/4” et un jeu de 3 joints caoutchouc complémentaire.

Réf. Code-barre Cond 1

4221500 La pièce

TABLE À DÉPRESSION SVN 250

 Dépression à vide permettant une fixation instantanée et solide avec absence de toutes traces sur les surfaces 
des pièces serrées.

+ PRODUIT
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RANGEMENTS D’OUTILLAGE
BOÎTES À OUTILS

Informations complémentaires : 
Grand volume de rangement. 

Accès à 100% des 5 casiers. 

2 poignées articulées. 

Système anti pince doigts.

Réf. Dimension Code-barre Cond 1

5516285 510 x 208 x 208 mm La pièce

BOITE À OUTILS MÉTAL

Informations complémentaires : 
Structure et poignée bi matière: Métal + Polypropylène. 

1 Axe de charnière métal sur toute la longueur du couvercle. 

Larges attaches métalliques anti-corrosion.  

Rainure en «v» sur le couvercle pour coupe d’appoint. 

Système de rangement vertical. 

Cadenassable. Porte outils 3/4 amovible intégré.

Réf. Capacité Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516282 32 L 28 Kg 662 x 293 x 295 mm La pièce

BOÎTE À OUTILS FATMAX BI-MATIÈRE

Informations complémentaires : 
Attaches métalliques résistantes. 

2 organiseurs sur le couvercle pour ranger de petites pièces. 

Poignée articulée. 

Cadenassable. Porte-outils amovible intégré.

Réf. Dimension Code-barre Cond 1

5516908 489 x 260 x 248 mm La pièce

5516909 610 x 270 x 284 mm La pièce

BOÎTE À OUTILS SÉRIE PRO

Informations complémentaires : 
Structure en polypropylène robuste. 

Grande poignée bi matière. 

Attaches métalliques anti-corrosion. 

Rainure en «v» sur le couvercle pour coupe d’appoint. 

Cadenassable. Porte-outils amovible intégré.

Réf. Capacité Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516921 33 L 30 Kg 584 x 305 x 267 mm La pièce

BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE FATMAX

 Grande capacité de rangement.
 Idéale pour les outils et les accessoires de grand volume.
 Résistante à l’eau (IP53), joint d’étanchéité.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Une double attache plastique va permettre de fixer le couvercle pour fermer la boîte et de la maintenir sur le marchepied.  

Marche en plastique et métal, pieds en aluminium. 

Dimensions internes (L x l x h) : 560 x 265 x 200 mm. 

Répond à la norme EN14183.

Réf. Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516281 
30 Kg et 150 Kg (sur 

marche pied) 640 x 296 x 287 mm La pièce

BOITE À OUTILS MARCHE PIED FATMAX

 2 EN 1 = une boîte à outils + un marchepied.
 Le marchepied est le couvercle.
 Pratique, confortable et résistant.

+ PRODUIT
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MALLETTES
RANGEMENTS D’OUTILLAGE

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme Tstak

Informations complémentaires : 
Corps en polypropylène résistant. 

Larges attaches métalliques. 

Cadenassable et identifiable (porte étiquette intégré).

Réf. Capacité Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516318 21,5 L 45 Kg 440 x 330 x 303 mm La pièce

KIT MALETTE + 2 TIROIRS TSTAK FATMAX

 CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE COLONNE DE RANGEMENT en choisissant et en clipsant les modules les mieux 
adaptés à votre métier !

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme Tstak

Informations complémentaires : 
Idéal pour le transport de la visserie, embouts, douilles, boulonnerie, chevilles, joints...  

2 tiroirs avec compartiments modulables non amovibles. 

Tiroir ouverture à 100% monté sur glissière métal avec roulements à billes. 

Corps en polypropylène résistant. 

Identifiable (porte étiquette intégré).

Réf. Capacité Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516315 8 L 7,5 Kg 440 x 330 x 176 mm La pièce

MALETTE TSTAK FATMAX 2 TIROIRS

 CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE COLONNE DE RANGEMENT en choisissant et en clipsant les modules les mieux 
adaptés à votre métier !

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme Tstak

Informations complémentaires : 
Corps en polypropylène résistant. 

Larges attaches métalliques. 

Cadenassable et identifiable (porte étiquette intégré). 

Porte-outils amovible intégré.

Réf. Capacité Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516317 23 L 30 Kg 440 x 330 x 300 mm La pièce

MALETTE TSTAK FATMAX GRAND VOLUME

 CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE COLONNE DE RANGEMENT en choisissant et en clipsant les modules les mieux 
adaptés à votre métier !

+ PRODUIT
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RANGEMENTS D’OUTILLAGE
MALLETTES

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme Tstak

Informations complémentaires : 
Idéal pour le transport des accessoires et consommables sur votre chantier. 

Tiroir grande capacité contenant 6 godets amovibles avec couvercle (4 petits + 2 grands). 

Tiroir ouverture à 100% monté sur glissière métal avec roulements à billes. 

Corps en polypropylène résistant. 

Identifiable (porte étiquette intégré).

Réf. Capacité Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516314 9,5 L 7,5 Kg 440 x 330 x 176 mm La pièce

MALETTE TSTAK FATMAX GRAND TIROIR 6 CASIERS

 CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE COLONNE DE RANGEMENT en choisissant et en clipsant les modules les mieux 
adaptés à votre métier !

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme Tstak

Informations complémentaires : 
Roues de 18 cm et manche télescopique. 

Corps en polypropylène résistant. 

Larges attaches métalliques. 

Cadenassable et identifiable (porte étiquette intégré). 

Porte outils 3/4 amovible intégré.

Réf. Capacité Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516321 23 L 30 à 50 Kg 635 x 490 x 430 mm La pièce

MALLETTE GRAND VOLUME FATMAX TSTAK MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

 CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE COLONNE DE RANGEMENT en choisissant et en clipsant les modules les mieux 
adaptés à votre métier !

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme Tstak

Informations complémentaires : 
Idéal pour le transport des outils fragiles et du petit outillage.  

Plateau mousse modulable pour s’adapter à la forme de votre outil (électroportatif, lasers...). 

Corps en polypropylène résistant. 

Larges attaches métalliques. 

Identifiable (porte étiquette intégré).

Réf. Capacité Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516313 13,5 L 30 Kg 440 x 330 x 160 mm La pièce

MALETTE TSTAK FATMAX

 CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE COLONNE DE RANGEMENT en choisissant et en clipsant les modules les mieux 
adaptés à votre métier !

+ PRODUIT

OUTILLAGES AUTRES V7.indd   487 08/06/2021   10:27:32



488

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e

MALLETTES
RANGEMENTS D’OUTILLAGE

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : TSTAK

Informations complémentaires : 
Roues de devant Ø 75 mm incluant le mécanisme d’arrêt. 

Roues arrière Ø 180 mm. 

Ceinture de sécurité pour assurer les éléments TSTAK. 

Poignée télescopique et pliable en aluminium.

TROLLEY PRO-TSTAK FATMAX

 Pratique et robuste.

+ PRODUIT

Réf. Charge maximum Dimension (L x l x h) Code-barre Cond 1

5516311 
100 Kg (50 kg dans 

escaliers) 590 x 546 x 1043 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme Tstak

Informations complémentaires : 
Idéal pour le transport des outils fragiles et du petit outillage. 

Plateau mousse modulable pour s’adapter à la forme de votre 

outil (électroportatif, lasers...). 

Organiseur 7 compartiments sur le dessus pour ranger le petit 

outillage. 

Large poignée frontale en aluminium pour faciliter le transport. 

Corps en polypropylène résistant. 

Larges attaches métalliques. 

Identifiable (porte étiquette intégré).

MALETTE GRANDE POIGNÉE AVEC ORGANISEUR TSTAK FATMAX

 CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE COLONNE DE RANGEMENT en choisissant et en clipsant les 
modules les mieux adaptés à votre métier !

+ PRODUIT

Réf. Capacité Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516312 14 L 30 Kg 440 x 330 x 185 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme Tstak

Informations complémentaires : 
7 compartiments amovibles. 

Couvercle transparent en polycarbonate haute résistance pour 

une visibilité immédiate du contenu. 

Couvercle alvéolé avec encoches pour maintenir les godets en 

place lors du transport. 

Espaces de rangement latéraux pour stocker embouts, douilles... 

Corps en polypropylène résistant. 

Larges attaches métalliques. 

Cadenassable. Identifiable (porte étiquette intégré).

MALETTE TSTAK FATMAX ORGANISEUR 7 COMPARTIMENTS

 CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE COLONNE DE RANGEMENT en choisissant et en clipsant les 
modules les mieux adaptés à votre métier !

+ PRODUIT

Réf. Capacité Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516316 6,3 L 20 Kg 440 x 330 x 145 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : TSTAK

Informations complémentaires : 
Faible débordement latéral en position assemblée pour faciliter 

la mobilité sur les postes de travail encombrés. 

Structure en résine haute résistance. 

4 roues pivotantes à 360 ° dont 2 roues équipées d’un frein.

MODULE À ROULETTE PRO-TSTAK FATMAX

Réf. Charge maximum Dimension (L x l x h) Code-barre Cond 1

5516305 100 Kg 486x 436 x 181 mm La pièce
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RANGEMENTS D’OUTILLAGE
MALLETTES

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme organiseurs pro

Informations complémentaires : 
12 Godets basculables et amovibles. 

Mécanisme simple de blocage des godets. 

Chaque compartiment a un couvercle polycarbonate transparent et résistant. 

Poignée de transport ergonomique. 

Large base pour une stabilité maximale. 

Attaches supplémentaires pour une accroche dos à dos très stable.

Réf. Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516322 7 Kg 450 x 356 x 108 mm La pièce

MALLETTE ORGANISEUR PRO 12 GODETS BASCULABLES FLIP BIN FATMAX

 Construisez votre gamme ORGANISEURS PRO!
 Attaches latérales permettant d’assembler plusieurs organiseurs pour accroître la capacité de stockage.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : T-Stak

BOITIER COFFRET DEWALT T-STAK DT70716-QZ

Réf. Dimension Code-barre Cond 1

4113750 440 x 310 x 120 mm La pièce

Informations complémentaires : 
6 compartiments amovibles + 2 fixes.  

Couvercle en polycarbonate transparent renforcé. 

Encoches sous le couvercle empêchant le mouvement des outils d’un bac à l’autre durant le transport. 

Poignée intégrée pour une prise en main facile. 

Possibilité d’empiler jusqu’à 3 organiseurs pour transport à une main.

Réf. Capacité Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516913 3,5 L 5 Kg 261 x 115 x 359 mm La pièce

MALETTE ÉTANCHE 8 COMPARTIMENTS FATMAX

 Construisez votre gamme ORGANISEURS PRO!
 Attaches latérales permettant d’assembler plusieurs organiseurs pour accroître la capacité de stockage.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme organiseurs pro

Informations complémentaires : 
Idéal pour les petites pièces. 

Joint d’étanchéité sous le couvercle. 

Couvercle en polycarbonate incassable avec encoches pour le maintien des compartiments. 

Larges fermoirs métalliques.

Réf. Capacité Charge maximum Dimension Code-barre Cond 1

5516902 7,5 L 5,5 Kg 446 x 74 x 357 mm La pièce

5516904 10 L 8 Kg 446 x 116 x 357 mm La pièce

BOÎTE À COMPARTIMENTS ORGANISEUR PRO - 10 CASES AMOVIBLES

 Attaches latérales permettant d’assembler plusieurs organiseurs: accroît la capacité de stockage.

+ PRODUIT
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MALLETTES
RANGEMENTS D’OUTILLAGE

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme stockage modulaire PACKOUT

Charge maximum : 113 Kg

Dimension (L x l x h) : 560 x 410 x 480 mm

Informations complémentaires : 
Poignée d’extension de qualité industrielle. 

Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains. 

IP 65: joint d’étanchéité pour protéger contre la pluie et la 

poussière. 

Coins renforcés en métal. 

Point de verrouillage renforcé en métal. 

Plateau organisateur intérieur. 

Emplacement de montage pour le ONE-KEY TICK

TROLLEY COFFRE PACKOUT

Réf. Code-barre Cond 1

5516210 La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme stockage modulaire PACKOUT

Dimension (L x l x h) : 560 x 410 x 290 mm

Informations complémentaires : 
Construction en polymères résistant aux chocs. 

Coins métalliques renforcés, attaches métalliques. 

Double poignée, transport facile grâce à la poignée métallique 

renforcée. 

Support intégré pour le dispositif antivol TICK ONE KEY. 

IP 65: joint d’étanchéité pour protéger contre la pluie et la 

poussière. 

Plateau organisateur intérieur.

COFFRET LARGE PACKOUT

Réf. Capacité Code-barre Cond 1

5516211 62 L La pièce

OUTILLAGES AUTRES V7.indd   490 08/06/2021   10:27:52
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RANGEMENTS D’OUTILLAGE
MALLETTES

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme stockage modulaire PACKOUT

Charge maximum : 22 Kg

Dimension (L x l x h) : 450 x 390 x 250 mm

Informations complémentaires : 
Construction en polymères résistant aux chocs. 

Grande capacité. 

Empilement vertical ou horizontal. 

Produit robuste et compatible avec tous les produits Packout.

CAISSE PACKOUT

Réf. Code-barre Cond 1

5516215 La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme stockage modulaire PACKOUT

Dimension (L x l x h) : 500 x 380 x 120 mm.

Informations complémentaires : 
Construction en polymères résistant aux chocs. 

Comporte 10 bacs amovibles. 

IP 65: joint d’étanchéité pour protéger contre la pluie et la 

poussière.

ORGANISEUR PACKOUT

Réf. Code-barre Cond 1

5516213 La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme stockage modulaire PACKOUT

Dimension (L x l x h) : 250 x 380 x 120 mm

Informations complémentaires : 
Construction en polymères résistant aux chocs. 

Comporte 5 bacs amovibles. 

IP 65: joint d’étanchéité pour protéger contre la pluie et la 

poussière.

PETIT ORGANISEUR PACKOUT

Réf. Code-barre Cond 1

5516214 La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme stockage modulaire PACKOUT

Charge maximum : 45 Kg (au sol), 22 Kg (au mur)

Dimension (L x l x h) : 600 x 470 x 30 mm

Informations complémentaires : 
Construction en polymères résistant aux chocs. 

Compatible avec tous les produits PACKOUT.

PLATEAU DE MONTAGE PACKOUT

 Montage au sol ou au mur pour un rangement stationnaire.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5516216 La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme stockage modulaire PACKOUT

Dimension (L x l x h) : 560 x 410 x 170 mm

Informations complémentaires : 
Construction en polymères résistant aux chocs. 

Coins métalliques renforcés, attaches métalliques. 

Support intégré pour le dispositif antivol TICK ONE KEY. 

IP 65: joint d’étanchéité pour protéger contre la pluie et la 

poussière. 

Plateau organisateur intérieur.

COFFRET PACKOUT

Réf. Code-barre Cond 1

5516212 La pièce
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MALLETTES
RANGEMENTS D’OUTILLAGE

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme Systainer 3

Réf. Capacité Dimension Code-barre Cond 1

5516858 • 15,90 L (L x l x h) 396 x 296 x 187 mm La pièce

5516857 • 21,40 L (L x l x h) 396 x 296 x 237 mm La pièce

5516856 • 32,40 L (L x l x h) 396 x 296 x 337 mm La pièce

MALLETTE SYSTAINER

 Pour combiner ordre, méthode et image de professionnalisme 100% mobile de l’atelier jusqu’au chantier.
 Nouveau Systainer 3, mieux en système :
 Machines, accessoires et consommables  parfaitement protégés, bien rangés.
 Combinables entre eux toutes générations confondues.
 Compatible avec les systèmes de transport ainsi que les aspirateurs et beaucoup d’autres accessoires système.
 L’élément de commande T-LOC  permet de fermer, d’ouvrir et d’assembler en un tour de main.
 Le contenu est accessible à tout moment, sans désassemblage préalable.
 Intégration sur mesure dans le véhicule.
 Poignée avant conçue pour un transport ergonomique, près du corps.
 Identification simple et utile avec la possibilité d’insertion de cartes de visite ou d’étiquettes (conception 

personnalisée sur www.festool.fr/systainer-labels).

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Dimension (L x l x h) : 395 x 295 x 210 mm

Informations complémentaires : 
4 tiroirs. 

Rangement durable, visibilité maximale, modules flexibles. 

Transport groupé, plus simple.

BOÎTE DE RANGEMENT SYSTAINER À TIROIRS SYS 3 FESTOOL

 Rangez vos petites pièces aussi bien que vos outils!
 Complément idéal à la gamme SYSTAINER.
 Gain de temps en manipulations, déplacements et énergie.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5516807 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Gamme Systainer 3

Charge maximum : 100 Kg

Dimension (L x l x h) : 508 X 396 mm

Informations complémentaires : 
Poids : 2,9 Kg.

CHARIOT DE TRANSPORT À ROULETTES SYS-RB

 Idéal pour le chantier et l’atelier.
 4 grandes roues 100 mm orientables à 360 °.
 2 roues avec système de blocage.
 L’élément de commande central permet de fixer des Systainer³ et Systainer T-LOC. 
 Passages pour sangle de serrage pour autres matériels non systainer.
 4 poignées robustes.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5516809 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Systainer 3

Informations complémentaires : 
Organisation : tous les outils et consommables à portée de main. 

Mobilité : transport AR aisé vers le chantier. 

Économies de temps et d’argent : diable pour le chantier et planche à roulettes pour l’atelier. 

Tiroir (résistance à la charge 5 kg) pour le rangement des petites pièces.

Réf. Charge maximum Dimension (L x l x h) Code-barre Cond 1

5516808 • 100 Kg 440 x 600 x 1100 mm La pièce

CHARIOT SYS-ROLL

 Le diable SYS-ROLL, avec fonction de planche à roulettes, vous fait gagner en mobilité. 
 Les SYSTAINER sont bien stables pour le transport et protégés par la sangle de sécurité. 
 Grâce aux grandes roues arrière le SYS-ROLL permet de monter les escaliers sans problème. 
 ll réunit gain de temps, économie de forces et excellente organisation.

+ PRODUIT

OUTILLAGES AUTRES V7.indd   492 08/06/2021   10:28:08



493

O
U

TI
LL

A
G

E

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
RANGEMENTS D’OUTILLAGE
SACS ET PORTE-OUTILS

Caractéristiques techniques :
Dimension : (l x p x h) 360 x 230 x 540 mm

Informations complémentaires : 
Idéal pour le transport d’outils et/ou ordinateur. 

Poignée de transport télescopique. 

Roues robustes et maniables sur sol rugueux. 

En nylon ultra résistant 600 x 600 deniers.

SAC À DOS PORTE-OUTILS À ROULETTES FATMAX

 Confortable et ajustable.
 Compartiments à outils amovible.
 Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5516320 La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension : (L x l x h) 300 x 200 x 350 mm.

Informations complémentaires : 
Polyester. 

Poignée inox. 

Poches intérieures et extérieures. 

Bandoulière fournie.

SAC DE CHANTIER PORTE OUTILS SEMI RIGIDE

Réf. Code-barre Cond 1

4111500 La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension : (L x l x h) 420 x 240 x 250 mm

Informations complémentaires : 
Polyester. 

Poignée renforcée. 

Multipoche. 

Bandoulière fournie.

SAC DE CHANTIER PORTE OUTILS

Réf. Code-barre Cond 1

4111510 La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension : (L x l x h) 210 x 210 x 200 mm

Informations complémentaires : 
1 poche mètre, 8 poches, 1 poche avec fermeture éclair grande 

capacité et une poignée.

SAC DE CHANTIER MULTIPOCHE

Réf. Code-barre Cond 1

4111520 La pièce

Caractéristiques techniques :
Taille : Unique

Nombre de poches : 15

Matière : Polyester

Informations complémentaires : 
Dont 1 poche téléphone.

GILET PORTE OUTILS MULTI-POCHES

Réf. Code-barre Cond 1

4111530 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Nombre de poches : 11

Matière : Cuir et daim

Informations complémentaires : 
2 grandes poches renforcées par rivets. 2 poches moyennes 

à clous. 4 petites poches. 2 boucles pour outils. 1 poche pour 

mesure. Ceinture incorporée.

CEINTURE PORTE OUTILS DE 11 POCHES

Réf. Code-barre Cond 1

4604925 La pièce
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SACS ET PORTE-OUTILS
RANGEMENTS D’OUTILLAGE

Caractéristiques techniques :
Nombre de poches : 2

Matière : Cuir et daim

Informations complémentaires : 
Renforcée par clous. Ceinture incorporée.

CEINTURE PORTE OUTILS DOUBLE POCHE

Réf. Code-barre Cond 1

4604910 La pièce

COFFRES

Informations complémentaires : 
Couvercle avec : 

- organiseur intégré amovible avec compartiments ,  

- rainure en V pour coupe d’appoint. 

- poignée rabattable. 

 2 Roues + poignée de tirage télescopique coulissante. 

Cadenassable. 

Porte outils 2/3 amovible intégré.

COFFRE DE CHANTIER CONTRACTOR

Réf. Dimension Code-barre Cond 1

5516928 603 x 375 x 430 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Roues grand diamètre tout terrain. 

Poignée télescopique coulissante. 

Couvercle avec rainure en V pour coupe d’appoint. 

Larges attaches métalliques. 

Fond surélevé pour plus de facilité à manœuvrer. 

Cadenassable, porte-outils amovible intégré.

COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE FATMAX

 Étanche: IP54.
 Large couvercle utilisable comme surface de travail.
 4 anneaux d’attache sur le couvercle pour transporter du matériel.

+ PRODUIT

Réf. Capacité Dimension Code-barre Cond 1

5516914 90 L 748 x 516 x 430 mm La pièce
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RANGEMENTS D’OUTILLAGE
SERVANTES

Caractéristiques techniques :
Nombre de compartiments : 4

Dimension (L x l x h) : 568 x 389 x 893 mm

Informations complémentaires : 
Boîte à outils amovible. 

2 tiroirs de 10 cm de profondeur montés sur glissière coulisses à billes. 

Coffre de rangement grande capacité pour le rangement de l’électroportatif. 

Roues grands diamètre (175 mm). 

Larges attaches métalliques anti-corrosion. 

Cadenassable. Porte-outils intégré.

Réf. Code-barre Cond 1

5516923 La pièce

SERVANTE BI-MATIÈRE PRO FATMAX

Caractéristiques techniques :
Nombre de compartiments : 3

Dimension (L x l x h) : 549 x 413 x 733 mm

Informations complémentaires : 
Organiseur à cloisons amovibles. 

Loquet de verrouillage/déverrouillage de la totalité de la servante. 

Couvercle avec encoche en V pour coupe d’appoint. 

Verrouillage de sécurité pour éviter les replis accidentels. 

Cadenassable. Porte-outils intégré.

Réf. Code-barre Cond 1

5516922 • La pièce

SERVANTE CANTILEVER FATMAX

 Poignée télescopique et roues de grand diamètre facilitant le déplacement.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Charge maximum : 30 Kg / tiroir

Dimension (L x l x h) : 720 x 460 x 975 mm

Poids : 46,8 Kg

Nombre de tiroirs : 5

Informations complémentaires : 
Plan de travail ABS avec graduation gravée de 50 cm. 

Nouveau système de fermeture avec serrure latérale. 

Divers rangements latéraux dont 1 porte-flacons amovible. 

Poignées de manœuvre des 2 côtés de la servante. 

Dimensions des tiroirs: 

3 x H 55 x L 565 x P 405 mm, 

1 x H 130 x L 565 x P 405 mm, 

1 x H 280 x L 565 x P 405 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

5516859 • La pièce

SERVANTE RACING 5 TIROIRS ÉQUIPÉE DE 184 OUTILS

 184 outils idéals pour l’atelier.
 Garantie à vie des Outils (hors embouts de vissage).
 Garantie de 2 ans pour la servante.

+ PRODUIT
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INDEX
DES PICTOGRAMMES

Coffret Makpac

Technologie de batterie CTX

Technologie de batterie LXT

DEWALT - Système d’emboîtement procurent une solution de stockage empilable

Technologie de batterie XR

Technologie de batterie XR FLEXVOLT

2 sources d'énergie possible : Secteur 230V ou Batterie

Puissance 18V + 18V = 36 V Li-Ion

Moteur Brushless (sans charbon)

Produit avec une protection optimisée contre les infiltrations de poussières et d’eau

Compatible avec le système d’aspiration AIRLOCK Dewalt

Classe de filtration : M

Classe de filtration : M

Classe de filtration : L

Classe de filtration : L

Puissance 230 V

Puissance 400 V

Pompe axiale

Transmission directe électrique

Essence

Garantie 1 an moteur

conforme à la norme NF

Fabrication française

DEWALT- Garantie 1 +2 ans *

MAKITA - Garantie 1 + 2 ans (machine) et 1 + 1 an (batterie)*

FESTOOL - Garantie all-inclusive 1 + 2 ans *

SIDAMO - Garantie 3 ans + 1 an*
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ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES
ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES

RETROUVEZ NOS PIEDS DE SÉCURITÉ TELESTEPS EN PAGE 514

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Nombre de marches : 9

Largeur de marches : 65 mm

Longueur repliée : 0,75 m

Longueur dépliée : 3 m

Largeur : 0,49 m

Poids : 9,9 kg

Matière : Aluminium Anodisé

Informations complémentaires : 
Patins antidérapants.

Réf. Code-barre Cond 1

5506051 La pièce

ECHELLE SIMPLE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE CLASSICO

 Super compacte pour transport et rangement aisé. 
 Déverrouillage facile

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN131-6

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Nombre de marches : 12

Largeur de marches : 40 mm

Longueur repliée : 0,93 m

Longueur dépliée : 3.80 m

Largeur : 0,91 m

Poids : 13,9 kg

Matière : Aluminium Anodisé

Informations complémentaires : 
Barre stabilisatrice intégrée. 

Patins antidérapants.

Réf. Code-barre Cond 1

5506052 La pièce

ECHELLE SIMPLE ALUMINIUM TÉLÉSCOPIQUE ECOLINE

 Super compacte pour transport et rangement aisé. 
 Déverrouillage facile

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN131-6

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Matière : Aluminium Anodisé

Informations complémentaires : 
Stabilisateurs intégrés. 

Patins antidérapants

Réf.
Nombre de 
marches

Poids
Larg. de 
marches

Long. 
repliée

Long. 
dépliée

Larg. Code-barre Cond 1

5506054 • 11 15 kg 50 mm 0,87 m 3.50 m 0,55 m La pièce

5506053 • 13 17,4 kg 50 mm 0,93 m 4.10 m 0,56 m La pièce

ECHELLE SIMPLE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE PRIME

 Super compacte pour transport et rangement aisé. 
 Déverrouillage facile

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN131-6
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ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES
ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Charge maximum : 150 kg

Matière : Aluminium Anodisé

Informations complémentaires : 
Marches antidérapantes . 

Barre stabilisatrice intégrée avec patins antidérapants.  

Fonction écarteur de mur avec patins d’appui muraux. 

Sac porte-outils intégré.

Réf.
Nombre de 
marches

Poids
Larg. de 
marches

Long. 
repliée

Long. 
dépliée

Larg. Code-barre Cond 1

5506352 • 11 13,5 kg 65 mm 0,92 m 3.35 m 0,84 m La pièce

5506353 • 13 16,2 kg 65 mm 0,95 m 3.95 m 0,90 m La pièce

ECHELLE SIMPLE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE SPACE BAMBOO

 Super compacte pour transport et rangement aisé. 
 Déverrouillage facile.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 96-333/EN131-6

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur

Nombre de marches : 5 x 5

Longueur dépliée : 3,30 m

Largeur : 0.81 m

Poids : 16,7 kg

Hauteur plateforme de travail : 0,62 à 0,90 m

Charge maximum : 150 Kg

Matière : Aluminium Anodisé

Informations complémentaires : 
2 plateaux aluminium antidérapants de 0,30 x 1,40 m. 

Réglage de la hauteur barreau par barreau en tirant sur les poignées. 

Barreaux antidérapants : 30x30 mm pour la partie articulée et 25x30 mm pour la partie télescopique.

Réf. Code-barre Cond 1

5506364 La pièce

ECHELLE ARTICULÉE ALUMINIUM TÉLÉSCOPIQUE OPTI+PRO

 5 positions en un produit : échelle simple, écarteur de mur, autostable, plate-forme et en dénivelés avec blocage 
automatique !!

 Déverrouillage par simple pression.
 Faible encombrement , Dimension pliées : H 0,94 m x Larg 0,81 m x Ep 0,37 m.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 96-333/EN 131-4

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Charge maximum : 150 Kg

Matière : Aluminium Anodisé

Informations complémentaires : 
Réglage de la hauteur barreau par barreau. 

Base évasée largeur 0,61 à 0,78 mm (suivant le modèle). 

Larges patins antidérapants.

Réf.
Référence 

commerciale

Nombre 
de 

marches
Poids

Larg. de 
marches

Long. 
repliée

Long. 
dépliée

Code-barre Cond 1

5506363 TT3 4 x 3 11,2 kg 60 mm 0,95 m 2.95 m La pièce

5506362 TT4 4 x 4 13,7 kg 60 mm 1,24 m 4.10 m La pièce

ECHELLE ARTICULÉE ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE TT

 Multi-usages (échelle simple, autostable, en dénivelés).
 Blocage automatique et sécurisé.
 Déverrouillage par simple pression.
 Ultra compacte pour le stockage et le transport.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 96-333/EN131-4
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ÉCHELLES COULISSANTES
ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Glissières ergonomiques équipées de guides polyamides. 

Roulettes murales ø 125 mm avec bandage non marquant. 

Larges patins articulés dotés d’une semelle crantée antidérapante. 

Support de poulie en fonte d’aluminium

Réf.
Nombre de 
marches

Dimension ( L x l x P) Poids
Long. 

repliée
Code-barre Cond 1

5506151 • 3x10 3 x 0,65 x 0,25 m 31,70 kg 3 m La pièce

5506153 • 3x13 3,85 x 0,65 x 0,26 m 36,85 kg 3,85 m La pièce

5506154 • 3x15 4,40 x 0,65 x 0,29 m 48,10 kg 4,40 m La pièce

5506156 • 3x16 4,70 x 0,65 x 0,29 m 51,05 kg 4,70 m La pièce

5506157 • 3x17 4,95 x 0,65 x 0,29 m 54,45 kg 4,95 m La pièce

ECHELLE COULISSANTE ALUMINIUM À CORDES 3 PLANS C3 STAB

 Facilité de mise en place. 
 Réglage ultra précis.
 Rattrapage de niveau .
 Encombrement minimum pour le travail contre façade et lors du transport.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 96-333/NF/ EN 131

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Glissières ergonomiques équipées de guides polyamides. 

Roulettes murales ø 125 mm avec bandage non marquant. 

Larges patins articulés dotés d’une semelle crantée antidérapante. 

Support de poulie en fonte d’aluminium

Réf.
Nombre de 
marches

Dimension ( L 
x l x P)

Poids
Long. 

repliée
Long. dépliée Code-barre Cond 1

5506143 • 2x10 3 x 0,57 x 
0,18 m 20,15 kg 3 m 4,95 m La pièce

5506144 2x12 3,55 x 0,57 x 
0,18 m 22,55 kg 3,55 m 6,05 m La pièce

5506145 2x14 4,10 x 0,57 x 
0,19 m 25,50 kg 4,10 m 6,60 m La pièce

5506146 2x18 5,25 x 0,57 x 
0,21 m 34,35 kg 5,25 m 9,15 m La pièce

5506147 • 2x20 5,80 x 0,57 x 
0,25 m 40,55 kg 5,80 m 10,25 m La pièce

5506149 • 2x23 6,65 x 0,57 x 
0,25 m 45,95 kg 6,65 m 11,65 m La pièce

ECHELLE COULISSANTE ALUMINIUM À CORDES 2 PLANS C2 STAB

 Facilité de mise en place. 
 Réglage ultra précis.
 Rattrapage de niveau .
 Encombrement minimum pour le travail contre façade et lors du transport.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 96-333/NF/ EN 131
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ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES
ÉCHELLES TRANSFORMABLES

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Charge maximum : 150 kg

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Patins antidérapants. 

Verrouillage des plans coulissants sécurisé.

Réf.
Nombre de 
marches

Dimension ( L x l x P) Poids
Long. 

dépliée
Code-barre Cond 1

5506101 • 2 x 6 1,90 x 0,73 x 0,20 m 8,5 kg 3.05 m La pièce

5506102 2 x 7 2,20 x 0,73 x 0,20 m 9,5 kg 3.60 m La pièce

5506103 2 x 8 2,50 x 0,83 x 0,20 m 11 kg 4.15 m La pièce

5506104 2 x 9 2,75 x 0,83 x 0,20 m 12,4 kg 4.45 m La pièce

5506105 2 x 10 3,05 x 0,92 x 0,20 m 15 kg 5 m La pièce

5506106 • 2 x 12 3,60 x 1,01 x 0,20 m 18,7 kg 6.10 m La pièce

5506107 • 2 x 14 4,15 x 1,11 x 0,20 m 23,6 kg 7.25 m La pièce

ECHELLE TRANSFORMABLE ALUMINIUM T2 2 PLANS

 4 positions possibles d’utilisation :
 en appui , en escabeau , en escalier , en échelle simple.
 Excellente stabilité grâce à sa base évasée.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 96-333/NF/ EN 131

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Charge maximum : 150 kg

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Patins antidérapants. 

Verrouillage des plans coulissants sécurisé.

Réf.
Nombre de 
marches

Dimension ( L x l x P) Poids
Long. 

dépliée
Code-barre Cond 1

5506108 • 3 x 7 2,20 x 0,81 x 0,20 m 15,6 kg 4.70 m La pièce

5506109 3 x 8 2,50 x 0,88 x 0,20 m 17,1 kg 5.30 m La pièce

5506111 3 x 9 2,75 x 0,96 x 0,21 m 20,2 kg 6.10 m La pièce

5506113 • 3 x 10 3,05 x 1,05 x 0,21 m 23,9 kg 6.95 m La pièce

5506115 • 3 x 12 3,60 x 1,16 x 0,21 m 34,7 kg 8.10 m La pièce

ECHELLE TRANSFORMABLE ALUMINIUM T3 3 PLANS

 4 positions possibles d’utilisation :
 en appui , en escabeau , en escalier , en échelle simple.
 Excellente stabilité grâce à sa base évasée.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 96-333/NF/ EN 131
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ÉCHELLES DIVERSES
ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Charge maximum : 150 kg

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Larges profils striés. 

Patins chaussants anti-glisse et anti-dérapage. 

Stabilisateur à partir de 12 barreaux

ECHELLE SIMPLE ALUMINIUM S

 Haute résistance.
 Stabilité renforcée

+ PRODUITNORME(S) :  NF/EN131-1

Réf. Nombre de marches Dimension ( L x l x P) Poids Code-barre Cond 1

5506091 • 7 2,10 x 0,38 x 0,08 m 3,4 kg La pièce

5506092 8 2,40 x 0,38 x 0,08 m 3,7 kg La pièce

5506093 10 2,95 x 0,38 x 0,08 m 4,5 kg La pièce

5506094 12 3,50 x 0,38 x 0,07 m 6,3 kg La pièce

5506096 14 4,05 x 0,38 x 0,08 m 7,6 kg La pièce

5506098 • 17 4,90 x 0,38 x 0,08 m 9,5 kg La pièce

5506099 • 20 5,75 x 0,41 x 0,09 m 11,7 kg La pièce

5506100 • 24 6,90 x 0,41 x 0,10 m 15,4 kg La pièce

Caractéristiques techniques :
Application : travail en extérieur

Poids : 4,60 kg

Dimension : (L x l x P ) 0,99 x 0,48 x 0,55 m

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Réglage télescopique entre les barreaux avec dispositif d’arrêt .  

Le crochet se fixe sur les 2 barreaux supérieurs de l’échelle avec système de verrouillage. 

Ses 2 roulettes avec protection caoutchouc et sa grande surface d’appui évitent d’endommager les toitures.

Réf. Code-barre Cond 1

5506089 • La pièce

CROCHET DE FAÎTAGE

 Facilite l’accès sur tous les toits.       
 Mise en place rapide.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : travail en extérieur

Charge maximum : 150 kg

Matière : Bois

Informations complémentaires : 
Barreaux plats striés antidérapants . 

Profils biseautés en partie haute facilitant la mise en place de 

l’échelle. 

Bois traité hydrofuge.

ECHELLE DE TOIT BOIS

 Confort d’utilisation.
 Résistance à toute épreuve.
 Assemblage à toute épreuve.

+ PRODUIT

Réf. Nombre de marches Dimension ( L x l x P) Poids Code-barre Cond 1

5506081 • 11 3 x 0,38 x 0,05 m 6,3 kg La pièce

5506082 • 15 4 x 0,38 x 0,05 m 8,5 kg La pièce

5506083 19 5 x 0,38 x 0,05 m 10,7 kg La pièce

ÉCARTEMENT ENTRE BARREAUX 25 CM

ÉCARTEMENT ENTRE BARREAUX 33 CM

Réf. Nombre de marches Dimension ( L x l x P) Poids Code-barre Cond 1

5506086 • 9 3 x 0,38 x 0,05 m 5,8 kg La pièce

5506087 12 4 x 0,38 x 0,05 m 7,8 kg La pièce

5506088 15 5 x 0,38 x 0,05 m 9,7 kg La pièce
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ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES
ÉCHELLES À CRINOLINE

NORME(S) :  NF E 85-016

 Excellent rapport force/poids.
 Facilité et rapidité de pose.
 Pré montage possible en usine sur demande.
 Garantie anticorrosion

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : intérieur et extérieur

Hauteur à franchir : 3 m

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Composition kit : 

1 échelle à fixer 3,08 m,2 manchons,8 pattes standards . 

1 sortie de face avec crinoline et marche palière intégrée.  

1 portillon.

Réf. Code-barre Cond 1

5506359 • La pièce

KIT ÉCHELLE À CRINOLINE ALUMINIUM 3000MM

NORME(S) :  NF E 85-016

 Excellent rapport force/poids.
 Facilité et rapidité de pose.
 Pré Montage possible en usine sur demande.
 Garantie anticorrosion

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : intérieur et extérieur

Hauteur à franchir : 4,90 à 5,74 m

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Composition kit : 

1 échelle à fixer 1,96 m,1 échelle à fixer 3,08 m. 

4 manchons,10 pattes standards. 

3 m de crinoline. 

1 sortie de face avec crinoline et marche palière intégrée.  

1 portillon.

Réf. Code-barre Cond 1

5506360 • La pièce

KIT ÉCHELLE À CRINOLINE ALUMINIUM 4901MM À 5740MM

NORME(S) :  NF E 85-016

 Excellent rapport force/poids.
 Facilité et rapidité de pose.
 Pré Montage possible en usine sur demande.
 Garantie anticorrosion

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : intérieur et extérieur

Hauteur à franchir : 6,861 à 7,7 m

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Composition kit : 

1 échelle à fixer 3,08 m,1 échelle à fixer 3,92 m. 

4 manchons,12 pattes standards. 

5 m de crinoline. 

1 sortie de face avec crinoline et marche palière intégrée.  

1 portillon.

Réf. Code-barre Cond 1

5506361 • La pièce

KIT ÉCHELLE À CRINOLINE ALUMINIUM 6861MM À 7700MM

CRINOLINES SUR-MESURE :  
NOUS CONSULTER

Caractéristiques techniques : 
Les échelles à crinolines aluminium sont des installations permanentes destinnées à 

sécuriser l’accès à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments (toits, réservoirs, silosà ou 

sur machines.

À partir de composants standards, elles s’adaptent à tous les gabarits de bâtiments ou 

installations.

Leur conception basée sur la facilité de pose, d’entretien et le strict respect des normes 

en vigueur en font des solutions très performantes.

ÉCHELLE À CRINOLINE ALUMINIUM

 Structure en alliage d’aluminium qui offre un excellent rapport force/
poids et une garantie anticorrosion.

 Assemblage facile.
 Facilité et rapidité de pose : peu de pièces et de visseries.

+ PRODUIT

NORME(S) : NF E 85-016
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ESCABEAUX & MARCHEPIEDS
ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Charge maximum : 150 kg

Matière : Aluminium laqué

Informations complémentaires : 
Larges marches caillebotis de 100 mm antidérapantes. 

Tablette peinture rabattable.

Réf. Nombre de marches Dimension ( L x l x P) Poids Code-barre Cond 1

5506216 • 3 1,47 x 0,57 x 0,19 m 9,4 kg La pièce

5506217 • 4 1,72 x 0,57 x 0,19 m 10,9 kg La pièce

5506218 • 5 1,96 x 0,57 x 0,19 m 12,4 kg La pièce

5506219 • 6 2,20 x 0,57 x 0,19 m 11,9 kg La pièce

ESCABEAU ALUMINIUM MISTER T

 Ultra-réduit : 
 Une fois plié, épaisseur 140 mm .
 Stabilité optimale : patins bi-portance antidérapants.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 96-333/ EN 131

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Matière : Aluminium laqué

Informations complémentaires : 
Tablette porte-outils ultra-résistante. 

Tube traversant en acier. 

Larges patins antidérapants.

Réf. Nombre de marches Dimension ( L x l x P) Poids Code-barre Cond 1

5506221 3 1,50 x 0,50 x 0,17 m 6,1 kg La pièce

5506222 4 1,75 x 0,55 x 0,17 m 7,1 kg La pièce

5506223 5 2 x 0,60 x 0,17 m 8,1 kg La pièce

ESCABEAU ALUMINIUM MP

 Garde-corps sécurisé : hauteur 650 mm.
 Articulations renforcées.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 96-333/NF/ EN 131

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Matière : Fibre de verre isolée

Informations complémentaires : 
Légère, isolée et extrêmement résistante, idéale pour un usage professionnel. 

La couleur verte pour être plus facilement détectables par l’œil humain, afin d’éviter les accidents. 

Le second montant du King Kombo est d’une largeur de seulement 37 cm. ce qui permet d’accéder à des espaces de travail restreint 

et de se positionner plus facilement entre des rails par exemple. 

Pieds en caoutchouc antidérapants. 

WALLPAD : 

Grâce à son WallPad rotatif, le King Kombo permet de prendre appui sur des surfaces planes, mais également sur des angles ouverts 

ou fermés. Il permet également de ne pas endommager les surfaces sensibles tel que les cloisons sèches, les revêtements en 

aluminium ou encore les surface en stuc. 

GROUND CUE :  

Signal sonore prévenant l’utilisateur qu’il vient de poser le pied sur la dernière marche avant le sol.

Réf.
Nombre de 
marches

Dimension ( L x 
l x P)

Poids Code-barre Cond 1

5506341 4 1,42 / 2,63 x 0,64 x 
0,18 m 9 kg La pièce

5506342 5 1,70 / 3,00 x 0,64 x 
0,18 m 9,9 Kg La pièce

5506343 7 2,25 / 4,20 x 0,73 x 
0,18 m 12,8 Kg La pièce

ESCABEAU 3 EN 1 KING KOMBO

 3 en 1, à la fois échelle d’appui, escabeau et échelle en extension.
 Hauteur maximale d’accès : Jusqu’à 3 m en escabeau et 4,40 m en extension (suivant le modèle).

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 96-333/EN 141183/EN131
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ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES
ESCABEAUX & MARCHEPIEDS

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Larges patins antidérapants. 

Tablette porte-outils intégrée.

Réf. Nombre de marches Dimension ( L x l x P) Poids Code-barre Cond 1

5506201 3 1,44 x 0,45 x 0,14 m 4.6 kg La pièce

5506202 4 1,69 x 0,48 x 0,14 m 5.4 kg La pièce

5506203 5 1,94 x 0,52 x 0,14 m 6.3 kg La pièce

5506204 6 2,19 x 0,55 x 0,14 m 7.3 kg La pièce

5506205 7 2,44 x 0,59 x 0,14 m 8.25 kg La pièce

5506206 8 2,69 x 0,63 x 0,14 m 9.2 kg La pièce

ESCABEAU ALUMINIUM PRO 54

 Plateforme de travail antidérapante : 250 x 250 mm.
 Articulations renforcées.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 96-333/NF/ EN 131

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Autostable en position fermée. 

Patins extra-larges antidérapants.

Réf. Nombre de marches Dimension ( L x l x P) Poids Code-barre Cond 1

5506357 2 x 3 0,80 x 0,47 x 0,20 m 4.4 kg La pièce

5506358 2 x 4 1,05 x 0,50 x 0,20 m 5.5 kg La pièce

5506137 • 2 x 5 1,30 x 0,52 x 0,20 m 7,6 kg La pièce

5506139 • 2 x 6 1,55 x 0,55 x 0,20 8.8 kg La pièce

5506142 • 2 x 8 2,05 x 0,60 x 0,20 m 11.5 kg La pièce

MARCHEPIED DOUBLE ACCÈS ALUMINIUM ALPHA

 Sécurisant avec ces articulations anti pince-doigts.
 Compas ou sangles anti-écartement suivant modèles.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 96-333/ EN 131

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur

Poids : 13,50 Kg

Hauteur plateforme de travail : 0,50 m

Dimension plateforme de travail : (L x l x h) 1,20 x 0,50 m

Charge maximum : 150 Kg

Informations complémentaires : 
Marches en acier perforées antidérapantes. 

Patins antidérapants. 

Poignée de transport + poignée centrale. 

Plateau avec bandes antidérapantes 1,20 x 0,42 m. 

Clipsage facile pour lier 2 plates-formes. 

Bouton de verrouillage. 

Hauteur de travail : 2,50 m.

Réf. Code-barre Cond 1

5506345 La pièce

MARCHEPIEDS PLATEFORME TWIN STEP

 Les plateformes peuvent s’assembler!
 Assemblage rapide et sans outils.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 93-333
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PLATEFORMES RÉGLABLES
ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Dimension ( L x l x P) : 2 x 0,75 x 0,42 m

Charge maximum : 150 kg

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
2 tablettes fournies. 

Roues ø 200 mm

Réf. Nombre de marches Hauteur de travail Poids Code-barre Cond 1

5506324 • 3 à 5 2,80 - 3,06 - 3,31 m 28,5 kg La pièce

5506325 • 4 à 7 3,07 - 3,32 - 3,58 - 3,83 m 32 kg La pièce

5506326 • 6 à 9 3,54 - 3,79 - 4,05 - 4,30 m 37 kg La pièce

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE ALUMINIUM HAUTEUR RÉGLABLE PL SCOP

 Installation en dénivelés intégrée.
 Stabilisateurs intégrés.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 2004-924/NF/PIRL

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Hauteur de travail : 2,65 - 2,81 - 2,89 - 3 m

Dimension ( L x l x P) : 1,08 x 0,68 x 0,40 m

Poids : 27.8 kg

Charge maximum : 150 kg

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Stabilisateurs rétractables. 

Tablette multifonctions fournie. 

Passage portes largeur 0,68 m. 

Roues ø 150 mm. 

Plancher spacieux 0,86 x 0,48 m.

Réf. Code-barre Cond 1

5506403 La pièce

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE ALUMINIUM HAUTEUR RÉGLABLE GAZELLE

 Garde-corps avec portillon sécurisé.
 4 hauteurs de travail possibles.
 Marches XXL antidérapantes.
 Pliée , elle se transforme en chariot !!

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 2004-924/NF/PIRL
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ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES
PLATEFORMES FIXES

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Hauteur de travail : 2,95 m

Poids : 21,5 kg

Charge maximum : 150 kg

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
2 tablettes de série haute et basse. 

Roues de déplacement ø 100 mm. 

Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m avec plinthes intégrées. 

Marches antidérapantes de 80 mm. 

Protection 360 ° de l’opérateur.

Réf. Code-barre Cond 1

5506348 La pièce

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE ALUMINIUM HAUTEUR FIXE WHEELYS 4

 Facilité de déplacement grâce aux 4 roues pivotantes ø 80 mm.
 Pliable et peu encombrante , dimensions version pliée :
 H 2,23 x larg 0,79 x Ep 0,25 m.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 2004-924/EN131-7

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Dimension ( L x l x P) : 1,66 x 0,75 x 0,25 m

Charge maximum : 150 kg

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m. 

Roues ø 100 mm. 

Larges marches antidérapantes de 80 mm.

Réf. Nombre de marches Hauteur de travail Poids Code-barre Cond 1

5506327 2 2,50 m 15.35 kg La pièce

5506319 3 2,70 m 16,05 kg La pièce

5506320 4 2,95 m 16,65 kg La pièce

5506321 5 3,20 m 24,2 kg La pièce

5506322 • 6 3,45 m 24,9 kg La pièce

5506323 • 7 3,70 m 26,1 kg La pièce

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE ALUMINIUM HAUTEUR FIXE PL

 Garde-corps repliable.
 Excellente stabilité

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 2004-924/NF/PIRL

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Hauteur de travail : 2,60 m

Charge maximum : 150 kg

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m avec plinthes intégrées. 

Roues ø 100 mm. 

Patins antidérapants. 

Hauteur libre de 0,47 m pour enjamber les toilettes ou obstacles sur les chantiers!

Réf. Poids Code-barre Cond 1

5506349 12,6 kg La pièce

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE ALUMINIUM HAUTEUR FIXE F PLIANT 60

 Hyper pliable et peu encombrante.
 Dimensions version pliée :
 H 1,31 x larg 0,63 x Ep 0,36 m.
 Autostable.

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 2004-924/PIRL
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ÉCHAFAUDAGES ACIER
ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Hauteur de travail : 4,90 m

Dimension intérieure ( L x l ) : 1,97 x 0,69 m

Dimension extérieure (L x l ) : 1,97 x 0,80 m

Poids : 115 kg

Charge maximum : 190 kg

Surface utile plancher ( L x l ) : 1,70 x 0,56 m

Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Roues ø 200 mm réglables sur 20 cm.  

Stabilisateur unique toute hauteur , réglage millimétrique. 

Plancher alu/bois, plinthes intégrées , avec trappe sécurité 

anti-soulèvement. 

Possibilité de réhausser l’échafaudage jusqu’à 9,90 m hauteur 

de travail.

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISÉ AC 200

 Montage et démontage rapides et sécurisés
 Montage en dénivelé (maxi 1,40 m) intégré
 Faible encombrement, passage des portes de 0,83 m

+ PRODUITNORME(S) :  DECRET 2004-924 /NF EN 1004

Réf. Code-barre Cond 1

5507112 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Dimension intérieure ( L x l ) : 1,50 x 0,62 m

Dimension extérieure (L x l ) : 1,50 x 0,68 m

Charge maximum : 150 kg

Surface utile plancher ( L x l ) : 1,35 x 0,46 m

Matière : Acier galvanisé

Informations complémentaires : 
Base pliante avec roues et stabilisateurs montés. 

Echelles munies de goupilles imperdables. 

Passe les portes larg 0,73 m et haut 2,04 m.  

Plancher alu/bois , plinthes intégrées 

Roues ø 125 mm

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISÉ ROLLY

 Montage ultra-rapide !
 Garde-corps rétractables pour passer partout sans démontage, fonction QUICK !
 Faible encombrement, transportable dans un break ou un petit utilitaire !

+ PRODUIT

NORME(S) :  DECRET 2004-924 /ERPFH NF P 93-520

Réf. Hauteur de travail Poids Code-barre Cond 1

5507109 • 2.90 m 43 kg La pièce

5507111 • 3.80 m 52 kg La pièce

Caractéristiques techniques : 
Application: travaux en intérieur / extérieur

Longueur : 2,05 m - largeur : 0,75 m

Surface utile : 1,95 x 0,60 m

Charge maxi admissible sur un plancher : 230 kg

4 stabilisateurs ajustables suivant la hauteur, réglage millimétrique

Roues 200 mm, tige à vis réglable sur 20 cm

Diamètre des montants 40 mm

Informations complémentaires : 
Planche Alto alu/bois, double trappe, plinthes intégrées 

Base pliante en parallélogramme : se déplie d’un seul geste et verrouillage automatique  

avec les échelles de base

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISÉ ROLLSTAR 205

 Hauteur de travail maxi : 13,60 m
 Installation en dénivelé maxi de 1,50 m
 Montage et démontage rapides et sécurisés

+ PRODUIT

DISPONIBLE 

SUR 

COMMANDE

NORME(S) : DECRET 2004-924 / NF EN 1004
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ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES
ÉCHAFAUDAGES ACIER

Caractéristiques techniques : 
Surface de travail maxi : 96m2

Diamètre des montants : 50 mm, épaisseur 2 mm

Classe 4 (300 daN/m2)

Entraxe des cadres 0,83 m

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE TRANSFORMABLE ACIER GALVANISÉ F3000

 2 montages possibles hauteur de travail jusqu’à 10 m en pignon et jusqu’à 6 m en 
façade

 Montage et démontage rapides et sécurisés

+ PRODUIT

NORME(S) : DECRET 2004-924 / EN 12810 / EN 12811 / NF EN 1004 

DISPONIBLE 

SUR 

COMMANDE

Caractéristiques techniques : 
Longueur : 3 m - largeur : 3 m

Charge utile sur le dernier niveau pour hauteur plancher inférieure ou égale à 12 m : 1350 kg

Stabilisateurs DH8 ou DN14 selon hauteur

Roues 200 ou 250 mm selon hauteur, tiges à trous

Diamètre des montants 50 mm

Informations complémentaires :

Base pliante avec roues et stabilisateurs montés.

Echelles munies de goupilles imperdables.

Passe les portes larg 0,73 m et haut 2,04 m. 

Plancher alu/bois , plinthes intégrées

Roues ø 125 mm

TOUR ROULANTE ACIER GALVANISÉ GALAXY 90

 Hauteur de travail maxi : 16,40 m
 Montage et démontage faciles et efficaces. Structure modulaire

+ PRODUIT

DISPONIBLE 

SUR 

COMMANDE

NORME(S) : DECRET 2004-924 / NF EN 1004
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ÉCHAFAUDAGES ALUMINIUM
ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES

DISPONIBLE 

SUR 

COMMANDECaractéristiques techniques : 
Application : travaux en intérieur / extérieur

Dimensions extérieures : 3,05 x 0,79 m

Longueur : 2,95 m - largeur : 0,69 m

Surface utile : 0,56 x 2,80 m

Charge maxi admissible sur un plancher : 308 kg

4 stabilisateurs

Roues 200 mm réglables sur 15 cm

Diamètre des montants 45 mm

Informations complémentaires : 
Planche alu/bois, plinthes alu intégrées, 1 trappe 

Points de fixation orange pour repérer immédiatement les assemblages ou verrouillages.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM AL 300

 Hauteur de travail maxi : 9,90 m
 Installation en dénivelés maxi de 1 m
 Montage et démontage en sécurité par un opérateur

+ PRODUIT

NORME(S) : DÉCRET 2004-924 / NF EN 1004

AL300  
haut. travail : 9,90m

Caractéristiques techniques : 
Poids : 2,4 kgApplication : travail en extérieur

Hauteur de travail : 9,90 m

Dimensions (L x l) : 2,05 x 0,69 m

Charge maximale : 211 kg

Surface utile plancher (L x l) : 1,90 x 0,56 m

Informations complémentaires : 
Planche alu / bois. Plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM ST205

 Hauteur de travail jusqu’à 9,90 m
 Stabilisateur unique sur toutes les hauteurs
 Installation en dénivelé intégrée

+ PRODUIT

DISPONIBLE 

SUR 

COMMANDE

NORME(S) : NF EN 1004

Hauteur 
de travail

Poids

3,90 m 73 kg

4,90 m 80 kg

5,90 m 112 kg

6,90 m 117 kg

7,90 m 124 kg

8,90 m 156 kg

9,90 m 161 kg
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ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES
ÉCHAFAUDAGES ALUMINIUM

RETROUVEZ NOS KITS ANTICHUTE SPÉCIAL ÉCHAFAUDAGE, 

NACELLE ET TOITURE EN PAGE 661

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Dimension intérieure ( L x l ) : 1,50 x 0,80 m

Dimension extérieure (L x l ) : 1,55 x 0,92 m

Poids : 58 kg

Charge maximum : 150 kg

Surface utile plancher ( L x l ) : 1,40 x 0,60 m

Matière : Aluminium Anodisé

Informations complémentaires : 
Plancher et plinthes en Aluminium . 

4 stabilisateurs intégrés 

Roues ø 100 mm. 

S’installe facilement en version podium dans les lieux dotés de plafonds  

inférieurs à 3 m.

Réf. Code-barre Cond 1

5507113 La pièce

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TÉLESCOPIQUE TELETOWER

 Polyvalence , 7 hauteurs de travail de 2,33 m à 4 m
 Large surface de travail sécurisée de 1,40 x 0,60 m
 Faible encombrement, Dimension pliées réduites au maximum ( H 1,10 m x Larg 0,80 m x Ep 

0,45 m )
 Installation express par un seul opérateur , en toute sécurité!

+ PRODUIT
NORME(S) :  DECRET 2004-924

Caractéristiques techniques :
Application : travail en intérieur et extérieur

Hauteur de travail : 2.30 m - 2.60 m - 2.90 m

Dimension extérieure (L x l ) : 1,20 x 0,65 m

Poids : 30,40 kg

Charge maximum : 150 kg

Surface utile plancher ( L x l ) : 1,22 x 0,25 m

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Planchers antidérapants en acier peint avec 2 positions possibles ( juxtaposés ou décalés ). 

Roues ø 150 mm

Réf. Code-barre Cond 1

5506266 La pièce

ECHAFAUDAGE PLIANT ALUMINIUM CHRONO 3

 Mise en place instantanée
 Livré avec sac porte-outils
 Faible encombrement : Dimension produit plié (L x l x P) 1,76 x 0,65 x 0,20 m ,passage des portes 

de 0,65 m

+ PRODUIT
NORME(S) :  NF E 85-200
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ACCESSOIRES POUR ÉCHELLES-ESCABEAUX-ÉCHAFAUDAGES
ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES

Informations complémentaires : 
Compatible avec les modèles MP 3, 4, 5 et 6 marches. 

Réglage de la partie arrière facile, sans outils et jusqu’à 17 cm ( 10 positions possibles tous les 

18,5 mm). 

Ajustement indépendant du montant droit ou gauche.

Réf. Code-barre Cond 1

5506344 La pièce

KIT DE RATTRAPAGE POUR ESCABEAU MP

Caractéristiques techniques :
Poids : 2,4 kg

Informations complémentaires : 
Adaptable différentes surfaces (colonnes , piliers, arbres....). 

Hauteur réglable de 80 à 280 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

5506042 La paire

SUPPORTS ÉCARTEUR POUR ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE CLASSICO

 Facilité de montage.
 Stabilité avec 4 points d’appui.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Poids : 1,9 kg

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Adhérence maximale. 

Ajustable de 0 à 22 cm.

Réf. Code-barre Cond 1

5506041 La paire

PIEDS DE SÉCURITÉ POUR ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE CLASSICO

 Astucieux pour les surfaces inégales ou les escaliers.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Poids : 1,9 kg

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Adhérence maximale. 

Ajustable de 0 à 22 cm.

Réf. Code-barre Cond 1

5506056 • La paire

PIEDS DE SÉCURITÉ POUR ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE PRIME

 Astucieux pour les surfaces inégales ou les escaliers.

+ PRODUIT
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ÉCHELLES - ESCABEAUX - ÉCHAFAUDAGES
ACCESSOIRES POUR ÉCHELLES-ESCABEAUX-ÉCHAFAUDAGES

Informations complémentaires : 
Permet de maintenir l’échelle éloignée des façades pour travailler sur les gouttières. 

3 positions d’écartement. 

Sac porte-outils inclus et amovible. 

S’adapte sur toutes les échelles donc l’entraxe est de 25 à 30 cm. 

Taille maximale du barreau : 3 x 3 cm. 

Goupilles imperdables.

ÉCARTEUR DE MUR TÉLESCOPIQUE

DISPONIBLE 

SUR 

COMMANDE

Caractéristiques techniques :
Application : Pour galerie de véhicule

Poids : 2,7 KG

Matière : Composite + Inox

Informations complémentaires : 
Barres en composite. 

Crochet d’arrimage en acier inoxydable. 

S’adapte aux échelles composées jusqu’à 4 parties.

Réf. Code-barre Cond 1

5510091 La paire

ANTIVOL D’ÉCHELLES PREMIUM II

 Facile à installer.
 Verrouillage inclus, livré avec 2 clés.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : intérieur

Dimension : (H x P ) 60 x 90 mm

Dimension intérieure : 90 x59 mm

Dimension extérieure : (L x l x H ) 110 x 40 x 65 mm

Epaisseur : 3 mm

Matière : Acier

Informations complémentaires : 
Fixation murale  (livré sans cadenas)

Réf. Code-barre Cond 1

5506159 • La pièce

ANTIVOL D’ÉCHELLE

Caractéristiques techniques :
Application : Verrouillage

Matière : Acier tressé

Dimension : 1,80 m

Diamètre : 10 mm

Couleur : Noir

Informations complémentaires : 
Câble en acier tressé. 

Bande velcro pour l’excédent de câble. 

Livré avec 2 clés.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6204065 La pièce Carton (4)

CÂBLE ANTIVOL AVEC CADENAS INTÉGRÉ

 Ajustable de 30 cm à 1,80 m.  Multi-usages.

+ PRODUIT
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NETTOYAGE
ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX

Informations complémentaires : 
Monture bois , coco 5 rangs, douille à vis. Livré sans manche.

Réf. Larg. Diam. de la douille Code-barre Cond 1 Cond 2

6410091 290 mm 24 mm La pièce Carton (10)

BALAI D’ATELIER COCO

Informations complémentaires : 
Double mousse. 

Monture métallique zinguée avec douille crantée. 

Livrée sans manche.

RACLETTE

Réf. Larg. Diam. de la douille Code-barre Cond 1 Cond 2

6410123 440 mm 24 mm La pièce Carton (6)

Informations complémentaires : 
Monture bois. Douille métal. Livré sans manche.

Réf. Larg. Diam. de la douille Code-barre Cond 1 Cond 2

6410111 320 mm 28 mm La pièce Carton (2)

BALAI DE CANTONNIER FIBRES SYNTHÉTIQUES

Informations complémentaires : 
Monture bois. Douille métal. Livré sans manche.

Réf. Larg. Diam. de la douille Code-barre Cond 1 Cond 2

6410106 600 mm 28 mm La pièce Carton (2)

6410101 1000 mm 28 mm La pièce Carton (2)

BALAI DE PISTE COCO

Caractéristiques techniques :
Manche : Bois

Informations complémentaires : 
Qualité supérieure 5 fils.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6410126 La pièce Carton (3)

BALAI PAILLE DE RIZ

Informations complémentaires : 
Monture bois avec douille à vis. Matière chiendent. Livrée sans manche.

Réf. Diam. de la douille Code-barre Cond 1 Cond 2

6406370 24 mm La pièce Carton (5)

BROSSE LAVE PONT
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ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX
NETTOYAGE

Informations complémentaires : 
Monture bois.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6406380 • La pièce Carton (5)

BROSSE NYLON VIOLON

Informations complémentaires : 
Fibres coco 3 rangs, monture bois.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6410121 La pièce Carton (5)

BALAYETTE À MANCHE LONG

Caractéristiques techniques :
Largeur : 230 mm

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6410080 La pièce Carton (10)

PELLE À POUSSIÈRE MÉTALLIQUE LAQUÉE

Informations complémentaires : 
Monture acier, manche PVC rigide, fils acier laitonné.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4915071 La pièce Carton (10)

BROSSE MÉTALLIQUE CONVEXE

Informations complémentaires : 
Monture bois, fils durs en acier trempé 4 rangs.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4915081 La pièce Carton (4)

BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE

Caractéristiques techniques :
Type de manche : Bois

Informations complémentaires : 
Compatible balais douille à vis.

Réf. Long. Diam. Manche Code-barre Cond 1 Cond 2

4915096 1,30 m 24 mm A douille La pièce Carton (10)

6410132 1,40 m 28 mm Sans douille La pièce Carton (10)

MANCHE À BALAI

Informations complémentaires : 
Fils durs en acier trempé 5 rangs.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4915091 • La pièce Carton (4)

BROSSE MÉTALLIQUE VIOLON
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NETTOYAGE
ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX

Informations complémentaires : 
Emballage individuel sous film plastique.

EPONGE MOUSSE SYNTHÉTIQUE BLANCHE

Réf. Dimension Code-barre Cond 1 Cond 2

6407000 150 x 100 x 80 mm La pièce Carton (20)

Informations complémentaires : 
Emballage individuel sous film plastique.

EPONGE MOUSSE SYNTHÉTIQUE JAUNE

Réf. Dimension Code-barre Cond 1 Cond 2

6407001 • 150 x 100 x 80 mm La pièce Carton (20)

Informations complémentaires : 
Emballage individuel sous film plastique.

EPONGE VÉGÉTALE

Réf. Dimension Code-barre Cond 1 Cond 2

6407500 140 x 90 x 50 mm La pièce Carton (10)

Informations complémentaires : 
Utile pour les gravats. En polyéthylène haute résistance.

POUBELLE SANS COUVERCLE

Réf. Litrage Couvercle Code-barre Cond 1 Cond 2

9310081 75 L Non La pièce Palette (20)

Informations complémentaires : 
Très robuste, fabriqué en polypropylène. 

Pédale silencieuse et robuste. 

Indispensable en restauration collective. 

Ouverture sans contact des mains (répond à la démarche 

HACCP). 

Fermeture automatique du couvercle pour résister au feu. 

Compatible avec des sacs de 50 litres.

POUBELLE RECTANGULAIRE BLANCHE À PÉDALE

Réf. Litrage Couvercle Code-barre Cond 1 Cond 2

9310011 45 L Oui La pièce Palette (9)

Informations complémentaires : 
En plastique blanc facile à nettoyer, équipée d’un seau intérieur. 

Diamètre 41,50 mm, hauteur 53,50 mm. 

Sac de 50 litres préconisé.

POUBELLE À PÉDALE RONDY

Réf. Litrage Couvercle Code-barre Cond 1 Cond 2

9310012 40 L Oui La pièce Carton (2)

POUBELLES, CONTAINERS, SACS-POUBELLES ET SACS À GRAVATS
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ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX
POUBELLES, CONTAINEURS, SACS POUBELLES ET SACS À GRAVATS

Informations complémentaires : 
Basse densité PEBD. 

Lot de 100 sacs (5 rouleaux de 20 sacs).

SAC POUBELLE À LIEN COULISSANT NFE

Réf. Capacité Code-barre Cond 1

9932561 50 L Carton (100)

Caractéristiques techniques :
Dimension : 730 x 1200 mm

Matière : Polyéthylène

SAC SPÉCIAL AMIANTE

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

8104558 La pièce Carton (200)

Caractéristiques techniques :
Couleur : Gris

Dimension : 500 x 1000 mm

SAC À GRAVATS

Réf. Capacité Code-barre Cond 1 Cond 2

8104554 110 L Le paquet (10) Carton (100)

BORNE DE TRI SÉLECTIF

CONSULTEZ-NOUS !

DISPONIBLE 

SUR 

COMMANDE

BORNE DE TRI SÉLECTIF - ECOTRI

Borne de tri sélectif monobloc en tôle 

d’acier. 2 butées en caoutchouc anti-bruit 

par porte. La borne de tri sélectif existe en 

1, 2 ou 3 colonnes avec deux possibilités 

de collecteur intérieur au choix : bac de 

70 ml en acier galvanisé ou support 

télescopique pour sac-poubelle de 120 

L max. Le collecteur piles/ampoules 

existe uniquement en version 1 colonne. 

Peinture époxy durable et résistante aux 

chocs.

Informations complémentaires : 
Lot de 100 sacs.

Réf. Capacité Code-barre Cond 1

8104553 160 L Carton (100)

8104640 240 L Carton (100)

SAC POUBELLE INDUSTRIE

EQUIPEMENTS V7.indd   519 08/06/2021   10:34:22



ÉQ
U

IP
EM

EN
TS

520

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e

ÉQUIPEMENTS DE BUREAU - PANNEAUX D’AFFICHAGE
ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX

BUREAU - NET-A

Le bureau Net-A offre un style contemporain et 

un bon rapport qualité/prix. Plateau mélaminé 

d’épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm. Trappe 

en métal laqué blanc, intégré sur chaque plateau. 

Structure portante en métal, époxy laqué blanc. 

Piétements en «A» (section 40x40 mm) avec 

vérins de réglage. 2 poutres de renfort sous 

chaque plateau.

DISPONIBLES SUR COMMANDE

FAUTEUIL - DEXTER FAUTEUIL - MILES FAUTEUIL - ONE FAUTEUIL - ATHOS

GAMME PANNEAUX D’AFFICHAGE

VITRINE INTÉRIEURE/ EXTERIEURE PB

Fond magnétique en tôle d’acier laquée blanche. Porte 

en verre sécurit à ouverture droite ou gauche. Cadre en 

aluminium anodisé avec serrure latérale à clés. Versions 

extérieures étanches et sans condensation.

TABLEAU LAQUÉ BLANC / TABLAQ

Fond magnétique en tôle d’acier laquée blanche. Cadre 

en aluminium anodisé strié (24 mm). Fixations murales 

invisibles (visserie fournie pour mur dur). 

TABLEAU EN LIÈGE

Fond en liège aggloméré. Cadre en aluminium 

anodisé strié (24 mm). Fixations murales invisibles 

(visserie fournie pour mur dur).

GAMME MOBILIER BUREAU

TABLES MODULAIRES ET POLYVALENTES

Plateaux mélaminés d’épaisseur 18 mm, chants 

PVC 2 mm. Structure portante avec cadre 

métallique fixé sous le plateau. 4 pieds en métal 

(section 30 x 30 mm) avec vérins de réglage.

Agencements possibles
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ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX
ÉQUIPEMENTS DE BUREAU - PANNEAUX D’AFFICHAGE

CONSULTEZ-NOUS !

TABLE HAUTE - MEET
CHAISE HAUTE - CAFÉ

TABLE HAUTE - LUNCH

TABLE - TRB

GAMME CAFETERIA

GAMME RÉFECTOIRE

TABLE - TRB

CHAISE COQUE

CHAISE HAUTE - EDEN

TABLE - TMI

CHAISE BOIS

GAMME MOBILIER PLASTIQUE

MOBILIER PLIANT EN PLASTIQUE

Gain de place. Utilisation intérieure et extérieure. 

Traitement anti-UV. Mise en place simple et sans outil. 

Robuste et entretien facile. 35% plus léger que le bois.

GAMME CONFÉRENCE
TABLE DE CONFÉRENCE - TC

Plateaux mélaminés d’épaisseur 25 mm, chants 

PVC 3 mm. Pieds tubulaires de Ø 60 mm avec 

vérins de réglage. Platine de fixation 100 x 100 

mm.

TABLE MOBILE À PLATEAU RABATTABLE - TMR

Plateaux mélaminés d’épaisseur 25 mm, chants PVC 

2 mm. Piétement et structure en métal, finition époxy. 

4 roulettes multidirectionnelles silencieuses, Ø 75 mm 

avec frein. Système de verrouillage du plateau.
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ÉQUIPEMENTS DE BUREAU - PANNEAUX D’AFFICHAGE
ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX

Caractéristiques techniques :
Usage : Signalisation Obligation

Application : intérieur et extérieur

Matière : PS choc

Dimension : 150 X 210 mm

Informations complémentaires : 
Panneau PS choc rigide 150 x 210 mm. 

Conforme Décret 15/11/2006 .

PANNEAU EMPLACEMENT FUMEUR RIGIDE

Réf. Couleur Code-barre Cond 1

8923503 bleu sur fond blanc La pièce

Caractéristiques techniques :
Usage : Signalisation Obligation

Application : intérieur

Matière : Vinyle

Dimension : 150 X 210 mm

Informations complémentaires : 
Panneau Vinyle souple adhésif 150 x 210 mm. 

Conforme Décret 15/11/2006 .

PANNEAU EMPLACEMENT FUMEUR VYNIL SOUPLE

Réf. Couleur Code-barre Cond 1

8923502 • bleu sur fond blanc La pièce

Caractéristiques techniques :
Usage : Signalisation Interdiction

Application : intérieur et extérieur

Matière : PS choc

Dimension : 150 X 210 mm

Informations complémentaires : 
Panneau PS choc rigide 150 x 210 mm. 

Conforme Décret 15/11/2006 .

PANNEAU INTERDICTION DE FUMER RIGIDE

Réf. Couleur Code-barre Cond 1

8923501 rouge sur fond blanc La pièce

Caractéristiques techniques :
Usage : Signalisation Interdiction

Application : intérieur

Matière : Vinyle

Dimension : 150 X 210 mm

Informations complémentaires : 
Panneau Vinyle souple adhésif 150 x 210 mm. 

Conforme Décret 15/11/2006 .

PANNEAU INTERDICTION DE FUMER VYNIL SOUPLE

Réf. Couleur Code-barre Cond 1

8923500 rouge sur fond blanc La pièce
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ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX
ÉQUIPEMENTS DE BUREAU - PANNEAUX D’AFFICHAGE

AUTRE SIGNALÉTIQUE

CONSULTEZ-NOUS !

PANNEAUX INTERDICTION - OBLIGATION - SECOURS ET ÉVACUATION  

EN PS CHOC CONFORMES À LA NORME ISO 7010
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ARMOIRES ET VESTIAIRES
ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX

PENDERIE CHAUFFANTE - PENCHAUD

Penderie métallique monobloc équipée d’un 

système de ventilation d’air chaud spécialement 

adaptée pour les métiers en extérieur. Permet de 

sécher simultanément vêtements de travail, paires 

de chaussures, bottes et gants pour 10 personnes.

VESTIAIRE VENTILÉ - VESTVENTIL

Vestiaire ventilé modulable jusqu’à 10 personnes. 

Construction monobloc, peinture epoxy. Fermeture 

personnelle par cadenas à anse. Permet le séchage 

des vêtements et des chaussures.

VESTIAIRE LIGNE 20 - INDUSTRIES 

 SALISSANTES

Conçu spécifiquement pour le milieu industriel 

et les secteurs menant des activités salissantes. 

Construction monobloc soudée en tôle d’acier. 

Peinture époxy durable et résistance aux chocs. 

Solution économique qui fait preuve d’une grande 

robustesse avec des finitions de qualité. Existe en 

différents coloris.

VESTIAIRES INDUSTRIES PROPRES  

& SALISSANTES

Les vestiaires de la ligne 30 sont conformes à la 

norme NF D65-760 qui offre une garantie en termes 

de sécurité et de résistance (effraction, stabilité, 

chute...) et atteste d’un haut niveau de qualité 

(construction et finition). Peinture époxy durable et 

résistance aux chocs. Existe en différents coloris.

DISPONIBLES SUR COMMANDE

VESTIAIRE SÉCHANT - VESTCHAUF

Vestiaire chauffant nouvelle génération, sécurisé 

et robuste spécialement conçu pour sécher les 

vêtements en seulement 4-5h et ainsi améliorer les 

conditions de travail et le bien-être des utilisateurs. 

Cette solution individuelle, modulaire et simple 

d’utilisation est parfaitement adaptée pour le secteur 

du BTP, les Collectivités et les industries salissantes, 

où les professionnels sont exposés aux intempéries 

ou à un environnement humide.

CONSULTEZ-NOUS !
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ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX
ARMOIRES ET VESTIAIRES

BANC VESTIAIRE- BANCVEST

Le banc vestiaire est destiné à l’aménagement d’espaces 

collectifs et peut aussi être installé en complément 

d’armoires vestiaires ou de casiers dans les entreprises 

et collectivités. Il est disponible en 3 longueurs avec une 

étagère porte-paquets.

VESTIAIRE LIGNE 20 - INDUSTRIES PROPRES

Destiné au milieu industriel, au secteur tertiaire et plus 

largement à toutes les entreprises dont l’activité se veut 

«propres» (commerce, logistique, etc...). Construction 

monobloc soudée en tôle d’acier. Peinture époxy durable 

et résistance aux chocs. Solution économique qui fait 

preuve d’une grande robustesse avec des finitions de 

qualité. Existe en différents coloris.

VESTIAIRES MULTICASES LIGNE 750/NEW

Conçu pour assurer un niveau de résistance et 

de sécurité maximale, le vestiaire multicases 

Ligne 750/NEW allie esthétisme et solidité. Cette 

gamme de casier offre la possibilité de suspendre 

ses vêtements tout en optimisant l’espace alloué 

au personnel. Construction monobloc soudée en 

tôle d’acier (soudures par points). Peinture époxy 

durable et résistance aux chocs. Existe en différents 

coloris.

VESTIAIRES MULTICASES LIGNE 770/NEW

Conçu pour assurer un niveau de résistance et de sécurité 

maximale, le vestiaire multicases Ligne 750/NEW allie 

esthétisme et solidité. Modulable, ce vestiaire peut aller 

de 3 à 5 cases par colonne. Peinture époxy durable et 

résistance aux chocs.

VESTIAIRES MULTICASES  

LIGNE 774/NEW ELEC

Permet de ranger tout en chargeant les appareils 

électriques pour qu’ils soient prêts à l’emploi. 2 prises 

électriques par case. Puissance maximale par colonne 

: 3680 watts. 1 disjoncteur automatique par colonne, 

230V, 16A. Alimentation 230V, 16A. Indice de protection 

: IP 21. 1 câble d’alimentation par colonne, longueur : ~ 

2,30 m. Conformité CE.

VESTIAIRES MULTICASES  

LIGNE 775/PLEX

Robustesse et transparence : permet de visualiser 

le contenu pour assurer sécurité et hygiène. 

Construction monobloc en tôle d’acier, corps 6/10e 

et 8/10e. Fermeture 1 point par moraillon ou serrure 

à clés (serrure à code en option). 1 tringle en PVC 

munie de 2 crochets (version 2 cases). Portes 

indégondables en position ouverte ou fermée. 

Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
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CLIMATISEURS ET VENTILATEURS
ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX

Caractéristiques techniques :
Puissance frigorifique : 2300 W - 8 000 BTU/h

Puissance : 900 W

Débit d’air : 310 m3

Alimentation : 230v

Nombre de vitesses : 2

Niveau sonore : 65 dBa

Dimension : (LxhxP) 380 x 750 x 300 mm

Poids : 22 Kg

Informations complémentaires : 
Surface maximum de climatisation: 25 m2. 

Climatiseur sur roues avec télécommande. 

Thermostat électronique, écran LCD. 

Classe énergétique A.

CLIMATISEUR MOBILE CM 25 T.1 / R290

Réf. Code-barre Cond 1

4120175 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance frigorifique : 3400 W - 11 500 BTU/h

Puissance : 1310 W

Débit d’air : 410 m3

Alimentation : 230v

Nombre de vitesses : 3

Niveau sonore : 65 dBa

Dimension : (LxhxP) 420 x 790 x 400 mm

Poids : 29,5 Kg

Informations complémentaires : 
Surface maximum de climatisation: 35 m2. 

Climatiseur sur roues avec télécommande. 

Thermostat électronique, écran LCD. 

Classe énergétique A.

CLIMATISEUR MOBILE CM 35 T.2 / R290

Réf. Code-barre Cond 1

4120176 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance frigorifique : 2640 W - 9000 BTU/h

Puissance : 1010 W

Débit d’air : 260 - 320 m3/h

Alimentation : 230v

Nombre de vitesses : 4 (automatique - faible - moyen 

- élevé.)

Niveau sonore : 53 dba

Dimension : (LxhxP) 315 x 770 x 395 mm

Poids : 27,50 Kg

Informations complémentaires : 
Surface maximum de climatisation: 25 m2. 

Roulettes de série pour faciliter le transport. 

Déshumidification : 1,43 L/h 

Mode : Froid seul. 

Plage de fonctionnement [°C] : 16 / 35. 

Gaine flexible : Ø150 mm (ext) / Ø130 mm (int) - L : 1540 mm. 

Fonction de refroidissement - réchauffement progressif de 1 ° C 

en 30 minutes et maintenue 7 h. 

Programmateur. 

Mode automatique: Selon la température de la pièce, l’unité 

décide de son mode de fonctionnement pour un confort optimal. 

Livré avec sa télécommande infrarouge et le tuyau d’évacuation.

CLIMATISEUR MOBILE GREE SHINY 9 / R290

Réf. Code-barre Cond 1

4120177 La pièce
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ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX
CLIMATISEURS ET VENTILATEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 55 W

Débit d’air : 2 900 m3/h

Nombre de vitesses : 3

Diamètre : 300 mm

Hauteur : 390 mm

Poids : 2,9 KG

Informations complémentaires : 
Ventilateur Mobile à Haute Performance pour le Brassage d’air 

en milieu professionnel.  

Utilisé pour la ventilation de locaux, l’optimisation du 

conditionnement d’air en été et l’optimisation du chauffage en 

hiver. 

Support orientable, poignée intégrée. 

Finition des grilles chromée.

VENTILATEUR DE SOL VM 30 PA-1

 Très silencieux.
 Robuste et élégant.
 Déplacement aisé.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4120174 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 60 W

Débit d’air : 3550 m3/h

Nombre de vitesses : 3

Diamètre : 450 mm

Hauteur : 510 à 1300 mm

Poids : 7,76 Kg

Informations complémentaires : 
Oscillation horizontale à 70 °. 

Tête inclinable. 

Grand pied stable avec patin antidérapant.

VENTILATEUR SUR PIED DOM270

 Oscillant, puissant, silencieux.
 Finition chromée de qualité.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4120178 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 40 W

Débit d’air : 3 500 m3/h

Nombre de vitesses : 3

Diamètre : 400 mm

Hauteur : 600 à 1200 mm

Poids : 2,3 kg

Informations complémentaires : 
Idéal pour les magasins, comptoirs, salles de réunion, bureaux 

et autre locaux. 

Inclinable, oscillant. 

Support mural intégré. 

Finition Blanc

VENTILATEUR SUR PIED VM 40 BUP

 Très silencieux.
 Robuste et élégant.
 Déplacement aisé.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4120173 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 35 W

Nombre de vitesses : 3

Diamètre : 300 mm

Hauteur : 340 mm

Poids : 3,30 Kg

Informations complémentaires : 
Oscillation horizontale 70 °. 

Inclinaison verticale. 

4 pales en aluminium.

VENTILLATEUR DE BUREAU DOM269

 Oscillant et silencieux.
 Finition chromée de qualité.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4120179 La pièce
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RANGEMENT ET STOCKAGE
ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX

RAYONNAGE LÉGER - ICARE

Économique et robuste, une solution économique de 

stockage pour atelier, réserve et magasin. Montant finition 

époxy gris RAL 7037 réalisés en acier 8/10e profilé 

à froid, 10 plis sans perforation en façade. 4 tablettes 

tubulaires à claire-voie en acier galvanisé réglables tous 

les 20 mm selon la hauteur. 4 profondeurs : 400, 500, 

600 et 800 mm. 2 longueurs : 970 mm (940 utiles) et 

1240 mm (1210 utiles). 3 hauteurs : 2000, 2200 et 2400 

mm.

RAYONNAGE SEMI-LOURD - CANTILEVER

Spécial stockage pour charges longues. Le plus robuste 

pour le stockage de tubes, profilés, barres, plateaux, 

panneaux. Échelle en acier galvanisé 15/10eme profilé à 

froid. Bras en acier profilé de 20 ou 15/10ème amovibles 

et réglables tous les 50 mm. Longueur : 1300 mm.

Hauteur : 2100 mm. 4 niveaux de bras + socle.

Charge maxi :

- par bras de 400 mm jusqu’à 200 kg

- par bras de 600 mm jusqu’à 130 kg

- par bras de 800 mm jusqu’à 100 kg.

RAYONNAGE SEMI-LOURD - HORUS

Rayonnage mi-lourd. Indispensable dans les ateliers 

réserves et milieux industriels. De grandes performances 

au service de vos besoins de stockage en produits 

volumineux et mi-lourds. Échelles : 2 montants en 

acier galvanisé, entretoises horizontales et diagonales 

galvanisées (en acier 15/10ème) assemblées par vis 

et écrous autobloquants. Échelles galvanisées livrées 

démontées. Finition Époxy jaune pour les longerons.

2 Hauteurs : 2100 mm et 2400 mm.

3 Profondeurs : 600, 800 et 1000 mm.

2 longueurs : 1300 et 2000 mm.

Niveaux réglables tous les 50 mm.

RAYONNAGE LOURD - SPECIAL PALETTES

Rayonnages composés d’échelles finition galvanisée 

et de longerons finition époxy jaune. Charge maxi par 

échelle 9000 kg (2 ancrages par échelle). Échelles livrées 

démontées. Charge maxi par niveau 3000 kg. Niveaux 

réglables au pas de 50 mm. Hauteur : 3000 mm.

Longueur utile : 2700 ou 3300 mm. Profondeur : 1100 

mm. 2 niveaux + sol. Clavettes de sécurité fournies 

pour éviter tout décrochage de longeron. Possibilité de 

recouvrement plancher bois (sapin).

DISPONIBLES SUR COMMANDE

CONSULTEZ-NOUS !
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ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX
RANGEMENT ET STOCKAGE

ARMOIRE DE RANGEMENT - AR601

Construction monobloc soudée en tôle d’acier 6/10e et 

8/10e pour le corps et 8/10e pour les portes. En standard, 

fermeture serrure à clés (possibilité en moraillon porte-

cadenas sur demande). Côté droit : 3 tablettes dont 

2 amovibles réglables au pas de 25 mm. Hauteur utile 

sous la dernière tablette : 420 mm. 2 omégas de renfort 

sur toute la hauteur de la porte. Finition peinture poudre 

époxy. Coloris standards : corps gris RAL 7035 et portes 

bleues RAL 5012

ARMOIRE PORTES BATTANTES - AH80PB

Armoires robustes et multi-rangements, elles s’utilisent 

dans tous les milieux professionnels : bureaux, industries, 

collectivités... Construction monobloc en tôle d’acier, 

corps et portes en 7/10e. Fermeture 3 points avec 

poignée encastrée - serrure à clés. Étagères à profil pour 

dossiers suspendus. Étagères réglables au pas de 60 

mm. Charge maxi 60 kg/étagère. Porte double-battants 

à recouvrement. Renfort de porte vertical toute hauteur. 

Ouverture des portes à 180 °.

CHARIOT PORTE-BACS ET PORTE-OUTILS

Structure en tôle d’acier d’épaisseur 12/10e, panneaux 

en 9/10e. 2 ou 3 panneaux par face, charge totale 

admissible 180 kg. 2 poignées latérales de traction. 

4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein, Ø 125 mm. À 

assembler, montage simple et rapide. Peinture époxy 

durable et résistante aux chocs. 2 types de panneaux : 

Panneaux avec perforations carrées 10 x10 au pas de 

38 mm / Panneaux porte-bacs (compatibles avec bacs 

«European»)

Réf. Dimension (L x h x p) Capacité Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5513310 125 x 75 x 125 mm 1 L Bleu La pièce Carton (60)

5513320 125 x 100 x 200 mm 2 L Bleu La pièce Carton (60)

5513330 150 x 125 x 225 mm 3 L Bleu La pièce Carton (48)

5513340 200 x 150 x 300 mm 8 L Bleu La pièce Carton (24)

BAC DE RANGEMENT ANTICHOCS
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ÉTABLIS ET TABLES DE TRAVAIL
ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX

ÉTABLI MOBILE - GAMME S-PRO

Construction monobloc en tôle d’acier 9/10e. Plateau en hêtre massif 

épaisseur 38 mm. Charge maxi sur le plan de travail 500 kg. Bloc 1 porte 

fourni avec 1 étagère en galva réglable. Porte avec fermeture 1 point par 

serrure à clés. Tiroir H.150 mm monté sur glissières télescopiques et 

extractibles à 100%. Charge maxi 50kg/tiroir. 1 poignée latérale de traction 

côté gauche. 1 séparateur fourni par tiroir. 4 roulettes Ø 125 mm dont 2 

pivotantes avec frein. Peinture époxy durable et résistante aux chocs

CONSULTEZ-NOUS !

DISPONIBLES SUR COMMANDE

ÉTABLI S-PRO

Plateau : Hêtre massif d’épaisseur 38 mm. Dessous du plateau avec inserts. 

Dimensions L.1000 x P.700 x H.38 mm. Structure : Tôle d’acier plié d’épaisseur 

20/10e et 35/10e. Pied profilé en «U» 70 x 50 mm. Longerons de renforts 

soudés. Traverse de liaison réglable 30x30 mm, ép. 15/10e. Pieds avec équerres 

pour fixation au sol. Peinture époxy durable et résistante aux chocs. Dimensions : 

L.1000 x P.700 x H.833 mm. Nombre de caissons max : 1.

Caractéristiques techniques :
Dimension (L x l x h) : 1500 x 500 x 830 mm

Informations complémentaires : 
Plateau en hêtre, épaisseur 60 mm. 

Mâchoire frontale. 

60 Kg.

ETABLI DE MENUISIER

Réf. Code-barre Cond 1

0516000 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 850 mm

Hauteur : 800 mm

Charge maximum : 250 Kg

Poids : 12,1 Kg

Informations complémentaires : 
Large surface de travail : 850 x 600 mm. 

Les pieds métalliques se replient/déplient très rapidement. 

Poignée télescopique : 

- pour un transport facile, 

- pouvant servir de support pour les longues pièces.

ETABLI PLIABLE FATMAX

 Rapidité de montage / démontage
 Large surface de travail

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

0516010 La pièce Carton (2)

Caractéristiques techniques :
Longueur : 2000 mm

Largeur : 1300 mm

Hauteur : 750/1150 mm

Informations complémentaires : 
Idéal et important pour la production horizontale de châssis de 

fenêtres. 

Levage pneumatique du châssis intérieur de la table et 

déverrouillage du dispositif rotatif par clapet de pied.

TABLE DE TRAVAIL LEVANTE ET PIVOTANTE HD3420

 Idéal pour la fabrication horizontale même des châssis de fenêtres lourds pouvant être tournés 
sur 360 °.

 Patins en caoutchouc stables sur l’unité de levage et de rotation.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4112621 La pièce
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ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX
ÉTABLIS ET TABLES DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques :
Longueur : 2400 mm

Largeur : 1050 mm

Hauteur : 850/1300 mm

Informations complémentaires : 
Revêtement antidérapant ou baguette  bre en verre. 

• Pivotement manuel ou pneumatique par un vérin. 

• Commande à pied pour pivotement pneumatique. 

• Support plein ou aménagé. 

Aménagé en pivotement pneumatique ou manuel à 90 ° pour 

qu’en position horizontale, le travail se fasse librement. 

Le transport jusqu’au prochain poste est facilité par la position 

verticale. 

Serre-joint réglable pour toute grandeur de cadre ou de fenêtre. 

Utilisation des vérins de serrage sur commande à main ou à 

pied.

TABLE DE TRAVAIL BASCULANTE MST2403

 Facilité d’utilisation pour le travail unitaire ou en série.
 Important pour le passage du travail vertical ou horizontal ou vice versa.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4112619 La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 2000 mm

Largeur : 1300 mm

Hauteur : 750/1150 mm

Informations complémentaires : 
Idéal et important comme table de production individuelle 

horizontale. 

Levage pneumatique de toute la surface de la table pour une 

conception ergonomique du lieu de travail, ainsi qu’une rotation 

complète sur 360 °. 

Tourner à 360 ° sans effort les châssis et les châssis de 

fenêtres lourds. 

Table extensible en longueur et en largeur. 

Tablette de dépose sur 3 côtés de la table. 

Support pour outillage portatif pneumatique. 

Dérouleur de tuyaux pneumatiques.

TABLE DE TRAVAIL LEVANTE ET TOURNANTE HDTA 1700/1500

 Levage pneumatique de toute la surface de la table.
 Rotation complète sur 360 °.
 Patin coulissant, brosse ou profil en feutre.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4112622 La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 2000-3900 mm

Largeur : 1100-1900 mm

Hauteur : 900 mm

Poids : 95 Kg

Informations complémentaires : 
Revêtement caoutchouc plein. 

Réglage rapide, pieds équipés de roues. 

Construction robuste.

TABLE DE TRAVAIL REVÊTEMENT CAOUTCHOUC PLEIN ATAS2000GPV

 Extensible en longueur et largeur.
 Tablette de dépose.
 12 casiers de rangement pour outils.
 4 branchements pneumatiques.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4112618 La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 2000-3900 mm

Largeur : 1100-1900 mm

Hauteur : 900 mm

Poids : 95 Kg

Informations complémentaires : 
Revêtement baguette verte. 

Réglage rapide, pieds équipés de roues. 

Construction robuste.

TABLE DE TRAVAIL REVÊTEMENT BAGUETTE VERTE ATAS2000

 Extensible en longueur et largeur.
 Tablette de dépose.
 12 casiers de rangement pour outils.
 4 branchements pneumatiques.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4112617 La pièce
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ÉTABLIS ET TABLES DE TRAVAIL
ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX

Caractéristiques techniques :
Longueur : 1500 mm

Largeur : 1500 mm

Hauteur : 870 mm (sans roulettes)

Informations complémentaires : 
Pratique et important pour le nettoyage, l’installation du raccord, 

ainsi que pour l’assemblage final et l’insertion du joint. 

La pièce à usiner est amenée dans la position la plus favorable 

sans reclampage avec la table tournante pendant le travail. 

Le plateau tournant de l’assemblage a 4 bras télescopiques qui 

peuvent pivoter à 360 ° après avoir relâché le frein sur le trépied 

et peuvent être fixés à tout moment. 

Le patin est en profil de caoutchouc antidérapant. 

Roulettes en option (nous consulter).

TABLE DE TRAVAIL TOURNANTE MD1300

 Idéal pour le montage et le montage final.
 Rotation 360 ° sans effort des châssis et des châssis de fenêtres lourds.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4112620 La pièce

Caractéristiques techniques :
Largeur : 800 mm

Hauteur : 800 mm

Informations complémentaires : 
Pour bobines comprises entre 150 à 560 mm. 

4 roulettes orientables dont 2 avec blocage.

DÉROULEUR DE JOINT

Réf. Code-barre Cond 1

4112616 La pièce

Caractéristiques techniques :
Capacité de serrage : 6 à 80 mm

Charge maximum : 80 Kg

Informations complémentaires : 
La fixation sur le support se fait par simple pression de la pièce 

à soutenir 

L’extraction se réalise aussi facilement, en appuyant sur la 

pédale. 

Support très pratique permettant de fixer, de manière fiable, des 

panneaux, des portes, etc., de 6 à 80 mm d’épaisseur.

SUPPORT PRESSEUR

 Utilisation simple et rapide.
 Conception robuste et pratique.
 Recommandé pour le professionnel du bois.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5507400 La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension (L x l x h) : 1150 x 250 x 700 mm

Hauteur réglable : 700 - 900 mm

Charge maximum : 150 Kg

Poids : 34 Kg

Informations complémentaires : 
Des panneaux d’une taille allant jusqu’à 3100 x 2150 mm peuvent être mis en place et usinés par une seule personne. 

Découpe et usinage de panneaux et de pièces à usiner à l’atelier ou sur le chantier. 

Utilisable comme table de travail pour l’atelier et le montage lors des opérations d’encollage. 

Des panneaux de toute taille peuvent être mis en place et usinés par une seule personne.

Réf. Code-barre Cond 1

4112674 • La pièce

TABLE DE SCIAGE ET DE TRAVAIL MOBILE STM 1800

 Fonction de basculement et réglage en hauteur pour travailler de manière ergonomique en 
préservant son dos.

 Les cales en bois assurent constamment une parfaite stabilité de la pièce à usiner/du panneau, et 
les parties découpées restent sur la table.

 Taille modulable en fonction des besoins , toutes les pièces sont fixées au produit , aucun risque de 
perte.

 Se transforme en scie à panneaux mobile en combinaison avec une scie circulaire portative, un rail 
de guidage et une butée angulaire 90 °.

+ PRODUIT
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ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX
ÉTABLIS ET TABLES DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier galvanisé

Hauteur : 10 mm

Longueur : 2000 mm

RAIL ACIER POUR TABLE DE MONTAGE 1293

Réf. Code-barre Cond 1

4112614 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Matière : Téflon

Largeur : 1000 mm

Epaisseur : 0,15 mm

Informations complémentaires : 
Vendu au mètre.

ROULEAU DE TÉFLON POUR SOUDEUSE

Réf. Code-barre Cond 1

4112615 • Rouleau

Caractéristiques techniques :
Matière : Caoutchouc

Longueur : 2000 mm

Compatibilité : Rail 1293

Informations complémentaires : 
Pour protection de table de montage afin d’éviter les rayures sur 

PVC, Alu, bois, verre.

PROFIL CAOUTCHOUC

Réf. Code-barre Cond 1

4112610 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 2000 mm

Compatibilité : Rail 1293

Informations complémentaires : 
Pour protection de table de montage afin d’éviter les rayures sur 

PVC, Alu, bois, verre.

BAGUETTE BROSSE NOIR

Réf. Code-barre Cond 1

4112611 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Matière : Caoutchouc

Longueur : 2000 mm

Compatibilité : Rail 1405

Informations complémentaires : 
Pour protection de table de montage afin d’éviter les rayures sur 

PVC, Alu, bois, verre.

BAGUETTE CAOUTCHOUC PLEIN

Réf. Code-barre Cond 1

4112613 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyamide vert

Hauteur : 15 mm

Longueur : 2000 mm

Compatibilité : Rail 1293

Informations complémentaires : 
Pour protection de table de montage afin d’éviter les rayures sur 

PVC, Alu, bois, verre.

BAGUETTE 1/2 RONDE VERTE

Réf. Code-barre Cond 1

4112612 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier galvanisé

Hauteur : 30 mm

Longueur : 2000 mm

RAIL ACIER POUR TABLE DE MONTAGE 1405

Réf. Cond 1

4112609 La pièce
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TAPIS ET CAILLEBOTIS
ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX

CONSULTEZ-NOUS !

DISPONIBLES SUR COMMANDE

TAPIS ANTI-FATIGUE MATLAST

Diminue l’effet « jambes lourdes ». Supprime l’effet 

de talonnage (grâce au système de coussin d’air et 

à la forte épaisseur du tapis). Efficacité et confort 

augmentés grâce au différentiel de dureté des 

composants. Pas de déformation ni d’affaissement. 

Bonne adhérence au sol et antidérapant. Résistant 

et durable. S’adapte à toutes les configurations 

d’ateliers et de machines. Personnalisation possible 

des espaces de travail (pastilles de couleur). Isole 

du froid. Absorbe les vibrations des machines 

environnantes.

CAILLEBOTIS ANTI-FATIGUE MATLAST

Supprime l’effet de talonnage (système de coussin 

d’air et épaisseur du tapis). Diminue l’effet « jambes 

lourdes ». Évacuation des liquides facilitée (produit 

ajouré). Pas de déformation ni d’affaissement. 

Bonne adhérence au sol. S’adapte à toutes les 

configurations d’ateliers et de machines.

PASSAGE DE CÂBLES - GROSSES SECTIONS

Préserve la sécurité des installations et des personnes 

(évite les chutes). Accès aux câbles facilité grâce à 

l’ouverture du capot. Esthétique et pratique : embout 

et angle de finition, couleurs contrastées. Capot 

antidérapant. Poignée de transport sur le modèle 4 

gorges. Assemblage par tenons.

PASSAGE DE CÂBLES - PETITES SECTIONS

Supporte le passage de véhicules légers et 

intermédiaires (≤ 3,5T). Accès aux câbles facilité 

grâce à l’ouverture du capot. Préserve la sécurité des 

installations et des personnes (évitent les chutes). 

Esthétiques et pratiques, couleurs contrastées.

TAPIS ISOLANT ÉLECTRIQUE

Le tapis isolant électrique est un isolant diélectrique 

normé et obligatoire pour les interventions devant 

les transformateurs ou les armoires électriques. 

Conforme à la norme IED 60243-1 > 30kV. Bonne 

adhérence au sol et antidérapant (strié). Découpe 

facile. Class 2 IEC 611111 : 2009.

EQUIPEMENTS V7.indd   534 08/06/2021   10:36:12



ÉQ
U

IP
EM

EN
TS

535

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX
SERVANTES À ROULEAU ET TRÉTEAUX

Caractéristiques techniques :
Type : A billes

Hauteur : 0,75 à 1,33 m

Largeur : 460 mm

Diamètre du rouleau : 45 mm

Informations complémentaires : 
Rouleau galvanisé, monté sur roulements. 

Poids maximum : 100 kg. 

Pied double.

SERVANTE À ROULEAU À BILLES

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4150078 La pièce Carton (3)

Caractéristiques techniques :
Puissance : 230 V Mono

Vitesse à vide : 180 - 2770

Nombre de vitesse : 16

Capacité de mandrin : 22 mm

Course de la broche : 85 mm

Cône morse : CM2

Capacité maximale de perçage : 22 mm

Poids : 49 kg

Informations complémentaires : 
Colonne en fonte aciérée , transmission par courroies crantées 

et poulies acier. 

Broche montée sur roulements à billes. 

Écran de protection de mandrin asservi ,laser de position de 

perçage , éclairage à LED. 

Capot poulies équipé d’un microrupteur de sécurité à griffe. 

Interrupteur marche / arrêt équipé d’une bobine à manque de 

tension. 

Capacité de perçage : 22 mm. Cône morse : CM2. 

Livrée en série avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin, 

chasse cône, étau à vis et jeu de brides.

PERCEUSE D’ATELIER PE 22A

 Affichage digital de la profondeur de perçage.
 Table carrée inclinable jusqu’à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4150027 • La pièce

Informations complémentaires : 
Dimensions (L x l x h) : 230 x 180 x 60 mm. 

Hauteur mors 25 mm. 

Entraxe 135 mm.

ETAU E100A

Réf. Larg. des mors Ouverture Code-barre Cond 1

4150030 • 100 mm 110 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Diamètre du rouleau : 50 mm

Largeur : 400 mm

Hauteur : 650 à 1000 mm

Informations complémentaires : 
Poids maximum : 150 Kg.

SERVANTE À ROULEAU

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4150076 La pièce Carton (6)

PERCEUSES À COLONNES
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TOURETS
ÉQUIPEMENTS D’ATELIERS ET BUREAUX

Caractéristiques techniques :
Puissance : 230 V Mono

Vitesse à vide : 2800 tr/minute

Diamètre de meule : 150 mm

Epaisseur de meule : 25 mm

Diamètre d’alésage : 32 mm

Grain de meule : AA 60 M

Poids : 14 kg

Informations complémentaires : 
Corps en fonte d’acier. 

Interrupteur à bobine à manque de tension. 

Écran de protection en polycarbonate. 

Protection thermique automatique interne au moteur. 

Carters en acier embouti équipés d’une buse de captage des 

poussières. 

Pare-étincelles et type d’emmanchements réglables à 2 mm 

de la meule.

TOURET À MEULER TM150B

 Meulage à sec et polissage de métaux ferreux.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4150063 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : Tourets série TM

Dimension (L x l x h) : 360 x 360 x 845 mm

Poids : 13 Kg

SOCLE S2 POUR TOURET

Réf. Code-barre Cond 1

4150064 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 230 V

Vitesse à vide : 23 à 75 m/min

Capacité de coupe 90 ° : 120 X 120 mm

Capacité de coupe angulaire 45 ° : 77 x 120 mm

Dimension ruban (LxlxEp) : 1440 x 13 x 0,6 mm

Poids : 23 kg

Informations complémentaires : 
Scie à ruban légère et compacte. 

Descente manuelle ou autonome, archet en fonte aluminium 

pivotant pour coupes jusqu’à 45 ° et 60 ° à gauche, guides 

ruban équipés de roulements, ressort de rappel d’archet, 

poignée interrupteur gâchette, réglage manuel de la tension de 

ruban, variateur de vitesse électronique, arrêt coup de poing à 

accrochage, protection du moteur par disjoncteur thermique. 

Livrée avec ruban 1440 x 13 x 0,6 - 8/12 dents et butée de 

coupe.

SCIE À RUBAN SR125MV

 Sciage à sec d’acier, inox et aluminium.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110113 • La pièce

Informations complémentaires : 
Ruban Bi Métal. 

Accessoire de scies à ruban.

LAME DE SCIE À RUBAN BI MÉTAL

Réf. Type Long. Larg. Epaisseur Denture Code-barre Cond 1 Cond 2

4110114 • A ruban 1440 mm 13 mm 0.6 mm 8/12 D La pièce Carton (3)

SCIES À RUBAN
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MATÉRIEL DE CHANTIER
GROUPES ÉLECTROGÈNES

Caractéristiques techniques :
Poids : 41 kg

Moteur : Honda

Tension : 230 V

Carburant : Essence

Puissance : 2,7 kW

Niveau sonore : 81 dB(A)1 m / 67 dB(A)7 m / 95 Lw(A)

Réservoir carburant : 3,1 L

Dimension (L x l x h) : 590 x 460 x 430 mm

Informations complémentaires : 
Monophasé, 196 cm3, 50 Hz, IP 23 et sécurité huile.  

Autonomie 2,40 h, consommation 1,3 L/h. 

Livré avec entonnoir et manuel d’utilisation. 

Existe en option le kit brouette et le kit entretien.

GROUPE ÉLECTROGÈNE HX3000

 Matériel robuste et performant.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4120021 La pièce

Caractéristiques techniques :
Poids : 59 kg

Moteur : Honda

Tension : 230 V

Carburant : Essence

Puissance : 3,7 Kw

Niveau sonore : 82 dB(A)1 m / 67 dB(A)7 m / 95 Lw(A)

Réservoir carburant : 5,3 L

Dimension (L x l x h) : 730 x 580 x 50 mm

Informations complémentaires : 
Monophasé, 270 cm3, 50 Hz, IP 23 et sécurité huile. 

Autonomie 2,50 h, consommation 2,1 L/h. 

Livré avec entonnoir et manuel d’utilisation. 

Existe en option le kit brouette et le kit entretien.

GROUPE ÉLECTROGÈNE HX4000

 Matériel robuste et performant.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4120041 La pièce

Informations complémentaires : 
Composition :  

1 bidon d’huile,  

1 bougie,  

1 filtre à air.

KIT ENTRETIEN POUR HX3000

Réf. Code-barre Cond 1

4120140 La pièce

Informations complémentaires : 
Composition :  

1 bidon d’huile, 

1 bougie, 

1 filtre à air.

KIT ENTRETIEN POUR HX4000

Réf. Code-barre Cond 1

4120141 La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : HX3000

Type de roues : Increvable

Dimension des roues : 187 mm

Informations complémentaires : 
Pour groupe électrogène de 2 et 3 kw.

KIT BROUETTE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE HX3000

Réf. Code-barre Cond 1

4120103 • La pièce
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GROUPES ÉLECTROGÈNES
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Poids : 79 Kg

Moteur : Honda

Tension : 230 V

Carburant : Essence

Puissance : 5,6 kW

Niveau sonore : 83 dB(A)1 m / 69 dB(A)7 m / 97 Lw(A)

Réservoir carburant : 6,1 L

Dimension (L x l x h) : 770 x 570 x 590 mm

Informations complémentaires : 
Monophasé, 389 cm3, 50 Hz, IP 23 et sécurité huile. 

Autonomie 2,40 h, consommation 2,5 L/h   

Livré avec entonnoir et manuel d’utilisation. 

Existe en option le kit brouette et le kit entretien.

GROUPE ÉLECTROGÈNE HX6000

 Matériel robuste et performant.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4120051 • La pièce

Informations complémentaires : 
Composition :  

1 bidon d’huile, 

1 bougie, 

1 filtre à air.

KIT ENTRETIEN POUR HX6000

Réf. Code-barre Cond 1

4120142 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : HX4000 / HX6000

Type de roues : Increvable

Dimension des roues : 260 mm

Informations complémentaires : 
Pour groupe électrogène supérieur à 6 Kw. 

Equipée de 4 poignées.

KIT BROUETTE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE HX4000 ET HX6000

Réf. Code-barre Cond 1

4120104 • La pièce
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MATÉRIEL DE CHANTIER
ENROULEURS, CÂBLES ET PRISES ÉLECTRIQUES

Caractéristiques techniques :
Gainage : H07RNF

Informations complémentaires : 
Châssis avec tube ø 25 mm peint noir, guide câble. 

Prise triple à clapet décentralisée (2P+T - 16A/250 V). 

Puissance maxi : 3680 W déroulé sous 230 V ou 2000 W enroulé sous 230 V.

Réf. Long. Section Nombre de prises IP Code-barre Cond 1

5550479 40 m 3G 1,5 3 44 La pièce

ENROULEUR INVERSÉ SPÉCIAL TRAVAUX EN HAUTEUR
NORME(S) :  CE

Caractéristiques techniques :
Gainage : H07RNF

Informations complémentaires : 
Prises à clapets (2P+T - 16A/250 V). 

Puissance maxi : 3680 W sous 230 V.

Réf. Long. Section Nombre de prises IP Code-barre Cond 1

5550654 10 m 3G 1,5 3 44 La pièce

PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE
NORME(S) :  CE

Caractéristiques techniques :
Nombre de prises : 4 prises (2P+T 16A 250 V à clapet) NFC 61314.

Informations complémentaires : 
Coffret plastique. 

Dispositif d’Arrêt d’Urgence de type coup de poing. 

Equipé d’un inter différentiel 30 mA – 40A maxi sous 250 V. 

Equipé de 2 m de câble 3G2.5. 

Alternatif – 50 Hz. 

Châssis tubulaire non monté. 

Dimensions : 58 x 25 x 16 cm. 

Poids : 3,5 Kg. 

IP 44 – Norme UNE EN 60529 pour le coffret 

IK07  – Norme NF C 20010 

IP 44 – Pour la fiche d’alimentation

Réf. Code-barre Cond 1

5550450 La pièce

COFFRET DE CHANTIER
NORME(S) :  CE/ NFC 15100/ NF EN 60439-4

Caractéristiques techniques :
Gainage : H07RNF

Informations complémentaires : 
Châssis avec tube ø 19 mm peint noir. 

Prises caoutchouc à clapets (2P+T - 16A/250 V). 

Equipé d’un disjoncteur thermique. 

Bobine en matière isolante. 

Puissance maxi : 3500 W déroulé sous 230 V ou 1200 W 

enroulé sous 230 V.

ENROULEUR 4 PRISES
NORME(S) :  CE/NF EN 61242 - A11/1316

Réf. Long. Section Nombre de prises IP Code-barre Cond 1

5550483 • 10 m 3G 2,5 4 44 La pièce

5550487 25 m 3G 2,5 4 44 La pièce

5550488 40 m 3G 2,5 4 44 La pièce
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ENROULEURS, CÂBLES ET PRISES ÉLECTRIQUES
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Gainage : H07RNF

Informations complémentaires : 
Avec interrupteur. 

Prises à clapets (2P+T - 16A/250 V). 

Puissance maxi : 3500 W sous 230 V.

BLOC PRISES ÉLECTRIQUES À CLAPETS
NORME(S) :  CE

Réf. Long. Section
Nombre de 

prises
IP Code-barre Cond 1 Cond 2

5550651 1,5 m 3G 1,5 5 44 La pièce Carton (6)

Caractéristiques techniques :
Gainage : H05 VVF

Informations complémentaires : 
Prises à clapets (2P+T - 16A/250 V). 

Puissance maxi : 3500 W sous 230 V.

BLOC PRISES ÉLECTRIQUES
NORME(S) :  CE/ EN 55 014/ EN 61000-3-2-3-3/ EN55 015 2

Réf. Long. Section
Nombre de 

prises
IP Code-barre Cond 1 Cond 2

5550652 1,5 m 3G 1 3 20 La pièce Carton (10)

Informations complémentaires : 
Fiche caoutchouc à clapet IP44 - Schuko, 16A / 250 V - 2P+T, 

Pour câble 3G1.5 et 3G2.5 H07RNF.

FICHE MÂLE
NORME(S) :  CE/ NFC 61314

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4180409 La pièce Carton (10)

Informations complémentaires : 
Fiche caoutchouc à clapet IP44 - Schuko, 16A / 250 V - 2P+T. 

Pour câble 3G1.5 et 3G2.5 H07RNF.

FICHE FEMELLE
NORME(S) :  CE/ NFC 61314

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4180422 La pièce Carton (15)
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MATÉRIEL DE CHANTIER
ÉCLAIRAGE

Caractéristiques techniques :
IP : 54

Dimension : L 430/810 x P 170 x h 310 mm

Alimentation : Filaire

Type de lampe : LED

Informations complémentaires : 
2 interrupteurs marche-arrêt (1 base centrale - 1 volet). 

1 socle de prise arrière NF à clapet 16A 250 V. 

5 m de câble H07RNF 3G1,5 

Poids : 4,4 Kg. 

Compatible avec trépied TP.

PROJECTEUR DE CHANTIER LED MULTI-POSITIONS PP3V80

 Très grande luminosité : base centrale 40 W + 2 volets orientables à 280 ° de 20 W.
 Equipé à l’arrière d’une prise à clapet 16A 250 V. 
 Grande durée de vie de la led : 50 000 H.
 Economie d’énergie.
 Faible dégagement de chaleur.

+ PRODUITNORME(S) :  CE

Réf. Puissance Flux lumineux Code-barre Cond 1 Cond 2

5550211 80 W 7200 lumen (6500 °K) La pièce Carton (2)

Caractéristiques techniques :
IP : 67

Hybride : Oui

Alimentation : Batterie et filaire

Type de lampe : LED COB à haute efficacité

Informations complémentaires : 
Lumière blanche 6000 K. 

Aluminium moulé sous pression. 

Câble de 5 m (2x0,75 mm2 H05RN-F). 

Poids 2 Kg. 

Compatible avec le trépied Tripod.

Réf. Référence commerciale Puissance Type de batterie Flux lumineux Autonomie Dimension Code-barre Cond 1 Cond 2

5550217 3K C + R 26 W Li-Ion 11,1 V/ 
4400 mAh 300 à 3000 lumen 14 h L 235 x l 88 x h 

233 mm La pièce Carton (4)

5550214 5K C + R 42 W Li-Ion 11,1 V/ 
5200 mAh 500 à 5000 lumen 12 h L 267 x l 87 x h 

262 mm La pièce Carton (4)

PROJECTEUR LED NOVA

 Dual system 2 en 1: Utilisation sur batterie ou branché.
 Variateur permettant de régler la lumière sur cinq niveaux.
 Rendement lumineux extrêmement élevé, avec un éclairage uniforme.
 Robuste, résistant aux chocs (IK07) et à toutes sortes de conditions 

météorologiques.
 Grande autonomie pour un temps de charge de seulement 2h.
 Affichage de l’autonomie de la batterie.

+ PRODUITNORME(S) :  CE

Caractéristiques techniques :
IP : 54

Dimension : L 318 x l 117 x h 310 mm

Alimentation : Filaire

Type de lampe : 123 x Led VEGA

Informations complémentaires : 
Lumière blanche 6500 K. 

Boîtier durable en matière plastique. 

Poignée de transport intégrée. 

Câble de 5 m (3x1,5 mm2 H07RN-F). 

Prise de courant 2 x 100-240 V CA. 

Poids 3,43 Kg. 

Compatible au trépied Tripod.

PROJECTEUR LED VEGA LITE

 Éclairage puissant, diffus et non aveuglant.
 2 prises de courant intégrées à l’arrière pour ajouter plus de lampes ou d’autres équipements.
 Robuste et léger (IK07).
 Les Leds VEGA ne produisent pas de chaleur.

+ PRODUITNORME(S) :  CE

Réf. Puissance Flux lumineux Code-barre Cond 1 Cond 2

5550216 48 W Jusqu’à 6000 lumen La pièce Carton (4)

Caractéristiques techniques :
IP : 54

Dimension : 305 x 199 mm

Alimentation : Filaire

Type de lampe : 144 x Led SMD

Informations complémentaires : 
Lumière blanche 6000 K. 

Solide sangle en nylon intégrée avec crochet pour la suspension. 

Câble de 5 m (3x1,5 mm2 H07RN-F). 

Prise de courant 1 x 100-240 V CA. 

Poids 3,5 Kg. 

Compatible avec le trépied Tripod.

LAMPE DE TRAVAIL LED 360° AERA LITE

 Éclairage puissant, diffus et non aveuglant à 360 °
 Illumine toute la pièce et/ou la zone de travail.
 Robuste, matière plastique antichoc (IK07).
 Equipée d’une prise qui peut être utilisée comme source d’alimentation pour divers outils, 

machines et lampes.

+ PRODUITNORME(S) :  CE

Réf. Puissance Flux lumineux Code-barre Cond 1 Cond 2

5550218 65 W 6000 lumen La pièce Carton (4)
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ÉCLAIRAGE
MATÉRIEL DE CHANTIER

Informations complémentaires : 
Diamètre 85 mm. 

Hauteur 40 mm. 

Convient pour les projecteurs PCB 10.

SUPPORT AIMANTÉ SAPBC POUR PROJECTEUR LED

 Idéal en pose plafonnier dans un véhicule utilitaire.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

5550210 La pièce Carton (5)

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 1,05 m à 2,45 m

Compatibilité : Projecteurs PP3 V80 et PPL30P

Informations complémentaires : 
Pied télescopique à 4 pieds avec trous de fixation.

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE TP POUR PROJECTEUR LED

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

5550212 La pièce Carton (2)

Caractéristiques techniques :
Alimentation : Batterie

Hybride : Non

Type de lampe : LED

IP : 54

Dimension : L 170 x P 45 x h 12 mm

Informations complémentaires : 
Temps de charge : 4-5 h. 

Indicateur de charge. Interrupteur marche-arrêt.  

IK08, poids : 0.776 kg.  

Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V. 

Existe en option le support aimanté SAPBC.

PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE PBC10

 2 puissances d’éclairage = Très grande luminosité.
 Fonction recharge (ex: téléphone) : 1 micro USB et 1 USB.
 Faible dégagement de chaleur.
 Economie d’énergie.

+ PRODUITNORME(S) :  CE

Réf. Type de batterie Flux lumineux Autonomie Code-barre Cond 1 Cond 2

5550201 
Li-ion 3,7 V - 

4,4 Ah
1000 ou 500 

lumen
3h à 100% / 6h 

à 50% La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
IP : Fiche IP44 / Tête IP65

Dimension : L 310 x l 190 x h 320 mm (déplié)

Alimentation : Filaire

Type de lampe : Led (535 SMD)

Informations complémentaires : 
Carcasse Plastique. 

Poignée isolante. 

3 m de câble H05RNF 3G1. 

Poids : 1.85 Kg. 

Compatible avec trépied TP.

Réf. Puissance Flux lumineux Code-barre Cond 1 Cond 2

5550209 30 W 3300 lumen (6400 °K) La pièce Carton (4)

PROJECTEUR DE CHANTIER LED PLIABLE PPL30P

 Très grande luminosité.
 Pliable et orientable.
 Economie d’énergie.
 Faible dégagement de chaleur.
 Grande durée de vie de la led : 50 000 H.

+ PRODUIT
NORME(S) :  CE
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MATÉRIEL DE CHANTIER
ÉCLAIRAGE

Caractéristiques techniques :
Usage : Intérieur / Extérieur

Hauteur : 1,35 m à 3 m

Compatibilité : Éclairage VEGA LITE, AERA LITE, NOVA

Informations complémentaires : 
Acier enduit de poudre. 

Clips de sécurité pour le câble. 

Compact une fois replié. 

Dimensions : L 1110 x l 145x h 140 mm. 

Poids 6 Kg.

TRÉPIED TRIPOD

Réf. Code-barre Cond 1

5550213 La pièce

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 3 piles AAA non fournies

Informations complémentaires : 
Interrupteur à plusieurs positions: 4 leds - 10 leds - 2 leds 

rouges (250 luxs)

LAMPE FRONTALE À LED

 Très longue durée de vie des leds.
 Grande autonomie.
 Résistant à la pluie.
 Orientable et légère.

+ PRODUIT

Réf.
Référence commer-

ciale
Type de lampe Code-barre Cond 1 Cond 2

4180186 LF10 LED La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 3 piles AAA / LR3 non fournies

Informations complémentaires : 
Corps en aluminium. Faisceau réglable par rotation de la tête et 

bouton on/off à l’arrière. Lentille antichocs. Dragonne. Résistant 

à l’eau (IP44).

LAMPE TORCHE À LED

Réf.
Référence com-

merciale
Type de lampe Flux lumineux Code-barre Cond 1 Cond 2

4180192 1-95-152 LED 120 lumens La pièce Carton (6)

Caractéristiques techniques :
Puissance : 14,4 /18 V

Type de batterie : Li-Ion

Batteries compatibles : LXT

Type de lampe : LED 3,2 W

Flux lumineux : 180 Lm

Informations complémentaires : 
Tête orientable sur 12 positions,réflecteur et lentille 

transparente. 

Crochet de suspension surdimensionné,lampe torche.

LAMPE TORCHE MAKITA DEADML802

Réf.
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4104079 • - La pièce

Caractéristiques techniques :
Alimentation : IP54

Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Type de lampe : LED

Flux lumineux : 250-500 Lm

Informations complémentaires : 
2 réglages pour une luminosité maximale et une autonomie 

étendue. 

Tête articulée avec 9 positions. 

Crochet métal permettant de suspendre la lampe.

LAMPE TORCHE À LED FAISCEAU LARGE DCL050

 Plus de 10H d‘autonomie avec une batterie 18 V 5Ah chargée.

+ PRODUIT

Réf. Nombre de batteries fournies Code-barre Cond 1

4110623 • - La pièce
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RADIOS ET ACCESSOIRES DE CHANTIER
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Alimentation : Secteur et batterie

Puissance : 10 W

Bluetooth : Oui

Prise auxiliaire : oui

Batteries compatibles : 18 V

Poids : 0.7 kg

Informations complémentaires : 
Radio FM avec un son parfait occupant l’espace grâce aux 

haut-parleurs 10 W. 

Interface hauts parleurs Bluetooth. 

Entrée aux-in pour raccorder des appareils mobiles tels que 

smartphones, lecteurs MP3, tablettes. 

Construction compacte avec antenne antichoc flexible. 

Commande intuitive grâce à de grandes touches et un écran 

LCD en couleur. 

Fonction mains libres pour le téléphone: travailler et téléphoner 

en même temps. 

radio FM avec Bluetooth et interface AUX-IN. 

fonctionne sur secteur ou avec batterie Festool (idéal avec BPC 

18 Li-Ion) ou câble secteur

RADIO DE CHANTIER SYSROCK BR10

 Un son agréable, au travail comme au téléphone.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110596 La pièce

Caractéristiques techniques :
Alimentation : Secteur et batterie

Puissance : 7,2 a 18 V

Batteries compatibles : 14,4 V - 18 V

Poids : 4.6 kg

Informations complémentaires : 
Compatibilité : Batteries de 7,2 à 18 V MAKITA Li-Ion (sauf 

BL1413G et BL1813G). 

Construction robuste avec amortisseurs et renforts métalliques. 

Construction étanche aux projections d’eau et résistant à une 

averse pendant 5 minutes. 

Double alimentation : fonctionne sur secteur (à l’aide de 

l’adaptateur inclus) ou sur toutes les batteries Makita. 

Protection des batteries : coupure automatique lorsque le niveau 

d’énergie est trop bas 

Prise pour source externe (Lecteur MP3, Ipod...). 

5 boutons de présélection et recherche automatique de stations. 

2 haut-parleurs Stéréo. 

Extinction automatique de l’écran LCD 15 secondes après action 

sur une touche. 

Livrée avec 1 transformateur.

RADIO DE CHANTIER DMR107

 Compatible avec les nouvelles batteries 12 Volt CXT.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110594 La pièce

Caractéristiques techniques :
Alimentation : Secteur et batterie

Puissance : 18 / 230 V

Bluetooth : Oui

Port USB : 5 V / 2,1 A

Batteries compatibles : 12 V CXT/14,4 V/18 V

Poids : 2.8 kg

Informations complémentaires : 
2 Enceintes : 1 x Ø100 mm Boomer (basse fréquence) / 1 x 

Ø36 mm Tweeter (haute fréquence). 

Compatible avec batteries Li-Ion 10,8 V CXT, 14,4 V et 18 V à 

empreinte standard. 

 1 Adaptateur secteur pour radios de chantier

ENCEINTE BLUETOOTH DMR200

 Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur 230 V.
 Compacte et légère, facile à transporter et à connecter pour écouter votre musique.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110593 • La pièce
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RADIOS ET ACCESSOIRES DE CHANTIER
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Capacité : 25 l

IP : 65

Informations complémentaires : 
IP65 /  étanche a l’eau et a la poussière. 

Compatible Toughsystem. 

Capacité 40Kg  - 25,5 Litres.

GLACIÈRE TOUGHSYSTEM DWST1-81333

 Compatible Toughsystem.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

8952001 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Alimentation : Secteur ou batterie

Puissance : 12/18/54 V

Bluetooth : Oui

Port USB : Oui

Prise auxiliaire : oui

Batteries compatibles : XR12 / 18 / 54  V

Poids : 3,6 kg

Informations complémentaires : 
Radio DAB / FM compacte avec mise à niveau pour un volume 

sonore élevé sans distorsion. 

Robuste avec arceau externe pour une protection contre les 

chutes. 

Sortie de charge USB sur alimentation AC et DC. 

Accepte les batteries XR 12 V, XR 18 V et XR FLEXVOLT 54 V. 

Alimentation secteur détachable pour entrée d‘alimentation AC. 

Livrée sans batterie.

RADIO DE CHANTIER XR DCR029-QW

 Connectivité Bluetooth, vous permettant de contrôler la diffusion audio en continu sur l‘appareil 
ou sur votre appareil mobile.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110043 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Alimentation : Secteur et batterie

Puissance : XR 10,8 / 14,4 / 18 V

Bluetooth : Non

Prise auxiliaire : oui

Batteries compatibles : XR: 10,8/14,4/18/54 V

Poids : 2.8 kg

Informations complémentaires : 
Tuner AM/FM pour recevoir la radio analogique 

Connexion auxiliaire pour branchement d‘appareil MP3, 

téléphone etc… 

La radio est renforcée contre les chocs 

Enrouleur de câble électrique, 1.8M de câble fournit. 

Livrée sans batterie ni chargeur.

RADIO DE CHANTIER DCR019

 Compatible avec toutes les batteries XR: 10,8 / 14,4 / 18 Volt.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110597 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Alimentation : Secteur et batterie

Puissance : XR 18/54 V

Fonction recharge : Oui

Bluetooth : Oui

Port USB : Oui

Prise auxiliaire : oui

Informations complémentaires : 
Radio de chantier compatible avec les modules TSTAK. 

Résistant aux chocs - protection en caoutchouc sur tous les 

angles. IP54. 

Compartiment de rangement pratique. 

6 enceintes (avant et arrière), offrant une puissance de 45 W. 

Écran couleur, chargeur USB et connexion AUX. 

Compatible avec toutes les batteries DEWALT, y compris 

FLEXVOLT. 

Livrée sans batterie.

RADIO DE CHANTIER T-STAK XR DWST1-81078-QW

 Application mobile disponible (iOS et Android) permettant la sélection des radios, volume,.. À 
distance.

 Recharge les batteries.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4110579 • La pièce
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MATÉRIEL DE CHANTIER
CHARGEURS, DÉMARREURS, CONVERTISSEURS, PILES

Caractéristiques techniques :
Ampérage : 60 A

Nombre de vitesses : 6

Compatibilité : Batterie plomb

Informations complémentaires : 
Pour batteries de voitures, 4X4, utilitaires et tracteurs. 

Chargeur Démarreur pour batteries 12 V et 24 V  . 

6 niveaux de charge avec minuteur dont 3 temporisés allant 

d’1 minute à 1h. 

600A max en démarreur. 

Protection court-circuit et inversion de polarité par fusible. 

Tension nominale de sortie 12/24 V. 

Courant nominal sortie à service moyen 12 V 60A moyen. 

Capacité min.  max sous 12 V en charge 60 Ah  500 Ah. 

Capacité min.  max sous 12 V en démarrage 60Ah  180 Ah. 

Secteur / Consommation : 230 Vac- 50Hz / 2kW - 12 kW 

(démarreur). 

Poids 26 kg.

CHARGEUR DÉMARREUR POUR BATTERIES 12/24V VAT624

 Pour véhicules équipés de batteries au plomb à électrolytes libres (liquides avec bouchons).

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4106151 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 3,5 m

Compatibilité : Tous types de véhicule

Informations complémentaires : 
Longueur 3,5 m. 

Section 25 mm². 

Pince bronze modèle 14. 

Câbles cuivre : 294 brins par câble. 

Pour batteries 12 V - 24 V

CÂBLE DE DÉMARRAGE

 Jusqu’à 500 A/h.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4106152 La pièce

Caractéristiques techniques :
Ampérage : 7A

Nombre de vitesses : 2

Type d’écran : LCD

Compatibilité : Moto - Voitures

Informations complémentaires : 
Pour batteries de motos, voitures, monospaces, 4x4, utilitaires. 

2 vitesses de charge 7A et 3,5A avec un mode grand froid. 

Écran LCD permet le suivi de la charge en %. 

Fourni avec un kit de connexion moto.

CHARGEUR BATTERIE CHARGMATIC 7-12

 100 % automatique - 6 ÉTAPES.
 Dé sulfate et récupère les batteries.
 Compatible Lithium-Ion et Start&Stop.
 Mode grand froid.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4106150 La pièce

Caractéristiques techniques :
Technologie : Alcaline

Fonction recharge : NON

Informations complémentaires : 
Usage quotidien

PILE 6LF22

Réf. Type de pile Voltage Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

5560327 6LF22 9 V 9 V Blister (1) Blister Boite (12)
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CHARGEURS, DÉMARREURS, CONVERTISSEURS, PILES
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Technologie : Alcaline

Fonction recharge : NON

Informations complémentaires : 
Usage quotidien

Réf. Type de pile Voltage Boitage Code-barre Cond 1 Cond 2

5560309 LR03 AAA 1,5 V Blister (4) Blister Carton (12)

5560307 LR06 AA 1,5 V Blister (4) Blister Carton (12)

5560319 LR14 C 1,5 V Blister (2) Blister Carton (6)

5560317 LR20 D 1,5 V Blister (2) Blister Carton (6)

PILE LR

Caractéristiques techniques :
Corps : Aluminium de haute précision

Type de pêne : Alliage d’acier 12 mm

Dimension : L 155 x l 64 x Ep 32 mm

Informations complémentaires : 
Résistant aux perforations et perçages pour les besoins en haute sécurité. 

Chaque serrure est fournie avec 2 clés réversibles. 

Possibilité de fournir les serrures avec clés sur même numéro ou sur passe général, nous consulter.

Réf. Code-barre Cond 1

0520394 Le lot (2)

SERRURES DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULE UTILITAIRE

 Renforcez la sécurité de vos véhicules utilitaires.
 Verrouillage sans clé - pousser pour verrouiller.
 Comprend 2 serrures :  

- 1 pour porte arrière de véhicule (applicable également à toute porte à charnière),  
- 1 pour porte coulissante latérale.

+ PRODUIT

AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES
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MATÉRIEL DE CHANTIER
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Caractéristiques techniques :
Puissance : 3 CV

Pression d’utilisation : 150 bar

Débit maximum : 10 l/min - 600 l/h

Longueur flexible : 8 m (1 tresse métallique)

Poids : 25 Kg

Informations complémentaires : 
Transmission directe, 

Pompe : axiale, 3 pistons céramiques, 2800 tr/min, 

Régulateur : intégré à la culasse, 

Système injection produit : intégré, 

Réservoir : 1 bac détergent, 

Moteur : électrique monophasé (230 V), 

Câble électrique : 5 m, 

Châssis et capot : ABS. 

Livré avec flexible sur enrouleur de 8 m, pistolet HP avec 

raccord, 2 lances 400 mm (une simple à tête réglable et une 

avec buse rotative).

NETTOYEUR HP MONOPHASÉ EAU FROIDE AXIAL 150 V2

 Stop total: système automatique d’arrêt du moteur commandé par le pistolet.
 Enrouleur intégré.
 Compact.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4152293 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1800 W

Pression d’utilisation : 130 bar

Pression d’alimentation maximale (bar) : 10 bar

Débit maximum : 450 l/h

Température alimentation en eau maximale : 40 °C

Longueur flexible : 10 m

Poids : 12,7 kg

Informations complémentaires : 
Nettoyeur silencieux et léger pour travaux de nettoyage courant 

(voiture, moto, mobiliers de jardin...). 

Pompe à auto-amorçage : aspiration automatique de l’eau au 

démarrage. 

1 Réservoir de détergent ,  1 Lance à jet réglable , 1 Lance jet 

rotatif , 1 Poignée pistolet

NETTOYEUR HAUTE PRESSION HW1300

 Ultra léger, moteur universel à haut rendement.
 Réglage de la pression sur la lance et une pression idéale sur chaque surface.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4152301 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 2500 W

Pression d’utilisation : 150 bar

Pression d’alimentation maximale (bar) : 10 bar

Débit maximum : 498 l/h

Température alimentation en eau maximale : 50 °C

Longueur flexible : 10 m

Poids : 26.9 kg

Informations complémentaires : 
Le plus puissant de la gamme. 

Pompe à vilebrequin robuste : durée de vie prolongée et 

maintenance simplifiée. 

Raccord et culasse en laiton. Piston à revêtement céramique. 

Moteur à induction : durée de vie prolongée et plus silencieux.  

Système TSS : arrêt automatique du moteur dès relâchement 

de la poignée, réduction de la consommation d’énergie, durée 

de vie accrue. 

Régulation de la pression (avec manomètre intégré) et du débit. 

Soupape de sécurité automatique. 

Filtrage des eaux d’apport. Nouveau filtre : plus simple à 

contrôler et à nettoyer. 

Equipé de deux réservoirs de détergent : permet de passer d’un 

détergent à un autre sans interruption du travail. 

1 Embout réglable jet plat avec lance, 1 embout turbo jet crayon 

et lance, 1 pistolet avec sécurité, 1 raccord, 1 tuyau haute 

pression 10 mètres.

NETTOYEUR HAUTE PRESSION HW151

 Robuste et durable, idéal pour les surfaces et travaux les plus exigeants.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4152292 La pièce
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NETTOYEURS HAUTE PRESSION
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Puissance : 7,5 CV / 5,6 Kw

Pression d’utilisation : 200 bar

Débit maximum : 15 l/min - 900 l/h

Longueur flexible : 20 m 5/16 (1 tresse métallique)

Poids : 70 Kg

Informations complémentaires : 
Transmission directe, 

Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramiques, 1450 tr/

min, 

Stop total : système automatique d’arrêt du moteur commandé 

par le pistolet STT, 

Régulateur : séparé de la culasse, 

Système injection produit : intégré, 

Moteur : électrique triphasé (400 V), 

Disjoncteur : magnéto-thermique, 

Câble électrique : 5 m, 

Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy, 

Capot : ABS. 

Existe un kit enrouleur en option. 

Livré avec flexible de 20 m, pistolet HP avec raccord tournant 

(coté flexible), lance simple 900 mm à tête réglable avec buse 

jet plat et roues pleines Ø 260 mm.

NETTOYEUR HP TRIPHASÉ EAU FROIDE  FP 15 200 ST

 Pompe radiale de qualité Bertolini.
 Sécurité de pompe : VST.
 Rangements lances.
 Bras brouette.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4152294 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 7,5 CV / 5,5 Kw

Pression d’utilisation : 200 bar

Débit maximum : 15 l/min - 900 l/h

Longueur flexible : 10 m 5/16 (2 tresses métalliques)

Poids : 92 Kg

Informations complémentaires : 
Transmission directe, 

Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramiques, 1450 tr/

min, 

Stop total : système automatique d’arrêt du moteur commandé 

par le pistolet STT, 

Régulateur : séparé de la culasse, 

Système injection produit : intégré, 

Moteur : électrique triphasé (400 V), 

Câble électrique : 5 m, 

Chaudière : construction acier, 

Brûleur : fioul, 

Thermostat : régulation de température, 

Réservoir fioul : 16 l, 

Roues : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante, 

Châssis : mixte acier/polypropylène, 

Capot : ABS. 

Existe un kit enrouleur en option. 

Livré avec flexible de 10 m, pistolet HP avec raccord, lance 

simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat.

NETTOYEUR HP TRIPHASÉ EAU CHAUDE DIMACTION 15 200 HW

 Stop total temporisé.
 Maniable.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4152298 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 6,5 CV

Pression d’utilisation : 160 bar

Débit maximum : 10 l/min - 600 l/h

Longueur flexible : 10 m 5/16 (1 tresse métallique)

Poids : 39 Kg

Informations complémentaires : 
Transmission directe, 

Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramiques, 3400 tr/

min, 

Sécurité pompe : VST, 

Régulateur : séparé de la culasse, 

Système injection produit : intégré, 

Moteur : Honda, essence avec sécurité manque d’huile, 

Démarrage : lanceur, 

Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy, 

Livré avec flexible de 10 m, pistolet HP avec raccord à visser 

(coté lance), lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet 

plat et roues gonflables Ø 260 mm.

NETTOYEUR HP THERMIQUE EAU FROIDE PREMIER 10 160 H

 Sécurité de pompe : VST.
 Maniable.
 Compact et léger.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4152297 • La pièce
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MATÉRIEL DE CHANTIER
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Caractéristiques techniques :
Capacité : 20 m flexible 5/16 bleu (non fourni)

Compatibilité : Nettoyeur DIMACTION 15 200 HW

Informations complémentaires : 
Se fixe à l’arrière du nettoyeur, 

Plaque de fixation : acier, 

Tambour : ABS, 

Manivelle : avec verrouillage manuel, 

Flexible de raccordement : bleu 3/8, 62 cm.

Réf. Code-barre Cond 1

4152299 • La pièce

KIT ENROULEUR POUR NETTOYEUR DIMACTION 15 200 HW

Caractéristiques techniques :
Capacité : 30 m flexible 5/16 ou 20 m flexible 3/8 (non fourni)

Compatibilité : Nettoyeur FP 15 200 ST

Informations complémentaires : 
Armature de fixation : acier peint, 

Tambour enrouleur : ABS, 

Manivelle : avec verrouillage manuel, 

Flexible de raccordement : 3/8, 85 cm.

Réf. Code-barre Cond 1

4152296 • La pièce

KIT ENROULEUR POUR NETTOYEUR FP 15 200 ST
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MATÉRIEL DE CHANTIER
ASPIRATEURS

Informations complémentaires : 
Lot de 5 sacs synthétiques.

SACS ASPIRATEUR POUR ATTIX 30

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

4113713 
Aspirateur Nilfisk 

ATTIX 30 Le paquet (5)

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1400 W

Classe de filtration : Classe L

Type d’aspiration : Eau et poussières

Démarrage synchronisé : Oui

Dépression maximale : 250 mbars

Capacité de cuve : 30 L

Décolmatage : Automatique << infini Clean >>

Poids : 14,5 kg

Informations complémentaires : 
Moteur By-Pass industriel haut rendement a refroidissement indépendant et capteur température. 

Variateur de puissance et démarrage en douceur. 

Entrée cuve MultiFit D50 mm. 

Capteur de niveau de cuve pleine eau+poussières avec arrêt automatique du moteur. 

filtre PTFE anti-adhérent et lavable haute efficacité >99,9% classe M. 

Filtre PTFE classe M accessible sans ouvrir la cuve. 

Prise 230 V asservie outils électriques avec arrêt différé (maxi 2400 W).

Réf. Code-barre Cond 1

4113816 La pièce

ASPIRATEUR ATTIX 33-2L IC - 30L EAU ET POUSSIÈRES CLASSE L AVEC PRISE ASSERVIE

 Certification classe L.
 Décolmatage automatique.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1500 W

Classe de filtration : Classe L

Type d’aspiration : Eau et poussières

Démarrage synchronisé : Oui

Dépression maximale : 250 mbars

Capacité de cuve : 30 L

Décolmatage : Semi auto Push & Clean

Poids : 10 kg

Informations complémentaires : 
Moteur By-Pass industriel avec sécurité surchauffe. 

Prise asservie pour outils électriques (maxi 2400 W). 

Variateur de puissance et démarrage en douceur. 

livré avec : Flexible d’aspiration 3M D32 avec poignée coudée en plastique. 

Tubes droits acier chrome 2 x 500 mm , 1 sac synthétique. 

Filtre PET lavable , Embouchure de sol eau et poussière 400 mm. 

Buse plate , Adaptateur pour outils électriques .

Réf. Code-barre Cond 1

4113815 La pièce

ASPIRATEUR ATTIX 30-21 PC - 30L EAU ET POUSSIÈRES AVEC PRISE ASSERVIE

 Range accessoires intégré.

+ PRODUIT
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ASPIRATEURS
MATÉRIEL DE CHANTIER

Informations complémentaires : 
Lot de 5 sacs synthétiques.

SAC ASPIRATEUR DCPS25

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

4113711 DC25/25S/35IS Le paquet (5)

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1250 W

Classe de filtration : Classe L

Type d’aspiration : Eau et poussière

Démarrage synchronisé : Oui

Dépression maximale : 21000 Pa

Capacité de cuve : 25 L

Décolmatage : Manuel par simple bouton

Poids : 9,0 Kg

Informations complémentaires : 
Système de décolmatage semi-automatique du filtre «»PUSH & CLEAN»» par simple bouton. 

Filtre cartouche de Classe M en PET lavable et imputrescible, haute efficacité 99,9 %. 

Prise 230 V asservie pour démarrage synchronisé par outil électroportatif (maxi 2600 W). 

Transportable facilement (faible poids et dimensions réduites). 

Anse de transport et vidange de cuve intégrée. 

Roulettes pivotantes avec pare-chocs. 

Câble d’alimentation en vinyle HO5 VV-F 3G1.5 longueur 5 m. 

Accessoires livrés de série : tubes inox droits 2 x 500 mm Ø 32 mm, flexible Ø 32 mm, longueur 3,5 m , suceur à eau & poussières , suceur plat , suceur 

capitonnage , brosse , filtre cartouche PET classe M, sac synthétique et Filet range accessoires 

- Adaptateur pour outil électroportatif

Réf. Code-barre Cond 1

4150210 La pièce

ASPIRATEUR POUSSIÈRE DCP 25-S

 Cuve en polyéthylène incassable.
 Moteur by-pass à refroidissement indépendant.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1450 W

Classe de filtration : Classe L

Type d’aspiration : Eau et poussière

Démarrage synchronisé : Non

Dépression maximale : 26700 Pa

Capacité de cuve : 38 L

Décolmatage : Manuel par simple bouton

Poids : 11,6 kg

Informations complémentaires : 
Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton. 

Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l’eau. 

Rangement accessoires intégrés dans la base. 

Large base à 2 roues + 2 roulettes pour une stabilité optimisée. 

Flexible armé anti-écrasement. 

Câble d’alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m. 

Accessoires livrés de série : tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm.,flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m, suceur à poussières de 400 mm Suceur liquide de 

400 mm, brosse ronde,suceur plat, connecteur d’accessoires,filtre cartouche classe M.

Réf. Code-barre Cond 1

4150201 La pièce

ASPIRATEUR INDUSTRIEL JET 30 I
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MATÉRIEL DE CHANTIER
ASPIRATEURS

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1200 W

Classe de filtration : Classe L et M

Type d’aspiration : Eau et poussière

Dépression maximale : 24000 Pa

Capacité de cuve : 26 L

Poids : 14 kg

Informations complémentaires : 
Puissance d’aspiration élevée grâce à une turbine haute 

performance compacte. 

Fixation de SYSTAINER grâce au système Sys-Dock et logement 

pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d’ordre et sécurité. 

Economique grâce à l’utilisation optimale du volume du sac filtre 

SELFCLEAN dans le réservoir. 

Principales utilisations:Polyvalent à l’atelier comme sur chantier 

grâce à sa forme compacte . 

Livré avec : filtre principal haute performance , sac filtre 

SELFCLEAN , tuyau d’aspiration lisse , bouchon de protection.  

rangement pour le tuyau , SYS-Dock avec fonction T-LOC , 

enrouleur de câble.

ASPIRATEUR POUSSIÈRE CTM26E

 homologation pour classe de poussières M. 
 Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d’ordre et sécurité.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113829 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1200 W

Classe de filtration : Classe L

Type d’aspiration : Eau et poussière

Dépression maximale : 24000 Pa

Capacité de cuve : 26 L

Poids : 14 kg

Informations complémentaires : 
Homologation pour la classe L , Fonction antistatique lors du 

travail. 

Puissance d’aspiration élevée grâce à une turbine haute 

performance compacte. 

Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d’ordre 

et sécurité. 

Équipement standard : sac filtre SELFCLEAN, tuyau d’aspiration 

ø 27 x 3.5 m-AS, rangement pour le tuyau, enroulement du 

câble , filtre principal haute performance.

ASPIRATEUR POUSSIÈRE CTL26E

 Fixation de SYSTAINER grâce au système Sys-Dock.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113827 La pièce

Informations complémentaires : 
Non-tissé, polyester triple couches. 

Sac filtre à usage multiple. 

Utilisable uniquement pour aspirer des poussières non nocives 

pour la santé.

SAC  LONGLIFE  POUR ASPIRATEUR FESTOOL CT26

 Ultrarésistant, grande longévité.

+ PRODUIT

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

4113710 CTL26 / CTM26 La pièce

Informations complémentaires : 
Excellente résistance à la déchirure. 

Limite le colmatage des parois. 

Lot de 5 sacs.

SACS SEFCLEAN POUR ASPIRATEURS FESTOOL CT26

 Utilisation optimale du volume du sac filtre et puissance d’aspiration élevée et constante grâce 
au sac filtre SELFCLEAN.

+ PRODUIT

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

4113106 CTL26 / CTM26 Boite (5)
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ASPIRATEURS
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1000 W

Classe de filtration : Classe L

Type d’aspiration : Poussière

Dépression maximale : 20000 Pa

Capacité de cuve : 4.5 L

Poids : 6,9 kg

Informations complémentaires : 
Extrêmement léger, petit et compact au format Systainer pour 

une mobilité maximale. 

Transport confortable à la fois avec la poignée de transport ou 

avec la sangle. 

Combinable au système de SYSTAINER avec le T-LOC. 

Homologation pour la classe L .  

Dispositif de marche/arrêt automatique intégré. 

Idéal pour les petits travaux de ponçage, sciage et perçage et le 

nettoyage de fin de chantier.  

Livré avec : Sac filtre monte , tuyau d’aspiration lisse D27 x 3M 

avec raccord angulaire  , rangement pour le tuyau . 

SYS-Dock avec fonction T-LOC , buse ameublement , buse 

étroite D36  , sangle SYS-CT le tout en emballage carton

ASPIRATEUR POUSSIÈRE CTL SYS

 Compact, léger et très silencieux grâce au faible niveau de pression acoustique de 67 db.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113828 La pièce

Informations complémentaires : 
Excellente résistance à la déchirure. 

Limite le colmatage des parois. 

Lot de 5 sacs.

SACS SEFCLEAN POUR ASPIRATEURS FESTOOL CTL-SYS

 Utilisation optimale du volume du sac filtre et puissance d’aspiration élevée et constante grâce 
au sac filtre SELFCLEAN.

+ PRODUIT

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

4113708 CTL-SYS Boite (5)

Informations complémentaires : 
Non-tissé, polyester triple couches. 

Sac filtre à usage multiple. 

Utilisable uniquement pour aspirer des poussières non nocives 

pour la santé.

SAC  LONGLIFE  POUR ASPIRATEUR FESTOOL CTL-SYS

 Ultra résistant, grande longévité.

+ PRODUIT

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

4113709 • CTL-SYS La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1200 W

Type d’aspiration : Eau et poussière

Démarrage synchronisé : Oui

Dépression maximale : 24000 Pa

Capacité de cuve : 15 L

Poids : 11,2 kg

Informations complémentaires : 
Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit et un châssis robuste. 

Remplacement simple du filtre principal, de l’extérieur. 

Livré avec : buse ameublement , buse étroite D36 FD-150 , buse  pour sol 4 parties D36 BD270 , filtre principal haute performance. 

Rallonge D36 VR-K AS , sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT , tube coude D36 HR-K-AS , tuyau d’aspiration D27/32 x 3,5M.

Réf. Code-barre Cond 1

4113834 • La pièce

ASPIRATEUR CT15E-SET CLEANTEC

 Idéal pour le nettoyage sur les chantiers, dans les ateliers ainsi que les bureaux.

+ PRODUIT
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MATÉRIEL DE CHANTIER
ASPIRATEURS

Caractéristiques techniques :
Diamètre du raccord d’aspiration : 36 mm

Informations complémentaires : 
Composition : 1 tube coudé Ø 36 mm, 3 rallonges Ø 36 mm, 

buse pour sol en 4 parties, buse étroite et buse d’ameublement, 

en Systainer.

KIT DE NETTOYAGE K-RS-PLUS

 Le kit est fourni dans un coffret pratique systainer SYS 3 M.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113835 La pièce

Caractéristiques techniques :
Diamètre du raccord d’aspiration : 36 mm

Informations complémentaires : 
Composition : 1 tube coudé Ø 36 mm, 3 rallonges Ø 36 mm, 

buse pour sol en 4 parties, buse étroite et buse d’ameublement.

KIT DE NETTOYAGE STANDARD FESTOOL

Réf. Code-barre Cond 1

4113832 La pièce

Informations complémentaires : 
Pour l’élimination sans poussières du produit à aspirer. 

Lot de 5 sacs.

SACS POUR ASPIRATEURS FESTOOL CT22

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

4113822 CTL22 / CTM22 Boite (5)

Informations complémentaires : 
Excellente résistance à la déchirure. 

Limite le colmatage des parois. 

Lot de 5 sacs.

SACS SEFCLEAN POUR ASPIRATEURS FESTOOL CT36

 Utilisation optimale du volume du sac filtre et puissance d’aspiration élevée et constante grâce 
au sac filtre SELFCLEAN.

+ PRODUIT

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

4113105 CTL36 / CTM36 Boite (5)

Informations complémentaires : 
Lot de 5 sacs.

SACS POUR ASPIRATEURS FESTOOL CT33

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

9926390 • CTL33 / CTM33 Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Diamètre de perçage : 0 - 12 mm

Diamètre du raccord d’aspiration : 27 - 32

Informations complémentaires : 
Buses permettant de capter les poussières de perçage. 

Perçage sans poussière, sans résidu sur le sol, le mur et le 

plafond jusqu’à max. Ø 12 mm. 

Système breveté 2 chambres pour un perçage sans résidu et un 

maintien en toute sécurité. 

Support en caoutchouc cellulaire pour un maintien sûr même 

sur des surfaces irrégulières.

BUSE D’ASPIRATION POUSSIÈRE

 Convient pour tous les aspirateurs.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113830 La pièce
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ASPIRATEURS
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Puissance : 36 V   2 x 18 V

Type de batterie : 18 V Li-ion

Technologie moteur : Hybride

Classe de filtration : Classe L

Type d’aspiration : Eau et poussière

Dépression maximale : 230 mbar

Poids : 9.2 kg

Informations complémentaires : 
Aspirateur ‘’hybride’’ alimenté par 2 x batteries 18 V ou par le 

secteur 230 V. 

Puissance d’aspiration réglable. 

Compatibles avec les sacs d’aspirations présents dans le 

commerce. 

Livré avec 1 Tuyau d’aspiration complet 38 mm - 2.5 m, 1 Tube 

de soufflage, 1 Tube coudé, 1 Brosse universelle, 1 Bec suceur, 

10 Sacs élimination déchets.

ASPIRATEUR SANS FIL DVC860LZ

 Hybride filaire ou à batterie (2x18v)
 Puissance d’aspiration réglable

+ PRODUIT

Réf.
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4104895 • - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion 1,5 à 6 Ah

Type d’aspiration : Poussière

Dépression maximale : 3600 Pa

Capacité de cuve : 650 ml

Poids : 1.2 kg

Informations complémentaires : 
Aspirateur à batterie puissant et maniable 

Grande autonomie : 20 min en utilisation continue,double 

filtration 

Livré avec : 1  brosse articulée , 1  filtre plissé ,  1  pré-filtre , 1  

suceur plat et 1  tube rallonge

ASPIRATEUR SANS FIL DCL180ZB

Réf.
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4104894 - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1000 W

Classe de filtration : Classe L

Type d’aspiration : Eau et poussières

Démarrage synchronisé : Oui

Dépression maximale : 210 mbar

Capacité de cuve : Eau 12 L / Poussières 15L

Décolmatage : Semi-automatique du filtre

Poids : 8,5 kg

Informations complémentaires : 
Moteur By-Pass à refroidissement indépendant, filtre en PET 

lavable. 

Pression sonore : 72 dB. 

Puissance maximale à connecter : 2600 W. 

Dimensions (L x l x h) 375 x 385 x 505 mm. 

Accessoires de série :  

- 1 Tuyau d’aspiration (Diam. 32 mm, Lg 3500 mm), 

- 2 Tubes (Diam. 36 mm, Lg 505 mm), 

- 1 Buse plate (100 mm), 

- 1 Brosse sols durs (Diam. 36 mm, L 300 mm), 

- 1 Embout universel, 

- 1 Raccord d’aspiration avec régulateur débit d’air, 

- 1 Poignée coudée avec régulateur débit d’air, 

- 1 Support tuyau, 

- 1 Sac plastique de récupération des déchets, 

- 1 Sac filtrant en tissu pour aspirateur.

APIRATEUR VC2012L 15L AVEC KIT D’ACCESSOIRES

 Cuve inox et nettoyage Push & Clean.
 Fonction marche/arrêt automatique outil électrique.
 Fonction ‘’souffleur’’ de série.
 Décolmatage semi-automatique du filtre.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104893 La pièce
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MATÉRIEL DE CHANTIER
ASPIRATEURS

Informations complémentaires : 
Raccord verrouillable permettant aux utilisateurs de passer d‘un outil à un autre sans retirer le raccord du flexible. 

Pour tuyau d’aspiration D35.

Réf. Code-barre Cond 1

4110044 • La pièce

KIT DE RACCORD D’ASPIRATION DWV9210-XJ

Informations complémentaires : 
Boîte de 2.

Réf. Compatibilité Code-barre Cond 1

4110013 • DCV586 Boite

FILTRE POUR ASPIRATEUR XR FLEXVOLT DCV586 DEWALT

Caractéristiques techniques :
Compatibilité : DCV586

Informations complémentaires : 
Lot de 5 sacs tissu.

Réf. Code-barre Cond 1

4110011 • Boite (5)

SACS TISSU POUR ASPIRATEUR XR FLEXVOLT DCV586 DEWALT

Caractéristiques techniques :
Puissance : 54 V

Type de batterie : XR FLEXVOLT

Technologie moteur : Brushless

Classe de filtration : Classe M

Type d’aspiration : Eau et poussière

Démarrage synchronisé : oui télécommande

Dépression maximale : 24,7 l/sec

Capacité de cuve : 11 L

Décolmatage : Automatique

Poids : 7,5 kg

Informations complémentaires : 
Signal d‘alarme en cas de diminution des performances. 

Conforme à la classe M, moins de 0,1% de poussière s‘échappe 

du filtre et rend l‘aspirateur approprié pour une utilisation sur 

le chantier. 

Le double filtre automatique se nettoie toutes les 30 secondes. 

Résistant à la poussière et à l‘eau pour une protection maximale 

contre les conditions difficiles, pour une durée de vie prolongée. 

Boîtier en polypropylène renforcé de 2,8 mm. 

Livré de série avec 1 tuyau: 2.5 m x 32 mm, 1 adaptateur 

35 mm AirLock, 1 sac à poussière en toison et 1 télécommande. 

Ref DCV586MT2 : livré avec 2 batteries XR Flexvolt 54 V 2 Ah 

Li-Ion + Chargeur rapide DCB118. 

Ref DCV586MN : livré nu sans batterie ni chargeur.

ASPIRATEUR T STAK XR FLEXVOLT 54V DCV586

 Compatible TSTAK, configurez-le en fonction de vos besoins en stockage.
 Moteur Brushless 2000 W pour une performance accrue.
 boîtier encastré pour la batterie afin de la protéger de toutes les conditions extrêmes du 

chantier.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4113803 • DCV586MT2 6 Ah 2 La pièce

4113804 • DCV586MN - - La pièce
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OUTILS DE JARDIN, MAÇONNERIE ET DE TERRASSEMENT
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Puissance : 600 W

Dépression maximale : 0 a 57 mbar

Nombre de batteries fournies : Sans

Poids : 2,0 kg

Informations complémentaires : 
Interrupteur variateur permettant le contrôle de la puissance et 

son bouton de blocage pour moins de fatigue 

Dispositif antistatique éliminant les décharges d’électricité

ASPIRATEUR/SOUFFLEUR UB1103

 Aspiro-souffleur compact et léger

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4113809 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Brushless

Débit/heure : 80 m/s

Poids : 1,3 kg

Informations complémentaires : 
Souffleur compact et léger pour le nettoyage du chantier. 

Livré sans batterie ni chargeur.

SOUFFLEUR SUR BATTERIE DEWALT DCV100

 Vitesse variable,interrupteur de verrouillage.

+ PRODUIT

Réf. Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

9999428 • - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Débit/heure : 144 Km/h

Poids : 3,2 Kg

Informations complémentaires : 
Dernière génération de coupe-bordures 18 V dotée de la 

technologie XR. 

Moteur Brushless avec un design breveté de la boite de vitesse, 

délivrant un couple plus élevé et maintient la vitesse de coupe. 

Design du carter style professionnel, pour un plus grand accès à 

la coupe et une meilleure visibilité. 

Vitesse variable à la gâchette, offrant un contrôle total de la 

puissance pour l‘utilisateur professionnel. 

Ref DCM562P1 : livré avec 1 batterie XR 18 V 5.0Ah Lion + 1 

chargeur multi-voltages. 

Ref DCM562PB : livré nu sans batterie ni chargeur..

SOUFFLEUR XR DCM562

 Silencieux - moins de 65dB pour une utilisation dans les zones restreintes à faible niveau 
sonore.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4110032 DCM562P1 5.0 Ah 1 La pièce
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OUTILS DE JARDIN, MAÇONNERIE ET DE TERRASSEMENT
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Longueur de lame : 550 mm

Espacement entre les dents : 19 mm

Poids : 3,4 kg

Informations complémentaires : 
Poignée multidirectionnelle pour plus de confort et de contrôle 

Autonomie prolongée : jusqu’à 75 min de coupe par charge 

(avec une batterie XR 18 V 5.0Ah Li-Ion) 

Design compact et léger pour moins de fatigue 

Lames “dual action” découpées au laser, avec une longueur de 

55 cm et un écartement des dents de 19 mm, pour une coupe 

précise et nette, et une durée de vie prolongée. 

Ref: DCM563P1-QW livré avec 1 batterie 5,0 a/h + 1 chargeur 

multivoltage

TAILLE-HAIES XR DCM563

 Lames dual action découpées au laser, avec une longueur de 55 cm et un écartement des dents 
de 19 mm, pour une coupe précise et nette, et une durée de vie prolongée.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4110034 DCM563P1 5.0 Ah 1 La pièce

4110035 DCM563PB - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse à vide : 0-4600/0-6000 tpm

Diamètre de coupe : 33 cm

Poids : 4,1 KG

Informations complémentaires : 
Dernière génération de coupe-bordures 18 V dotée de la 

technologie XR. 

Moteur Brushless avec un design breveté de la boite de vitesse, 

délivrant un couple plus élevé et maintient la vitesse de coupe. 

Design du carter style professionnel, pour un plus grand accès à 

la coupe et une meilleure visibilité. 

Vitesse variable à la gâchette, offrant un contrôle total de la 

puissance pour l‘utilisateur professionnel.

COUPE-BORDURES XR DCM561

 Deux vitesses, offrant une polyvalence à l‘utilisateur pour plus d‘autonomie ou plus de 
performance.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4110030 • DCM561P1 5.0 Ah 1 La pièce

4110031 DCM561PB - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 36 V = 2 x 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Cadence de coupe : 3600 cps/min

Longueur de lame : 65 cm

Diamètre de coupe : 18 mm

Espacement entre les dents : 36 mm

Poids : 5.2 kg

Informations complémentaires : 
Poignée pivotante sur 180 ° : 5 positions possibles pour 

accroître la maniabilité et le confort d’utilisation. 

Très bon équilibre de la machine. 

Variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper 

(6 vitesses). 

Puissant, maniable et silencieux, idéal pour les tailles précises. 

Possibilité de monter un déflecteur : fourni en option, il permet 

de récolter les chutes de taille. 

livré avec 1 Fourreau de protection 75 cm pour lamier.

TAILLE-HAIE SUR BATTERIE DUH651

 Grande capacité de coupe et forte autonomie grâce au concept 2 x 18 V = 36 V.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4104703 DUH 651Z - - La pièce
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OUTILS DE JARDIN, MAÇONNERIE ET DE TERRASSEMENT
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Puissance : 2000 W

Vitesse de chaîne à vide : 14,5 m/s

Longueur du guide de chaîne : 40 cm

Pas de chaîne : 3/8"

Jauge : 1,3 mm

Poids : 5,6 kg

Informations complémentaires : 
Nouveau système de réglage de la tension de la chaîne sans 

outil. 

Frein de chaîne électrique et coupure électrique du moteur pour 

plus de sécurité. 

Réglage du débit de la pompe à huile. 

Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et 

confortable. 

Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip. 

livrée avec 1 attache câble pour rallonge , 1 bidon d’huile de 

chaîne 1L, 2 chaînes de tronçonneuse 40 cm 1,3 mm 3/8’’, 1 

coffret tronçonneuse en métal bleu,  1 Fourreau de protection 

Makita 43 cm, 1 guide de 40 cm 3/8’’ gauge 1,3, 1 Lime 4 mm 

avec porte-lime.

TRONCONNEUSE À CHAINE ÉLECTRIQUE UC4051AK

 Moteur longitudinal pour un équilibre excellent et équipements professionnels

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104813 La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 18 V

Type de batterie : XR Li-ion

Technologie moteur : Brushless

Vitesse de chaîne à vide : 7.68 m/s

Longueur du guide de chaîne : 30 cm

Jauge : 110 - 120 ml

Poids : 3,9 Kg

Informations complémentaires : 
Guide et chaîne OREGON 30 cm. 

Moteur brushless haute efficacité - Jusqu‘à 70 coupes 4x4 par 

charge avec une batterie XR 18 V 5Ah Li-Ion. 

Graissage automatique, pour moins de maintenance. 

Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc, pour un 

meilleur prise en main et plus de confort lors d une utilisation 

prolongée. 

Ref: DCM565P1-QW livrée avec 1 batterie 5,0 A/h + 1 chargeur  

multivoltage.

TRONÇONNEUSE ELAGUEUSE XR DCM565

 Montage et tension de la chaîne sans outils, mise en place et ajustement rapide et facile de la 
chaîne.

 Vitesse variable à la gâchette, pour plus de contrôle au démarrage et lors de la coupe.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4110036 DCM565P1 5.0 Ah 1 La pièce

4110037 DCM565 N - - La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 36 V = 2 x 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Vitesse de chaîne à vide : 20 m/s

Longueur du guide de chaîne : 35 cm

Pas de chaîne : 3/8"

Jauge : 1,1 mm

Poids : 4.7 kg

Informations complémentaires : 
Changement et tension de chaîne sans outil , excellente 

manoeuvrabilité. 

Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et 

confortable. 

Vitesse variable à la gâchette , niveau d’huile visible sans 

démontage. 

livrée avec 1 Guide de chaîne Makita 35 cm 3/8’’ , 1 Chaîne de 

tronçonneuse 35 cm 3/8’’ 1,1 mm.

TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE DUC353Z

 Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d’une tronçonneuse thermique.
 Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s.

+ PRODUIT

Réf. Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4104811 - - La pièce

EQUIPEMENTS V7.indd   560 08/06/2021   10:38:41



ÉQ
U

IP
EM

EN
TS

561

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e
MATÉRIEL DE CHANTIER
OUTILS DE JARDIN, MAÇONNERIE ET DE TERRASSEMENT

BENNE POUR BROUETTE DCU180Z

Réf. Code-barre Cond 1

4414303 • La pièce

Informations complémentaires : 
Dimensions extérieures : 55,2x36,8x48,3 cm. 

Dimensions intérieures : 43,2  x 24,15 x 26,7 cm.

SUPPORT DE CHARGE POUR BROUETTE SUR BATTERIE DCU180Z

Réf. Code-barre Cond 1

4414304 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 36 V = 2 x 18 V

Type de batterie : LXT Li-Ion

Autotracté : Non

Largeur de coupe : 430 mm

Hauteur de coupe : 20 à 75 mm (13 positions)

Poids : 17 Kg

Informations complémentaires : 
Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. 

Témoin LED de niveau de charge de la batterie. 

Capacité du bac de ramassage : 50 L.

TONDEUSE SUR BATTERIES DLM432

 Nuisance sonore très faible, aucun gaz d’échappement, idéal dans des lieux écologiquement 
sensibles.

 Clé de sécurité pour empêcher l’utilisation de la machine par des personnes non habilitées.

+ PRODUIT

Réf. Référence commerciale Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4104704 DLM432Z - Sans La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 2 x 18 V

Type de batterie : Li-Ion

Technologie moteur : Bl motor

Vitesse à vide : 3,5 km/h

Charge maximum : 130 Kg

Poids : 32.6 kg

Informations complémentaires : 
Brouette tout terrain grâce au pneu agricole que possède la roue motrice. 

Commande électronique de la vitesse pour l’obtention d’une vitesse constante. 

(XPT) Protection contre l’infiltration des poussières et de l’eau pour un usage dans des conditions difficiles. 

Frein avant à disque et un levier de blocage sur chacune des roues arrière. 

Livrée avec 1 clé de sécurité, 1 clé plate 13 mm, 1 Pied.

Réf. Ampérage
Nombre de batteries 

fournies
Code-barre Cond 1

4414302 • - - La pièce

BROUETTE SUR BATTERIE DCU180Z

 Déplacer des charges lourdes sans douleur de dos.

+ PRODUIT
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OUTILS DE JARDIN, MAÇONNERIE ET DE TERRASSEMENT
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Type de roues : Gonflables

Diamètre de la roue : 400 mm

Dimension : 1420 x 590 x 715 mm

Poids : 15,4 kg

Informations complémentaires : 
Caisse peinte jaune, épaisseur 1,2 mm. 

Châssis renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la 

face avant de la caisse pour une parfaite rigidité. 

Poignées ergonomiques bi-matières. 

Jante métal flasque, roulements à billes, PF 128.

BROUETTE ÉTROITE SPÉCIALE RÉNOVATION 110 L

 Caisse étroite et profonde passant toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.

+ PRODUIT

Réf. Capacité Charge maximum Code-barre Cond 1

4414311 110 L 125 Kg La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de roues : Gonflables

Diamètre de la roue : 380 mm

Dimension : 1420 x 680 x 590 mm

Poids : 11,8 kg

Informations complémentaires : 
Caisse galva, épaisseur 0,9 mm traitée anti-corrosion, nervurée 

pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse. 

Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de 

supports caisse et d’un butoir de déversement. 

Poignées ergonomiques. 

Jante métal flasque, PF 150.

BROUETTE PREMIUM GALVA 100 L

 Châssis à pieds intégrés indéformable.

+ PRODUIT

Réf. Capacité Charge maximum Code-barre Cond 1

4414312 100 L 105 Kg La pièce

Caractéristiques techniques :
Réservoir : Translucide

Capacité de cuve : 6 L

Pression : 3 bars

Longueur de tuyau : 1,20 m (tressé)

Informations complémentaires : 
Pompe performante équipée joints FPM Viton. 

Tige résine renforcée et ressort inox. 

Large entonnoir. 

Filtre de remplissage disponible sur la cuve. 

Boîte de stockage des buses intégrée + porte lance. 

2 appuis pour blocage avec les pieds lors du pompage. 

Indicateur de pression. 

Poignée anti goutte. 

Lance composite avec 2 buses à jet réglable.

Réf. Code-barre Cond 1

6404085 La pièce

PULVÉRISATEUR À PRESSION PRO SPÉCIAL PRODUIT CHIMIQUE

 Spécial produit chimique : 
- Huile de décoffrage. 
- Hydrofuges de façade. 
- Traitement des bois et charpentes. 
- Acides dilués. 
- Dégoudronnants. 
- Anti-mousse à base neutre. 
- Produits de désinsectisation.

+ PRODUIT
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MATÉRIEL DE CHANTIER
OUTILS DE JARDIN, MAÇONNERIE ET DE TERRASSEMENT

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyéthylène

Informations complémentaires : 
Graduation moulée.

SEAU DE MAÇON

Réf. Litrage Code-barre Cond 1 Cond 2

5510100 11 L La pièce Carton (20)

AUGE

Réf. Litrage Dimension (L x l x h) Matière Code-barre Cond 1 Cond 2

5510030 30 L 630 x 445 x 160 mm Caoutchouc armé de 
fibres textiles La pièce Carton (5)

AUGE AVEC POIGNÉES INCORPORÉES

Réf. Litrage Dimension (L x l x h) Matière Code-barre Cond 1 Cond 2

5510024 12 L 470 x 320 x 130 mm Polyéthylène injecté La pièce Carton (10)

Informations complémentaires : 
Taloche en PS choc noir rectangulaire. 

Qualité tradition. 

Plateau alvéolé. 

Destinée aux amateurs. 

Livrée avec clip de brochage.

TALOCHE PS CHOC RECTANGULAIRE

Réf. Long. Larg. Code-barre Cond 1 Cond 2

4608205 270 mm 180 mm La pièce Carton (6)

Informations complémentaires : 
En ABS pur pour une très grande résistance aux chocs et à l’abrasion.

TALOCHE POINTUE

Réf. Long. Larg. Code-barre Cond 1 Cond 2

4608318 270 mm 180 mm La pièce Carton (6)

FER À MARCHE

Réf. Matière Code-barre Cond 1

4530550 Plastique La pièce

Informations complémentaires : 
En ABS pur pour une très grande résistance aux chocs et à l’abrasion.

Réf. Long. Larg. Code-barre Cond 1 Cond 2

4608312 270 mm 180 mm La pièce Carton (6)

4608300 340 mm 230 mm La pièce Carton (12)

4608310 420 mm 280 mm La pièce Carton (6)

TALOCHE RECTANGULAIRE
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OUTILS DE JARDIN, MAÇONNERIE ET DE TERRASSEMENT
MATÉRIEL DE CHANTIER

Informations complémentaires : 
Manche Pro bi-matière et lame inox. 

Monture polyamide renforcée de fibre de verre = léger et résistant. 

Livré avec porte platoir.

PLATOIR À LISSER INOX

Réf. Long. Larg. Code-barre Cond 1

4606221 280 mm 120 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Manche bi-matière ergonomique.

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1 Cond 2

4608030 140 mm La pièce Carton (3)

4608035 160 mm La pièce Carton (3)

Informations complémentaires : 
Manche bi-matière ergonomique. 

Lame souple acier inoxydable. 

Nettoyage facile.  

Butée antiglisse du doigt.

TRUELLE AVEC BOUT POINTU

Réf. Long. de lame Code-barre Cond 1

4608040 160 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Manche bois avec 2 viroles laitonnées. 

Largeur 10 mm.

TRUELLE À JOINT PLAT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4608060 La pièce Carton (3)

Caractéristiques techniques :
Manche : Sans

Largeur : 270 mm

PELLE COL DE CYGNE

Réf. Code-barre Cond 1

4606315 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de manche : Pelle

Manche : Fibre de verre

Informations complémentaires : 
Âme en fibre de verre pour une absorption parfaite des chocs. 

Enrobage polypropylène antiglisse. 

Grip en anneaux pour une prise en main très efficace.

MANCHE DE PELLE FIBRAPLAST

 Antivibration.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4620025 1,09 m La pièce

Caractéristiques techniques :
Manche : Sans

Informations complémentaires : 
A œil rond.

PIOCHE À OEIL ROND

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4606350 La pièce Carton (4)
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MATÉRIEL DE CHANTIER
OUTILS DE JARDIN, MAÇONNERIE ET DE TERRASSEMENT

Caractéristiques techniques :
Type de manche : Pioche

Manche : Fibre de verre

Informations complémentaires : 
Âme en fibre de verre pour une absorption parfaite des chocs. 

Enrobage polypropylène antiglisse. 

Grip en anneaux pour une prise en main très efficace.

MANCHE DE PIOCHE FIBRAPLAST

 Antivibration.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4620026 0,90 m La pièce

Caractéristiques techniques :
Type de manche : Droit, emmanchure ronde conique

Manche : Bois

Informations complémentaires : 
Emmanchure ronde conique

MANCHE DE PELLE EN BOIS

Réf. Long. Diam. Code-barre Cond 1 Cond 2

4620023 1,10 m 40 mm La pièce Carton (5)

Informations complémentaires : 
Parfaitement profilé et avec surface d’appui large rectifiée. 

Arrache clous et chevilles. Soulève planches, lattes de parquet, 

portes, fenêtres, couvercles et autres.

ARRACHE CLOUS SUPERBAR

 Intordable.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

7606460 370 mm La pièce Carton (4)

7606465 530 mm La pièce Carton (4)

Informations complémentaires : 
Corps hexagonal. Pointe en acier trempé. Acier au carbone. Version forgée.  

Poids: 1,3 KG

PINCE À DÉCOFFRER

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4606200 19 mm 600 mm La pièce Carton (3)

Informations complémentaires : 
Tête plate et fine pour soulever les plinthes, lattes de parquet, 

planches de bardage, soulever portes, fenêtres... 

La panne fine et pointue permet d’accéder au plus profond sans 

trop abîmer le bois. 

Possibilité de frapper sur la tête arrière de l’arrache-clou avec 

un marteau.

ARRACHE CLOUS AVEC TÊTE FINE ET PLATE

 Idéal pour enlever les clous enfoncés au cloueur pneumatique.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

7606455 • 250 mm La pièce Carton (4)

Informations complémentaires : 
Tête fine et pointue. 

La panne fine et pointue permet d’accéder au plus profond sans 

trop abîmer le bois. 

Possibilité de frapper sur la tête arrière de l’arrache-clou avec 

un marteau.

ARRACHE CLOUS AVEC TÊTE FINE ET POINTUE

 Idéal pour enlever les clous enfoncés au cloueur pneumatique.

+ PRODUIT

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

7606450 270 mm La pièce Carton (4)
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OUTILS DE JARDIN, MAÇONNERIE ET DE TERRASSEMENT
MATÉRIEL DE CHANTIER

EQUERRE DE MAÇON

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4409150 600 x 300 mm La pièce Carton (10)

Informations complémentaires : 
Équerre en profilé aluminium entièrement soudé.  

Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. 

Section de 50 x 15 mm. 

Précision : 1 mm/m. 

Livrée avec embouts plastiques.

EQUERRE DE MAÇON ALU

Réf. Long. Code-barre Cond 1

4409155 800 x 600 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Corps octogonal. Pointe en acier trempé. Acier au carbone

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4606120 16 mm 300 mm La pièce Carton (12)

POINTEROLLE

 Pointe réaffûtable.

+ PRODUIT

CISEAU À BRIQUE

 Tranchant réaffûtable.

+ PRODUIT

Réf. Larg. de lame Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4606090 70 mm 230 mm La pièce Carton (10)

Informations complémentaires : 
Corps octogonal. Pointe en acier trempé. Acier au carbone.

CISEAU À PIERRE

 Tranchant réaffûtable.

+ PRODUIT

Réf. Larg. de lame Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4606020 24 mm 250 mm La pièce Carton (12)

4606030 24 mm 300 mm La pièce Carton (12)

4606040 24 mm 350 mm La pièce Carton (12)

Informations complémentaires : 
Corps octogonal. Pointe en acier trempé. Acier au carbone.

CISEAU À PIERRE AVEC POIGNÉE PARE-COUPS

 Tranchant réaffûtable.

+ PRODUIT

Réf. Larg. de lame Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4606060 24 mm 300 mm La pièce Carton (12)

4606070 • 27 mm 400 mm La pièce Carton (12)
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MATÉRIEL DE CHANTIER
OUTILS DE JARDIN, MAÇONNERIE ET DE TERRASSEMENT

Informations complémentaires : 
Règle alu rectangulaire. 

1 voile, 2 alvéoles. 

Dimensions: 100 x 18 mm. 

Livrée sans embout.

RÈGLE DE MAÇON ALUMINIUM

Réf. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4412562 2 m La pièce Carton (5)

4412563 3 m La pièce Carton (5)

Informations complémentaires : 
Pelote de 100 g.

CORDEAU TRESSÉ POLYPROPYLÈNE

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

4414180 2 mm 55 m La pièce Carton (10)

Informations complémentaires : 
Pelote de 100 g.  

Résistance 22 Kg.

CORDEAU TRESSÉ COTON

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1 Cond 2

8921026 2.5 mm 25 m La pièce Carton (10)

Informations complémentaires : 
Plomb classique en fonte tournée de forme tron conique. 

Plaque en fonte usinée. 

Livré avec cordon tressé de 3 m.

PLOMB DE MAÇON

Réf. Poids Code-barre Cond 1 Cond 2

4413020 500 g La pièce Carton (6)

4413025 1000 g La pièce Carton (6)

Informations complémentaires : 
Tressage hélicoidal.

Réf. Diam. Long. Code-barre Cond 1

3911020 4 mm 100 m La pièce

3911040 6 mm 100 m La pièce

CORDEAU TRESSÉ NYLON POLYESTER

CORDEAU TRESSÉ OIKYPROPYLÈNE FLUO ROSE

Réf. Diam Long Cond 1

3911110 1,5 mm 200 m La pièce
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RAINUREUSES
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1800 W

Largeur de coupe : 7 à 35 mm

Profondeur de coupe : 7 à 45 mm

Vitesse à vide : 7800 tr/min

Diamètre du disque : 150 mm

Diamètre d’alésage : 22-23 mm

Poids : 5.7 kg

Informations complémentaires : 
Munie de rouleaux de guidage pour une meilleure stabilité 

pendant le déplacement. 

Raccordable à un aspirateur, la machine idéale pour 

l’encastrement mural des conduites. 

Livrée avec : 1 clé plate, 1 coffret métal, 1 écrou 6x160 mm et 

1 poignée latérale.

RAINUREUSE À DOUBLE DISQUE SG150

 Pour des saignées jusqu’à 35 mm de large et 45 mm de profondeur.
 Réglages simples de la profondeur et de la largeur.
 Régulateur de vitesse en charge.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104132 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Puissance : 1400 W

Largeur de coupe : 6 à 30 mm

Profondeur de coupe : 0 à 30 mm

Vitesse à vide : 10000 tr/min max.

Diamètre du disque : 125 mm

Diamètre d’alésage : 22,23 mm

Poids : 4,5 kg

Informations complémentaires : 
Raccordable à un aspirateur (Ø. int. 32 mm / Ø. ext. 37 mm). 

Carter en aluminium. 

Interrupteur surdimensionné et poignée arrière Soft Grip. 

Livrée en coffret Makpac avec 1 clé et 2 disques diamant béton.

RAINUREUSE DOUBLE DISQUE SG1251J

 9 réglages simples de largeur par entretoise.
 Réglage précis de la profondeur par index.
 Système SJS protégeant l’utilisateur et la machine en cas de blocage du disque.
 Moteur puissant à régulateur électronique assurant le démarrage progressif et le régime 

constant sous charge.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4104179 La pièce
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MATÉRIEL DE CHANTIER
SCIE À PONT, SCIE SUR TABLE

Caractéristiques techniques :
• Pieds repliables
• Poignées de transport et roues pour faciliter la 

manutention
• Bavettes anti-projections
• Protection guide câble
• Pompe à eau électrique avec raccord rapide
• Nouveau système d’arrosage pour un arrosage 

optimal
• Butée angulaire.
• Moteur électrique : 230 V, 50 Hz, IP54
• Puissance : 2,2 kW

• Prof. De coupe maxi : 110 mm
• Ø de disque : 350 mm
• Alésage : 25,4 mm
• Longueur de coupe :  

1000 mm (1200 mm)
• Vitesse de rotation arbre :  

2800 tr/min
• Coupe à 45 ° : oui
• Dimensions table de coupe (Lxl) : 1200 × 530 mm
• Dimensions (LxlxH) : 

 1710×700×1360 mm
• Poids : 95 kg

SCIE À PONT GS350

 Robuste pour coupes précises de grandes longueurs de matériaux comme le granit , marbre, 
terrazzo, carrelage.

 Tête de sciage inclinable pour coupes angulaires et chanfreinage.
 Bac à eau amovible, facile à nettoyer.
 Tête de sciage montée sur roulements à billes pour une coupe précise.

+ PRODUIT

Réf.

4112570

DISQUE DIAMANT 350 MM SLIMFAST

Réf.

4112572

DISQUE DIAMANT 400 MM LB20

Réf.

4112573

Caractéristiques techniques :
• Ø de disque 400 mm
• Grande table de coupe sur roulements à billes Lxl : 

600 × 530 mm
• Bac à eau amovible
• Pompe à eau électrique avec raccord rapide
• Pieds repliables
• Poignées de transport et roues pour faciliter la 

manutention
• Nouveau système d’arrosage pour un arrosage 

optimal
• Alésage : 25,4 mm
• Longueur de coupe : 1000 mm (1200 mm)

• Vitesse de rotation arbre : 
• 2800 tr/min
• Moteur électrique : 230 V, 50Hz, IP54
• Puissance : 2,2 kW / P1 (3PS)
• Vitesse de rotation arbre : 
• 2800 tr/min
• Pompe à eau : S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
• Ø de flasque : 90 mm
• Roues de transport : oui
• Dimensions table de coupe (Lxl) : 600×530 mm
• Dimensions (LxlxH) : 
• 1100×720×1290 mm
• Poids : 66 kg

SCIES SUR TABLE MS400

 Longueur de coupe 700 mm, profondeur de coupe 137 mm
 Facile à transporter.
 Coupe à 45 °.

+ PRODUIT

Réf.

4112571

Caractéristiques techniques :
• Diamètre du disque : 125 mm
• Diamètre d’alésage : 22,2 mm

DISQUE DIAMANT SG25 POUR COUPE À SEC

 Super fin pour une coupe nette et rapide.
 Carrelage, grès cérame, marbre et granit fin.

+ PRODUIT

Réf.

4112574

Caractéristiques techniques :
• Diamètre du disque : 230 mm
• Diamètre d’alésage : 22,2 mm

DISQUE DIAMANT SG25 POUR COUPE À SEC

 Super fin
 Flasque renforcé pour une coupe plus précise
 Carrelage, grès cérame, granit fin.

+ PRODUIT

Réf.

4112575

 Gamme Excellence.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
• Diamètre : 350 mm
• Alésage : 25.4 mm
• Hauteur de segment : 5 mm
• Application : Grès Cérame, céramique, marbre, 

granit
Informations complémentaires :
Disque diamant très fin pour une coupe nette et rapide.

Jante continue frittée, découpes laser pour un meilleur 

dégagement.

Caractéristiques techniques :
• Diamètre : 400 mm
• Alésage : 25.4 mm
• Nombre de segment : 25
• Hauteur de segment : 10 mm
• Application : Béton, béton armé, matériaux de 

construction
Informations complémentaires :
Coupe de béton universel, gravillons lavés, pierre dure.

EQUIPEMENTS V7.indd   569 08/06/2021   10:39:16



ÉQ
U

IP
EM

EN
TS

570

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e

ÉTAIS ET TRÉTEAUX
MATÉRIEL DE CHANTIER

Informations complémentaires : 
Etai tirant-poussant réglable, permet de régler la verticalité des murs ossature-bois. 

Acier galvanisé.

ETAI À 2 ELÉMENTS

Réf. Ouverture minimale Ouverture maximale Code-barre Cond 1 Cond 2

7606385 • 2 m 3,50 m La pièce Carton (2)

Informations complémentaires : 
Etai tirant-poussant, permet de régler la verticalité des murs ossature-bois. 

Acier laqué époxy.

ETAI À 1 ELÉMENT

Réf. Ouverture minimale Ouverture maximale Code-barre Cond 1 Cond 2

7606380 • - 2,80 m La pièce Carton (2)

Informations complémentaires : 
Etai tirant-poussant, réglable spécial pignon, permet de régler la verticalité des murs ossature-bois. 

Acier galvanisé.

ETAI À 3 ELÉMENTS

Réf. Ouverture minimale Ouverture maximale Code-barre Cond 1 Cond 2

7606390 • 2 m 4,70 m La pièce Carton (2)

Caractéristiques techniques :
Matière : Aluminium et acier

Poids : 21,5 Kg

Informations complémentaires : 
Conçu pour les murs d’une hauteur maxi. de 2500 mm. 

Treuil auto-freiné. 

Courroie nylon avec crochet équipé d’un linguet de sécurité. 

Attache de fixation rapide pour le haut du mur. 

Testé par l’APAVE avec avis technique d’utilisation.

LÈVE-MUR

Réf. Long. minimum Long. maximum Charge maximum Code-barre Cond 1

7606405 • 2,51 m 4,16 m 285 Kg La pièce

Informations complémentaires : 
Permet de régler la lisse basse à l’aide de la griffe et du levier sur la chape en RDC ou sur plancher à l’étage avec une fixation sur 

les solives.

TIRE-MUR

Réf. Code-barre Cond 1

7606410 • La pièce
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MATÉRIEL DE CHANTIER
ÉTAIS ET TRÉTEAUX

Caractéristiques techniques :
Longueur : 790 mm

Hauteur : 850 mm

Charge maximum : 150 Kg

Poids : 5 Kg

Informations complémentaires : 
Profils aluminium striés 54 mm, léger. 

Système anti-écartement. 

Patins vissés antidérapants. 

Profil supérieur en une partie pour une surface de travail plane 

et plus de résistance. 

Dim. plié 790 x 925 x 155 mm.

TRÉTEAU ALU PLIABLE ALUMINIUM

 Système anti pince-doigts.
 Léger.
 Profil supérieur en une partie pour une surface de travail plane et plus résistante.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5520516 La pièce

Caractéristiques techniques :
Longueur : 800 mm

Hauteur : 800 mm

Informations complémentaires : 
Hêtre.

TRÉTEAU BOIS D’HÊTRE

Réf. Code-barre Cond 1

5520206 La pièce

Informations complémentaires : 
La paire gauche/droite

COMPAS DE TRÉTEAU

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

3708070 La paire Carton (6)

Informations complémentaires : 
Patin haute résistance, anti-glissant et orientable à 180 °. 

Possibilité de fixer les 2 extrémités pour plus de sécurité. 

Système de blocage à crémaillère 180 kg.

ETAI PROFESSIONNEL

Réf. Ouverture minimale Ouverture maximale Code-barre Cond 1 Cond 2

5804410 0,65 m 1,15 m La pièce Carton (10)

5804411 1,01 m 1,77 m La pièce Carton (10)

5804412 1,60 m 2,90 m La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Type de fixation : 1/4" et 3/8"

Informations complémentaires : 
Livré avec adaptateur pour filetage 1/4, et 3/8 pouces.

Réf. Code-barre Cond 1

5804413 La pièce

SUPPORT D’ÉTAI UNIVERSEL

 Permet la fixation d’un niveau laser, un laser de chantier ou un projecteur sur étai réglable diamètre maximum 
35 mm.

 Equipé de 2 fioles anti-choc.

+ PRODUIT
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ÉTAIS ET TRÉTEAUX
MATÉRIEL DE CHANTIER

RETROUVEZ NOTRE GAMME DE RANGEMENTS 

 STANLEY PAGE 485

Caractéristiques techniques :
Longueur : 1120 mm

Hauteur : 265 mm (plié)

Charge maximum : 900 Kg

Poids : 11 Kg

Informations complémentaires : 
Structure et pieds en métal, poignée de transport rabattable, rainure en V pour immobiliser et travailler toutes les pièces de formes arrondies, large 

rainure pour immobiliser lambourdes, planches, chevrons…Plan constitué de 2 barres métal parallèles : fixation serre-joints…

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4408463 La paire Carton (2)

JEU DE 2 TRÉTEAUX PLIABLES HAUTE CAPACITÉ FATMAX

 Pieds rabattables et tréteaux clipsables entre eux.
 Compact, facile à transporter.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Longueur : 1017 mm

Hauteur : 758 mm

Charge maximum : 350 Kg / tréteau

Informations complémentaires : 
Jeu de 2 tréteaux pliables. 

Pieds métalliques, plateaux plastiques. 

Pour le transport, les 2 tréteaux se clipsent ensemble. 

Bandoulière et poignée intégrées. 

Dim. plié : 1017 x 125 x 210 mm. 

Poids : 8,2 kg.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4408464 La paire Carton (2)

JEU DE 2 TRÉTEAUX PLIABLES

Caractéristiques techniques :
Longueur : 693 mm

Hauteur : 815 mm

Charge maximum : 450 Kg par paire

Informations complémentaires : 
Rainure en V intégrée sur le haut du tréteau pour les découpes. 

Stockage de câbles sur les côtés, équipé d’un plateau pour déposer les outils. 

Structure résistante et légère, équipée de caoutchouc antidérapant.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

4408467 La paire Carton (4)

JEU DE 2 TRÉTEAUX PLIANTS
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MATÉRIEL DE CHANTIER
PROTECTION DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Application : Extérieur

Matière : Nylon / Pvc

Poids : 30 kg

Hauteur de faîtage : 2,80 - 3,10 m

Hauteur de passage : 1,83 - 2,13 m

Dimension (L x l x Ep.) : 160 x 28 x 28 cm ( plié)

Classement norme feu : M2

Informations complémentaires : 
Profils hexagonaux en aluminium de 40 mm. 

Barres de torsion à renfort interne. 

Toile Nylon Epaisseur 380 grs/m2 imprégnée PVC  

sur 100% de la surface. 

Transport aisé avec le sac sur roulettes fourni.

TENTE PLIANTE 3X3 M PRO 40

 Montage et démontage Ultra rapides!
 Parfaitement étanche.
 Très bonne résistance aux UV 80+.
 Norme feu M2.

+ PRODUIT

Réf. Couleur Code-barre Cond 1

5406230 Blanc La pièce

DISPONIBLE 

SUR 

COMMANDE

Différents coloris,
 différentes dimensions 

et épaisseurs 

Caractéristiques techniques :
Application : Extérieur

Matière : Nylon / Pvc

Classement norme feu : M2

Informations complémentaires : 
Toile Nylon Epaisseur 380 grs/m2 imprégnée PVC  

sur 100% de la surface. 

Composition: 

1 panneau porte de 3 m  

2 panneaux fenêtre de 3 m 

1 panneau plein de 3 m

Réf. Couleur Code-barre Cond 1

5406231 Blanc La pièce

KIT 4 COTÉS POUR TENTE PLIANTE PRO 40

 Parfaitement étanche.
 Très bonne résistance aux UV 80+.
 Norme feu M2.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier inoxydable

Hauteur : 1,27 à 3 m

Informations complémentaires : 
Installez une barrière étanche à la poussière en quelques minutes avec les perches à ressort et verrouillables d’un geste. Extensible 

jusqu’à 3 m de hauteur, tête rotative en deux parties sur patin antidérapant et non marquant. 

Composition :  

4 perches télescopiques, 

4 têtes amovibles, 

2 zippers standards, 

4 patins, 

1 sac de transport.

Réf. Code-barre Cond 1

5507699 La pièce

KIT DE PROTECTION CHANTIER ZIP-ZP4

 Protégez vos salariés, vos clients et l’environnement de votre chantier.
 Sans échelle, sans adhésif, sans dégâts client.
 Améliorez votre réputation professionnelle.
 Gagnez du temps.
 Léger et robuste.

+ PRODUIT

EQUIPEMENTS V7.indd   573 08/06/2021   10:39:34



ÉQ
U

IP
EM

EN
TS

574

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e

PROTECTION DE CHANTIER
MATÉRIEL DE CHANTIER

Informations complémentaires : 
Les fermetures à glissière auto-adhésives durables se fixent sur le film plastique et le cutter de conception spéciale effectue une 

double découpe du plastique pour éviter les coincements. 

Fermetures à glissière robustes de 7,6 cm de large. Les crochets de rabat maintiennent le passage ouvert pour faciliter l’accès. 

Composition du kit : 2 glissières, 2 crochets et 1 cutter double lame.

Réf. Code-barre Cond 1

6404081 La paire

FERMETURE À GLISSIÈRE RENFORCÉ ZIPWALL

 Créez rapidement une porte d’entrée dans une barrière en plastique là où vous en avez besoin!

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Matière : Aluminium Anodisé

Hauteur : 1,35 à 3,70 m

Informations complémentaires : 
Installez une barrière étanche à la poussière en quelques minutes avec les perches à ressort et verrouillables d’un geste. Extensible 

jusqu’à 3,70 m de hauteur, tête rotative en deux parties sur patin antidérapant et non marquant. 

Composition :  

4 perches télescopiques, 

4 têtes amovibles, 

2 zippers standards, 

4 patins, 

1 sac de transport.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6404083 • La pièce Carton (3)

KIT DE PROTECTION CHANTIER ZIP-SLP4/F

 Protégez vos salariés, vos clients et l’environnement de votre chantier.
 Sans échelle, sans adhésif, sans dégâts client.
 Améliorez votre réputation professionnelle.
 Gagnez du temps.
 Léger et robuste.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Matière : Plastique de haute qualité de 4 mil (0,10 mm)

Informations complémentaires : 
Couvrez rapidement un passage de porte pour assurer l’étanchéité avec des fermetures à glissière étanches et robustes pré-

installées. Se pose rapidement sur le dormant de la porte grâce au ruban double face, les crochets de rabat maintiennent la porte 

ouverte pour faciliter l’accès avec les bras chargés. Retardateur de flamme classe A (selon le Chapitre 8 du Code de construction international). 

Pour des portes jusqu’à 1,21 x 2,43 m.

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6404082 La pièce Carton (6)

KIT PORTE ZIPDOOR PRÈT À POSER

 Étanchez tout passage de porte en moins d’une minute!
 Glissières collées plutôt que cousues pour une durabilité maximale.

+ PRODUIT
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MATÉRIEL DE CHANTIER
PROTECTION DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Matière : Fibre PET non tissée + membrane PE

Informations complémentaires : 
Pour tous types de surfaces. 

Imperméable. 

Amortit les chocs éventuels. 

Mise en place et retrait très rapides. 

Revêtement adhésif antidérapant sans résidu.

BÂCHE DE PROTECTION COVERPROTECT

 Antidérapante, renforce la sécurité sur le chantier.
 Réutilisable.

+ PRODUIT

Réf. Larg. Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

7606526 1 m 25 m 1,3 mm Rouleau Palette (12)

Caractéristiques techniques :
Matière : Coton recyclé + membrane LDPE

Informations complémentaires : 
Pour tous types de surfaces. 

Imperméable. 

Amortit les chocs éventuels. 

Antidérapante, renforce la sécurité sur le chantier. 

Mise en place et retrait rapides. 

Densité : 180 g/m²

BÂCHE DE PROTECTION SOL COVERABSORB

 Absorbante et antidérapante.

+ PRODUIT

Réf. Larg. Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

7606527 1 m 10 m 1,4 mm Rouleau Palette (15)

Caractéristiques techniques :
Matière : Polyéthylène

Couleur : Transparent

FILM POLYANE

Réf. Larg. Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1

5507702 3 m 25 m 50 microns Rouleau

5507701 6 m 20 m 64 microns Rouleau

Caractéristiques techniques :
Matière : Fibre de polyester, thermoliée et aiguilletée + 

film polyéthylène

Informations complémentaires : 
Utilisable sur tous types de supports : béton, carrelage, parquet, 

vinyle, escalier. Ne doit pas être posé sur un sol poreux, sur des 

dalles en faïence ou des parquets huilés.

BÂCHE DE PROTECTION POUR CHANTIER INTÉRIEUR BOSCHAT LAVEIX

 Renforcez votre image sur vos chantiers!
 Antidérapante et sécurisante, ne forme pas de plis.
 Respirante, application sur des carrelages ou des parquets.
 Se décolle sans laisser de traces, réutilisable plusieurs fois.
 Amortit les chocs lors de chutes d’objets.
 Étanche à la poussière et à l’eau.

+ PRODUIT

Réf. Larg. Long. du rouleau Epaisseur Code-barre Cond 1 Cond 2

7606523 1 m 25 m 3,40 mm Rouleau Palette (24)
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SIGNALISATION DE CHANTIER
MATÉRIEL DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Support : PVC

Adhésif : Caoutchouc

Informations complémentaires : 
Convient pour le marquage (au sol). Couche supplémentaire 

pour résultat durable. Tenue en température : 80 °C.

RUBAN DE SÉCURITÉ AUTOCOLLANT

Réf. Type
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5919864 Sécurité 50 mm 33 m 0,19 mm Rouge et 
blanc La pièce Carton (36)

Caractéristiques techniques :
Usage : Balisage et repérage

Application : intérieur et extérieur

Matière : Polyéthylène

Largeur : 50 mm

Longueur : 100 m

Informations complémentaires : 
Support en polyéthylène. 

Epaisseur 0,03 mm

RUBAN DE SIGNALISATION POLYÉTHYLÈNE

 Bonne résistance aux UV.
 Bonne visibilité.

+ PRODUIT

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5919868 Rouge et blanc La pièce Carton (36)

Caractéristiques techniques :
Support : PVC

Adhésif : Acrylique

Usage : Intérieur/Extérieur

Informations complémentaires : 
Idéal pour la protection contre les glissades sur les surfaces 

lisses. Tenue en température : 50 °C.

RUBAN ANTIDÉRAPANT

 Forte adhérence.
 Résistant à l’huile et à l’eau.

+ PRODUIT

Réf. Type
Larg. du 
ruban

Long. du 
rouleau

Epais-
seur

Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5919870 
Antidéra-

pant 25 mm 18 m 0,90 mm Noir La pièce Carton (12)

5919872 
Antidéra-

pant 25 mm 18 m 0,90 mm jaune et 
noir La pièce Carton (12)

Caractéristiques techniques :
Usage : Repérage et marquage

Application : intérieur et extérieur

Informations complémentaires : 
Qualité professionnelle.

TRACEUR DE CHANTIER

 Excellent pouvoir couvrant.
 Adhérence même sur surfaces humides.

+ PRODUIT

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5805005 Blanc La pièce Carton (12)

5805007 Bleu La pièce Carton (12)

5805001 Jaune La pièce Carton (12)

5805008 Orange La pièce Carton (12)

5805006 Rouge La pièce Carton (12)

5805009 Vert La pièce Carton (12)
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MATÉRIEL DE CHANTIER
SIGNALISATION DE CHANTIER

Caractéristiques techniques :
Usage : Signalisation chantier

Application : intérieur et extérieur

Matière : Polyéthylène HD

Diamètre : 8 mm

Longueur : 25 m

Informations complémentaires : 
Polyéthylène HD. 

Traitement anti UV .

CHAÎNE DE SIGNALISATION

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

6204060 Rouge et blanc Le sachet (25) Carton (100)

Caractéristiques techniques :
Usage : Signalisation et balisage

Application : intérieur et extérieur

Matière : PVC

Hauteur : 90 cm

Poids : 1,5 kg

Informations complémentaires : 
4 points de fixation ø 4 cm. 

Distance préconisée de 3 m avec du ruban de chantier ou 

chaîne de signalisation.

POTEAU DE SUPPORT PLASTIQUE PIED CAOUTCHOUC

 Pied caoutchouc noir très stable.

+ PRODUIT

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

6204124 Rouge et blanc La pièce Carton (2)

AUTRES COLORIS  

DISPONIBLES SUR 

COMMANDE

Caractéristiques techniques :
Usage : Signalisation chantier

Application : Extérieur

Matière : PVC

Hauteur : 50 cm

Poids : 1.1 kg

Informations complémentaires : 
PVC Orange Fluo . 

2 Bandes peinture blanche. 

Hauteur 50 cm

BALISE DE SIGNALISATION

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

6204022 Orange Fluo et Blanc La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Usage : Signalisation danger

Application : Extérieur

Matière : Polyéthylène HD

Diamètre : 10 cm

Informations complémentaires : 
Corps en polyéthylène HD blanc. 

Bande rétroréfléchissante orange fluo.

FARDIER DE SIGNALISATION

 Produit homologué TPS 135.

+ PRODUIT

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

6204020 Orange Fluo et Blanc La pièce Carton (36)
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SIGNALISATION DE CHANTIER
MATÉRIEL DE CHANTIER

BARRIÈRE DE CHANTIER EXTENSIBLE

En acier finition époxy.  

Structure facile à mettre en place.

BARRIÈRE DE CHANTIER

En acier tubulaire finition peinture époxy (Ø 25 mm).

Long. 1,5 x H. 1 m, empattement pieds 0,5 m.

Éclairage urbain

Telecom

Eau usées

Électricité Eau

GazGRILLAGE AVERTISSEUR

En polyéthylène teinté masse. 

Rouleaux de 100 m. Largeur 30 cm. 

Agréé par France Telecom, EDF et GDF.

BARRIÈRE DE SIGNALISATION ORANGE (EXISTE EN VERT)

En polyéthylène traité anti UV. 

Formule très économique de balisage et protection des chantiers carrières...

CHEVALETS DE SIGNALISATION DE DANGER

En polyéthylène coloré dans la masse. Utilisation en 

intérieur et extérieur. Dimensions : H. 620 x larg. 300 mm.

DISPONIBLES SUR COMMANDE

CONSULTEZ-NOUS !

PANNEAUX INTERDICTION - OBLIGATION

Panneaux en PS choc, conformes à la 

norme ISO 7010

RALENTISSEUR

Ralentisseur de limitation de vitesse (haut. 5 cm) 

pour les zones privées : voies d’accès, parkings, ... 

(vitesse maximale 25 km/h). Structure monobloc 

très résistante en caoutchouc. Matière adaptée pour 

un usage intensif. Jaune et noir à alterner pour une 

bonne visibilité. 

2 modèles : rectangulaire (10,5 kg) et demi-rond (2,5 

kg) avec une largeur commune de 43 cm. Résistance 

de passage : 30 tonnes. Fixation avec des boulons à 

expansion.
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LEVAGE ET MANUTENTION
CHAÎNES, CÂBLES, ÉLINGUES ET ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques :
Application : Levage

Matière : 100% Polyester

Informations complémentaires : 
100% Polyester.

Réf. Charge maximum Couleur Dimension ( L x l ) Code-barre Cond 1 Cond 2

6000100 1000 Kg Violet 1 m x 45 mm La pièce Carton (40)

6000101 1000 Kg Violet 2 m x 45 mm La pièce Carton (20)

6000102 1000 Kg Violet 3 m x 45 mm La pièce Carton (15)

6000103 2000 kg Vert 2 m x 50 mm La pièce Carton (20)

6000104 2000 kg Vert 3 m x 50 mm La pièce Carton (15)

6000105 3000 kg Jaune 3 m x 50 mm La pièce Carton (10)

6000106 3000 kg Jaune 4 m x 50 mm La pièce Carton (8)

ELINGUE TUBULAIRE TEXTILE
NORME(S) :  EN1492-2

Caractéristiques techniques :
Application : Levage

Matière : 100% Polyester

Charge maximum : 1500 kg

Dimension ( L x l ) : 1 m x 45 mm

Couleur : Violet

Informations complémentaires : 
100% Polyester.

ELINGUE TEXTILE À 4 BRINS AVEC CROCHET À LINGUET

 Crochets à verrouillage automatique.

+ PRODUITNORME(S) :  EN1492-2/EN 1677

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6000110 • La pièce Carton (4)

Caractéristiques techniques :
Application : Extérieur

Matière : Acier galvanisé

Composition : 7 x 19 fils

Informations complémentaires : 
Âme métallique. 

7 torons de 19 fils.

CÂBLE TYPE AVIATION ACIER GALVANISÉ 7 X 19 FILS

 Souple et très résistant.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Rupture Code-barre Cond 1

3906170 5 mm 1660 daN Rouleau (100)

3906060 • 6 mm 2390 daN Rouleau (200)

Caractéristiques techniques :
Application : Extérieur

Matière : Acier galvanisé

Composition : 7 x 7 fils

Informations complémentaires : 
Âme métallique. 

7 torons de 7 fils.

CÂBLE TYPE AVIATION ACIER GALVANISÉ 7 X 7 FILS

 Souple et très résistant.

+ PRODUIT

Réf. Diam. Rupture Code-barre Cond 1

3906030 • 3 mm 720 daN Rouleau (200)

Caractéristiques techniques :
Matière : Acier galvanisé

Application : serrage câble

Informations complémentaires : 
Acier galvanisé.

SERRE-CÂBLE À ÉTRIER ACIER GALVANISÉ

Réf. Diam. de câble Code-barre Cond 1

3907040 3 mm La pièce

3907050 5 mm La pièce

3907080 6 mm La pièce
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SANGLES ET TENDEURS
LEVAGE ET MANUTENTION

SANGLE ARRIMAGE TEXTILE À CLIQUET
NORME(S) :  EN 12195-2

Caractéristiques techniques :
Application : Arrimage

Informations complémentaires : 
Cliquet en acier bichromaté.

Réf. Résistance
Charge 

maximum
Couleur Matière

Dimension 
( L x l )

Code-barre Cond 1 Cond 2

6000005 300 kg 200 kg Blanc Polypropylène 5 m x 
25 mm La pièce Carton (24)

6000016 1200 kg 800 kg Bleu Polyester 5 m x 
25 mm La pièce

6000026 3000 kg 2000 kg Orange 100% 
Polyester

6 m x 
35 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Application : Arrimage

Matière : 100% Polyester

Informations complémentaires : 
Sangle 100% polyester. 

Crochets doigts rapprochés et cliquet en acier bichromaté.

SANGLE ARRIMAGE TEXTILE À CLIQUET ET CROCHETS DOIGTS RAPPROCHÉS
NORME(S) :  EN 12195-2

Réf. Résistance
Charge 

maximum
Couleur Dimension ( L x l ) Code-barre Cond 1 Cond 2

6000020 1200 kg 800 kg Orange 5 m x 25 mm La pièce Carton (12)

6000031 3000 kg 2000 kg Orange 6 m x 35 mm La pièce Carton (25)

6000035 5250 kg 3000 kg Bleu 9 m x 50 mm La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Application : Arrimage

Matière : 100% polypropylène

Résistance : 1200 kg

Charge maximum : 800 kg

Dimension ( L x l ) : 5 m x 25 mm

Couleur : Bleu

Informations complémentaires : 
Sangle 100% polypropylène. 

Crochet simple en acier recouvert de PVC.   

Cliquet en acier bichromaté.

SANGLE ARRIMAGE TEXTILE À CLIQUET ET CROCHET SIMPLE
NORME(S) :  EN 12195-2

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6000025 La pièce Carton (12)

Caractéristiques techniques :
Application : Arrimage

Matière : 100% Polyester

Résistance : 7250 kg

Charge maximum : 5000 kg

Dimension ( L x l ) : 9 m x 50 mm

Couleur : Orange

Informations complémentaires : 
Sangle 100% polyester. 

Crochets doigts écartés et cliquet en  acier bichromaté.

SANGLE ARRIMAGE TEXTILE À CLIQUET ET CROCHETS DOIGTS ÉCARTÉS
NORME(S) :  EN 12195-2

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6000040 La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Application : Arrimage

Matière : 100% Polyester

Informations complémentaires : 
Sangle 100% polyester. 

Cliquet en acier bichromaté.

SANGLE ARRIMAGE TEXTILE RAPPEL AUTOMATIQUE

 Système de rappel automatique
 de sangle.

+ PRODUITNORME(S) :  EN 12195-2

Réf. Charge maximum Dimension ( L x l ) Couleur Code-barre Cond 1

6000045 550Kg 3 m x 25 mm Noir La pièce

6000046 750 kg 3 m x 50 mm Noir La pièce
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LEVAGE ET MANUTENTION
SANGLES ET TENDEURS

Caractéristiques techniques :
Application : Arrimage

Matière : 100% Polyester

Informations complémentaires : 
Poids : 2,596 kg. 

Composition : 

2 sangles orange à cliquet 6 m x 35 mm. 

avec crochet 2 doigts rapprochés. 

CMU 2000 kg. 

2 sangles bleues à boucle 2,5 m x 25 mm. 

CMU 800 kg.

PACK MULTI-USAGE D’ARRIMAGE 2 SANGLES

 Sac de rangement.

+ PRODUITNORME(S) :  EN 12195-2

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6000071 La pièce Carton (8)

Caractéristiques techniques :
Application : Arrimage

Matière : 100% Polyester

Informations complémentaires : 
Poids : 1,551 kg. 

Composition : 

3 sangles bleues à cliquet 5 m x 25 mm. 

avec crochet simple recouvert de PVC. 

CMU 800 kg

PACK MULTI-USAGE D’ARRIMAGE 3 SANGLES

 Sac de rangement.

+ PRODUITNORME(S) :  EN 12195-2

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

6000075 La pièce Carton (16)

Caractéristiques techniques :
Application : Arrimage

Dimension : 60-80-100 cm

Diamètre : 8 mm

Informations complémentaires : 
Assortiment de 6 tendeurs ø 8 mm/3 tailles: 

2 de 60 cm/2 de 80 cm/2 de 100 cm. 

Bout des crochets arrondi.

TENDEURS À CROCHET INVERSÉ - LOT DE 6

 Crochet inversé et double fil.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

3920110 Le lot (6)

 Crochet coulissant flexible.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Application : Arrimage

Matière : Caoutchouc + Polyéthylène

Dimension : 100 cm

Diamètre : 9.5 mm

Couleur : Gris

Informations complémentaires : 
Revêtement polyéthylène haute densité. 

Résistance et élasticité grâce au cordon 

en caoutchouc.

Réf. Code-barre Cond 1

3920115 La pièce

TENDEUR À CROCHET COULISSANT

 Crochet inversé et double fil.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Dimension : 100 cm

Diamètre : 8 mm

Couleur : Jaune

Informations complémentaires : 
Lot de 2 tendeurs ø 8 mm x 100 cm. 

Bout des crochets arrondi.

Réf. Code-barre Cond 1

3920100 Le lot (2)

TENDEURS À CROCHET INVERSÉ - LOT DE 2

Caractéristiques techniques :
Application : Arrimage

Matière : 100% polypropylène

Dimension ( L x l ) : 2,5 m x 25 mm

Boîtage : Lot de 2

Informations complémentaires : 
Sangle 100% polypropylène. 

Boucle acier bichromaté.

SANGLE ARRIMAGE TEXTILE À BOUCLE
NORME(S) :  EN 12195-2

Réf. Résistance Charge maximum Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

6000000 300 kg 200 kg Blanc Le lot (2) Carton (24)

6000010 800 kg 250Kg Bleu Le lot (2) Carton (18)
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PALANS, TREUILS, CRICS, CORDAGE & POULIES
LEVAGE ET MANUTENTION

Informations complémentaires : 
4 roues ø 100 mm (2 fixes / 2 pivotantes). 

Dos repliable, tapis anti dérapant, rebord de protection. 

Hauteur dossier plié : 230 mm.

CHARIOT PLIABLE

Réf. Charge maximum Dimension (L x l x h) Code-barre Cond 1

4120202 150 Kg 740 x 480 x 820 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Hauteur de levée : 85 à 205 mm

Longueur des fourches : 1150 mm

Charge maximum : 2,5 tonnes

Informations complémentaires : 
Doubles roues pleines recouvertes de caoutchouc.

TRANSPALETTE

Réf. Cond 1

4120212 La pièce

Informations complémentaires : 
Chaîne Ø 6 mm. 

Effort requis  pour soulever la charge maximale : 340 N.

Réf. Capacité de levage Hauteur de levée Code-barre Cond 1

3904120 • 1000 kg 3 m La pièce

3904140 • 2000 kg 3 m La pièce

3904145 • 2000 kg 5 m La pièce

PALAN À CHAÎNE
NORME(S) :  98/37 /CE

Informations complémentaires : 
Plateau en bois médium épaisseur 16 mm encastré, très résistant, n’éclate pas, ne se fend pas. 

Roues caoutchouc Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein. 

Espacement plateaux 630 mm.

Réf. Charge maximum Dimension (L x l x h) Code-barre Cond 1

4120207 • 500 Kg 1300 x 800 x 960 mm La pièce

4120206 • 500 Kg 1060 x 680 x 960 mm La pièce

CHARIOT SERVANTE 2 PLATEAUX

Informations complémentaires : 
Construction robuste en tube de diamètre 25 mm. 

Bavette fixe. 

Équipé de roues pneumatiques pour utilisation sur sols inégaux. 

Position 1 : diable tablier droit CU 250 kg. 

Position 2 : tablier incliné pour un bon maintien de la charge. 

Position 3 : version chariot CU 350 kg, roulettes pivotantes à l’arrière. 

Dimensions bavettes 490 x 180 mm. 

Poids 15 Kg.

Réf. Charge maximum Dimension (L x l x h) Code-barre Cond 1

4120197 250 / 350Kg 640 x 488 x 1171 mm La pièce

DIABLE CHARIOT 3 POSITIONS

 Se charge facilement dans des petits véhicules utilitaires.

+ PRODUIT

TRANSPALETTES, CHARIOTS ET DIABLES
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LEVAGE ET MANUTENTION
TRANSPALETTES, CHARIOTS ET DIABLES

Caractéristiques techniques :
Dimension ( L x l x h ) : h 950 mm

Informations complémentaires : 
Porte panneaux multi-usages. 

Structure acier, finition époxy. 

2 roues non marquantes Ø 200 mm. 

Capacité de chargement : 14 plaques type BA 13. 

Poids : 17 kg.

CHARIOT PORTE-PLAQUES

 Bras extensibles facilitant la manutention des panneaux de grandes dimensions.

+ PRODUIT

Réf. Charge maximum Code-barre Cond 1

5507520 450 Kg La pièce

Caractéristiques techniques :
Pliant : Oui

Informations complémentaires : 
Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable. 

Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un 

transport aisé. 

L’ouverture et la fermeture des roues est automatique avec 

l’ouverture du plateau. 

Profondeur de plateau 600 mm.

DIABLE ALU REPLIABLE GRAND MODÈLE

 Poignées latérales amovibles offrant un grand confort d’utilisation.
 Permet le transport de produits de grande hauteur.
 Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances.

+ PRODUIT

Réf. Charge maximum Dimension (L x l x h) Code-barre Cond 1

4120192 180 Kg 584 x 600 x 127 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Construction en tubes en acier soudés. 

Bavette rabattable. 

Roues pleines  Ø 160 x 30 mm. 

Dimension du plateau : L 400 x l 170 mm. 

Dimension bavette : L 520 x l 340 mm. 

Poids : 15 kilos.

DIABLE SPÉCIAL ESCALIER

Réf. Charge maximum Code-barre Cond 1

4120195 250 Kg La pièce

Caractéristiques techniques :
Pliant : Oui

Informations complémentaires : 
Diable en aluminium ultra-robuste, hypermaniable. 

L’ouverture et la fermeture des roues est automatique avec 

l’ouverture du plateau. 

Profondeur de plateau 350 mm.

DIABLE ALU REPLIABLE PETIT MODÈLE

 Ultra-léger, peu encombrant, se plie pour un rangement et un transport aisé.
 Roues PVC anti-traces garantissant un travail propre en toutes circonstances.

+ PRODUIT

Réf. Charge maximum Dimension (L x l x h) Code-barre Cond 1

4120191 120 Kg 482 x 350 x 108 mm La pièce

Informations complémentaires : 
Contre plaqué antidérapant bouleau 12 mm avec 4 roulettes 

pivotantes à bandage caoutchouc. 

Le plateau dispose de découpes «poignées» facilitant sa 

manutention et permettant également l’arrimage de sangles afin 

de sécuriser le chargement. 

Poids : 0,5 kg.

PLATEAU DE MANUTENTION ROULANT

Réf. Charge maximum Dimension (L x l x h) Code-barre Cond 1

4120193 500 Kg 650 x 405 x 140 mm La pièce
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TRANSPALETTES, CHARIOTS ET DIABLES
LEVAGE ET MANUTENTION

Caractéristiques techniques :
Application : Pour machines légères

Dimension intérieure ( L x l ) : 2000 x 200 mm

Poids : 6.5 kg

Epaisseur : 30 mm

Capacité de charge : 1160 kg par paire

Hauteur à franchir : 568 mm (pente de 30%)

Matière : Aluminium

Informations complémentaires : 
Sans rebords. 

Appui supérieur et inférieur. 

Accrochage par goujon(non fourni). 

Surface emboutie antidérapante. 

Epaisseur 30 mm.

RAMPE DE CHARGEMENT ALUMINIUM

 Légères et robustes.
 Faible encombrement.
 Tête d’appui percée pour accrochage.
 Bon rapport poids/chargement.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5506401 • La paire

Informations complémentaires : 
Construction en tubes en acier soudés. 

Bavette rabattable. 

Poignée de sécurité avec anse de protection. 

Roues gonflables Ø 260 x 85 mm 

Dimension du plateau : L 400 x l 170 mm 

Dimension bavette : L 520 X l 340 mm 

Poids : 10 kilos.

DIABLE AVEC BAVETTE PIVOTANTE

Réf. Charge maximum Code-barre Cond 1

4120199 250 Kg La pièce
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LEVAGE ET MANUTENTION
ROUES ET ROULETTES DE MANUTENTION

Caractéristiques techniques :
Type : Pivotante

Frein : Non

Informations complémentaires : 
Roue bandage caoutchouc gris,  

Roue alésage lisse. 

Pivotement sur double rangée de billes.

ROULETTE PIVOTANTE

Réf. Diam. Charge
Dimension de la 

platine
Code-barre Cond 1

5504304 • 40 mm 25 Kg 43 x 43 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Pivotante

Frein : Non

Informations complémentaires : 
Roue corps nylon bandage caoutchouc. 

Pivotement sur double couronne de billes trempées avec joint 

de protection.

ROULETTE PIVOTANTE AVEC PLATINE

Réf. Diam. Charge
Dimension de la 

platine
Code-barre Cond 1

5504289 80 mm 60 Kg 105 x 80 mm La pièce

5504292 100 mm 80 Kg 105 x 80 mm La pièce

5504293 125 mm 120 Kg 105 x 80 mm La pièce

5504294 • 160 mm 150 kg 135 x 110 mm La pièce

5504295 200 mm 200 Kg 135 x 110 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Pivotante

Frein : Non

Informations complémentaires : 
Double galets plastiques. 

Monture plastique. 

Roue alésage lisse.

ROULETTE PIVOTANTE DOUBLE GALET TIGE M8

Réf. Diam. Charge Diam. de la tige Code-barre Cond 1

5504305 • 50 mm 40 Kg M8 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Pivotante

Frein : Oui

Informations complémentaires : 
Roue corps nylon bandage caoutchouc. 

Pivotement sur double couronne de billes trempées avec joint 

de protection. 

Blocage à double effet du pivotement et de la roue.

ROULETTE PIVOTANTE À FREIN AVEC PLATINE

Réf. Diam. Charge
Dimension de la 

platine
Code-barre Cond 1

5504296 • 80 mm 60 Kg 105 x 80 mm La pièce

5504297 100 mm 80 Kg 105 x 80 mm La pièce

5504298 125 mm 120 Kg 105 x 80 mm La pièce

5504299 160 mm 150 kg 135 x 110 mm La pièce

5504300 • 200 mm 200 Kg 135 x 110 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Fixe

Frein : Non

Informations complémentaires : 
Roue corps nylon bandage caoutchouc.

ROULETTE FIXE AVEC PLATINE

Réf. Diam. Charge
Dimension de la 

platine
Code-barre Cond 1

5504307 80 mm 60 Kg 105 x 80 mm La pièce

5504301 100 mm 80 Kg 105 x 80 mm La pièce

5504302 125 mm 120 Kg 105 x 80 mm La pièce

5504303 160 mm 150 kg 135 x 110 mm La pièce
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TRANSPORT DE PORTES, PANNEAUX ET VITRAGES
LEVAGE ET MANUTENTION

Informations complémentaires : 
Chariot permettant le maintien et le transport de tout panneau, 

porte, menuiserie bois, PVC ou Alu. 

Mors de serrage protégé évitant toutes rayures sur panneaux 

fragiles. 

Blocage des roues pour un usage en mode stationnaire 

Ouverture des mors de 6 à 110 mm.

CHARIOT DE MANUTENTION PORTES ET PANNEAUX ROLLER PRESS

Réf. Charge Code-barre Cond 1

4120194 max. 200 Kg La pièce

Informations complémentaires : 
2 ridelles hauteur 800 mm incluses. 

Plateau en bois médium vernis. 

Equipé de 8 fourreaux espacés de 70 mm. 

Roues caoutchouc Ø 200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein. 

En option au choix ridelles hauteur 300 - 600 - 800 mm.

Réf. Charge maximum Dimension (L x l x h) Code-barre Cond 1

4120208 • 500 Kg 1300 x 800 x 
1105 mm La pièce

CHARIOT PORTE PANNEAUX

Caractéristiques techniques :
Type : Stockage vertical

Dimension : L 1500 x l 1200 x H 1820 mm

Charge maximum : 1500 kg

Informations complémentaires : 
Deux roues orientables et deux roues fixes. 

4 anneaux pour manutention par grue ou chariot élévateur. 

Garniture caoutchouc pour protection des arêtes et des angles. 

Assise du chariot inclinée vers l’arrière.

CHARIOT DE MANUTENTION ENCASTRABLE KW1550S

 Possibilité d’emboîter plusieurs chariots.
 Transport sûr et rapide des fenêtres.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4112627 La pièce

Informations complémentaires : 
Une seule personne peut ainsi dégonder, déplacer, transporter et ré-installer une porte. 

Construction mécano-soudée avec tube d’acier 38 x 20 mm. 

2 roues fixes de diamètre 200 mm. 

1 roue directionnelle de diamètre 100 mm.

Réf. Modèle Epaisseur de porte Charge Code-barre Cond 1

4120210 L 84 mm maxi 150 kg La pièce

4120211 XL 114 mm maxi 150 kg La pièce

CHARIOT DE MANUTENTION DE PORTE

 Pour déplacer et installer des portes en toute autonomie.
 Évite la manipulation à plusieurs.

+ PRODUIT
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LEVAGE ET MANUTENTION
TRANSPORT DE PORTES, PANNEAUX ET VITRAGES

Caractéristiques techniques :
Type : Stockage vertical

Dimension : L 2400 x l 1200 x H 2600 mm

Charge maximum : 1200 Kg

Informations complémentaires : 
Chariot avec compartiments garnis d’un revêtement de 

protection. 

Deux roues orientables, deux roues fixes. 

20 compartiments 90 mm.

CHARIOT POUR CADRES ET PORTES RTF3120

 Pour stockage intermédiaire et transport de cadres et portes.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4112624 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Stockage horizontal

Dimension : L 1300 x l 600 x H 1715 mm

Charge maximum : 1500 kg

Informations complémentaires : 
Stockage horizontal bilatéral sur 4 niveaux. 

Revêtement pour transport des renforts. 

Deux roues orientables, deux roues fixes. 

8 niveaux largeur : 285 mm.

CHARIOT DE STOCKAGE HORIZONTALDES RENFORTS VWH1250

Réf. Code-barre Cond 1

4112625 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Stockage vertical

Dimension : L 1000 x l 900 x H 1730 mm

Charge maximum : 1500 kg

Informations complémentaires : 
Pour transport et stockage intermédiaire des profilés. 

Séparation réglable en hauteur avec revêtement de protection. 

Bâti électro zingué. 

Quatre roues orientables, dont deux à blocage. 

9 séparations : 95 x 700 mm.

CHARIOT DE STOCKAGE VERTICAL DES PROFILS PWV2810

 Construction robuste, charge maximale importante.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4112626 La pièce

Caractéristiques techniques :
Type : Stockage vertical

Dimension : L 800 x l 600 x H 1050 mm

Charge maximum : 400 Kg

Informations complémentaires : 
Deux roues orientables, deux roues fixes. 

32 compartiments. 

Plateau réglable en hauteur.

CHARIOT À PARCLOSE GLW2332

 Différentes versions (sujets, longueur...).
 Jusqu’à 80 sujets 3 grilles réglables.
 Avec support de transport pratique.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

4112623 La pièce
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TRANSPORT DE PORTES, PANNEAUX ET VITRAGES
LEVAGE ET MANUTENTION

Caractéristiques techniques :
Charge maximum : 180 Kg

Dimension de la plaque : Maxi. 2,40 x 1,5 m

Informations complémentaires : 
Frein sur Châssis. 

2 roues tout terrain Ø 400 mm. 

Transport du verre sur un côté. 

Rotation du palonnier à 360 °. 

Position des ventouses réglable sur le palonnier. 

Treuil manuel avec frein automatique. 

Chariot porte palonnier avec butée de blocage. 

Position ergonomique du treuil pour utilisation par droitier ou gaucher. 

Ventouse manuelle à pompe avec indicateur de sécurité. 

Ventouse, capacité unitaire de levage 140 kg. 

Ventouses Ø 250 mm. 

Hauteur de levage 1400 mm, 

Poids 54 Kg. 

*Ventouses hors garantie.

Réf. Code-barre Cond 1

4120220 • La pièce

DIABLE ÉLÉVATEUR TRANSPORTEUR DE VERRE GT 2

 Mise en action en quelques secondes sur chantier.
 Châssis coulissant avec 4 roues pour travail en façade.
 Construction compacte très robuste.

+ PRODUIT

Informations complémentaires : 
Hauteur de base du plateau : 970 mm. 

Hauteur de levage : 3,3 m. 

Charge admise : 130 kg à 3 m - 120 kg à 3,3 m. 

Poids du mat : 21 kg. 

Cotes pieds fermés : 300 x 300 mm. 

Cotes pieds ouverts : 1,1 x 1,1 m. 

Dimensions du plateau : 435 x 750 mm. 

Poids du plateau : 5,3 kg. 

Levage électrique 220 V monophasé. 

5 pieds dont 4 à longueurs réglables pour une utilisation sur escaliers ou sol en pente. 

Plateau tournant à 360 ° avec blocage multi-positions. 

Arrêt d’urgence sur le réducteur, utilisation manuelle par manivelle en cas de panne ou d’absence de courant. 

Garantie 2 ans.

Réf. Code-barre Cond 1

4120215 La pièce

LÈVE STORE ÉLECTRIQUE CM 340

 De faible poids.
 Utilisation immédiate sur chantier.
 Mise en action en moins d’une minute.
 Niveau à bulle sur la tête du mat.

+ PRODUIT
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LEVAGE ET MANUTENTION
TRANSPORT DE PORTES, PANNEAUX ET VITRAGES

Caractéristiques techniques :
Nombre de têtes : 1

Diamètre de la tête : 200 mm

Charge maximum : 100 Kg (Horizontal) / 50 Kg (Vertical)

Informations complémentaires : 
Poignée et bâti ABS, semelle caoutchouc, poids 0,8 kg, La 

pompe à vide, située dans la poignée, est actionnée par 

pressions successives sur le piston. Un clapet casse-vide 

permet de libérer la ventouse. Attention: en traction verticale 

il faut diviser par 2 la valeur de la charge indiquée. Livrée en 

coffret.

VENTOUSE À POMPE POWER GRIP

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

1807997 La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Nombre de têtes : 1

Charge maximum : 120 Kg (Horizontal)

Informations complémentaires : 
Livrée en mallette de transport résistante.

VENTOUSE À POMPE BIMATIÈRE

 3 lèvres d’étanchéité pour une flexibilité parfaite.
 Peu de pompage.
 Anneau rouge de sécurité pour une visualisation de la force.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

8922233 La pièce Carton (2)

LÈVE PORTE ORIENTABLE

 Idéal pour la mise en place de portes lourdes (coupe-feu, blindée…).

+ PRODUIT

Réf. Charge maximum Code-barre Cond 1

4160160 75 mm (max.) La pièce

Informations complémentaires : 
Tirer, porter, soulever : permet le transport aisé de panneaux. 

Extrêmement robuste. 

Corps en aluminium muni de patins antidérapants. 

Charge maxi par poignée 75 kg.

POIGNÉE DE TRANSPORT - JEU DE 2

Réf. Type Epaisseur maximum Code-barre Cond 1

5507410 Bois 0 à 65 mm La paire

5507411 • Bois / Alu / PVC 40 à 110 mm La paire

5507412 Bois / Alu / PVC 90 à 150 mm La paire

Informations complémentaires : 
Conçue pour soulever et transporter toute sorte de matériaux larges, lourds ou encombrants sans effort : plaques ossature bois, 

plaques de plâtre, porte, contreplaqué…

POIGNÉE DE TRANSPORT GORILLA GRIPPER

Réf. Code-barre Cond 1

7606500 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Nombre de têtes : 2

Diamètre de la tête : 120 mm

Charge maximum : 60 Kg =30 Kg par tête (Horizontal)

Informations complémentaires : 
Ventouse de transport double. 

Tête de 120 mm de diamètre. 

Verrouillage par 2 leviers oscillants. 

Recommandée pour tout transport et manipulation de matériel.

VENTOUSE À DOUBLE TÊTE

 Verrouillage par 2 leviers oscillants.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1 Cond 2

8922232 La pièce Carton (2)
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RATELIERS PORTE-VÉLOS, BARRIÈRES ET BUTÉES DE PARKING
ÉQUIPEMENTS URBAINS

 Système de fermeture avec cylindre européen.
 Possibilité d’intégrer un organigramme existant.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Usage : Protection place parking

Application : intérieur et extérieur

Matière : Acier électro-zingué

Poids : 8 kg

Type de fixation : Vis + chevilles + rondelles

Type de fermeture : Cylindre européen avec 3 

clés

Informations complémentaires : 
Tube ø 50 mm anti-corrosion. 

Verrouillage automatique en position verticale. 

Platine de protection très résistante en polyamide chargée de fibre de verre.

Réf. Code-barre Cond 1

3908210 La pièce

BARRIÈRE DE PARKING

AMÉNAGEUR D’ESPACES PUBLICS 
À VIVRE ET À PARTAGER

Mobilier urbain, mobilier intérieur, signalisation, quincaillerie

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER

 Utilisable pour tout type de vélos grâce à des étriers 
coniques.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques :
Usage : Parking vélos

Application : Extérieur

Matière : Acier galvanisé

Poids : 8,7 kg

Dimension : longueur 1,30 m

Informations complémentaires : 
Utilisation possible des 2 côtés. 

Traverses : 25 x 25 x 25 mm. 

Etriers : tube ø 16 mm. 

Entre-axe étrier : 310 mm.

Réf. Code-barre Cond 1

3908215 La pièce

SUPPORT VÉLOS 5 PLACES
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ÉQUIPEMENTS URBAINS
CANIVEAUX

Caractéristiques techniques :
Composition : un corps de caniveau injecté en résine 

polypropylène noir avec emboîture mâle-femelle. Deux grilles 

fonte classe B125. Quatre vis thermoplastiques acier zinc nickel 

noir.

Classe de résistance : B125.

Longueur : 100 cm.

Largeur utile : 98 mm.

Profondeur utile : 83 mm.

Type de grille : fonte.

Surface d’avalement : 470 cm2/ml.

Section hydraulique : 81 cm2.

Dimensions des fentes : 10 / 70 mm.

Poids : 5,7 kg.

CANIVEAU LARGEUR 130 EXT. GRILLES FONTE VISSÉES CLASSE B125

 Certifié CE et conforme à la norme NF EN 1433.
 Peut être utilisé en domaine privatif pour toutes les applications du bâtiment, de 

l’environnement de la maison, des parcs et jardins en classe B125.
 Respecte les exigences PMR.

+ PRODUIT

Réf. Cond 1

7606531 La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : un corps de caniveau injecté en résine 

polypropylène noir avec emboîture mâle-femelle. Une grille acier 

galvanisé.

Longueur : 100 cm.

Largeur utile : 98 mm.

Profondeur utile : 83 mm.

Type de grille : acier galvanisé.

Surface d’avalement : 260 cm2/ml.

Section hydraulique : 81 cm2.

Dimensions des fentes : 9 / 82 mm.

Poids : 2,8 kg.

CANIVEAU LARGEUR 130 EXT. GRILLES ACIER GALVANISÉ CLASSE A15

 Certifié CE et conforme à la norme NF EN 1433.
 Peut être utilisé pour l’aménagement intérieur ou extérieur des bâtiments en classe A15.
 Respecte les exigences PMR.

+ PRODUIT

Réf. Cond 1

7606536 La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : un corps de caniveau injecté en résine 

polypropylène noir avec emboîture mâle-femelle. Deux grilles 

composite classe B125. Quatre vis zinguées noires pour 

thermoplastiques.

Classe de résistance : B125.

Longueur : 100 cm.

Largeur utile : 98 mm.

Profondeur utile : 83 mm.

Type de grille : composite.

Surface d’avalement : 411 cm2/ml.

Section hydraulique : 81 cm2.

Dimensions des fentes : 15 / 18 mm.

Poids : 2,5 kg.

CANIVEAU LARGEUR 130 EXT. GRILLES COMPOSITE VISSÉES CLASSE B125

 Certifié CE et conforme à la norme NF EN 1433.
 Peut être utilisé en domaine privatif pour toutes les applications du bâtiment, de 

l’environnement de la maison, des parcs et jardins en classe B125.
 Respecte les exigences PMR.

+ PRODUIT

Réf. Cond 1

7606532 La pièce

Caractéristiques techniques :
Matériau PVC.

Diamètre 100 mm.

Sortie Latérale

FOND/NAISSANCE POUR CONNECTION AU RÉSEAU

 La fixation se fait via un emboîtement mâle / femelle
 Désoperculage au marteau pour faciliter le raccordement.
 Les fonds / naissances sont en PVC injectés pour faciliter le raccordement sur le réseau pluvial.
 Les gammes Connecto et Kenadrain forment un système via les accessoires associés

+ PRODUIT

Réf. Désignation Cond 1

7606533 Noir pour grille composite La pièce

7606534 Noir pour grille fonte / acier La pièce

7606535 Piquage pour caniveaux La pièce
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Retrouvez toutes les informations techniques 
relatives aux normes ainsi que le lexique des 

pictogrammes à partir de la page 665 du catalogue.
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CASQUES ET CASQUETTES
PROTECTION DE LA TÊTE

Casque diamond 

avec porte badge 

DISPONIBLE SUR 

COMMANDE

Caractéristiques techniques :
Application : Protection choc

Composition : ABS.

Informations complémentaires : 
Casque de chantier ABS.

CASQUE DE CHANTIER BASEBALL DIAMOND

 Serrage bouton.
 Bande argent.
 Certifié port à l'envers.
 Visière très courbe.

+ PRODUITNORME(S) :  EN397/EN50365 Classe 0

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906013 Ajustable Blanc La pièce Carton (20)

Caractéristiques techniques :
Application : Protection choc

Composition : Casque polypropylène ou polyéthylène 

haute densité (HDPE). Basane éponge.

Informations complémentaires : 
Casque de chantier à serrage glissière.

CASQUE DE CHANTIER ZIRCON

 Polyéthylène haute densité.
 Traité anti-UV.
 8 points de fixation.
 Basane éponge.

+ PRODUITNORME(S) :  EN397/EN50365 Classe 0

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906012 Bleu La pièce Carton (40)

Caractéristiques techniques :
Application : Protection choc

Composition : ABS.

Informations complémentaires : 
Casque de chantier ventilé, style casque de montagne.

CASQUE DE CHANTIER GRANITE WIND

 Ailettes.
 Serrage ergonomique One-D Rotor.
 Jugulaire 3 points de fixation amovible.
 Basane thermoformée remplaçable.
 Coiffe polyamide.
 Design sans visière.

+ PRODUITNORME(S) :  EN397

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906083 Ajustable Blanc La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Application : Protection choc

Composition : Extérieur polyester enduit polyuréthane. 

Coquille intérieure polyéthylène haute densité. Renfort 

de la coquille mousse.

Informations complémentaires : 
Casquette anti-heurts type base-ball. 

Taille unique réglable par boucle 55 à 62 cm.

CASQUETTE ANTI-HEURTS TYPE BASE-BALL

 Serrage arrière.
 Bi-matière.
 Coque en polyéthylène avec 18 trous.
 Réduction de la transpiration.

+ PRODUITNORME(S) :  EN812

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906079 Ajustable Noir et rouge La pièce Carton (20)

Caractéristiques techniques :
Application : Chute

Informations complémentaires : 
Adaptables sur casques : 

ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ et BASEBALL DIAMOND.  

Répond au point 5.1.4 (points d'ancrage de la jugulaire) de la norme EN397.

JUGULAIRE POUR CASQUE DE CHANTIER - SACHET DE 10

 4 points de fixation pour travail en hauteur. 
 Système de fixation auto-rupteur.

+ PRODUIT

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906015 Ajustable Noir La pièce Carton (20)
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PROTECTION DES YEUX
LUNETTES ET LUNETTES MASQUES

Caractéristiques techniques :
Composition : Monture nylon. Oculaires polycarbonate.

Informations complémentaires : 
Lunettes polycarbonate monobloc incolore.  

Pont nasal polycarbonate intégré.  

Branches nylon inclinables. 

Protections latérales.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906312 Sans taille Incolore La pièce Carton (10)

LUNETTES PACAYA CLEAR

 Très bonne étanchéité dans les environnements poussiéreux.
 Confort accru en cas de choc.
 Anti-buée.
 Anti-rayures. 
 UV400.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN166/EN170

Caractéristiques techniques :
Composition : Polycarbonate.

Informations complémentaires : 
Lunettes polycarbonate monobloc incolore. 

Branches nylon ajustables. 

Protections latérales.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906314 Sans taille Incolore La pièce Carton (10)

LUNETTES KILIMANDJARO CLEAR

 Anti-rayures.
 UV400.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN166/EN170

Caractéristiques techniques :
Composition : Polycarbonate.

Informations complémentaires : 
Lunettes polycarbonate monobloc fumées.  

Pont nasal polycarbonate intégré.  

Branches polycarbonate.  

Sans métal : diélectrique. 

Ultra légère : 18 g , et ultra flexible.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906425 Sans taille Fumé La pièce Carton (10)

LUNETTES MILO SMOKE

 Anti-buée.
 Anti-rayures.
 UV400.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN166/EN172

Caractéristiques techniques :
Composition : Polycarbonate.

Informations complémentaires : 
Lunettes polycarbonate monobloc incolore ultra légère.  

Monture sans métal extra fine et pont nasal polycarbonate extra souple. 

Adaptées pour un port de longue durée.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906373 Sans taille Incolore La pièce Carton (10)

LUNETTES KISKA 2 CLEAR

 Sans métal.
 Ultra légère.
 Anti-buée.
 Anti-rayures.
 Antistatique.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN166/EN170
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LUNETTES ET LUNETTES MASQUES
PROTECTION DES YEUX

Caractéristiques techniques :
Composition : Monture PVC. Ecran polycarbonate.

Informations complémentaires : 
Lunettes masques polycarbonate incolore.  

Ventilation indirecte. 

Monture souple en PVC et nylon. 

Ecran panoramique. 

Adapté au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court.  

Large bandeau élastique.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906374 Ajustable Incolore La pièce Carton (10)

LUNETTES MASQUE GALERAS CLEAR

 Très bon maintien.
 Anti-buée.
 Anti-rayures.
 UV400.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN166

Caractéristiques techniques :
Composition : Monture nylon. Oculaires polycarbonate.

Informations complémentaires : 
Lunettes polycarbonate monobloc incolore.  

Pont nasal polycarbonate intégré.  

Branches nylon inclinables. 

Protections latérales.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906426 Ajustable Incolore La pièce Carton (10)

LUNETTES PACAYA STRAP

 Très bonne étanchéité dans les environnements poussiéreux.
 Ajustement précis avec le large élastique + système de réglage.
 Anti-buée.
 Anti-rayures. 
 UV400.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN166/EN170

Caractéristiques techniques :
Composition : Monture et oculaires polycarbonate.

Informations complémentaires : 
Lunettes polycarbonate monobloc incolores.  

Branches type spatules plates souples.  

Nez polycarbonate intégré. 

Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit.  

Protections latérales.

LUNETTES BRAVA 2 CLEAR

 Anti-rayures.
 UV400.

+ PRODUITNORME(S) :  EN166/EN170

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906424 Sans taille Incolore La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Composition : Monture et oculaires polycarbonate.

Informations complémentaires : 
Protections latérales. 

Pont nasal polycarbonate.  

Branches polycarbonate souple.  

Adaptées pour tous types de lunettes de prescription.

SURLUNETTES HEKLA 2

 UV400.
 Anti-rayures.

+ PRODUITNORME(S) :  EN166/EN170

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906372 Sans taille Incolore La pièce Carton (10)
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PROTECTION DES YEUX
VISIÈRES ET PORTE-VISIÈRES

Caractéristiques techniques :
Composition : Polycarbonate

Informations complémentaires : 
Polycarbonate.  

Epaisseur 1,9/2,0 mm.  

Protection contre l'arc électrique.  

Fixation universelle.  

Adaptable sur porte-visière VISOR HOLDER, VISOR-H, VISOR-U, 

39 cmx20xm.

VISIÈRE DE PROTECTION VISOR TORIC CLEAR

 Durée de vie augmentée. 
 Champ de vision extra-large.
 Résistance maximale à l'impact.

+ PRODUITNORME(S) :  EN166/EN170

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906318 Sans taille Incolore La pièce Carton (20)

Caractéristiques techniques :
Composition : ABS. Bandeau LDPE.

Informations complémentaires : 
Porte-visière avec protection frontale. 

 Système de serrage Rotor ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906319 Ajustable Gris La pièce Carton (25)

PORTE-VISIÈRE VISOR-H
NORME(S) :  EN166

Caractéristiques techniques :
Composition : Polypropylène.

Informations complémentaires : 
Adaptable sur casque de chantier ZIRCON, QUARTZ et BASEBALL DIAMOND.  

A combiner avec visières VISORPC, VISORG, VISOR-TORIC et VISOR FLASH. 

Fixation universelle.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906317 Sans taille Noir La pièce Carton (20)

PORTE-VISIÈRE VISOR HOLDER

 Compatible coquilles antibruit.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN166/EN1731/EN170
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LUNETTES ET MASQUES DE SOUDAGE
PROTECTION DES YEUX

Caractéristiques techniques :
Composition : Cagoule polyamide. Filtre LCD.

Informations complémentaires : 
Masque pour soudure à l'arc électrique avec écran auto obscurcissant. 

Peut être utilisé pour la soudure MIG, MAG, TIG et plasma, 

nécessitant une protection de teinte 9 à 13.  

Peut être utilisé pour de la soudure à faible intensité ou à la flamme teinte 5 à 9. 

Peut être utilisé pour le meulage en teinte 4.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906427 Ajustable Noir et gris La pièce Carton (6)

MASQUE SOUDEUR BARRIER 2

 Moins de fatigue visuelle.
 Confort visuel maximal garanti.
 Réactivité accrue du produit dans toutes les positions et dans les endroits confinés.
 Confort d'utilisation garanti pour tout type de soudure.
 Remplacement facile des écrans abîmés.
 Longévité accrue.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN166/EN379/EN175

Caractéristiques techniques :
Composition : Monture nylon. Oculaires polycarbonate.

Informations complémentaires : 
Lunettes polycarbonate monobloc. 

Pont nasal polycarbonate intégré. 

Branches nylon inclinables.  

Protections latérales.  

Teinte 5.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906351 Sans taille Teinte 5 La pièce Carton (10)

LUNETTES SOUDEUR PACAYA T5

 Idéal pour le soudage.
 Anti-rayures.
 UV400.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN166/EN169

Caractéristiques techniques :
Application : Soudure

Composition : Polycarbonate

Informations complémentaires : 
Lot de 5 écrans extérieurs en polycarbonate.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5906428 Sans taille Incolore Le lot (5)

ECRAN POUR MASQUE SOUDEUR BARRIER 2
NORME(S) :  EN166
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PROTECTION AUDITIVE
CASQUES ANTI-BRUIT

Caractéristiques techniques :
Atténuation : Bruit

Composition : Coquille ABS. Coussinet mousse PU et revêtement PU. Arceau EVA et acier inoxydable.

Informations complémentaires : 
Casque antibruit avec coquilles ABS SNR 33dB.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906110 Sans taille Noir La pièce Carton (20)

CASQUE ANTI-BRUIT MAGNY-COURS 2

 Arceau à structure métallique.
 Coussinets rembourrés en mousse synthétique et revêtement PU.
 Technologie d'atténuation multi-coques Air-Room.
 Couleur selon l'échelle SNR Delta Plus.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN352-1

Caractéristiques techniques :
Atténuation : Bruit

Composition : Coquille ABS. Oreillette mousse. Arceau POM.

Informations complémentaires : 
Casque antibruit SNR 30 dB.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906109 Ajustable Gris La pièce Carton (20)

CASQUE ANTI-BRUIT INTERLAGOS

 Double arceau.
 Outil porte casque à la ceinture inclus.
 Couleur selon l'échelle SNR Delta Plus.
 Couleur HV.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN352-1

Caractéristiques techniques :
Atténuation : 26 db

Composition : Coquille : ABS / Oreillette : Mousse / Arceau : ABS

Informations complémentaires : 
Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse synthétique. 

Arceau ABS réglable en hauteur, souple et matelassé.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906102 Ajustable Orange La pièce Carton (50)

CASQUE ANTI-BRUIT SEPANG 2

 Excellent rapport qualité / prix

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN352-1

Caractéristiques techniques :
Atténuation : Bruit

Composition : Coquille ABS. Oreillette mousse PU et revêtement PU. Fourche acier inoxydable.

Informations complémentaires : 
Coquilles antibruit ,réglables en hauteur. 

A utiliser directement sur le casque ou avec le porte-visière Visor Holder. 

Adaptables sur casques ZICRON, QUARTS, GRANITE et BASEBALL DIAMOND.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906211 Ajustable Noir La pièce Carton (20)

COQUILLES ANTIBRUIT MAGNY HELMET 2

 Léger et robuste, résiste aux torsions et déformations.
 Confort maximal.
 Haut niveau de performance.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN352-3
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BOUCHONS D’OREILLES
PROTECTION AUDITIVE

Caractéristiques techniques :
Atténuation : Bruit

Composition : LDPE. ABS.

Informations complémentaires : 
Distributeur de bouchons d'oreilles CONIC500. 

Avec recharge de 500 paires .

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES CONIC DISPLAY

 Se fixe au mur ou se pose.

+ PRODUITNORME(S) :  EN352-2

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906206 Sans taille Gris La pièce Carton (4)

Caractéristiques techniques :
Atténuation : Bruit

Composition : Mousse de polyuréthane.

Informations complémentaires : 
Recharge de 500 paires.  

Pour distributeur CONICDISPLAY. 

Usage unique en polyuréthane.

BOUCHONS D'OREILLES CONIC500
NORME(S) :  EN352-2

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906207 Sans taille Rouge Boite (500) Carton (2500)

Caractéristiques techniques :
Atténuation : Bruit

Composition : Mousse de polyuréthane.

Informations complémentaires : 
Bouchons d'oreilles à usage unique en mousse polyuréthane.

BOUCHONS D'OREILLES POLYURÉTHANE
NORME(S) :  EN352-2

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906201 Unique Rouge La paire Boite (200)

5906203 Unique Rouge La paire Le sachet (10)

Caractéristiques techniques :
Atténuation : Bruit

Composition : Thermoplastique (TPR). Cordon nylon.

Informations complémentaires : 
Bouchons d'oreilles réutilisables en TPR avec cordon textile.

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES EN TPR

 Design profilé à 3 ailettes.
 Produit sans silicone.
 Prise en main facile.
 Cordelette en nylon tressé.
 Couleur selon l'échelle SNR Delta Plus.

+ PRODUITNORME(S) :  EN352-2

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906209 Unique Jaune Le sachet (10) Boite (100)

Caractéristiques techniques :
Atténuation : Bruit

Composition : Mousse polyuréthane. Arceau 

polypropylène.

Informations complémentaires : 
Paires de bouchons d'oreilles de rechange en mousse PU.

BOUCHONS D'OREILLES POLYURÉTHANE DE RECHANGE POUR CONICAP01

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906210 Unique Jaune Le sachet (10) Boite (200)

Caractéristiques techniques :
Atténuation : Bruit

Composition : Mousse polyuréthane. Arceau 

polypropylène.

Informations complémentaires : 
Arceau antibruit avec bouchons d'oreilles en PU.  

Se porte sous le menton. Exposition temporaire.

ARCEAU PLIABLE ANTI-BRUIT CONICAP 01
NORME(S) :  EN352-2

Réf. Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5906107 Bleu et jaune La pièce Carton (20)
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PROTECTION RESPIRATOIRE
MASQUES ET DEMI-MASQUES

Caractéristiques techniques :
Composition : Silicone

Informations complémentaires : 
Masque complet respiratoire en silicone.  

Système innovant de fixation ROTOR® (breveté), permettant de mettre et d'enlever le masque d'une seule main, 

tout en gardant ses gants. 

Oculaire polycarbonate à champ de vision extra-large (210 °).  

Demi-masque intérieur en silicone pour la réduction de la buée et plus de confort : 

3 valves inspiratoires, 1 valve expiratoire, dispositif phonique. 

Taille ajustable S, M, L. Compatible avec cartouches type EN148-1, comme la série M9000.  

Sac de rangement inclus.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904171 Ajustable Noir et orange La pièce Carton (6)

MASQUE RESPIRATOIRE COMPLET ROTOR GALAXY

 Confort visuel maximal garanti.
 Convient à tout type de visage.
 Ajustement simple et rapide avec ou sans gants.
 Utilisation en conditions extrêmes.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN136/EN148-1

Caractéristiques techniques :
Composition : Silicone

Informations complémentaires : 
Masque complet respiratoire en silicone. 

Système de fixation par sangles. 

Oculaire polycarbonate à champ de vision extra-large (210 °). 

Demi-masque intérieur en silicone pour la réduction de la buée et plus de confort: 

3 valves inspiratoires, 1 valve expiratoire, dispositif phonique. 

Taille ajustable. 

Bandoulière pour le port du masque au repos. 

Compatible avec cartouches type EN148-1, comme la série M9000. 

Sac de rangement inclus.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904180 Ajustable Noir et orange La pièce Carton (6)

MASQUE RESPIRATOIRE COMPLET STRAP GALAXY

 Ajustement précis.
 Utilisable avec un casque de chantier.
 Confort visuel maximal garanti.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN136/EN148-1

Caractéristiques techniques :
Application : Gaz , vapeurs.

Composition : ABS

Informations complémentaires : 
Boîtier en résine synthétique. 

Grande résistance aux chocs et aux abrasions.

CARTOUCHE A2B2E2K2P3 POUR MASQUE ROTOR GALAXY ET STRAP GALAXY - BOITE DE 4

 Réutilisation possible de la cartouche après utilisation grâce au bouchon,
 refermable pour une plus grande longévité.
 Système de fixation universelle DIN40.( certifié EN148-1)

+ PRODUITNORME(S) :  EN148-1/EN14387

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904179 Sans taille Noir Boite (4) Carton (40)

Caractéristiques techniques :
Composition : Corps du masque polypropylène avec 

surmoulage thermoplastique TPE. Lanières élasthanne.

Informations complémentaires : 
Demi-masque confort bi filtre . 

Corps du masque en polypropylène (PP) 

Surmoulage thermoplastique (TPE). 

Lanières élastiques. Prévu pour 2 galettes filtrantes.

DEMI-MASQUE NU JUPITER

 Résistance accrue.
 Sécurité renforcée.

+ PRODUITNORME(S) :  EN140

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904102 M/L Noir et gris La pièce Carton (15)
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CARTOUCHES ET GALETTES
PROTECTION RESPIRATOIRE

Caractéristiques techniques :
Application : Particules, poussières toxiques

Composition : Fibres synthétiques non tissées.

Informations complémentaires : 
Lot de 2 pré-filtres P3 et 2 adaptateurs pour demi-masque JUPITER. 

A utiliser avec les galettes A2 ou ABEK1 pour une protection supplémentaire contre les poussières.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904135 Sans taille Gris Le lot (2) Carton (60)

PRÉFILTRE P3 POUR DEMI-MASQUE JUPITER - KIT DE 2
NORME(S) :  EN143

Caractéristiques techniques :
Application : Particules, poussières toxiques

Composition : Fibres synthétiques non tissées.

Informations complémentaires : 
Lot de 2 pré-filtres P3 et 2 adaptateurs pour demi-masque JUPITER. 

A utiliser avec les galettes A2 ou ABEK1 pour une protection supplémentaire contre les  

poussières.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904134 Sans taille Gris Le lot (6) Carton (180)

PRÉFILTRE P2 POUR DEMI-MASQUE JUPITER - KIT DE 6
NORME(S) :  EN143

Caractéristiques techniques :
Application : Particules, poussières toxiques

Composition : Plastique et fibres synthétiques.

Informations complémentaires : 
Lot de 2 galettes pour demi-masque JUPITER

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904167 Sans taille Gris Le lot (2) Carton (60)

GALETTE P3 POUR DEMI-MASQUE JUPITER - KIT DE 2
NORME(S) :  EN143

Caractéristiques techniques :
Application : Particules, poussières toxiques

Composition : Plastique et fibres synthétiques.

Informations complémentaires : 
Lot de 2 galettes pour demi-masque JUPITER.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904133 Sans taille Gris Le lot (2) Carton (60)

GALETTE P2 POUR DEMI-MASQUE JUPITER - KIT DE 2
NORME(S) :  EN143

Caractéristiques techniques :
Composition : Coque plastique. Charbon actif.

Informations complémentaires : 
Lot de 2 galettes pour demi-masque JUPITER. 

Pour vapeurs, gaz organiques et inorganiques. 

Ammoniac et ses dérivés. 

Gaz acides de classe 1.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904132 Sans taille Gris Le lot (2) Carton (60)

GALETTE A1B1E1K1 POUR DEMI-MASQUE JUPITER - KIT DE 2
NORME(S) :  EN14387

Caractéristiques techniques :
Composition : Coque plastique. Charbon actif.

Informations complémentaires : 
Lot de 2 galettes pour demi-masque JUPITER. 

Pour vapeurs et gaz organiques de classe 2.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904166 Sans taille Gris Le lot (2) Carton (60)

GALETTE A2 POUR DEMI-MASQUE JUPITER - KIT DE 2
NORME(S) :  EN14387
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PROTECTION RESPIRATOIRE
MASQUES RESPIRATOIRES JETABLES

Caractéristiques techniques :
Composition : Masque fibre synthétique non tissée.

Informations complémentaires : 
Faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissé.  

Jeu de brides larges réglables. Format coque. 

Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra-doux. 

Valve d'expiration haute performance.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904042 Ajustable Blanc Boite (10) Carton (100)

MASQUE FFP3 JETABLE AVEC VALVE

 Confort accru et étanchéité optimale.
 Serrage et ajustement précis.
 Minimise l'humidité à l'intérieur du masque.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN149

Caractéristiques techniques :
Composition : Masque fibre synthétique non tissée.

Informations complémentaires : 
Boîte de 10.  

Faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissé. 

Barrette nasale de réglage.  

Renfort bord mousse sous Barrette nasale. 

Valve d'expiration haute performance.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904165 • Ajustable Blanc Boite (10) Carton (100)

MASQUE FFP3 JETABLE ET PLIABLE AVEC VALVE

 Masque 4 volets pliables adaptables sur tous types de visage.
 Minimise l'humidité à l'intérieur du masque.
 Très confortable .
 Sachet individuel hygiénique.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN149

Caractéristiques techniques :
Composition : Masque fibre synthétique non tissée. Lanières élastiques.

Informations complémentaires : 
Boîte de 10. 

Faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904041 Ajustable Blanc Boite (10) Carton (100)

MASQUE FFP2 JETABLE AVEC VALVE

 Format coque. 
 Barrette nasale de réglage. 
 Renfort bord mousse sous barrette nasale. 
 Valve d'expiration haute performance. 
 Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN149

Caractéristiques techniques :
Composition : Masque fibre synthétique non tissée. Lanières élastiques.

Informations complémentaires : 
Boîte de 10.  

Faciales filtrantes FFP1 en fibre synthétique non tissée.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904040 Ajustable Blanc Boite (10) Carton (100)

MASQUE FFP1 JETABLE AVEC VALVE

 Format coque. 
 Barrette nasale de réglage. 
 Renfort bord mousse sous barrette nasale. 
 Valve d'expiration haute performance. 
 Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN149
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PROTECTION RESPIRATOIRE
MASQUES RESPIRATOIRES JETABLES

Caractéristiques techniques :
Composition : Couches de fibres non tissées en polypropylène

Informations complémentaires : 
Sachet de 5. 

Clip nasal réglable et flexible. 

Elastique de maintien double , 

sans latex.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5904184 Unique Blanc Le sachet (5) Carton (2000)

MASQUE FFP2 JETABLE SANS VALVE PLIABLE

 Confortable avec une étanchéité optimale.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN149
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GANTS MANUTENTION COUPANTE
PROTECTION DES MAINS

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention coupante

Composition : Support fibre DELTAnocut®+. Enduction 

100% polyuréthane.

Jauge : 13

Informations complémentaires : 
Fibre haute performance DELTAnocut®+.  

Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.

GANTS VENICUT 59

 Confort et dextérité.
 Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.
 Durée de vie accrue.
 Finesse du toucher.
 Niveau D à la coupure.

+ PRODUITNORME(S) :  EN420/EN388 - 4X42D

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913033 T07 Noir La paire Boite (12)

5913034 T08 Noir La paire Boite (12)

5913035 T09 Noir La paire Boite (12)

5913036 T10 Noir La paire Boite (12)

5913037 T11 Noir La paire Boite (12)

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention coupante

Composition : Support fibre HEATnocut® (fibres 

synthétiques hautes performances). Enduction 100% 

latex.

Jauge : 10

Informations complémentaires : 
Fibre polyéthylène haute performance HEATnocut®.  

Enduction latex sur paume et bout des doigts.

GANTS VENICUT 52

 Bonne résistance à l'abrasion. 
 Finition granitée pour une excellente préhension des objets manipulés. 
 Résistance à la coupure et à la chaleur de contact 
 (250 °C pendant 15 secondes).
 Niveau D à la coupure.

+ PRODUITNORME(S) :  EN420/EN388 - 3X42D/EN407

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913045 T07 jaune et noir La paire Boite (12)

5913048 T08 jaune et noir La paire Boite (12)

5913046 T09 jaune et noir La paire Boite (12)

5913047 T10 jaune et noir La paire Boite (12)
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GANTS MANUTENTION COUPANTE
PROTECTION DES MAINS

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention coupante

Composition : Support fibre SOFTnocut®. Enduction 

100% polyuréthane. Renfort 100% polyuréthane.

Jauge : 15

Informations complémentaires : 
Fibre haute performance SOFTnocut®.  

Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.  

Renfort entre le pouce et l'index. Manchette de 10 cm.

GANTS VENICUT 42GN

 Renfort entre le pouce et l’index. 
 Protection et durée de vie accrues. 
 Niveau C à la coupure .

+ PRODUITNORME(S) :  EN420/EN388 - 4X43C

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913042 T07 Gris La paire Boite (12)

5913043 T08 Gris La paire Boite (12)

5913044 T09 Gris La paire Boite (12)

5913049 T10 Gris La paire Boite (12)

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention coupante

Composition : Support tricoté vanisé Nylon. Enduction 

paume et doigts en micro mousse de Nitrile.

Informations complémentaires : 
Support tricoté vanisé Nylon.

GANTS MAXICUT ULTRA

 Technologie Airtech® pour une respiration 360 °.
 Renfort entre le pouce et l'index afin d'accroître la durabilité.
 Résistance à l'abrasion.
 Niveau C à la coupure

+ PRODUITNORME(S) :  EN388 - 4542C

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913208 • T06 Noir La paire Boite (12)

5913209 T07 Noir La paire Boite (12)

5913210 T08 Noir La paire Boite (12)

5913211 T09 Noir La paire Boite (12)

5913212 T10 Noir La paire Boite (12)

5913213 • T11 Noir La paire Boite (12)

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention coupante

Composition : Fibre haute ténacité. Double enduction 

en Nitrile.

Informations complémentaires : 
Gant tricoté en fibre à haute ténacité.  

Double enduction en Nitrile. 

Milieux huileux/humides.

GANTS MAXICUT OIL

 Etanche sur la paume et sur les doigts.
 Niveau B à la coupure.
 Vanisage en nylon pour plus de confort.

+ PRODUITNORME(S) :  EN388 - 4331B

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913202 • T06 Vert et noir La paire Boite (12)

5913203 T07 Vert et noir La paire Boite (12)

5913204 T08 Vert et noir La paire Boite (12)

5913205 T09 Vert et noir La paire Boite (12)

5913206 T10 Vert et noir La paire Boite (12)

5913207 T11 Vert et noir La paire Boite (12)
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PROTECTION DES MAINS
GANTS MANUTENTION GÉNÉRALE

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention générale

Composition : Support 100% polyester. Enduction latex 

PURE.

Jauge : 13

Informations complémentaires : 
100% polyester. 

Enduction latex PURE sur paume et bout des doigts.

GANTS VE733

 Fabrication dans le respect de l'environnement.
 Minimise les risques d'irritation cutanée.
 Finition gaufrage : bonne préhension des objets manipulés et très bonne adhérence en milieux 

humides ou secs.

+ PRODUITNORME(S) :  EN420/EN388 - 2142A

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913606 T07 Orange et bleu marine La paire Boite (12)

5913607 T08 Orange et bleu marine La paire Boite (12)

5913608 T09 Orange et bleu marine La paire Boite (12)

5913609 T10 Orange et bleu marine La paire Boite (12)

5913610 • T11 Orange et bleu marine La paire Boite (12)

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention générale

Composition : Support polyamide. Enduction polyuréa à 

base aqueuse.

Jauge : 15

Informations complémentaires : 
100% polyamide. 

Enduction polyuréa sur paume et bout des doigts 

Souple, respirant et résistant à l'abrasion.

GANTS SAFE & STRONG VV811

 Enduction sans solvant.
 Utilisation polyvalente:
 Milieux humides, huileux et secs.

+ PRODUITNORME(S) :  EN420/EN388 - 3131X

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913600 • T06 Bleu marine et gris La paire Boite (12)

5913601 T07 Bleu marine et gris La paire Boite (12)

5913602 T08 Bleu marine et gris La paire Boite (12)

5913603 T09 Bleu marine et gris La paire Boite (12)

5913604 T10 Bleu marine et gris La paire Boite (12)

5913605 • T11 Bleu marine et gris La paire Boite (12)

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention générale

Composition : Support polyamide/spandex. Enduction 

nitrile/polyuréthane.

Jauge : 15

Informations complémentaires : 
Polyamide/Spandex.  

Enduction nitrile/polyuréthane sur paume, bout des doigts et 

mi-dos. 

Picots nitrile sur paume.

GANTS VE729

 Très bonne dextérité et finesse de travail, souplesse et confort.
 Bonne préhension des objets manipulés.
 Résistance aux huiles.
 Très bonne protection du dos de la main.

+ PRODUITNORME(S) :  EN420/EN388 - 3121X

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913166 T07 Gris et noir La paire Boite (12)

5913167 T08 Gris et noir La paire Boite (12)

5913169 T09 Gris et noir La paire Boite (12)

5913154 T10 Gris et noir La paire Boite (12)
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GANTS MANUTENTION GÉNÉRALE
PROTECTION DES MAINS

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention générale spécial froid

Composition : Support acrylique. Enduction mousse de latex.

Jauge : 10

Informations complémentaires : 
100% acrylique.  

Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913096 T09 Jaune fluo et noir La paire Boite (12)

5913097 T10 Jaune fluo et noir La paire Boite (12)

GANTS APOLLON WINTER VV735

 Maintien de la chaleur lors des travaux d'extérieur. 
 Grand confort d'utilisation. 
 Respiration accrue (sensation de fraîcheur). 
 Dextérité et confort.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN420/EN388 - 1132X

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention générale

Composition : Support 100% polyester haute qualité. Enduction latex naturel.

Jauge : 13

Informations complémentaires : 
100% polyester haute qualité.  

Enduction mousse de latex paume et bout des doigts.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913092 T07 Jaune fluo et noir La paire Boite (12)

5913093 T08 Jaune fluo et noir La paire Boite (12)

5913094 T09 Jaune fluo et noir La paire Boite (12)

5913095 T10 Jaune fluo et noir La paire Boite (12)

GANTS APOLLON VV733

 Respiration accrue (sensation de fraîcheur).
 Dextérité et confort.
 Repérage visuel facilité au poste de travail.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN420/EN388 - 2131X

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention générale

Composition : Support poly coton. Enduction latex naturel. Epaisseur 1,7 mm.

Jauge : 10

Informations complémentaires : 
Poly Coton.  

Enduction latex sur paume et bout des doigts.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913145 T08 Jaune et orange La paire Boite (12)

5913156 T09 Jaune et orange La paire Boite (12)

5913157 T10 Jaune et orange La paire Boite (12)

GANTS VE730 OR

 Bonne préhension des objets à manipuler.
 Bonne adhérence en milieux humides ou secs.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN420/EN388 - 2142X
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PROTECTION DES MAINS
GANTS MANUTENTION GÉNÉRALE

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention générale

Composition : 50% de polyamide. 40% de polyuréthane. 

3% de polyester. 5% de PVC. 2% de silicone.

Informations complémentaires : 
Libre et protégé. 

Gants renforcés sans doigts combinant, 

une protection fiable avec un contrôle total des extrémités des 

doigts. 

Conception incurvée et excellente capacité de préhension, 

pour un confort de travail amélioré.

GANTS POWER OPEN 9586

 Conception souple, coupe élastique et onglet de caoutchouc pour un enfilage très facile du gant.
 Deux extrémités de doigts fermés pour une grande précision et un confort élevé.
 Rembourré côté paume et articulations renforcées.

+ PRODUITNORME(S) :  EN388/EN511

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913109 • T07 Gris et noir La paire Boite (5)

5913111 • T08 Gris et noir La paire Boite (5)

5913113 T09 Gris et noir La paire Boite (5)

5913121 T10 Gris et noir La paire Boite (5)

5913122 T11 Gris et noir La paire Boite (5)

5913123 T12 Gris et noir La paire Boite (5)

Caractéristiques techniques :
Application : Manutention générale

Composition : Fleur de bovin. Epaisseur entre 0,9 mm 

et 1,1 mm.

Informations complémentaires : 
Cuir pleine fleur de bovin. 

Coupe américaine.

GANTS FBN49

 Confort et souplesse.

+ PRODUITNORME(S) :  EN420/EN388 - 3122X

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913142 T07 Naturel La paire Boite (12)

5913134 T08 Naturel La paire Boite (12)

5913129 T09 Naturel La paire Boite (12)

5913131 T10 Naturel La paire Boite (12)

5913136 T11 Naturel La paire Boite (12)

SECURITE ET PROTECTION V7.indd   611 08/06/2021   14:04:55



S
ÉC

U
R

IT
É 

ET
 P

R
O

TE
C

TI
O

N

612

Va
lid

ité
 2

02
1 

- 
V

is
ue

ls
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

p
hi

q
ue

s.
 S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

. *
 A

p
rè

s 
in

sc
rip

tio
n 

su
r 

no
tr

e 
si

te
 in

te
rn

et
 w

w
.b

os
ch

at
-l

av
ei

x.
co

m
/n

os
-e

xp
er

tis
es

/d
iv

is
io

n-
ar

tis
an

s-
et

-p
os

eu
rs

/g
ar

an
tie

s 
ou

 s
ur

 le
 s

ite
 d

u 
fa

b
ric

an
t 

d
an

s 
le

s 
30

 jo
ur

s 
su

iv
an

ts
 l’

ac
ha

t.
 •

 P
ro

d
ui

t 
d

is
p

on
ib

le
 s

ur
 c

om
m

an
d

e

PROTECTION DES MAINS
GANTS TRAVAUX EN INDUSTRIE

Caractéristiques techniques :
Application : Travaux en industrie.

Composition : Support coton jersey. Enduction 100% 

nitrile trempé et vulcanisé (latex acrylonitrile butadiène).

Informations complémentaires : 
Nitrile sur support coton jersey.  

Poignet bord-côte. 

Dos aéré.

GANTS NI150

 Peu sensible à la chaleur.
 Idéal en milieux huileux et graisseux.
 Confort.
 Respiration accrue.

+ PRODUITNORME(S) :  EN420/EN388 - 3111X

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913148 T08 Bleu La paire Boite (12)

5913164 T09 Bleu La paire Boite (12)

5913159 T10 Bleu La paire Boite (12)

Caractéristiques techniques :
Application : Travaux en industrie

Composition : Support 100% nitrile. Flocage 100% 

coton.

Informations complémentaires : 
Nitrile floqué coton.  

Longueur : 33 cm. Epaisseur : 0,38 mm.

GANTS NITREX VE802

 Bonne préhension des objets manipulés. 
 Absorption de la transpiration pour un grand confort.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN420/EN388 - 4101X/EN ISO 374-1

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913187 • T6/7 Vert La paire Boite (12)

5913188 • T7/8 Vert La paire Boite (12)

5913189 T8/9 Vert La paire Boite (12)

5913195 T9/10 Vert La paire Boite (12)

5913196 T10/11 Vert La paire Boite (12)

GANTS TRAVAUX DE PRÉCISION

Caractéristiques techniques :
Application : Travaux de précision

Composition : Support 100% polyamide. Enduction 

100% polyuréthane.

Jauge : 13

Informations complémentaires : 
100% polyamide. 

Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.

GANTS VE702GR

 Très confortable permettant un port de gant prolongé.
  Manipulation des objets aisée.

+ PRODUITNORME(S) :  EN420/EN388 - 3121X

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913089 • T06 Gris La paire Boite (10)

5913090 T07 Gris La paire Boite (10)

5913091 T08 Gris La paire Boite (10)

5913117 T09 Gris La paire Boite (10)

5913115 T10 Gris La paire Boite (10)
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GANTS TRAVAUX DE SOUDURE
PROTECTION DES MAINS

Caractéristiques techniques :
Application : Soudure

Composition : Cuir caprin pleine fleur. Crispin croûte 

de bovin. Coutures en fil Kevlar®. Epaisseur cuir entre 

0,8 mm et 1,0 mm.

Informations complémentaires : 
Coupe américaine. 

Manchette 15 cm, longueur 35 cm.

GANTS TIG15K

 Résistance à la flamme, à la chaleur et aux projections de métal en fusion.
 Souplesse et dextérité.
 Bonnes résistances mécaniques.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN420/EN388 - 2111X/EN407/EN12477 B

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913611 T08 Gris La paire Boite (6)

5913612 T09 Gris La paire Boite (6)

5913613 T10 Gris La paire Boite (6)

Caractéristiques techniques :
Application : Travaux soudeurs

Composition : Croûte traitée anti-chaleur. Doublure main 

molleton. Doublure manchette toile coton de grammage 

300 g/m².

Informations complémentaires : 
Croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT).  

Coupe américaine. 

Longueur : 35 cm. Epaisseur entre 1,2 mm et 1,4 mm.

GANTS CA515R

 Main doublée molleton. 
 Manchette doublée toile

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN420/EN388 - 3132X/EN407/EN12477 A

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913149 T10 Rouge La paire Boite (12)
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GANTS JETABLES
PROTECTION DES MAINS

Caractéristiques techniques :
Application : Usage unique

Composition : 100% nitrile poudré amidon de maïs.

Informations complémentaires : 
Boîte de 100.  

Nitrile poudré. 

Compatibilité alimentaire.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913182 • T6/7 Bleu Boite (100) Carton (1000)

5913183 T7/8 Bleu Boite (100) Carton (1000)

5913184 T8/9 Bleu Boite (100) Carton (1000)

5913185 T9/10 Bleu Boite (100) Carton (1000)

GANTS NITRILE POUDRÉ VENITACTYL V1400PB100

 Mise en place du gant facilitée. 
 Etanchéité à l'air et à l'eau, souplesse, élasticité et bonne sentation tactile. 
 Absence de risques d'allergies.
 Idéal en environnement alimentaire.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN420/EN ISO 374-1/ EN ISO 374-5

Caractéristiques techniques :
Application : Usage unique

Composition : 100% nitrile.

Informations complémentaires : 
Boîte de 100. 

Nitrile non poudré. 

Compatibilité alimentaire.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913197 • T6/7 Bleu Boite (100) Carton (1000)

5913198 T7/8 Bleu Boite (100) Carton (1000)

5913199 T8/9 Bleu Boite (100) Carton (1000)

5913201 T9/10 Bleu Boite (100) Carton (1000)

GANTS NITRILE NON POUDRÉ VENITACTYL V1400B100

 Etanchéité à l'air et l'eau, souplesse, élasticité et bonne sensation tactile.
 Absence de risques d'allergies.
 Protection contre certains produits chimiques concentrés.
 Idéal en environnement alimentaire.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN420/EN ISO 374-1/EN ISO 374-5

Caractéristiques techniques :
Application : Usage unique

Composition : 100% latex naturel.

Informations complémentaires : 
Boîte de 100. 

Latex poudré. 

Compatibilité alimentaire.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913099 • T6/7 Naturel Boite (100) Carton (1000)

5913103 T7/8 Naturel Boite (100) Carton (1000)

5913119 T8/9 Naturel Boite (100) Carton (1000)

GANTS LATEX POUDRÉ VENITACTYL V1310

 Mise en place du gant facilitée. 
 Etanchéité à l'air et à l'eau, souplesse, élasticité et bonne sentation tactile.
 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques faiblement concentrés.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN420/EN ISO 374-1/EN ISO 374-5
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VÊTEMENTS JETABLES
PROTECTION DU CORPS

RETROUVEZ LES SACS  

«SPÉCIAL AMIANTE» EN PAGE 519

Caractéristiques techniques :
Application : Amiante

Informations complémentaires : 
Kit de protection jetable pour travaux en présence d'amiante 

comprenant :  

1 combinaison WeeCover Max 1, 1 masque de protection FFP3,  

1 paire de gants nitriles, 1 paire de lunette masque, 1 rouleau 

de scotch amiante,  

1 sac à déchets amiante et 1 paire de surbottes WeePro 

étanche.

KIT DE PROTECTION JETABLE SPÉCIAL AMIANTE

 Packaging spécial amiante pour une traçabilité totale de la réception à la destruction des 
produits utilisés.

+ PRODUIT

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5912559 L Blanc La pièce Carton (10)

5912561 XL Blanc La pièce Carton (10)

5912562 • XXL Blanc La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Application : Travail intérieur/extérieur

Composition : Bi-matière, SMS, film microporeux.

Informations complémentaires : 
Combinaison jetable assurant une étanchéité maximum, 

aux projections liquides et un confort thermique.

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE WEEBACK

 Coutures et entrejambes renforcés.
 Dos aéré.
 Cagoule, poignets et chevilles élastiqués.
 Rabat autocollant sur fermeture.
 Fermeture à glissière.
 Elastique de serrage dans le dos.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 13982-1/EN ISO 13034/EN ISO 1073-2/EN ISO 1149-5

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5912555 M Blanc et bleu La pièce Carton (50)

5912556 L Blanc et bleu La pièce Carton (50)

5912557 XL Blanc et bleu La pièce Carton (50)

5912558 XXL Blanc et bleu La pièce Carton (50)
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS JETABLES

Caractéristiques techniques :
Application : Travail intérieur/extérieur

Composition : Bi-matière, SMS, film microporeux.

Informations complémentaires : 
Combinaison avec cagoule élastiquée, 

Rabat autocollant sur fermeture, 

Poignets et chevilles élastiqués,  

Fermeture à glissière.

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE WEECOVER BLUE

 Confort maximum.
 Matière ultra respirante.
 Coloris bleu assurant une atténuation de la saleté sur le vêtement.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 13982/EN ISO 13034/EN ISO 1073-2

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5912551 M Bleu La pièce Carton (50)

5912552 L Bleu La pièce Carton (50)

5912553 XL Bleu La pièce Carton (50)

5912554 • XXL Bleu La pièce Carton (50)

Caractéristiques techniques :
Application : Travail intérieur/extérieur

Composition : Polypropylène non tissé 30 g/m².

Informations complémentaires : 
Combinaison à capuche élastiquée en polypropylène non tissé.

COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE PO106

 Fermeture avec zip.
 Elastique de serrage taille chevilles et poignets.
 Compatible alimentaire.
 Emballage individuel.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5912787 M Blanc La pièce Carton (50)

5912770 L Blanc La pièce Carton (50)

5912771 XL Blanc La pièce Carton (50)

5912788 XXL Blanc La pièce Carton (50)
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PROTECTION DU CORPS

Caractéristiques techniques :
Composition : Toile 60% coton 40% polyester 270 g/m². 

Empiècements polyamide et polyester Oxford.

Informations complémentaires : 
Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant.  

Taille côtés élastiqués.  

Aération sous bras par œillet.  

9 poches dont 2 intérieures.

VESTE MACH 5

 Porte-badge fixe inclus.
 Durée de vie accrue.
 Très grande résistance à l'abrasion.
 Zips couverts.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913026 S Gris et noir La pièce

5913027 M Gris et noir La pièce

5913028 L Gris et noir La pièce

5913029 XL Gris et noir La pièce

5913031 XXL Gris et noir La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Toile 60% coton 40% polyester 270 g/m².

Informations complémentaires : 
Taille côtés élastiqués.  

Genoux préformés. 

8 poches.

PANTALON MACH 5

 Liseré rétro-réfléchissant (devant et dos).
 Durée de vie accrue.
 Poche mètre porte-outils.
 Emplacement genouillère.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688/EN14404

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913021 S Gris noir La pièce

5913022 M Gris noir La pièce

5913023 L Gris noir La pièce

5913024 XL Gris noir La pièce

5913025 XXL Gris noir La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Toile 60% coton 40% polyester 270 g/m². 

Empiècements polyamide et polyester Oxford.

Informations complémentaires : 
Fermeture par zip double curseur sous rabat. 

 Taille côtés élastiqués. 

Bretelles élastiquées ajustables.  

Genoux préformés.  

10 poches.

SALOPETTE MACH 5

 Liseré rétro-réfléchissant (devant et dos).
 Durée de vie accrue, très grande résistance à l'abrasion.
 Triple coutures.
 Poche mètre porte-outils.
 Emplacement genouillères.
 Zip couverts.
 Porte-badge fixe inclus.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688/EN14404

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5912360 • S Gris noir La pièce

5912361 • M Gris noir La pièce

5912362 • L Gris noir La pièce

5912363 XL Gris noir La pièce

5912364 • XXL Gris noir La pièce
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques :
Composition : Sergé 65% polyester 35% coton 245 g/

m².

Informations complémentaires : 
Poignets fermés par pression.  

4 poches.

VESTE D-MACH

 Poignets renforcés anti-salissures.
 Poches repose-mains.
 Poche intérieure.
 Emplacement porte-badge.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5912654 S Noir et rouge La pièce

5912656 M Noir et rouge La pièce

5912657 L Noir et rouge La pièce

5912658 XL Noir et rouge La pièce

5912659 XXL Noir et rouge La pièce

5912664 • XXXL Noir et rouge La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Sergé 65% polyester 35% coton 245 g/

m².

Informations complémentaires : 
Tailles côtés élastiqués.  

6 poches dont 1 mètre.

PANTALON D-MACH

 Poches jean.
 Bas de pantalon renforcé anti-salissures.
 Emplacement genouillères.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5912647 S Noir et rouge La pièce

5912648 M Noir et rouge La pièce

5912649 L Noir et rouge La pièce

5912651 XL Noir et rouge La pièce

5912652 XXL Noir et rouge La pièce

5912653 • XXXL Noir et rouge La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Sergé 65% polyester, 35% coton 245 g/

m².

Informations complémentaires : 
Combinaison en polyester/coton.  

Double zips.  

Taille élastiquée. 

10 poches dont 1 mètre.

COMBINAISON MACH 2

 Liserés rétro-réfléchissants décoratifs devant et dos.
 Porte-badge fixe inclus.
 Bas ajustable par bande agrippante.
 Triple coutures.

+ PRODUITNORME(S) :  EN13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913074 • S Gris et orange La pièce

5913075 • M Gris et orange La pièce

5913076 • L Gris et orange La pièce

5913077 • XL Gris et orange La pièce
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PROTECTION DU CORPS

Caractéristiques techniques :
Composition : Sergé 100% coton 195 g/m². Renfort 100% polyamide.

Informations complémentaires : 
Taille côtés élastiqués. 

Genoux préformés. 

6 poches dont 1 mètre.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913272 S Beige La pièce

5913273 M Beige La pièce

5913274 L Beige La pièce

5913275 XL Beige La pièce

5913276 XXL Beige La pièce

5913277 • XXXL Beige La pièce

PANTALON MACH SPRING

 Durée de vie accrue.
 Emplacement genouillère.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 13688
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques :
Composition : 60% coton, 40% polyester - 270 g/m².

Informations complémentaires : 
Taille côtés élastiqués. 8 poches.

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913266 S La pièce

5913267 M La pièce

5913268 L La pièce

5913269 XL La pièce

5913270 XXL La pièce

5913271 • XXXL La pièce

BERMUDA MACH 5 NOIR

 Renfort.
 Poche mètre porte-outils.
 Zips couverts.
 Porte badge fixe inclus.
 Triple coutures.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 13688

Caractéristiques techniques :
Composition : 60% coton, 40% polyester - 270 g/m².

Informations complémentaires : 
Taille côtés élastiqués. 8 poches.

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913260 S La pièce

5913261 M La pièce

5913262 L La pièce

5913263 XL La pièce

5913264 XXL La pièce

5913265 • XXXL La pièce

BERMUDA MACH 5 BEIGE

 Renfort.
 Poche mètre porte-outils.
 Zips couverts.
 Porte-badge fixe inclus.
 Triple coutures.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 13688

Caractéristiques techniques :
Composition : Sergé 65% polyester, 35% coton 245 g/m².

Informations complémentaires : 
Tailles côtés élastiqués. 6 poches.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5912669 S Noir et rouge La pièce

5912675 M Noir et rouge La pièce

5912676 L Noir et rouge La pièce

5912677 XL Noir et rouge La pièce

5912678 XXL Noir et rouge La pièce

5912679 XXXL Noir et rouge La pièce

BERMUDA D-MACH
NORME(S) :  EN ISO 13688
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PROTECTION DU CORPS

POLO BLEU

Caractéristiques techniques :
Composition : 63% coton, 37% PES 37.5.

Informations complémentaires : 
Tissu renforcé en nid d'abeille.  

Poids 160 g/m².

POLO PRIMATO 37.5®

 La technologie 37.5® vous aide à vous réchauffer quand vous avez froid et vous rafraîchir 
quand vous avez chaud.

 Elle vous aide également à garder une humidité relative du «microclimat» personnel de 37,5%.
 Elimination de la sueur dans la phase de vapeur avant que la sueur liquide ne se forme.
 Les particules actives augmentent les performances et le confort.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913460 • XS La pièce

5913461 S La pièce

5913462 M La pièce

5913463 L La pièce

5913464 XL La pièce

5913465 XXL La pièce

5913466 • XXXL La pièce

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913453 • XS La pièce

5913454 S La pièce

5913455 M La pièce

5913456 L La pièce

5913457 XL La pièce

5913458 XXL La pièce

5913459 • XXXL La pièce

POLO NOIR

Caractéristiques techniques :
Composition : 50% polyester, 42% PES 37.5, 8% 

Spandex.

Informations complémentaires : 
Tissu twill tech waterpellent. 

 Poids 215 g/m².

PANTALON PRIMATO 37.5®

 La technologie 37.5® vous aide à vous réchauffer quand vous avez froid et à vous rafraîchir 
quand vous avez chaud.

 Elle vous aide également à garder une humidité relative du «microclimat» personnel de 37,5%.
 Elimination de la sueur dans la phase de vapeur avant que la sueur liquide ne se forme.
 Les particules actives augmentent les performances et le confort.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913329 • XS La pièce

5913447 S La pièce

5913448 M La pièce

5913449 L La pièce

5913450 XL La pièce

5913451 XXL La pièce

5913452 • XXXL La pièce

PANTALON BLEU

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913322 • XS La pièce

5913323 S La pièce

5913324 M La pièce

5913325 L La pièce

5913326 XL La pièce

5913327 XXL La pièce

5913328 • XXXL La pièce

PANTALON NOIR
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques :
Composition : 47% coton, 31% polyester, 22% 

élasthanne avec extensibilité quadri directionnelle 

91,5% polyamide, 8,5% élasthanne. Renforcé avec d

Informations complémentaires : 
Poches holster classiques, poche pour mètre facile d'accès avec 

fermeture pour couteau. 

Jambes plus fines pour un look soigné et professionnel.

PANTALON ALLROUNDWORK

 Le nec plus ultra en matière de souplesse et extensibilité du tissu! 
 Tissu Cordura® Stretch aux genoux pour plus de flexibilité, de confort 
 et de durabilité.
 Poches holster classiques, poche pour mètre facile d'accès avec fermeture pour couteau.
 Porte-outils, boucles à l'avant avec possibilité de porte-clés, poche cargo classique avec attache 

pour badge d'identification.

+ PRODUITNORME(S) :  EN14404

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913315 38 Noir La pièce

5913316 40 Noir La pièce

5913317 42 Noir La pièce

5913318 44 Noir La pièce

5913319 46 Noir La pièce

5913320 48 Noir La pièce

5913321 • 50 Noir La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : 60% Coton, 40% Polyester, 340 g/m². 

Renforts en 100% Cordura®- Polyamide.

Informations complémentaires : 
Extrêmement confortable et durable en tissu Canvas +.  

Une coupe d'avant-garde avec design Twisted Leg™. 

Renforts en Cordura® pour une longévité accrue et attaches 

scratchs pour outils. 

Une gamme de poches fonctionnelles avec un compartiment 

pour téléphone portable.

PANTALON CANVAS +

 Jambes préformées Twisted Leg™ et entrejambe sans couture pour plus de confort et de 
sécurité.

 Solides renforts en Cordura® aux genoux pour une durabilité accrue.
 Poches pour genouillères KneeGuard assurent que vos genouillères restent dans la position 

optimale pour une meilleure protection et plus de confort.

+ PRODUITNORME(S) :  EN14404

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5912629 38 Noir La pièce

5912630 40 Noir La pièce

5912631 42 Noir La pièce

5912632 44 Noir La pièce

5912633 46 Noir La pièce

5912634 48 Noir La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : 98% Coton, 2% élasthanne.

Informations complémentaires : 
Tissu Twill, stretch. 

Poids 370 g/m².

PANTALON PRESS MASTIC

 Porte mètre et marteau.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913221 40 Mastic La pièce

5913222 42 Mastic La pièce

5913223 44 Mastic La pièce

5913224 46 Mastic La pièce

5913225 48 Mastic La pièce

5913226 50 Mastic La pièce

5913227 • 52 Mastic La pièce
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PROTECTION DU CORPS

Caractéristiques techniques :
Composition : Denim 98% CO - 2% EA 11 OZ.

Informations complémentaires : 
Tissu Denim Stretch . 

5 poches .

PANTALON JEAN CARGO

 Grandes poches.
 Cuisses latérales avec porte-stylo.

+ PRODUIT

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5912350 40 Dirty washing La pièce

5912351 42 Dirty washing La pièce

5912352 44 Dirty washing La pièce

5912353 46 Dirty washing La pièce

5912354 48 Dirty washing La pièce

5912355 • 50 Dirty washing La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : 99% Coton, 1% élasthanne.

Informations complémentaires : 
Tissu Denim tricot, stretch.  

Poids 380 g/m².

PANTALON JEAN PARTNER

 Tissu Denim tricot, ultra-confortable.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913214 40 Blue Denim La pièce

5913215 42 Blue Denim La pièce

5913216 44 Blue Denim La pièce

5913217 46 Blue Denim La pièce

5913218 48 Blue Denim La pièce

5913219 50 Blue Denim La pièce

5913220 • 52 Blue Denim La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : 99% coton, 1% élasthane.

Informations complémentaires : 
Tissu Denim tricot.

BERMUDA JEAN PICNIC

 Ultra-confortable.
 Tissu spécial extrêmement résistant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913078 40 Blue Denim La pièce

5913079 42 Blue Denim La pièce

5913080 44 Blue Denim La pièce

5913081 46 Blue Denim La pièce

5913082 48 Blue Denim La pièce

5913083 • 50 Blue Denim La pièce

5913084 • 52 Blue Denim La pièce
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PROTECTION DU CORPS
ACCESSOIRES DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques :
Application : Travaux au sol

Composition : Mousse polyéthylène

Informations complémentaires : 
Paire de genouillères 20x15 cm , 

pour pantalon , salopette et combinaison gammes MACH.

GENOUILLÈRES M2GEN
NORME(S) :  EN14404

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5920011 Unique Noir La paire

Caractéristiques techniques :
Application : Travaux au sol

Composition : 100% polyéthylène.

Informations complémentaires : 
Extrêmement  efficaces et confortables,  

compatibles avec le système de positionnement breveté 

Snickers Workwear KneeGuard™.

GENOUILLÈRES 9110

 Extérieur très solide, intérieur plus souple pour un confort,
 Une répartition des forces et une protection contre les coupures maximales.
 Design sophistiqué les rendant très flexibles pendant la marche,
 Mais qui se referme autour du genou lorsque vous vous agenouillez.

+ PRODUITNORME(S) :  EN14404

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5920012 Unique jaune et noir La paire

Caractéristiques techniques :
Composition : 95% polyester, 5% élasthanne.

Informations complémentaires : 
Ceinture élastique . 

Boucle finition bronze industriel.

CEINTURE ERGONOMIQUE

 Ceinture élastique 40 mm de large épousant votre corps.
 Système de fermeture rapide et aisée.
 Boucle finition bronze industriel haute qualité.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913105 Unique Noir La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : 100% polyester.

Informations complémentaires : 
Ceinture polyester + cuir.

CEINTURE CLOSE
NORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913107 Unique Fumée Londres La pièce
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PROTECTION DU CORPS

Caractéristiques techniques :
Composition : 100% coton 260 g/m².

Informations complémentaires : 
Manches courtes. 

 Traitement spécial des fibres qui apporte la liberté 

de mouvement et un confort élevé.

POLO POKER
NORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913234 • XS La pièce

5913235 • S La pièce

5913236 M La pièce

5913237 L La pièce

5913238 XL La pièce

5913239 XXL La pièce

POLO ROUGE

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913228 • XS La pièce

5913229 • S La pièce

5913230 M La pièce

5913231 L La pièce

5913232 XL La pièce

5913233 XXL La pièce

POLO VERT

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913240 • XS La pièce

5913241 • S La pièce

5913242 M La pièce

5913243 L La pièce

5913244 XL La pièce

5913245 XXL La pièce

POLO OCRE

Caractéristiques techniques :
Composition : 100% coton 260 g/m².

Informations complémentaires : 
Manches longues. 

 Traitement spécial des fibres qui apporte la 

liberté de mouvement et un confort élevé.

POLO POST

 Règlements UNI EN ISO 13688 2013

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913280 • XS La pièce

5913281 • S La pièce

5913282 M La pièce

5913283 L La pièce

5913284 XL La pièce

5913285 • XXL La pièce

5913286 • XXXL La pièce

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913287 • XS La pièce

5913288 • S La pièce

5913289 M La pièce

5913290 L La pièce

5913291 XL La pièce

5913292 • XXL La pièce

5913293 • XXXL La pièce

POLO BLEU

POLO GRIS MASTIC
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques :
Composition : Maille piquée 100% coton 200 g/m².

Informations complémentaires : 
Manches courtes.  

Col fermé par boutons.

POLO AGRA

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913336 S La pièce

5913337 M La pièce

5913338 L La pièce

5913339 XL La pièce

5913340 XXL La pièce

5913341 • XXXL La pièce

POLO BLEU

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913330 S La pièce

5913331 M La pièce

5913332 L La pièce

5913333 XL La pièce

5913334 XXL La pièce

5913335 • XXXL La pièce

POLO NOIR

Caractéristiques techniques :
Composition : 65% polyester, 35% coton, 220 g/m².

Informations complémentaires : 
Elégant et résistant.

POLO GRIS ACIER

 Renforcé à la couture de l'épaule et à l'arrière du col pour une meilleure durée de vie.
 Finition facilitant l'entretien : garde ses couleurs et sa forme au lavage à 70 °C.
 Poche de poitrine pour plus de commodité et une touche d'élégance.

+ PRODUIT

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5912939 S Gris acier La pièce

5912935 M Gris acier La pièce

5912936 L Gris acier La pièce

5912937 XL Gris acier La pièce

5912938 XXL Gris acier La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : 100% coton, 200 g/m².

Informations complémentaires : 
DCS® (Dike Comfort Stretch) traitement 

spécial des fibres , apporte une liberté de 

mouvement , 

et un confort élevé. 

«Garment Dyed» est un processus particulier qui rend chaque 

pièce unique , 

par une différence dans les teintes et les nuances.

TEE-SHIRT TIP

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913253 • XS La pièce

5913254 • S La pièce

5913255 M La pièce

5913256 L La pièce

5913257 XL La pièce

5913258 XXL La pièce

5913259 • XXXL La pièce

TEE-SHIRT BLEU

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913246 • XS La pièce

5913247 • S La pièce

5913248 M La pièce

5913249 L La pièce

5913250 XL La pièce

5913251 XXL La pièce

5913252 • XXXL La pièce

TEE-SHIRT GRIS MASTIC
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PROTECTION DU CORPS

PENSEZ À PERSONNALISER VOS 

VÊTEMENTS ET VALORISEZ VOTRE 

ENTREPRISE !

Broderie, impression, flocage, marquage, 
sérigraphie, n’hésitez pas à nous 

demander un devis !

Caractéristiques techniques :
Composition : 100% polyester 160 g/m². Traitement 

séchage rapide.

Informations complémentaires : 
Bicolore. 

Manches courtes.  

Col rond.

TEE-SHIRT BALI

 Tissu synthétique : séchage rapide pour garder la peau au sec.
 Légèreté.

+ PRODUIT

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5912618 M Rouge et gris La pièce Carton (10)

5912617 L Rouge et gris La pièce Carton (10)

5912619 XL Rouge et gris La pièce Carton (10)

5912621 • XXL Rouge et gris La pièce Carton (10)

5912622 • XXXL Rouge et gris La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Composition : Maille jersey 100% coton 180 g/m².

Informations complémentaires : 
Manches courtes. 

Col rond.

TEE-SHIRT LAZIO

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5913342 S Noir La pièce Carton (10)

5913347 • 3XL Noir La pièce Carton (10)

5913343 M Noir La pièce Carton (10)

5913344 L Noir La pièce Carton (10)

5913345 XL Noir La pièce Carton (10)

5913346 XXL Noir La pièce Carton (10)

Caractéristiques techniques :
Composition : Maille jersey 100% coton 140 g/m².

Informations complémentaires : 
Manches courtes. 

Col rond.

TEE-SHIRT NAPOLI

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5912790 S Gris La pièce Carton (10)

5912792 M Gris La pièce Carton (10)

5912791 L Gris La pièce Carton (10)

5912793 XL Gris La pièce Carton (10)

5912794 XXL Gris La pièce Carton (10)

5912795 XXXL Gris La pièce Carton (10)
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS FROID

Caractéristiques techniques :
Composition : Laine polaire polyester 540 g/m².

Informations complémentaires : 
Fermeture par zip anti froid.  

Poignets et bas bords-côtes. 

5 poches.

VESTE LAINE POLAIRE SHERMAN

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913366 S Gris La pièce

5913367 M Gris La pièce

5913368 L Gris La pièce

5913369 XL Gris La pièce

5913370 XXL Gris La pièce

5913371 • XXXL Gris La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Maille polyester. Empiècements Cordura® 

et tissu softshell 96% polyester 4% élasthanne.

Informations complémentaires : 
Aspect pull.  

Fermeture par zip anti-froid.  

Bas de manches et bas avec finition biais. 

6 poches.

VESTE POLAIRE NAGOYA

 Col doublé polaire.
 Liserés rétro-réfléchissants devant et sur les manches.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5916542 S Gris La pièce

5916543 M Gris La pièce

5916544 L Gris La pièce

5916545 XL Gris La pièce

5916546 XXL Gris La pièce

5916547 • XXXL Gris La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu Softshell 96% polyester 4% 

élasthanne 3 couches laminées.

Informations complémentaires : 
Fermeture par zip anti froid.  

Capuche fixe.  

4 poches.

VESTE SOFTSHELL HORTEN 2

 Légèreté et protection contre le froid, le vent et les pluies fines.
 Lisérés rétro-réfléchissants devant et dos.
 Porte badge amovible inclus.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913360 S Noir et orange La pièce

5913361 M Noir et orange La pièce

5913362 L Noir et orange La pièce

5913363 XL Noir et orange La pièce

5913364 XXL Noir et orange La pièce

5913365 • XXXL Noir et orange La pièce
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VÊTEMENTS FROID
PROTECTION DU CORPS

Caractéristiques techniques :
Composition : 100% polyester.

Informations complémentaires : 
Tissu stratifié en polyester,  

Poids 80 g/m², rembourré 160 g/m².

VESTE GAUDY

 Hydrofuge

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913301 • XS La pièce

5913302 • S La pièce

5913303 M La pièce

5913304 L La pièce

5913305 XL La pièce

5913306 XXL La pièce

5913307 • XXXL La pièce

VESTE BLEU

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913294 • XS La pièce

5913295 • S La pièce

5913296 M La pièce

5913297 L La pièce

5913298 XL La pièce

5913299 XXL La pièce

5913300 • XXXL La pièce

VESTE NOIR

Caractéristiques techniques :
Composition : 100% polyester molleton.

Informations complémentaires : 
Excellente respiration grâce au molleton . 

Excellente extensibilité du tissu assurant une liberté de 

mouvement. 

Look moderne.

SWEAT À CAPUCHE FLEXIWORK

 Tissu molleton pour une ventilation supplémentaire.
 L'intérieur brossé offre une chaleur et un confort excellents.
 Deux poches à mains zippées et capuche réglable.

+ PRODUIT

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913308 • XS Noir La pièce

5913309 S Noir La pièce

5913310 M Noir La pièce

5913311 L Noir La pièce

5913312 XL Noir La pièce

5913313 XXL Noir La pièce

5913314 • XXXL Noir La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : 80% coton, 20% polyester, 300 g/m².

Informations complémentaires : 
Résistant et classique.

SWEAT-SHIRT 1/2 ZIPPÉ

 Intérieur brossé pour un confort maximal.
 Côtes 2x2 en lycra pour une performance robuste.
 Col côtelé avec fermeture à glissière pour plus de confort et de commodité.

+ PRODUIT

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913063 S Noir La pièce

5913064 M Noir La pièce

5913065 L Noir La pièce

5913066 XL Noir La pièce

5913067 XXL Noir La pièce
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS FROID

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu polyamide Ripstop enduit 

polyuréthane. Doublure Taffetas polyester.

Informations complémentaires : 
Fermeture par zip anti-froid.  

Finition emmanchure avec biais. 

Protège reins.  

3 poches.

GILET DOUDOUNE G-DOON

 Léger et chaud.
 Résistance accrue à la déchirure.

+ PRODUIT

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913354 S La pièce

5913355 M La pièce

5913356 L La pièce

5913357 XL La pièce

5913358 XXL La pièce

5913359 • XXXL La pièce

GILET DOUDOUNE BLEU MARINE

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913348 S La pièce

5913349 M La pièce

5913350 L La pièce

5913351 XL La pièce

5913352 XXL La pièce

5913353 • XXXL La pièce

GILET DOUDOUNE NOIR

Caractéristiques techniques :
Composition : Softshell 94% polyester, 6% Elasthanne, 

280 gr/m².

Informations complémentaires : 
Poches zippées avant pour les mains.

GILET SOFTSHELL VEST LEVEL
NORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5912356 • XS Bleu marine La pièce

5912357 S Bleu marine La pièce

5912358 M Bleu marine La pièce

5912359 L Bleu marine La pièce

5912365 XL Bleu marine La pièce

5912366 XXL Bleu marine La pièce

5912367 • XXXL Bleu marine La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu «Softshell» polyamide/polyester.

Informations complémentaires : 
Fermeture par zip anti-froid.  

Finition avec biais. 

6 poches.

GILET SOFTSHELL NATORI

 Liserés rétro-réfléchissants devant et dos.

+ PRODUIT

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5916554 S Gris noir La pièce

5916555 M Gris noir La pièce

5916556 L Gris noir La pièce

5916557 XL Gris noir La pièce

5916558 XXL Gris noir La pièce

5916559 • XXXL Gris noir La pièce
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VÊTEMENTS FROID
PROTECTION DU CORPS

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu polyester pongé enduit PVC. 

Empiècements polyester Oxford enduit PVC. Doublure 

laine polaire polyester ouatinée.

Informations complémentaires : 
Gilet chaud. 

Col doublé polaire pour un confort optimal.  

4 poches.

GILET FIDJI 2

 Zips latéraux, liberté de mouvements.
 Protège-reins, parfaite protection du bas du dos contre le froid.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913068 S Noir La pièce

5913069 M Noir La pièce

5913071 L Noir La pièce

5913072 XL Noir La pièce

5913073 XXL Noir La pièce
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS FROID

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu Softshell 96% polyester 4% 

élasthanne.

Informations complémentaires : 
Fermeture par zip anti-froid.  

Bas de manches avec finition biais.  

Bas ajustable par cordon élastique.  

5 poches.

VESTE SOFTSHELL LULÉA 2

 Légèreté et protection contre le froid, le vent et les pluies fines.

+ PRODUIT

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5912596 S Gris noir La pièce

5912597 M Gris noir La pièce

5912598 L Gris noir La pièce

5912599 XL Gris noir La pièce

5912601 XXL Gris noir La pièce

5912602 • XXXL Gris noir La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : 60% polyamide 35% Coolmax® 5% 

élasthanne.

Informations complémentaires : 
Manches longues raglan.

TEE-SHIRT KOLDY

 Thermorégulateur.
 Léger.
 Coupe ergonomique.
 Technologie Coolmax®.

+ PRODUIT

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5912803 S Noir La pièce

5912805 M Noir La pièce

5912807 L Noir La pièce

5912809 XL Noir La pièce

5912811 • XXL Noir La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : 60% polyamide, 35% Coolmax®, 5% 

élasthanne.

Informations complémentaires : 
Caleçon long thermorégulateur.

CALEÇON LONG KOLDY

 Léger.
 Coupe ergonomique.
 Technologie Coolmax®.

+ PRODUIT

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5912819 S Noir La pièce

5912827 M Noir La pièce

5912828 L Noir La pièce

5912829 XL Noir La pièce

5912909 • XXL Noir La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Laine polaire polyester ouatinée 3M 

Thinsulate.

Informations complémentaires : 
Bonnet laine polaire doublé.

BONNET KARA

 Laine polaire polyester ouatinée 3M Thinsulate.

+ PRODUIT

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5916580 Taille unique Noir La pièce
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VÊTEMENTS SPÉCIFIQUES
PROTECTION DU CORPS

VÊTEMENTS CHAUFFANTS

UNE GAMME COMPLÈTE À DÉCOUVRIR... CONSULTEZ-NOUS !

Disponible 

sur

commande

VESTES CHAUFFANTES

 Assure une excellente respiration grâce à un tissu 
softshell doublé d’un mesh à l’intérieur.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques : 
5 niveaux de températures.

Tailles S à XXXL.

Informations complémentaires : 
Livrée avec un pack contenant une batterie de 7,4 V et un chargeur 

prises EU.

 Procure une chaleur au niveau du cou,  
des épaules, des reins et du bas du dos.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques : 
4 niveaux de températures. 

Ultra léger, épouse parfaitement le corps. 

Idéal à porter sous un pull, une veste ou sur la peau.

Informations complémentaires :- 
Livrée avec 2 batteries lithium-ion rechargeables.

SOUS-VÊTEMENTS SANS MANCHES SEMELLES CHAUFFANTES

 Maintient au chaud pendant 
20 heures d’affilée.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques : 
Taille unique à découper.

Disponible 

sur

commande

Disponible 

sur

commande

VÊTEMENTS RAFRAÎCHISSANTS

UNE GAMME COMPLÈTE À DÉCOUVRIR... CONSULTEZ-NOUS !

GILETS HAUTE VISIBILITÉ

 Confort de travail incomparable quand il fait 
chaud.

 Norme ISO20471 classe 2* / ANSI classe 2.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques : 
Disponible en jaune ou orange.

Fermeture par velcro.

Mode d’emploi : 
Tremper dans l’eau, évacuer l’excès d’eau, c’est prêt.

 Une fraîcheur agréable pour un travail plus 
efficace...

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques : 
Textile de refroidissement par évaporation antibactérien 

et lavable en machine. 100% nylon.

Disponible en noir et gris. Tailles XXS à XXXL.

Mode d’emploi : 
Tremper dans l’eau, évacuer l’excès d’eau, c’est prêt.

SOUS-VÊTEMENTS SANS MANCHES CALOT SOUS CASQUE

 Confort de travail incomparable 
quand il fait chaud.

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques : 
Taille unique. 100% nylon.

Disponible en jaune/noir et gris/noir.

Traitement antibactérien.

Mode d’emploi : 
Tremper dans l’eau, évacuer l’excès d’eau, c’est prêt.

Disponible 

sur

commande

Disponible 

sur

commande

Disponible 

sur

commande

Disponible

sur
mande
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ RENO
NORME(S) :  EN343/EN ISO 20471

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913414 • S La pièce

5913415 M La pièce

5913416 L La pièce

5913417 XL La pièce

5913418 XXL La pièce

5913419 • XXL La pièce
Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane.

Informations complémentaires : 
Blouson haute visibilité classe 3.

 Manches amovibles.
 Col doublé polaire.
 Poignets et bas bord-cote.
 Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

+ PRODUIT

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913420 • S La pièce

5913422 M La pièce

5913421 L La pièce

5913423 XL La pièce

5913424 XXL La pièce

5913425 • XXXL La pièce

BLOUSON ORANGE

BLOUSON JAUNE

PARKA ORANGE

PARKA JAUNE

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. 

Doublure Taffetas polyester matelassée. 

Bandes rétro-réfléchissantes cousus.

Informations complémentaires : 
Parka chaude. 

Coutures étanchées. 

Capuche fixe.  

Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. 

Haute visibilité classe 3 - couleur argent - Montage baudrier et 

parallèle.  

4 poches.

PARKA HAUTE VISIBILITÉ EASYVIEW
NORME(S) :  EN ISO 13688/EN343/EN ISO 20471

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5912533 L La pièce

5912532 M La pièce

5912531 • S La pièce

5912534 XL La pièce

5912535 • XXL La pièce

5912536 XXXL La pièce

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913386 L La pièce

5913385 M La pièce

5913384 • S La pièce

5913387 XL La pièce

5913388 XXL La pièce

5913389 • XXXL La pièce
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VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
PROTECTION DU CORPS

Caractéristiques techniques :
Composition : Sergé 54% coton 46% polyester 260 g/m². 

Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

Informations complémentaires : 
Poignets élastiqués ajustables par bande 

agrippante.  

4 poches dont 1 zippée et 1 intérieure.  

Haute visibilité classe 2 - couleur argent - Montage parallèle.

VESTE HAUTE VISIBILITÉ MACH 2

 Porte-badge fixe inclus.
 Zips couverts.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 16388/EN ISO 20471

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913408 • S La pièce

5913409 M La pièce

5913410 L La pièce

5913411 XL La pièce

5913412 XXL La pièce

5913413 • XXXL La pièce

VESTE JAUNE

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913402 • S La pièce

5913403 M La pièce

5913404 L La pièce

5913405 XL La pièce

5913406 XXL La pièce

5913407 • XXXL La pièce

VESTE ORANGE

PANTALON ORANGE

Caractéristiques techniques :
Composition : Sergé 54% coton 46% polyester 260 g/m². 

Bandes rétro-réfléchissantes cousues.

Informations complémentaires : 
Taille côtés élastiqués.  

Haute visibilité classe 2 - couleur argent. 

7 poches dont 1 mètre.

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ MACH 2

 Porte badge fixe.
 Emplacement genouillères.
 Durée de vie accrue.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 13688/EN ISO 20471

PANTALON JAUNE

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913398 L La pièce

5913397 M La pièce

5913396 • S La pièce

5913399 XL La pièce

5913400 XXL La pièce

5913401 • XXXL La pièce

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913392 L La pièce

5913391 M La pièce

5913390 • S La pièce

5913393 XL La pièce

5913394 XXL La pièce

5913395 • XXXL La pièce
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913426 • S La pièce

5913427 M La pièce

5913428 L La pièce

5913429 XL La pièce

5913430 XXL La pièce

5913431 • XXXL La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu Softshell 100% polyester 3 couches 

laminées.

Informations complémentaires : 
Veste type blouson. 

Fermeture par zip anti-froid. 

Bas de manches avec finition biais.  

Haute visibilité classe 3 - couleur argent - Montage baudrier et parallèle.  

4 poches.

VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ LEGA

 Imper respirant : Résistance évaporative classe 3.
 Softshell 3 couches : Légèreté et protection contre 

le froid, le vent et les pluies fines.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 13688/EN ISO 20471

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913432 • S La pièce

5913433 M La pièce

5913434 L La pièce

5913435 XL La pièce

5913436 XXL La pièce

5913437 • XXXL La pièce

VESTE JAUNE

VESTE ORANGE

Caractéristiques techniques :
Composition : Maille 100% polyester 160 g/m². Bandes rétro-

réfléchissantes cousues.

Informations complémentaires : 
Manches courtes.  

Col fermé par boutons. 

Haute visibilité classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier et 

parallèle.

POLO HAUTE VISIBILITÉ OFFSHORE
NORME(S) :  EN ISO 13688/EN ISO 20471

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913438 M La pièce

5913439 L La pièce

5913440 XL La pièce

5913441 XXL La pièce

POLO JAUNE

POLO ORANGE

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5913442 M La pièce

5913443 L La pièce

5913444 XL La pièce

5913445 XXL La pièce
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VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
PROTECTION DU CORPS

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu polyester. Bandes rétro-

réfléchissantes cousues.

Informations complémentaires : 
Haute visibilité classe 2.  

Couleur argent, montage parallèle.

GILET HAUTE VISIBILITÉ GILP 2

 Fermeture par bande agrippante.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688/EN ISO 20471

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

6204013 L Jaune fluo La pièce

5913446 XXL Jaune fluo La pièce
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PROTECTION DU CORPS
VÊTEMENTS DE PLUIE

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu polyester Oxford enduit 

polyuréthane. Doublure filet polyester.

Informations complémentaires : 
Coutures étanchées.  

Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. 

Capuche fixe. 

7 poches.

PARKA LÉGÈRE SLIGO

 Liserés rétro-réfléchissants dos.
 Porte badge fixe inclus.
 Marquage facilité et qualitatif.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688/EN343

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913378 S Noir La pièce

5913379 M Noir La pièce

5913380 L Noir La pièce

5913381 XL Noir La pièce

5913382 XXL Noir La pièce

5913383 • XXXL Noir La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu polyester Oxford enduit 

Polyuréthane.

Informations complémentaires : 
Coutures étanchées.  

Taille élastique.  

2 poches et 2 passe-mains.

PANTALON DE PLUIE GALWAY

 Habillage facilité.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688/EN343

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5913372 S Noir La pièce

5913373 M Noir La pièce

5913374 L Noir La pièce

5913375 XL Noir La pièce

5913376 XXL Noir La pièce

5913377 • XXXL Noir La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Support polyester enduit semi-

polyuréthane.

Informations complémentaires : 
Ensemble veste et pantalon. Coutures soudées.  

Veste : fermeture par zip anti-froid, capuche fixe, aération sous 

bras par œillet, poignets intérieurs élastiqués, bas ajustable par 

cordon élastique, 2 poches, volet dorsal de ventilation. 

Pantalon : taille élastique, braguette fermée par pression, bas 

ajustable par pression, 2 passe-mains.

ENSEMBLE DE PLUIE PU 850

 Volet dorsal de ventilation.
 Respiration accrue pour une meilleure évacuation de la transpiration.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 13688/EN343

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5916220 M Vert La pièce

5916221 L Vert La pièce

5916222 XL Vert La pièce

5916223 XXL Vert La pièce
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VÊTEMENTS DE PLUIE
PROTECTION DU CORPS

Caractéristiques techniques :
Composition : Tissu polyester enduit PVC.

Informations complémentaires : 
Ensemble veste et pantalon. Coutures étanchées.  

Veste : Fermeture par zip anti-froid, capuche fixe, manches raglan, poignets ajustables par pression, 2 poches. Pantalon : Taille 

élastiquée, bas ajustable par pression, 2 passe-mains.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5916100 M Vert La pièce

5916101 L Vert La pièce

5916102 XL Vert La pièce

5916103 XXL Vert La pièce

ENSEMBLE DE PLUIE PVC 400

 Volet dorsal de ventilation et œillets sous bras.
 Respiration accrue pour une meilleure évacuation de la transpiration.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 13688/EN343

RETROUVEZ NOTRE GAMME 

DE NETTOYEURS HAUTE 

PRESSION p.548
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PROTECTION DES PIEDS
CHAUSSURES HAUTES

Caractéristiques techniques :
Composition : Veau velours rubané/Tissu à mailles. Semelle PU compact transparente. Intersemelle PU/isocianate 

expansé. Embout fibre de carbone

Informations complémentaires : 
Semelle intermédiaire DER®. 

Semelle anti-perforation DTS®.  

Semelle intérieure DAS®. 

Embout de sécurité DXT®.

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5914931 • 38 La paire

5914932 • 39 La paire

5914933 • 40 La paire

5914934 41 La paire

5914935 42 La paire

5914936 43 La paire

5914937 44 La paire

5914938 45 La paire

5914939 46 La paire

5914940 • 47 La paire

CHAUSSURES HAUTES PRIMATO PROGRESS ANTHRACITE

 Semelle intermédiaire à retour d'énergie de 40%.
 Semelle anti-perforation 50% plus légère.
 Semelle intérieure masse le pied avec un effet relaxant immédiat et un soutien ergonomique optimal.
 Embout de sécurité en fibre de carbone.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC

CHAUSSURES HAUTES PRIMATO PREMIUM

Caractéristiques techniques :
Composition : Tige en pleine fleur nappa 

martelée rubannée. Semelle PU compact 

transparente. Intersemelle PU/isocianate 

expansé. Embout fibre

Informations complémentaires : 
Semelle intermédiaire DER®. 

Semelle anti-perforation DTS®.  

Semelle intérieure DAS®. 

Embout de sécurité DXT®.

 Semelle intermédiaire à retour d'énergie de 40%.
 Semelle anti-perforation 50% plus légère.
 Semelle intérieure masse le pied avec un effet 

relaxant immédiat et un soutien ergonomique 
optimal.

 Embout de sécurité en fibre de carbone.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5914911 • 38 La paire

5914912 • 39 La paire

5914913 • 40 La paire

5914914 41 La paire

5914915 42 La paire

5914916 43 La paire

5914917 44 La paire

5914918 45 La paire

5914919 46 La paire

5914920 • 47 La paire

MODÈLE SABLE

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5914891 • 38 La paire

5914892 • 39 La paire

5914893 • 40 La paire

5914894 41 La paire

5914895 42 La paire

5914896 43 La paire

5914897 44 La paire

5914898 45 La paire

5914899 46 La paire

5914900 • 47 La paire

MODÈLE CHOCOLAT
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CHAUSSURES HAUTES
PROTECTION DES PIEDS

Caractéristiques techniques :
Composition : Tige Nubuck pull-up. Semelle 

Caoutchouc-Nitrile. Inter-semelle PU étendu. 

Semelle de propreté E.V.A anatomique 

amovible.

Informations complémentaires : 
Doublure Solidbreath®. 

Embout Aluforce®.  

Semelle anti-perforation HighSafe-Tex®.

CHAUSSURES HAUTES DIGGER DINT

 Doublure qui élimine les mauvaises odeurs et 
l'humidité.

 Embout en aluminium.
 Semelle anti-perforation à haute densité.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/HRO/SRC

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5914871 • 38 La paire

5914872 • 39 La paire

5914873 • 40 La paire

5914874 41 La paire

5914875 42 La paire

5914876 43 La paire

5914877 44 La paire

5914878 45 La paire

5914879 46 La paire

5914880 • 47 La paire

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5916000 • 38 La paire

5916001 • 39 La paire

5916002 40 La paire

5916003 41 La paire

5916004 42 La paire

5916005 43 La paire

5916006 44 La paire

5916007 45 La paire

5916008 46 La paire

5916009 47 La paire

MODÈLE MIEL

MODÈLE NOIR

Caractéristiques techniques :
Composition : Dessus cuir lisse pleine fleur. Doublure toile micro-aérée. Embout composite (fibre de verre). Semelle 

antiperforation textile.

Informations complémentaires : 
Embout de sécurité (résistant jusqu'à 240J).  

Semelle antiperforation (résistant jusqu'à 1 430 N). 

 Semelle antiglisse.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915223 • 37 Brun La paire

5915224 • 38 Brun La paire

5915225 39 Brun La paire

5915226 40 Brun La paire

5915227 41 Brun La paire

5915228 42 Brun La paire

5915229 43 Brun La paire

5915230 44 Brun La paire

5915231 45 Brun La paire

5915232 46 Brun La paire

5915233 47 Brun La paire

CHAUSSURES HAUTES HOT CUMIN

 Antistatique.
 Absorption des chocs.
 Semelle résistante aux hydrocarbures.
 Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/AN/HI/CI/SRC
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PROTECTION DES PIEDS
CHAUSSURES HAUTES

Caractéristiques techniques :
Composition : Tige Boucle pleine fleur vintage. Semelle PU compact transparente. Inter-semelle PU étendu. Semelle 

de propreté E.V.A anatomique

Informations complémentaires : 
Doublure Solidbreath®.  

Embout Aluforce®. 

Semelle anti-perforation HighSafe-Tex®.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915930 • 38 Anthracite La paire

5915931 • 39 Anthracite La paire

5915932 40 Anthracite La paire

5915933 41 Anthracite La paire

5915934 42 Anthracite La paire

5915935 43 Anthracite La paire

5915936 44 Anthracite La paire

5915937 45 Anthracite La paire

5915938 46 Anthracite La paire

5915939 47 Anthracite La paire

CHAUSSURES HAUTES RAVING RACY

 Doublure qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité.
 Embout en aluminium.
 Semelle anti-perforation à haute densité.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC

Caractéristiques techniques :
Composition : Textile aéré très respirant. Doublure Coolmax®. Embout aluminium. Semelle PU/TPU thermo injecté.

Informations complémentaires : 
Embout de sécurité (résistant jusqu'à 200J). 

Semelle antiperforation textile (résistant jusqu'à 1 430 N). 

Semelle antiglisse. 

Semelle intérieure ergonomique, amovible, antibactérienne.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915110 • 39 Noir La paire

5915109 • 40 Noir La paire

5915108 41 Noir La paire

5915107 42 Noir La paire

5915106 43 Noir La paire

5915105 44 Noir La paire

5915104 45 Noir La paire

5915103 46 Noir La paire

5915102 • 47 Noir La paire

5915101 • 48 Noir La paire

CHAUSSURES HAUTES NEPTUNE

 Antistatique.
 Absorption des chocs.
 Semelle de marche résistante aux hydrocarbures.
 Aération.
 Isolation du semelage contre la chaleur & le froid.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/AN/HI/CI/SRA/ESD
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PROTECTION DES PIEDS
CHAUSSURES HAUTES

Caractéristiques techniques :
Composition : Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge. Polyuréthane double densité.

Informations complémentaires : 
Embout 200J, en composite isolant du froid et de la chaleur. 

Semelle antiperforation acier 1 100 N.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915331 • 39 Noir La paire

5915332 40 Noir La paire

5915333 41 Noir La paire

5915334 42 Noir La paire

5915335 43 Noir La paire

5915336 44 Noir La paire

5915337 45 Noir La paire

5915338 46 Noir La paire

5915339 • 47 Noir La paire

5915340 • 48 Noir La paire

CHAUSSURES HAUTES MONSTER

 Chaussant large.
 Antiglissoir.
 Renfort au talon.
 Semelle très crantée.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC

Caractéristiques techniques :
Composition : Tige Nubuck pull-up. Semelle 

PU compact transparente. Inter-semelle 

PU étendu. Semelle de propreté E.V.A 

anatomique amovible.

Informations complémentaires : 
Doublure Solidbreath®.  

Embout Aluforce®. 

Semelle anti-perforation HighSafe-Tex®.

CHAUSSURES HAUTES SUMMIT SUPERB

 Doublure qui élimine les mauvaises odeurs et 
l'humidité.

 Embout en aluminium.
 Semelle anti-perforation à haute densité.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5916130 • 38 La paire

5916131 • 39 La paire

5916132 40 La paire

5916133 41 La paire

5916134 42 La paire

5916135 43 La paire

5916136 44 La paire

5916137 45 La paire

5916138 • 46 La paire

5916139 • 47 La paire

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5916120 • 38 La paire

5916121 • 39 La paire

5916122 40 La paire

5916123 41 La paire

5916124 42 La paire

5916125 43 La paire

5916126 44 La paire

5916127 45 La paire

5916128 • 46 La paire

5916129 • 47 La paire

MODÈLE BRÛLÉ

MODÈLE PLOMB
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CHAUSSURES HAUTES
PROTECTION DES PIEDS

Caractéristiques techniques :
Composition : Dessus cuir pleine fleur. Matelassage fibre technique. Embout composite (fibre de verre). Semelle 

antiperforation textile.l

Informations complémentaires : 
Embout de sécurité (résistant jusqu'à 240J).  

Semelle antiperforation (résistant jusqu'à 1 430 N).  

Semelle antiglisse.  

Protection de la tige contre les coupures.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915747 • 39 Noir La paire

5915748 • 40 Noir La paire

5915749 • 41 Noir La paire

5915751 • 42 Noir La paire

5915752 • 43 Noir La paire

5915753 • 44 Noir La paire

5915754 • 45 Noir La paire

5915756 • 46 Noir La paire

5915757 • 47 Noir La paire

CHAUSSURES HAUTES ANTICUT

 Antistatique.
 Absorption des chocs.
 Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/AN/CR/HI/HRO/SRC

Caractéristiques techniques :
Composition : Dessus cuir pleine fleur. Doublure toile micro-aérée. Embout composite. Semelle antiperforation acier. 

Semelle PU2D Ultra léger.

Informations complémentaires : 
Embout de sécurité (résistant jusqu'à 200J). 

 Semelle antiperforation (résistant jusqu'à 1 100 N).  

Semelle antiglisse.  

Chaussures idéales pour les soudeurs.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915811 • 39 Noir La paire

5915812 40 Noir La paire

5915813 41 Noir La paire

5915814 42 Noir La paire

5915799 43 Noir La paire

5915809 44 Noir La paire

5915816 • 45 Noir La paire

5915817 • 46 Noir La paire

5915818 • 47 Noir La paire

CHAUSSURES HAUTES UNIVULCAIN

 Antistatique.
 Absorption des chocs.
 Semelle résistante aux hydrocarbures.
 Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC
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PROTECTION DES PIEDS
CHAUSSURES HAUTES

Caractéristiques techniques :
Composition : Tige Nubuck foulonné. Semelle 

PU compact transparente. Inter-semelle 

PU étendu. Semelle de propreté E.V.A 

anatomique amovible.

Informations complémentaires : 
Doublure Solidbreath®. 

Embout Aluforce®.  

Semelle anti-perforation HighSafe-Tex®.

CHAUSSURES HAUTES BRAVE

 Doublure qui élimine les mauvaises odeurs et 
l'humidité.

 Embout en aluminium.
 Semelle anti-perforation à haute densité.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5915996 • 36 La paire

5915997 • 37 La paire

5915987 • 38 La paire

5915988 • 39 La paire

5915989 40 La paire

5915990 41 La paire

5915991 42 La paire

5915992 43 La paire

5915993 44 La paire

5915994 45 La paire

5915995 46 La paire

MODÈLE BLEU

MODÈLE TABAC

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5915978 • 38 La paire

5915979 • 39 La paire

5915980 40 La paire

5915981 41 La paire

5915982 42 La paire

5915983 43 La paire

5915984 44 La paire

5915985 45 La paire

5915986 • 46 La paire
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CHAUSSURES HAUTES
PROTECTION DES PIEDS

Caractéristiques techniques :
Composition : Cuir nubuck et textile hydrofuge. Semelle en EVA/Caoutchouc.

Informations complémentaires : 
Embout 200J en fibre de verre isolant du froid ou de la chaleur. 

Semelle antiperforation textile 1 100 N.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915341 • 39 Noir La paire

5915342 40 Noir La paire

5915343 41 Noir La paire

5915344 42 Noir La paire

5915345 43 Noir La paire

5915346 44 Noir La paire

5915347 45 Noir La paire

5915348 46 Noir La paire

5915349 • 47 Noir La paire

CHAUSSURES HAUTES TOP HIKER

 Ultra légère et confortable.
 Sans métal.
 Tige imperméable.
 Protection renforcée du talon.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/HRO/SRC

RETROUVEZ LES 

SEMELLES ET LACETS EN 

PAGE 655

Caractéristiques techniques :
Composition : Dessus cuir nubuck et textile hydrofuge. Semelle en EVA/Caoutchouc.

Informations complémentaires : 
Embout 200J en fibre de verre isolant du froid ou de la chaleur. 

 Semelle antiperforation textile 1 100 N.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915093 • 35 Rose La paire

5915094 • 36 Rose La paire

5915095 • 37 Rose La paire

5915096 • 38 Rose La paire

5915097 39 Rose La paire

5915098 • 40 Rose La paire

5915099 • 41 Rose La paire

5915100 • 42 Rose La paire

CHAUSSURES HAUTES TOP HIKER LADY

 Ultra légère et confortable.
 Sans métal.
 Tige imperméable.
 Protection renforcée du talon.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/HRO/SRC
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PROTECTION DES PIEDS
CHAUSSURES BASSES

Caractéristiques techniques :
Composition : Veau velours rubané/Tissu à mailles. Semelle PU compact transparente. Intersemelle PU/isocianate 

expansé. Embout fibre de carbone

Informations complémentaires : 
Semelle intermédiaire DER®. 

Semelle anti-perforation DTS®.  

Semelle intérieure DAS®. 

Embout de sécurité DXT®.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5914921 • 38 Anthracite La paire

5914922 • 39 Anthracite La paire

5914923 • 40 Anthracite La paire

5914924 41 Anthracite La paire

5914925 42 Anthracite La paire

5914926 43 Anthracite La paire

5914927 44 Anthracite La paire

5914928 45 Anthracite La paire

5914929 46 Anthracite La paire

5914930 • 47 Anthracite La paire

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES PRIMATO PROGRESS

 Semelle intermédiaire à retour d'énergie de 40%.
 Semelle anti-perforation 50% plus légère.
 Semelle intérieure masse le pied avec un effet relaxant immédiat et un soutien ergonomique optimal.
 Embout de sécurité en fibre de carbone.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC

MODÈLE CHOCOLAT

MODÈLE SABLE

Caractéristiques techniques :
Composition : Tige en pleine fleur nappa martelée rubannée. 

Semelle PU compact transparente. 

Intersemelle PU/isocianate expansé. Embout 

fibre

Informations complémentaires : 
Semelle intermédiaire DER®. 

Semelle anti-perforation DTS®.  

Semelle intérieure DAS®. 

Embout de sécurité DXT®.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES PRIMATO PREMIUM

 Semelle intermédiaire à retour d'énergie de 40%.
 Semelle anti-perforation 50% plus légère.
 Semelle intérieure masse le pied avec un effet 

relaxant immédiat et un soutien ergonomique 
optimal.

 Embout de sécurité en fibre de carbone.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5914881 • 38 Chocolat La paire

5914882 • 39 Chocolat La paire

5914883 • 40 Chocolat La paire

5914884 41 Chocolat La paire

5914885 42 Chocolat La paire

5914886 43 Chocolat La paire

5914887 44 Chocolat La paire

5914888 45 Chocolat La paire

5914889 46 Chocolat La paire

5914890 • 47 Chocolat La paire

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5914901 • 38 Sable La paire

5914902 • 39 Sable La paire

5914903 • 40 Sable La paire

5914904 41 Sable La paire

5914905 42 Sable La paire

5914906 43 Sable La paire

5914907 44 Sable La paire

5914908 45 Sable La paire

5914909 46 Sable La paire

5914910 • 47 Sable La paire
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CHAUSSURES BASSES
PROTECTION DES PIEDS

Caractéristiques techniques :
Composition : Dessus cuir lisse pleine fleur. Doublure toile micro-aérée. Embout composite (fibre de verre). Semelle 

antiperforation textile.

Informations complémentaires : 
Embout de sécurité (résistant jusqu'à 240J). 

 Semelle antiperforation (résistant jusqu'à 1 430 N).  

Semelle antiglisse.  

Sans couture latérale - robustesse.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915212 • 37 Brun La paire

5915213 • 38 Brun La paire

5915214 39 Brun La paire

5915215 40 Brun La paire

5915216 41 Brun La paire

5915217 42 Brun La paire

5915218 43 Brun La paire

5915219 44 Brun La paire

5915220 45 Brun La paire

5915221 46 Brun La paire

5915222 47 Brun La paire

CHAUSSURES BASSES CUMIN

 Antistatique.
 Absorption des chocs.
 Semelle résistante aux hydrocarbures.
 Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/HI/CI/SRC

Caractéristiques techniques :
Composition : Textile aéré très respirant. Doublure Coolmax®. Embout aluminium. Semelle PU/TPU thermo injecté.

Informations complémentaires : 
Embout de sécurité (résistant jusqu'à 200J). 

Semelle antiperforation textile (résistant jusqu'à 1 430 N). 

Semelle antiglisse. 

Semelle intérieure ergonomique, amovible, antibactérienne.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915120 • 39 Noir La paire

5915119 • 40 Noir La paire

5915118 41 Noir La paire

5915117 42 Noir La paire

5915116 43 Noir La paire

5915115 44 Noir La paire

5915114 45 Noir La paire

5915113 46 Noir La paire

5915112 • 47 Noir La paire

5915111 • 48 Noir La paire

CHAUSSURES BASSES MARS

 Antistatique.
 Absorption des chocs.
 Semelle de marche résistante aux hydrocarbures.
 Aération.
 Isolation du semelage contre la chaleur & le froid.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/AN/HI/CI/SRA/ESD
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PROTECTION DES PIEDS
CHAUSSURES BASSES

Caractéristiques techniques :
Composition : Tige Nubuck foulonné. Semelle PU compact transparente. Inter-semelle PU étendu. Semelle de 

propreté E.V.A anatomique amovible.

Informations complémentaires : 
Doublure Solidbreath®.  

Embout Aluforce®.  

Semelle anti-perforation HighSafe-Tex®.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5916170 • 38 Noir La paire

5916171 • 39 Noir La paire

5916172 40 Noir La paire

5916173 41 Noir La paire

5916174 42 Noir La paire

5916175 43 Noir La paire

5916176 44 Noir La paire

5916177 45 Noir La paire

5916178 46 Noir La paire

5916179 • 47 Noir La paire

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES GLIDER GARISH

 Doublure qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité.
 Embout en aluminium.
 Semelle anti-perforation à haute densité.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC

Caractéristiques techniques :
Composition : Tige Boucle pleine fleur vintage. Semelle PU compact transparente. Inter-semelle PU étendu. Semelle 

de propreté E.V.A anatomique

Informations complémentaires : 
Doublure Solidbreath®.  

Embout Aluforce®. 

Semelle anti-perforation HighSafe-Tex®.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915920 • 38 Anthracite La paire

5915921 • 39 Anthracite La paire

5915922 40 Anthracite La paire

5915923 41 Anthracite La paire

5915924 42 Anthracite La paire

5915925 43 Anthracite La paire

5915926 44 Anthracite La paire

5915927 45 Anthracite La paire

5915928 46 Anthracite La paire

5915929 • 47 Anthracite La paire

CHAUSSURES BASSES RAVING RACY

 Doublure qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité.
 Embout en aluminium.
 Semelle anti-perforation à haute densité.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC
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CHAUSSURES BASSES
PROTECTION DES PIEDS

Caractéristiques techniques :
Composition : Tige Nubuck foulonné. Semelle 

PU compact transparente. Inter-semelle 

PU étendu. Semelle de propreté E.V.A 

anatomique amovible.

Informations complémentaires : 
Embout de sécurité (résistant jusqu'à 240J).  

Semelle antiperforation (résistant jusqu'à 1 430 N).  

Semelle antiglisse. Zéro métal.

CHAUSSURES BASSES BRAVE ANTHRACITE

 Antistatique.
 Absorption des chocs.
 Semelle résistante aux hydrocarbures.
 Tige résistante à la pénétration et absorption 

d'eau.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5915969 • 38 La paire

5915970 • 39 La paire

5915971 40 La paire

5915972 41 La paire

5915973 42 La paire

5915974 43 La paire

5915975 44 La paire

5915976 45 La paire

5915977 46 La paire

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5916160 • 38 La paire

5916161 • 39 La paire

5916162 40 La paire

5916163 41 La paire

5916164 42 La paire

5916165 43 La paire

5916166 44 La paire

5916167 45 La paire

5916168 46 La paire

5916169 • 47 La paire

MODÈLE ANTHRACITE

MODÈLE GRIS CENDRÉ

Caractéristiques techniques :
Composition : Tige Nubuck pull-up. Semelle PU compact transparente. Inter-semelle PU étendu. Semelle de propreté 

E.V.A anatomique amovible.

Informations complémentaires : 
Doublure Solidbreath®.  

Embout Aluforce®. 

Semelle anti-perforation HighSafe-Tex®.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5916088 • 38 Océan La paire

5916089 • 39 Océan La paire

5916090 40 Océan La paire

5916091 41 Océan La paire

5916092 42 Océan La paire

5916093 43 Océan La paire

5916094 44 Océan La paire

5916095 45 Océan La paire

5916096 46 Océan La paire

5916097 • 47 Océan La paire

CHAUSSURES BASSES SUMMIT SUPERB

 Doublure qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité.
 Embout en aluminium.
 Semelle anti-perforation à haute densité.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC
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PROTECTION DES PIEDS
CHAUSSURES BASSES

N’HÉSITEZ À VENIR ESSAYER LES CHAUSSURES  

DANS NOS MAGASINS...

Caractéristiques techniques :
Composition : Dessus cuir nubuck et textile hydrofuge. Semelle en EVA/Caoutchouc.

Informations complémentaires : 
Embout 200J en fibre de verre isolant du froid ou de la chaleur.  

Semelle antiperforation textile 1 100 N.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915356 39 Noir La paire

5915357 40 Noir La paire

5915358 41 Noir La paire

5915359 42 Noir La paire

5915360 43 Noir La paire

5915361 44 Noir La paire

5915362 45 Noir La paire

5915363 46 Noir La paire

CHAUSSURES BASSES HIKER

 Ultra légère et confortable.
 Sans métal.
 Tige imperméable.
 Protection renforcée du talon.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/HRO/SRC
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CHAUSSURES BASSES
PROTECTION DES PIEDS

Caractéristiques techniques :
Composition : Tige Veau Suèdé foulonné hydro. Semelle 

PU compact transparente. Inter-semelle PU étendu. 

Semelle de propreté E.V.A anatomique a

Informations complémentaires : 
Doublure Naturalbreath®.  

Embout Aluforce®.  

Semelle anti-perforation HighSafe-Tex®.

CHAUSSURES BASSES LADY D LIKE

 Doublure qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité.
 Embout en aluminium.
 Semelle anti-perforation à haute densité.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 20345/S3/SRC

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5914949 36 Océan La paire

5914950 37 Océan La paire

5914951 38 Océan La paire

5914952 39 Océan La paire

5914953 40 Océan La paire

5914954 • 41 Océan La paire

5914955 • 42 Océan La paire

Caractéristiques techniques :
Composition : Tige Nubuck foulonné. Semelle PU. 

Inter-semelle PU. Semelle de propreté E.V.A anatomique 

amovible.

Informations complémentaires : 
Doublure Naturalbreath®.  

Embout Aluforce®.  

Semelle anti-perforation HighSafe-Tex®.

CHAUSSURES BASSES LADY D LEVITY

 Doublure qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité.
 Embout en aluminium.
 Semelle anti-perforation à haute densité.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 20345/S1P/SRC

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5914941 • 35 Ciel La paire

5914942 36 Ciel La paire

5914943 37 Ciel La paire

5914944 38 Ciel La paire

5914945 39 Ciel La paire

5914946 40 Ciel La paire

5914947 • 41 Ciel La paire

5914948 • 42 Ciel La paire

Caractéristiques techniques :
Composition : Dessus cuir nubuck et textile hydrofuge. 

Semelle en EVA/Caoutchouc.

Informations complémentaires : 
Embout 200J en fibre de verre isolant du froid ou de la chaleur. 

Semelle anti-perforation textile 1 100 N.

CHAUSSURES BASSES HIKER LADY

 Ultra légère et confortable.
 Sans métal.
 Tige imperméable.
 Protection renforcée du talon.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 20345/S3/HRO/SRC

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915065 • 35 Rose La paire

5915066 • 36 Rose La paire

5915067 • 37 Rose La paire

5915068 38 Rose La paire

5915069 39 Rose La paire

5915070 • 40 Rose La paire

5915071 • 41 Rose La paire

5915072 • 42 Rose La paire
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PROTECTION DES PIEDS
CHAUSSURES SPÉCIFIQUES

SURCHAUSSURES SPÉCIAL VISITEURS

MODÈLES TAILLES EXTRÊMES SUR COMMANDE

Conditionnement  
(Millenium Premium et Millenium Full Protect ) : 
Boîte de 5 paires panachées :

- 1 paire taille S (du 35 au 39)

- 2 paires taille M (du 40 au 44)

- 2 paires taille L (du 45 au 48)

Ou boîte de 5 paires d’une seule taille (S / M ou L).

MILLENIUM PREMIUM

 Embout de sécurité
 Semelle de marche résistante à l’abrasion 

et aux hydrocarbures
 Ultra légère et amagnétique
 Très rapide à enfiler

+ PRODUIT

NORME(S) : EN 12568 / EN ISO 20345 / CE

MILLENIUM GRIP

 Semelle de marche antiglisse sur sols gras 
/ humides

 Ultra légère et amagnétique

+ PRODUIT

Caractéristiques techniques : 
Semelle de marche résistante à l’abrasion,et aux 

hydrocarbures.
Informations complémentaires : 
Existe en 4 tailles :  

S = du 34 au 37 / M = du 38 au 41  

L = du 42 au 45 / XL = du 46 au 48

NORME(S) : EN ISO 20344 / FO / SRC

 Embout de sécurité
 Semelle anti-perforation
 Semelle antiglisse 
 Résistante à l’abrasion & aux hydrocarbures
 Adhérence haute performance

+ PRODUIT+ PRODUUUITITTTTTTITIT+

MILLENIUM FULL PROTECT

NORME(S) : EN 12568 / EN ISO 20345 / CE SRC

DISPONIBLES SUR 
COMMANDE 

CONSULTEZ-NOUS !

Présentoir 
pour Millenium 
Premium et Full 

Protect

Caractéristiques techniques :
Composition : Dessus cuir lisse pleine fleur. Doublure toile 

micro-aérée. Embout en acier. Semelle PU2D Ultra léger.

Informations complémentaires : 
Embout de sécurité (résistant jusqu'à 240J).  

Semelle anti-perforation (résistant jusqu'à 1 430 N). 

 Semelle antiglisse.

CHAUSSURES HAUTES HOT PEPPER

 Antistatique.
 Absorption des chocs.
 Semelle résistante aux hydrocarbures.
 Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 20345/S3/AN/HI/CI/SRC

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915301 • 49 Noir La paire

5915303 • 50 Noir La paire

5915304 • 51 Noir La paire

Caractéristiques techniques :
Composition : Dessus cuir pleine fleur. Doublure toile 

micro-aérée. Embout en acier, Semelle antiperforation 

textile. Semelle PU2D Ultra léger

Informations complémentaires : 
Doublure Solidbreath®.  

Embout Aluforce®. 

Semelle anti-perforation HighSafe-Tex®.

CHAUSSURES BASSES PEPPER

 Doublure qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité.
 Embout en aluminium.
 Semelle anti-perforation à haute densité.

+ PRODUITNORME(S) :  EN ISO 20345/S3/HI/CI/SRC

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915305 • 49 Noir La paire

5915306 • 50 Noir La paire

5915307 • 51 Noir La paire
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BOTTES
PROTECTION DES PIEDS

Caractéristiques techniques :
Application : Pluie

Composition : Tige PVC. Doublure Jersey polyester. Plaque acier inoxydable. Nitrile à crampons.

Informations complémentaires : 
Bottes de sécurité en PVC bi-injection.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5916081 40 Vert La paire

5916082 41 Vert La paire

5916083 42 Vert La paire

5916084 43 Vert La paire

5916085 44 Vert La paire

5916086 45 Vert La paire

5916087 46 Vert La paire

BOTTES GIGNAC 2

 Semelle PVC.
 Plaque anti-perforation inoxydable.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 20344/EN ISO 20345/S5/SRC

Caractéristiques techniques :
Composition : Dessus cuir gras hydrofuge et oléofuge. Doublure acrylique. Embout composite (fibre de verre). 

Semelle anti-perforation acier. S

Informations complémentaires : 
Embout de sécurité (résistant jusqu'à 240J).  

Semelle anti-perforation (résistant jusqu'à 1 430 N).  

Semelle antiglisse.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1

5915455 • 37 Brun La paire

5915456 • 38 Brun La paire

5915457 39 Brun La paire

5915458 40 Brun La paire

5915466 41 Brun La paire

5915467 42 Brun La paire

5915468 43 Brun La paire

5915469 44 Brun La paire

5915476 45 Brun La paire

5915477 46 Brun La paire

5915478 47 Brun La paire

5915479 • 48 Brun La paire

BOTTES UNITAN FOURRÉES

 Antistatique.
 Absorption des chocs.
 Semelle résistante aux hydrocarbures.
 Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN ISO 20345/S3/HI/CI/SRC
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SEMELLES ET LACETS
PROTECTION DES PIEDS

Caractéristiques techniques :
Composition : Coton

Informations complémentaires : 
Par paire.

LACETS

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5915917 115 cm La paire

MODÈLE MENTHE

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5915687 90 cm La paire

5915688 140 cm La paire

MODÈLE NOIR

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5915915 105 cm La paire

5915916 115 cm La paire

MODÈLE ROUILLE

Caractéristiques techniques :
Composition : OBC infuse extractible

Informations complémentaires : 
Semelle pour  chaussure PRIMATO.

SEMELLES PRIMATO

 50% plus légère que toute autre semelle.
 Massante pendant la marche.
 Soutien ergonomique optimal.
 Anti-bactérienne.
 Anti-moisissure.
 Antistatique.
 Lavable.

+ PRODUIT

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5916195 • 38 La paire

5916196 • 39 La paire

5916197 • 40 La paire

5916198 41 La paire

5916199 42 La paire

5916204 43 La paire

5916205 44 La paire

5916206 45 La paire

5916207 46 La paire

5916208 • 47 La paire

Semelle pour  chaussure PRIMATO.

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5916185 • 38 La paire

5916186 • 39 La paire

5916187 • 40 La paire

5916188 41 La paire

5916189 42 La paire

5916190 43 La paire

5916191 44 La paire

5916192 45 La paire

5916193 46 La paire

5916194 • 47 La paire

MODÈLE MENTHE

MODÈLE ROUILLE
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

3

2

1

4

1/ REBOND
DER® est composé de microcapsules de polyuréthane qui 
fonctionnent comme un système de ressorts. Lorsque la 
chaussure touche le sol, l’énergie cinétique de la phase de 
compression est absorbée puis revient à la phase d’élan 
suivante avec une poussée automatique vers le haut.
Le retour d’énergie est de 40%retour d’énergie est de 40% : c’est le seuil de retour 
optimal (un seuil plus élevé serait contre-productif pour les 
muscles, annulant ainsi l’effet de rebond).

INNOVATION

3/ CONFORT
En plus d’être fabriquée dans un matériau spécial qui la 
rend 50 % plus légère que toute autre semelle intérieure, les 
microcapsules qui la composent travaillant en synergie avec 
la semelle intermédiaire - massent le pied pendant la marche 
avec un effet relaxant immédiat et un soutien ergonomique 

optimal.
Grâce aux matériaux désinfectants, antibactériens et anti-
moisissure incorporés au moulage, les pieds restent frais et 

secs, même après une longue journée de travail.

INNOVATION

4/ SÉCURITÉ
L’embout de sécurité DXT® est entièrement constitué de fibre 
de carbone, un matériau capable d’assimiler chaque coup 
avec un rapport résistance-poids incroyable.

INNOVATION

2/ LÉGÈRETÉ
DTS® La semelle anti-perforation exclusive en fibre d’aramide 
dernière génération pèse 50 % de moins que les semelles en 
tissu les plus utilisées.
Extrêmement résistante, elle garantit une anti-perforation 
même aux clous de 3 mm.

INNOVATION
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COFFRETS ET TROUSSES DE SECOURS
MATÉRIELS DES 1ERS SECOURS

Caractéristiques techniques :
Composition : ABS blanc.

Dimension : 33 cm x 23 cm x 9 cm

Poids : 1,4 kg

Informations complémentaires : 
Contenu : 1 coussin hémostatique, 1 couverture de survie,  

1 écran facial de bouche-à-bouche, 1 écharpe triangulaire, 10 

compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm, 

1 pansement compressif stérile petit modèle, 1 pansement 

compressif stérile grand modèle,  

20 pansements adhésifs assortis, 2 bandes extensibles 3 m x 

7 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm,  

1 bande de crêpe 4 m x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 

2 cm, 1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine, 

2 unidoses d'hydrogel pour brûlures, 1 compresse d'hydrogel 

10 cm x 10 cm pour brûlures,  

5 unidoses pour lavages oculaires, 5 unidoses de gel 

hydroalcoolique, 5 lingettes anti-coups au calendula, 

1 doigtier cuir, 2 sacs plastique Minigrip, 3 paires de gants 

vinyle, 1 paire de ciseaux Lister, 1 pince à échardes, 

1 boîte de 12 épingles de sûreté et 1 guide de premiers secours 

en 6 langues.

COFFRET DE SECOURS INDUSTRIE

 Coffret de premiers soins d'urgence très complet pour équiper les sites industriels.
 Convient parfaitement pour des équipes jusqu'à 10 personnes.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5507794 La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Polypro rouge.

Dimension : 24 cm x 20 cm x 5 cm

Poids : 570 g

Informations complémentaires : 
Contenu : 5 compresses stériles 5 cm x 5 cm, 1 pansement 

compressif stérile petit modèle,  

1 pansement compressif stérile grand modèle, 10 bandelettes 

adhésives pour sutures Stéri-Strip®, 

10 pansements adhésifs assortis, 2 bandes extensibles 

3 mx7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm,  

5 compresses à la chlorhexidine, 5 compresses anti-coups au 

calendula, 10 unidoses pour lavages oculaires, 

1 sac plastique avec zip, 1 paire de ciseaux, 1 doigtier cuir, 1 

pince à échardes, 1 boîte de 12 épingles de sûreté, 

2 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 

langues.

COFFRET DE SECOURS MENUISIER/CHARPENTIER

 Coffret spécialement conçu pour les Menuisiers-Charpentiers . 
 Idéal pour les premiers soins de 1 à 5 personnes.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5507796 La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Polypro blanc.

Dimension : 18 cm x 13 cm x 6 cm

Poids : 400 g

Informations complémentaires : 
Contenu : 5 compresses stériles 5 cm x 5 cm, 2 bandes 

extensibles 3 m x 7 cm,  

1 pansement compressif stérile petit modèle, 1 pansement 

compressif stérile grand modèle,  

10 pansements adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 

2 cm, 2 compresses alcoolisées,  

2 compresses anti-coups au calendula, 2 compresses à la 

chlorhexidine, 2 sachets de gel anti-brûlures, 

2 sachets de gel bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à 

échardes, 1 boîte de 12 épingles de sûreté,  

1 paire de gants vinyle et 1 guide de premiers secours en 6 

langues.

COFFRET DE SECOURS MULTI-ACTIVITÉS

 Coffret idéal pour équiper les bureaux, les ateliers ou les chantiers.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5507801 La pièce
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MATÉRIELS DES 1ERS SECOURS
COFFRETS ET TROUSSES DE SECOURS

Caractéristiques techniques :
Composition : Polypro rouge.

Dimension : 24 cm x 20 cm x 5 cm

Poids : 580 g

Informations complémentaires : 
Contenu : 1 couverture de survie, 10 compresses stériles 5 cm 

x 5 cm,  

2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m 

x 2 cm,  

20 pansements adhésifs assortis, 1 pansement compressif 

stérile petit modèle,  

1 pansement compressif stérile grand modèle, 5 compresses 

anti-coups au calendula,  

5 compresses à la chlorhexidine, 2 unidoses pour lavages 

oculaires, 1 paire de ciseaux, 

1 pince à échardes, 1 boîte de 12 épingles de sûreté, 1 doigtier 

cuir,  

2 paires de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 

langues.

COFFRET DE SECOURS BTP

 Coffret spécialement conçu pour les professionnels du BTP,
 et de la maintenance. 
 Idéal pour 1 à 5 personnes.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

3709725 La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension : 18 cm x 12 cm x 5 cm

Poids : 330 g

Informations complémentaires : 
Contenu :  

1 couverture de survie, 2 tests d'alcoolémie, 5 compresses 

stériles 5 cm x 5 cm,  

1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 4 bandes extensibles 3 m x 

7 cm, 10 pansements adhésifs assortis 

5 compresses alcoolisées, 1 paire de ciseaux, 1 pince à 

échardes, 2 paires de gants vinyle, 

4 clips de fixation pour bandes, 1 guide de premiers secours 

en 6 langues.

TROUSSE DE SECOURS POUR VÉHICULES ET TRANSPORTS

 Souple et légère.
 Spécialement conçue pour équiper les flottes de véhicules.
 Contenu prévu pour 1 à 4 personnes.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5507890 La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Polypro bleu.

Dimension : 33 cm x 27 cm x 6 cm

Poids : 1,2 kg

Informations complémentaires : 
Contenu : 1 couverture de survie, 1 paire de gants en latex 

stérile, 2 compresses stériles 10 cm x 10 cm,  

2 pansements compressifs stériles grands modèles, 1 

pansement absorbant stérile 15 cm x 20 cm,  

1 pochette de récupération isothermique, 2 pochettes de froid 

instantané, 1 écharpe triangulaire,  

1 liste de centre S.O.S Mains et 1 notice d'utilisation.

COFFRET DE SECOURS MEMBRE SECTIONNÉ

 Coffret contenant tout le nécessaire pour le soin et le transport , 
 de membres sectionnés.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5507804 La pièce
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ARMOIRES À PHARMACIE ET RECHARGES
MATÉRIELS DES 1ERS SECOURS

TROUSSES DE SECOURS SAVEBOX®

Les trousses de secours SaveBox® sont innovantes, esthétiques, polyvalentes et très complètes 

pour pallier à tous les types de risques de 1 à 20 personnes : brûlures, coupures, coups, réanimation. 

Faciles à transporter et à accrocher avec leur poignée velcro réglable. Elles disposent de deux 

compartiments intérieurs transparents pour un rangement optimal et une meilleure visibilité des 

produits, Elles sont fabriquées en EVA orange, matériau très qualitatif, résistant et souple, qui protège 

le contenu de la poussière et de l’humidité. Une fiche du contenu glissée au dos dans une pochette 

transparente reprend le nom de la référence, le contenu, le code article et le code barre.

DISPONIBLES SUR COMMANDE

CONSULTEZ-NOUS !

SAVEBOX® MAXI

Pour 10 à 20 personnes : brûlures, coupures, 

gros saignement, coups, réanimation.

SAVEBOX® MEDIUM

Pour 5 à 10 personnes : brûlures, 

coupures, coups, réanimation.

SAVEBOX® MINI

Pour 1 à 5 personnes : brûlures, 

coupures, coups, réanimation.

Caractéristiques techniques :
Composition : Métal laqué blanc.

Dimension : 30 cm x 45 cm x 14 cm

Poids : 3 kg

Informations complémentaires : 
Armoire à pharmacie vide 10 personnes. 

Pour rangement du matériel de premiers soins.

ARMOIRE À PHARMACIE VIDE MULTI-ACTIVITÉS

 Fermeture à clé (livrée avec 2 clés).

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5507816 La pièce

Informations complémentaires : 
Pour 8 personnes. 

Contenu : 10 compresses stériles 5 cm x 5 cm, 2 bandes 

extensibles 3 m x 5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 

1 pansement compressif stérile petit modèle, 1 pansement 

compressif stérile grand modèle, 

20 pansements adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 

2 cm, 1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine, 

3 compresses anti-coups au calendula, 3 sachets de gel anti-

brûlures, 3 sachets de gel bactéricide, 

1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 boîte de 12 épingles 

de sûreté, 1 doigtier cuir,  

2 paires de gants vinyle, 1 guide de premier secours en 6 

langues.

KIT DE RÉASSORT POUR ARMOIRE À PHARMACIE

Réf. Code-barre Cond 1

5507821 La pièce

Informations complémentaires : 
Conforme aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de la restauration.  

Pour rouleau de pansement de 5 m.

DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS DIGISOFT

Réf. Code-barre Cond 1

5507893 La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension : 5 m x 6 cm

Informations complémentaires : 
Adapté à tout type d'utilisation grâce à sa couleur chair. 

.

RECHARGE DE PANSEMENTS DIGISOFT

 Pansement souple, auto-adhésif, hypoallergénique et absorbant.
 Ne colle ni à la peau ni à la blessure.
 Supporte l'eau et permet l'utilisation de pommade ou de crème.
 Flexible et extensible, il s'adapte parfaitement aux mouvements.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5507895 Boite
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LAVAGE OCULAIRE
MATÉRIEL DES 1ERS SECOURS

Caractéristiques techniques :
Dimension : 23 cm x 30 cm x 8 cm

Informations complémentaires : 
Solution stérile de chlorure de sodium (0,9%). 

Usage unique.  

Notice d'emploi sur le flacon.  

2 flacons lave œil 500 ml de solution ophtalmique et 1 support 

de fixation murale..

STATION MURALE LAVE OEIL

 Scellé assurant l'intégrité du dispositif.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5507811 La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension : 18 cm x 7,5 cm

Informations complémentaires : 
Contenu :  

1 flacon lave œil 200 mL de solution ophtalmique, 

1 pochette de rangement avec passant ceinture.

KIT OCULAIRE PORTABLE AVEC HOUSSE

 Idéal pour avoir un lave œil à portée de main.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5507813 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Dimension : 26,5 cm x 21,5 cm x 7,5 cm

Poids : 1,85 kg

Informations complémentaires : 
Conçu pour être utilisé par toute personne même non-médecin,  

en tout lieu et à tout moment. 

Livré avec pile lithium, 1 paire d'électrodes (garantie 30 mois), 

notice d'utilisation, sacoche de transport étanche et anti-choc.

DÉFIBRILLATEUR 100% AUTOMATIQUE SAVER ONE

 Léger et compact (< 2 kg).
 Ecran LCD.
 Autonomie de la batterie : 300 chocs - 5 ans en veille.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5507826 • La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Chlorure de sodium 0,9%

Informations complémentaires : 
Recharge adaptée aux coffrets et stations de la gamme soins 

des yeux.  

Contient une solution chlorure de sodium (0,9%).  

Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers 

occasionnant une gêne oculaire.  

Usage unique.  

Notice d'emploi sur le flacon multilingue.

RECHARGE SOLUTION OPHTALMIQUE

 Oreillère ergonomique qui facilite l'ouverture de l'œil pour une efficacité optimale.
 Scellé, assurant l'intégrité du dispositif.

+ PRODUIT

Réf. Code-barre Cond 1

5507814 • La pièce

Réf. Code-barre Cond 1

5507812 • La pièce

200 ML

500 ML

DÉFIBRILLATEURS
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MISE EN SÉCURITÉ DE LA PERSONNE
KITS ANTICHUTES

Caractéristiques techniques :
Composition : Harnais : Sangles polyester. Longe : Polyamide. Mousqueton : Acier.

Informations complémentaires : 
Kit prêt à l'emploi : 

Harnais 1 point d'accrochage antichute (dorsal), 2 boucles de réglage, 2 plaques latérales de réglage, 

avec longe en corde toronnée Ø 12 mm inamovible 1,50 m , 1 connecteur AM002.

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5508013 S/M/L La pièce

5508014 XL/XXL/XXXL La pièce

KIT ELARA 130

 Idéal pour travailler sur nacelle!
 Fourni avec un sac de rangement.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN358/EN361/EN362/EN363/EN364/EN365

Caractéristiques techniques :
Composition : Harnais antichute sangles polyester, corde polyamide. Mousqueton et crochet acier.

Informations complémentaires : 
Kit antichute prêt à l'emploi :  

Harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 

2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. (Réf. HAR12). 

Antichute à absorbeur d'énergie en corde toronnée double (Y) Ø 12 mm. Longueur 2 m.  

1 mousqueton AM002 et 2 crochets AM022 .

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5508197 S/M/L La pièce

KIT ELARA 280

 Idéal pour le travail sur échafaudage.
 Sac de rangement.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN355/EN361/EN362/EN363/EN364/EN365

Caractéristiques techniques :
Composition : Harnais antichute sangles polyester. Corde polyamide. Mousqueton acier.

Informations complémentaires : 
Kit antichute prêt à l'emploi :  

Harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal).  

2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. (Réf. HAR12).  

Ensemble antichute coulissant de type non ouvrant avec témoin de chute sur support d'assurage , 

en corde toronnée Ø 12 mm, longueur 10 m; 2 connecteurs AM002.

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5508192 S/M/L La pièce

KIT ELARA 150

 Idéal pour le travail en toiture.
 Sac de rangement.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN353-2/EN361/EN362/EN363/EN364/EN365
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HARNAIS ANTICHUTE ET GILETS BAUDRIERS
MISE EN SÉCURITÉ DE LA PERSONNE

Caractéristiques techniques :
Composition : Sangles polyester.

Informations complémentaires : 
2 boucles de réglage. 

2 plaques latérales de réglage.

HARNAIS HAR 12

 2 points d'accrochage (dorsal et sternal).

+ PRODUITNORME(S) :  EN361/EN363/EN364/EN365

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5508017 XL/XXL La pièce

5508018 S/M/L La pièce

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Caractéristiques techniques :
Composition : Sangles polyester. Carter plastique. 

Mousqueton acier.

Couleur : Rouge

Informations complémentaires : 
Antichute à rappel automatique en sangle 46 mm  

avec dissipateur d'énergie et mousqueton. 

Carter de protection.

ANTICHUTE MINIBLOC AN102
NORME(S) :  EN360/EN363/EN364/EN365

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5507851 • 2.50 mx46 mm La pièce

Caractéristiques techniques :
Composition : Carter ABS. Connecteur acier. Sangles 

polyester.

Couleur : Orange

Informations complémentaires : 
Antichute à rappel automatique en sangle , 

avec dissipateur d'énergie.

ANTICHUTE PROTECTOR TETRA AN14008T

 Témoin de chute. 
 2 poignées de portage intégrées.
 Blocage à inertie.
 Carter ABS haute résistance.
 Mousqueton.

+ PRODUITNORME(S) :  EN306/EN363/EN364/EN365

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5507859 • 8 mx25 mm La pièce

ORANGE
Gilet vendu sans  

le harnais

Caractéristiques techniques :
Composition : Sergé 80% polyester 20% coton 230 g/m².

Informations complémentaires : 
Gilet. Fermeture par zip. 4 poches dont 1 poche 

téléphone. 

Taille réglable par zip.

GILET HAUTE VISIBILITÉ HARVESGI

 Idéal pour le travail en hauteur.
 Montage baudrier facilitant sa mise en place, pour les 

personnes équipées de harnais antichutes!
 Haute visibilité : classe 1 - couleur argent.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN ISO 13688/EN ISO 20471

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5508015 Taille unique La pièce

JAUNE

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5508016 Taille unique La pièce
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MISE EN SÉCURITÉ DE LA PERSONNE
LONGES ET CONNECTEURS

Caractéristiques techniques :
Composition : Polyamide.

Informations complémentaires : 
Support d'assurage.  

Diam. 14 mm. Long. 10 m.

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5507860 • 10 m La pièce

CORDE AN30010

 Corde toronnée.
 Extrémité épissurée avec boucle cossée.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN363/EN364/EN365/EN353-2

Caractéristiques techniques :
Composition : Acier.

Informations complémentaires : 
Lot de 2 crochets en acier zingué. Œil d'accrochage. R > 20 kN.

Réf. Taille Code-barre Cond 1 Cond 2

5508193 Unique Le lot (2) Carton (20)

CROCHET AM022 - LOT DE 2

 Verrouillage automatique.
 Grande ouverture 55 mm.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN363/EN364/EN365/EN362

Caractéristiques techniques :
Composition : Acier

Informations complémentaires : 
Lot de 5.  

Verrouillage à vis en acier zingué.  

Ouverture 16 mm.  

R>23 kN.

Réf. Taille Code-barre Cond 1 Cond 2

5508196 Unique Le lot (5) Carton (20)

MOUSQUETON À VIS AM002 - LOT DE 5
NORME(S) :  EN363/EN364/EN365/EN362

Caractéristiques techniques :
Composition : Polyester

Informations complémentaires : 
2 boucles cousues. Largeur 25 mm.

Réf. Taille Couleur Code-barre Cond 1 Cond 2

5508186 2 m x 25 mm Noir-Orange La pièce Carton (15)

LONGE SANGLE LO030200
NORME(S) :  EN363/EN364/EN365/EN795/EN354

Caractéristiques techniques :
Composition : Acier

Informations complémentaires : 
Acier inoxydable. 

Fixation visserie Ø 12 mm.

Réf. Taille Code-barre Cond 1 Cond 2

5507858 Unique La pièce Carton (10)

PLAQUETTE D'ANCRAGE LV100

 Installation facilitée du point d'ancrage.

+ PRODUIT
NORME(S) :  EN795
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LIGNES DE VIE ET DISPOSITIFS D’ANCRAGE
MISE EN SÉCURITÉ DE LA PERSONNE

Caractéristiques techniques :
Composition : Boucles cuir. Sangles polyester. Mousqueton acier.

Informations complémentaires : 
Ligne de vie temporaire horizontale en sangle certifiée pour 2 personnes. 

Réglage de la longueur et de la tension par un tendeur à cliquet. 

Equipée de 2 mousquetons AM002 et de 2 anneaux toriques d'ancrage. 

Sac de rangement et de transport. 2,5 m à 20 m.

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5507857 2,5 m à 20 m La pièce

LIGNE DE VIE LV201

 Adaptable à n'importe quel type de structure.

+ PRODUIT

NORME(S) :  EN363/EN364/EN365/EN795/CEN-TS16415/EN795/CEN-TS16415

Caractéristiques techniques :
Composition : Acier

Informations complémentaires : 
Transportable. 

En acier galvanisé. 

Pour encadrement de porte ou de fenêtre de 63 à 123 cm.

Réf. Taille Code-barre Cond 1

5508028 Ajustable La pièce

POINT D'ANCRAGE DAYAK LV120G
NORME(S) :  EN363/EN364/EN365/EN795

PENSEZ À FAIRE VÉRIFIER
VOTRE MATÉRIEL TOUS LES ANS
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e LA PROTECTION OCULAIRE
Les lunettes vous protègent contre les projections de particules, de liquide, ou de poussières, l’émanation de produits chimiques et le rayonnement.

 NORMES
• EN166 : S’applique à tous les types de protecteurs individuels de l’œil contre 

les dangers susceptibles d’endommager l’œil à l’exception des rayonnements 

d’origine nucléaire, des rayons X, des émissions laser et des IR émis par des 

sources à basse température. Ne s’applique pas aux protecteurs de l’œil pour 

lesquels des normes séparées existent (protecteur de l’œil anti-laser, solaires 

à usage général,…)

• EN175 : Spécifications des exigences de sécurité pour les équipements de  

et du visage pour le soudage et les techniques connexes (montures/ supports 

des filtres).

• EN169 : Spécifications des numéros d’échelon et des exigences relatives au 

facteur de transmission des filtres destinés à protéger les opérateurs pour le 

soudage et les techniques connexes. Spécification des exigences relatives 

aux filtres de soudage à double numéro d’échelon.

• EN170 : Spécifications des numéros d’échelon et des exigences relatives 

au facteur de transmission des filtres de protection contre le rayonnement 

ultraviolet.

• EN172 : Spécifications des numéros d’échelon et des exigences relatives 

au facteur de transmission des filtres de protection contre les rayonnements 

solaires, usage industriel.

• EN379 : Spécification des exigences des filtres de soudage automatique, 

c’est-à-dire des écrans de soudage avec variation automatique du facteur 

de transmission. Ces écrans sont destinés à protéger les opérateurs pour le 

soudage et les techniques connexes.

• EN1731 : Spécifications des matériaux, de la conception, de la performance 

et des méthodes d’essai pour les protecteurs de l’œil et du visage de type 

grillagé, à usage professionnel.

• ANSI (US American National Standards Institute) Z87.1 : Spécifications 

des exigences générales et minimales, des méthodes d’essai, de sélection, 

d’utilisation et de maintenance des protecteurs des yeux et de la face.

 MARQUAGES

SIGNIFICATION DES SYMBOLES - EN166 :

1 : Classe optique permettant un port permanent des lunettes.

Performances obligatoires

S : Solidité renforcée : Bille d’un diamètre de 22 mm lancée à 5,1 m/s (18,36 km/h).

F : Impact à basse énergie : Bille d’un diamètre de 6 mm lancée à 45 m/s (162 km/h).

B : Impact à moyenne énergie : Bille d’un diamètre de 6 mm lancée à 120 m/s (432 km/h).

A : Impact à haute énergie : Bille d’un diamètre de 6 mm lancée à 190 m/s (684 km/h).

Performances optionnelles

3 : Résistance aux liquides (gouttelettes & projections).

4 : Résistance aux grosses particules de poussière (grosseur > 5 microns).

5 : Résistance aux gaz et fines particules de poussière (grosseur < 5 microns).

8 : Résistance à l’arc électrique de court-circuit.

9 : Résistance aux projections de métal fondu et solides chauds.

T : (F - B - A) Résistance mécanique aux températures extrêmes -5°C/+55°C.

N : Résistance à la buée des oculaires.

K : Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules (anti-rayures).

 COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?
• Choisir ses lunettes ou écran de protection adapté.

• Identifier le type de risque : Projection, rayonnement, …

• Déterminer le type de protection : Lunettes branche, lunettes masque, 

écran facial, sur-lunette. 

• Relever la caractéristique de la protection : Anti-rayures, anti-buée, 

teintée,…

• Sélectionner le type d’oculaire : Monobloc, binoculaire.

• Choisir le type de monture : Design, classique, …

PROTECTION DE LA TÊTE

INFORMATIONS TECHNIQUES
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 SOUDURE

UTILISATION RECOMMANDÉE DES DIFFÉRENTS NUMÉROS D’ÉCHELON POUR LE SOUDAGE À L’ARC

NORMES EN169/EN175

Procédés
Intensité du courant (A)

1.5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

Electrodes enrobées 8 9 10 11 12 13 14

MAG 8 9 10 11 12 13 14

TIG 8 9 10 11 12 13

MIG (sur métaux lourds) 9 10 11 12 13 14

MIG (sur alliages légers) 10 11 12 13 14

Gougeage à l’arc avec jet 

d’air comprimé
10 11 12 13 14 15

Coupage au jet de plasma 9 10 11 12 13

Soudage à l’arc par micro

plasma
4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ce tableau est valable pour des conditions normales d’utilisation, dans lesquelles la distance entre l’œil de l’utilisateur et la masse du métal fondu est d’environ 

50 cm et l’éclairement moyen est d’environ 100 lux.

LA PROTECTION OCULAIRE

PROTECTION DE LA TÊTE

INFORMATIONS TECHNIQUES
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e LA PROTECTION DU CRÂNE

 COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?
Choisir le casque de chantier adapté.

• Identifier le risque : Chutes d’objets, heurts, risques combinés (antibruit et 

protection faciale).

• Le casque de chantier a trois fonctions :  

Anti-pénétration pour une protection efficace de la boîte crânienne.

• Amortisseur grâce à la calotte et au harnais de fixation qui absorbent les 

chocs dus aux masses en mouvement.

• Déflecteur grâce à une ergonomie appropriée qui permet de dévier la 

chute perpendiculaire d’un objet sur le sommet du crâne. 

Il existe par ailleurs une sélection d’accessoires qui offre une protection 

faciale et auditive.

 NORMES

 ILLUSTRATION MARQUAGE CASQUE
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S Impact* : force transmise à la fausse tête ne doit pas dépasser 5 kN lors de la chute d’un objet de 5 kg de 1m de hauteur.

L’énergie de choc sur le casque à l’issue du test atteint 49 J.

Pénétration* : la pointe de la masse utilisée en test (3 kg sur 1 m) ne doit pas entrer en contact avec le crâne

Inflammabilité : le casque ne doit pas brûler avec émission de flamme plus de 5 s après le retrait de la flamme
* Les tests d’impact et de pénétration sont réalisés à température ambiante, à +50°C et à -10°C

O
P

T
IO

N
N

E
L
L
E

S

En températures extrêmes : les tests à l’impact et à la pénétration sont réalisés à température ambiante à +150°C, à -20°C ou -30°C.

Protège contre un contact accidentel de courte durée avec un conducteur électrique sous tension pouvant atteindre 440 VAC.

Protège de la compression latérale. La déformation maximale du casque doit être ≤ à 40 mm.

Résistance aux projections de métaux en fusion.

E
N

5
0

3
6

5

C
a

s
q

u
e
s
 

é
le

c
tr

iq
u

e
m

e
n

t

is
o
la

n
ts

 p
o
u

r 

u
ti

li
s
a

ti
o
n

 e
n

 

e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 

b
a

s
s
e
 t

e
n

s
io

n

O
B

L
IG

A
T
O

IR
E

S Casques électriquement isolants pour utilisation sur ou près d’installations sous tension ne dépassant pas 1000 VAC ou 1500 

VDC (classe électrique 0).

Utilisés simultanément à d’autres équipements de protection électriquement isolante, ces casques empêchent les courants dangereux 

de traverser les personnes par la tête.

Ces tests optionnels d’isolement électrique sont plus contraignants que ceux de la EN397 et ils viennent compléter ceux-ci. 

(marquage des 2 triangles, Classe 0).
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En fonction du type et de la classe du casque :

Protection contre les risques mécaniques (choc, pénétration, écrasement), inflammabilité, isolation électrique.
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S Impact* : Cet EPI protège des impacts issus de heurts contre les structures ou les objets. Il ne protège en aucun cas de l’impact 

résultant de la chute d’un objet. L’énergie de choc sur la casquette à l’issue du test atteint 12,25 J.

Pénétration* : la pointe de la masse utilisée en test (0,5 kg sur 0,5 m) ne doit pas entrer en contact avec le crâne
* Les tests d’impact et de pénétration sont réalisés à température ambiante, à +50°C et à -10°C
Ne doit être en aucun cas substituée à un casque de protection pour l’industrie (EN397).
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En températures extrêmes : les tests à l’impact et à la pénétration sont réalisés à température ambiante à -20°C ou -30°C

Protège contre un contact accidentel de courte durée avec un conducteur électrique sous tension pouvant atteindre 440 VAC

Inflammabilité : la casquette ne doit pas brûler avec émission de flamme plus de 5 s après le retrait de la flamme (marquage F)

PROTECTION DE LA TÊTE
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eLA PROTECTION AUDITIVE
La perte d’audition liée à l’exposition au bruit est la maladie professionnelle la plus fréquente aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord, représentant près 

d’un tiers de tous les cas de maladie liés au travail. Ces troubles peuvent engendrer des effets durables causant stress, fatigue ou isolement qui augmentent 

significativement le risque d’accidents du travail induits par d’autres facteurs. La perte d’audition est irréversible et souvent détectée tardivement, c’est pourquoi 

les EPI couvrant ce risque sont classés en catégorie III.

 L’OREILLE ET LES SONS
Le bruit, en tant que phénomène vibratoire se caractérise par :

- Son intensité (en décibels [dB]) correspond à l’amplitude des vibrations émises par la source sonore. 0 dB correspond au niveau 

sonore minimum audible par l’oreille humaine. Le seuil de douleur est à 120 dB et l’oreille peut subir des dommages à partir des 85 dB.

- Sa fréquence (en Hertz [Hz]) qui va définir la hauteur perçue. Plus la fréquence est élevée et plus le son sera aigu, plus elle est 

basse et plus il sera grave. L’oreille humaine est capable de percevoir des sons à des fréquences comprises entre 20 Hz (très grave) 

et 20 000 Hz (très aigu).

- Sa durée et sa variation, qui permettent de différencier des sons très brefs, d’une durée de l’ordre de la seconde, tels que les bruits 

pulsionnels (coup de feu, impacts) de sons ayant des durées plus longues (heures, journée) pour lesquels il est important de considérer 

la dose résultante de bruit reçue.

On peut décomposer l’oreille en trois parties distinctes :

- L’oreille externe composée du pavillon et du conduit auditif

- L’oreille moyenne comprise entre le tympan et l’oreille interne. Elle est remplie d’air

et permet, à l’aide des osselets, de transformer les vibrations aériennes en vibrations

solidienne analysable par l’oreille interne.

- L’oreille interne, cœur du système auditif, constituée d’une cavité remplie de liquide

contenant la cochlée où se trouve l’organe de Corti. Au sein de celui-ci, les vibrations

du liquide transmises par les osselets sont captées par les cellules ciliées qui les

sélectionnent par fréquence. L’information est alors conduite par le nerf auditif jusqu’au

cortex cérébral qui peut l’interpréter.

 DB(A)
L’oreille humaine a une sensibilité particulière à chaque gamme de fréquence. A des niveaux sonores modérés, elle est ainsi moins sensible aux sons graves. 

Pour représenter cette sensibilité particulière, les mesures de bruits et normes utilisent une pondération des niveaux sonores mesurés appelée pondération A. 

Les décibels ainsi pondérés sont notés dB(A).

 COMMENT BIEN SE PROTÉGER ?
Choisir l’appareil de protection antibruit adapté.

• Identifier la nature du bruit : Stable, fluctuant, intermittent, impulsif.

• Caractériser le bruit au poste de travail : Intensités (dB) et hauteurs (Hz).

• Déterminer la durée d’exposition.

• Calculer l’atténuation nécessaire pour revenir à un niveau ambiant acceptable (cf Directive 2003/10/CE).

 DOSE JOURNALIÈRE RÉGLEMENTAIRE AUTORISÉE EN FONCTION DU NIVEAU SONORE

Exigences Directive 2003/10/CE : Prescriptions minimales pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit

Exposition sur 8 heures  

à ≥ 85 dB(A)

Exposition sur 8 heures

à ≥ 80 dB(A) et < 85 dB(A)

Exposition sur 8 heures

à > 75 dB(A) et < 80 dB(A)

Protecteur auditif obligatoire Protecteur auditif à disposition du travailleur Protecteur auditif recommandé

La performance du protecteur auditif (son niveau d’atténuation) doit être adaptée à l’évaluation du risque sur le poste de travail. Elle doit amener le bruit à un niveau non nocif pour la santé, tout en évitant une surprotection qui couperait 

l’opérateur de son environnement (alerte, communication...)

Niveau de pression acoustique continu équivalent en dB(A) 85 dB(A) 91 dB(A) 100 dB(A) 112 dB(A)

Durée journalière d’exposition équivalente à une exposition de 85 dB 8 heures 2 heures 15 minutes 1 minute

Niveau de pression acoustique de crête (en dB) 135 dB 115 dB 95 dB 90 dB

Nombre limite d’impulsions ou de chocs pour 8 heures 1 100 10000 30000

SONS CONTINUS

SONS IMPULSIONNELS

PROTECTION DE LA TÊTE

INFORMATIONS TECHNIQUES
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 TAUX DE PORT

EN352 : Exigences de sécurité et essais.

EN352-1 : Les casques antibruit.

EN352-2 : Les bouchons d’oreilles.

EN352-3 : Les coquilles antibruit montées sur casques de chantier.

EN352-4 : Casques antibruit avec atténuation dépendante du niveau.

EN352-6 : Les casques antibruit avec entrée audio électrique.

 VALEURS D’ATTÉNUATION PAR NIVEAU SONORE

 DOUBLE PROTECTION
Lorsque le port d’un unique protecteur auditif ne suffit pas, il est possible de les combiner. L’affaiblissement résultant du port simultané de bouchons d’oreille ayant 

un SNR noté B et un casque antibruit ayant un SNR noté ST est calculé par la formule suivante : 33×log((0,4×B)+(0,1×ST))

 NIVEAU SONORE

 COMMENT UTILISER LES VALEURS 

D’ATTÉNUATION ?
3 indicateurs, du plus simple au plus précis sont mis à disposition de l’utilisateur :

SNR (Single Number Rating) : Valeur unique moyenne d’atténuation.

HML : Valeurs d’atténuation exprimées en fonction des niveaux moyens de 

fréquences :

H : Atténuation de l’EPI aux hautes fréquences (bruits aigus)

M : Atténuation de l’EPI aux fréquences moyennes

L : Atténuation de l’EPI aux basses fréquences (bruits graves)

APV (Assumed Protection Value) : Valeurs d’atténuation exprimées sur 8 

niveaux précis de fréquences (cf la fiche technique du protecteur auditif).

EN352-8 : Les casques antibruit audio de divertissement.  

Établit les exigences en matière de construction, de conception, de 

performances et les méthodes d’essai. Prescrit la mise à disposition 

d’informations relatives aux caractéristiques.

EN458 : Protection auditive 

Recommande la sélection, l’utilisation, l’entretien et les précautions d’emploi.

ANSI (US American National Standards Institute) S3.19 - 1974 

Cette norme établit la méthode d’essai permettant d’établir le niveau 

d’atténuation du bruit (NRR Noise Reduction Rating) d’un protecteur auditif, 

selon les recommandations de l’EPA (US Environmental Protection Agency).

 MODE DE PORT
Lorsqu’un équipement de protection auditive peut-être porté de plusieurs 

manière (sur la tête et sous le menton par exemple), il doit être testé pour 

chaque mode de port.

 OTH : 

 UTC :

 BTH :

Port au dessus de la tête

Port sous le menton

Ajustement derrière la tête

La protection auditive diminue très rapidement lorsque

le protecteur n’est pas porté en permanence

2 mn de non-port (sur 8h) => réduction d’efficacité 

du protecteur de 25%

2h de non port (sur 8h) => perte d’efficacité du 

protecteur de 75%

 NORMES

LA PROTECTION AUDITIVE
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eLA PROTECTION RESPIRATOIRE
Directive Européenne : obligations de l’utilisateur final

89/391 : Identifier et évaluer le risque, prendre des mesures préventives et de protection, informer et former les travailleurs.

2004/37 : Risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail : identification des dangers, «valeurs limites», protection respiratoire.

89/656 : Choisir et utiliser l’EPI approprié et conforme, informer et former les utilisateurs, vérifier et remplacer l’EPI si nécessaire.

 NORMES
Les principales normes concernant les appareils respiratoires.

EN136 : Masques complets

Elle contient des essais concernant la résistance à la température, aux chocs, à la flamme, au rayonnement thermique, à la traction, aux produits de nettoyage et 

de désinfection. De plus, l’inspection visuelle doit porter sur le marquage et la notice d’information du fabricant.

EN140 : Demi-masques et quart de masques

Elle concerne les essais de résistance aux chocs, aux produits de nettoyage et de désinfection, à la température, à la flamme et à la résistance respiratoire.

EN14387 : Filtres anti-gaz et filtres combinés

Elle comporte des essais de laboratoire pour assurer la conformité de résistance aux chocs, à la température, à l’humidité, aux milieux corrosifs, et à la résistance 

mécanique et respiratoire.

EN143 : Filtres contre particules

Elle se rapporte à la résistance aux chocs, à la température, à l’humidité et aux milieux corrosifs ainsi qu’à la résistance mécanique et respiratoire.

EN149 : Demi-masques filtrants

Elle concerne les essais de résistance aux chocs, aux produits de nettoyage et de désinfection, à la température, à la flamme et à la résistance respiratoire.

EN405 : Demi-masques filtrants pourvus de soupapes

et de filtres anti gaz ou de filtres combinés

Elle spécifie les essais en matière de résistance aux manipulations, à l’usure, aux chocs, à la flamme et à la résistance respiratoire.

EN148-1 : Raccord à filetage standard

Elle définit le système de raccordement standard des cartouches pour masques complets.

NIOSH (US National Institute for Occupational Safety)

42 CFR Part84 Pièces filtrantes faciales, plusieurs niveaux de protection

(liste non exhaustive) :

N95 : Filtre au minimum 95% des particules (non huileuses) en suspension dans l’air.

N99 : Filtre au minimum 99% des particules (non huileuses) en suspension dans l’air.

PRODUITS NORMES FUITE TOTALE VERS L’INTÉRIEUR** (%) FACTEUR DE PROTECTION NOMINAL*

FFP1 EN149 22 4

FFP2 EN149 8 12

FFP3 EN149 2 50

½ masque P1

½ masque gazXP1

EN140

EN14387

EN143 + A1

22 4

½ masque P2

½ masque gazXP2

EN140

EN14387

EN143 + A1

8 12

½ masque P3

½ masque gazXP3

EN140

EN14387

EN143 + A1

2 48

½ masque gazX
EN140

EN14387
2 50

Masque complet P3
EN136

EN143 + A1
0,1 1000

Masque complet

gazXP3

EN136

EN14387

EN143 + A1

0,1 1000

Masque complet gazX EN136 0,05 2000

*FPN : Facteur de Protection Nominal correspond au niveau de protection testé en laboratoire

Le niveau du FPA, Facteur de Protection Assigné, peut être différent en fonction des régulations locales

**FTI : Fuite de l’atmosphère ambiante dans la pièce filtrante mesurée en laboratoire
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e LA PROTECTION RESPIRATOIRE

 MARQUAGE

 FILTRE GAZ ET VAPEURS
Chaque galette ou cartouche est identifiée par un code couleur.

 FILTRE PARTICULES/AEROSOLS

TYPE PROTECTION GAZ ET VAPEURS

A
Contre les gaz et vapeurs organiques 

dont le point d’ébullition est > à 65°C

Alcool, acide acétique, ether, 

hexane, toluène, xylène, white spirit, 

thiophenol…*

AX
Contre les gaz et vapeurs organiques 

dont le point d’ébullition est ≤ à 65°C

Acétone, acétaldéhyde, ether éthylique,

butane, méthanol, trichlorométhane…*

B Contre les gaz et vapeurs inorganiques
Chlore, dioxyde de chlore, fluor,

formaldéhyde, phosphine…*

E
Contre le dioxyde de soufre et certains 

gaz et vapeurs acides
Dioxyde de soufre…*

K
Contre l’ammoniac et certains dérivés 

aminés
Ammoniac, ethylamine, méthylamine…*

Hg Protection contre les vapeurs de mercure Mercure et composés de mercure*

TYPE PROTECTION GAZ ET VAPEURS

P1
Protection contre les poussières non 

toxiques et/ou les aérosols à base 

aqueuse

Poussière de ciment, farine, carbonate 

de calcium (craie), graphite, coton, 

béton…*

P2
Protection contre les aérosols solides 

et/ou liquides faiblement toxiques ou 

irritants

Bois tendre non traité, meulage, 

découpage, soudage, fraisage, charbon, 

fibre de verre, fibre minérale, graphite, 

pesticide en poudre…*

P3 Protection contre les aérosols solides et/ 

ou liquides indiqués toxiques

Amiante (sans manipulation), pesticide 

en poudre, agents biologiques, poudre 

pharmaceutique, bois traité, bois durs 

(exotique), chrome, chaux, plomb, 

graphite…*

Manganèse, kaolin, hydroxyde de sodium 

(soude caustique), quartz, silice…*

*Ce type d’utilisation est à titre indicatif et ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

CLASSE D’ABSORPTION DES FILTRES

POUR GAZ ET VAPEURS

Classe 1
Filtre à faible capacité

(concentration de polluant < à 0,1% ou 1 000 ppm).

Classe 2
Filtre à capacité moyenne  

(concentration de polluant < à 0,5% ou 5 000 ppm).

Classe 3
Filtre à forte capacité

(concentration de polluant < à 1% ou 10 000 ppm).

ppm Concentration en partie par million.
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eMESURE DE TAILLE

 MESURE DE TAILLE
Placez votre main droite sur le repère vert

situé entre le pouce et l’index

comme indiqué sur le schéma.

Lisez votre taille à droite

de votre main.  
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e LES NORMES EUROPÉENNES

 EN420 EN ISO 21420 EXIGENCES GÉNÉRALES
Norme de référence, ne pouvant être utilisée seule, mais uniquement en 

association avec une autre norme contenant des exigences relatives à la 

performance de protection.

• Respecter l’innocuité (pH, taux de chrome VI, …).

• Respecter des chartes de taille (voir tableau ci-dessous).

• Réussir le test de la dextérité.

• Respecter les instructions de marquage, d’information, 

d’identification.

 EN511 : RISQUE FROID
La norme EN511 définit les exigences et méthodes d’essai des gants 

de protection contre le froid transmis par convection ou conduction 

jusqu’à -30°C (optionnellement jusqu’à -50°C ). Ce froid peut être lié 

aux conditions climatiques ou à une activité industrielle.

Le processus de sélection d’un gant de protection contre le froid doit tenir 

compte de plusieurs paramètres tels que la température ambiante, la santé de 

la personne, la durée d’exposition, le niveau d’activités,…

LES TAILLES SELON LA NORME EN420

Taille 

du gant

Tour de 

paume (mm) Longueur (mm) Longueur 

minimale du 

gant (mm)

6 152 160 220

7 178 171 230

8 203 182 240

9 229 192 250

10 254 204 260

11 279 215 270

12 304 226 280

NIVEAU DE PERFORMANCES EXIGENCES

1 à 4

1 à 4

1 à 4 1

RÉSISTANCE AU FROID CONVECTIF

Mesure de l’isolation thermique d’un gant par rapport à 

une atmosphère ambiante.

RÉSISTANCE AU FROID DE CONTACT

Mesure de l’isolation thermique de la paume d’un gant par 

rapport au contact avec un objet de basses températures.

IMPERMÉABILITÉ À L’EAU

NIVEAU DE

PERFORMANCE

ACTIVITÉ

INTENSE

ACTIVITÉ

MOYENNE

ACTIVITÉ

RALENTIE

1 -10°C ≤ T < 0°C

2 -30°C < T 0°C ≤ T < 10°C

3 -15°C < T 5°C < T

4 -30°C < T -10°C < T

 EN12477 : RISQUE SOUDEUR
Exigences et méthodes d’essais pour les gants utilisés pour le soudage manuel 

des métaux, le coupage et les techniques connexes. Les gants soudeurs sont 

classés en deux types : B lorsqu’une grande dextérité est requise (ex. : soudage 

TIG) et A pour les autres procédés de soudage.

 EN407 : RISQUE CHALEUR ET FEU
La norme EN407 spécifie des méthodes d’essai, des exigences 

générales, des niveaux de performance thermique et le marquage 

des gants de protection contre la chaleur et/ou le feu. Elle s’applique 

à tous les gants qui doivent protéger les mains contre la chaleur et/

ou les flammes sous l’une ou plusieurs des formes suivantes : feu, chaleur de 

contact, chaleur convective, chaleur radiante, petites projections de métal en 

fusion ou grosses projections de métaux en fusion.

NIVEAU DE PERFORMANCES EXIGENCES

1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4 1 à 4

RÉSISTANCE À L’INFLAMMABILITÉ

Temps durant lequel le matériau reste enflammé et continue à se 

consumer après que la source d’ignition ait été supprimée.

RÉSISTANCE AU FROID DE CONTACT

Mesure de l’isolation thermique de la paume d’un gant par 

rapport au contact avec un objet de basses températures.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE

Temps pendant lequel le gant est capable de retarder le 

transfert de la chaleur d’une flamme.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE

Temps nécessaire à l’échantillon pour s’élever à 

un niveau de température donné.

RÉSISTANCE À DE PETITES 

PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Quantité de projections nécessaires 

pour élever le gant à une certaine 

température.

RÉSISTANCE A D’IMPORTANTES 

PROJECTIONS DE MÉTAL EN 

FUSION

Quantité de projections 

nécessaires pour provoquer

la détérioration.

NIVEAU DE

PERFORMANCE

TEMPÉRATURE

DE CONTACT °C

TEMPS DE SEUIL

(seconde)

1 100° C ≥ 15 s

2 250° C ≥ 15 s

3 350° C ≥ 15 s

4 500° C ≥ 15 s
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 EN ISO 374-1 : CONTRE LES DANGERS DES 

RISQUES CHIMIQUES
La norme EN ISO 374-1 spécifie les exigences relatives aux gants 

de protection servant à protéger l’utilisateur contre les produits 

chimiques dangereux.

• Pénétration (testé selon la norme EN374-2) :

Diffusion d’air et d’eau pour vérifier l’étanchéité à travers les porosités, les 

coutures, les micro-trous ou autres imperfections d’un gant.

• Dégradation (testé selon la norme EN374-4) :

Détermination de la résistance physique des matériaux après contact continu 

avec des produits chimiques dangereux.

• Perméation (testé selon la norme EN16523) :

Processus par lequel un produit chimique se diffuse à travers le matériau d’un 

gant de protection par contact continu.

La version EN ISO de la norme EN374-1, introduit la notion de 3 types de 

protection contre la perméation de produits chimiques :

- Type A : Le gant obtient un indice de performance à la perméation au moins 

égal à 2 pour 6 produits chimiques d’essai pris dans la liste des produits 

chimiques déterminée dans la norme.

- Type B : Le gant obtient un indice de performance à la perméation au moins 

égal à 2 pour 3 produits chimiques d’essai pris dans la liste des produits 

chimiques déterminée dans la norme.

- Type C : Le gant obtient un indice de performance à la perméation au moins

égal à 1 pour 1 produit chimique d’essai pris dans la liste des produits chimiques

déterminée dans la norme.

 EN ISO 374-5 : CONTRE LES DANGERS DES MICRO-

ORGANISMES
La norme EN ISO 374-5 spécifie les exigences et les méthodes 

d’essai pour les gants de protection destinés à protéger l’utilisateur 

contre les micro-organismes (moisissures et bactéries, virus en 

option).

Pénétration des moisissures et bactéries (testé selon la norme EN374-2) : 

Essai par lequel l’étanchéité à l’eau et à l’air d’un gant est vérifiée.

Pénétration des virus (testé selon la méthode B de l’ISO 16604) : Processus 

qui détermine la résistance à la pénétration par des pathogènes véhiculés par 

le sang

- Méthode d’essai utilisant le bactériophage Phi-X174.

Le gant, selon son type, portera le pictogramme suivant :

TEMPS DE PASSAGE  

MESURÉ (MN)

INDICE DE PERFORMANCE

À LA PERMÉATION

> 10 mn 1

> 30 mn 2

> 60 mn 3

> 120 mn 4

> 240 mn 5

> 480 mn 6

CODE

LETTRE
PRODUIT CHIMIQUE N° CAS

A Méthanol 67-56-1

B Acétone 67-64-1

C Acétonitrile 75-05-8

D Dichlorométhane 75-09-2

E Carbone disulfure 75-15-0

F Toluène 108-88-3

G Diéthylamine 109-89-7

H Tétrahydrofurane 109-99-9

I Acétate d’éthyle 141-78-6

J n-Heptane 142-82-5

K Soude caustique 40 % (NaOH ou hydroxyde de sodium) 1310-73-2

L Acide sulfurique 96 % 7664-93-9

M Acide nitrique 65 % 7697-37-2

N Acide acétique 99 % 64-19-7

O Hydroxyde d’amonium 25 % 1336-21-6

P Peroxyde d’hydrogène 30 % 7722-84-1

S Acide hydrofluorique 40 % 7664-39-3

T Formaldehyde 37 % 50-00-0
Exemples d’application :

Le domaine d’utilisation est déterminant car selon les cas, le gant devra 

éventuellement combiner plusieurs propriétés afin de satisfaire aux exigences 

de protection nécessaires. Il est donc très important de se référer aux domaines 

d’utilisation préconisés et aux résultats des tests effectués en laboratoire se 

trouvant dans la notice d’utilisation. Cependant, il est recommandé de vérifier 

que les gants sont adaptés à l’usage prévu en effectuant des tests au préalable, 

car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles de l’essai type, 

en fonction de la température, de l’abrasion et de la dégradation.

EN ISO 374-1

Risques chimiques

EN ISO 374-5

Risques micro-organiques

EN ISO 374-2

Étanche à l’air et à l’eau

EN ISO 374-4

EN16523-1

Dégradation

et perméation

1

Produit 

chimique

3

Produits 

chimiques

6

Produits 

chimiques

EN ISO 374-1 
TYPE C

Protection  

chimique simple

EN ISO 374-1 
TYPE B

Protection  

chimique

intermédiaire

EN ISO 374-1 
TYPE A

Protection

chimique élevée

EN ISO 374-5

Protection contre 

les bactéries et les 

champignons

EN ISO 16604

Bactériophage

Phi-X 174

EN ISO 374-5

virus

Protection contre 

les bactéries,

champignons  

et virus

Option
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 EN388 ISO 23 388 RISQUE MÉCANIQUE

La norme EN388 s’applique à tous les types de gants de protection 

en ce qui concerne les agressions physiques et mécaniques par 

abrasion, coupure par tranchage, perforation et déchirure.  

Depuis la version 2016 de la norme, de nouvelles performances optionnelles 

sont apparues.

1 à 4

NIVEAU DE PERFORMANCES EXIGENCES

1 à 5 1 à 4 1 à 4 A à F ø ou P

RÉSISTANCE À L’ABRASION

Nombre de cycles nécessaires pour détériorer l’échantillon à une 

vitesse constante.

RÉSISTANCE À LA COUPURE PAR LAME

Nombre de cycles nécessaires à une lame circulaire pour 

couper l’échantillon à une vitesse constante.

RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE

Force maximale nécessaire pour déchirer l’échantillon.

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

Force nécessaire pour percer l’échantillon avec 

un poinçon normalisé.

RÉSISTANCE À LA COUPURE PAR LAME

(test TDM)

Force nécessaire à une lame droite 

pour couper l’échantillon sur un 

déplacement de 20 mm.

RÉSISTANCE A L’IMPACT SUR 

ZONE METACARPE

Atténuation minimale de la force 

d’impact transmise à la main

ESSAI
NIVEAU 

1

NIVEAU 

2

NIVEAU 

3

NIVEAU 

4

NIVEAU 

5

RÉSISTANCE À L’ABRASION

(Nombre de cycle)
100 500 2000 8000 -

RÉSISTANCE À LA COUPURE PAR

TRANCHAGE (Indice)
1,2 2,5 5,0 10,0 20

RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (N) 10 25 50 75 -

RÉSISTANCE À LA PERFORATION (N) 20 60 100 150 -

ESSAI RÉSISTANCE 

A LA COUPURE  

EN ISO 13997 (TDM)

NIVEAU 

A

NIVEAU 

B

NIVEAU 

C

NIVEAU 

D

NIVEAU 

E

NIVEAU 

F

FORCE APPLIQUÉE (N) 2 5 10 15 22 30

Résistance à l’impact sur la zone métacarpe : si cette performance est 

revendiquée, le marquage « P » apparaît.

Exemple de marquage :

Exemples de marquage :

Coupure par lame, 2 méthodes de tests :

EN388 6.2. : Pour les risques de coupure faibles à moyens. Une lame circulaire

sur laquelle une force constante de 5N est appliquée, se déplace d’avant en 

arrière jusqu’à ce que l’échantillon soit coupé. On mesure le nombre de cycles 

effectués et on lui attribue le niveau correspondant.

EN ISO 13997 : Pour les matériaux qui émoussent la lame pendant le test 

EN388 6.2 et/ou particulièrement résistants, pour les risques de coupure 

élevés. Une lame droite effectue un déplacement unique sur 20 mm avec une 

force de 2N, le test est renouvelé avec une force différente autant de fois que 

nécessaire jusqu’à ce que l’échantillon soit coupé. Un niveau correspondant à la 

force nécessaire à couper l’échantillon est attribué. Cette méthode représente

davantage les situations d’utilisation présentant un risque élevé de coupure.

4233X P

4543D ou 4X43D

ANSI ISEA (US American National Standards Institute) 105 

Classification et spécifications des protections de la main. Partie 5.1.1. 

Résistance à la coupure. Poids nécessaire à une lame droite pour couper 

l’échantillon sur un déplacement unique.

Poids (g) ≥ 200 ≥ 500 ≥ 1000 ≥ 1500 ≥ 2200 ≥ 3000 ≥ 4000 ≥ 5000 ≥ 6000

Version 

2011 -

niveaux

1 2 3 4 5 - - - -

Version 

2016 -

niveaux

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
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GANTS JETABLES
La norme EN455 définit les exigences de qualité relatives aux gants médicaux 

non réutilisables.

1 - Détection des trous : Test d’étanchéité à l’air.

2 - Propriétés physiques : Vérification de la conformité de la taille, de 

l’épaisseur et de la solidité du gant.

3 - valuation biologique : Vérification de la conformité des matériaux.

CODE INTERNATIONAL 
D’ENTRETIEN DES ARTICLES

TEXTILES

Traitement interdit.

Traitement modéré.

Traitement très modéré.

LAVAGE

Température maximale 40°C. Traitement mécanique normal.

Rinçage à température normale. Essorage normal.

Température maximale 40°C. Traitement mécanique réduit.

Rinçage à température décroissant progressivement. Essorage réduit.

Lavage à la main. Ne pas laver à la machine.

Température maximale 40°C. Traiter avec soin.

Ne pas laver. Traiter avec soin à l’état humide.

SÉCHAGE

Séchage en sèche-linge à tambour rotatif possible. Programme normal.

Séchage en sèche-linge à tambour rotatif possible.

Programme modéré à température réduite.

Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif.

CHLORAGE

Chlorage (blanchiment au chlore).

Chlorage permis. Uniquement en solution froide et diluée.

Chlorage exclu.

REPASSAGE

Repassage à une température maximale de la sole du fer à repasser à 

200°C.

Repassage à une température maximale de la sole du fer à repasser de 

150°C.

Repassage à une température maximale de la sole du fer à repasser de 

110°C. Le traitement de la vapeur présente des risques.

Ne pas repasser. Les traitements à la vapeur sont interdits.

NETTOYAGE À SEC

Nettoyage à sec. Le cercle symbolise le nettoyage à sec pour des articles 

textiles (articles en cuir et en fourrure exclus). Il contient des indications 

correspondant à différents traitements de nettoyage à sec.

Nettoyage à sec interdit.

 LA COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE EST RÉGIE PAR :
Le règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du 

conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets 

destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes

pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles 

de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en 

une quantité susceptible :

• de présenter un danger pour la santé humaine ;

• d’entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées ou 

une altération des caractères organoleptiques de celles-ci.

Le contact alimentaire des matériaux plastiques est régi par le 

règlement (UE) n° 10/2011 et les règlements y afférant.

Les matériaux en PVC/Vinyle ou Latex/Nitrile (à défaut de législations locales) 

sont directement soumis à ces règlements.

Ils définissent :

• Des listes de constituants autorisés.

• Les critères de pureté applicables à certains de ces constituants.

• Des limites de migration spécifiques dans les aliments pour certains 

constituants.

• Des quantités maximales résiduelles de certains constituants dans le 

matériau.

• Une limite de migration globale dans les aliments

• Une limite de teneur en métaux des matériaux et objets plastiques.

L’annexe III du Règlement (UE) 10/2011 donne la liste des simulants 

à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux 

et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les 

denrées alimentaires :

• Les aliments aqueux (pH > 4,5) : Simulants A, B et C.

• Les aliments acides (pH ≤ 4,5) : Simulant B.

• Les aliments alcoolisés (≤ 20%) : Simulant C.

• Les aliments alcoolisés (> 20%) : Simulant D1.

• Les aliments gras : Simulants D1 et D2.

• Les aliments contenant des matières grasses libres en surface : Simulant D2.

• Les aliments secs : Simulant E.
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e VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE

 EN14126 : VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE 

LES AGENTS INFECTIEUX
Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essai 

concernant les vêtements de protection réutilisables et à usage limité 

assurant une protection contre les agents infectieux.

Associée aux normes des vêtements de protection contre les produits 

chimiques, la lettre B est rajoutée derrière le type de vêtement.

Exemples : TYPE 6-B / TYPE 5-B / TYPE 4-B / TYPE 3-B.

Cette norme spécifie les exigences minimales demandées aux types suivants 

de vêtements de protection chimique à usage limité ou réutilisables :

- Vêtements protégeant tout le corps dotés de liaisons étanches aux liquides 

entre les différentes parties du vêtement (Type 3 : vêtements étanches aux 

liquides) ;

- Vêtements protégeant tout le corps dotés de liaisons étanches aux brouillards

entre les différentes parties du vêtement (Type 4 : vêtements étanches aux

brouillards).

A noter : Anciennement ces normes se dénommaient respectivement EN1512 

(Type 4) et EN1511 (Type 3).

NORME TYPE PROTECTION CHIMIQUE

EN13034 6 Contre les éclaboussures

EN13982-1 5 Contre les poussières (amiante)

EN14605 4 Contre les brouillards

EN14605 3 Contre les jets

EXEMPLES D’APPLICATIONS

Applications Risques
Niveau de 

protection

Travaux/Entretien Salissure Catégorie I / Non EPI

Nettoyage industriel

Exposition à des substances 

chimiques et particules 

dangereuses

Type 6

Type 5

Désamiantage / Déflocage 

(poussières > 1 micron)
Contact avec particules ou fibres Type 5

Agriculture & Horticulture 

(Manipulations herbicides/

Pesticides/Fongicides/ Engrais…)

Contact avec pulvérisations 

phytosanitaires
Type 4

Pulvérisation de peinture 

(Solvants)

Contact avec aérosols faiblement

concentrés
Type 4

Pulvérisation de peinture 

(Préparation/Mélange)

Contact avec aérosols fortement 

concentrés
Type 3

Laboratoires/Industries chimiques Projection de produits chimiques Type 3

Services Secours/Urgentistes Contamination bactériologique
Type 4-B

Type 3-B

 EN13034 TYPE 6 : VÊTEMENTS DE PROTECTION 

CONTRE LES CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES 

LIQUIDES
Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une 

protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement 

de type 6), y compris les articles d’habillement protégeant seulement 

certaines parties du corps (Type PB [6]).

Cette norme spécifie les exigences minimales relatives aux vêtements de 

protection chimique à usage limité ou réutilisables offrant une protection 

limitée. Les vêtements de protection chimique à usage limité sont conçus pour 

être utilisés en cas d’exposition probable à de légères pulvérisations, aux 

aérosols liquides ou à basse pression, de légères éclaboussures, contre 

lesquels une barrière totale contre la perméation des liquides (au niveau 

moléculaire) n’est pas nécessaire.

 EN13982-1 TYPE 5 : VÊTEMENTS DE PROTECTION 

À UTILISER CONTRE LES PARTICULES SOLIDES
Exigences de performance des vêtements de protection contre les 

produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les 

particules solides transportées par l’air (vêtements de type 5).

Cette norme spécifie les exigences minimales pour les vêtements de protection 

chimique résistant à la pénétration de particules solides en suspension dans 

l’air (type 5). Ces vêtements protègent tout le corps, par exemple le torse, les 

bras et les jambes, tels que des combinaisons une pièce ou deux pièces, avec 

ou sans cagoule ou oculaire, avec ou sans protection du pied.

 EN14605 TYPE 4 / TYPE 3: VÊTEMENTS DE 

PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES 

LIQUIDES
Exigences relatives aux vêtements de protection chimique dont les 

éléments de ,liaison entre les différentes parties du vêtement sont 

étanches aux liquides (type 3) ou aux pulvérisations (type 4), y 

compris les articles d’habillement protégeant seulement certaines parties du 

corps (Types PB [3] et PB [4]).
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VÊTEMENTS DE PROTECTION THERMIQUE

 EN11611 : PROTECTION UTILISÉE PENDANT LE 

SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES
Cette norme spécifie les exigences de performance des 

vêtements de protection destinés aux opérateurs de 

soudage et techniques connexes présentant des risques 

comparables.

Ce type de vêtement de protection a pour objet de 

protéger celui qui le porte contre les petites projections 

de métal en fusion, le contact de courte durée avec une 

flamme, ainsi que contre les rayonnements ultraviolets. 

Il est destiné à être porté à température ambiante, d’une 

manière continue jusqu’à 8 h.

 EN14116 : PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET 

LA FLAMME
Cette norme spécifie les exigences de performance pour 

les matériaux et assemblages de matériaux à propagation 

de flamme limitée utilisés dans les vêtements de protection. 

Les matériaux et assemblages de matériaux à propagation 

de flamme limitée sont utilisés pour la confection des 

vêtements de protection afin de réduire les risques 

d’inflammation du vêtement et les dangers qu’il peut 

engendrer.

Ils sont adaptés à la protection contre les contacts 

accidentels avec de petites flammes d’allumage, dans 

des conditions ne présentant pas de danger significatif de 

chaleur.

TESTS

Performance générale Tests & Performances Spécifiques
Niveau de protection

1a 1b 1c 2 3a 4a 5 6a

Exigence de performance

pour le vêtement complet

Pression interne X X X - - - - -

Fuite vers l’intérieur - Xb X X - - - -

Pénétration par un jet de liquide - - - - X - - -

Pénétration par un brouillard - - - - X X - -

Contre les particules solides - - - - - - X -

Pénétration par un brouillard - - - - - - - X

Exigence de performance

pour les matériaux constituant le vêtement

Abrasion / Déchirement/ Perforation / Coutures X X X X X X X X

Résistance à la traction X X X X X X - X

Résistance à l’inflammation X X X X X X X X

Résistance à la fissuration par flexion X X X X X X X -

Résistance à la fissuration par flexion à -30°C X X X X X X - -

Résistance à la perméation X X X X X X - -

Résistance à la pénétration aux liquides - - - - - - - X

Imperméabilité aux liquides (répulsion) - - - - - - - X

a - Lorsque l’équipement de protection ne protège que certaines parties du corps (torse, bras, jambes), seules les exigences de performance pour les matériaux constituant le vêtement sont exigées (type 6, 4 et 3).

b - Applicable pour les combinaisons dont le masque respiratoire est démontable non solidaire.

A1 Classe 2 3 / 50I /75

Indice : 1 / 2 ou 3

Nb : Nombre de lavage

I : Lavage industriel

T° : Température 

d’entretien

Classe 1
Protection contre des risques faibles lors de techniques de soudage et les situations 

provoquant le moins de projections et une chaleur radiante faible.

Classe 2
Protection contre des risques plus importants lors de techniques de soudage et les 

situations provoquant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée.
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VÊTEMENTS  
DE PROTECTION TECHNIQUE

 EN ISO 13688 EXIGENCES GÉNÉRALES

Norme de référence, ne pouvant être utilisée seule, mais uniquement en 

association avec une autre norme contenant des exigences relatives à la 

performance de protection. 

Cette norme spécifie des exigences générales de performance relatives 

à l’ergonomie, à l’innocuité, aux systèmes de taille, à la durabilité, au 

vieillissement, à la compatibilité et au marquage des vêtements de protection 

ainsi qu’aux informations fournies par le fabricant avec les vêtements de 

protection.

 EN1149-5 : VÊTEMENTS DE PROTECTION À 

DISSIPATION DE CHARGE ÉLECTROSTATIQUE
Cette norme européenne spécifie les exigences relatives aux 

matériaux et à la conception des vêtements de protection à 

dissipation électrostatique utilisés en complément d’un système de 

mise à la terre dans le but d’empêcher les décharges incendiaires.  

ATTENTION : ces exigences peuvent se révéler insuffisantes dans les 

atmosphères inflammables enrichies en oxygène. Cette norme n’est pas 

applicable à la protection contre les tensions du réseau.

Le contrôle de l’électricité statique indésirable sur les personnes est souvent 

nécessaire.

Le potentiel électrostatique peut avoir, en effet, de graves conséquences sur 

le personnel chargé, car il peut être suffisamment élevé pour engendrer des 

étincelles de décharges dangereuses.

Après une évaluation des risques, le port de vêtements de protection à 

dissipation électrique peut s’avérer nécessaire. L’utilisation de vêtements 

certifiés selon EN1149-5 est alors adaptée.

La directive ATEX 1999/92/CE, dans son Annexe II-A-2.3, demande ainsi que 

les travailleurs soient équipés de vêtements de travail composés de matériaux 

qui ne produisent pas de décharges électrostatiques susceptibles d’enflammer 

des atmosphères explosives.

Le potentiel électrostatique peut aussi avoir des conséquences sur les matériaux 

sensibles aux décharges électriques. Ainsi les vêtements antistatiques sont 

souvent utilisés sur des sites de fabrication électronique, montage de semi-

conducteurs par exemple. Ils sont enfin utilisés sur des sites à atmosphères 

contrôlées tels les ateliers de peinture automobile, afin d’éviter l’émission de 

particules susceptibles d’aller se déposer sur la peinture des carrosseries.

La dissipation de charge antistatique peut être apportée par un traitement 

limitant la formation de charges, ou par adjonction de fils carbone ou 

métalliques. Les personnes portant des vêtements de protection à dissipation 

de charges électrostatiques doivent impérativement être reliées à la terre avec 

une résistance inférieure à 108 Ω, par exemple, en portant des chaussures 

appropriées comme les chaussures de sécurité indiquées dans EN ISO 20345, 

ou par tout autre moyen adapté.

 EN381 : PROTECTION POUR LES UTILISATEURS DE 

SCIES À CHAÎNE TENUES À LA MAIN
Cette norme spécifie les exigences qui s’appliquent pour évaluer 

la protection offerte par les équipements de protection contre les 

coupures dues aux scies à chaîne tenues à la main. Elle est divisée 

en plusieurs parties :

EN381-5 Spécifie les exigences pour les protège-jambes.

EN381-7 Spécifie les exigences pour les gants de protection.

EN381-9 Spécifie les exigences pour les guêtres de protection.

EN381-11 Spécifie les exigences pour les vestes de protection.

Les essais de coupures sont simulés selon 4 vitesses de scies à chaîne :

 EN1073-2 : VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE 

LA CONTAMINATION RADIOACTIVE

Cette norme spécifie les exigences et méthodes d’essai des 

vêtements de protection non ventilés contre la contamination 

radioactive sous forme de particules.

Les vêtements de ce type sont conçus pour protéger uniquement le corps, les 

bras et les jambes du porteur, mais ils peuvent être utilisés avec des accessoires 

qui protègent d’autres parties du corps du porteur (par exemple, des bottes, des 

gants, appareil de protection respiratoire - APR).

Les vêtements sont classés selon leur facteur de protection nominal (rapport 

entre la concentration de particules d’essai dans l’atmosphère ambiante et 

la concentration de particule d’essai à l’intérieur du vêtement), déterminé 

par rapport à la fuite totale vers l’intérieur (rapport entre les concentrations 

de particules d’essai à l’intérieur du vêtement et à l’intérieur de la chambre 

d’essai).

Les classes sont les suivantes :

16 m/s Classe 0

20 m/s Classe 1

24 m/s Classe 2

28 m/s Classe 3

Classe FACTEUR NOMINAL DE PROTECTION

1 500

2 50

3 5

La zone de protection des protège-jambes est codifiée par trois lettres A, B ou 

C correspondant à la surface de recouvrement du complexe anti-coupure (Type 

A, Type B ou Type C).

Marquages :

EPICEA 3 MELEZE 3

Classe 0 Type A - Classe 1

EN381-11 EN381-5
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 EN ISO 20471 : VÊTEMENTS DE SIGNALISATION 

HAUTE VISIBILITÉ

Cette norme spécifie les caractéristiques que doivent avoir les 

vêtements de protection ayant pour but de signaler visuellement la 

présence de l’utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans 

des situations dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, de jour, 

et la nuit dans la lumière des phares. 

Il existe trois classes de vêtements de signalisation. Chaque classe doit avoir 

des surfaces minimales de matières visibles constituant le vêtement, plus la 

classe est élevée plus le vêtement est visible :

 EN14058 : VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE 

LES CLIMATS FRAIS

Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essais de 

performance des articles d’habillement (gilets, vestes, manteaux, 

pantalons) de protection contre les climats frais.

Ces vêtements seront utilisés à une température modérément 

basse (-5°C et plus) pour protéger contre le refroidissement local cutané sont 

pas seulement utilisés pour des activités à l’extérieur, comme par exemple 

dans l’industrie du bâtiment ; mais ils peuvent également servir pour des 

activités à l’intérieur, comme par exemple dans l’industrie alimentaire.

Il n’est pas toujours nécessaire dans ces cas que les vêtements soient faits 

de matériaux imperméables ou étanches à l’eau. 

L’exigence correspondante est donc laissée en 

option dans la présente Norme.

X : Classe de résistance thermique, R
ct

X : Classe de perméabilité à l’air, AP

X : /cler de l’article d’habillement

X : Classe de résistance à la pénétration de 

l’eau WP (Optionnel)

 EN343 : VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA 

PLUIE
Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essais applicables aux

matériaux et aux coutures des vêtements de protection contre les intempéries 

(par exemple précipitations sous forme de pluie ou neige), brouillard et 

humidité du sol.

TESTS

Code EN343 EN342 EN14058

Classe de résistance thermique

(en m².K/W)
R

ct
- - X

Classe de résistance évaporative

(en (m².Pa)/W)
R

et
X - -

Classe de perméabilité à l’air

(en mm/s)
AP - X X

Résistance à la pénétration de 

l’eau (en Pa)
WP X

X 

(Optionnel)

X 

(Optionnel)

L’isolation thermique résultante 

de base (en m².K/W)

Mesurée sur mannequin mobile

/
cler

- X X

CLASSE 3 CLASSE 2 CLASSE 1

Matière de base (Fluorescente) 0,80 m² 0,50 m² 0,14 m²

Matière rétro réfléchissante (Bandes) 0,20 m² 0,13 m² 0,10 m²

2

EN ISO 20471

Max. 25x

Marquage :

X : Classe de la surface de visibilité (de 1 à 3)

 EN ISO 20471
2 : Classe de la surface de visibilité (de 1 à 3)

Max. 25x : Marquage optionnel, nombre de lavages maximum 

autorisés pour le modèle. Sur cet exemple lire : Maximum 25 

lavages (voir température indication

d’entretien sur l’étiquette du vêtement).

 EN13356 : ACCESSOIRES DE VISUALISATION POUR 

USAGE NON PROFESSIONNEL

Cette norme spécifie les exigences de performance optique pour les 

accessoires destinés à être portés, attachés à, ou transportés par des 

personnes et conçus pour un usage non professionnel. Les accessoires de 

visualisation conformes à cette norme sont destinés à signaler visuellement la 

présence de l’utilisateur lorsqu’ils sont éclairés par les phares des véhicules 

sur des routes non éclairées. Cette norme ne s’applique pas aux vêtements.

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES 

INTEMPÉRIES

 EN342 : VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LE 

FROID
Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essais de 

performance des vêtements de protection contre le froid à des 

températures inférieures à - 5°C (frigoristes / froids extrêmes).

On distingue deux types de vêtement :

L’article d’habillement : recouvrant une partie du corps, ex. parka, veste, 

manteau.

L’ensemble vestimentaire : recouvrant le corps 

entier (tronc + jambe), ex. combinaison, parka & 

cotte à bretelle.

X (sous-vêtement B/C/R) : / 
cler

 du vêtement

X : Classe de perméabilité à l’air, AP

X : Classe de résistance à la pénétration de l’eau WP

(Optionnel)

NORDLAND

EN342
0,705 m².K/W (B)

3

X

OTAKE

EN343

3

1

ALASKA2

EN14058
3

3

0,285 m².K/W

X

X : Résistance à la pénétration de l’eau, Wp

X : Résistance évaporative, Ret
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• LA RÉSISTANCE THERMIQUE (Rct) EN M².K/W :

Mesure l’isolation thermique procurée.

Divisées en 4 classes (de 1 à 4) du moins isolant au plus isolant.

Plus sa valeur est élevée, plus l’isolation thermique procurée est importante.

• LA RÉSISTANCE ÉVAPORATIVE (Ret) EN (M².PA)/W :

Mesure la résistance évaporative c’est-à-dire l’obstacle au passage de la 

vapeur d’eau que constitue un produit, ou bien encore l’obstacle qu’il offre à 

l’évaporation de la sueur à la surface de la peau. Plus la résistance évaporative 

d’un produit est élevée, plus ce produit constitue un obstacle important au 

passage de la vapeur d’eau :

un produit respirant a une résistance évaporative faible.

Divisée en 3 classes (de 1 à 3) du moins respirant au plus respirant.

• LA PERMÉABILITÉ À L’AIR (AP) EN mm/s :

Détermine la perméabilité à l’air du complexe.

Divisée en 3 classes (de 1 à 3) du moins étanche au plus étanche.

• LA RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE L’EAU (WP) EN PASCAL :

Mesure de la résistance à la pénétration d’eau du matériau extérieur et des 

coutures sous une pression d’eau de (980+/-50) Pa/min.

Divisée en 3 niveaux (1 à 3) du moins imperméable au plus imperméable.

• L’ISOLATION THERMIQUE RÉSULTANTE DE BASE :

Mesurée sur mannequin mobile (/cler) .

Le coefficient d’isolation thermique, exprimé en m2.K/W, permet de déterminer

la température d’utilisation optimale du vêtement par rapport à l’activité de

l’individu et de son temps d’exposition.

L’isolation thermique est mesurée avec des sous-vêtements de type :

- (B) pour les ensembles (Maillot à manche longue, caleçons longs, 

chaussettes, pantoufles en feutres + gilet isolant, caleçons isolants, gants 

tricotés, passe montagne)

- (R) pour les articles d’habillement (Maillot à manches longues, caleçons 

longs, chaussettes, pantoufles en feutre, veste, pantalon, chemise, gants 

tricotés, passe-montagne)

- (C) fournis par le fabricant

CONDITIONS DE TEMPÉRATURE AMBIANTE POUR L’ÉQUILIBRE THERMIQUE À DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ACTIVITÉ ET DURÉES D’EXPOSITION

Norme applicable

ACTIVITÉ

Isolation m².K/W Très légère Stationnaire debout 75 W/m² Porteur se déplaçant légèrement 115 W/m² Porteur se déplaçant moyennement 170 W/m²

/
cler

8h 1h 8h 1h 8h 1h

EN14058 0,170 19° C 11° C 11° C 2° C 0° C -9° C

EN14058 0,230 15° C 5° C 5° C -5° C -8° C -19° C

EN342 0,310 11° C -2° C -1° C -15° C -19° C -32° C

EN342 0,390 7° C -10° C -8° C -25° C -28° C -45° C

EN342 0,470 3° C -17° C -15° C -35° C -38° C -58° C

EN342 0,540 -3° C -25° C -22° C -44° C -49° C -70° C

EN342 0,620 -7° C -32° C -29° C -54° C -60° C -83° C

 EN14404 : PROTECTION DES GENOUX

Cette norme européenne présente les exigences et méthodes d’essais des dispositifs de protection des genoux utilisés par les personnes devant s’agenouiller 

pour travailler. 

Cette norme ne s’applique pas aux protections des genoux qui sont des dispositifs médicaux ou sont destinées au sport.

PROTECTIONS DES GENOUX

Type 1 Protections des genoux indépendantes d’un autre vêtement et attachées autour de la jambe

Type 2 Mousse de plastique ou autre rembourrage inséré(e) dans des poches sur les jambes de pantalon ou fixé(e) en permanence aux pantalons

Type 3 Dispositifs non fixés au corps mais mis en place lors du déplacement de l’utilisateur. Ils peuvent être prévus pour chaque genou ou pour les deux genoux ensemble

Type 4
Protections d’un ou des deux genoux, faisant partie de dispositifs ayant des fonctions supplémentaires, tel qu’un cadre aidant à se relever ou un agenouilloir. Les protections des genoux 

peuvent être portées sur le corps ou indépendamment
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LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

LES NORMES

DIFFÉRENTES PARTIES D’UNE CHAUSSURE

 EN ISO 20344
Cette norme définit les méthodes d’essais utilisées pour les chaussures de 

sécurité, les chaussures de protection et les chaussures de travail à usage 

professionnel.

Cette norme ne peut être utilisée que conjointement avec les normes EN 

ISO 20345 et EN ISO 20347, qui précisent les exigences des chaussures en 

fonction des niveaux de risques spécifiques.

 EN ISO 20345 SPÉCIFICATION DES CHAUSSURES 

DE SÉCURITÉ À USAGE PROFESSIONNEL
Cette norme européenne spécifie, en référence à la norme EN ISO 20344, 

les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de 

sécurité à usage professionnel, marquées “S”. La chaussure de sécurité est 

équipée d’un embout de sécurité conçu pour fournir une protection contre les 

chocs à un niveau d’énergie maximal équivalent à 200 Joules et contre un 

écrasement de 15 kN.

 EN ISO 20347 SPÉCIFICATION DES CHAUSSURES 

DE TRAVAIL À USAGE PROFESSIONNEL, MARQUÉES 

“O”
Ces chaussures sont différentes des chaussures de sécurité par le fait qu’elles 

n’ont pas d’embout de protection contre les chocs et l’écrasement.

 EN ISO 61340-4-3
Cette norme définit les essais et exigences pour les chaussures électrostatiques 

ayant des applications spécifiques. Elle décrit les méthodes d’essai employées 

pour déterminer la résistance électrique des chaussures utilisées pour le 

contrôle du potentiel électrostatique de l’utilisateur à son poste de travail.

 EN ISO 20349-1

 EN ISO 20349-2
Cette norme définit les essais et exigences pour les chaussures de protection 

contre les risques thermiques et les projections de métal fondu comme 

rencontrés dans les fonderies et lors d’opérations de soudage.
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e SB OU S1 A S5 OU SBH (CHAUSSURES DE SÉCURITÉ) / OB OU O1 A O5 OU OBH (CHAUSSURES DE TRAVAIL)

CLASSE 1 ou 2 EN ISO 20345 EN ISO 20347

TOUS MATÉRIAUX SB : propriétés fondamentales OB : propriétés fondamentales

CLASSE 1

Chaussures en cuir et autres matériaux, sauf chaussures tout 

caoutchouc ou tout polymère

S1 : propriétés fondamentales plus :

- arrière fermé

- propriétés antistatiques

- absorption d’énergie au talon

- résistance de la semelle aux hydrocarbures

O1 : propriétés fondamentales plus :

- arrière fermé

- résistance de la semelle aux hydrocarbures

- propriétés antistatiques

- absorption d’énergie au talon

S2 : comme S1 plus :

- imperméabilité à l’eau

O2 : comme O1 plus :

- imperméabilité à l’eau

S3 : comme S2 plus :

- semelle anti-perforation

- semelle à crampons

O3 : comme O2 plus :

- semelle anti-perforation

- semelle à crampons

CLASSE 2

Chaussures tout caoutchouc (entièrement vulcanisées) ou tout 

polymère (entièrement moulées)

S4 : propriétés fondamentales plus :

- arrière fermé

- propriétés antistatiques

- absorption d’énergie au talon

- résistance de la semelle aux hydrocarbures

O4 : propriétés fondamentales plus :

- propriétés antistatiques

- absorption d’énergie au talon

S5 : comme S4 plus :

- semelle anti-perforation

- semelle à crampons

O5 : comme O4 plus :

- semelle anti-perforation

- semelle à crampons

CHAUSSURES HYBRIDES

Pied en caoutchouc (entièrement vulcanisées) ou tout polymère 

(entièrement moulées) / Haut de tige en cuir et autres matériaux

SBH : propriétés propres aux chaussures de sécurité hybrides OBH : propriétés propres aux chaussures de travail hybrides

SYMBOLES DES SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

EN ISO 20345

Chaussure

entière

Résistance de la semelle à la perforation P

Propriétés électriques :

Chaussure conductrice C

Chaussure antistatique A

Chaussure isolante
Voir 

EN50321

Résistance aux environnements agressifs :

Semelle isolante contre la chaleur HI

Semelle isolante contre le froid CI

Absorption d’énergie par le talon E

Résistance de la chaussure entière à la pénétration d’eau 

(chaussures imperméables en cuir et autres matériaux, 

classe 1)

WR

Protection des métatarses contre les chocs M

Protection des malléoles AN

Tige

Résistance de la tige à la coupure CR

Résistance de la tige à la pénétration et à l’absorption d’eau 

(chaussures en cuir et autres matériaux, classe 1)
WRU

Semelle de

marche

Résistance de la semelle à la chaleur de contact HRO

Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures FO

Isolation du semelage contre la chaleur. Test en bac de sable 

150°C, 30 minutes d’exposition (HI-1).
HI

SYMBOLES DES SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

EN ISO 20349-1 EN ISO 20349-2

Types de sols Symboles

Résistance aux projections de métal en fusion, avec utilisation d’aluminium 

comme métal fondu au cours du test. EN ISO 20349-1
AL

Résistance aux projections de métal en fusion, avec utilisation de fonte comme 

métal fondu au cours du test. EN ISO 20349-1
FE

Test en bac de sable 250°C, 40 minutes d’exposition. EN ISO 20349-1 HI

WG Indique que la chaussure est conforme aux exigences définies

pour les chaussures de soudage. EN ISO 20349-2
WG

RÉSISTANCE À LA GLISSE

Types de sols Symboles

Sols de types industriels durs, pour des usages intérieurs (type carrelages en 

industrie agro-alimentaire)
SRA

Sols de types industriels durs pour des usages intérieurs ou extérieurs (type 

revêtement peinture ou résine en industrie)
SRB

Tous types de sols durs pour des usages polyvalents en intérieurs ou extérieurs SRC
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eUNE PARFAITE SÉCURITÉ
Les systèmes d’arrêt des chutes se composent de différents produits adaptés 

aux risques encourus.

LES NORMES EUROPÉENNES 
HARMONISÉES
Tous les produits relatifs à la protection contre les chutes de hauteur sont 

assujettis à des normes européennes. Vous trouverez, ci-dessous, une 

présentation résumée de chaque norme.

NORMES SPÉCIFIQUES

 EN361 : HARNAIS D’ANTICHUTE

Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les chutes. Le harnais 

d’antichute peut être constitué de sangles, bouclerie et autres éléments ; 

disposés et ajustés de manière appropriée sur le corps d’un individu pour le 

retenir pendant une chute et après l’arrêt de celle-ci.

 EN353-1 : ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT 

D’ASSURAGE RIGIDE

Système constitué d’un antichute mobile à blocage automatique solidaire 

de son support d’assurage rigide (rail, câble…). Un élément de dissipation 

d’énergie peut être incorporé à l’ensemble.

 EN353-2 : ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT 

D’ASSURAGE FLEXIBLE

Système constitué d’un antichute mobile à blocage automatique solidaire de 

son support d’assurage flexible (corde, câble…). Un élément de dissipation 

d’énergie peut être incorporé à l’ensemble.

 EN355 : ABSORBEUR D’ÉNERGIE

Composant d’un système d’arrêt des chutes, qui garantit l’arrêt d’une chute 

de hauteur en toute sécurité en diminuant l’impact du choc.

ATTENTION : Si on associe une longe à un absorbeur d’énergie, la longueur 

totale de l’ensemble du dispositif ne doit pas dépasser 2 m.

 EN360 : ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Antichute avec une fonction de blocage automatique et un système 

automatique de tension et de rappel pour la longe. Un élément de dissipation 

d’énergie peut être intégré à l’antichute.

NORMES GÉNÉRIQUES

 EN363 : SYSTÈMES D’ARRÊT DES CHUTES
Ensemble d’équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur 

reliés entre eux et destinés à arrêter une chute. Un système d’arrêt des chutes 

doit contenir au minimum un harnais d’antichute et un système antichute.

 EN364 : MÉTHODES D’ESSAIS
Décrit les méthodes d’essais des différents EPI contre les chutes de hauteur, 

ainsi que l’appareillage d’essai.

 EN365 : EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LE MODE 

D’EMPLOI ET POUR LE MARQUAGE
Description des marquages devant figurer sur les EPI contre les chutes de 

hauteur ainsi que les informations devant apparaître sur des modes d’emploi. 

Les instructions pour les examens périodiques doivent comprendre entre autres :

- Une recommandation concernant la fréquence des examens périodiques, 

tenant compte de facteurs tels que la règlementation, le type d’équipement, la 

fréquence d’utilisation, et les conditions environnementales.

Cette recommandation doit inclure une clause précisant que l’examen 

périodique doit être effectué au moins une fois tous les douze mois;

- Un avertissement afin de souligner que les examens périodiques ne doivent 

être effectués que par une personne compétente et dans le respect strict des 

modes opératoires d’examen périodique du fabricant.

VÉRIFICATION VISUELLE POUR :

Harnais, ceintures, longes, cordes, absorbeurs d’énergie, enrouleurs non 

démontables (ex AN102), connecteurs, composants de nos kits (sauf 

ELARA270), ancrages temporaires (trépied, LV201…)

RÉVISION MÉCANIQUE POUR :

Enrouleurs démontables, appareils de sauvetage (ex TC013)

PROTECTION ANTICHUTE
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e  EN362 : CONNECTEURS
Élément de connexion ou composant d’un système. Un connecteur peut être un 

mousqueton ou un crochet.

Classe A : connecteur d’ancrage, à fermeture automatique utilisé comme  

 composant et conçu pour être relié directement à un type d’ancrage  

 spécifique

Classe B : connecteur de base à fermeture automatique utilisé comme 

  composant

Classe M : connecteur multi-usages, de base ou maillon rapide, utilisé comme  

 composant, qui peut être mis en charge selon son grand axe ou son  

 petit axe.

Classe Q : connecteur maillon rapide utilisé dans des applications à long  

 terme ou permanentes, fermoir à vis. Une fois complètement vissée  

 cette partie devient une partie portante du connecteur.

Classe T : connecteur d’extrémité manufacturée, à fermeture automatique,  

 conçu comme élément d’un sous-système pour permettre la fixation  

 de façon telle que la charge s’exerce dans une direction  

 prédéterminée.

 EN354 : LONGE

Éléments de connexion ou composant d’un système. Une longe peut être en 

corde en fibres synthétiques, en câble métallique, en sangle ou en chaîne.

ATTENTION : Une longe sans absorbeur d’énergie ne doit pas être utilisée 

comme un système d’arrêt des chutes.

 EN358 SYSTÈMES DE MAINTIEN AU TRAVAIL
Un système de maintien au travail est constitué de composants (ceinture 

et longe de maintien au travail) reliés entre eux pour former un équipement 

complet.

 EN813 : CEINTURES À CUISSARDES

 EN1891 : CORDES TRESSÉES GAINÉES À FAIBLE 

COEFFICIENT D’ALLONGEMENT (CORDES 

STATIQUES)

 EN12841 : SYSTÈME D’ACCÈS PAR CORDE
Dispositif de corde pour maintien au travail. Il existe plusieurs types de 

dispositif :

Type A : dispositif de réglage de corde pour support de sécurité qui accompagne  

 l’utilisateur au cours de ses changements de position et/ou  

 qui permet de régler la longueur du support de sécurité et qui se  

 bloque automatiquement sur le support de sécurité sous l’action  

 d’une charge statique ou dynamique.

Type B : dispositif d’ascension pour support de travail, dispositif de réglage de  

 corde actionné manuellement qui, lorsqu’il est fixé à un support  

 d’assurage, se bloque sous l’action d’une charge dans un sens et  

 glisse librement dans le sens opposé. Un dispositif de type B doit  

 être utilisé conjointement avec un dispositif de type A raccordé à un  

 support d’assurage distinct.

Type C : descenseur pour support de travail, dispositif de réglage de corde  

 à friction actionné manuellement qui permet à l’utilisateur d’effectuer  

 un mouvement descendant commandé et de s’arrêter, en relâchant,  

 n’importe où sur le support d’assurage. Un dispositif de type C  

 doit être conjointement avec un dispositif de type A raccordé à un  

 support d’assurage distinct.

 EN1496 ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE
Dispositif de sauvetage à élévation. Il existe plusieurs classes de dispositifs :

Classe A : composant ou sous-ensemble d’un équipement de sauvetage 

 permettant le levage d’une personne avec l’aide d’un sauveteur ou par  

 ses propres moyens d’un point bas à un point haut.

Classe B : dispositif analogue au dispositif de Classe A, mais doté d’une fonction 

 supplémentaire de descente à commande manuelle destinée à  

 descendre une personne sur une distance limitée de 2 m.

 EN567 ÉQUIPEMENT D’ALPINISME ET D’ESCALADE
Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour les bloqueurs.

 EN12275 ÉQUIPEMENT D’ALPINISME ET 

D’ESCALADE
Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour les connecteurs.

Type B : connecteur de base à fermeture automatique de résistance suffisante  

 pour être utilisé partout sur un système d’assurage.

Type H : connecteur HMS à fermeture automatique, le plus souvent en forme  

 de poire, utilisé pour relier un alpiniste à un système d’ancrage de  

 Via Ferrata.

Type K : connecteur de Via Ferrata à fermeture automatique, utilisé en priorité  

 pour un assurage dynamique, de type HMS

Type D : connecteur directionnel ou combinaison d’un ou plusieurs connecteurs  

 à fermeture automatique et de sangles, utilisés pour assurer que la  

 charge s’exerce dans une direction prédéterminée.

Type A : connecteur d’ancrage spécial à fermeture automatique, uniquement  

 utilisé pour être directement relié à un type d’ancrage spécial.

Type Q (Quicklink) : connecteur avec fermoir à vis. Une fois complètement  

 vissée cette partie devient une partie portante du connecteur.

 EN12278 ÉQUIPEMENTS D’ALPINISME ET 

D’ESCALADE
Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour les poulies.

 EN341 EPI CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR
Descendeurs, classés selon les données suivantes

Classe A : énergie de descente W jusqu’à 7,5 x 106 J

Classe B : énergie de descente W jusqu’à 1,5 x 106 J

Classe C : énergie de descente W jusqu’à 0,5 x 106 J

Classe D : pour une seule descente. L’énergie de descente dépend de la  

 hauteur maximum de descente et de la charge nominale maximale.
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e EN795 2012 : DISPOSITIFS D’ANCRAGE

Partie d’un système de protection anti chute permettant d’attacher le dispositif 

d’arrêt de chute à la structure.

Type A - NON EPI :  Dispositif d’ancrage avec un ou plusieurs points  

 d’ancrage fixes nécessitant un ancrage structurel

Type B :  Dispositif d’ancrage avec un ou plusieurs points  

 d’ancrage fixes ne nécessitant pas un ancrage  

 structurel

Type C - NON EPI :  Dispositif d'ancrage utilisant un support d’assurage  

 flexible avec une déviation maximale de 15°

Type D - NON EPI :  Dispositif d'ancrage utilisant un support d’assurage  

 rigide avec une déviation maximale de 15°

Type E :  Dispositif d'ancrage destiné à être utilisé sur des  

 surfaces inclinées jusqu'à 5° maximum

 CEN/TS 16415

Il ne s’agit pas d’une norme mais d’une recommandation pour tester les 

ancrages utilisables par 2 personnes ou plus. Cette spécification technique a 

été approuvée par le CEN (Comité Européen de Normalisation) le 30 juillet 2012 

pour une application provisoire et permet l’utilisation d’un point d’ancrage par 

plusieurs personnes en même temps.

AUTRES NORMES

 EN1498  : SANGLES DE SAUVETAGE

 DIRECTIVE 2006/42/CE : POUR LES MACHINES OU 

ÉQUIPEMENTS AYANT UNE FONCTION MOBILE 

 EN13463-1 : APPAREILS NON ÉLECTRIQUES 

DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN ATMOSPHÈRES 

EXPLOSIBLES
prescriptions et méthode de base (analyse des risques).

 EN13463-5 APPAREILS NON ÉLECTRIQUES 

DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN ATMOSPHÈRES 

EXPLOSIBLES
protection par sécurité de construction «c» est relative aux principaux organes 

mécaniques : Joints, paliers, engrenages, courroies, chaînes embrayages, 

freins, accouplements, bandes de convoyeurs.

Elle fixe les exigences à respecter qui relèvent de la conception et d’instructions 

de maintenance. Elle donne les exigences et les essais à effectuer en fonction 

du type de composant.

 DIRECTIVE 93/42/CEE RÈGLEMENT UE 2017/745 : 

POUR LES DISPOSITIFS OU ACCESSOIRES 

MÉDICAUX

 EN60529:1991 + A1:2000 + A2:2013
L’indice de protection (IP) classe le niveau de protection qu’offre un matériel 

aux intrusions de corps solides et liquides. Le format de l’indice est IPxx où le 

1er chiffre indique la protection contre la poussière, le 2e chiffre la protection 

contre l’intrusion d’eau.
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7805974 ..................61
7805975 ..................91
7805977 ..................62
7805984 ..................58
7805986 ..................58
7805987 ..................68
7805993 ..................69
7805994 ..................61
7805995 ..................60
7805997 ..................68
7806300 ..................58
7806310 ..................58
7806320 ..................59
7904210 ................221
7904268 ..................32
7904270 ..................32
7904272 ..................32
7904274 ..................32
7904276 ..................32
7906311 ..................22
7906313 ..................22
7906316 ..................22
7906351 ..................22
7906360 ................318
7906405 ..................32
7907101 ..................21
7907111 ..................21
7907121 ..................21
8006152 ..................18
8006154 ..................18
8006155 ..................18
8006156 ..................18
8006157 ..................18
8006159 ..................18
8006161 ..................18
8006162 ..................18
8006163 ..................18
8006166 ..................18
8010911 ..................24
8010912 ..................24
8010913 ..................57
8010915 ..................24
8010918 ..................25
8010926 ..................28
8010927 ..................27
8010928 ..................25
8010929 ..................25
8010930 ..................27
8010931 ..................27
8010932 ..................26

8020521 ..................51
8020543 ..................50
8020545 ..................50
8020546 ..................50
8020547 ..................50
8102780 ..................92
8102781 ..................92
8104006 ..................92
8104020 ..................92
8104021 ..................92
8104051 ..................93
8104065 ..................93
8104066 ..................92
8104081 ..................91
8104130 ..................91
8104155 ..................83
8104156 ..................82
8104157 ..................82
8104158 ..................83
8104159 ..................83
8104168 ..................79
8104169 ..................79
8104170 ..................79
8104171 ..................77
8104172 ..................80
8104173 ..................80
8104174 ..................81
8104175 ..................81
8104176 ..................81
8104177 ..................81
8104178 ..................80
8104179 ..................83
8104180 ..................77
8104182 ..................78
8104183 ..................82
8104184 ..................81
8104186 ..................84
8104525 ..................95
8104550 ..................94
8104553 ................519
8104554 ................519
8104558 ................519
8104605 ..................89
8104606 ..................89
8104610 ..................88
8104611 ..................89
8104613 ..................88
8104616 ..................89
8104617 ..................88
8104618 ..................87
8104622 ..................87
8104623 ..................87
8104628 ..................88
8104634 ..................95
8104640 ................519
8105051 ..................79
8105054 ..................78
8105056 ..................84
8105057 ..................77
8105058 ..................78
8105059 ..................77
8105061 ..................62
8105062 ..................81
8105063 ..................80
8105064 ..................81
8105066 ..................62
8105068 ..................78
8105069 ..................78
8105105 ..................80
8105225 ..................69
8105226 ..................69
8105227 ..................69
8107016 ................452
8107117 ..................82
8920467 ................406
8920510 ................432
8920672 ................458
8920705 ................279
8920848 ................407
8920875 ................239
8920967 ................121
8920980 ................120
8920981 ................120
8921026 ................567
8921085 ................393
8921086 ................393
8921087 ................393
8921094 ................456
8921095 ................456

8921096 ..................78
8921130 ................387
8921131 ................387
8921132 ................386
8921133 ................392
8921134 ................392
8921135 ................388
8921136 ................388
8921263 ................122
8921264 ................301
8921274 ..................26
8921276 ..................53
8921305 ....................9
8921306 ....................9
8921307 ....................9
8921308 ....................8
8921339 ................127
8921545 ..................32
8921593 ................239
8921596 ................299
8921597 ................299
8921598 ................299
8921604 ................356
8921612 ..................87
8921706 ..................64
8921752 ................435
8921753 ................463
8921761 ................453
8921762 ................453
8921763 ................453
8921909 ................422
8922169 ................299
8922232 ................589
8922233 ................589
8922240 ................423
8922241 ................422
8922243 ..................77
8922246 ................459
8922370 ................451
8922371 ................451
8922385 ................385
8922390 ................455
8922408 ................333
8922409 ................333
8922410 ................333
8922451 ................278
8922455 ................333
8922458 ................333
8922464 ................333
8922465 ................333
8922660 ................479
8922661 ................479
8922662 ................479
8922784 ..................66
8922786 ..................66
8922977 ..................66
8922978 ..................66
8922979 ..................66
8922980 ..................66
8922981 ..................66
8922983 ..................66
8922984 ..................22
8923034 ................191
8923048 ................388
8923049 ................388
8923050 ................150
8923051 ................150
8923052 ................150
8923500 ................522
8923501 ................522
8923502 ................522
8923503 ................522
8952001 ................545
9310011 ................518
9310012 ................518
9310081 ................518
9801074 ................115
9808200 ................300
9846039 ................111
9846042 ................111
9846051 ................111
9846054 ................111
9846075 ................127
9846558 ................464
9846886 ................192
9846887 ................192
9847311 ................170
9848184 ................378
9848190 ................239

9848949 ................126
9848950 ................126
9849009 ................221
9849109 ................258
9909043 ................129
9909044 ................130
9909045 ................130
9916530 ................210
9916531 ................210
9916614 ................188
9917498 ................186
9917593 ................428
9917823 ................401
9918026 ................118
9925424 ................424
9925446 ..................70
9925447 ..................70
9925449 ..................70
9925451 ..................70
9925452 ..................70
9925454 ..................70
9925457 ..................70
9925458 ..................70
9925460 ..................70
9926384 ................272
9926390 ................555
9928480 ................272
9929512 ..................74
9932561 ................519
9933089 ................299
9933098 ................272
9933099 ................272
9945103 ................356
9945174 ................154
9945184 ................102
9945198 ................222
9999428 ................558
N195325  ................26
N195507  ..............272



UNE PLATEFORME ENTIÈREMENT 

DÉDIÉE À VOTRE SERVICE

 40000 produits disponibles

 18 000 m² de plateforme logistique  
dont 10 000 m² mécanisés

 Produits mécanisables (accessoires et 
consommables d'une dimension inférieure à 800 mm)

 Produits non mécanisables (ferrures et 
serrures d'une dimension supérieure à 800 mm)

 Produits de grandes longueurs (seuils de 
portes et profils de 4 à 6 m)
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